
TABLICA INTERAKTYWNA

MOBILNA

TABLICA MAZAKOWA

MOBILNA

USUNIĘCIE TYMCZASOWEJ ŚCIANY

ETAPU 1

m

2

WYKŁADZINA PCV

135,93

POKÓJ 

NAUCZYCIELSKI

1.01

m

2

WYKŁADZINA PCV

11,71

POKÓJ 

SOCJALNY

1.02

m

2

PŁYTKI CERAMICZNE

5,92

WC DAMSKIE

1.03

m

2

PŁYTKI CERAMICZNE

8,27

WC MĘSKIE

1.04

m

2

PŁYTKI CERAMICZNE

23,25

WC DAMSKIE

1.05

m

2

PŁYTKI CERAMICZNE

28,30

WC MĘSKIE

1.06

m

2

PŁYTKI CERAMICZNE

4,55

WC DLA 

NAUCZYCIELI

1.07

m

2

PŁYTKI CERAMICZNE

5,27

WC DLA 

NIEPEŁNOSPR.

1.08

m

2

GRES

3,52

POM. PORZĄDKOWE

1.09

m

2

WYKŁADZINA PCV

26,82

SZATNIA

NAUCZYCIELI

1.10

m

2

WYKŁADZINA PCV

28,67

GAB. Z-CY

DYREKTORA

1.11

m

2

WYKŁADZINA PCV

85,95

PRACOWNIA

FIZYKI

1.12

m

2

WYKŁADZINA PCV

73,54

PRACOWNIA

FIZYKI

1.13

m

2

GRES

266

HOL+

KOMUNIKACJA

1.14

m

2

GRES

64,40

KLATKA SCHODOWA

1.15

m

2

WYKŁADZINA PCV

75,57

SALA LEKCYJNA

1.16

m

2

WYKŁADZINA PCV

74,92

SALA LEKCYJNA

1.17

m

2

WYKŁADZINA PCV

75,22

SALA LEKCYJNA

1.18

m

2

WYKŁADZINA PCV

71,03

SALA LEKCYJNA

1.19

m

2

WYKŁADZINA PCV

77,60

SALA LEKCYJNA

1.20

m

2

WYKŁADZINA PCV

110,74

PRACOWNIA JĘZYKOWA

1.21

m

2

WYKŁADZINA PCV

54,07

PRACOWNIA JĘZYKOWA

1.22

m

2

WYKŁADZINA PCV

27,41

IZBA

PAMIĘCI

1.27

m

2

PŁYTKI CERAMICZNE

13,68

WC MĘSKIE

1.26

m

2

16,58

PŁYTKI CERAMICZNE

16,57

WC DAMSKIE

1.25

m

2

GRES

32,37

KLATKA SCHODOWA

1.24

m

2

GRES

7,43

MAGAZYN

1.23

m

2

GRES

183,92

KOMUNIKACJA

1.28

m

2

WYKLADZINA PVC

14,74

POKÓJ INSTRUKTORÓW

S1.2

m

2

GRES

24,95

MAGAZYN

S1.1

m

2

WYKLADZINA PVC

7,07

SZATNIA

S1.3

m

2

CERAMICZNA

PŁYTKA

5,31

WC

INSTRUKTORÓW

S1.4

m

2

WYKŁADZINA PCV

16,07

ZAPLECZE

1.12A

m

2

WYKŁADZINA PCV

15,19

ZAPLECZE

1.13A

LOKALIZACJA CZERPNI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO

KOLIDUJĄCEJ Z PROJEKTOWANĄ INWESTYCJĄ

PROJEKTOWANE

PRZEKUCIE W ŚCIANIE

H

MOBILNA ŚCIANA

AKUSTYCZNA

SKŁADANA AUTOMATYCZNIE

MOBILNA ŚCIANA

AKUSTYCZNA

SKŁADANA AUTOMATYCZNIE

H

KANAŁ TRANSFEROWY

CZERPNI POWIETRZA

WENTYLACJI MECHANICZNEJ

BUDYNKU SALI SPORTOWEJ
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ISTNIEJĄCY BUDYNEK

MIESZKALNY WIELORODZINNY

ISTNIEJĄCY BUDYNEK

MIESZKALNY

ISTNIEJĄCY

GARAŻ

ISTNIEJĄCY

GARAŻ

ISTNIEJĄCY BUDYNEK MIESZKALNY

ISTNIEJĄCY BUDYNEK SALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZAMI

ETAP I ETAP II
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ŻALUZJE ALUMINIOWE STAŁE (LAMELE).

PROFIL LAMELI ELIPTYCZNY W WYMIARACH: 10x2,3 cm.

RAMA SYSTEMOWA - PŁASKOWNIK 80x5 mm,

MOCOWANIE SYSTEMOWE - KONSOLE MOCOWANE

MECHANICZNIE DO ŚCIANY KONSTRUKCYJNEJ.

ŻALUZJE POD KĄTEM 45°. KOLOR NATURALNY ZBLIŻONY

DO RAL9006. ODSTĘP POMIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI

ŻALUZJAMI WYNOSI 20cm.
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2°-3,5%

Obiekt:

Inwestor:

Temat rys.:

Podpis

Skala:

1:100

Adres

inwestycji:

Branża:

Stadium

dokumentacji:

Data:

POWIAT PRUSZKOWSKI

UL. DRZYMAŁY 30, 05-800 PRUSZKÓW

mgr inż. arch.  Grzegorz Pełczyński

ul. Wojskowa 3L/6

60-792 Poznań

tel. +48 609 654 987

mens pracownia projektowa

T-09

Nr rys.

Nr str.

06.2018

Podpis

PRZEBUDOWA L.O. IM. T. KOŚCIUSZKI W PRUSZKOWIE

UL. KOŚCIUSZKI 38, 05-800 PRUSZKÓW

DZ. NR EWID.: 90/1; 90/2; OBRĘB 21

PROJEKT

WYKONAWCZY

Projektant:

Sprawdzający:

LAN, CCTV - RZUT 1 PIĘTRA/ 2 PIĘTRO

CZĘŚCI SPORTOWEJ - ETAP 2

mgr inż. Andrzej Dukowski

upr. nr WKP/0132/PWOE/06

mgr inż. Krzysztof Koziorowski

upr. nr   147/PW/91
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Kamera  sieciowa wewnętrzna stałopozycyjna kopułkowa 

(rozdzielczość 2M/1800p 1920x1080, tryb pracy dzień/noc, 

LEGENDA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO:

Kabel U/UTP 250MHz kat.6, 4 pary 23AWG, LSZH Dca

Kabel światłowodowy OM3 uniwersalny 12x50/125/250µm,

ULSZH  lub kabel U/UTP 250MHz kat.6, 4 pary 23AWG, LSZH

Dca zewnętrzny (instalacja na dachu) i Kabel U/UTP 25 par

kat.5+, drut 24AWG 100 Ohm, LSZH Dca

Kable operatora telekomunikacyjnego

Gniazdo PEL należy zamontować na wysokości 0,3 m, a gniazda Wi-Fi należy

zamontować na wysokości 2,5 m lub w przestrzeni międzysufitowej sufitu

podwieszanego

PEL2

widok na rzucie

Wi-Fi

widok na rzucie

Kamera  sieciowa zewnętrzna stałopozycyjna w obudowie 

(rozdzielczość 2M/1800p 1920x1080, tryb pracy dzień/noc, 

zmienna ogniskowa 2.8-10 mm: kąt widzenia 93°–34°), 

Kamera  sieciowa wewnętrzna stałopozycyjna kopułkowa 

(rozdzielczość 2M/1800p 1920x1080, tryb pracy dzień/noc, 

zmienna ogniskowa 2.8-10 mm: kąt widzenia 95°–34°), 

LEGENDA CCTV:

UWAGA:

Kamery łączyć poprzez gniazdo. Połączenie wykonać na pomocą 

kabla krosowego. Kamery zewnętrzne należy dodatkowo łączyć 

poprzez moduł przeciwprzepięciowy PoE.

Kabel U/UTP 250MHz kat.6, 4 pary 23AWG, LSZH Dca

obudowa wandaloodporna

wbudowana lampa podczerwieni

SO

Stanowisko operatora - 2xRJ45, kat. 6

Wi-Fi

PEL1

widok na rzucie

Kabel światłowodowy OM3 uniwersalny 12x50/125/250µm, ULSZH
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