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Rysunki techniczne:

* Rys. E1 Plan instalacji pradowe; skala 1:50
* Rys. E2 Plan instalacji oSwietleniowej skala 1:50
* Rys.E3 Plan instalacji potaczen wyréwnawczych skala 1:50
* Rys. E4 Schemat ideowy rozdzielnicy RWC skala -:-

1. Instalacje elektryczne

1.1 Zakres projektowanych instalacji elektrycznych:

Zakres projektu wykonawczego obejmuje ukfad zasilania elektroenergetycznego i wewnetrznej instalacji
elektrycznej w pomieszczeniu wezta cieplnego zlokalizowanego w budynku Wydziatu tgcznoSci i

Informatyki Komendy Wojewddzkiej Policji w Poznaniu przy ul. Kochanowskiego 2a.

Projekt obejmuje nastepujace instalacje elektryczne :
» Zasilanie elektroenergetyczne rozdzielnicy wezta cieplnego RWC
* Rozdzielnica wezta cieplnego RWC
» |Instalacja oswietleniowa i gniazd 230V

 Instalacja ochrony od porazen i potaczenia wyrdwnawcze

1.2 Opis techniczny projektowanych instalac;ji elektrycznych :

1.2.1 Zasilanie w energie¢ elektryczna:

Do zasilania nowoprojektowanej rozdzielnicy wezta cieplnego RWC w pomieszczeniu wezta
cieplnego nalezy wyprowadzic kabel zasilajacy typu YKY 5x6mm?2 0,6/1kV z pola odptywoweqo istnigjgcej
rozdzielnicy budynkowej mieszczacej sie w korytarzu przy dojsciu do pomieszczenia wezfa cieplnego.
Istniejgcq rozdzielnica posiada zapas mocy elektrycznej do zasilania pomieszczenia wezta cieplnego.
Projektowany kabel nalezy wprowadzic do projektowanej rozdzielnicy RWC wezta cieplnego. Z wolnego
pola rozdzielnicy budynkowej nalezy wyprowadzic wiz kablem YKYzo 5x6mm2 0,6 /1kV do zasilania



projektowanej rozdzielnicy wezta cieplnego RWC. Kabel na wyjsciu z rozdzielnicy budynkowej nalezy
zabezpieczy¢  projektowanym  roztgcznikiem  bezpiecznikowym  3-fazowym z  wktadkami
bezpiecznikowymi D02 3x25A gL/gG. Jako gtdwny wytacznik pradu dla pomieszczenia wezta cieplnego
w RWC projektuje sie 3 — fazowy roztacznik izolacyjny z roztaczalnym torem N o pradzie znamionowym
63A.

Catos$¢ prac zwigzanych z ukfadaniem kabla zasilajgcego RWC wykona¢ zgodnie z norma

N SEP - E - 004 — ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

UWAGA :

Wszystkie istniejace instalacje elektryczne w pomieszczeniu wezfa nalezy zdemontowad, a w
przypadku kabli i przewodéw bedacych pod napieciem i przebiegajacych przez pomieszczenie

wezfa nalezy je bezwzglednie przenie$¢ poza pomieszczenie wezfa cieplnego.

1.2.2. Rozdzielnica wezta cieplnego RWC

Rozdzielnice wezta cieplnego RWC zaprojektowano jako natynkowsa, z zastosowaniem szafki o
wymiarach 822x448x161mm (4x18mod) o IP65, IKO9 z drzwiami wyposazonymi w zamek. Szafe
rozdzielnicy nalezy wyposazy¢ w aparature zabezpieczajgco — rozdzielczg zgodnie ze schematem
ideowym nr E4. Z rozdzielnicy RWC zasilane bedgq wszystkie obwody wezta cieplnego, oswietlenie
podstawowe i ewakuacyjne, gniazda 230V, wentylator wyciggowy, wezet kompaktowy. Jako wytgcznik
gtéwny pradu w rozdzielnicy RWC nalezy zamontowac roztgcznik izolacyjny 3 — fazowy z roztaczalnym
torem N o pradzie znamionowym 63A. Rozdzielnice RWC nalezy zasilic kablem YKY 5x6mm2 z
istniejgcej rozdzielnicy budynkowej, ktorq nalezy wyposazy¢ w roztgcznik bezpiecznikowy 3-fazowy o

pradzie znamionowym 3x25A.



1.2.3 Instalacja oSwietleniowa i gniazd 230V

Oswietlenie pomieszczenia wezfa cieplnego nalezy wykonac oprawami typu LED umieszczonymi

na suficie pomieszczenia. Srednie natezenie o$wietlenia w pomieszczeniu wezta — min. 200 lux.

Nalezy stosowac osprzet instalacyjny szczelny min. IP44 i oprawy hermetyczne o IP66. Nalezy
zainstalowac oprawy typu LED, 4000K. Do wszystkich opraw oSwietleniowych doprowadzi¢ przewod
ochronny PE. taczniki oSwietleniowe umiejscowic na wysokosci 130 cm od podtfogi. Instalacje
oSwietleniowg prowadzi¢ w korytkach kablowych i rurkach instalacyjnych RL22.

Oswietlenie ewakuacyjne tworzg oprawy jednofunkcyjne ze zrodfem LED wyposazone w moduty
awaryjne 1h oraz oprawy oswietlenia kierunkowego ze Zrodtami LED z piktogramami i modutami
awaryjnymi 1h. Wszystkie oprawy awaryjne bedg dziatac na ciemno. OSwietlenie ewakuacyjne ma za
zadanie o$wietli¢ wyjscia i drogi komunikacyjne w razie zaniku napiecia. Srednie natezenie o$wietlenia
na podfodze wzdfuz Srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1Ix, a na centralnym
pasie drogi obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokoSci drogi, natezenie oswietlenia powinno stanowic¢

co najmniej 0,5 Ix.

W strefach otwartych przewidziano o$wietlenie awaryjne tzw. strefy otwartej. Zgodnie z normag
PN - EN -1838 celem oS$wietlenia strefy otwartej jest zmniejszenie prawdopodobienstwa paniki i
umozliwienie bezpiecznego ruchu o0sob w kierunku drog ewakuacyjnych poprzez stworzenie
odpowiednich warunkow wizualnych w odnajdowaniu kierunku ewakuacji. Zataczanie tego rodzaju
oSwietlenia awaryjnego powinno odbywac sie samoczynnie w momencie zaniku napiecia w czasie nie

przekraczajgcym 5s dla osiggniecia pofowy wymaganego natezenia oraz 60s dla catoSci.

Wymagane Srednie natezenie oswietlenia wynosi 1 Ix na poziomie podtogi, nie mniej jednak niz
0,5 Ix, na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej z wyjatkiem obwodowego pasa o szerokosci 0,5
m. Zafqczanie opraw nastgpi samoczynnie po zaniku napiecia. Wszystkie oprawy oswietlenia

ewakuacyjnego i bezpieczenstwa muszg posiadac wymagane prawem certyfikaty (np. CNBOP).

Rozmieszczenie opraw w pomieszczeniu wezta cieplnego wg planu instalacji (Rys. nr E2).
Natezenie o$wietlenia przyjeto wg normy PN-EN 12464-1. Obliczenia natezenia o$wietlenia wykonano

programem CalcuLux.
Gniazda wtyczkowe 1 - fazowe 230V i 400V przewidziano w wykonaniu hermetycznym (IP44 i
IP55). Gniazda umiescic na wysokoSci 1,4 m, w taki sposéb by nie kolidowaty z innymi instalacjami, z

zachowaniem wymaganej przepisami odlegtosci. Plan instalacji obwodow pradowych w weZle cieplnym



pokazano na rysunku numer E1. Zastosowany osprzet elektryczny powinien posiadac stopien ochrony

minimum 1P44.

Instalacje nalezy prowadzic w metalowych korytkach kablowych BAKS50 i rurkach
elektroinstalacyjnych typu RL22. Plan tras kablowych pokazano na rysunku nr E1.

Obwody zasilania gniazd 230V oraz wiz-ty zasilania poszczegolnych obwodéw nalezy zasilic z
projektowanej rozdzielnicy RWC.

Wszystkie gniazda 230V nalezy zabezpieczyc wyfgcznikami réznicowopradowymi o czuto$ci
zadziatania 30mA typu AC.

1.2.4 Potaczenia wyréwnawcze

Zgodnie z normg PN-IEC 60364-5-54, nalezy wykonac potgczenia wyréwnawcze. W tym celu
nalezy utozy¢ wzdfuz pomieszczenia wezta cieplnego szyne wyrdwnawczg wykonang bednarkg stalowo-
ocynkowang FeZn 25 x 4 mm utozong n/t na wysokosci okofo 30cm od podtogi. Potgczenia miedzy

Szynami wyrownawczymi wykonac linkg LgYzo 1x25mm?2.

Szyne wyréwnawczg przytaczy¢ do istniejgcego uziomu otokowego budynku. Dodatkowo nalezy
zamontowac gtowng szyne wyrownawczg typu K12. Do tej szyny nalezy przytaczy¢ zgodnie z przepisami
pofaczenie wyrownawcze rozdzielnicy, odejscia przewodu uziemiajgcego, a pozostate instalacje i
urzgdzenia przez szyne uziemiajgcq SU (rozdzielacze, obudowy urzadzen, wezet kompaktowy, naczynia
wyréwnawcze). Odgatezienia od szyny wyréwnawczej wykonac przewodem LgY 10 mmz, z izolacjg w
kolorze zotto - zielonym (do rur poprzez obejme, do urzadzen przez zacisk Srubowy) o Srednicy minimum
10 mm. Potgczenia te nalezy wykonac przed malowaniem rur, podfgczanych elementéw instalacyjnych.
Plan instalacji potaczen wyréwnawczych gtdwnych i miejscowych pokazano na rysunku nr E3.

1.2.5 Ochrona od porazen elektrycznych

Zastosowano ochrone przed dotykiem bezpo$rednim ( ochrona podstawowa ) przez zachowanie
wiasciwej izolacji przewodow i czesci czynnych oraz ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona

dodatkowa) — przez zastosowanie samoczynnego Szybkiego wytgczenia zasilania.

Jest to zgodne z normg PN-IEC 60364.



Charakterystyki pradowo - czasowe dobranych zabezpieczen zapewniajg dostatecznie szybkie

wytgczenie zasilania t<0,2 sek.

W projektowanej instalacji elektrycznej zastosowano wytgczniki roznicowo — pragdowe z cztonem
nadpradowym o pradzie roznicowym 30 mA typu AC. Projektowane instalacje elektryczne realizowac w
uktadzie sieciowym ( TNS ).

Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy dokona¢ pomiarow: skuteczno$ci ochrony
przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji, uziemienia ochronnego, czasu zadziafania zabezpieczen
roznicowoprgdowych, natezenia oSwietlenia podstawowego i ewakuacyjnego, a wyniki zamie$cic w

protokotach pomiarowych.

W rozdzielnicy RWC zastosowano rowniez zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ochrone

przeciw przepieciowg przez zainstalowanie ochronnikdéw klasy C.

1.2.6. Instalacja zasilajaco - sterujaca wezta cieplnego.

Projekt powyzszy nie obejmuje uktadu sterowania kompaktowego wezta cieplnego. Opracowanie
to wykonuje dostawca automatyki dla wezfa cieplnego. Z projektowanego regulatora wezfa cieplnego
zasilana bedzie cafa technologia (pompy, zawory, regulatory, czujniki, termostaty itp.). Szczegétowe
schematy ideowe szaf zasilajgco-sterujgcych oraz AKPIA dostarcza dostawca wezta. Z requlatora wezta
cieplnego nalezy wyprowadzi¢ i utozy¢ przewdd typu OMY 2x1mm2 do podtgczenia zewnetrznego
czujnika temperatury, ktory nalezy zainstalowac na poétnocnej Scianie budynku z dala od okien i innych
Zrodet przypadkowego ciepfa mogqcych zafatszowac pomiar temperatury zewneytrznej.

1.2.7. Uwagi koncowe do instalacji elektrycznych

Catosc¢ prac nalezy wykonac¢ na podstawie opracowanego projektu wykonawczego zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, normami oraz przepisami BHP pod kierunkiem osoby posiadajgcej

odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Po zakonczeniu prac dokonac niezbednych prob i pomiarow pomontazowych pozwalajgcych na
Stwierdzenie gotowoSci urzadzen do podtgczenia pod napiecie.

Z przeprowadzonych pomiarow nalezy sporzgdzic odpowiednie protokoty.



Wszystkie projektowane instalacje elektryczne wykonac zgodnie PN-IEC 60364 ze szczegdlnym
uwzglednieniem Przepisow Budowy Urzadzen Elektrycznych, oraz innymi obowigzujgcymi przepisami

dotyczgcymi wykonywania i eksploataciji instalacji i urzadzen elektroenergetycznych.

Osoby wykonujgce prace montazowe, eksploatacyjne i konserwacyjno-remontowe instalacji i
urzadzen elektrycznych powinny posiadac stosowne kwalifikacje oraz  uprawnienia kwalifikacyjne.
Powinny one rowniez stosowac dodatkowe techniczne i organizacyjne metody ochrony od porazen, ktore

wynikajg z przepisow eksploatacji urzadzen elektrycznych.

Dopuszcza sie zastosowanie innych urzadzen i materiatow spetniajacych wymogi i parametry
przedmiotowej dokumentacji, pod warunkiem ze beda wspoétdziata¢ w ramach catego systemu i

uktadu budowlano-instalacyjnego oraz uzyskaja akceptacje projektanta.

1.2.8. ALBUM GLOWNYCH TRAS KABLOWYCH KOTLOWNI GAZOWEJ

’[\rl;sy Typ przewodu / kabla 0 dP rzebieg Do Uwagi
LO1 YKY 5 x 6 mm2 (Z0) Istn. RWC Zasilanie RWC
rozdzielnica

L02 YDY 3 x 2,5 mm?2 (z0) RWC G2 Pompa KP

LO3 YDY 3 x 2,5 mm2 (20) RWC G2 Gniazda 230V ogdlne

LO4 YDY 3 x 1,5 mm?2 (z0) RWC Obwody FIBRA LED
o$wietlenia

LO5 | YDY 3 x1,5mm2(z0) RWC Obwody AXNC, EXIT
o$wietlenia
awaryjnego i
ewakuacyjneg
0

LO6 YDY 3 x 1,5 mm? (z0) RWC Wentylator
wyciggowy

LO7 YDY 3 x 4 mm? (z0) RWC RW Rozdzielnica wezta

kompaktowego
LO8 YDY 3 x 2,5 mm?2 (20) RWC G2 Gniazdo 230V podwdjne
serwisowe
OWY 2 x 1 mm2 (z0) RW (regulator | B1 Czujnik temp. zew.
wezia)




czujnik temp. zewnetrznej
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[=] - Rozdzielnica giéwna wezta RWC typ RN65 822x448x161mm, IP65, 4x18mod. T .
RW 1. Instalacje elektryczng wykona¢ jako n/t prowadzong w korytkach kablowych

[=1 - Rozdzielnica wezta kompaktowego RW - dostawa z weztem.

= typ BAKS 50 oraz w rurkach instalacyjnych RL22.
% - Gniazdo 230V n/t podwdjne, IP-55, 16A

3 System ochrony przeciwporazeniowej N _u.qN.ms@a zasilajacy BNQN_m._:_o.m wezta nalezy utozy¢ w RL28 i wprowadzi¢ do
T - Gniazdo 230V n/t pojedynicze, IP-44, 16A samoczynne wylgczenie zasilania istniejgcej na korytarzu rozdzielnicy budynku.
1 wytgczniki réZnicowo-prgdowe 3. Gniazda 230V i wytgczniki n/t stosowa¢ w wykonaniu hermetycznym min. I1P44.
% - Wypust zasilajgcy 1-faz (zasilanie 230V) siec elektryczna typu TN-S 4. Czujnik temperatury zewnetrznej B1 montowaé na pétnocnej $cianie budynku.
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Zasilanie rozdzielnicy RWC
prowadzi¢ do istniejacej M
rozdzielnicy na korytarzu.
Utozy¢ kabel YKYZzo5x6mm2.
LEGENDA:
RWC

[=] - Rozdzielnica gtéwna wezta RWC typ RN65 822x448x161mm, IP65, 4x18mod.

\K/ - tgcznik $wiecznikowy n/t, IP44, 10A

OPRAWY OSWIETLENIOWE PODSTAWOWE

llog¢

Wyposazony w
2xLED 5630

FIBRA LED IP66
1572mm 2x 4000K

4 |PX2040199

OPRAWY OSWIETLENIOWE AWARYJNE | ENAKUACYJNE

Wyposazony w

Symbol

e 2[AXN AXNC_6W_B_SE 1XAXNC/BWIB...
(SE-MODE) 8.6 W
[ 1]EXT W B EXIT_1W B IXET/IW/B 3 W
UWAGA:

1. Instalacje elektryczng oswietleniowg wykonac jako n/t przewodami YDYzo 3(4)x1,5mm2
w rurkach instalacyjnych RL22. Oprawy oswietleniowe montowac¢ do sufitu.

2. Stosowac tgczniki o$wietleniowe n/t min. 1P44.

3. Oprawy awaryjne i ewakuacyjne z atestem CNBOP wyposazy¢ w moduty

bateryjne z czasem podtrzymania 1 godziny, dziatanie "na ciemno".

Oprawy z modutami awaryjnymi zasilic przewodem YDYZo 4x1,5 mm2.

4. Stosowac oprawy typu LED o IP66.

5. Srednie natezenie o$wietlenia E$r=200[lux].

System ochrony przeciwporazeniowej
samoczynne wylgczenie zasilania
wytgczniki roznicowo-prgdowe

siec elektryczna typu TN-S

RZUT POMIESZCZENIA
WEZLA CIEPLNEGO
INSTALACJE

OSWIETLENIOWE

ADRES INWESTYCJI: ul.Kochanowskiego 2a, Poznaf

TRESC RYSUNKU: SKALA
INSTALACJE OSWIETLENIOWE 1:50

DATA [NAZWISKO | IMIE, PODPIS

PROJEKTOWA:|10/24 | mgr inz. K. Markiewicz NR

SPRAWDZIL: RYS.

BRANZA STUDIUM _M N
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1. Wzdtuz pomieszczenia wezta utozy¢ bednarke FeZn 25x4mm
na wysokosci 30 cm od podtogi i potgczy¢ jg do istniejacego uziomu otokowego budynku.
2. Do wykonania instalacji potgczen wyréwnawczych uzy¢ szyn ekwipotencjalnych typ K12 firmy np. DEHN|

System ochrony przeciwporazeniowej
samoczynne wylgczenie zasilania
wylgczniki réZnicowo-prgdowe

siec¢ elektryczna typu TN-S

3. Podejscia przewoddéw wyréwnawczych pod odbiorniki wykonac linkg LgYzo 1x10mma2.

4. Potgczenia przewodow wyréwnawczych do rur i pomp wykonac za pomoca specjalnych opasek typu OB/

RZUT POMIESZCZENIA

WEZLA CIEPLNEGO
INSTALACJE POLACZEN
WYROWNAWCZYCH

ADRES INWESTYCJI: ul.Kochanowskiego 2a, Poznaf

TRESC RYSUNKU: SKALA
INSTALACJE _uo_\.>ON_mz WYROWNAWCZYCH 1:50
DATA [NAZWISKO | IMIE, PODPIS
PROJEKTOWA:|10/24 | mgr inz. K. Markiewicz NR
SPRAWDZIL: RYS.
BRANZA STUDIUM

instalacje elektryczne |projekt budowlano—wykonawczy

ES




Ukfad sieci Sie¢ TN WG
Napiecie znamionowg 230/400V FR
FR300
4P 63A
e 123 1 2 3 3
Syg Q1 Q2 Q3 Q4
| Podst. bezp. N DX3 N DX3 4 DX3 A~ S300 TX
3P 1A 1P+N Prawy 16, 1P+N Prawy 16, 1P+N Prawy 10A 1P 10A
WKkt. bezp. gG 6000 A (DX3) 6000 A (DX3) 6000 A (DX3) 6000 A (TX3)
D 30mA D 30mA D 30mA B
AC AC AC
B B B
@Hl
1 2 3 3
o SO A I
PE. - - L S S I LS S
Oznaczenie urzadzenia WG Syg H1 Q1 Q2 Q3 Q4
Oznaczenie zacisku LO1 L02 LO3 L04 LO5
Opis Wytacznik gtéwny BLOK Zabezpieczenie Wskaznik Zasilanie Zasilanie Zasilanie Zasilanie
pradu ROZDZIELCZY wskaaznika obecnoéci Gniazd 230V Gniazda 230V oswietlenia oswietlenia
obecnosci napiecia ogdlne ogodlne ogdlnego awaryjnego i
Zasilanie RWC z napiecia zasilajgcego Pompa KP ewakuacyjnego
istniejacej zasilajgcego L1L21L3
rozdzielnicy L1L21L3
w korytarzu
budynku
Przekroj przewodu 5x 6 mm2 3x2,5mm2 3 x2,5mm2 3x1,5mm2 3x1,5mm2
Typ kabla YKYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo
RWC Nr. projektu: C F
B E
Nr. rysunku: E4
. . . A D
Rozdzielnica wezta cieplnego RWC :
Data: Autor: mgr inz. Nr. akrusza:
I/ AAvliricnain—




A B [¢ D E F G H I J
1 2 3
Q5 Q6 Q7
4 S300 TX 4 S300 TX R 321
1P 6A 1P 10A 2P 63A
6000 A (TX3) 6000 A (TX3)
B B
3 3 3
ON Q8 Q9
4 S300 TX 2 S300 TX N DX3
2P 20A 1P 16A 1P+N Prawy 10A
6000 A (TX3) 6000 A (TX3) 6000 A (DX3)
B C [ 30mA
AC
3 B
PC1
[@ Progr. czas.
16A
2
3 3
I SO N A R I T
PE I S | S LS H’( =
Oznaczenie urzadzenia Q5 PC1 Q6 Q7 ON F1 Q8 Q9
Oznaczenie zacisku LO6 LO7 LO8
Opis Zasilanie Programator REZERWA Roztacznik Zabezpieczenie QOchrona Zasilanie Zasilanie
programatora tygodniowy bezpiecznikowy z ochronnika przepieciowa rozdzielnicy RW Gniazda 230V
tygodniowego cyfrowy do roztgczalnym torem przepieciowego klasy C kompaktowego serwisowego
do zasilania sterowania N wezia
wentylatora wentylatorem wkiadki cieplnego
wyciggowego wyciggowym bezpiecznikowe
20A
Przekroj przewodu 3x1,5mm2 3 x4 mm2 3x2,5mm2
Typ kabla YDYzo YDYzo YDYzo
RWC Nr. projektu: C F
B E
Nr. rysunku: E4
. . . A D
Rozdzielnica wezta cieplnego RWC :
Data: Autor: mgr inz. Nr. akrusza:| 2/7
I/ AAvliricnain—




448 mm
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Z=161mm
RWC Nr. projektu: C F
B E
Nr. rysunku: E4 A D
Rozdzielnica wezla cieplnego RWC )
Data: Autor: mgr inz. Nr. akrusza:
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RWC Nr. projektu: F
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L . Nr. rysunku: D
Rozdzielnica wezta cieplnego RWC
Data: Autor: mgr inz. Nr. akrusza:| 4/7
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L 448 mm |

822 mm

Z=161mm

RWC Nr. projektu: c F
B E
Nr. rysunku: EA A S

Rozdzielnica wezla cieplnego RWC

Data: Autor: mgr inz. Nr. akrusza:

I AAAvleimarion=




L 448 mm |

822 mm

Z=161mm

RWC Nr. projektu: c F
B E
Nr. rysunku: EA A S

Rozdzielnica wezla cieplnego RWC

Data: Autor: mgr inz. Nr. akrusza:

I AAAvleimarion=




Parametry rozdzielnicy

Cennik: 15/02/2023

Parametry rozdzielnicy

Separacja: 1

Rodzaj rozdzielnicy: RN65

W ymiary rozdzielnicy: 822 x 448 x 161
Objetos¢ obudowy: 59.29 dm3
Przyblizona masa rozdzielnicy: 3.57 kg

IP (IK) rozdzielnicy 65(9)

Icc: ?kA przy 400/230V
Dostepna ilo$¢ mod. na TH35: 37

Rezerwa na wsporniku TH35: 51.39%

Rezerwa 0.00%

Rezerwa listwy zaciskowej:

Komentarz:
Nr. projektu: Nr. rysunku: E4 Autor: mgr inz. Data:
W AAavlimniin—
C F
RWC B E
A D

Rozdzielnica wezta cieplnego RWC

Nr. akrusza:

717




