PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIALKI NR 48 MIEJSCOWOSCI MICHALIN GMINA NAKLO NAD NOTECIA

WIDOK PROJEKTOWANYCH PILKOCHWYTOW - skala 1:100

| - PROJEKTOWANE - siatka polipropylenowa gr. 5 mm
Pt KOCHWYTY pitkochwyt ruro stolowa kwodratowo 80x80x4m (22 stupow) molowona proszkowo wys. 40 m powyze | terenu z wysiegnikiem do mocowania linek stalowych - mocowana na systemie linek stalowych
zo pomoco, Karoakinczykow
profil kwodrotowy 80x80x4mnm
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| PILKOCHWYTY WYSOKOSCI 4.0 m - DLUGOSCI 63.15m |
pitkochwyt ruro stolowa kwadratowa 80xB0x4m (3 stupy) Parametry projektowanych slupéw pitkochwytéw:
Il - PROJEKTOWANE malowona proszkowo wys. 50 n powyze | terenu Il - PROJEKTOWANE - siotko polipropylenowo gr. 5 mn — profile 80x80x4mm
PREKOCHWYTY z wysiegnikien do mocowania linek stalowych PIt KOCHWYTY - mocowana na systemie linek stalowych — stal S235,
_ profit kyasrasoiny B0xBlxdrn pitkochwyt rura stalowo kwodratowo 80x80x4m (Il stupéw) malowana proszkowo wys. 40 m powyze| terenu z wyslegnikien do mocowania linek stalowych zo_pomoco, karabinczykow — zabezpieczenie antykorozyjne - klasa korozyjnosci C3 FUNDAMENT
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Siatka pitkochwytéw: : -
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PIYKOCHWYTY WYSOKASCI 5.0 m - DrUGOSCI 10.25n

IV - PROJEKTOWANE

pitkochwyt ruro stolowo kwodrotowa 80x80x4m (11 stupow) molowano proszkowo wys. 40 m powyze] terenu z wysiegnikiem do mocowanio linek stalowych

PILKOCHWYTY WYSOKOSCL 40 m — DLUGOSCI 30,50 ~ BE2KG Siatki BOXS0mMI,

— grubos¢ linki (splotu) 5mm,
- slatko polipropylenowa gr. 5 mm —

siatka obszyta linkg krawedziows,
- mocowano. no. systemie linek stalowych

— siatka bezweztowa,

zo_pomoco, Karoakinczykow

DANE MATERIALOWE: — siatka odporna na promienie UV oraz zmienne warunki

PEROCHWYTY . rofil kwadratowy 80x80x4mm brofil kwadratowy 80x80x4nn _ atmosferyczne,
o % BETON C20/25 — niski wskaznik absorbgji wody,
istrie jacy stup stalowy /| 4 - klasa ekspozycji betonu XC3 _ siatka niepalna
wys, 40 n d N N _ ’
- max w/c =0,60
\ : - zawartos¢ cementu 2 Nalezy zastosowaé mocowania systemowe:
S — linka stalowa otoczona powtokg z witdkna polipropylenowego
gr. 4,75mm
STAL ZBROJENIOWA : ST
— Sruba rzymska do naciagniecia linki,
- A-1lIN (B500SP) , : o
H — haczyki karabinczykowe ocynkowane minimalny rozstaw 3
H d szt/m lub zgodnie z wytycznymi producenta,
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1. Wymiary podano w [m]

2. Otulina5cm
3. Konstrukcja, wyposazenie i technologia montazu wg producer
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nazwa zadania:

ZAGOSPODAROWANIE TERENU
REKREACYJNO-SPORTOWEGO W MIEJSCOWOSCI
MICHALIN GMINA NAKLONAD NOTECIA

adres inwest.
. dz. nr 48 obr. 0006 Michalin jednostka ewid. Nakio n. Not.
InEsior GMINA NAKEO NAD NOTECIA
ul. Ks.Piotra Skargi 7, 89-100 Nakio n. Not.
Jednostia | Biuro Obslugi Inwestycji AM INZYNIERING Arkadiusz Mulik
ul. Potulicka 1B/20, 89-100 Naklo nad Not., tel. 690 322 199
projektant: inZ. Ryszard Janiszewski podpis:
upr. bud. nr 802/75 Bg w spec. konstrukcyjno-inzynieryjnej
opracowanie: | mgrinZ. Arkadiusz Mulik pogprs
upr. bud. nr KUP/0017/0WOK/13 spec. konstr-bud.
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