




























JOX Przemysław Joks

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer O1

Zał.Nr: 3.1

Miejscowość: Paproć

Gmina: Nowy Tomyśl

Powiat: nowotomyski

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: kanalizacja

Zleceniodawca: Biuro Projektów KANRYS

Nadzór geologiczny: mgr. inż Jerzy Nowak

Nadzór wiertniczy: inż Przemysław Joks

Rzędna: 72.85 m n.p.m. Głębokość: 10.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-03-11
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988 Kartę opracował: inż Przemysław Joks
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Stopień 
zagęsz.  

ID

Stopień 
plast.      

IL

pierwot. 

M0
(n) 

[MPa]

wtórny 

M(n) 

[MPa]

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- 1,70 - 30,40 62,40 78,00 46,20

- 0,90 - 0,90 0,90 0,90 0,90

- 1,53 - 27,36 56,16 70,20 41,58

22,25 1,80 - 30,90 74,70 93,40 55,30

0,90 0,90 - 0,90 0,90 0,90 0,90

20,03 1,62 - 27,81 67,23 84,06 49,77

- 1,75 - 30,40 62,40 78,00 46,20
- 0,90 - 0,90 0,90 0,90 0,90

- 1,58 - 27,36 56,16 70,20 41,58

- 2,10 35,10 19,80 36,00 40,00 30,50
- 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90

- 1,89 31,59 17,82 32,40 36,00 27,45

- 2,15 39,30 21,50 45,70 50,80 38,50
- 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90

- 1,94 35,37 19,35 41,13 45,72 34,65

IVb Gp+Ż A - 0,20 -

IVa Gp+Ż A - 0,30 -

-

-

-

- - - -

0,50 - -

-

IIIa Pd - 0,50 -

Spójność 

Cu(n) 

[kPa]

-

- -

-

Edometryczny  
moduł        

ściśliwości

- -

Zawart. 
części 

organicz. 
Iom      [%]

PARAMETRY GEOTECHNICZNE

Temat: Kanalizacja

Nr 
warstwy 
geotechni

cznej

II -nN (Pd,Pdh)

PN-81/B-03020

Kąt     
tarcia 

wewnętrz 

[](n)

Rodzaj gruntu

I Gb -

- 0,60 -Pd -IIIb

IIIc Pd+Gp -

Symbol 
geolog. 
konsol. 
gruntu

Gęstość    
objętości

owa   r(n)      

[Gm-3]

Moduł 
odkształ. 

pierw. 

E0
(n) 

[MPa]

Wilgot.     
Wn      
[%]

Stan gruntu

ZAŁ. 5A

Paproć Nowy 
Tomyśl












