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inż. Kazimierz Cybulski 

 

Uprawnienia nr  UAN.73/8346/II/21/86 

 

O ś w i a d c z e n i e      p r o j e k t a n t a 
 

Oświadczam, że wykonany projekt budowlany na modernizację stacji uzdatniania 

wody w Dąbrowie, Przykonie i Laskach gm. Przykona został opracowany zgodnie  

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  

Zgodnie z art.20 ust.4 – Prawo Budowlane. 

 

 

                                    P r o j e k t a n t 
 

  

                                                                               

 
 

mgr  inż. Andrzej Maliński 

 

Uprawnienia nr  WKP/0253/PWOS/05 

 

O ś w i a d c z e n i e      s p r a w d z a j ą c e g o 
 

Oświadczam, że wykonany projekt budowlany na modernizację stacji uzdatniania 

wody w Dąbrowie, Przykonie i Laskach gm. Przykona został opracowany zgodnie  

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  

Zgodnie z art.20 ust.4 – Prawo Budowlane. 

 

 

                           S p r a w d z a j ą c y 
 

 

  

 

 

 

 







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-15 roku przez:

Pan Kazimierz Cybulski o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0635/01

adres zamieszkania ul. Szeligowskiego 7 m. 5, 62-510 Konin

jest członkiem Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2018-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Jerzy Stroński, Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Rady Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

WKP-TC2-794-JT3 *





Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-13 roku przez:

Pan Andrzej Maliński o numerze ewidencyjnym WKP/IS/3046/01

adres zamieszkania ul. Okólna 59/2, 62-510 Konin

jest członkiem Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2018-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Andrzej Mikołajczak, Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Rady Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

WKP-2IK-QFX-NPN *
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OPIS TECHNICZNY 

do projektu wykonawczego modernizacji stacji uzdatniania wody  

w Dąbrowie, Przykonie i Laskach 

         OBIEKT: Modernizacja stacji uzdatniania wody w Przykonie  

gm. Przykona 

1. Dane ogólne. 

 Inwestor:    GMINA  PRZYKONA 

2. Podstawa opracowania. 

-  Umowa nr 134/208 z dnia 06.03.2018 r. 

-  Rysunki - schematy  

-  Wizja lokalna 

3. Zakres opracowania. 

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem niniejsze opracowanie obejmuje: 

1. modernizację stacji uzdatniania wody w Przykonie na działkach:  

nr 388/2, 389/2. 

Niniejsza modernizacja polegać będzie na usprawnieniu podawania wody 

z rurociągu prowadzącego wodę produkowaną przez stacje wodociągowe  

w Dąbrowie i Laskach poprzez nowo projektowany rurociąg wodociągowy 

(odrębne opracowanie projektowe) na istniejący rurociąg wody 

uzdatnianej – zbiorniki wyrównawcze – sieć wodociągowa rozgałęźna. 

Powyższe rozwiązanie jest kontynuacją i sformalizowaniem mieszania 

wody z niską zawartością boru (stacja wodociągowa w miejscowości Laski 

oraz w miejscowości Dąbrowa) z wodą o podwyższonej zawartości boru 

produkowanej przez stację wodociągową w miejscowości Przykona. 

Proces ten umożliwi obniżenie zawartości boru w wodzie podawanej na 

sieć rozgałęźną ze stacji wodociągowej w Przykonie poniżej wymaganej 

normą zawartości boru do ilości 1 mg/l. 

4. Koncepcja rozwiązań technicznych.  
 

Opracowanie projektowe pn:. „Modernizacja stacji wodociągowej  

w Przykonie – sieć wodociągowa” obejmuje budowę rurociągu 

wodociągowego z rury PVC PN 10 Ø 110 mm o długości 54 m od 

istniejącego rurociągu PVC Ø 160 mm prowadzącego wodę ze stacji 

wodociągowej z miejscowości Dąbrowa oraz miejscowości Laski do stacji 

wodociągowej w miejscowości Przykona. 
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W ramach niniejszego opracowania przewiduje się wprowadzenie do 

budynku stacji wodociągowej przewodu z rury PEHD typ TS Ø 110 mm 

pod fundamentem oraz wyjście na ścianę wewnętrzną frontową na 

wysokość 0,5 m na posadzką. dalszy odcinek rurociągu przewiduje się 

wykonać z rury ze stali kwasoodpornej kołnierzowej Ø 100 mm oraz  

Ø 80 mm. Przewód ten zostanie poprowadzony wzdłuż ściany i górą do 

przewodu istniejącego – wody uzdatnionej, gdzie zostanie wpięty przy 

pomocy opaski do żeliwa. 

Na projektowanym przewodzie zamontowane zostaną niezbędne 

urządzenia: wodomierz, zawór elektromagnetyczny, zawór redukcyjny, 

zasuwy, zawory zwrotne. Pozwoli to na kontrolowanie ilości i ciśnienia 

podawanej wody na istniejący układ. Projektowana armatura zostanie 

podparta podporami z rury stalowej, a całość przewodów umocowana 

kotwami do ściany w odległości około 30 cm. 

Przewidywane rozwiązanie nie zmienia istniejącej technologii uzdatniania 

wody. Pozwala ona jedynie na skuteczne zmniejszenie zawartości boru 

poprzez mieszanie wody ze stacji wodociągowej w miejscowości Dąbrowa 

oraz miejscowości Laski z wodą ze stacji wodociągowej w miejscowości 

Przykona. skuteczna ilość wody podawanej z projektowanego rurociągu 

winna być ustalana empirycznie z wykorzystaniem urządzeń opisanych 

powyżej. 

          5. Roboty modernizacyjne na istniejących rurociągach. 
 

Dla prawidłowego ustalenia ilości podawanej wody przewidziano wymianę 

istniejącego wodomierza Ø 80 mm na identyczny przewidziany w układzie 

nowo projektowanym. Ponadto dla usprawnienia pracy istniejących 

przewodów przewidziano w miejscu istniejących króćców Ø 150 mm 

montaż trójników Ø 150/80 mm oraz zaworów zwrotnych kołnierzowych 

płaskich w ilości 3 sztuki. Na zaślepionym odejściu trójnika należy 

wspawać manometry do pomiaru ciśnienia w ilości 3 sztuki. 

6. Wymogi realizacyjne. 

Przewody oraz urządzenia przewidziane do montażu bezwzględnie musza 

posiadać atesty dopuszczające do kontaktu z wodą pitną, a także atesty 

wytrzymałościowe przewidziane stosownymi normami. 

Warunkiem podawania wody z nowo projektowanego układu jest uzyskanie 

pozytywnej analizy wykonanej przez Sanepid. Do tego celu przewidziano 

kurek do poboru podawanej wody na przewodzie wodociągowym. 

Ponadto przed uruchomieniem projektowanego układu Inwestor załączając  

stosowne atesty wystąpi do Sanepidu z wnioskiem o dopuszczenie do użytku 

projektowane urządzenia i przewody. 
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7. Warunki bezpieczeństwa. 

Wszystkie prace związane z montażem urządzeń musza być przeprowadzone 

z zachowaniem przepisów BHP w warunkach gwarantujących bezpieczeństwo 

transportowanych urządzeń. 

Poza ogólnymi warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi 

przy robotach montażowych, transportowych, ziemnych i obsłudze sprzętu 

mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji technologicznych należy 

zapewnić warunki BHP zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano 

-montażowych. 

Należy szczególną uwagę zwrócić na fakt, ze roboty wykonywane będą przy 

pracującej stacji wodociągowej. Kierownik budowy zobowiązany jest do 

opracowania planu „BIOZ”, który określi szczegółowy harmonogram i sposób 

wykonywania robót tak, aby nie zakłócać pracy stacji wodociągowej oraz 

zabezpieczyć warunki BHP dl pracowników wykonujących roboty.   

 

 

      Konin, Czerwiec 2018 rok                         O p r a c o w a ł :  
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OPIS TECHNICZNY 

do projektu wykonawczego modernizacji stacji uzdatniania wody  

w Dąbrowie, Przykonie i Laskach 

         OBIEKT: Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dąbrowie  

gm. Przykona 

1. Dane ogólne. 

 Inwestor:    GMINA  PRZYKONA 

2. Podstawa opracowania. 

-  Umowa nr 134/208 z dnia 06.03.2018 r. 

-  Rysunki - schematy  

-  Wizja lokalna 

3. Zakres opracowania. 

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem niniejsze opracowanie obejmuje: 

1. modernizację stacji uzdatniania wody w Dąbrowie na działkach:  
nr 40/3, 40/4. 

Niniejsza modernizacja polegać będzie na: 

- wymiana  istniejących zaworów pływakowych podających wodę surową 

na złoża filtracyjne; 

-  wykonanie instalacji do wzruszania złoża powietrzem; 

- zakup i montaż sprężarki obsługującej układ do napowietrzania wody  

i wzruszania złoża.  

4. Koncepcja rozwiązań technicznych.  
 

Opracowanie projektowe pn:. „Modernizacja stacji wodociągowej  

w Dąbrowie gmina Przykona pozwoli na usprawnienie pracy stacji 

uzdatniania wody i niezawodne jej produkowanie, co jest dodatkowo 

ważne na konieczność podawania wody do stacji uzdatniania wody  

w Przykonie ze względu na mieszanie wody, warunkujące obniżenie 

poziomu boru w wodzie do ilości zgodnej z normą. 

Usprawnienie w stacji polegać będzie na: 

- demontaż wyeksploatowanych zaworów pływakowych podających wody 

na filtry otwarte; 

- montaż nowych zaworów pływakowych Ø 80 mm firmy ZETKAMA  

w ilości 6 kpl. 

- zakup i montaż sprężarki tłokowej bezolejowej typ WAN-BS-6 niezbędnej 
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do wzruszania złoża oraz napowietrzania wody surowej, co poprawi 

stopień jej uzdatnienia. Sprężarka będzie ustawiona na projektowanym 

fundamencie o wymiarach 1,5 x 1,0 x 0,6 m, 

- montaż przewodu ciśnieniowego do sprężonego powietrza z PE Ø 50 mm 

wraz z trójnikami i zaworami odcinającymi w ilości 6 kpl. 

- montaż zaworu redukcyjnego Ø 50 mm do regulacji ciśnienia w układzie 

sprężonego powietrza. 

5. Wymogi realizacyjne. 

Przewody oraz urządzenia przewidziane do montażu bezwzględnie musza 

posiadać atesty dopuszczające do kontaktu z wodą pitną, a także atesty 

wytrzymałościowe przewidziane stosownymi normami. 

Warunkiem podawania wody z nowo projektowanego układu jest uzyskanie 

pozytywnej analizy wykonanej przez Sanepid. Do tego celu przewidziano 

kurek do poboru podawanej wody na przewodzie wodociągowym. 

Ponadto przed uruchomieniem projektowanego układu Inwestor załączając  

stosowne atesty wystąpi do Sanepidu z wnioskiem o dopuszczenie do użytku 

projektowane urządzenia i przewody. 

6. Warunki bezpieczeństwa. 

Wszystkie prace związane z montażem urządzeń musza być przeprowadzone 

z zachowaniem przepisów BHP w warunkach gwarantujących bezpieczeństwo 

transportowanych urządzeń. 

Poza ogólnymi warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi 

przy robotach montażowych, transportowych, ziemnych i obsłudze sprzętu 

mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji technologicznych należy 

zapewnić warunki BHP zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano 

-montażowych. 

Należy szczególną uwagę zwrócić na fakt, ze roboty wykonywane będą przy 

pracującej stacji wodociągowej. Kierownik budowy zobowiązany jest do 

opracowania planu „BIOZ”, który określi szczegółowy harmonogram i sposób 

wykonywania robót tak, aby nie zakłócać pracy stacji wodociągowej oraz 

zabezpieczyć warunki BHP dl pracowników wykonujących roboty.   

 

 

      Konin, Czerwiec 2018 rok                         O p r a c o w a ł :                       
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OPIS TECHNICZNY 

do projektu wykonawczego modernizacji stacji uzdatniania wody  

w Dąbrowie, Przykonie i Laskach 

         OBIEKT: Modernizacja stacji uzdatniania wody w Laskach  

gm. Przykona 

1. Dane ogólne. 

 Inwestor:    GMINA  PRZYKONA 

2. Podstawa opracowania. 

-  Umowa nr 134/208 z dnia 06.03.2018 r. 

-  Rysunki - schematy  

-  Wizja lokalna 

3. Zakres opracowania. 

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem niniejsze opracowanie obejmuje: 

1. modernizację stacji uzdatniania wody w Laskach na działkach:  
nr 52/3, 53/3, 54/3. 

Niniejsza modernizacja polegać będzie na usprawnieniu pracy stacji 

uzdatniania wody poprzez: 

- montaż pompy wirowej II stopnia jako czwartą pompę w układzie 

pompowania na siec rozgałęźną; 

-  wymianę szafy elektrycznej z uwzględnieniem pracy 4 pomp 

pompowania II stopnia.  

4. Koncepcja rozwiązań technicznych.  
 

Opracowanie projektowe pn:. „Modernizacja stacji wodociągowej  

w Laskach gmina Przykona pozwoli na usprawnienie pracy stacji 

uzdatniania wody, zwiększenie jej produkcji, co jest dodatkowo ważne na 

konieczność podawania wody do stacji uzdatniania wody  

w Przykonie ze względu na mieszanie wody, warunkujące obniżenie 

poziomu boru w wodzie do ilości zgodnej z normą. 

Usprawnienie w stacji polegać będzie na: 

- dobudowanie w układ II stopnia pompowania czwartej pompy wirowej o 

wysokości podnoszenia 4-6 BAR i mocy 4 kV, która będzie współpracować 

z istniejącymi trzema pompami. Wpłynie to, na zwiększenie i niezawodne 

podawanie wody uzdatnionej na sieć zewnętrzną. Układ pompy zostanie 

połączony rurociągiem ze stali kwasoodpornej Ø 100 mm wraz z 



Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dąbrowie, Przykonie i Laskach gm. Przykona 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

 BIURO PROJEKTOWO – USŁUGOWE ROLWOD   
ul. Okólna 59, 62-510 Konin 

 

montażem zasuwy i zaworu zwrotnego; 

- montaż kompletnej nowej szafy elektrycznej z falownikami, która 

docelowo obsługiwać będzie odbiorniki elektryczne oraz pompy II stopnia. 

5. Wymogi realizacyjne. 

Przewody oraz urządzenia przewidziane do montażu bezwzględnie musza 

posiadać atesty dopuszczające do kontaktu z wodą pitną, a także atesty 

wytrzymałościowe przewidziane stosownymi normami. 

Warunkiem podawania wody z nowo projektowanego układu jest uzyskanie 

pozytywnej analizy wykonanej przez Sanepid. Do tego celu przewidziano 

kurek do poboru podawanej wody na przewodzie wodociągowym. 

Ponadto przed uruchomieniem projektowanego układu Inwestor załączając  

stosowne atesty wystąpi do Sanepidu z wnioskiem o dopuszczenie do użytku 

projektowane urządzenia i przewody. 

6. Warunki bezpieczeństwa. 

Wszystkie prace związane z montażem urządzeń musza być przeprowadzone 

z zachowaniem przepisów BHP w warunkach gwarantujących bezpieczeństwo 

transportowanych urządzeń. 

Poza ogólnymi warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi 

przy robotach montażowych, transportowych, ziemnych i obsłudze sprzętu 

mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji technologicznych należy 

zapewnić warunki BHP zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano 

-montażowych. 

Należy szczególną uwagę zwrócić na fakt, ze roboty wykonywane będą przy 

pracującej stacji wodociągowej. Kierownik budowy zobowiązany jest do 

opracowania planu „BIOZ”, który określi szczegółowy harmonogram i sposób 

wykonywania robót tak, aby nie zakłócać pracy stacji wodociągowej oraz 

zabezpieczyć warunki BHP dl pracowników wykonujących roboty.   
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CZĘŚĆ   OPISOWA 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.                      

część opisowa zawiera: 

1. Zakres robót: 

- Modernizacja stacji uzdatniania wody  
  w Przykonie, Dąbrowie i Laskach      - 3 kpl. 

Przewiduje się kolejność realizacji:  

I - etap – roboty modernizacyjne, montażowe,  

II – etap – próby ciśnieniowe, dezynfekcja, płukanie, 

III - etap – uzyskanie pozytywnych wyników wody, 

IV - etap – roboty naprawcze i porządkowe. 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

Na terenie objętym inwestycją istnieją urządzenia podziemne takie jak: 

- wodociąg, kable energetyczne. 

3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludności: 

Takimi elementami są roboty wewnątrz  stacji wodociągowej, 

- montaż rurociągów, 

- wcinka i montaż węzłów wodociągowych, 

- montaż urządzeń. 

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót  

Wysoki stopień zagrożenia: 

- roboty prowadzone na obiektach będących w ruchu, 

- roboty elektryczne nowe i modernizacyjne.  

- przed przystąpieniem do wykonania w/w robót określonych wysokim   

     zagrożeniem należy zapoznać pracowników: 

-    z technologią ich wykonawstwa, 

-    przestrzegania zabezpieczeń, urządzeń, 

- organizacja ruchu na czas budowy, kursy BHP, udzielania pierwszej pomocy                                 
    w  przypadku wystąpienia wypadku 
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych  

  

 Kierownik budowy przed przystąpieniem do wykonywania robót jest 

 obowiązany opracować plan BiOZ i zaznajomić z nim pracowników  

 w zakresie wykonywanych przez nich robót. Należy zapoznać 

 pracowników z dokumentacją techniczno-ruchową lub instrukcjami 

 obsługi maszyn i urządzeń, które będą obsługiwać. Przed przystąpieniem  

 do prac szczególnie niebezpiecznych na budowie należy opracować projekt 

 organizacji robót według wzoru przedstawionego poniżej. W projekcie 

 należy między innymi odnotować fakt przeszkolenia pracowników  

 w zakresie bhp przez osobę dozoru, która posiada zaświadczenie 

 ukończenia szkolenia bhp dla kierowników.  

 Instruktaż stanowiskowy zawiera:  

 - część ogólną,  

 - właściwy instruktaż stanowiskowy. 

 W części ogólnej prowadzący instruktaż uwzględnia:  

 - warunki pracy na stanowisku pracy:  

 * stanowisko pracy (pozycja przy pracy, oświetlenie stanowiskowe, 

 odległości od sąsiednich stanowisk, itp.),  

 * maszyny i urządzenia (rodzaje urządzeń i występujące w związku z ich 

 obsługą zagrożenia),   

 *surowce, półprodukty i produkty danego stanowiska pracy (właściwości 

 fizyczne i chemiczne i ich wpływ na zdrowie pracownika),  

 * urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze,  

 - przebieg procesu pracy,  

 - zagrożenia na stanowisku pracy i sposoby ochrony przed zagrożeniem ,  

 - sprzęt ochrony osobistej.  

 Właściwy instruktaż stanowiskowy powinien zawierać:  

 - pokaz przez instruktora sposobu wykonywania pracy na stanowisku 

 pracy zgodnie z przepisami bhp, z uwzględnieniem poszczególnych 

 czynności i ze szczególnym zwróceniem uwagi na czynności trudne i 

 niebezpieczne,  

 - próbne wykonanie zadania przez pracownika pod kontrolą instruktora,  

 - samodzielne wykonanie zadania przez pracownika pod nadzorem 

 instruktora,  

 - omówienie i ocenę przebiegu wykonania pracy przez pracownika.  

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, 

zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania 

robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia, ewakuacja 

w przypadku zagrożeń  

  

 Wszystkie narzędzia i urządzenia oraz rusztowania wykorzystywane  

 do prac budowlano montażowych posiadają atesty i dopuszczenia  

 do użytkowania zgodne z polskimi przepisami. W przypadku budowy 
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 rusztowań każde rusztowanie odbierane jest protokołem przez 

 użytkownika. Ewakuacja w przypadku zagrożeń odbywa się istniejącymi 

 drogami ewakuacyjnymi. 
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