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inz. Kazimierz Cybulski

Uprawnienia nr UAN.73/8346/11/21/86

Oswiadczenie projektanta

Oswiadczam, ze wykonany projekt budowlany na modernizacje stacji uzdatniania
wody w Dabrowie, Przykonie i Laskach gm. Przykona zostat opracowany zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Zgodnie z art.20 ust.4 — Prawo Budowlane.

Projektant

mgr inz. Andrzej Malinski

Uprawnienia nr WKP/0253/PWQOS/05

Oswiadczenie sprawdzajqgcego

Os$wiadczam, ze wykonany projekt budowlany na modernizacje stacji uzdatniania
wody w Dabrowie, Przykonie i Laskach gm. Przykona zostat opracowany zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Zgodnie z art.20 ust.4 — Prawo Budowlane.

Sprawdzajqcy
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANJIA ZAWODOWEGO

do pemienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie § .2.4STe2 Pa2;5 Ust.2;7  i§i3ust 1 et .4 it a
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 48) stwierdza sig, 22:

Kazimierz Cybulski

Obywatel (ka) ...
{mie { nazwisko)
Inzynier melioracji wodnych
(lélul naukowy — zawodowy)
urodzony (a) dnia 241ut§go ..................... 19.48r w . GAYeWLe

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samedzizine] funkeji ..

projektanta oraz kierownika budowy i robdt

(rodzaj funkeil)
instalacyjno - inzynieryjnej

w specjalnosci -
(rodzaj specjalnodei techaniczono-budswi

w zakresie siecl sanitarnych z ograniczeniem do sieci

wodociggowych i kanalizacyjaych uzbrojenia terenu

(specjalizacia zawodowa)




Obywatel Kazimierz Cybulski Jjest upowazniony do :

1/

2/

.

Xkierowania,nadzorowania 1 kontrolowania budowy 1 robdt,kierowania
i kontrolowania wytwarzaniaz konstrukcyjnych elementdw sieci oraz
oceniania i badania stanu technicznezo w zakresie sieci
wodociggowych i kanalizacyjnych uztrojenia terenu - o vpowszechnie
znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych,

sporzadzania projektdw sieci wodociggowych i kanalizacyjnych
uzbrojenia terenu - o powszechnie znanych rozwizzaniach
konstrukcyjnych i schematach technicznych,

0d decyzJji niniejszej przysiuguje Obywatelowi
odwoianie do Ministra Budownictwa,Gospodarki Przestrzennej
i Komunalnej za podrednictwem tutejszego Wydziaiu w terminie
14 dni od daty jej doreczenia.

i

ot es /
rzymd . _ Gléwny
Ob,Kazimierz Cybulski rehiteki Wojew6dzki

62-510_Konin
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-TC2-794-JT3 *

Pan Kazimierz Cybulski o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0635/01

adres zamieszkania ul. Szeligowskiego 7 m. 5, 62-510 Konin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-15 roku przez:

Jerzy Stronski, Zastepca Przewodniczgcego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



GEOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DIR/INN/G600/143/06 Warszawa, 2006_03-//{

DECYZJA

Na podstawie art. 88 2 ust. 1 pkr 3 lit. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.) oraz art. 104 § 1i § 2 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.),

ANDRZE] MIECZYSEAW MALINSKI
iniynier
uprawniony da mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
z dnia 20.12.2005 1. znak WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-323/2005
nr ewidencyjny WKP/0253/ PWOS/05
do wykonywania.samodzielne] funkcji technicznej w budownicrwie

w'speqjalnosd instalacyjnej w zakresie sied, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjrych, gazowych, wododagowych i kanalizacyjnych

obejmujacej projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi

bez ograniczen

w zakresie okreslonym w powyzszej decyzji

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU 0SOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 1118/06/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosd 2adania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie wymaga
uzasadnienia.

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwiszku z powyzszym, w oparciu o art. 12 ust. 7 ustawy Prawo
budowlane stanowi podstawe do wrkonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Strona moze w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji wystapic, na podstawie art. 127 § 3 Kpa oraz
stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego z daia 9.12.1996 r., sygn. akt OPS 4/96, z wnioskiem
© ponowne rozpalzenie SPrawy.

Z upowaZlnienia
GLOWNEGO INSPEKTORA KADZORU BUDOWLANEGT
EKT)

REJESTROW
Eugeniusz Kolator

QOruzvmuja:
‘L, Paninz Andrzej Mieczyslaw Malinski
ul. Okélna 59/2
62-310 Konin
Wielkopolska Okregowa Izba
Inzynierdw Budownicrwa
aaMPT

)

[
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-2IK-QFX-NPN *

Pan Andrzej Malifiski o numerze ewidencyjnym WKP/IS/3046/01

adres zamieszkania ul. Okélna 59/2, 62-510 Konin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-13 roku przez:

Andrzej Mikotajczak, Zastepca Przewodniczgcego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



26/05/ 2018 Przykona, dnia 04.05.2018r.

Spoidzieiczy Zakiad Ustugovy,
w Przykonie .
ul. Turkowska 7, 62-731 Przykona Gmina PPZYkOlla

tel. 083 278 61 67
NIP 668-000.14.20 REGON 00065042* ul. Szkolna 7
62-731 Przykona

dotyczy: warunkow technicznych modernizacji stacji wodociagowe;j
w Przykonie

Odpowiadajac na wniosek z dnia 04.05.2018 r.

Spéldzielczy Zaklad Ustlugowy w Przykonie wyraza zgod¢ na wykonanie
modernizacji stacji wodociggowej w Przykonie

do dz. nr 388/2, 389/2 w miejscowosci Przykona, ul. Sloneczna 41

gmina Przykona.

Podtaczenie do:

a) sieci wodociagowej — istniejqcej PVC O 110

na nastepujacych warunkach:

1. Opracowac projekt techniczny zgodnie z obowigzujacymi normami oraz
przepisami, a w szczegdlnosci obejmujacy:

- wlasciwe przekroje, rzedne, wymiary i odleglosci,

- rysunki przewodu na aktualnym podktadzie geodezyjnym 1: 500 lub 1: 1000
uwzgledniajacy uzbrojenie podziemne oraz przekrdj podhuzny w skali 1: 1000,

- rysunki uwzgledniajace: usytuowanie w terenie i w stosunku do innego,
$rednice dtugosci, rodzaj izolacji, zlacz 1 uszczelnienia, usytuowanie
uzbrojenia rurociagu, rozmieszczenie rur, ksztattek, blokéw oporowych, rzgdne
przewodu, jego zaglebienie, warunki gruntowo — wodne,

- rysunki weztéw montazowych, syfonéw, studzienek itp., szkic usytuowania
tabliczki, orientujacej uzbrojenie w terenie, wymiarowac¢ od punktéw statych
do zasuwy na potaczeniu.

2. Kolizje sieci wod. — kan. z kablami i innymi urzadzeniami infrastruktury
technicznej zaprojektowa¢ i wykona¢ zgodnie z uzgodnieniem ZUDP oraz
obowigzujacymi przepisami.

3. Na czas budowy podiaczenia inwestor zabezpieczy dostawg wody pitnej do
obiektow zasilanych z sieci wodociggowej oraz zabezpieczy i odbierze Scieki z
sieci kanalizacyjne;.

4. W miejscu wystepowania gruntéw glinianych, itow itp., sie¢ wod. — kan. wykona¢
w otulinie piaskowe;j.

5. Po zakonczeniu budowy sieci, wod. — kan. inwestor zobowigzany jest zglosi¢ do
odbioru konicowego i przedtozy¢:

- dane geodezyjne ewidencji sieci uzbrojenia terenu, pomiary powykonawcze,
jak réwniez zwigzana z nimi dokumentacj¢ sporzadzona przez jednostke
uprawniong do wykonywania prac geodezyjnych (Rozp. M.G.P.iB. z
21.02.1995r. — Dz.U. nr 25, poz.133),




- potwierdzong przez geodete zgodnosé lub rozbieznoséé realizacji sieci
uzbrojenia terenu z projektem budowlanym przez dokonanie wpisu w
dzienniku budowy oraz umieszczenie stosownego zapisu w dokumentacji z
pomiaréw powykonawczych (Rozp. M.G.P. i B. 2 21.02.1995r. — Dz.U. nr 25,
poz. 133), - inwentaryzacja

- protokoty odbioru robét zanikajacych, .

- dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie Wyrobow
oraz urzadzen technicznych zastosowanych do budowy.

6. Do budowy nalezy uzy¢ nastepujacych materiatow:

a) instalacja wodociqgowa wewnqtrz budynku stacji:
— zrur PEHD typ TS O 110 (PN 10) oraz ze stali kwasoodpornej
—zasuwy- Srednica nominalna DN _100, DN 80
Cechy techniczne:
- cisnienie nominalne PN16,
- wrzeciono ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem,
- uszczelki typu O-ring 7 NBR, perfekcyjnie uszczelnione wrzeciona,
- Sruby z them walcowym o gnietdzie szesciokqtnymST8.8 DIN 912
wpuszczone, catkowicie chronione przed korozjq,
- pokrywa i korpus 7 zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 zgodnie 7 EN 1563
zewnqtrz i wewnqtrz epoksydowana zgodnie z DIN 30677-T2 7
uwzglednieniem DIN 3476 jak i wszystkich zaleceri jakosciowych
wynikajqcych ze znaku jakosci RAL 662 Stowarzyszenie ochrony
antykorozyjnej(GSK)
- klin z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18 zgodnie 7 EN 1563z
nawulkanizowanq powlokq elastomerowq (dopuszczonq do kontaktu 7 wodqg
pitng)
- przelot prosty bez gniazda
Cechy techniczne:
- leb wykonany z zeliwa sferoidalnego,
- glebokos¢ zabudowy 1,5-1,8 m
- pozostale czesci wykonane 7 materialéw odpornych na korozje ze stali
kwasoodpornej
—trdjniki 150/150, 80/80, 100/80 kréciec FF — zeliwne, sferoidalne
— Sruby, podktadki, nakretki ze stali nierdzewnej, ocynkowanej
- zawdr redukcyjny kolnierzowy DN 80 posiadajgcy certyfikat
- zawdr elektromagnetyczny kotnierzowy DN 80 posiadajgcy certyfikat
- zawdr zwrotny kolnierzowy DN 80 posiadajgcy certyfikat
b) pod budynkiem zamontowac sieé 7 rury nierdzewnej kwasoodpornej
lub rura PEHD TS 110 (PN 10) 6,6 mm

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami maja zastosowanie
obowiazujace normy i przepisy prawne.

8. Roboty montazowe i wykopy ziemne wykonaé zgodnie z dokumentacjq
budowlang i obowiazujacymi normami jakimi powinny odpowiada¢ sieci,
instalacje wodociggowe i kanalizacyjne.

9. Inne warunki: wbudowane materialy musza posiada¢ deklaracje zgodnosci lub
certyfikaty zgodnosci wody przeznaczonej do spozycia.

10. Powyzsze warunki wazne sg 2 lata.




31/05/2018 Przykona, dnia 28.05.2018r.
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dotyczy: warunkéw technicznych modernizacji stacji wodociggowej

w Dabrowie

Odpowiadajac na wniosek z dnia 28.05.2018 r.
Spoldzielezy Zaklad Uslugowy w Przykonie wyraza zgode na wykonanie

modernizacji stacji wodociggowej w Dabrowie

do dz. nr 40/3;40/4 w miejscowosci Dgbrowa gmina Przykona.
Podtaczenie do:

a) sieci wodociagowej — istniejqcej PVC O 200

na nastepujacych warunkach:

1.

Opracowa¢ projekt techniczny zgodnie z obowigzujacymi normami oraz

przepisami, a w szczegdlnosci obejmujacy:

- wlasciwe przekroje, rz¢dne, wymiary i odleglosci,

- rysunki przewodu na aktualnym podktadzie geodezyjnym 1: 500 lub 1: 1000
uwzgledniajacy uzbrojenie podziemne oraz przekréj podhuzny w skali 1: 1000,

- rysunki uwzgledniajace: usytuowanie w terenie i w stosunku do innego,
srednicg dtugosci, rodzaj izolacji, ztacz i uszczelnienia, usytuowanie
uzbrojenia rurociagu, rozmieszczenie rur, ksztattek, blokéw oporowych, rzedne
przewodu, jego zaglebienie, warunki gruntowo — wodne,

- rysunki weztéw montazowych, syfondw, studzienek itp., szkic usytuowania
tabliczki, orientujacej uzbrojenie w terenie, wymiarowaé od punktéw statych
do zasuwy na potaczeniu.

Kolizje sieci wod. — kan. z kablami i innymi urzadzeniami infrastruktury

technicznej zaprojektowac i wykonaé zgodnie z uzgodnieniem ZUDP oraz

obowiazujacymi przepisami.

Na czas budowy podiaczenia inwestor zabezpieczy dostawe wody pitnej do

obiektow zasilanych z sieci wodociggowej oraz zabezpieczy i odbierze $cieki z

sieci kanalizacyjne;.

W miejscu wystgpowania gruntéw glinianych, itow itp., sie¢ wod. — kan. wykonaé

w otulinie piaskowe;j.

Po zakonczeniu budowy sieci, wod. — kan. inwestor zobowiazany jest zgtosi¢ do

odbioru koncowego i przedlozy¢:

- dane geodezyjne ewidencji sieci uzbrojenia terenu, pomiary powykonawcze,
jak réwniez zwigzang z nimi dokumentacje sporzadzona przez jednostke
uprawniong do wykonywania prac geodezyjnych (Rozp. M.G.P. i B. z
21.02.1995r. — Dz.U. nr 25, poz.133),

- potwierdzong przez geodete zgodnos¢ lub rozbiezno$é realizacii sieci
uzbrojenia terenu z projektem budowlanym przez dokonanie wpisu w



dzienniku budowy oraz umieszczenie stosownego zapisu w dokumentacji z
pomiaréw powykonawczych (Rozp. M.G.P. i B. z 21.02.1995r. — Dz.U. nr 25,
poz. 133), - inwentaryzacja

protokoty odbioru rob6t zanikajacych,

dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobow
oraz urzadzen technicznych zastosowanych do budowy.

6. Do budowy nalezy uzy¢ nastepujacych materialow:

a) instalacja wodociqgowa wewnqtrz budynku stacji:
— zrur PEHD typ TS O 110 (PN 10) oraz ze stali kwasoodpornej
— zasuwy- srednica nominalna DN 100, DN 80 ,DN50,DN40

- montaZ zawordow plywakowych DN 80 Zetkama/fig272 zeliwo sferoidalne

- monta dmuchawyDR100 FP Spomax 5,5KW wydajnosc¢ 3,08m3/min lub

montaz sprezarki o zblizonej wydajnosci

- montaz zaworu redukcyjnego cisnienia powietrza o odpowiednim przekroju

wraz z podlgczeniem do szafy sterowniczej

Cechy techniczne:

- cisnienie nominalne PN16,

- wrzeciono ze stali nierdzewnej 7 walcowanym gwintem,

- uszezelki typu O-ring 7z NBR, perfekcyjnie uszczelnione wrzeciona,

- Sruby z them walcowym o gnieZdzie szesciokqtnymST8.8 DIN 912
wpuszczone, catkowicie chronione przed korozjq,

- pokrywa i korpus 7 zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 zgodnie 7 EN 1563
zewnqtrz i wewnqtrz epoksydowana zgodnie 7 DIN 30677-T2 z
uwzglednieniem DIN 3476 jak i wszystkich zalecen jakosciowych
wynikajgcych ze znaku jakosci RAL 662 Stowarzyszenie ochrony
antykorozyjnej(GSK)

- klin z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18 zgodnie z EN 1563z
nawulkanizowanq powlokq elastomerowq (dopuszczonq do kontaktu 7 wodq
pitng)

- przelot prosty bez gniazda

Cechy techniczne:

- leb wykonany z zeliwa sferoidalnego,

- glebokos¢ zabudowy 1,5-1,8 m

- pozostate czesci wykonane z materialow odpornych na korozje ze stali
kwasoodpornej

—trojniki 80/80, 100/80, 100/50, 80/50 kréciec FF — zeliwne, sferoidalne
—Sruby, podktadki, nakretki ze stali nierdzewnej, ocynkowanej
- zawdr zwrotny kotnierzowy DN 80, DN 50 posiadajacy certyfikat

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami majg zastosowanie

8.

9.

obowigzujace normy i przepisy prawne.

Roboty montazowe i wykopy ziemne wykona¢ zgodnie z dokumentacja
budowlang i obowiazujacymi normami jakimi powinny odpowiadaé sieci,
instalacje wodociagowe i kanalizacyjne.

Inne warunki: wbudowane materiaty musza posiada¢ deklaracje zgodnosci lub
certyfikaty zgodnosci wody przeznaczonej do spozycia.

10. Powyzsze warunki wazne sa 2 lata.




30/05/ 2018 Przykona, dnia 28.05.2018r.

spotdzielczy Zakiad Ustugowy
‘ w Przykonie

. ., .
ul ‘rurkot\g‘s%%; 26725763:,16?2%0“ Gmina Przykona
NIP 668-000-14-20 REGON 000660423 ul. Szkolna 7

62-731 Przykona

dotyczy: warunkéw technicznych modernizacji stacji wodociagowej
w Laskach

Odpowiadajac na wniosek z dnia 28.05.2018 .

Spoldzielczy Zaklad Uslugowy w Przykonie wyraza zgode¢ na wykonanie
modernizacji stacji wodociggowej w Laskach

do dz. nr 52/3;53/3; 54/3 w miejscowosci Laski.

gmina Przykona.

Podlaczenie do:

a) sieci wodociagowej — istniejqcej PVC @ 160

na nastepujacych warunkach:

1. Opracowaé projekt techniczny zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz
przepisami, a w szczegdlnosci obejmujacy:

- whasciwe przekroje, rzgdne, wymiary i odleglogci,

- rysunki przewodu na aktualnym podktadzie geodezyjnym 1: 500 lub 1: 1000
uwzgledniajacy uzbrojenie podziemne oraz przekroj podtuzny w skali 1: 1000,

- rysunki uwzgledniajace: usytuowanie w terenie i w stosunku do innego,
srednicg dtugosci, rodzaj izolacji, zlacz i uszczelnienia, usytuowanie
uzbrojenia rurociagu, rozmieszczenie rur, ksztaltek, blokéw oporowych, rzedne
przewodu, jego zaglgbienie, warunki gruntowo — wodne,

- rysunki wezléw montazowych, syfonéw, studzienek itp., szkic usytuowania
tabliczki, orientujacej uzbrojenie w terenie, wymiarowaé od punktdw statych
do zasuwy na polgczeniu.

2. Kolizje sieci wod. — kan. z kablami i innymi urzadzeniami infrastruktury
technicznej zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z uzgodnieniem ZUDP oraz
obowiazujacymi przepisami.

3. Na czas budowy podiaczenia inwestor zabezpieczy dostawe wody pitnej do
obiektow zasilanych z sieci wodociagowej oraz zabezpieczy i odbierze $cieki z
sieci kanalizacyjnej.

4. W miejscu wystegpowania gruntéw glinianych, ilow itp., sie¢ wod. — kan. wykonad
w otulinie piaskowe;j.

5. Po zakonczeniu budowy sieci, wod. — kan. inwestor zobowiazany jest zglosié do
odbioru koficowego i przedtozyé:

- dane geodezyjne ewidencji sieci uzbrojenia terenu, pomiary powykonawcze,
Jjak réwniez zwigzana z nimi dokumentacje sporzadzong przez jednostke
uprawniong do wykonywania prac geodezyjnych (Rozp. M.G.P. i B. z
21.02.1995r. — Dz.U. nr 25, poz.133),




- potwierdzong przez geodete zgodnos¢ lub rozbieznosé realizacji sieci
uzbrojenia terenu z projektem budowlanym przez dokonanie wpisu w
dzienniku budowy oraz umieszczenie stosownego zapisu w dokumentacji z
pomiar6w powykonawczych (Rozp. M.G.P. i B. z 21.02.1995r. — Dz.U. nr 25,
poz. 133), - inwentaryzacja

- protokoty odbioru robét zanikajacych,

- dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie Wyrobow
oraz urzadzen technicznych zastosowanych do budowy.

6. Do budowy nalezy uzy¢ naste¢pujacych materiatow:

a) instalacja wodociqgowa wewngqtrz budynku stacji:
— zrur PEHD typ TS 9 110 (PN 10) oraz ze stali kwasoodpornej
—zasuwy- Srednica nominalna DN 100, DN 80 ,DN50,DN40
- zestaw hydroforowy — pompa instalcompact ICV 18-5B lub
Grunfosa 18m°/h, 5-6 bar
b) instalacja szafy sterowniczej do utrzymania cisnienia sieci wodociggowej
- przystosowac szafe sterowniczq do czterech pomp z falownikiem Danfosa
lymczasowo podpigte istniejqce stare pompy wraz z Jednq nowq pompq
- oprogramowanie i panel sterowniczy stosowny do zainstalowan ych urzqdzen
z moZliwosciq samodzielnego regulowania cisnienia sieci i zwiqzanych 7 tym
niektorych parametréw

- zabezpieczy¢ uktad przed suchobiegiem za pomocq zewnetrznego czujnika
Cechy techniczne:

- ciSnienie nominalne PN16,
- wrzeciono ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem,
- uszczelki typu O-ring 7 NBR, perfekcyjnie uszczelnione wrzeciona,
- Sruby z them walcowym o gnietdzie szesciokqtnymST8.8 DIN 912
wpuszczone, catkowicie chronione przed korozjq,
- pokrywa i korpus z ieliwa sferoidalnego EN-GJS-400 zgodnie 7 EN 1563
zewnqtrz i wewnqtrz epoksydowana zgodnie 7 DIN 30677-T2 z
uwzglednieniem DIN 3476 jak i wszystkich zaleceri Jakosciowych
wynikajqcych ze znaku jakosci RAL 662 Stowarzyszenie ochrony
antykorozyjnej(GSK)
- klin z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18 zgodnie 7 EN 15637
nawulkanizowanq powlokq elastomerowq (dopuszczonq do kontaktu 7 wodg
pitng)
- przelot prosty bez gniazda
Cechy techniczne:
- leb wykonany z zeliwa sferoidalnego,
- glebokosc¢ zabudowy 1,5-1,8 m

- pozostate czesci wykonane 7 materialéw odpornych na korozje ze stali

kwasoodpornej

—trdjniki_80/80, 100/80, 100/50, 80/50 kréciec FF — zeliwne, sferoidalne
—Sruby, podkladki, nakretki ze stali nierdzewnej, ocynkowanej
- zawdr zwrotny kotnierzowy DN 80, DN 50 posiadajgcy certyfikat

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami majg zastosowanie
obowigzujace normy i przepisy prawne.

8. Roboty montazowe i wykopy ziemne wykona¢ zgodnie z dokumentacja
budowlana i obowiazujacymi normami jakimi powinny odpowiada¢ sieci,
instalacje wodociagowe i kanalizacyjne.

9. Inne warunki: wbudowane materialy musza posiada¢ deklaracje zgodnosci lub
certyfikaty zgodnosci wody przeznaczonej do spozycia.

10. Powyzsze warunki wazne sa 2 lata.




Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dgbrowie, Przykonie i Laskach gm. Przykona

OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego modernizacji stacji uzdatniania wody
w Dabrowie, Przykonie i Laskach
OBIEKT: Modernizacja stacji uzdatniania wody w Przykonie

gm. Przykona

1. Dane ogdlne.

Inwestor: GMINA PRZYKONA

2. Podstawa opracowania.

- Umowa nr 134 /208 z dnia 06.03.2018 r.
- Rysunki - schematy

- Wizja lokalna

3. Zakres opracowania.

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem niniejsze opracowanie obejmuje:

1. modernizacje stacji uzdatniania wody w Przykonie na dziatkach:
nr 388/2, 389/2.

Niniejsza modernizacja polegac¢ bedzie na usprawnieniu podawania wody
z rurociggu prowadzacego wode produkowanag przez stacje wodociagowe
w Dabrowie i Laskach poprzez nowo projektowany rurociag wodociggowy
(odrebne opracowanie projektowe) na istniejacy rurociag wody
uzdatnianej — zbiorniki wyrownawcze — sie¢ wodociagowa rozgalezna.
Powyzsze rozwiazanie jest kontynuacja i sformalizowaniem mieszania
wody z niska zawartoscia boru (stacja wodociagowa w miejscowosci Laski
oraz w miejscowosci Dabrowa) z woda o podwyzszonej zawartosci boru
produkowanej przez stacje wodociggowa w miejscowosci Przykona.
Proces ten umozliwi obnizenie zawartosci boru w wodzie podawanej na
sie¢ rozgalezna ze stacji wodociagowej w Przykonie ponizej wymaganej
norma zawartosci boru do ilosci 1 mg/1.

4. Koncepcija rozwiazan technicznych.

Opracowanie projektowe pn:. ,Modernizacja stacji wodociagowej
w Przykonie - sie¢c wodociggowa” obejmuje budowe rurociagu
wodociggowego z rury PVC PN 10 ¥ 110 mm o dlugosci 54 m od
istniejacego rurociagu PVC @ 160 mm prowadzacego wode ze stacji
wodociagowej z miejscowosci Dgbrowa oraz miejscowosci Laski do stacji
wodociagowej w miejscowosci Przykona.

BIURO PROJEKTOWO — USLUGOWE ROLWOD
ul. Okdlna 59, 62-510 Konin



Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dgbrowie, Przykonie i Laskach gm. Przykona

W ramach niniejszego opracowania przewiduje sie wprowadzenie do
budynku stacji wodociagowej przewodu z rury PEHD typ TS & 110 mm
pod fundamentem oraz wyjScie na Sciane wewnetrzna frontowa na
wysokos¢ 0,5 m na posadzks. dalszy odcinek rurociagu przewiduje sie
wykonac¢ z rury ze stali kwasoodpornej kolnierzowej @ 100 mm oraz
@ 80 mm. Przewod ten zostanie poprowadzony wzdluz Sciany i gora do
przewodu istniejacego — wody uzdatnionej, gdzie zostanie wpiety przy
pomocy opaski do zeliwa.

Na projektowanym przewodzie zamontowane zostana niezbedne
urzadzenia: wodomierz, zawor elektromagnetyczny, zawor redukcyjny,
zasuwy, zawory zwrotne. Pozwoli to na kontrolowanie iloSci i ciSnienia
podawanej wody na istniejacy uklad. Projektowana armatura zostanie
podparta podporami z rury stalowej, a caloS¢ przewodow umocowana
kotwami do Sciany w odleglosci okoto 30 cm.

Przewidywane rozwigzanie nie zmienia istniejacej technologii uzdatniania
wody. Pozwala ona jedynie na skuteczne zmniejszenie zawartosci boru
poprzez mieszanie wody ze stacji wodociagowej w miejscowosci Dgbrowa
oraz miejscowosci Laski z woda ze stacji wodociagowej w miejscowosci
Przykona. skuteczna ilos¢ wody podawanej z projektowanego rurociagu
winna by¢ ustalana empirycznie z wykorzystaniem urzadzen opisanych

powyzej.

5. Roboty modernizacyjne na istniejacych rurociagach.

Dla prawidlowego ustalenia ilosci podawanej wody przewidziano wymiane
istniejacego wodomierza @ 80 mm na identyczny przewidziany w uktadzie
nowo projektowanym. Ponadto dla usprawnienia pracy istniejacych
przewodow przewidziano w miejscu istniejacych kroccow @ 150 mm
montaz trojnikéw @ 150/80 mm oraz zaworéow zwrotnych kolnierzowych
ptaskich w ilosci 3 sztuki. Na zaSlepionym odejSciu tréjnika nalezy
wspawaé manometry do pomiaru cisnienia w ilosci 3 sztuki.

6. Wymogi realizacyjne.

Przewody oraz urzadzenia przewidziane do montazu bezwzglednie musza
posiadac atesty dopuszczajace do kontaktu z woda pitna, a takze atesty
wytrzymalosciowe przewidziane stosownymi normami.

Warunkiem podawania wody z nowo projektowanego ukladu jest uzyskanie
pozytywnej analizy wykonanej przez Sanepid. Do tego celu przewidziano
kurek do poboru podawanej wody na przewodzie wodociagowym.

Ponadto przed uruchomieniem projektowanego ukladu Inwestor zalaczajac
stosowne atesty wystapi do Sanepidu z wnioskiem o dopuszczenie do uzytku
projektowane urzadzenia i przewody.

BIURO PROJEKTOWO — USLUGOWE ROLWOD
ul. Okdlna 59, 62-510 Konin



Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dgbrowie, Przykonie i Laskach gm. Przykona

7. Warunki bezpieczenstwa.

Wszystkie prace zwigzane z montazem urzadzen musza byc¢ przeprowadzone
z zachowaniem przepisow BHP w warunkach gwarantujacych bezpieczenstwo
transportowanych urzadzen.

Poza ogolnymi warunkami bezpieczenstwa i higieny pracy obowiazujacymi
przy robotach montazowych, transportowych, ziemnych i obshudze sprzetu
mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji technologicznych nalezy
zapewni¢ warunki BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano
-montazowych.

Nalezy szczeg6lna uwage zwroci¢ na fakt, ze roboty wykonywane beda przy
pracujacej stacji wodociagowej. Kierownik budowy zobowiazany jest do
opracowania planu ,BIOZ”, ktory okresli szczegélowy harmonogram i sposob
wykonywania robot tak, aby nie zaklocaC pracy stacji wodociagowej oraz
zabezpieczy¢ warunki BHP dl pracownikéw wykonujacych roboty.

Konin, Czerwiec 2018 rok Opracowatl:

BIURO PROJEKTOWO — USLUGOWE ROLWOD
ul. Okdlna 59, 62-510 Konin
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Dokumentacja

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY - rzut na Sciane wewnetrzng

frontowa

Obiekt

Modernizacja stacji wodociagowej w Przykonie - roboty modernizacyjne

Inwestor

GMINA PRZYKONA ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona

Skala (schemat)

Egz. Nr Zat. Nr

Data : Marzec 2018

Projektant:

inz. K. Cybulski upr. bud. w spec. instal.- inz.
sie¢ wod.- kan. UAN 73/8346/H/21/86

Sprawdzajacy:

mgr inz. A. Malifski upr. bud. w spec. instal.- inz.

sie¢ wod.- kan. WKP/0253/PWQS/05




x ol
GEE
_ NR %
L39 1320 3 13 |39 |
T Ty T 1
|
\Y)
i W'W _Z
et Rearsaes s I — 4
U w i |
.z 8
S
4 |
Q
N\l
lmql
| g
Rl\»l \ :
iy et ﬁ%Ql m lLTl~ ...\ T
Q0 odstpprréaq ™ _ /
N PN B150
s, e e s Al et T T ictn, kam. samit
2e Studni |t

!
M

_ e e 2 B120
: | a0 sluaz pendral.
MP\W\H m - M
Wymiana wodomierza m
LR i
: M : i W
RN _ m”
gl ' i ! m
3 A e ;
t S
2/ /. #/  WENTYLATOR
osiowy

RZUT PRZYZIEMIA

, Biuro Projektowo-Ustugowe ROLWOD
! ul. Okélna 59, 62-510 Konin

Dokumentacja PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY - rzut przyziemia

1. Demontaz kroécow O 150 mm - 3 szt.
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Wspawanie manometrow do pomiaru ciSnienia w kolnierz Slepy w/w trojnikow - 3 szt. Tnwestor GMINA PRZYKONA ul. Szkolna 7, 62-731 Praykona

Montaz zaworow kolnierzowych zwrotnych plaskich w sasiedztwie trojnikow @ 150 mm. Skala (schemat) | Egz. Nr Zal. Nr Data : Marzec 2018
Projektant: inz. K. Cybulski upr. bud. w spec. instal.- inz.
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Sprawdzajacy: mgr inz. A. Malifski upr. bud. w spec. instal.- inz.
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Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dagbrowie, Przykonie i Laskach gm. Przykona

OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego modernizacji stacji uzdatniania wody
w Dabrowie, Przykonie i Laskach
OBIEKT: Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dabrowie

gm. Przykona

1. Dane ogdlne.

Inwestor: GMINA PRZYKONA

2. Podstawa opracowania.

- Umowa nr 134 /208 z dnia 06.03.2018 r.
- Rysunki - schematy

- Wizja lokalna

3. Zakres opracowania.

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem niniejsze opracowanie obejmuje:

1. modernizacje stacji uzdatniania wody w Dabrowie na dziatkach:
nr 40/3, 40/4.

Niniejsza modernizacja polegac bedzie na:

- wymiana istniejacych zaworow pltywakowych podajacych wode surowa
na zloza filtracyjne;

- wykonanie instalacji do wzruszania zloza powietrzem;

- zakup i montaz sprezarki obstugujacej uklad do napowietrzania wody
i wzruszania zloza.

4. Koncepcja rozwiazan technicznych.

Opracowanie projektowe pn:. ,Modernizacja stacji wodociagowej
w Dabrowie gmina Przykona pozwoli na usprawnienie pracy stacji
uzdatniania wody i niezawodne jej produkowanie, co jest dodatkowo
wazne na konieczno$¢ podawania wody do stacji uzdatniania wody
w Przykonie ze wzgledu na mieszanie wody, warunkujace obnizenie
poziomu boru w wodzie do ilosci zgodnej z norma.

Usprawnienie w stacji polegac bedzie na:

- demontaz wyeksploatowanych zaworéw plywakowych podajacych wody
na filtry otwarte;

- montaz nowych zaworoéw plywakowych @ 80 mm firmy ZETKAMA
w ilosci 6 kpl.

- zakup i montaz sprezarki ttokowej bezolejowej typ WAN-BS-6 niezbednej

BIURO PROJEKTOWO — USLUGOWE ROLWOD
ul. Okdlna 59, 62-510 Konin



Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dagbrowie, Przykonie i Laskach gm. Przykona

do wzruszania zloza oraz napowietrzania wody surowej, co poprawi
stopien jej uzdatnienia. Sprezarka bedzie ustawiona na projektowanym
fundamencie o wymiarach 1,5 x 1,0 x 0,6 m,

- montaz przewodu cisnieniowego do sprezonego powietrza z PE @ 50 mm
wraz z trojnikami i zaworami odcinajacymi w ilosci 6 kpl.

- montaz zaworu redukcyjnego @ 50 mm do regulacji ciSnienia w uktadzie
sprezonego powietrza.

5. Wymogi realizacyjne.

Przewody oraz urzadzenia przewidziane do montazu bezwzglednie musza
posiadac atesty dopuszczajace do kontaktu z woda pitna, a takze atesty
wytrzymalosciowe przewidziane stosownymi normami.

Warunkiem podawania wody z nowo projektowanego ukladu jest uzyskanie
pozytywnej analizy wykonanej przez Sanepid. Do tego celu przewidziano
kurek do poboru podawanej wody na przewodzie wodociagowym.

Ponadto przed uruchomieniem projektowanego ukladu Inwestor zalaczajac
stosowne atesty wystapi do Sanepidu z wnioskiem o dopuszczenie do uzytku
projektowane urzadzenia i przewody.

6. Warunki bezpieczenstwa.

Wszystkie prace zwiazane z montazem urzadzen musza by¢ przeprowadzone
z zachowaniem przepisow BHP w warunkach gwarantujacych bezpieczenstwo
transportowanych urzadzen.

Poza ogolnymi warunkami bezpieczenstwa i higieny pracy obowiazujacymi
przy robotach montazowych, transportowych, ziemnych i obshudze sprzetu
mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji technologicznych nalezy
zapewni¢ warunki BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano
-montazowych.

Nalezy szczegblna uwage zwroci¢ na fakt, ze roboty wykonywane beda przy
pracujacej stacji wodociagowej. Kierownik budowy zobowiazany jest do
opracowania planu ,BIOZ”, ktory okresli szczegélowy harmonogram i sposob
wykonywania robot tak, aby nie zaklécaC pracy stacji wodociagowej oraz
zabezpieczy¢ warunki BHP dl pracownikoéw wykonujacych roboty.

Konin, Czerwiec 2018 rok Opracowal:
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1. Zawory plywakowe firmy Zetkama fig. 272 typ E16 O 80 mm - 6 kpl.

2. Przewod cisnieniowy do sprezonego powietrza z PE O 50 mm - L = 7,50 m.
3. Trojniki polaczeniowe projektowanego przewodu z instalacjq istniejaca O 50/50 mm- 6 kpl.
4. Zawor redukcyjny na instalacji sprezonego powietrza @ 50 mm.
5. Fundament pod sprezarke o wymiarach 1,5 x 1,0 x 0,6 m.
6. Sprezarka tlokowa bezolejowa typu WAN-BS-6.
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Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dagbrowie, Przykonie i Laskach gm. Przykona

OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego modernizacji stacji uzdatniania wody
w Dabrowie, Przykonie i Laskach
OBIEKT: Modernizacja stacji uzdatniania wody w Laskach

gm. Przykona

1. Dane ogdlne.

Inwestor: GMINA PRZYKONA

2. Podstawa opracowania.

- Umowa nr 134 /208 z dnia 06.03.2018 r.
- Rysunki - schematy

- Wizja lokalna

3. Zakres opracowania.

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem niniejsze opracowanie obejmuje:

1. modernizacje stacji uzdatniania wody w Laskach na dziatkach:
nr 52/3, 53/3, 54/3.

Niniejsza modernizacja polegac bedzie na usprawnieniu pracy stacji
uzdatniania wody poprzez:

- montaz pompy wirowej II stopnia jako czwarta pompe w ukladzie
pompowania na siec rozgalezna;

- wymiane szafy elektrycznej z uwzglednieniem pracy 4 pomp
pompowania II stopnia.

4. Koncepcja rozwiazan technicznych.

Opracowanie projektowe pn:. ,Modernizacja stacji wodociagowej
w Laskach gmina Przykona pozwoli na wusprawnienie pracy stacji
uzdatniania wody, zwiekszenie jej produkcji, co jest dodatkowo wazne na
konieczno§¢  podawania wody do  stacji uzdatniania  wody
w Przykonie ze wzgledu na mieszanie wody, warunkujace obnizenie
poziomu boru w wodzie do ilosci zgodnej z norma.

Usprawnienie w stacji polegac bedzie na:

- dobudowanie w uktad II stopnia pompowania czwartej pompy wirowej o
wysokosci podnoszenia 4-6 BAR i mocy 4 kV, ktora bedzie wspotpracowacé
z istniejacymi trzema pompami. Wplynie to, na zwiekszenie i niezawodne
podawanie wody uzdatnionej na sie¢ zewnetrzna. Uklad pompy zostanie
polaczony rurociagiem ze stali kwasoodpornej @ 100 mm wraz z

BIURO PROJEKTOWO — USLUGOWE ROLWOD
ul. Okdlna 59, 62-510 Konin



Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dagbrowie, Przykonie i Laskach gm. Przykona

montazem zasuwy i zaworu zwrotnego;
- montaz kompletnej nowej szafy elektrycznej z falownikami, ktéra
docelowo obstugiwac bedzie odbiorniki elektryczne oraz pompy II stopnia.

5. Wymogi realizacyjne.

Przewody oraz urzadzenia przewidziane do montazu bezwzglednie musza
posiadac atesty dopuszczajace do kontaktu z woda pitna, a takze atesty
wytrzymalosciowe przewidziane stosownymi normami.

Warunkiem podawania wody z nowo projektowanego ukladu jest uzyskanie
pozytywnej analizy wykonanej przez Sanepid. Do tego celu przewidziano
kurek do poboru podawanej wody na przewodzie wodociagowym.

Ponadto przed uruchomieniem projektowanego ukladu Inwestor zalaczajac
stosowne atesty wystapi do Sanepidu z wnioskiem o dopuszczenie do uzytku
projektowane urzadzenia i przewody.

6. Warunki bezpieczenstwa.

Wszystkie prace zwigzane z montazem urzadzen musza byc¢ przeprowadzone
z zachowaniem przepisow BHP w warunkach gwarantujacych bezpieczenstwo
transportowanych urzadzen.

Poza ogdlnymi warunkami bezpieczenstwa i higieny pracy obowiazujacymi
przy robotach montazowych, transportowych, ziemnych i obstudze sprzetu
mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji technologicznych nalezy
zapewni¢ warunki BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano
-montazowych.

Nalezy szczegb6lna uwage zwroci¢ na fakt, ze roboty wykonywane beda przy
pracujacej stacji wodociagowej. Kierownik budowy zobowigzany jest do
opracowania planu ,BIOZ”, ktory okresli szczegélowy harmonogram i sposob
wykonywania robot tak, aby nie zaklécac pracy stacji wodociagowej oraz
zabezpieczy¢ warunki BHP dl pracownikéw wykonujacych roboty.

Konin, Czerwiec 2018 rok Opracowatl:

BIURO PROJEKTOWO — USLUGOWE ROLWOD
ul. Okdlna 59, 62-510 Konin



1. Rura ze stali kwasoodpornej @ 100 mm.

2. Zawor zwrotny O 100 mm. "

3. Zasuwa O 100 mm.

4. Fundament pod pompe¢ o wymiarach 1,5 x 1,0 x 0,6 m.
5. Projektowana pompa o charakterystyce 4-6 BAR, moc 4 kVA. w
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Schernat technologii stacyi
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CZESC OPISOWA

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.
czesSC opisowa zawiera:

1. Zakres robot:

- Modernizacja stacji uzdatniania wody

w Przykonie, Dabrowie i Laskach - 3 kpl.

Przewiduje sie kolejnosc realizacji:

I - etap — roboty modernizacyjne, montazowe,

II - etap — proby cisnieniowe, dezynfekcja, ptukanie,

III - etap — uzyskanie pozytywnych wynikow wody,
IV - etap - roboty naprawcze i porzadkowe.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Na terenie objetym inwestycja istnieja urzadzenia podziemne takie jak:

- wodociag, kable energetyczne.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludnosci:

Takimi elementami sa roboty wewnatrz stacji wodociagowe;j,

- montaz rurociagow,

- wcinka i montaz weztéw wodociagowych,

- montaz urzadzen.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

Wysoki stopien zagrozenia:

- roboty prowadzone na obiektach bedacych w ruchu,

- roboty elektryczne nowe i modernizacyjne.

przed przystapieniem do wykonania w/w robot okreslonych wysokim
zagrozeniem nalezy zapoznac pracownikow:

z technologig ich wykonawstwa,
przestrzegania zabezpieczen, urzadzen,

organizacja ruchu na czas budowy, kursy BHP, udzielania pierwszej pomocy
w przypadku wystgpienia wypadku

BIURO PROJEKTOWO — USLUGOWE ROLWOD
ul. Okélna 59, 62-510 Konin
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegblnie niebezpiecznych

Kierownik budowy przed przystapieniem do wykonywania robot jest
obowigzany opracowac plan BiOZ i zaznajomic z nim pracownikow

w zakresie wykonywanych przez nich roboét. Nalezy zapoznac
pracownikow z dokumentacjg techniczno-ruchowg lub instrukcjami
obstugi maszyn i urzadzen, ktére bedg obstugiwac. Przed przystapieniem
do prac szczegodlnie niebezpiecznych na budowie nalezy opracowac projekt
organizacji rob6t wedlug wzoru przedstawionego ponizej. W projekcie
nalezy miedzy innymi odnotowac fakt przeszkolenia pracownikow

w zakresie bhp przez osobe¢ dozoru, ktora posiada zaswiadczenie
ukonczenia szkolenia bhp dla kierownikow.

Instruktaz stanowiskowy zawiera:

- czeSc¢ ogoblna,

- wlasciwy instruktaz stanowiskowy.

W czesci og6lnej prowadzacy instruktaz uwzglednia:

- warunki pracy na stanowisku pracy:

* stanowisko pracy (pozycja przy pracy, oswietlenie stanowiskowe,
odleglosci od sasiednich stanowisk, itp.),

* maszyny i urzadzenia (rodzaje urzadzen i wystepujace w zwiazku z ich
obshluga zagrozenia),

*surowce, polprodukty i produkty danego stanowiska pracy (wlasciwosci
fizyczne i chemiczne i ich wplyw na zdrowie pracownika),

* urzadzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze,

- przebieg procesu pracy,

- zagrozenia na stanowisku pracy i sposoby ochrony przed zagrozeniem ,
- sprzet ochrony osobistej.

Wiasciwy instruktaz stanowiskowy powinien zawierac:

- pokaz przez instruktora sposobu wykonywania pracy na stanowisku
pracy zgodnie z przepisami bhp, z uwzglednieniem poszczegélnych
czynnosci i ze szczegdlnym zwroceniem uwagi na czynnosci trudne i
niebezpieczne,

- probne wykonanie zadania przez pracownika pod kontrola instruktora,
- samodzielne wykonanie zadania przez pracownika pod nadzorem
instruktora,

- omowienie i ocene przebiegu wykonania pracy przez pracownika.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenistwom wynikajacym z wykonania
robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia, ewakuacija
w przypadku zagrozen

Wszystkie narzedzia i urzadzenia oraz rusztowania wykorzystywane
do prac budowlano montazowych posiadaja atesty i dopuszczenia
do uzytkowania zgodne z polskimi przepisami. W przypadku budowy

BIURO PROJEKTOWO — USLUGOWE ROLWOD
ul. Okélna 59, 62-510 Konin
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rusztowan kazde rusztowanie odbierane jest protokotem przez
uzytkownika. Ewakuacja w przypadku zagrozen odbywa sie istniejacymi
drogami ewakuacyjnymi.

Konin, Czerwiec 2018 rok Opracowal:
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