Ogodlna charakterystyka obiektu

OBIEKT: Wyposazenie stacji uzdatniania wody w Dabrowie
gm. Przykona - roboty montazowe

. Zakres opracowania.

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem niniejsze opracowanie obejmuje:

1. modernizacje stacji uzdatniania wody w Dabrowie na dziatkach:
nr 40/3, 40/4.

Niniejsza modernizacja polegac bedzie na:

- Wymiana istniejacych zaworow plywakowych podajacych wode surowa
na zloza filtracyjne;

- wykonanie instalacji do wzruszania zloza powietrzem;

- zakup i montaz sprezarki obstugujace; uktad do napowietrzania wody
1 wzruszania zloza.

4. Koncepcja rozwiazan technicznvych.

Opracowanie projektowe pni. ,Modernizacja stacji wodociagowe;j
-w Dabrowie gmina Przykona pozwoli na usprawnienie pracy stacji
uzdatniania wody i niezawodne jej produkowanie, co jest dodatkowo
wazne na koniecznosé¢ podawania wody do stacji uzdatniania wody
w Przykonie ze wzgledu na mieszanie wody, warunkujace obnizenie
poziomu boru w wodzie do ilogci zgodnej z norma.

Usprawnienie w stacji polegaé¢ bedzie na:

- demontaz wyeksploatowanych zaworéw plywakowych podajacych wody
na filtry otwarte;

- montaz nowych zaworéw plywakowych @ 80 mm firmy ZETKAMA
w ilosci 6 kpl.

- zakup i montaz sprezarki ttokowej bezolejowej typ WAN-BS-6 niezbednej
do wzruszania zloza oraz napowietrzania wody surowej, co poprawi
stopien jej uzdatnienia. Sprezarka bedzie ustawiona na projektowanym
fundamencie o wymiarach 1,5 x 1,0 x 0,6 m,

- montaz przewodu cisnieniowego do sprezonego powietrza z PE @ 50 mm
wraz z trojnikami i zaworami odcinajacymi w ilosci 6 kpl.

- montaz zaworu redukcyjnego @ 50 mm do regulacji ci$nienia w ukladzie
sprezonego powietrza.

S. Wymogi realizacyijne.

Przewody oraz urzadzenia przewidziane do montazu bezwzglednie musza
posiadac atesty dopuszczajace do kontaktu z woda pitna, a takze atesty




wytrzymatosciowe przewidziane stosownymi normarmi.

Warunkiem podawania wody z nowo projektowanego ukiadu jest uzyskanie
pozytywnej analizy wykonanej przez Sanepid. Do tego celu przewidziano
kurek do poboru podawanej wody na przewodzie wodociagowym.

Ponadto przed uruchomieniem projektowanego ukladu Inwestor zataczajac
stosowne atesty wystapi do Sanepidu z wnioskiem o dopuszczenie do uzytku
projektowane urzadzenia i przewody.

6. Warunki bezpieczenstwa.

Wszystkie prace zwiazane z montazem urzadzen musza by¢ przeprowadzone
z zachowaniem przepiséw BHP w warunkach gwarantujacych bezpieczenstwo
transportowanych urzadzen.

Poza ogblnymi warunkami bezpieczenstwa i higieny pracy obowiazujacymi
przy robotach montazowych, transportowych, ziemnych i obshudze sprzetu
mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji technologicznych mnalezy
zapewni¢ warunki BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano
-montazowych.

Nalezy szczegolna uwage zwroci¢ na fakt, ze roboty wykonywane beda przy
pracujacej stacji wodociagowej. Kierownik budowy zobowiazany jest do
opracowania planu ,BIOZ”, ktéry okresli szczegblowy harmonogram i sposéb
wykonywania robot tak, aby nie zaklocac pracy stacji wodociagowe] oraz
zabezpieczy¢ warunki BHP dl pracownikow wykonujacych roboty.
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