
         
 

• Wydzielona komora zastawki podwodnej 

• Wydzielona komora kolekcyjna o poj. 2500 ml 

• Precyzyjna regulacja siły ssania za pomocą mechanicznego pokrętła w  zakresie -10 do -40 H2O 

• Możliwość regulacji podciśnienia w dowolnym momencie pracy zestawu bez konieczności rozłączania układu  

• Automatyczna zastawka zabezpieczająca przed wzrostem ciśnienia w drenowanych jamach w kierunku dodatnim 

• Automatyczne odbarczanie wysokiego ujemnego podciśnienia w opłucnej zdodatkową zastawką manualną;  

• Komory zawierające barwnik umożliwiający łatwy odczyt poziomów płynów  

• Miernik przecieku doopłucnowego 

• Precyzyjna podziałka w komorze kolekcyjnej co 1ml do pojemności 100ml, co 2ml do pojemności 200ml, co 5ml do 

pojemności 600ml i co 10ml do 2500ml; 

• Samouszczelniający port do pobierania próbek 

• Półprzeźroczysty elastyczny rozłączany, dren bezlateksowy umożliwiający zlokalizowanie zalegającej treści 

zabezpieczony przed zaginaniem wraz z bezigłowym dodatkowym portem do pobierania próbek 

• Wyposażony w uchwyt do noszenia w ręku i wieszaki do zawieszania na łóżku oraz szeroką plastikową podstawę do 

postawienia  na podłodze   

• Wyposażony w przycisk do wyrównania ciśnienia z filtrem przeciwzakażeniowym   

• Samouszczelniający port do pobierania próbek  

• Pakowany sterylnie 

• Dzięki zastosowanie automatycznych zastawek (Automatyczna zastawka zabezpieczająca przed wzrostem ciśnienia w 

drenowanych jamach w kierunku dodatnim oraz Automatyczne odbarczanie wysokiego ujemnego podciśnienia w opłucnej 

zdodatkową zastawką manualną), nie ma potrzeby stosowania dodatkowej komory manometrycznej do monitorowania 

ciśnienia gdyż jest ono regulowane w pełni automatycznie. W tej sytuacji zestaw jest konstrukcyjnie 4-komorowy 
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Zestaw do drenażu klatki 

piersiowej Pleur-evac     
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