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Nazwa zadania:

wZakup 11 szt. autobusdw elekirycznych wraz z infrastrukturg tadowania”

Adres:

Miejskie Zaktady Komunikacyjne w Bydgoszczy
ul. Inowroctawska 11, 85-153 Bydgoszcz
Jednostka ewidencyjna 046101_1 (Miasto Bydgoszcz)
Dziatki ewidencyjne:
e 2/5,3/1,4/5, 6/9,3/2,6/10, 5,8/5, 7/10 obreb 0092,
e 2/3,3/3,4/3,6/1,5/3,7/3,9/3.1/11 obreb 0102.

Zamawiaqjqcy:
Miejskie Zaktady Komunikacyjne Sp. z o0.0.

;{m ul. Inowroctawska 11

85-153 Bydgoszcz

Opracowanie:
KVB Sp. z 0.0.

KV B ul. Gorzowska 2A

e 65-127 Zielona Géra
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NAZWY | KODY CPV (grupa robét, klasa robét, kategoria robét)

Dzialy robot:

71 = Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

45 — Roboty budowlane

32 - Sprzet radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i
podobny

31 = Maszyny, aparatura, urzgdzenia i wyroby elektryczne; oswietlenie

48 — Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Grupy robét:

713 — Ustugi inzynieryjne

451 - Przygotowanie terenu pod budowe

452 — Wznoszenie kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci;
inzynieria lgdowa i wodna

453 — Wykonywanie

324 - Sieci

325 - Urzgdzenia i artykuty telekomunikacyjne

487 — Pakiety oprogramowania uzytkowego

Klasy robét:

7132 — Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

4511 - Burzenie i rozbidrka obiektéw budowlanych; roboty ziemne
4521 - Budownictwo ogdlne oraz inzynieria lgdowa i wodna

4523 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk
i kolei; wyrébwnywanie terenu

4878 — Pakiety oprogramowania do zarzgdzania systemem,
przechowywaniem i zawartoscig

3242 - Urzgdzenia sieciowe

3252 - Sprzet i kable telekomunikacyjne

3256 - Tworzywa z wtdkna optycznego
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Kategorie robét:

71320000-7 — Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45110000-1 — Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych,
roboty ziemne

45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe

i roboty ziemne

45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektdw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
lgdowej i wodnej

45220000-5 — Roboty inzynieryjne i budowlane

45230000-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii
komunikacyjnych i elekfroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk

i kolei; wyréwnywanie terenu

45231000-5 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggéw
komunikacyjnych i linii energetycznych

45231300-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw

i rurociggdw do odprowadzenia sciekdw

45231400-9 — Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45231600-1 — Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
45233120-6 — Roboty w zakresie budowy drog

45233200-1 — Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45314300-4 — Instalowanie infrastruktury okablowania

45310000-3 — Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 — Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45232000-2 — Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow kabli
79421200-3 — Ustugi projektowe inne niz w zakresie robot budowlanych
48781000-6 — Pakiety oprogramowania do zarzgdzania systemem
32425000-8 - Sieciowy system operacyjny

32520000-4 - Sprzet i kable telekomunikacyjne

32522000-8 - Sprzet telekomunikacyjny

32523000-5 — Urzgdzenia telekomunikacyjne

32524000-2 - System telekomunikacyjny
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42965000-8 — Urzgdzenia do przetwarzania informaciji
31644000-2 — Rozne rejestratory danych

35120000-1 - Systemy i urzgdzenia nadzoru i bezpieczenstwa
48781000-6 — Pakiety oprogramowania do zarzgdzania systemem

32562000-0 — Kable swiattowodowe
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I. CZESC OPISOWA PFU
1. Wstep

Na podstawie zapisu art. 103 ust. 3 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. - Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605, 1720) dla zamdwienia
publicznego, dla ktérego przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie robot
budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
zamawiajgcy opisuje  przedmiot zamodwienia za pomocg programu
funkcjonalno-uzytkowego. Zgodnie z powyzszym Opracowano program
funkcjonalno-uzytkowy W oparciu o) Rozporzgdzenie Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz.U. z
2021 r. poz. 2454). Powyzszy program ma nha celu umozliwienie wyboru
najkorzystniejszej oferty na wykonanie ww. robdét, pod wzgledem stosunku
kryteriow funkcjonalno- technicznych w stosunku do ceny. Pod pojeciem
kryteriow funkcjonalno- technicznych rozumie sie: jako$¢, funkcjonalnosce,
parametry techniczne, zastosowanie najlepszej dostepnej technologii, koszty
eksploataciji i termin wykonania zamodwienia.

Oferta dostarczona przez Wykonawce powinna zawierac¢ cato$S¢ robot
projektowych i budowlanych oraz ustug koniecznych do przeprowadzenia
przedsiewziecia az do momentu przekazania Zamawiajgcemu. Oferta powinna
by¢ zgodna z niniejszym opisem. Wykonawca w swoim zakresie powinien ujgc¢
takze prace dodatkowe i elementy instalacii, ktére nie zostaty wyszczegdinione,
lecz sg wazne bgdz niezbedne dla prawidtowego wykonania przedsiewziecia.

Program funkcjonalno-uzytkowy opisuje w sposdb ogdlny wymagania
Zamawiajgcego w zakresie planowanej inwestycji pn.:
wZakup 11 szt. autobusdw elektrycznych wraz z infrastrukturg tadowania
wraz z wykorzystaniem OZE".

Przedmiotem prac jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowe;j
(projektu budowalnego oraz projektu wykonawczego), robdt budowalnych
i instalacyjnych na podstawie zatwierdzonej dokumentacji projektowej
wraz z uruchomieniem i przeprowadzeniem procedury wtgczenia do sieci OSD

dla powyzszej inwestyciji.
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1.1. Opis ogdiny przedmiotu zaméwienia
Przedmiotem programu funkcjonalno-uzytkowego jest budowa infrastruktury
tadowania dla autobusdw  elekirycznych na  zajezdni  autobusowej
dla Miejskiego Zoktadu Komunikacji Sp. z o0.0. w Bydgoszczy
przy ul. Inowroctawskiej 11. Powyzsze prace bedqg realizowane w ramach
zadania pn.: ,Zakup 11szt autobusdw elekirycznych wraz infrastrukturg
tadowania z wykorzystaniem OZE”, wg. ktérych nalezy wykonac:

e zaprojektowanie i wybudowanie zadaszonego parkingu dla autobusdw,

e zaprojektowanie i wykonanie robdt instalacyjnych na terenie zajezdni

autobusowe;.

Parking ma by¢ podzielony na dwa zadaszone obszary, zgodnie z obecnie
wyznaczonymi miejscami postojowymi. Zadaszenie w formie dwdch wiat musi
przewidywac¢ mozliwos¢ montazu paneli fotowoltaicznych na catych potaciach

dachow.

= Inowroctawska

—

LR . .

11
. Nz
A

Rysunek nr 1 — Lokalizacja parkingdw (zrédto podktadu mapowego:
https://mapy.geoportal.gov.pl/)
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Zgodnie z oznaczeniami na Rysunku nr 1 planuje sie wykonanie dwdch obiektéw:

Obiekt nr 1

Wiata zachodnia mieszczgca miejsca postojowe lokalizowane obustronnie

pod kgtem 45 st., w stosunku do drogi dojazdowej, zapewniajgce parkowanie

i wyjazd pojazddéw poprzez cofanie. W tym obszarze lokalizuje sie stanowiska

do tadowania autobuséw elektrycznych.

Obiekt nr 2

Wiata wschodnia mieszczgca miejsca postojowe lokalizowane w jednym rzedzie

pod kagtem 90 st. w stosunku do drogi dojazdowej, zapewniajgce parkowanie i

wyjazd pojazddw poprzez przejazd.

Zamowienie obejmuije:

wykonanie inwentaryzaciji terenu i sporzgdzenie aktualnej mapy do celéw
projektowych

wykonanie niezbednych badan i opinii, w tym badania warunkdw
gruntowych, przed realizacjqg zadania

sporzgdzenie wielobranzowego projektu budowlanego, a takze uzyskanie
wynikajgcych z zapisdw prawa zgdd, opinii, uzgodnieh pozwalajgcych na
realizacje zadania

sporzgdzenie wielobranzowego projektu wykonawczego

sporzgdzenie szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robdét z podziatem na branze

sporzgdzenie przedmiaru robdt z podziatem na branze

sporzgdzenie projektu organizacji ruchu w zakresie uzgodnionym
Z Zamawiajgcym

wykonanie robdét budowlanych na podstawie zatwierdzonych
przez Zamawiajgcego projektow.

sprawowanie nadzoru autorskiego w okresie obowigzywania umowy
wykonanie inwentaryzaciji geodezyjnej—- powykonawczej

wykonanie dokumentacji powykonawczej- Operatu Kolaudacyjnego,
zgodnie z obowigzujgcymi  przepisami  prawa oraz  Umowq

wraz z Zatgcznikami.
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1.2. Charakterystyczne parametry
Zamodwienie obejmuje uzyskanie niezbednych zgdd, opinii, uzgodnien, decyzji
i pozwolen oraz wykonanie rob6t budowlanych dla budowy stacji tadowania,
miejsc postojowych dla autobusdw komunikacji miejskiej z zadaszeniem, ktérego

konstrukcja musi przewidywac¢ montaz paneli fotowoltaicznych.

Zgodnie z oznaczeniami na Rysunku nr 1 planuje sie wykonanie dwdch obiektow.

Obiekt nr 1
Orientacyjne gabaryty i parametry:
o Powierzchnia zabudowy 3072,0 m2
o  Wymiary w rzucie 32,0 x 96,0 m
o Wysokos$¢ obiektu 8,5 m
o Wysokos¢ w Swietle przejazdu min. 4,5 m
o Lokalizacja 12 miejsc postojowych pod kgtem 45 stopni w stosunku
do drogi dojazdowej dla autobusdw o dtugosci 18,0 m
o Lokalizacja 12 miejsc postojowych pod kgtem 45 stopni w stosunku
do drogi dojazdowej dla autobusow o dtugosci 12,0 m

o  Wymiary miejsc postojowych odpowiednio min. 40x 18,5mi4,0x 12,5 m

Orientacyjny zakres robot:

e zabezpieczenie i oznakowanie miejsc w czasie wykonywania robot,

e prace demontazowe isthiejgcych nawierzchni,

e prace ziemne i prace demontazowe isthiejgcych instalacji naziemnych
(stupy oswietlenia) i podziemnych celem likwidacji kolizji z planowanym
zagospodarowaniem,

e prace fundamentowe dla wykonania posadowienia stupdw konstrukcii
zadaszenia miejsc postojowych,

e prace instalacyjne ziemne wraz <z wykonaniem = podejsc
dla projektowanych instalacji uziemienia, odwodnienia dachu, zasilania
i sterowania tadowarkami elektrycznymi dla autobuséw
wraz z uwzglednieniem ich fundamentow oraz instalacji monitoringu,

e budowa stupdw konstrukciji nosnej wiaty wraz z konstrukcjq i wykonaniem

pokrycia dachu oraz obrébek blacharskich,
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wyposazenie wiaty w instalacje odwodnienia i instalacje uziemienia,
wykonanie warstw podbudowy i budowa zatok postojowych pod kgtem
45st. w stosunku do drég dojazdowych wraz z budowqg podwyzszonego
w  stosunku do nawierzchni  dojazdowej dojscia  pieszego,
uwzgledniajgcego miejsce potrzebne dla lokalizacji tadowarek
i koniecznych elementéw zabezpieczajgcych- odbojdw,

wykonanie warstw podbudowy | nawierzchni asfaltowe] w migjscu
stanowisk postojowych w nawigzaniu do istniejgcych asfaltowych
nawierzchni jezdnych,

instalacja tadowarek do autobusdw

instalacja o$wietlenia

montaz instalacji monitoringu

montaz odbojow drogowych wyznaczajgcych zatrzymanie kot autobusu
przebudowa istniejgcych terendw wytgczonych z ruchu kotowego, celem
umozliwienia dojazdu autobusdw na miejsca postojowe (jesli konieczne),
przeprowadzenie prob i kontroli przewidzianych dla ww. robdt,
wykonanie inwentaryzacji powykonawczej

zZtozenie w imieniu Zamawiajgcego zawiadomienia o zakohczeniu
robot i uzyskanie klauzuli o niewniesieniu sprzeciwu przez Inspektora
Nadzoru Budowlanego dla miasta Bydgoszczy (jesli dotyczy)
opracowanie materiatdw niezbednych do przekazania do gestoréw
wybudowanej infrastruktury (wtasciwi gestorzy, operatorzy sieci)
wykonanie dokumentacji powykonawcze] zawierajgcej wszystkie
elementy dokumentacji technicznej oraz inwentaryzacji geodezyjnej —

powykonawcze;.

Obiekt nr2

Orientacyjne gabaryty i parametry:

O

O

O

Powierzchnia zabudowy 3072,0 m?2
Wymiary w rzucie 32,0 x 96,0 m
Wysoko$¢ obiektu 8,5 m

Wysoko$¢ w Swietle przejazdu min. 4,5 m
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o Lokalizacja 18 miejsc postojowych pod kgtem 90 stopni w stosunku
do drogi dojazdowej dla autobusdw o dtugosci 18,0 m

o  Wymiary miejsca postojowego min. 4,0 x 18,5 m

Orientacyjny zakres robot:

e zabezpieczenie i oznakowanie miejsc w czasie wykonywania robot,

e prace demontazowe istniejgcych nawierzchni,

e prace ziemne i prace demontazowe isthiejgcych instalacji naziemnych
(stupy oswietlenia) i podziemnych celem likwidaciji kolizji z planowanym
zagospodarowaniem,

e prace fundamentowe dla wykonania posadowienia stupdw konstrukcji
zadaszenia miejsc postojowych,

e prace instalacyjne ziemne < wraz <z wykonaniem  podejsc
dla projektowanych instalacji uziemienia, odwodnienia dachu, instalacji
monitoringu,

e budowa stupdw konstrukcji nosnej wiaty wraz z konstrukcjg i wykonaniem
pokrycia dachu oraz obrébek blacharskich,

e wyposazenie wiaty w instalacje odwodnienia i instalacje uziemienia,

e wykonanie warstw podbudowy i nawierzchni asfaltowe] w migjscu
stanowisk postojowych w nawigzaniu do istniejgcych asfaltowych
nawierzchni jezdnych,

e instalacja oswietlenia,

e instalacja instalacji monitoringu,

e przebudowaistniejgcych terendw wytgczonych z ruchu kotowego, celem
umozliwienia dojazdu autobusdw ma miejsca postojowe (jesli konieczne),

e przeprowadzenie préb i kontroli przewidzianych dla ww. robof,

e wykonanie inwentaryzacji powykonawcze;j

e ztozenie w imieniu Zamawiajgcego zawiadomienia o zakohczeniu
robot i uzyskanie klauzuli o niewniesieniu sprzeciwu przez Inspektora
Nadzoru Budowlanego dla miasta Bydgoszczy (jesli dotyczy)

e opracowanie materiatéw niezbednych do przekazania do gestorow

wybudowanej infrastruktury (wtasciwi gestorzy, operatorzy sieci)
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e wykonanie dokumentacji powykonawczej zawierajgcej wszystkie
elementy dokumentacji technicznej oraz inwentaryzacji geodezyjnej—

powykonawcze;.

Po wykonaniu powyzszych prac, teren budowy nalezy uporzgdkowac, natomiast
wykonane uszkodzenia urzgdzen/ elementdéw otoczenia nalezy naprawi¢ na
zasadach uzgodnionych z Zamawiajgcym.

Na terenie obowigzuje wewnetrzna organizacja ruchu, do ktérej nalezy
dostosowac dziatanie planowanych parkingdw. Konieczne elementy
organizacjiruchu takie jak malowanie, ustawienie znakdw lub innych elementow
organizacji ruchu nalezy wykona¢ na podstawie zatwierdzonego przez

Zamawiajgcego projektu wewnetrznej organizacii ruchu.

1.3. Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Uwarunkowania dla wykonania przedmiotu zamodwienia:
e feren nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego
e dla zadania nalezy uzyska¢ decyzje o lokalizacji celu publicznego
e warunki, ktére zostang zapisane w uzgodnieniach, opiniach i decyzjach,
ktére Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ na etapie sporzgdzania
dokumentacji projektowej

e przepisy techniczno-budowlane

1.4. Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Lokalizacja planowanych zadaszonych nowych miejsc postojowych w miejscu
obecnie istniejgcych miejsc postojowych podyktowana jest koniecznosciq
zachowania organizacji ruchu wewngtrz obszaru zajezdni. Lokalizacja wiat
w tych obszarach nie zaktdci dotychczasowego dziatania ruchu wewnetrznego
zajezdni. Projektowana obstuga autobusdw elektrycznych przyczyni sie do
zmniejszenia emisji zanieczyszczen powietrza oraz poziomu emitowanego hatasu

przez autobusy komunikacji miejskiej.
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1.5. Szczegodtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Miejsce planowanej inwestycji stanowiq dwa obszary

parkingowe o nawierzchni asfaltowe.

Rysunek nr 2 — Lokalizacja Obiektu 1

Rysunek nr 3 — Lokalizacja Obiektu 2

Obecnie na obydwu obszarach wytyczone sqg prostopadte w stosunku do drég
dojazdowych przejazdowe miejsca postojowe. Na zachdd od terenu inwestyciji

zlokalizowana jest hala, mieszczgca zaplecze zajezdni autobusowe;.
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Rysunek nr 4 — Hala zlokalizowana na zachodzie

Na poétnoc od Obiektu 1. Zlokalizowany jest murowany budynek trafostacii

do likwidaciji.

Rysunek nr 5 — Budynek trafostacii do rozbidrki
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L pozostatych stron teren inwestycji sgsiaduje z otwartymi przestrzeniami
dojazdowymi i parkingowymi, wydzielonymi przez obszary wytgczone z ruchu
kotowego- wyspy ograniczone kraweznikami drogowymi.

Teren planowanej inwestycji jest uzbrojony we wpusty drogowe podtgczone
do zaktadowej sieci kanalizacji deszczowej. W bezposrednim sgsiedztwie
na terenach wytgczonych z ruchu umieszczone sq trzy hydranty zasilone
doziemnq instalacjg wodociggowq. Obszary parkowania i ruchu kotowego
doswietlone sg oprawami na stupach oswietleniowych. Pod ptytq parkingu

przebiegajg nieczynne wewnetrzne instalacje cieptownicze.

2. Opis wymagan Zamawiajgcego

2.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja powinna by¢ sporzgdzona w  sposéb  czytelny, zgody
z obowiqgzujgcymi przepisami prawa budowlanego, wtasciwymi ustawami,
rozporzgdzeniami, zasadami wiedzy technicznej i odpowiednimi normami.
Dokumentacja winna spetnia¢ wymagania okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob ot
budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).

Dokumentacja projektowa winna zawiera¢ z nastepujgcych elementéw
sktadowych:

e uzyskanie, bqdz aktualizacja warunkdw, opinii i uzgodnien, wymaganych
przepisami szczegdlinymi dla opracowanej koncepcji projektowej
(projekt budowlany, projekt wykonawczy),

e przygotowanie mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celdw projektowych,

e wykonanie projektu budowlanego dla wszystkich projektowanych branz:
architektura, drogowa, sanitarna, elekiryczna, teletechniczna,
konstrukcyjno- budowlana,

e uzyskanie decyzji, zezwalajgce] na rozpoczecie robdét budowlanych
(pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robdt nie wymagajgcych

pozwolenia na budowe) dla zadan wymagajgcych takiej decyzji,
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e wykonanie projektow wykonawczych dla wszystkich projektowanych
branz: architektura, drogowa, sanitarna, elektryczna, teletechniczna,
konstrukcyjno-budowlana, stata organizacja ruchu drogowego,

e opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robodt
budowlanych dla wszystkich projektowanych branz,

e przygotowanie informacji, dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e Opracowanie projektu organizaciji ruchu,

e odpowiedni dobdr urzgdzen branz instalacyjnych,

e karty materiatowe, certyfikaty, deklaracje zastosowanych urzgdzen,
systemédw montazowych i innych elementéw wykorzystywanych

do redlizacji zamdwienia.

Dla wszystkich powyzszych opracowan nalezy uzyska¢ wszystkie niezbedne
warunki, uzgodnienia, opinie i pozwolenia, umozliwiajgce rozpoczecie robodt
budowlanych. W harmonogramie rzeczowym nalezy podac etapy prac
projektowych z okreSleniem ich termindw wykonania (w szczegdlnosci
opracowania projektu zagospodarowania terenu i geometrii elementéw
branzy drogowej, opracowanie projektu budowlanego, opracowanie
projektu  wykonawczego) zuwzglednieniemm czasu na  procedury
administracyjne. Czas opracowania dokumentacji projektowej wraz

z uzyskaniem Pozwolenia na Budowe nie powinien by¢ dtuzszy niz 8 miesiecy.

Dokumentacja projektowa obejmuje nastepujgce elementy sktadowe (branze):
e drogowa,
e architektoniczna,
e konstrukcyjno-budowlana,
e branza sanitarna,
e branza elektryczna,

e branza teletechniczna.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia nadzoru autorskiego w ramach
readlizacji przedmiotowego zadania, zardwno podczas redlizacji prac

projektowych, jak i podczas wykonywania robét budowlanych.
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Po wykonaniu zadania, a przed odbiorem ostatecznym, Wykonawca przekaze
zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg- Operat Kolaudacyijny.
Do Operatu Kolaudacyjnego nalezy dotqczy¢ powykonawczqg inwentaryzacje

geodezyjng.

2.1.1. Forma opracowania dokumentaciji projektowej

Catg dokumentacje projektowqg nalezy przygotowac w formie tradycyjnej-
papierowej w formacie A4 oraz w formie elektronicznej nagranej na nosniku CD,
DVD Ilub pendrive w formacie pdf. i w wersjach edytowalnych

w przyktadowych formatach: doc., xlIsx., dwg., dxf.

Dokumentacja tradycyjna

e Projekt budowlany (Projekt Zagospodarowania Terenu, Projekt
Architektoniczno-Budowlany) wraz z Informacjq BIOZ

e Projekt techniczny

e Projekt wykonawczy

e Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt

e Przedmiar robot

e Kosztorys inwestorski

Wersja elektroniczna

e Ptyta CD lub DVD lub pendrive. Wersja elekironiczna dokumentacji musi
by¢ uporzgdkowana w foldery odpowiadajgce zawartoscii by¢ tozsama

w wersjqg fradycyjng.

Dokumentacja projektowa na kazdym z etapdw musi by¢é opracowana
i podpisana przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane
we witasciwych specjalnosciach projektowych. Ponadto dokumentacja
projektowa musi zawiera¢ oswiadczenie Wykonawcy (Projektanta), ze jest ona
wykonana zgodnie z Umowqg, obowigzujgcymi przepisami, normami
i wytycznymi oraz ze zostata wykonana w stanie kompletnym z punku widzenia

celu, ktéremu ma stuzyc.
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2.1.2. Sprawdzenie i zatwierdzenie dokumentaciji projektowej

Dokumentacja projektowa na kazdym z etapdw musi zostac zatwierdzona przez

Zamawiajgcego:

e Projekt budowlany przed ztozeniem do urzedu

e Projekt wykonawczy po przekazaniu Zamawiajgcemu

Dokumentacja do zatwierdzenia powinna byC przekazana Zamawiajgcemu

w nastepujgcej formie:

e Projekt budowlany

e Projekt wykonawczy

Sposdb przekazania dokumentaciji oraz forma zatwierdzenia moze ulec zmianie

na podstawie innej uzgodnionej procedury.

2.2. Zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie terenu musi nawigzywac¢ do obowigzujgcej organizacii
ruchu na terenie istniejgcej zajezdni autobusowej. Projektowane obiekty
kubaturowe oraz inne elementy zagospodarowania muszq
by¢é wkomponowane w istniejgcy podziat nawierzchni na jezdne, piesze
i wytgczone z ruchu. Lokalizacja nowych, zadaszonych migjsc postojowych musi
uwzgledniac kompleksowe zagospodarowanie obszarbw nowych oraz
przylegajgcych. Przewidywane prace powinny uwzgledniac:
e Rozbidrka istniejgcego budynku stacji  transformatorowe] wraz
z infrastrukturg,
e przebudowe istniejgcych nawierzchni utwardzonych
e likwidacje kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu
¢ wykonanie nowych instalacji obstugujgcych miejsca postojowe
e przebudowe terendw wytgczonych z ruchu (zmiana ksztattow)
e uzupetnienie nawierzchniq asfaltowq powstatych obszaréw jezdnych przy
przebudowanych terenach wytgczonych z ruchu

e przebudowe ciggdw pieszych, celem kontynuowania ich przebiegdw.
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Branza drogowa

Projekt branzowy obejmuje przebudowe drég i placéw manewrowych,
odbudowe nawierzchni drég i placdw manewrowych po robotach branzowych,
budowe migjsc postojowych dla autobuséw oraz budowe elementow
komunikaciji piesze] na terenie

przebudowywanej zajezdni

dla Miejskich Zaktaddw Komunikacyjnych Sp. z 0.0. z siedzibg w Bydgoszczy.

2.3.1. Opis rozwiqzan projektowych

Podstawowe parametry techniczne

Wrtasciciel drogi

Charakter drogi
Kategoria drogi
Klasa drogi

Pojazd miarodajny

Predkos¢ projektowa

Kategoria obcigzenia ruchem
Obcigzenie

Szerokos¢ jezdni na proste;j

Spadek poprzeczny jezdni na prostej
Nawierzchnia jezdni

Szeroko$¢ chodnika

Spadek poprzeczny chodnika

Nawierzchnia chodnika

2.3.2. Plan sytuacyjny

Projektowane

do

sgsiadujgcej

rozwigzania

infrastruktury.

sytuacyjno-wysokosciowe
Doktadne

Miejskie Zaktady Komunikacyjne
Sp. z 0.0. z siedzibg w Bydgoszczy
droga wewnetrzna

nie dotyczy

nie dotyczy

autobus jednocztonowy
autobus przegubowy
Vp=30km/h

KR4

110 kN/os

140m

jednostronny- zmienny
mieszanka mineralno-asfaltowa
2,1-5,5m

2% (do jezdni/terenu zielonego)
prefabrykowana kostka

Betfonowa

nawiqzujq

uksztattowanie geometryczne

oraz lokalizacja wg. czesci graficznej opracowania.

Ze wzgledu na Sciste powigzanie projektowanych jezdni z terenami przylegtymi,

poziomy istniejgcej infrastruktury, przyjete poziomy posadowienia planowanych
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obiektéw  kubaturowych), na etapie prac projektowych  nalezy
zoptymalizowac uksztattowanie terenu w sposdb zapewniajgcy jednoczesnie
prawidtowe odwodnienie droég i parkingdw, prawidtowe uksztattowanie
wysokosciowe ze wzgledu na warunki gruntowo- wodne jak tez prawidtowe
pod wzgledem technicznym i wizualnym dowigzanie do terendw istniejgcych.
Odwodnienie rozpatrywanego odcinka zostanie zapewnione poprzez istniejgce
wpusty deszczowe | zewnetrzna instalacje kanalizacje deszczowq. Wody
opadowe i roztopowe zostang odprowadzone do odbiornika sztucznego (sie¢
kanalizacji deszczowej).

Jako przekrdj normalny na dtugosci projektowanego odcinka przyjeto przekrdj
uliczny. Jezdnia o spadku jednostronnym (prawo i lewostronnym). Nachylenie
zasadnicze jezdni rowne 2,0%. Projektuje sie rampy drogowe. Zasadnicze
pochylenie poprzeczne chodnika réwne 2,0% (w kierunku do jezdni).

Wzdtuz jezdni planuje sie ograniczenie w postaci kraweznikdw prostych
(wystajgcych (+12), wtopionych (+2)), kraweznikdw najazdowych (wtopionych
(+4)), opornikdw prostych (wtopionych (£0)). Planuje sie budowe jezdni drég,
placdw manewrowych, o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowe.
Ograniczenie jezdni przyjeto z kraweznikdw prostych betonowych typu ciezkiego
20/30 cm, kraweznikdbw najazdowych typu ciezkiego 20/22 cm, opornikdw
prostych betonowych typu Sredniego 12/25 cm, uktadanych na tawie
betonowej z oporem. Rozwigzania dotyczgce planowanych ciggdéw pieszych

podano w dalszej czesci opracowania.

2.3.3. Obstuga komunikacyjna

Dojazd do projektowanej infrastruktury na terenie inwestycji zaplanowano

poprzez istniejgcy zjazd publiczny z ul. Inowroctawskiej.

2.3.4. Miejsca parkingowe

Planuje sie przebudowe istniejgcych miejsc postojowych dla autobuséw
jednocztonowych oraz dla autobuséw przegubowych na miejsca postojowe
bedgce jednocze$nie miejscami tadowania autobuséw elektrycznych
zlokalizowanych pod wiatg parkingowq.

Wymiary miejsc postojowych dla autobuséw jednocztonowych 4,0 x 12,5 m,
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szeroko$C drogi manewrowej 14,0 m. usytuowane pod kgtem 45°. Miejsca
postojowe wykonane jako ,,nie przelotowe”. tgcznie zaprojektowano 24 miejsc
postojowych dla tego typu autobusow.

Wymiary miejsc postojowych dla autobuséw przegubowych 4,0 x 18,5 m,
szerokos¢ drogi manewrowej 14,0 m. usytuowane pod kgtem 90°. Miejsca
postojowe wykonane jako ,przelotowe”. tgcznie zaprojektowano 16 miejsc

postojowych dla tego typu autobusow.

2.3.5. Komunikacja piesza

Na terenie inwestycji zaplanowano przebudowe komunikacji pieszej w postaci
chodnikéw przy przebudowywanych elementach infrastruktury drogowe.
Szerokos¢ chodnikéw zmienna od 1,2 do 55 m. Zasadnicze pochylenie
poprzeczne chodnika i=2% (w kierunku do jezdni, lub w kierunku do pasow
zieleni). Pochylenia podtuzne ciggdw pieszych przy jezdniach i zatokach
parkingowych dostosowane do ww. elementdw. Nowoprojektowane chodniki
z prefabrykowanej kostki betonowej. Ciqgi piesze nalezy ograniczy< obrzezami
betonowymi 8/30 cm uktadanych na tawie z betonu klasy C8/10. Planuje
sie wykonanie nawierzchni chodnikdw z prefabrykowanej kostki betonowej
gr. 8,0 cm. Czesc ciggdw pieszych zostanie wytyczona za pomocqg oznakowania
poziomego na obszarze placéw manewrowych. Na terenie zajezdni obowigzujg
regulacje  odnosnie  sposobu i zasad  oznakowania  komunikacii.
Przebudowywane oraz nowe przebiegi muszg by¢ wykonane zgodnie z tymi
regulacjami.

2.3.6. Roboty przygotowawcze

Roboty rozbiérkowe

Budowa infrastruktury drogowej wymaga nastepujgcych rob ot rozbidrkowych:
e rozbidrka droég i placow manewrowych o nawierzchni z mieszanki
mineralno-asfaltowej;
e rozbidrka chodnikéw o nawierzchni z prefabrykowanej kostki betonowe;;
e rozbidrka obramowan ww. nawierzchni (krawezniki, obrzeza)
Rozebrang kostke betonowq, krawezniki, obrzeza bedgce wtasnoscig Inwestora
nalezy oczysci¢, a nastepnie ponownie wykorzysta¢ przy budowie planowanej

infrastruktury. Ostateczng decyzije o przydatnosci ww. elementéw do
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ponownego wbudowania podejmuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
W przypadku braku przydatnosci ww. materiaty nalezy zutylizowac.
Ewentualna rozbidrka istniejgcych sieci uzbrojenia terenu zostanie okreslona

w projektach branzowych.

Wycinka drzew i krzewdw

W zwigzku z planowang budowq nie planuje sie wycinki drzew lub krzewow.
Drzewa i krzewy znajdujgce sie w poblizu inwestycji, nieprzewidziane
do wyciecia, na czas prac budowlanych nalezy zabezpieczy<
przed przypadkowym uszkodzeniem podczas prowadzenia rob ot budowlanych.
Prace ziemne w obrebie rzutdw koron drzew nalezy wykonywac recznie. Nie
nalezy odktadac ziemi z wykopdw na pnie drzew oraz sktadowac pod koronami
materiatow budowlanych oraz ciezkiego sprzetu. Odstoniete podczas wykopow
korzenie zabezpieczy¢ przed wysychaniem
lub przemarzaniem, uszkodzone podczas robdt korzenie przycigé. Odkryte
korzenie zabezpieczy¢ do czasu ich zasypania przed wysychaniem np. poprzez
owiniecie wtdkning i regularne podlewanie. Wszelkie prace ziemne oraz inne
prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego nalezy wykonywac w

sposodb jak najmniej szkodzgcy drzewom i krzewom.

Zdjecie ziemi urodzajnej

Przy uwzglednieniu wyniku badan geotechnicznych ziemia urodzajna
wystepujgca na terenie dziatki powinna by¢ wykorzystana do odtwarzania
istniejgcych terendw zielonych. W przypadku niezdatnosci catos¢ zdjetego
humusu powinna zosta¢ odwieziona poza dziatke Zamawigjgcego

i zutylizowana.

Roboty ziemne

Prace montazowe przy budowie fundamentéw obiektéw kubaturowych bedg
prowadzone w wykopach otwartych szerokoprzestrzennych. W czasie
prowadzonych robdt nalezy zabezpieczy¢é nawierzchnie  bitumiczng
i podbudowe przed zatamywaniem poprzez szalowanie  wykopdw

z zastosowaniem obuddw stalowych.
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Po wykonaniu prac montazowych, wykop zasypywaé materiatem
przepuszczalnym piaszczystym lub pospdtkg o ziarnach nie wiekszych niz 20mm.
Zasypke uktadac warstwami, rownomiernie. Grubos¢ uktadanej warstwy zasypki
nie moze przekraczac 30 cm. Do zasypki nie stosowac zuzla, gruntu kamienistego
lub innych materiatow. Zasypke zageszczac niezwtocznie
po wbudowaniu. Wskaznik zageszczenia podtoza pod nawierzchnie

jezdni- co najmniej 1,00.

2.3.7. Roboty wykonczeniowe

Projektowane tereny zielone na obszarze inwestycji nalezy pokry¢ 150 cm
warstwg humusu i obsiac mieszankg fraw niskich i roslin  motylkowych.
Zagospodarowanie  terendw  zielonych, nalezy  wykona¢  zgodnie

Z opracowaniem branzy zagospodarowanie terenu.

2.3.8. Uwagi ogdlne

e wysokos¢ kraweznikdw musi by¢ dostosowana do wysokosci nadwozia
autobusdw niskopodtogowych, ktére majg przy nich manewrowac
— szacowana wysoko$¢ kraweznikdw wynosi 12-14 cm

e na tukach o promieniu R<1,0 m, nalezy stosowac krawezniki i obrzeza
tukowe;

e na tukach o promieniu 1,0<R<6,0 m, nalezy stosowac krawezniki i obrzeza
proste przyciete na fragmenty o dtugosci 0,25 m;

e na tukach o promieniu 6,0<R<12,0 m, nalezy stosowac krawezniki
i obrzeza proste przyciete na fragmenty o dtugosci 0,50 m;

e Obnizenie kraweznika wystajgcego (+8) do kraweznika
najozdowego/ wiopionego (+1) wykona¢ za pomocq kraweznikow
skoSnych;

e krawezniki na przecieciu z ciggami pieszymi obnizy¢ do +1 cm;

e krawezniki przed wejsciami do budynkéw: stacji redukcyjnej gazu, stacji
transformatorowej, wiat Smietnikowych obnizy¢ do +2 cm;

e kostke i pozostatg galanterie betonowq nalezy docinac¢ tylko

mechanicznie (pitq z tarczg diamentowq);
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e wszystkie urzgdzenia znajdujqgce sie w zakresie planowanych nawierzchni

wyregulowac¢ do projektowanej rzednej wg projektu drogowego.

2.3.9. Konstrukcja nawierzchni

Przebudowa istniejgcych nawierzchni drég i placéw manewrowych oraz miejsc
postojowych polega na odtworzeniu konstrukcji nawierzchni ww. elementow
po wykonaniu elementow branz trzecich (fundamenty wiat parkingowych,
zewnetrzne instalacje sanitarne, zewnetrzne instalacje elektroenergetyczne).
Odtwarzane nawierzchnie drog i placdw manewrowych oraz miejsc
postojowych z mieszanki mineralno-asfaltowej. Potgczenie odtwarzanych
i istniejgcych nawierzchni  zabezpieczy¢ warstwg dwoma  warstwami
geokompozytu (siatka szklano-weglowa).

Projektowane i przebudowywane chodniki nalezy wykonac z prefabrykowanej
kostki betonowej na podbudowie z kruszywa tamanego.

W przypadku stwierdzenia w podtozu grupy nosnosci podtoza gruntowego
gorszej niz G1, grunt nalezy doprowadzic do grupy G1 poprzez wykonanie

dodatkowych warstw konstrukcji nawierzchni.

2.3.10. Urzgdzenia zabezpieczajgce ruch i oznakowanie

Oznakowanie pionowe

Stata organizacja ruchu na obszarze objetym opracowaniem polega
na ustawieniu nowego oznakowania.

Inaki drogowe uzyte do oznakowania powinny by¢ formatu matego
M. Projektowane oznakowanie pionowe wykonac z foli
odblaskowej 1 generacii.

Ostateczny rodzaj, ilos¢ i lokalizacje nowoprojektowanych znakdw nalezy
uzgodnic¢ z stuzbqg zarzgdzania ruchem na terenie zaktadu Zamawiajgcego.
Wszelkie projektowane elementy organizacji ruchu nalezy umieszczac zgodnie
ze szczegdtowymi warunkami technicznymi dla znakdw i sygnatdw drogowych
oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach.

Oznakowanie drogi pozarowej, hydrantéw, indywidualnych miejsc postojowych,

oznaczenia  wewngtrz  zaktadowe itd. wg opracowania  branzy

Strona | 26


about:blank

KVB Sp. z 0.0. KONTAKT:

ul. Gorzowska 2A biuro@kvb.pl
65-127 Zielona Géra tel.+48 781866611
NIP: 973-10-82-997

sp. Z 0.0.

zagospodarowanie terenu lub wg operatu ochrony przeciwpozarowej obiektu.
Na terenie zajezdni obowigzujg regulacje odnosnie sposobu i zasad
oznakowania komunikacji. Przebudowywane oraz nowe przebiegi muszg byc¢

oznakowane zgodnie z tymi regulacjami.

Oznakowanie poziome

Projektowane zagospodarowanie wymaga wprowadzenia oznakowania
poziomego. Projektowane  oznakowanie poziome nalezy  wykonac
jako malowanie grubowarstwowe petne koloru biatego, oraz cienkowarstwowe
koloru zielonego.
Ostateczny rodzaj, ilos¢ i lokalizacje nowoprojektowanych znakdéw nalezy
uzgodnic z zarzgdcqg nieruchomosci na etapie realizacji.
Wszelkie projektowane elementy organizacji ruchu nalezy umieszczac zgodnie
ze szczegdtowymi warunkami technicznymi dla znakdw i sygnatdéw drogowych
oraz urzgdzenh bezpieczenhstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania.
Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac sie gtdwnie dobrg
widocznoscig w ciggu catej doby, a takze:
e wysokim wspdtczynnikiem odblaskowosci, réwniez w warunkach duzej
wilgotnosci, np. podczas opaddw deszczu,
e zachowaniem minimalnych parametréw odblaskowosci w catym okresie
uzytkowania,
e odpowiedniqg szorstkosciq zblizong do szorstko$ci nawierzchni, na ktérej
sQ umieszczone,
e odpowiednim okresem trwatosci,
e odpornoscig na Scieranie i zabrudzenie,
e szybkg metodqg aplikacji, uwzgledniajgcqg rowniez wymogi ekologiczne.
Do oznakowania poziomego mozna stosowac tylko materiaty atestowane.
Badania, jakosci materiatdéw do oznakowania poziomego okresla odpowiednia
norma.
Na ferenie zajezdni obowigzujg regulacje odnosnie sposobu i zasad
oznakowania komunikacji. Przebudowywane oraz nowe przebiegi muszg byc¢

oznakowane zgodnie z tymi regulacjami.
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Urzgdzenia zabezpieczajgce ruch - odbojnice

W naroznikach tadowarek do autobuséw nalezy zamontowac odbojnice
naroznikowe wykonane z rury stalowej grubosciennej, Srednicy @159,0 mm,
wysokosci 0,90 m. Odbojnice montowac w odlegtosci 15 cm od krawedzi
chronionego elementu. Rury pomalowane fabrycznie na kolor zotty
,ostrzegawczy”, z doklejonymi pasami odblaskowymi w kolorze czarnym.

Przy stupach konstrukcyjnych wiaty nalezy zamontowac odbojnice stupowe
wykonane z rury stalowej grubosciennej, srednicy @159,0 mm, wysokosci 0,920 m.
Odbojnice montowac¢ w odlegtosci 15 cm od krawedzi chronionego elementu.
Rury pomalowane fabrycznie na kolor zoétty ,ostrzegawczy”, z doklejonymi
pasami odblaskowymi w kolorze czarnym.

Odbojnice zlokalizowane w obszarze nawierzchni z prefabrykowanej kostki
betonowej oraz nawierzchni  mineralno—-asfaltowej. Montaz  poprzez
wbetonowanie, z dospawanymi fabrycznie kotwami z ptaskownika stalowego.
Blok fundamentowy z betonu klasy C16/20 o wymiarach 40,0 x 40,0 cm
igt.450cm.

Dla wyznaczenia pozyCiji zatrzymania autobusdw  elektrycznych
przed tadowarkami nalezy na wytyczonych migjscach postojowych
zamontowac¢ gumowe odbojniki drogowe. Odboje parkingowe z tworzywa
sztucznego powinny by¢ wyposazone w elementy odblaskowe. W celu
zamontowania odbojéw na nawierzchni asfaltowej nalezy uzywac specjalnych
kotew z tulejg do asfaltu. Tuleje osadza sie na klej dwusktadnikowy, w uprzednio
wywierconych otworach, a nastepnie mocuje sie w nich odbdj na sruby.
Lokalizacje elementéw nalezy dopasowaé do rozstawu osi autobuséw

elektrycznych, w stosunku do odlegtosci od stacji tadowania.

2.3.11. Odwodnienie

Odwodnienie wagtebne

W przypadku stwierdzenia wysokiego stanu wody gruntowej nalezy wykonac

odwodnienie wgtebne konstrukcji nawierzchni w postaci drenazu.

Odwodnienie powierzchniowe

Odwodnienie zapewniajg podtuzne i poprzeczne spadki nawierzchni
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odprowadzajgce wode opadowq do istniejgcych wpustdéw deszczowych, dalej
poprzez istniejgcq zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej do odbiornika
sztucznego- sieC kanalizacji deszczowe.

W przypadku kolizji istniejgcych wpustdw deszczowych z projektowanymi

obiektami kubaturowymi wpusty nalezy przenie$¢ poza zakres ww. elementow.

2.3.12. Oswietlenie
Oswietlenie projektowanych drég i placdw manewrowych oraz ciggdow
komunikaciji pieszej zostanie zapewnione przez oprawy zabudowane na stupach

oraz pod wiatg (wg opracowania branzy elektrycznej).

2.3.13. Roboty towarzyszqce

Podczas realizacji robdt drogowych nalezy je skoordynowac z nastepujgcymi
robotami towarzyszgcymi: budowa zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej
i sanitarnej, budowa zewnetrznych instalacji  elektroenergetycznych

i teletechnicznych, roboty budowlane i ksztattowanie terendw zielonych.

2.3.14. Przygotowanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia
terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia
i odbioru ostatecznego robét.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojozddw i maszyn
pracujgcych przy realizaciji robot, Wykonawca odpowiednio
oznakuje w sposdb uzgodniony z Inspektorem /Kierownikiem.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie
przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inspektorem/ Kierownikiem
oraz przez umieszczenie, W  miejscach i iloSciach  okreSlonych
przez Inspektora/ Kierownika, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora/ Kierownika. Tablice informacyjne bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji

robot.
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Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia we wtasnym zakresie zaplecza

budowy, drog technologicznych i dojazdowych, tymczasowych zabezpieczen

linii kablowych, placdw postojowych sprzetu i innych niezbednych elementow i

medidow.

24.

Architektura

Planuje sie wykonanie dwdch takich samych, niezaleznych wiat o zadaszonej

tacznie powierzchni wynoszgcej ~6000,0 m2.

Zatozenia dla wykonania wiat:

lokalizacja w obszarze istniejgcych parkingdw,

wysoko$¢ manewrowa min. 4,5m,

parkowanie pod kgtem 45 i 90 stopni autobuséw o dtugosciach 12-18m,
pozostawienie mozliwie duzej przestrzeni manewrowej— wykonanie
wspornikowego przewieszenia potaci dachowej,

Obiekt nr 1- lokalizacja min. 12 miejsc postojowych dla autobuséw
o dtugosci 12 m oraz min. 12 miejsc postojowych dla autobuséw
o dtugosci 18 m,

Obiekt nr 1- zapewnienie wygodnego przejscia oraz miejsca i dostepu
dla tadowarek elektrycznych w centralnej czesci wzdtuz catej dtugosci
wiaty,

Obiekt nr 2- lokalizacja min. 16 miejsc postojowych dla autobuséw
o dtugosci 18 m,

mozliwos¢ zlokalizowania farmy fotowoltaicznej na dachu,

wykonanie dachu o spadku 10 stopni dla lokalizacji mozliwej instalacii
fotowoltaicznej bez dodatkowych podkonstrukcji wsporczych (montaz na

profilach).

Koncepcja:

zaplanowano dwie wiaty o konstrukcji stalowej wspartej na stupach
stalowych posadowionych na zelbetowych stopach fundamentowych,
zatozono dodatkowe obcigzenie generowane przez instalacje
fotowoltaiczng oraz dostosowano kgt dachu- 10 stopni,

ilo$¢ stupdw w obszarze manewrowym zostata zminimalizowana poprzez

zastosowanie wymiandw i podziatu tego obszaru na cztery kwatery,
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e 05 Srodkowa to rzgd stupdw spinajgcych gtdwne belki nosne dachu,

e pomiedzy osiami 1-4-8-12-17 sq odstepy 24m, ktére pozwala na wygodng
lokalizacje miejsc postojowych pod kagtem w wymaganej ilosci 2 x 12
miejsc,

e w przypadku parkowania prostopadtego i zaktadanego parkowania
przejazdowego mozliwa jest lokalizacja 16 miejsc postojowych,

e celem zminimalizowania wysokosci konstrukcji i w odpowiedzi
na zatozenia dla wykonania wiat zwrécono spadki dachu w kierunku
wnetrza bryty, tworzgc rynne wewnetrzng,

e konieczne dla takiego uktadu dachu jest wykonanie wpustow/ rynien jako
podgrzewanych lub wyposazonych w np. kable grzejne dla zapewnienia
ciggtego sptywu wod opadowych w okresie zimowym,

e konieczne jest rowniez wykonanie awaryjnej instalacji odprowadzenia
wod opadowych oraz przelewdw awaryjnych

e uktad warstw dachu

o mozliwos¢ instalaciji fotowoltaicznej wraz z podkonstrukcjg
o blacha frapezowa

o ptatwie stalowe

o konstrukcja stalowa wiaty

RIALS
N

Rysunek nr 6 — Widok nr 1

Strona | 31


about:blank

KVB Sp. z 0.0. KONTAKT:
ul. Gorzowska 2A

NIP: 973-10-82-997

biuro@kvb.pl
65-127 Zielona Géra tel.+48 781866611

Rysunek nr 7 — Widok nr 2

Dodatkowe uwagi, wskazania i wymagania:

dla kazdej z konstrukciji nalezy zapewni¢ bezpieczne wejscie techniczne
na dach, wytyczenie i wyposazenie drog technologicznych w tawy/
podesty/ drabiny kominiarskie lub inne oraz w elementy statego systemu
asekuracyjnego- powyzsze nalezy dostosowac¢ do zainstalowanych
na dachu urzgdzen

konstrukcja wiaty oraz jej poszczegdlne elementy muszg zostac wykonane
w kolorystyce RAL uzgodnionej z Zamawiajgcym

wszystkie skrajne, krawedziowe, wystajgce elementy muszg byc
wykonhczone w sposdb estetyczny poprzez zastosowanie blend
czotowych lub obrébek blacharskich wykonanych z  blach
stalowych w ustalonym z Zamawiajgcym kolorze RAL,

grubos$¢ blachy dla obrébek i opierzen musi zapewniac trwatosc
estetyczng- nie moze sie fatdowac i powinna wynosi¢ min. 0,7mm
elementy stalowe muszg by¢ zabezpieczone przed korozjg np. poprzez
cynkowanie lub malowanie,

koncepcije przedstawiono na zatgczniku zgodnie z pkt. 8 PFU.
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e dla przedstawionej koncepciji nalezy uwzgledni¢ przejezdnos¢ pojazddw
- tuki dojazdowe do miejsc postojowych,

e celem umozliwienia wygodnego dojazdu do skrajnych (pierwszych od
strony dojazdowej) miejsc postojowych nalezy uwzgledni¢ dostosowanie
np. poprzez wytagodzenie tukdw wysp oddzielajgcych miejsca postojowe
od drég dojazdowych,

e nalezy zweryfikowaé mozliwos¢ przesuniecia odpowiednio stupdw
w osiach A'i C w kierunku osi B oraz D i F w kierunku osi E, celem poprawy
warunkow dojazdowych do miejsc postojowych. Jednoczesnie nalezy
mie¢ na wzglednie ekonomie i optacalnos¢ finansowq rozwigzania
konstrukcii,

e przy ingerencji w istniejgce ciqgi piesze na terenie zaktadu nalezy
zaprojektowac potgczenie tych ciggdw nawierzchniami utwardzonymi
w sposdb zapewniajgcy ich ciggtosc.

e przy lokalizacji wiat, miejsc postojowych, nawierzchni pieszych nalezy
uwzgledni¢ korelacje np. wtgczenie odprowadzenia woéd opadowych
z dachu do istniejgce] kanalizacji deszczowe] oraz rozwigzanie

powstatych kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu.

Zapisy zatozen, koncepcji oraz dodatkowych uwag, wskazan i wymagan nalezy
traktowa¢ tqcznie, celem poprawnego, zgodnego z wymaganiami

Zamawiajgcego wykonania zadania.

2.5. Konstrukcja

Planuje sie wykonanie wiat w konstrukciji stalowej wspartej na stupach stalowych
z przyczdtkami oraz stopami fundamentowymi w konstrukcji zelbetowej. O§
wewnetrzna stanowi rzgd stupdw, natomiast skraje, symetryczne osie sg
przerzedzone i zastosowano tam dzwigary petnigce funkcje wymiandw.
Dodatkowo skrajne potacie dachu sg przewieszone wspornikowo. Pokrycie
dachowe stanowi blacha frapezowa oparta na profilach wsporczych,
umozliwiajgc sptyw wod opadowych, zgodnie ze spadkiem potaci.

Konstrukcja musi uwzgledniac:
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e warunki gruntowo-wodne, celem prawidtowego posadowienia
obiektow,

e obcigzenie state konstrukcii,

e Obcigzenie zmienne,

e oObcigzenie obliczeniowe od obcigzenia wiatrem,

e obcigzenie obliczeniowe od obcigzenia Sniegiem,

e dodatkowe, mozliwe obcigzenie instalacjg fotowoltaiczng wraz
z podkonstrukcjaq,

e zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji i pozostatych elementdow
stalowych,

e spetnienie wymagan odpowiednich norm i przepisdw techniczno-

budowlanych.

Rysunek nr 8 — Widok konstrukciji

2.6. Instalacje sanitarne

Isthiejgca instalacja cieptownicza

W obszarze planowanej lokalizaciji, zlokalizowane sg wytgczone z dziatania
doziemne przebiegi instalacji cieptowniczych. W trakcie robdét ziemnych
przedmiotowe instalacje nalezy zdemontowac¢ w catosci w obszarze

potrzebnym dla prawidtowego wykonania posadowienia wiaty oraz wykonania
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nowych instalacji doziemnych. Odciete kréo¢ce poza obszarem inwestycji lezy
zaslepi¢, zabezpieczy¢ i zagesScic grunt zapewniajgc wymagang nosnosc

nawierzchni jezdnej.

Kandlizacja deszczowa

Na terenie dziatki Zamawiajgcego istnieje zewnetrzna kanalizacja deszczowa
odprowadzajgca wody opadowe z terenu dziatki Zamawiajgcego.

W zwigzku z budowq wiat, istniejgca kanalizacje nalezy rozbudowac o
kanalizacje deszczowq z odwodnienia wiat.

Wszystkie wody opadowe z terenu dziatki Zamawiajgcego odprowadzone
sg poprzez istniejgcy separator i osadnik. Nalezy zaprojektowac i wykonac
odprowadzenie wod deszczowych z odwodnienia projektowanych wiat poprzez
wpiecie do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej przebiegajgcej na terenie
dziatki Zamawiajgcego. Przytgcze kanalizacji deszczowej pozostaje bez zmian.
Kanalizacje deszczowg nalezy wykona¢ z rur PVC SN8 z litg Sciankg,
kanalizacyjnych, kielichowych o potgczeniach uszczelnianych za pomocg
gumowych uszczelek. Na trasie projektowanej kanalizacji deszczowej nalezy
wykonac¢ studnie z kregdw betonowych.

PrzejScia przewoddw przez sciany studzienek betonowych wykonac stosujgc
wstawki studzienkowe PVC. Ponadto, nalezy zastosowac wtazy studni zeliwne
D400. Dla odwodnienia projektowanych wiat przyjeto wpusty dachowe

odwodnieniowe grawitacyjne podgrzewane.

2.7. Instalacje elekiryczne

2.7.1. Zasilanie w energie elekiryczng

Projektowana zabudowa nowych wiat autobusowych, zabudowa nowej
instalacji stacji tadowania autobusdw elekirycznych oraz zabudowa nowej
instalacji PV i magazyndw energii elekirycznej (poza zakresem opracowania)
wigze sie z zwiekszeniem mocy umownej MZK Sp. z o.0. w Bydgoszczy.
W zwigzku z powyzszym, nalezy zmodernizowac pole nr 3 w istniejgcej staciji
transformatorowej MZK Gtdwna zgodnie z otrzymanymi warunkami przytgczenia
z sieci Enea Operator Sp. z 0.0. Z modernizowanego pola nr 3 istniejgcej stacji

transformatorowej MZK Gtéwna nalezy poprowadzi¢ kabel SN do nowej
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kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV znajdujqcej sie
W  miejscu istniejgcego budynku stacji transformatorowej, ktéry nalezy
zZlikwidowac. Granica stron pomiedzy Enea Operator Sp. z 0.0. a MZK Sp. z 0.0.
zostanie okreSlona w nowych warunkach przytgczenia (poza zakresem

opracowaniay).

2.7.2. Wykonanie roboét kablowych ziemnych

a) Uktadanie kabla sredniego napiecia
Projektowanq linie kablowg SN nalezy utozy¢ na dnie wykopu na gtebokosci
0.8m, szeroko$¢ wykopu dostosowac do linii kablowej. Ponadto, projektowang
linie kablowg uktadac¢ w sposdb falisty (zapas 3% dtugosci wykopu) miedzy
dwoma 10cm warstwami piasku. Nastepnie, przysypac warstwg rodzimego
gruntu, utozy¢ folie oznaczeniowqg czerwong z PCW i zasypac¢ row kablowy.
Odlegtosc¢ folii od kabla powinna wynosi¢, co najmniej 25 cm lecz nie wiecej niz
35cm. Ponadto, kabel utozony w ziemi bedzie zaopatrzony na catej dtugosci
w frwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m
oraz
w charakterystycznych miejscach np. przy wejsciach do rur ochronnych.
W zwigzku z licznymi skrzyzowaniami z projektowanq i istniejgcqg instalacjg
sanitarng, przebiegiem istniejgcych linii kablowych niskiego napiecia oraz
istniejgcq instalacjq teletechniczng, na catej dtugosci nowoprojektowany kabel
SN nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej np. typu SRS 160 oraz DVK 160. Doktadny
dobdr typu rury ostonowej nalezy wykona¢ na etapie projektu technicznego
oraz wykonawczego. Natomiast, wszystkie skrzyzowania nalezy wykonac
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normg PN-91/M-34501, N SEP-E-004 Tabela
nr 2. Przy skrzyzowaniach nalezy zachowac¢ odlegto$¢ minimum 0,25m+ srednica
wodociggu, pomiedzy powierzchnig zewnetrzng Scianki rury ostonowej a
skrajnymi elementami uzbrojenia terenu.
Gtebokos¢ utozenia projektowanej linii kablowej SN w  ziemi, mierzona
prostopadle od powierzchniziemi do goérnej powierzchni kabla powinna wynosic
CO najmniey:

e 90 cm- kabli o napieciu znamionowym do 30 kV, utozonych na uzytkach,
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e 80 cm- kabli o napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV lecz nie wyzszym
niz 30 kV, utozonych poza uzytkami rolnymi.
W zwigzku z powyzszym, ze linia kablowa SN uktadana bedzie na dnie wykopu,
wyzej wymienione odlegtosci w kazdym miejscu muszg by¢ zachowane.
Ponadto, kabel utozony w ziemi nalezy zaopatrzy¢ na catej dtugosci w frwate
oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz  10moraz
w charakterystycznych miejscach np. przy wejsciach do rur ochronnych.

Na oznacznikach nalezy umiescic trwate napisy zawierajgce co najmniej:

e znak uzytkownika,

typ kabla,
e numer ewidencyjny kabla (relacja kabla),

rok utozenia kabla

b) Uktadanie kabla niskiego napiecia
Z rozdzielnicy RGnn nr 1 nowej stacji transformatorowej nalezy wyprowadzi¢ linie
kablowe niskiego napiecia zasilajgce poszczegdine tadowarki elektryczne oraz
falowniki instalacji PV. Natomiast z rozdzielnicy RGnn nr 2 nalezy wyprowadzi¢
linie kablowe niskiego napiecia zasilajgce przeksztattniki DC dla magazyndéw
energii. Kable nalezy utozy¢ w rurach ostonowych np. DVK 75 na dnie rowu
kablowego. Kable uktadac linig falistg (zapas 3% dtugosci wykopu) miedzy
dwoma 10cm warstwami piasku. Nastepnie przysypac warstwg rodzimego
gruntu, utozy¢ folie oznaczeniowq niebieskg z PCW i zasypac row kablowy.
Odlegtosc¢ folii od kabla powinna wynosi¢, co najmniej 25cm lecz nie wiecej niz
35cm.
Gtebokos¢ utozenia kabla w ziemi wg N SEP-E-004, mierzona prostopadle od
powierzchni ziemi do goérnej powierzchni kabla powinna wynosi¢ co najmniej:

e 70cm- dla kabli o napieciu znamionowym do 1kV, utozonych poza

uzytkami rolnymi.

Kabel utozony w ziemi nalezy zaopatrzy¢ na catej dtugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz w migjscach
charakterystycznych, np. przy wejsciach do rur ochronnych.
Na oznacznikach nalezy umiescic trwate napisy zawierajgce co najmniej:

o typ kablaq,
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e numer ewidencyjny kabla (relacja kabla),
e rok utozenia kabla.
W miejscach wyijscia kabli z rur ostonowych, nalezy tak utozyC i zabezpieczyc

kable, aby nie byty narazone na uszkodzenie np. scinanie oraz zgniatanie.

2.7.3. Stacja transformatorowa

W miejscu likwidowanej istniejgcej stacji tfransformatorowej znajdujgcejsie na
terenie zajezdni autobusowej (Rysunek nr 5) nalezy wybudowac kontenerowq
stacje transformatorowqg z obstugg wewnetrzng. Podstawowe parametry
obudowy stacji transformatorowe;:

e wymiary:

o dtugosc: 10160mm,
o szerokosSc: 2500mm,
o wysokos¢: 2820mm,

e wysokos¢ wewngtrz obudowy: 2300mm,

e wysokos¢ obudowy nad ziemig: 2800mm,

e gtebokos¢ posadowienia: 800mm,

e powierzchnia zabudowy: 25,4mz2.

Projektowang kontenerowq stacje tfransformatorowqg nalezy wyposazyc:

e W pomieszczenie dla rozdzielnicy SN,

e w komore transformatorowq SN,

e pomieszczenie dla rozdzielnic nN, szafy sterowania systemem tadowania
elektrycznego oraz stanowisko komputerowe dla operatora systemu
zarzgdzania tadowaniem,

e w komore dla transformatora nN.

a) Rozdzielnica SN

Rozdzielnice SN 15kV nalezy wykonac¢ jako matogabarytowqg rozdzielnice
modutowq, sktadajgcych sie ze standardowych pdl w ostonie metalowej
i izolacji powietrznej. Konstrukcja rozdzielnicy ma zapewniac odpornos¢ na
wewnetrzne zwarcia tukowe. Pojedyncze pole w zaleznosci od konfiguracii
nalezy wyposazy¢ w roztaczniko- uziemnik w izolacji SFé6 oraz w dodatkowy

wytgcznik prozniowy.

Strona | 38


about:blank

KVB Sp. z 0.0. KONTAKT:

ul. Gorzowska 2A biuro@kvb.pl
65-127 Zielona Géra tel.+48 781866611
NIP: 973-10-82-997

sp. Z 0.0.

Rysunek przedstawiajgcy schemat rozdzielnicy SN zostat przedstawiony na
rysunku PFU-2.
Parametry elekiryczne:
e napiecie znamionowe- 17,5kV,
e czestotliwos$¢ znamionowa/ liczba faz— 50Hz/ 3,
e znamionowe wytrzymywane napiecie krotkotrwate  czestotliwosci
sieciowej— 38kV/ 45kV,
e znamionowe wyltrzymywane napiecie udarowe piorunowe 1,2/50 pus—
95kV/ 110kV,
e prgd znamionowy ciggty— 630/ 800A,
e prad znamionowy krétkotrwaty wytrzymywany— 16/ 20 kA (1s),
e prgd znamionowy szczytowy wytrzymywany— 40/ 50 kA,
e odpornosci na dziatanie tuku wewnetrznego— 16kA (1s),

e stopien ochrony- IP3X

Rodzaje pdl rozdzielnicy SN:

Pole nr 1 typu |- pole liniowe wyposazone w roztgcznik z uziemnikiem
i napedem mechanicznym typu KS

Pole nr 2 typu MV- pole pomiarowe wyposazone w roztgcznik z zintfegrowanym
uziemnikiem i napedem mechanicznym KS

Pole nr 3 typu ITD- pole fransformatorowe wyposazone w roztgcznik
Z zintfegrowanym uziemnikiem, napedem mechanicznym KS oraz w wytgcznik

mocy z zintfegrowanym zabezpieczeniem

b) Rozdzielnica RGnnnr 1

Rozdzielnice niskiego napiecia zaprojektowano w oparciu o rozdzielnice
wolnostojgcg przeznaczong do zasilania urzgdzen elekirycznych (tadowarki
elektryczne, instalacja PV oraz instalacje magazyndédw energii). Rozdzielnica
RGnn nr 1 bedzie zasilata transformator niskiego napiecia 0,4/0,8kV, ktdry bedzie
zasilat rozdzielnice RGnn nr 2 a nastepnie instalacje magazyndw energii. Rysunek
przedstawiajgcy schemat rozdzielnicy RGnn nr 1 zostat przedstawiony na rysunku
PFU-3.
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Powyzsza rozdzielnica niskiego napiecia winna sie sktadac z trzech niezaleznych
elementow/ cztondw:
e pole zasilajgce z wytgcznikiem powietrznym,
e pola odptywowe 1z roztgcznikami bezpiecznikowymi, wytgcznikami
nadmiarowoprgdowymi, z wytgcznikami réznicowoprgdowymi,

e pole potrzeb wtasnych.

c) Rozdzielnica RGnn nr 2
Dobdr rozdzielnicy niskiego napiecia zaprojektowano w oparciu o rozdzielnice
wolnostojgcg przeznaczong do zasilania instalacji magazyndw energii.

Szczegdbdtowy dobdr rozdzielnicy zostat przestawiony w oddzielnym opracowaniu.

d) Transformator SN

Na podstawie wniosku o warunki przytgczenia dla nowoprojektowanej instalaciji
stacji tadowania, instalacji PV oraz magazyndw energii przekazanych przez
Zamawiajgcego dobrano transformator olejowy o mocy 2000kVA, 15/0,42kV,

Dyn5, uzwojenia Cu/Cu.

e) Transformator nN

Dobdr transformatora nN zostat przedstawiony w oddzielnym opracowaniu.

2.7.4. tadowarki elekiryczne (etap 1)
W ramach zadania modernizacyjnego zajezdni autobusowej MZK Sp. z o.0.
w Bydgoszczy nalezy wykonac 14 szt. punktdw tadowania z wykorzystaniem
tadowarek elektrycznych:

e 10 szt. stacjonarnych elekirycznych punktéw tadowania o mocy 80kW,

e 2 szt. stacjonarnych elektrycznych punktéw tadowania o mocy 120W,

e 2 szt. mobilnych elektrycznych punktdéw tadowania o mocy 60 - 80kW.
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Bilans mocy:
Moc Wspodtczynnik Moc
Nazwa odbiornika zainstalowana | jednoczesnosci | szczytowa
Pz[kW] kj Ps[kW]
Stacjonarny punkt tadowania
120kW 1 120kW
elektrycznego nr 1
Stacjonarny punkt tadowania
120kW 1 120kW
elektrycznego nr 2a
Stacjonarny punkt tadowania
80kW 1 80kW
elektrycznego nr 3
Stacjonarny punkt tadowania
80kW 1 80kW
elektrycznego nr 4b
Stacjonarny punkt tadowania
80kW 1 80kW
elektrycznego nr 5 (etap 1)
Stacjonarny punkt tadowania
80kW 1 80kW
elektrycznego nr 6a
Stacjonarny punkt tadowania
80kW 1 80kW
elektrycznego nr 7
Stacjonarny punkt tadowania
80kW 1 80kW
elektrycznego nr 8a
Stacjonarny punkt tadowania
80kW 1 80kW
elektrycznego nr 1a
Stacjonarny punkt tadowania
80kW 1 80kW
elektrycznego nr 2
Stacjonarny punkt tadowania
80kW 1 80kW
elektrycznego nr 3
Stacjonarny punkt tadowania
80kW 1 80kW
elektrycznego nr 4
Mobilna stacja tadowania
80kW 1 80kW
elektrycznego nr H1
Mobilna stacja tadowania
80kW 1 80kW
elektrycznego nr H2
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Razem 1200kW 1 1200kW

Moc zainstalowana nowoprojektowanych urzgdzen— 1200kW ~1440kV A

Moc szczytowa nowoprojektowanych urzgdzen- 1200kW ~1440kVA

2.7.5. System monitorowania i nadzoru nad pracqg tadowarek elekirycznych

W zwigzku z mozliwoscig ograniczenia mocy systemu energetycznego na
modernizowanym  obiekcie nalezy zastosowac oprogramowanie  do
monitorowania, nadzoru oraz zarzqgdzania pracg wszystkich stacji tadowania.
Powyzsze urzqgdzenie posiada mozliwos¢ zarzgdzania poszczegdlnej stacii
tadowania i ograniczenia poboru mocy w przypadku przekroczenia mocy
umownej catego obiektu. Powyzszy system musi by¢ zgodny z protokotem OCCP
1.6 (JSON), ktéry bedzie rejestrowat informacje w relacyjnej bazie danych, ktéra
bedzie stanowita element systemu.

System monitorowania tadowania powinien obejmowac:

o autobusy,

e stacje tadowania plug-in na stanowiskach postojowych,

¢ mobilne stacje tadowania plug-in w halach warsztatowych na terenie
zajezdni autobusowe.

System monitorowania tadowania powinien na terenie zajezdni autobusowej
obejmowac nastepujgce stanowiska operatorskie:

e stanowisko zarzgdzania tadowaniem na terenie zajezdni autobusowej
zabudowanej w pomieszczeniu rozdzielnicy RGnn nr 1 oraz RGnn nr 2.
Powyzszq stacje roboczg operatorskg nalezy zrealizowac w technologii
webowej. Wszystkie komponenty systemu bedqg miaty mozliwos¢ instalacii
i uruchomienia co najmniej w srodowisku Microsoft Windows/ Linux.

e stanowiska monitorowania pojazddw i poprawnosci procesu tadowania
w centrali nadzoru ruchu operatora oraz na min. 5 innych stanowiskach
komputerowych w siedzibie operatora (MZK)- jezeli bedqg takie

wymagania na etapie przetargu.

OPROGRAMOWANIE

Konsola systemu musi umozliwiac:
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a) podglgd stanu wszystkich stacji tadowania monitorowanych przez system

Z podziatem:

urzgdzenia wtgczone i gotowe do tadowania,

urzgdzenia tadujgce w danym momencie,

urzgdzenia niedostepne (wytqczone)-urzgdzenia, ktdre wyslqg status
o niedostepnosci, lub nie przesytajg zadnych informacji do serwera
Systemu przez okreslony w konfiguraciji czas,

urzgdzenia, ktére sg w stanie btedu- przeslg status o wystgpieniu
btedu i pozostajg w tym stanie do czasu przestania statusu

informujgcego o usunieciu btedu,

b)dostep do  statystyk i danych  historycznych,  przeglgdanie

zarejestrowanych sesji tadowania wraz z nastepujgcymi parametrami:

data i czas rozpoczecia sesji tadowania,

data i czas zakonczenia sesji tadowania,

czas trwania sesji tadowania,

wartos¢ licznika energii wyjsciowej, dla poczqgtku sesji tadowania,
wartos¢ licznika energii wyjsciowej, dla kohca sesji tadowania,
tgczna energia pobrana przez pojazd w czasie sesji tadowania-
wyjsciowaq,

tgczna energia pobrana przez stacje tadowania w czasie sesji
tadowania- wejsciowaq,

poczgtkowy poziom natadowania baterii trakcyjnych (SoC)
tadowanego pojazdu,

kohcowy poziom natadowania baterii  trakcyjnych  (SoC)
tadowanego pojazdu,

ilo$¢ energii przekazanej do pojazdu, wyrazona w procentach, jako
roznica  pomiedzy  poczgtkowym ikohcowym  poziomem
natadowania baterii trakcyjnej (SoC),

identyfikator pojazdu przedstawiony jako numer boczny pojazdu
(numer identyfikacyjny stosowany przez Operatora),

powdd zakohczenia tadowania,

wykresy zawierajgce informacje o zmieniajgcych sie parametrach

tadowania, przesytanych okresowo przez stacje tadowania

Strona | 43


about:blank

KVB Sp. z 0.0. KONTAKT:

ul. Gorzowska 2A biuro@kvb.pl
65-127 Zielona Géra tel.+48 781866611
NIP: 973-10-82-997

sp. Z 0.0.

w frakcie procesu tadowania:
o napiecie i prgd wyjsciowy,
o SoC,
o moc chwilowa wyijsciowa,
o temperatura wewnatrz stacji tadowania oraz ztgcza CCS2
w przypadku jego zastosowania.

c) zdalny dostep i mozliwos¢ zarzgdzania stacjg tadowania, mocqg oraz
infrastrukturg za posrednictwem dedykowanej aplikacji mobilnej Iub
aplikacji wykonanej w technologii web-owej (dostarczenie ustugi
operatorskiej w tym dedykowanej aplikacji mobilnej nie jest przedmiotem

niniejszego postepowania).

System musi umozliwic operatorom eksport danych z wszystkich raportéow
dostepnych w systemie. System musi umozliwi¢ co najmniej eksport danych
w formacie csv z uwzglednieniem nagtowkéw kolumn. Eksport danych musi

uwzgledniac aktualne filtrowanie i sortowanie raportdw lub list.

System musi posiadac co najmniej nastepujgce raporty:
a) lista sesji tadowania wraz z parametrami zarejestrowanymi w kontekscie
kazdej sesji tadowania,
b) lista sesji tadowania z podziatem na kazdy tadowany pojazd elektryczny,
-sumaryczna energia pobrana przez stacje tadowania w okreSlonym
czasie,- sumaryczna energia pobrana przez pojozdy elekiryczne

w okreslonym czasie.

Zarzgdzanie uprawnieniami operatorow:
a) System musi mie¢ mozliwos¢ przypisania jednej z 3 roli do kazdego konta
operatora systemu;
b) System musi posiadac nastepujgce role:
e operator standardowy- tylko podglad informacii,
e operator zaawansowany- podglgd i mozliwos¢ konfiguraciji systemu
w zakresie zarzgdzania stacjami  tadowania  (dodawanie,

modyfikacja),
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e administrator—- petne uprawnienia do podglgdu i modyfikacji

wszystkich parametrow systemu.

System musi gromadzi¢ wszystkie notyfikacje (zwanym alertami) generowane
przez stacje tadowania i na podstawie regut okreslonych przez Zamawiajgcego
bedzie przekazywat na biezgco notyfikacje ze stacji tadowania do wskazanych

operatordw za pomocq poczty elektroniczne;.

System wraz z jego komponentami (w tym baza danych) zostanie dostarczony
Z niezbednymi licencjami umozliwiajgcymi uzytkowanie systemu przez
Zamawiajgcego /Operatora w petnym zakresie w odniesieniu do wszystkich
dostarczonych stacji oraz z uwzglednieniem nastepujgcych parametrow:

e licencjg nieograniczang czasowo, w zakresie ilosci stacji tadowania
i zastosowanych rozwigzan technicznych,

e minimum 10 kont operatoréw systemu,

e mozliwos¢ rownoczesnego przesytania informaciji zgodnie z OCPP 1.6
(JSON) lub réwnowazng do 2 instancji serwerdw Systemu. Podstawowa
instancja serwera Systemu jest nadrzedna i realizuje wszystkie wymagania
odno$nie Systemu, w tym zarzgdzanie stacjomi tadowania. Druga
instalacja petni tylko role monitorujgcg- pozwala monitorowac stan stacji
tadowania i przeglgda¢ rejestrowane zdarzenia bez mozliwosci

zarzgdzania nimi — np. wykonania zdalnego restartu.

2.7.6. Oswietlenie podstawowe zewnetrzne

Z uwagi na zabudowe nowych wiat autobusowych oraz nowej zewnetrznej
instalacji elektrycznej nalezy wykona¢ nowe oSwietlenie podstawowe
zewnetrzne zgodnie z wymaganiami normy PN-EN  12464-2:2008 Swiatto

i oswietlenie— Oswietlenie miejsc pracy— Czes¢ 2: Miejsca pracy na zewnagtrz.
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Wymagane
Typ strefy, zadania lub Punkt referencyjny natezenie
CZynnosci w normie PN-EN 12464-1 os$wietlenia
Em [IX]
Drogi wytgcznie dla
) Tablica 5.1- pkt. 5.1.1 5
pieszych
Normalny ruch pojazddw )
Tablica 5.1- pkt. 5.1.3 20
(max. 40km/h)
Przejscia dla pieszych,
zawracanie pojazdow, )
) Tablica 5.1- pkt.5.1.4 50
punkty zatadunku i
roztadunku pojazddw

Instalacje o$wietlenia podstawowego zewnetrznego zajezdni autobusowej MZK
Sp. z 0.0. w Bydgoszczy nalezy wykonac poprzez zastosowanie nowoczesnych
opraw LED, umiejscowionych na stupach oswietleniowych oraz pod wiatami
autobusowymi. tadowarki elekiryczne oraz falowniki PV nalezy dodwietli¢
lokalnie takze za pomocqg opraw LED zabudowanych pod wiatami

autobusowymi.

2.7.7. System ochrony odgromowej

Dla projektowanych wiat autobusowych, instalacji PV, kontenerowej stacji
transformatorowej oraz instalacji elektroenergetycznej nalezy wykonac
instalacje systemu ochrony odgromowe;.

a) Instalacja uvziemiajgca:

W zakresie instalacji uziemienia wiat nalezy wykonac¢ uziom otokowy z bednarki
stalowej ocynkowanej typu Fe/Zn np. 30x4mm utozonej na gtebokosci min 0,6 m.
Natomiast, wszystkie urzgdzenia elekiryczne zabudowane na zewngtrz (stupy
osSwietleniowe, urzgdzenia elektryczne sanitarne, tadowarki elekiryczne) nalezy
podtgczy¢ do nowoprojektowanej instalacii uziemiajgcej. ROw uziemiajgcy, na
dnie, w ktdérego bedzie uktadany nowy uziom, nalezy zasypywac tak, aby w
bezposrednim kontakcie z uziomem nie byto kamieni, zwiru, zuzlu czy gruzu.

tgczenie bednarki w gruncie nalezy wykonac poprzez spawanie, a miejsca
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spawania zabezpieczy¢ taSmg antykorozyjing do zabezpieczen instalacii
uziemienia w ziemi.
Kontenerowa stacja transformatorowa posiadac bedzie uziemienie robocze
niskiego napiecia oraz uziemienie ochronne. Wokot stacji transformatorowe;j
nalezy wykonac¢ wykonany uziom otokowy typu Fe/Cu 40x4mm w odlegtosci Tm
od zarysu stacji na gtebokosci min. 0,6m.
b) Instalacja przepieciowa:
W celu zabezpieczenia instalacji elektrycznej oraz zainstalowanych urzgdzen
przed szkodliwymi skutkami wytadowan atmosferycznych oraz przepiec
powstajgcych wewngtrz instalacji, w rozdzielnicy RG nN nalezy zabudowac
ogranicznik przepiec typu 1 ( wytrzymatosé na prad udarowy 10/350 us ).
c) Instalacja odgromowa:
W zwigzku z zabudowqg nowoprojektowanych paneli fotowoltaicznych na dachu
wiat nalezy wykonac¢ instalacje odgromowq poprzez zastosowanie zwoddw
poziomych oraz pionowych. Zwody poziome niskie nalezy wykonac
zdrutu Fe/Zn o przekroju @8, montowanych na uchwytach dystansowych co Tm.
Natomiast, zwody pionowe nalezy umiejscowi¢ w odpowiedniej odlegtosci
izolacyjnej min. 0,5m od urzgdzenia elektrycznego.
Zewnetrzng instalacje odgromowq nalezy wykonac z elementéw posiadajgcych
pozytywny wynik badan dla préoby prgdem o ksztatcie 10/350 ys oraz posiadajg
deklaracje zgodnosci zgodnie z ponizszymi normami:
e PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 1. Zasady ogdine,
e PN-EN 62305-2:2012 Zarzgdzanie ryzykiem,
e PN-EN 62305-3:2011 Uszkodzenia fizyczne obiektéw i zagrozenie zycia,
e PN-EN 62305-4:2011 Urzgdzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach,
e PN-EN ISO 2081 Powtoki metalowe i inne nieorganiczne elektrolityczne
powtoki cynkowe z obrébkqg dodatkowq na zelazie lub stali,
e PN ENISO 1461 Powtoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i zeliwne
metodq zanurzeniowq,
e PN-EN 62561-1:2017 Elementy urzgdzenia piorunochronnego (LPC) - Czes¢
1: Wymagania dotyczgce elementdw potgczeniowych,
e PN-EN 62561-2:2018 Elementy urzgdzenia piorunochronnego (LPSC) --

Czesc¢ 2: Wymagania dotyczgce przewoddw i uziomow
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e PN-EN 62561-4:2018-01 Elementy urzgdzenia piorunochronnego (LPCS) --

Czesc 4: Wymagania dotyczgce uchwytéow

2.8. Instalacje teletechniczne

W ramach zadania modernizacyjnego na obiekcie MZK Sp. z 0.0. w Bydgoszczy
nalezy wykona¢ kanalizacje teletechniczng w celu poprowadzenia linii
Swiattowodowych do ponizszych urzgdzen:

e stacjonarne tadowarki elektryczne,

e mobilne tadowarki elektryczne,

e instalacja PV,

e rozdzielnica SN,

e rozdzielnice nN

e szafa teletechniki,

e stanowiska komputerowe Zamawiajgcego.

2.9. Badania odbiorcze

Po wykonaniu instalacji elektroenergetycznej nalezy wykonac¢ pomiary

odbiorcze zgodnie z normami oraz wymaganiami Zamawiajgcego:

e N SEP-E-004- Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa,

e PN-E-4700- Badania pomontazowe,

e PN-HD 60364-6— Sprawdzenie.

3. Wymagania w stosunku do wykonania i odbioru robét
3.1. Przygotowanie terenu pod budowe
Przed przystgpieniem do robdt budowlanych Wykonawca musi sporzgdzi¢ Plan
BIOZ, ktdrego zapisy muszg odpowiadac wymaganiom Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
Czescig opracowania jest plan zagospodarowania budowy z wytyczeniem:

e drogi dojazdowej i bramy wjazdowej i furty wejsciowej

e ogrodzeniem terenu budowy

e Magazynu i zaplecza budowy
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e doprowadzenia/ zapewnienia medidw do terenu budowy
Powyzsze oraz zawarte w tresci Planu BIOZ wymagania muszqg by<¢ uwzglednione
przy zabezpieczeniu terenu budowy. Ocene spetnienia wymagan przeprowadzi
osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego. W przypadku uchybien zostang one
wskazane Wykonawcy. Uwagi i polecenia Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora
powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym w umowie lub
w uzasadnionych przypadkach w innym uzgodnionym pomiedzy stronami
terminie. Niewypetnienie wskazan Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora, moze

skutkowac¢ wstrzymaniem robot.

3.2. Roboty budowlane

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami
umowy oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robodt,
za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowq, wymaganiami specyfikacji
technicznej, projektem organizacji robdt opracowanym przez Wykonawce
oraz poleceniami Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania roboét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w  planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami
i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inspektora/ Kierownika.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang,
usuniete przez Wykonawce na wtasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btad okaze
sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie
przez Inspektora/ Kierownika.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora/
Kierownika nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
Decyzje Inspektora/ Kierownika dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatdw ielementdw robdt bedqg oparte na wymaganiach okreslonych
w dokumentach umowy, dokumentacii projektowej i w specyfikacji technicznej,
a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora powinny by¢é wykonywane

przez Wykonawce w czasie okreSlonym w umowie lub w uzasadnionych

Strona | 49


about:blank

KVB Sp. z 0.0. KONTAKT:

ul. Gorzowska 2A biuro@kvb.pl
65-127 Zielona Géra tel.+48 781866611
NIP: 973-10-82-997

sp. Z 0.0.

przypadkach w innym uzgodnionym pomiedzy stronami terminie.
Niewypetnienie wskazan Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora, moze skutkowac

wstrzymaniem roboét.,

3.3. Instalacje budowlane

Dwie planowane wiaty nalezy wyposazy¢ w system ochrony odgromowe;,
system odprowadzenia wod opadowych z potaci dachu wraz z zapewnieniem
podtgczenia rur spustowych do istniejgce] sieci kanalizacji deszczowe,.
Dla zapewnienia ciggtego sptywu wdd opadowych z potaci dachowych
w okresie opaddw Sniegu i ujemnych temperatur nalezy przewidzie¢ wpusty
podgrzewane, kable grzejne w rynnach oraz w obszarach najbardziej
narazonych na zaleganie $niegu. Instalacja odprowadzenia wody musi
by¢é niezawodna. Nalezy przewidzie¢ zestaw wpustdbw  awaryjnych
oraz przelewy awaryjne. Ponadto wiate nalezy wyposazye w  oprawy
oswietleniowe.

W zadaszonej przestrzeni lokalizuje sie réwniez tadowarki do autobuséw
elektrycznych- opis instalacji wg opisu czesci branzowe;.

Konstrukcja dachu musi zapewni¢ mozliwos¢ montazu instalacji paneli

fotowoltaicznych na catej powierzchni dwdch dachdw wiat.

Il CZES'ZC'Z INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-
UZYTKOWEGO
1. Dokumenty zwigzane z inwestycjq
Dokumenty zwigzane z wykonaniem zadania:
e uUmMowa pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcqg
e dokumentacja projektowa: Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy,
STWIORB, Przedmiar robot,
e decyzja o pozwoleniu na budowe lub Zgtoszenie robodt,
e dziennik Budowy,
e protokoty przekazania terenu budowy,
e umowy cywilno-prawne z osobami frzecimiiinne umowy cywilno-prawne,
e protokoty odbioru robdt,

e protokoty z narad i ustalen,
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e korespondencja na budowie,

e harmonogram rzeczowo-finasowy.

2. Oswiadczenie Zamawiajgcego o prawie do dysponowania
nieruchomosciqg na cele budowlane

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciq
na cele budowlane. Zobowigzaniem Wykonawcy jest przygotowanie
dokumentu zawierajgcego odpowiednie nr dziatek, natomiast obowigzkiem
Zamawiajgcego- wydanie oswiadczenia o dysponowaniu nieruchomosciq

na cele budowlane.

3. Przepisy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego
Rozwigzania wszystkich branz przyjete w opracowanych projektach
budowlanych i wykonawczych powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi
przepisami, normami, standardami, instrukcjami i warunkami technicznymi oraz
wiedzqg inzynierskq.
Zaproponowane w wykonywanych opracowaniach rozwigzania powinny byc
zgodne z obowiqzujgcymi  przepisami  (w tym techniczno-budowlanymi)
normami i standardami, obowigzujgcymi w Polsce oraz Unii Europejskiej.
Ponizszy wykaz nie wytqgcza koniecznosci przestrzegania przepisdw, ktére wejdg
w zycie po dniu sktadania ofert.
Podstawe opracowania projektu i wykonania robdt stanowiq:
e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym ( Dz. U. 2024r. poz. 834 z pdzn. zm.);
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. 2024 r. poz. 725,
834z pbdzn.zm.);
e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdw
i sygnatow drogowych (Dz. U. 2018r. nr 170 poz. 1990 z pdzn. zm.);
e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie (Dz.U. 2023 poz. 2442 z pdzn. zm.);
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401, z pdzn. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126, z pdzn.
m.);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021
poz. 1213, z pdzn zm.);

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U.2023r., poz. 1752, 1615, 1688, 1762 z pbdin.zm.);

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie
panstwowego systemu odniesien przestrzennych (Dz.U. 2023 r. poz.1752,
1615, 1688, 1762 z pbdin. zm.);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska
(Dz. U. 2024 r., poz. 54, 834, 1089 z pdzn. zm.);

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogqgcych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko
(Dz. U. 2019 Nr 213, poz. 630, 1501, 1589, 1712, 1815z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony
Srodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw
(Dz. U. 2014 poz. 1101, z pdzin. zm.);

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i godrnicze
(Dz. U. 2024, poz. 834 z pdzn. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. 2012 r. poz. 463)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2017 r. poz. 1121,
zpozn. zm.);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r., poz.
1089, z pbdzn. zm.);

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i leSnych

(Dz. U. 2024, poz. 82, z pdzn. zm.);
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Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2023 poz. 1587, 1597,
1688, 1852, 2029 z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w Srodowisku
i ich naprawie (Dz. U. 2020, poz. 2187, z pdzn. zm.);

Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia
9 marca 2011 r. ustanawigjgcego zharmonizowane  warunki
wprowadzania do obrotu wyrobdw budowlanych

Ustawa o normalizacji z dnia 12 wrzeSnia 2002 r. (Dz.U. 2015
poz. 1483 z pozn. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetfrznych i Administracji z dnia

9 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych
osobowych oraz warunkdw technicznych i organizacyjnych, jakim
powinny odpowiadac urzgdzenia i systemy informatyczne, stuzgce do
przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024, z pézn. zm.);
Rozporzqdzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 20 lipca 2011 r.
W sprawie podstawowych wymagan bezpieczenstwa
teleinformatycznego (Dz.U 2011 r. nr 159 poz. 948)

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz.
1402, z pdzn zm.);

Ustowa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu ustug i sieci
telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675, z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2012r., poz.
1059 z pdzn. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 r. w sprawie
warunkdw  technicznych  jakim  powinny  odpowiada¢  sieci
gazowe (Dz. U. 2013 r. poz. 640, z pdzn. zm.);

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych
i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach
i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu,

PN-EN 13042:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych
materiatdw stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie

drogowym,
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PN-EN 13108-1:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Czes¢ 1:
Beton Asfaltowy,

PN-EN 13108-5:2006 Mieszanki mineralno-asfaltfowe. Wymagania. Czes$c 5:
Mieszanka SMA,

PN-EN 197-1:2002 Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementéw powszechnego uzytku,

PN-S§-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie
asfaltowe. Wymagania.

PN-EN  206-1:2003 Beton. Czesc¢l: Wymagania, wtasciwosci,
produkcja i zgodnosc.

PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.
PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.
PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z  kruszyw
stabilizowanych mechanicznie.

PN-S-926012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z
gruntu stabilizowanego cementem.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
Wymagania i badania.

PN-EN-1436:2007 Materiaty do poziomego oznakowania drog.
Wymagania dotyczgce poziomych oznakowan.

PN-EN12899-1:2005 State, pionowe znaki drogowe.

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

BN-64/8931 Drogi samochodowe.

BN 64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcania
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytq.

BN-75/8931-03 Pobieranie probek gruntéow do celow
drogowych i rodzaje badan.

BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika no$nosci
gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.

BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ nawierzchni

podatnych ugieciomierzem belkowym.
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PN-ENV 1046:2002 (U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych.
Systemy do przesytania wody i sciekdw na zewnqgtrz konstrukciji budowli.
Praktyczne zalecenia uktadania przewoddw pod ziemiq i nad ziemiq,
PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggdéw. Postanowienia
ogodlne.

PN-70/N-01270.02 Wytyczne znakowania rurociggdéw. Podstawowe
nazwy i okreslenia.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.
PN-B10736 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow.

PN-76/E- 05125 Zblizenia do urzgdzen energetycznych
i skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym.

PN-EN-1452-1-5:2000, ZAT/97-01-001 Rury z tworzyw,

PN-EN 124:2000 Zwiehczenie wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcii, badania
typu, znakowanie, sterowanie jakosciq.

PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 752-7:2002 lewneftrzne systemy kanalizacyjne.
Eksploatacja i uzytkowanie.

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-H-74051-1:1994 Wtazy kanatowe. Klasa A 15.

PN-H-74051-2:1994 Wtazy kanatowe. Klasa B 125, C 250.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
PN-76/E-05125 Zblizenia do urzgdzen energetycznych
i skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym.

PN-EN 13244-1:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych
do cisnieniowych rurociggdw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej
oraz sanitarnej, uktadane pod ziemiq i nad ziemiq. Polietylen (PE). Cz.1:
Wymagania ogdlne.

PN-EN 13244-2 : 2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych

do cisnieniowych rurociggdow do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowe;j
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oraz sanitarnej, uktadane pod ziemiqg i nad ziemiq. Polietylen (PE). Cz.2:
Rury.

e PN-EN 13244-3 : 2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych
do cis$nieniowych rurociggdw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej
oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemiq. Polietylen (PE). Cz.3:
Ksztattki.

e PN-EN 13244-4 : 2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych
do cisnieniowych rurociggdw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej
oraz sanitarnej, uktadane pod ziemiq i nad ziemiq. Polietylen (PE). Cz.4:
Armatura.

e PN-EN 13244-5 : 2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych
do ciSnieniowych rurociggdéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej
oraz sanitarnej, uktadane pod ziemiq i nad ziemiq. Polietylen (PE). Cz.5:
Przydatno$¢ do stosowania w systemie.

e PN-CEN/TR 13201-1:2016 Oswietlenie drog. Czes¢ 1: Wytyczne dotyczqce
wyboru klas o$wietlenia.

e PN-EN 13201-2:2016 Oswietlenie drég. Cze$¢ 2: Wymagania
eksploatacyjne,

e PN-EN 13201-3:2016 Oswietlenie drog. Czesc 3: Obliczenia parametrow
o$wietleniowych.

e PN-EN 13201-4:2016 Oswietlenie drég. Cze$¢ 4. Metody pomiardw
efektywnosci oswietlenia.

e N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne n.n. Ochrona przeciwporazeniowa.

e N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

e PN-HD-6034-6 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia. Czes¢ é:
Sprawdzanie.

Dla prawidtowego wykonania zadania nalezy stosowaé aktualne na czas
wykonania zadania ustawy, rozporzgdzania, normy i przepisy techniczno-
budowlane. W zaleznosci od rodzaju prowadzonych prac nalezy stosowac

odpowiednie przepisy, rowniez niewymienione powyze;.
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4. Kopia mapy zasadniczej

Zamawiajgcy posiada mape zasadniczg w postaci wektorowej aktualng
na dzien 16.03.2023, ktérg zobowigzuje sie udostepnic Wykonawcy na jego
prosbe.

Zadaniem Wykonawcy bedzie sporzgdzenie map do celdw projektowych
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz z obowigzujgcymi normami
i przepisami w tym w szczegdlnosci z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r., poz. 1752 z pdin. zm.)
oraz wydanych na jej podstawie aktdw wykonawczych.

Pomiarem nalezy objg¢ szczegdty, stanowiqce tre$¢ mapy zasadniczej
ze szczegdlnym uwzglednieniem elementdéw sieci  uzbrojenia terenu
oraz zgodnosci danych ewidencji gruntéw ze stanem faktycznym w terenie)
przy uwzglednieniu szczegdtdw i z doktadnosciq, umozliwiajgcq prawidtowe
zidentyfikowanie w zakresie rzeczowym i iloSciowym wszystkich robot
niezbednych do wykonania. Przede wszystkim uwage nalezy zwrdcic
na szczegoty konieczne przy projektowaniu drég i infrastruktury technicznej,

w tym zwtaszcza:

e wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy) z podziatem na trwate i nietrwate,

e wszystkie drzewa i krzewy,

e rowy (w petnym zakresie),

e elementy sieci uzbrojenia terenu (studnie, zawory, stupy itp.),

e zjazdy (wraz z wlotami do rur pod zjazdami).
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za tre$¢ wykonanej mapy do celow
projektowych i za wszelkie nastepstwa ewentualnych brakdéw, pominiec
i niezgodnosci ze stanem faktycznym w toku dalszych prac projektowych,

realizacji robét budowlanych i eksploataciji obiektu budowlanego.

5. Badanie gruntu

W obszarze planowanej inwestycji nie zostaty wykonane badania gruntu.
Wykonawca zobowigzany jest we wtasnym zakresie zleci¢ wykonanie
odpowiednich badan gruntu, majgce na celu prawidtowe wykonanie
posadowienia obiektu. Zakres badan musi obejmowac co najmniej:

e opinie Geotechniczng
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W przypadkach opisanych w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych, badanie gruntu nalezy rozszerzy¢ o:

e dokumentacje Badan Podtoza Gruntowego

e projekt Geotechniczny

6. Ochrona konserwatorska

L dostepnych danych wynika, iz przedmiotowy obszar nie jest objety ochrong
konserwatorskg. Powyzsze nalezy potwierdzi¢ na etapie uzyskiwania decyzji

o lokalizacji celu publicznego.

7. Wystepujgcy drzewostan

W obrebie planowanego obiektu nie wystepuje drzewostan. Wystepujqg jedynie
nawierzchnie trawiaste oddzielajgce miejsca postojowe od drég manewrowych

zajezdni.

8. Ochrona srodowiska

Plonowana inwestycja nie kwadlifikuje sie jako przedsiewziecie zawsze
oddziatujgce Ilub potencjalnie oddziatujgce na Srodowisko. Jednakze
w  przypadku, gdy konieczne bedzie uzyskanie decyzji Srodowiskowej,
Wykonawca opracuje materiaty do wniosku o decyzje wraz z raportem
o oddziatywaniu przedsiewziecia na Srodowisko, a nastepnie w imieniu
Zamawiajgcego wystgpi z wnioskiem o wydanie tych decyzji do wtasciwych
organdw i uzyska w/w decyzie w koniecznym zakresie. Wykonany raport
oddziatywania na Srodowisko wymaga, przed ztozeniem wniosku do organu,

uzgodnienia z Zamawiajgcym.
9. Warunki techniczne przytgczenia

Koncepcja projektowa systemu tadowania autobuséw elektrycznych posiada

nastepujgce warunki techniczne i uzgodnienia branzowe:
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e Pismo z UM w Bydgoszczy dot. Wydania warunkéw przytgczenia czterech
petli autobusowych oraz zajezdni do Miejskiej Sieci Teletechnicznej w
Bydgoszczy.

e Pismo od Enea Operator Oddziat Dystrybucji w Bydgoszczy dot. Wydania
warunkéw  przytgczenia  do  sieci  elekiroenergetycznej  Enea
Operator Sp. z 0.0. w lokalizacji Zajezdnia Autobusowa MZK Bydgoszcz.

e Pismo z Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Gdansku dot.

wydania Deklaracii wtasciwego organu odpowiedzialnego
za gospodarke wodng w omawianych lokalizacjach.

e Pismo od PSG sp. z 0.0. w Bydgoszczy dot. Naniesienia sieci gazowych
w omawianych lokalizacjach.

e Pismo od Enea Rejon Oswietleniowy w Bydgoszczy dot. Budowy systemu
w lokalizacji Zajezdnia autobusowa MZK Bydgoszcz.

e Pismo od KPEC w Bydgoszczy dot. Opracowania koncepciji projektowej
wraz zrealizacjq infrastruktury technicznej w Bydgoszczy dla lokalizaciji
zajezdnia autobusowa MZK.

Porozumienia, zgody lub zgtoszenia, pozwolenia oraz warunki techniczne
i realizacyjne zwigzane z Projektem infrastruktury tadowania autobusdw
elektrycznych dla miasta Bydgoszczy sktadane/ zawierane bedqg w zaleznosci od
potrzeb, na etapie opracowywania dokumentacji projektowej. Wykonawca
bedzie dziatat w oparciu o uzyskane zgody, pozwolenia i zgtoszenia.
Wszelkie tfrudnosci i konflikty z jednostkami zarzgdzajgcymi obiektami, na terenie
ktorych bedqg instalowane urzgdzenia- Zamawigjgcy zobowigzuje sie
rozwigzywac wspodlnie z Wykonawcg. Wszystkie wymagania opisane w niniejszym
programie o wymagania minimalne. Przed przystgpieniem do prac
projektowych, nalezy przeprowadz¢ weryfikacje stanu istniejgcej infrastruktury
na terenie inwestycji.

Ponadto przed przystgpieniem do realizacji prac projektowych, nalezy zapoznac
sie z planami inwestycyjnymi/ modernizacyjnymi spotek  komunalnych,
posiadajgcych swojq infrastrukture na terenie miasta. Do ich przyjetych planéw
nalezy dopasowac¢ harmonogram prac wykonawczych w ramach tworzenia
infrastruktury tego projektu. Wykonawca musi dostosowac konfiguracje

dostarczonych rozwigzan, zwigzanych z nim ustug do wymagan funkcjonalnych
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Zamawigjgcego, opisanych w programie funkcjonalno-uzytkowym, w jego

zatgcznikach oraz do wymagan, wynikajgcych z zalecen producentdw sprzetu

i oprogramowania, zaoferowanego w rozwigzaniu projektowym.

10.Inne wytyczne Zamawiajgcego

Przedmiotowy program funkcjonalno-uzytkowy przedstawia planowang
inwestycje oraz wymagania, w stosunku dla wykonania zadania pod kgtem
projektowym oraz wykonania robét budowlanych.

Projektowany obiekt oraz jego realizacja muszg spetniac wymagania ochrony
przeciwpozarowej oraz bezpieczenstwa i higieny pracy. Prowadzone roboty
budowlane muszg by¢ wykonywane w oparciu o zatwierdzong przez
Zamawiajgcego dokumentacje (Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy,
STWIOR).

Zapisy niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego nalezy traktowac
kompleksowo. Informacja zapisana chociazby w jednym migjscu stanowi
podstawe dla wymagan Zamawiajgcego dla realizacji zadania.

Ewentualne inne wytyczne i ustalenia w stosunku do przedmiotu zamdwienia

zawarte zostaty w umowie pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca.

. ZALACINIKI
1. Spis zatqgcznikéw
e Plan Zagospodarowania Terenu,
e Schemat strukturalny zasilania,
e Schemat jednokreskowy rozdzielnicy RGnn nr 1,

e Schemat jednokreskowy rozdzielnicy RGnn nr 2,
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