SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCHS.T.- 00 ,,CZESC OGOLNA"
CPV-45212221-1 roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych
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. Obmiary robdt.

. Odbiory robot.

. Podstawy ptatnosci.
10. Przepisy zwigzane.
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1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. Nazwa zamdwienia i uczestnicy procesu inwestycyjnego .

1.1.1. Nazwa zamdwienia

WYMIANA NAWIERZCHNI BOISKA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE WRAZ Z
MONTAZEM MALEJ ARCHITEKTURY

1.1.2, Inwestor Gmina Kwidzyn

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych objetych specyfikacja techniczng

Niniejsze opracowanie zawiera specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych dla
inwestycjiokreslonej w pakt 1.1.1.

Opracowanie to stanowi uzupetnienie projektu wykonawczego w zakresie niezbednym do
zrealizowaniainwestycji.

1.3. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST ( w specyfikacji technicznej ) jest mowa o obiekcie budowlanym, nalezy przez to rozumiec:
- obiekt matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty w tym obiekt sportowy-
boiskoszkolne

- dokumentacji projektowej - nalezy przez to rozumie¢ dokumenty, rysunki, obliczenia i opisy

wraz zwymaganymi uzgodnieniami, zatwierdzone przez Inwestora.

- dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianamidokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

- kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzenie budowy.

- materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez, rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

- odpowiedniej (bliskiej) zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonywanych robot z
dopuszczonymi tolerancjami, jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

- Inspektor Nadzoru- nalezy przez to rozumie¢ osobe fizyczng wyznaczong przez Zamawiajgcego do

nadzorowania robot i podejmowania decyzji dotyczacych budowy, w zakresie uzgodnionym z
Inwestorem.
- poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy



przez Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

- projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentacji projektowe;j.

- przedsiewzieciu budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ kompleksowg realizacie budowy boiska
wielofunkcyjnego.

- przetargowej dokumentacji projektowej - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ dokumentacji projektowej,
ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robdt.
Dokumentacja przetargowa powinna jednoznaczne okresla¢ zakres robdt, w stopniu umozliwiajgcym ich
prawidlowg wycene.

- rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkgji terenom naruszonym w czasie realizacji budowy lub zadania budowlanego.

- terenie budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane i
znajdujg sie urzadzenia zaplecza budowy.

- zadaniu budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca
odrebng catos¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkgcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa.

- wykonawcy - nalezy przez to rozumie¢ osobe lub organizacje wykonujacg roboty budowlane.

- procedurze - nalezy przez to rozumie¢ dokument zapewniajacy jakos¢, okreslajgcy zasady nadzoru i
kontroli poszczegdlnych operacji roboczych podany w specyfikacjach technicznych, procedura moze by¢
zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje.

- aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgca
jego przydatnosc do stosowania w budownictwie.

- inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowag oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego;

reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacq kontrole jakosci i ilosci wykonanych
robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze
urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

- grupach, klasach, kategoriach robdt - nalezy przez to rozumiec¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 roku w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien
(Dz. Urz.L 340 z 16.12.2002 roku z pdzniejszymi zmianami).

- przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegobtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.4. Ogolne wymaganiadotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowgze zmianami, procedurg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz po
jednym egzemplarzu dokumentacji projektowej

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki i opisy

1.4.3. Zgodnosc¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane

przez

-Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.



-W przypadku rozbieznosciw ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy".

-Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciuwinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry spowoduje wniesienie odpowiednich zmian
i poprawek.

-W przypadku stwierdzenia rozbieznosci, podane na rysunku wymiary sg wazniejsze od odczytu ze
skalirysunkdw.

-Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg ze
zmianami iSST.

-Wielkosci okreSlone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartoéci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreSlonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami,
wymaganiami rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. -W
przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i wptynie to na
niezadowalajaca

jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a wykonane

elementyobiektu rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

-Ponadto przy realizacji przedmiotu zamoéwienia Wykonawca zobowigzuje sie

do realizacji i zastosowania sie do nastepujgcych wytycznych niezbednych

do prawidtowego wykonania robét budowlanych i przyjecia ich przez

Zamawiajgcego

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy
az dozakonczenia i ostatecznego odbioru roboét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia

zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony

robot,wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
ceneumowna.

1.4.5. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

-Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne

1.4.6. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

-Wykonawca stosowa sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo i gabarytowo tadunkow i w sposob ciagty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiatInspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe
nie bedg dopuszczone na ukonczone fragmenty drég w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
opowiadat za naprawe wszelkich elementéw w ten sposéb uszkodzonych. -Wykonawca w wiasnym
zakresie przygotuje wjazd na teren budowy ijest odpowiedzialny za jego wykonanie i odpowiednie
wzmocnienie drog dla sprzetu budowlanego uzywanego na terenie budowy.

1.4.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

-Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy

w warunkachniebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.



Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, z wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umownej.

1.4.8. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt i przekazania obiektu Inwestorowi. Wykonawca
bedzie utrzymywatwykonane elementy robot do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby obiekt lub jego elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru ostatecznego.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie wykonanych elementdéw robdt, to na
polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpoczgc roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.4.9. Stosowanie do prawa i innych przepisow

-Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy administracji pafnstwowej i
samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot..

2. MATERIALY I URZADZENIA

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Dobdr materiatéw nalezy dokonywad z zachowaniem zatozonych projektem ze zmianami warunkéw
technicznych i uzytkowych i uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi
Inspektorowi nadzoru szczegoétowe informacje dotyczace zamawiania lub wydobywania materiatow i
odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego Zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot. Wszystkie
uzyte materialy budowlane powinny posiadac¢ atesty i certyfikaty wymagane przepisami w Polsce,
spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone w kolejnosci w Europejskich i Polskich Normach, aprobatach
technicznych, o ktérych mowa w SST.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakos$ciowym Materiaty

nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu

budowy,beda ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Jezeli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla
ktérychzostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,

Wykonawca wykonuje na wiasnhe ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, bytyzabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosc i wiasciwos$¢ do robot i byty
dostepne do kontroli Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.



2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jezeli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych prze Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc
pozniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy .
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreSlonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymany w dobrym
stanie igotowosci do pracy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wkasciwosci przewozonych

materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg ze zmianami,
wymaganiami: SST, oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
doktadne wytyczenie w planie usytuowania Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, jezeli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt przez Inspektora
nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje Inspektora nadzoru
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdw robdt beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Inspektor nadzoru sprawdzi prawidtowo$¢ wykonanego obiektu sportowego, spadki, sp&jnosc
nawierzchni, odwodnienie

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jaki jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscui terminie pomiaru lub badania.



6.4. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadajg:
a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentow technicznych,
b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Europejska Norma, lub
- Polska Normg, lub
- aprobata techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objetecertyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona dorobdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy

6.5.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem przez Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa nakierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt przez
osobyuprawnione.

6.5.2. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujgce dokumenty:

a) zgtoszenie robot budowlanych,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyijne,

7. OBMIARY ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie sprawdzany z przedmiarem robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
przedmiarzerobdt.

8. ODBIORY ROBOT.

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (korncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

f) odbiorowi pogwarancyjnemu.



8.2. 0dbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robdt dokonuje
Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru cze$ciowego
robotdokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor
nadzoru.

8.4. 0dbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego (koncowego) robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Zamawiajgcego.

Odbior ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentdéw. Odbioru
ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokonaich oceny jakosSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg ze zmianami i
SST.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét

odbioruostatecznego robot sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

-protokoty odbiorow robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

-protokoty odbiorow czesciowych,

-dziennik budowy (oryginat) o ile jest konieczny ,

-deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych urzadzen statych, -

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST -

mapy zasadniczejpowstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

8.5. Odbioér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usunieciemwad, ktére ujawniajg sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ustalenie ogdlne

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjetg przez Zamawiajgcego.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt bedg obejmowac: -



robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
-wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

-koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

-podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami.Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢

podatku VAT.

Cena oferty jest ceng ryczattowg i obowigzkiem wykonawcy jest jg skalkulowac tak aby roboty
zostaty wykonane zgodnie z projektem , normami, technologig i wiedzg budowlang. Uzyte podstawy
wyceny majgcharakter pomocniczy i sg nieobowigzujace.

9.2 Warunki umowy i wymagania ogolne OST

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow umowy i wymagan ogoélnych zawartych w niniejszej
OSTobejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, dokumentach nie wyszczegdlnione w
kosztorysie.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Ustawy

1. Ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 roku, nr 207, poz.
2016 zpozn. zm.),

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2000 roku, nr
71, poz.838 z p6zn. zm.),

3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2004 roku, nr 19, poz.
177 zp6zn. zm.),

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 roku, nr 92,poz. 881),
5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 roku, nr 62,poz.
627 zpdzn. zm.),

10.2 Rozporzadzenia

1. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w sprawie
systemowoceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. z 1998 roku, nr 113, poz.
728),

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 grudnia 2002 roku w sprawie systemdow oceny
zgodnosciwyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. z 2002 roku, nr
209, poz. 1779),

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 grudnia 2002 roku w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. z 2002 roku, nr 209, poz. 1780),

6. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 roku, nr 169, poz. 1650),

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 roku, nr 47,poz. 401),

8. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 roku w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 roku, nr 8, poz. 38 z pdzn.
zm.),

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 roku, nr 202, poz. 2072),

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004
roku, nr 198, poz. 2041),



10.3 Normy

1. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

2. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane.

3. PN-86/B-02480 Podziat i opis gruntow.

4. PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

5. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

6. PN-55/B-04492 Grunty budowlane. Badanie wtasnosci fizycznych. Oznaczanie
wskaznikawodoprzepuszczalnosci.

7. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

8. PN-EN-206-1:2002 (U) Beton, Cze$¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnosc¢.

9. PN-88/B-01300 Cementy. Terminy i okreslenia.

10. PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych.

11. PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

13. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST - 01

ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE I ROBOTY
ZIEMNE-CPV 45111200-0

1.1. Nazwa zamdwienia i uczestnicy procesu inwestycyjnego .
1.1.1.Nazwa zamoéwienia

WYMIANA NAWIERZCHNI BOISKA PRZY SZKOLE PODSTAWOWE] W KORZENIEWIE WRAZ Z
MONTAZEM MALE] ARCHITEKTURY

DZIAL 1
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST - 01

1. Wstep

Przedmiotem zamdwienia jest wymiana nawierzchni boiska przy szkole podstawowej w Korzeniewie wraz
Zz montazem matej architektury.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczagce wykonania i odbioru robot
zwigzanychz wytyczeniem punktéw wysokosciowych projektowanej budowy boiska sportowego przy w/w
szkole oraz wszystkich pozostatych osi i punkéw, zarowno w planie jak i w profilu, niezbednych do
wykonania robdt towarzyszacych, zgodnie z projektem i wskazaniami Inspektora nadzoru.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy zlecaniu realizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.1 S.T.-00 ,Cze$¢ ogdlna" jako zatgcznik do umowy roboty budowlane bedace
przedmiotem niniejszego zamowienia

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z wytyczeniem
sytuacyjnym iwysokosciowym potozenia boiska i obejmuje:

a) przygotowanie robét i ich oznakowanie,

b) dostarczenie wszystkich potrzebnych materiatow i sprzetu,

c) wytyczenie sytuacyjne i wysokosciowe niezbednych do nalezytego wykonania catosci robét zgodnie z
projektem i wskazaniami Inspektora nadzoru,

d) wyznaczenie przekrojéow poprzecznych,

e) stabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem, oznakowanie w sposdb
utatwiajacy ich odszukanie i ewentualne powtdrne odtworzenie,

f) odwiezienie sprzetu po zakonczonych robotach.

1.4. Okreslenia podstawowe

Punkty gtéwne - poczatkowe i korcowe okreslajgce powierzchnie boiska.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
definicjamipodanymi w S.T.-00 ,,Cze$¢ ogdina".

1.5. Ogoine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosci z projektem , ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST - 00"Czes$¢ ogdina".



2. Materialy

Do utrwalenia punktéw gtdwnych na trasie tyczenia nalezy stosowac:

- pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym $rednicy 0,15-0,20 m i dtugosci 1,5 m, w
miejscach,gdzie ich zastosowanie bedzie mozliwe,

- rury metalowe o dtugosci ok. 0,5 m na pozostatych odcinkach.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowacé paliki drewniane dtugosci 0,30 m i srednicy 0,05 -0,08
m. Paliki ( $wiadki ) winny mie¢ dtugos¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny. Do oznaczania
sytuacyjnego(pomocniczego) punktdw na istniejgcej nawierzchni mozna uzy¢ tez farby
chlorokauczukowej do poziomegoznakowania nawierzchni i bolcéw stalowych 10 mm.

3. Sprzet

Do odtworzenia trasy i punktéow wysokos$ciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet zatwierdzony
przezinspektora nadzoru:

- teodolity lub tachometry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki, taty, tasmy stalowe.

Sprzet musi gwarantowac uzyskanie wymaganej dokfadnosci pomiaru. Sprzet musi by¢ zgodny z
ustaleniamiS.T.-00 ,Cze$¢ ogdina"

4, Transport

Srodkiem transportowym dla sprzetu i materiatéw jest samochdd dostawczy lub inny gwarantujacy
przewozenie sprzetu i materiatdw sposob uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie. Transport powinien byé
zgodny z ustaleniami ST - 00.

5. Wykonanie robét

5.1. Zasady wykonywania robét

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami Gtéwnego Urzedu
Geodezji iKartografii (GUGIK).

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce

odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nastepstwa ewentualnych niezgodnosci wykonanych prac z
dokumentacjg projektowg ze zmianami ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wszelkie roboty, ktére
bazujg napomiarach Wykonawcy nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikéw pomiarow i
tyczenia przez Inspektora nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne i posrednie muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w
sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow. Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robdét.
Punkty zniszczone wskutek zaniedbania Wykonawcy bedg odtworzone na jego koszt. Wszystkie pozostate
prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Sprawdzenie wytyczenia punktow gtéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych
Punkty wierzchotkowe i inne punkty gtdwne do tyczenia powinny byc stabilizowane w sposdb trwaty
przyuzyciu opisanych wczesniej pali.

5.2.2. Wyznaczenie osi trasy.

Tyczenie powierzchni boiska nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg . powierzchnia
boiskapowinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i posrednich w odlegtosci zaleznej od
uksztattowania trasy.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi w stosunku do

dokumentacji nie moze by¢ wieksze niz 1 cm, a rzedne punktdw osi nalezy wyznaczyc¢ z
doktadnoscigdo 1 cm w stosunku do rzednych

okreslonych w dokumentacji projektowej ze zmianami.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzyc¢ pali drewnianych lub rur metalowych.



5.2.3. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych.

Wykonawca wyznaczy przekroje poprzeczne zgodnie z dokumentacjg

projektowg oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robot.
Powyzszeprace obejmuja:

- wyznaczenie (okreslenie) na powierzchni terenu granicy robdt w poszczegdlnych przekrojach za
pomocadobrze widocznych palikéw,

- wyznaczenie w trakcie trwania robot konturéw koryta.

6. Kontrola jakosci robét.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem terenu boiska i punktdw wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wedtug ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych Gtéwnego Urzedu
Geodezji iKartografii (GUGIK) z doktadnosciami tyczenia podanymi w punkcie 5 oraz w specyfikacjach
opisujgcych dany asortyment robét.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiaréw robot zwigzanych z wyznaczeniem terenu boiska jest 1 m konturéw boiska. Obmiar
przeprowadzony w terenie nie powinien obejmowac jakichkolwiek dodatkowo wykonanych prac, nie
zaakceptowanych przez inspektora nadzoru

8. Odbiér robét

Odbior robot powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w ST -00 Odbioru
dokonujelnspektor nadzoru po sprawdzeniu prawidtowosci wykonania robét i na podstawie szkicow i
dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére przedktada Wykonawca.

9. Podstawa ptatnosci

PtatnosS¢ powinna nastgpi¢ zgodnie z S.T.-00 ,,Cze$¢ ogdlna" na podstawie jednostek obmiarowych wg
punktu?7, zgodnie z obmiarem, po odbiorze robdt zgodnie z punktem 8. Cena wykonywanych robot
obejmuje:

a) dostarczenie materiatow i sprzetu,

b) wyznaczenie punktéw gtdwnych powierzchni i punktow wysokosciowych,

¢) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

d) wykonywanie pomiaréw biezgcych w miare postepu robot zgodnie z dokumentacjg projektowg ze
Zmianami,

e) stabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajgceodszukanie i ewentualne odtworzenie,

f) prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,

g) odwiezienie sprzetu po zakonczeniu robdt,

h) inwentaryzacja powykonawcza robét.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy:

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

10.2. Inne materialy:

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii
(GUGIK),Warszawa 1979,

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK,

1983, Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK,

1978, Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokoSciowe,

GUGIK, 1979,

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983, Wytyczne techniczne G-3.1.
Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983,
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CPV 45111100-9 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROBOTY ZIEMNE

Dzial 1. Roboty w zakresie

burzeniaDziat I1. Roboty ziemne

1. Wstep

Przedmiotem zamowienia jest budowa boiska do koszykdwki i siatkdwki o nawierzchni syntetycznej z
poliuretanu przepuszczalnego dla wody gr. 48 mm (35+11+4+2 mm).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy zlecaniu realizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.1 S.T.-00 ,Cze$¢ ogdlna" jako zatgcznik do umowy roboty budowlane bedace
przedmiotem niniejszego zamodwienia".

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdét zwigzanych z wykonaniem
Robotziemnych i rozbidrek i obejmuja:

a) demontaz istniejgcej nawierzchni bitumicznej

b) zdjecie ziemi urodzajnej na gtebokos¢ 5 cm

c) prace pomiarowe i oznakowanie robot,

d) dowiezienie sprzetu,

€) wyznaczenie granicy robot,

f) dowoz niezbednego kruszywa ,rozplantowanie i wyrobienie 1,5 % nachylenia terenu boiska

wraz zprzylegtym terenem.

g) przeprowadzenie wymaganych badan,

h) odwiezienie sprzetu,

Niniejsza specyfikacja dotyczy wykonania robot ziemnych (wykopow) na terenach objetych
opracowaniem, ktore obejmuje nastepujgce zakresy robot:

a) roboty pod podbudowe nawierzchni sportowej

1.4. Okreslenia podstawowe

Gtebokos¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.
Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) Gruntow pozyskanych w czasie wykonania
wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy nasypdw oraz innych prac zwigzanych z trasg obiektow
sportowych .

Podbudowa z kruszyw naturalnych -podniesienie terenu do rzednych okreslonych w projekcie Pozostate
okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i definicjami
podanymiw S.T.-00 ,,Cze$¢ ogdina”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$c¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowgze zmianami, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot
podano w S.T.-00

.Czes¢ ogolna"

2. Materialy

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw naturalnych stabilizowanych mechanicznie powinien
by¢ piasek oraz, uzyskane ze zwirowni Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i
bez domieszek gliny.



2.3. Wymagania dla materiatow

Uziarnienie kruszywa

Kruszywo powinno spetnia nastepujgce wymagania: -zawartoS¢ zanieczyszczen obcych - wg PN-B-
06714/12; -zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - wg PN-B-06714/26; -zawartos¢ ziaren

nieforemnych - wg PN-B- 0674/16; -Scieralno$¢ kruszywa - w bebnie Los Angeles - wg PN-B-06714/42; -
nasigkliwos¢ kruszywa - wg PN- B-06714/18; -odpornos¢ na dziatanie mrozu - wg PN-B-067714/19; -
wskaznik piaskowy - wg BN-8931-01;

2.4. Warstwy kruszyw pod nawierzchnie boiska

Na wyprofilowanej do projektowanych rzednych i zgeszczonej warstwie odsaczajacej i istniejacej
podbudowie rozebranego boiska o nawierzchni bitumicznej nalezy utozy¢ geowtdknine separacyjna
polipropylenowg o gramaturze 150 g/m?, podbudowe z kruszywa tamanego 0/31,5mm grubosci 15cm.
Stosowac kruszywo tamane o zawartosci frakcji pylastych ponizej 2% oraz wodoprzepuszczalnosci po
zageszczeniu minimum 10m/dobe.

Podbudowe zagesci¢ do uzyskania wartosci wtérnego modutu odksztatcenia minimum 100 Mpa i utozyc
warstwe wyrownujgcg 3cm kruszywa tamanego 0-5mm.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego osprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na wiasciwosci wykonywanych robdt, zarébwno w miejscu tych robdt, jak i przy wykonywaniu
czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, osprzetu itp.
Sprzet uzywany przez Wykonawce musi uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru. Liczba jednostek i
wydajnos$¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowag.
Sprzet powinien byc stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

4, Transport

Wybor srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu, jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu. Wydajno$¢ Srodkdéw
transportu powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu uzywanego do wykonywania
wykopow.

Transport powinien by¢ dostosowany do wymagan okres$lonych w S.T.-00 ,Cze$¢ ogolna"

5. Wykonanie robét

5.1. Zasady wykonywania robét

Przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych Wykonawca powinien zapoznaé sie z

przebiegiem siecipodziemnych w poblizu ktérych bedg wykonywane stopy fundamentowe pod

ogrodzenie boiska. Wykopy w poblizu sieci nalezy wykonac recznie Pozostate roboty ziemne nalezy
wykonac za pomocg sprzetumechanicznego.

5.2. Roboty pomiarowe

Nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze specyfikacjg ST-01 ,,Odtwarzanie terenu boiska i punktow
wysokosciowych".

5.3. Wykonywanie wykopow otwartych ptlytkich o scianach pionowych bez obudowy

Dla robdt zwigzanych z budowg boiska oraz urzgdzen towarzyszacych: rusztu odwadniajgcego oraz
wykopypod studnie chtonne mozna nie stosowa¢ obudowy .

Dopuszczalne gtebokosci wykopdw w gruntach, okreslonych normg PN-86/B-02480, dla ktérych

mozna niestosowac obudowy $cian wynosza:

- dla gruntéw zwartych - 1,5 m,

- dla pozostatych gruntéw (poza skalistymi litymi) - 1,0

Jezeli lokalizacja wykopu uniemozliwia sktadowania urobku wzdtuz krawedzi wykopu, to niezaleznie od
metody wykonania (recznie lub mechanicznie) urobek z tego odcinka wykopu powinien by¢ plantowany
po terenie lub odwieziony na odktad o ile jest to mozliwe lub wywieziony poza tren budowy. Wykop
nalezy chroni¢ przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych, powierzchnia przylegtego terenu
powinna by¢ wyprofilowana ze spadkami umozliwiajgcymi tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do
wykopu.

Dno kazdego wykopu pod obiekty sportowe oraz odwodnienie nalezy wyprofilowac ze spadkiem
okreslonym w dokumentacji projektowej a nastepnie uwatowa .Spadki przewidziane dla obiektow
sportowych zgodnie z zaleceniami producentéw nawierzchni sztucznych oraz dokumentacjg projektowa
wynoszg od 1,5 % a dla potrzeb odwodnienia 0,5-1%

Tolerancja wymiarowa potozenia osi wykonanego wykopu moze wynosi¢ 0,10 m w

stosunku doprzewidzianego w dokumentacji projektowej ze zmianami.



6. Kontrola jakosci robot

6.1. Kontrola przed przystapieniem do wykonywania wykopow

Przed rozpoczeciem wykopow nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania robdt pomiarowych i robot
przygotowawczych wg. nastepujacych zasad:

a) Sprawdzenie robdt pomiarowych:

- wytyczenia powierzchni boiska

- wyznaczenie wykopow nalezy sprawdzi¢ tasma i szablonem z poziomicg

b) Sprawdzenie robot przygotowawczych:

- czy zapewniono odprowadzenie wdd powierzchniowych i gruntowych,

6.2. Kontrola wykonania wykopow ,ptyty boiska ,dojsc i chodnikow

W czasie wykonywania robot nalezy sprawdza¢ z czestotliwo$cig, gwarantujgcg nalezyte wykonanie
robot, czy piyta boiska, dojscia i chodniki oraz odwodnienie i usytuowanie wykopu odpowiada
wymaganiom, okreslonym w p. 5.3.. Po wykonaniu robdt nalezy zbada¢, czy pod wzgledem ksztattu i
wykonczenia oraz doktadnosci wykonania wykopy nie przekraczajg tolerancji okreslonych w p. 5.3.

7. Obmiar robét

Sprawdzenie czy wykopy sg zgodne z przedmiarem robdt oraz z wymiarami podanymi na rysunkach
dokumentacji projektowej oraz innymi zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. Jednostkg obmiarow
robdt jest 1 m3 wykopu oraz m2 okreslonej powierzchni.

8. Odbiory robot

Odbidr robdt powinien byé przeprowadzony zgodnie z wymaganiami okreslonymi w S.T.-00 ,Czes¢
ogolna"Wykopy uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, wymogami niniejszej

ST, jezeli wszystkie wyniki badan, przeprowadzone wedtug ustalen pkt. 6 bedg pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Platnosc¢ za wykonanie wykopu

PtatnosS¢ za metr szescienny [m3] wykonanego wykopu nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i
wynikamibadan.

Cena wykonanych wykopdw obejmuije:

a) prace pomiarowe i oznakowanie robdt,

b) dowiezienie sprzetu,

C) wyznaczenie granicy rob6t i oznaczenie trasy

d) wykonanie wykopu i wywiezienie gruntu nieprzydatnego i stanowigcego nadmiar,
€) wykonanie niezbednego odwodnienia na czas budowy,

f) uksztattowanie terenu (boiska, dojs¢ i chodnikow)

g) odwiezienie sprzetu

h) uporzadkowanie terenu robot.

Ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w dokumentach przetargowych.

10. Przepisy zwiazane 10.1. Normy
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne .



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZACA ROBOT BETONOWYCH SST-02
— CPV: 45233000-9 NAWIERZCHNIE POLIURETANOWE

SPIS TRESCI:
1. Wstep
2. Materiaty
3. Sprzet
4. Transport
5. Wykonanie robot
6. Kontrola jakosci robot
7. Obmiar robot
8. Odbior robot
9. Podstawa ptatnosci
10. Sposob uzytkowania i konserwacji nawierzchni.



1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonaniai odbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni poliuretanowych dla przedsiewziecia polegajgcego na ,Wymianie
nawierzchni boiska przy szkole podstawowej w Korzeniewie wraz z montazem matej architektury”.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot,
zgodnie z ustawg o zamdwieniach publicznych, w ramach inwestycji opisanej w poz. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowig wymagania dotyczace robdt zwigzanychz wykonaniem
nawierzchni poliuretanowej grubosci min. 48 mm (35+11+2mm).

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi normami.

1.5. 0golne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST: ,Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY

2.1. Podbudowa.
Na wyprofilowanej do projektowanych rzednych i zgeszczonej warstwie odsaczajacej i istniejacej podbudowie
rozebranego boiska o nawierzchni bitumicznej nalezy utozy¢ geowtdknine separacyjng polipropylenowg o
gramaturze 150 g/m? oraz podbudowe z kruszywa tamanego 0/31,5mm grubosci 15cm.
StosowaC kruszywo tamane o zawartosci frakcji pylastych ponizej 2% oraz wodoprzepuszczalnosci po
zageszczeniu minimum 10m/dobe.
Podbudowe zagesci¢ do uzyskania wartosci wtornego modutu odksztatcenia minimum 100 Mpa i utozy¢ warstwe
wyréwnujgcg 3cm kruszywa tamanego 0-5mm.

2.2. Obrzeza.
Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementéw za pomocg obrzezy betonowych 8x30x100 cm,
ustawianych na fawie betonowej z betonu C12/15, z oporem.

2.3. Nawierzchnia.

Nawierzchnia NATRYSK utozona jest na systemowej warstwie elastycznej o grubosci minimum 48 mm wykonanej
na placu budowy z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa PU.
Nawierzchnia przepuszczalna dla wody sktada sie z dwoch warstw: nosnej i uzytkowej.
Warstwa no$na grubosci minimum 11 mm to mieszanina granulatu gumowego SBR i lepiszcza poliuretanowego.
Nawierzchnia ukfadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Tak
wykonang warstwe nalezy pokry¢ poprzez natrysk mechaniczny warstwg uzytkowg, ktorg stanowi system
poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM /granulat kolorowy barwiony w masie, odporny nha warunki
atmosferyczne i promieniowanie UV /.
Grubos¢ warstwy uzytkowej minimum 35 mm.

2.3.1. Parametry techniczne nawierzchni:

1) grubos¢: min. 35 mm,

2) wytrzymato$¢ na rozcigganie: 0,55-0,81 Mpa,

3) wydtuzenie: 44-63%,

4) wspotczynnik tarcia: 0,50-0,55,

5) odksztatcenia pionowe 23 °C: 1,7 - 1,9,

6) amortyzacja w temp. 23 °C: 36-38,

7) wytrzymato$¢ na rozdzieranie (N) : 110-119,50,



8) wspdtczynnik tarcia kinetycznego:

- nawierzchnia sucha (min. - max.): 0,35-0,37,

- nawierzchnia mokra (min. — max.):0,30-0,35,

9) twardos¢ Shore’a typ A: 45 — 55,

10) odpornos¢ na zmienne cykle hydrometryczne:

- zmiana masy po badaniu (%): spadek masy o max. 0,6,

- zmiana wytrzymatosci na rozcigganie (%): wzrost o min. 8,8,

- zmiana wydtuzenia przy zerwaniu (%): wzrost o min. 16,5,

11) Scieralno$¢ aparatem Stuttgart (mm): max. 0,4,

12) odporno$¢ na uderzenie:

- powierzchnia odcisku kulki (mm2): 715+/-65,

- wyglad powierzchni po badaniu: brak sladéw zanieczyszczenia.Zawartosé

zwigzkow chemicznych powinna by¢ nie wieksza niz:

- DOC - po 48 godzinach: < 7,5 mg/I, - otow (Pb): < 0,005 mg/l, - kadm (Cd): < 0,0005 mg/I, - chrom
(Cr): < 0,005 mg/I,

- chrom VI (CrVI): < 0,008 mg/I, - rte¢ (Hg): < 0,0002 mg/I,

- cynk (Zn): < 1,1 mg/l, - cyna (Sn): < 0,005 mg/I.

2.3.2. Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni.

- aktualny certyfikat IAAF dla oferowanej nawierzchni o wymaganej grubosci na bieznie,

- aktualny kompletny raport z badania na zgodno$¢ z regulacjami IAAF, wydany w celu uzyskania
certyfikatu produktowego IAAF, potwierdzajgcy wymagane okreslone w ppkt. 1) do 6) parametry,

- wynik badania ITB lub innego akredytowanego instytutu potwierdzajagcego spetnienie parametrow
wymaganych w ppkt. 7) do 12),

- aktualny kompletny raport z badania na zgodnos$¢ z PN-EN 14877:2014 potwierdzajacy pozostate
niewyszczegolnione powyzej parametry,

- atest Higieniczny PZH lub rdwnowazny,

- kompletny raport z badania na zgodnos¢ z ochrong Srodowiska naturalnego wykonane przez niezalezne
akredytowane przez IAAF laboratorium potwierdzajgce wymagane minimalne zawartosci metali ciezkich
wyszczegolnionych powyzej,

- karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta potwierdzajgca spetnienie

wyspecyfikowanych wymagan technologicznych.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do wykonania nawierzchni powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu: specjalistyczna rozktadarka do ukladania mat gumowych, mieszalnik granulatéw
gumowych i lepiszcza poliuretanowego. Szczegdtowe wymagania dla sprzetu zalezne sg od stosowanego
systemu nawierzchni i okreSlone sg przez dostawce systemu. Stosowany przez Wykonawce sprzet
mechaniczny powinien by¢ sprawny technicznie i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Materiaty powinny by¢ dostarczane przez wykonawce w oryginalnych opakowaniach producenta. Opakowania
muszg by¢ oznaczone w sposob umozliwiajgcy jednoznaczng identyfikacje produktu. Magazynowanie i
przechowywanie komponentéw poliuretanowych moze odbywac sie tylko w temperaturze wyzszej od 0 °C.
Wszystkie beczki powinny by¢ skutecznie zabezpieczone przed dostepem wilgoci i sktadowane w sposob
zalecany przez producenta. Stosowanie granulatu powinno zabezpieczy¢ go przed przejeciem wilgociz
powietrza lub wskutek opadow.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”. Przed instalacjg nawierzchni
poliuretanowej nalezy: sprawdzi¢ odpowiednie wyprofilowanie podtoza odchylenia ptaszczyzny powierzchni
mierzone tatg 4m nie powinny by¢ wieksze niz 6 mm, podioze musi by¢ bezwzglednie suche i wolne od
zanieczyszczen (odpylone), podtoze nie mozebyc¢ zaolejone (ewentualne plamy usunggé).

5.2. Warunki niezbedne do prawidlowej instalacji nawierzchni.
Podczas wykonywania prac nalezy bezwzglednie przestrzega¢, aby wilgotnoS¢ otoczenia oscylowata w
przedziale 40-90% , a temperatura podtoza powinna by¢ wyzsza o co najmniej3°C od panujacej w danym
miejscu temperatury punktu rosy.

5.3. Wykonanie warstwy nosnej — ,elastycznej” wraz z jej zaszpachlowaniem.
Nawierzchnia uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Tak

wykonang warstwe nalezy pokry¢ poprzez natrysk mechaniczny warstwg uzytkowg, ktorg stanowi system
poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM /granulat kolorowy barwiony w masie, odporny na warunki
atmosferyczne i promieniowanie UV /.

Grubo$¢ warstwy uzytkowej minimum 35 mm.

5.4. Wykonanie warstwy uzytkowej.

Wykonuje sie jg w nastepujacy sposdb. Zwigzek kleju poliuretanowego mieszany jest w proporcji wagowej
sktadnikdw A:B = 100:65. Skfadnik A powinien by¢é wstepnie wymieszany. Miesza¢ nalezy w
mieszalnikach do PURo wymuszonym dziataniu tak, aby nie napowietrzy¢ systemu a obroty mieszalnika nie
mogg przekracza¢ 300 obr/min. Nastepnie system ten wylewany jest na odpowiednio przygotowang i
zaszpachlowang warstwe no$ng oraz rozprowadzany metalowymi lub gumowymi raklami. Po uptywie 5-10
min. warstwe PUR zasypuje sie z nadmiarem, granulatem EPDM o granulacji 1-4 mm, ktéry pod wptywem
swojego ciezaru zatapia sie. Nalezy nie dopuszcza¢ do powstawania ,tysych plam”. Po utwardzeniu systemu
(ok. 16 h) nadmiar granulatu nalezy zebra¢. Catkowita grubos¢ systemu wynosi min. 13 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowg grubo$é¢, a tam gdzie bedzie uzytkowana w obuwiu z kolcami
powinna wynosi¢ min. 13 mm. Powinna posiada¢ jednorodng fakture zewnetrzngz granulatem EPDM oraz
jednolity kolor. Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwate z warstwg elastyczng. Posypka z EPDM w
warstwie gornej powinna byc¢ trwale zwigzana z warstwq poliuretanu. Nie nalezy dopusci¢ do powstawania
JAysych plam” , a nadmiar granulatu EPDM powinien by¢ zebrany. Powstate tgczenia (wynikajgce z technologii
instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez uskokow utrudniajgcych poézniejsze uzytkowanie. Spadki
poprzeczne i podtuzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiadac¢ wartosciom okreslonych w przepisach
IAAF i PZLA ( w przypadku stadionéw la) lub innych przepiséw ( w przypadku boisk, kortdw itp).

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST: ,Wymagania ogdine”.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST: ,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST: ,Wymagania ogdine”.



10. SPOSOB UZYTKOWANIA I KONSERACJI NAWIERZCHNI
Nawierzchnie poliuretanowe sg nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny stuzy¢. Powinny by¢
uzytkowane w obuwiu sportowym. Nie nalezy dopuszcza¢ do nadmiernego zabrudzenia nawierzchni piaskiem,
ktory powoduje nadmierne zuzycie nawierzchni. Unika¢ zabrudzen olejem, emulsjg asfaltowg oraz innymi
srodkami chemicznymi powodujgcymi odbarwienie nawierzchni .Nie dopuszczaé do jazdy na rolkach,
rowerach, motorach. Przejazd samochodami (policja, straz, pogotowie ratunkowe i inne stuzby komunalne )
powinien by¢ kontrolowany - réwniez ze wzgledu na nosnos¢ podbudowy.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych polskim prawem.



