Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.

OGRODZENIE CPV 45340000-2

1. CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa zamowienia

WYMIANA NAWIERZCHNI BOISKA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE
WRAZ Z MONTAZEM MALEJ ARCHITEKTURY
1.2 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru:

e Ogrodzenia panelowego - wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta i PB
e Pitkochwytow - wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta i PB

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy

i kontaktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1l.4Informacja w zakresie budowy

Zgodnie z projektem budowlanym.

1.50kreslenia podstawowe
Ogrodzenie panelowe systemowe- ogrodzenie sktadajgce sie z paneli
wykonanych technologig zgrzewania poziomych i pionowych pretéw
o roznych wysokosciach i srednicach, stupkédw montazowych, systemu
mocowan .Pozostate okreslenia zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w dokumentacji podstawowe;.
Pitkochwyty - wysoko$¢ 6 m z siatkg polipropylenowg o oczku 4,5x4,5 i
fi 5mm. Stupy profil stalowy 120x60x4mm, lub 80x80x4mm, cynkowany
oraz malowany proszkowo kolor RAL 6005 montaz zgodnie z instrukcjg
producenta
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1.6 Ogdélne wymagania dotyczace robot

Zgodnie z dokumentacjg podstawowg

2. MATERIALY
2.10grodzenie z paneli zgrzewanych fi 4mm kolor zielony
Panele ogrodzeniowe wykonane z pretéw stalowych zgrzewanych
punktowo wysoko$¢ 1.50m kolor zielony RAL 6005 drut sr. 5mm
,panel 4W.

Pilkochwyt wysoko$¢ 6 m z siatkg polipropylenowg o oczku 45x45

i fi 5mm. Stupy profil stalowy 120x60x4mm, lub 80x80x4mm, cynkowany
oraz malowany proszkowo kolor RAL 6005 montaz zgodnie z instrukcjg
producenta

Elementy stalowe ogrodzenia zabezpieczone antykorozyjne powtokg
cynkowa, przez proces cynkowania ogniowego zgodnie z normg EN-ISO
1491 [DIN50976]. Malowanie proszkowe kolor zielony RAL 6005

3. SPRZET
Wykonawca moze uzywac¢ dowolnego sprzetu pod warunkiem zachowania

wymaganej jakosci robot i dotrzymaniu termindw umownych.

4. TRANSPORT
Transport materiatdw dowolnymi srodkami transportu pod warunkiem

zapewnienia realizacji robot zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1Wykonanie dotéw pod stupki
Doty pod stupki powinny mie¢ wymiary co najmniej o 40x40x120 cm
wieksze od wymiarow stupka, minimalna gtebokos¢ ok. 1,2 m.
Najpierw nalezy wykona¢ doty pod stupki narozne, bramowe i na
ztamaniach ogrodzenia, a nastepnie dokonaé podziatu odcinkdéw prostych
na mniejsze odlegtosci od 2,5 do 3,0 m dla ogrodzenia - pitkochwytu.
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5.2 Ustawienie stupkéw
Stupki bez wzgledu na rodzaj i sposob osadzenia powinny sta¢ pionowo
w linii ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajdowac sie na jednakowe;j
wysokosci. Stupki doktadnie obetonowac do poziomu terenu betonem
C20/25. Stupki do siatki ogrodzeniowej powinny by¢ przystosowane do

umocowania na nich drutu naciggowego.

5.3 Montaz ogrodzenia panelowego
Prace wykonac zgodnie z instrukcjg producenta wybranego systemu
ogrodzen z zachowaniem wymiarow opisanych w dokumentacji
projektowej.
6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.10grodzenia
e Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy
producent posiada swiadectwo dopuszczania lub atest na materiaty
uzyte do wykonania ogrodzen.
e W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:
% Zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia
% Zachowanie dopuszczanych odchytek wymiaréw
% Prawidtowos¢ wykonania dotéw pod stupki
% Poprawnos¢ ustawienia stupkdéw
% Prawidtowos¢ wykonania ogrodzenia [wysokos¢ ogrodzenia,
naprezenie siatki, prawidtowos¢é montazu paneli

% Rozstaw stupkow i ich zabetonowanie

6.2 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét
o Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych

w odpowiednich punktach zostang przez Inspektora
odrzucone i nie dopuszczane do zastosowania.

o Wszystkie elementy robot nawierzchniowych lub odcinki ogrodzenia,

ktére wykazujg odstepstwa od postanowien SST zostang rozebrane i

ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
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Jednostkg obmiarowg ogrodzenia jest m[metr] . Obmiar polega na
okresleniu rzeczywistej dtugosci ogrodzenia, wytgczajgc bramy, furtki, dla

ktérej jednostka obmiarowa to 1 komplet.

8. ODBIOR ROBOT
Odbidér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonanego ogrodzenia.
Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw i badan

Z biezgcej kontroli materiatow i robaot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnos¢ za wykonane prace nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng
jakosci zastosowanych materiatéw i rob6t w oparciu 0 wynik pomiardw i
badan.
Cena 1 m ogrodzenia obejmuje:
e Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, karczowanie drzew
e Dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw konstrukcji
ogrodzenia oraz materiatdbw pomocniczych,
e Ustawienie ogrodzenia systemowego z paneli oraz ogrodzenia z siatki
e Uporzadkowanie terenu,

e Przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych

10.PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonania i badania przy odbiorze

e PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogdlnego
przeznaczenia

e PN-M-82054 Sruby , wkrety i nakretki stalowe ogélnego przeznaczenia
wymagania i badania

e PN-M-82054-03 Sruby, wkretki i nakretki. Wtasnos$ci mechaniczne $rub
i wkretow

e BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione slimakowe
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