Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Robodt Budowlanych

D.09.01.01. Humusowanie i obsianie nasionami traw

1.2.

1.3.

1.4.

2.2.

3.2.

Wstep

Przedmiot Specyfikacji Technicznej (S.T.)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (S.T.) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z humusowaniem i obsianiem trawg w ramach
robot ,,WYMIANA NAWIERZCHNI BOISKA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W
KORZENIEWIE WRAZ Z MONTAZEM MALEJ ARCHITEKTURY,,

Zakres stosowania S.T.

Jak w S.T. D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.1.2.

Zakres robot objetych S.T.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci zwigzane z
humusowaniem i obsianiem trawa.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej S.T. sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w S.T. D-M.00.00.00.
»Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

Materialy

Ogoblne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskania i sktadowania, podano w
S.T. D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 2.

Rodzaje materiatow.

Przy zaktadaniu i pielegnacji trawnikdw zostang uzyte nastepujace materiaty:

- ziemia urodzajna, mieszanka torfu z zgodnie z PB

- woda

- nawozy mineralne (Azofoska)

Wszystkie materiaty powinny spelnia¢ wymagania podane w OST D.09.00.00. ,,Zielen
drogowa” pkt.2, wymagania odpowiednich norm oraz posiada¢ atesty producenta.

Sprzet

Ogoblne wymagania dot. sprzgtu podano w S.T. D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogolne”

pkt.3.

Rodzaje sprzetu.

Przy zaktadaniu i pielggnacji trawnikow na terenie plaskim nalezy stosowac:

- samochdd samowytadowczy do 5 t. do wywiezienia zanieczyszczen z terenu budowy
oraz do transportu ziemi urodzajnej

- samochdd skrzyniowy 5 t. do transportu torfu, nasion traw i nawozow

- spycharka gasienicowa i koparke o poj. 0,25 m® do pozyskiwania ziemi urodzajnej

- sprzet reczny do robot ziemnych i uprawy gleby

- siewnik rzutowy wieloczynnosciowy

- wal gladki ciggniony

- kosiarke

- sprze¢t mechaniczny do podlewania
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4.2.

5.2.

5.3.

5.4.

Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu.

Ogoblne wymagania podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne” pkt.4.

Transport materiatéw do zieleni.

Transport ziemi 1 pozostaltych materiatobw moze by¢ wykonany dowolnymi $rodkami
transportu wybranymi przez Wykonawce.

W trakcie zatadunku ziemi Wykonawca powinien zwr6ci¢ uwage na oczyszczenie jej z
zanieczyszczen obcych takich jak korzenie, kamienie itp.

Podczas transportu niesiona traw powinny by¢ chronione przed zawilgoceniem.

Wykonanie robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w S.T. D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.

5.

Przygotowanie podtoza

Przygotowanie podtoza pod trawniki obejmuje:

- oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $§mieci z wywozem

- wyrdéwnanie powierzchni terenu

- przekopanie terenu

- rozscielenie ziemi urodzajnej warstwa 10 cm z transportem taczkami

- rozrzucenie torfu z nawozami mineralnymi warstwa 2 cm

- wymieszanie ziemi urodzajnej z torfem oraz wyréwnanie powierzchni

- ubicie powierzchni watem gladkim

Po wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w

stosunku do kraweznika o ok. 15 cm.

Wykonanie trawnikow.

Wykonanie trawnikéw obejmuje:

- wysianie nasion traw w ilosci 3 kg na 100 m?

- przykrycie nasion przez przemieszanie z ziemia

- walowanie powierzchni

Obsianie powierzchni terenu powinno by¢ przeprowadzone w odpowiednich warunkach

atmosferycznych. Zaleca si¢ przeprowadzenie obsiewu w okresie wiosny lub jesieni.

Ziarna trawy powinny by¢ rozsypane rownomiernie na powierzchni.

Pielggnacja trawnikow.

Pielggnacja trawnikéw w okresie gwarancyjnym 1 roku obejmuje nastgpujace czynnosci:

- walowanie trawnika przed koszeniem i koszenie (ok. 12 razy)

- pierwsze koszenie, gdy trawa osiggnie wysokos¢ ok. 10 cm

- nastepne koszenie w takich odstgpach czasu, aby wysokos¢ trawy nie przekraczata 10
cm

- ostatnie przedzimowe koszenie powinno by¢ wykonane okoto miesigca przed
nastaniem mrozéw (w pierwszej potowie pazdziernika)

- usuwanie chwastow w okresie do pol roku rgcznie, pdzniej mozna uzy¢ Srodki
chwastobojcze o selektywnym dziataniu w ilosci 0,1 kg na 100 m? (ok. 3 razy)

- nawozenie mineralne w ilosci ok. 3 kg na 100 m? (1 raz)

- podlewanie woda w lacznej ilosci 24 m® na 100 m* (ok. 24 razy)

Kontrola jakoSci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
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Ogo6lne zasady kontroli jako$ci podano w S.T. D-M.00.00.00. ,,wymagania ogdlne” pkt. 6
6. 2. Kontrola jakosci w czasie wykonywania robot.
Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:
- 0czyszczeniu terenu z gruzu i zanieczyszczen
- okreglenia ilodci zanieczyszczen (m°)
- pomiaru odleglosci i wywozu zanieczyszczen na zwatke oraz odleglosci dowozu
ziemi urodzajnej
- wymiany gleby na ziemi¢ urodzajng
- ilosci rozrzuconej ziemi i torfu
- zgodnos$ci mieszanki traw
- gestosci wysiewu nasion
6.3.  Kontrola jako$ci przy odbiorze.
Kontrola jako$ci dotyczy:
- gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,,lysin”)
- obecnosci chwastow
6.4. Ocena wynikoéw badan
Wszystkie materialy musza spetni¢ wymagania podane w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.
Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja odstgpstwa od postanowien S.T., powinny by¢
doprowadzone na koszt Wykonawcy do stanu zgodnosci z S.T. i ponownie przedstawione
do akceptacji Inwestora.
7. Obmiar robot
7.1.  Ogo6lne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru podano w S.T. D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne” pkt.7
7.2.  Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowa jest 1 m? (metr kwadratowy) powierzchni.
8. Obmiar robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w S.T. D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8
Roboty wuznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, S.T. i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania wymienione w
pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
9. Podstawa platnosci
9.1. Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w S.T. D-M. 00.00.00.
»Wymagania ogdlne” pkt. 9.
9.2.  Cena jednostki obmiarowe;j.
Cena wykonania 1 m? trawnika obejmuije:
- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowdz ziemi urodzajnej 1 torfu,
rozscielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie torfu z nawozami mineralnymi
- zakladanie trawnikoéw
- pielegnacja trawnikdéw: podlewanie, odchwaszczenie, nawozenie 1 koszenie

10.  Przepisy zwiazane
Patrz S.T. D-M.00.00.00. ,, Wymagania ogélne” pkt.10
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