SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 09.00.00 MALA ARCHITEKTURA (CPV 39113600-3)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z matg architekturg-tawki parkowe ,kosze na $mieci metalowe i stojaki na rowery .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wyszczeg6lnionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonania i odbioru robét zwigzanych z WYMIANA
NAWIERZCHNI BOISKA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE WRAZ Z MONTAZEM MALEJ
ARCHITEKTURY

obejmujac:

- dostawa tawek parkowych zgodnie z PB (lub odpowiedniej innej uzgodnionej z Zamawiajacym).
Konstrukcja tawki z zeliwa. Siedzisko drewniane koloru machon. tawka lokalizowana na
miejscach okreslonych w planie sytuacyjnym wraz ze statym zamocowaniem

- koszy na $mieci metalowych (lub odpowiedniej innej uzgodnionej z Zamawiajagcym) zgodnie z
PB.

- stojakéw na rowery zgodnie z PB (lub odpowiedniej innej uzgodnionej z Zamawiajagcym).

1.4. OKkreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,

SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Betony i materialy mocujace

e C15/20 dla fundamentow pod tawki, $ruby-kotwy

2.2. Lawki

- dostawa tawek parkowych zgodnie z PB (lub odpowiedniej innej uzgodnionej z Zamawiajacym).
Konstrukcja tawki z zeliwa. Siedzisko drewniane koloru machon. Lawka lokalizowana na
miejscach okre$lonych w planie sytuacyjnym wraz ze statym zamocowaniem

- koszy na $mieci metalowych (lub odpowiedniej innej uzgodnionej z Zamawiajacym) zgodnie z PB.

- stojakow na rowery zgodnie z PB (lub odpowiedniej innej uzgodnionej z Zamawiajacym).

3. Sprzet
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i matg architekturg moga by¢ wykonywane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.
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4. Transport
Materiaty na budowe¢ powinny by¢ przewozone odpowiednimi §rodkami transportu, zeby unikng¢ trwatych
odksztatcen i dostarczy¢ material w odpowiednim czasie (dotyczy betondw) oraz zgodnie z przepisami BHP i

ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot
5.1. Roboty zwiazane z malg architektura

5.1.1. Mata architektura.
Ustawienie na przygotowanym utwardzonym placu
5.1.1.1. Lawki , kosze na $mieci , stojaki na rowery ustawione na fundamencie z zakotwieniem

6. Kontrola jakosci
6.1. Urzadzenia malej architektury
Sprawdzeniu podlega
- przygotowanie podtoza
- sposob o0sadzenia
- trwatos¢ zakotwienia

- jako$¢ montazu

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru s3:

Lawki — za 1 szt. wykonanych i zamontowanych elementow.

8. Odbior robot

Roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych, oraz odbiorowi koncowemu.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem zagospodarowania terenu wymienione w
punkcie 5.0.

10. Dokumenty i odniesienia

[1] Karty techniczne.

[2] Instrukcje montazu.

[3] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z p6zniejszymi
zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

[4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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