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Remont budynku nr 122.KST

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 Prace demontazowe
1/KNR 4-04 Rozebranie obudowy budynku z blachy falistej nie nadajgcej sie  |m?2
d.1/0502-02 do uzytku
sciany (9.25*3+0.5*9.25*1.5*2+13.90*3)*2 m?2 166.65
RAZEM 166.65
2|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do m?2
d.1|0506-04 uzytku
dach 14.27*5.05*2 m?2 144.13
RAZEM 144.13
3|KNR 2-05 Budynki szkieletowe mieszkalne lub administracyjne o wys.do 50m |t
d.1|0115-07 z.0.7. |- konstrukcje dachow - demontaz
kratownica
2xC80 5*2*8.64/1000 0.09
C45 (2.34+0.68+2.69)*2*5.59/1000 0.06
Pret fi20 4.66*2.48/1000 0.01
A (sumaczesciowa) | e
0.16
B (obliczenia pomocnicze) =========
0.16
Kratowica 0.16%4 t 0.64
ptatwie C80  |14.27*10*8.64/1000 t 1.23
RAZEM 1.87
4|KNR 2-05 Budynki szkieletowe mieszkalne lub administracyjne o wys.do 50m |t
d.1|0115-05 z.0.7. |- rygle ram portalowych - demontaz
C80 (13.9*3+9.12*3*2+(1.02+1.57+1.57+1.02)*3+2.93*3)*5.59/1000 t 0.67
RAZEM 0.67
5|/KNR 2-05 Budynki szkieletowe mieszkalne lub administracyjne o wys.do 50m |t
d.1|0115-01 z.0.7. |- stupy o masie do 1t - demontaz
dwut. 140 3*24*14.30/1000 t 1.03
RAZEM 1.03
6/|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wyta- |t
d.1/1107-01 dunkiem recznym na odlegtos¢ 10 km
1107-04
(166.65+144.13)*4.5/1000 t 1.40
RAZEM 1.40
7 Potracenie wartosci oferty o wartosc pozyskanego ztomu (przyjeto |t
d.1|analiza indy- |cene 0,7 zi/kg)
widualna
-poz.6 t -1.40
RAZEM -1.40
8|KNR 4-04 Przewracanie muréw z cegty o wysokosci do 9 m (do 2 kondygna- |m3
d.1/0103-01 cji) za pomocg liny i zblocza
8.90*3*0.12*2 m3 6.41
RAZEM 6.41
9|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm m3
d.1/0301-03
13.87*9.2*0.12 m3 15.31
RAZEM 15.31
10|KNR 4-04 Rozebranie taw, stép i fundamentéw pod maszyny betonowycho  |m3
d.1/0302-01 grubosci (wysokosci) do 70 cm
0.6*0.6*0.4*24 m3 3.46
RAZEM 3.46
11|KNR 4-04 Rozebranie scian betonowych o grubosci do 20 cm m3
d.1|0303-04
z.0.3.1.
$ciany beto- |0.3*0.2*(13.87*2+9.2*2) m3 2.77
nowe
kanaty (1*2+5.4*2)*0.2*1*2 m3 5.12
RAZEM 7.89
12|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym m3
d.1{1105-01 zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu na odlegto$¢ 10 km
1105-02
poz.8+p0z.9+poz.10+poz.11 m3 33.07
RAZEM 33.07
2 Fundamenty
13|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi |m3
d.2|0216-04 z.sz. |1.20 m3 na odkiad w gruncie kat. I-1l Bez recznego wyréwnania po-
2.3.11 9905 |wierzchni odktadu.
1.2*2*14.05*2+1.2*2*9.37*2 m3 112.42
RAZEM 112.42
14|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2|1101-01
(14.05*2+9.37*2)*0.8*0.1 m3 3.75
RAZEM 3.75
15|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - |m3
d.2|0202-01 z zastosowaniem pompy do betonu
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0.6*0.4*(14*2+9.3*2) m3 11.18
RAZEM 11.18
16|KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych betonowych dwie- [m2
d.2|0601-09 ma warstwami papy
(14.7249.3*2)*2 m?2 93.20
RAZEM 93.20
17|KNR 2-02 Stupy zelbetowe w Scianach murowanych o grubosci do 0,3 m m3
d.2{0211-01 dwustronnie deskowane
0.24*0.24*1*24 m3 1.38
RAZEM 1.38
18|KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do  |m3
d.2|0212-12 30 cm
analogia
(14*2+9.3*2)*0.24*0.24 m3 2.68
RAZEM 2.68
19/KNR 9-07 Sciany fundamentowe i piwniczne z bloczkéw keramzytobetono- m2
d.2|0201-01 wych o gr. 24 cm - SCIANY Z BLOCZKOW BETONOWYCH
(14*2+9.3*2)*0.8 m?2 37.28
RAZEM 37.28
20|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - |t
d.2|0259-02 prety zebrowane o $r. 8-10 mm
fi12 - zbrojenie gtéwne 4 fi12
tawy (14*2+9.3*2)*4*0.89/1000*1.15 t 0.19
rdzenie 1.5*4*24*0.89/1000 t 0.13
wieniec (14*2+9.3*2)*4*0.89/1000*1.15 t 0.19
fi6 - strzemiona co 25 cm
tawy (14*2+9.3*2)/0.25%(0.5+0.3)*2*0.22/1000 t 0.07
rdzenie 1.5*4*24/0.25%0.2*4*0.22/1000 t 0.10
wieniec (14*2+9.3*2)/0.25%(0.5+0.3)*2*0.22/1000 t 0.07
RAZEM 0.75
21|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyko- m?2
d.2|0603-01 nywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
(14*2+9.3*2)*0.93*2 m?2 86.68
RAZEM 86.68
22|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$é do 10 |m3
d.2|0229-02 m w gruncie kat. lll
poz.13-(poz.14+poz.15+p0z.19*0.24+p0z.29+p0z.30*0.05+p0oz.32* |m3 35.08
0.1)
RAZEM 35.08
3 Oczyszczenie i malowanie konstrukcji
23|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stop- |m2
d.3/0102-03 nia czystosci konstrukcji szkieletowych (stan wyjsciowy powierzch-
ni B)
kratownica
ptawie C80 14.27*10%(0.08*2+0.05*4) m?2 51.37
stupy 3*24*(0.14*2+0.07*4) m?2 40.32
dwut.180
rygle C80 (13.9*3+9.12*3*2+(1.02+1.57+1.57+1.02)*3+2.93*3)*(0.08*2+0.05* |m2 43.47
4)
RAZEM 135.16
24|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stop- |m2
d.3/0102-02 nia czystosci konstrukcji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
2xC80 5*2%(0.08*2+0.05"4) 3.60
C45 (2.34+0.68+2.69)*2*(0.05*2+0.04*4) 2.97
Pret fi20 4.6670.02*2*3.14 0.59
A (sumaczesciowa) | e
7.16
B (obliczenia pomocnicze) =========
7.16
kratownica 7.16*4 m?2 28.64
RAZEM 28.64
25|KNR 7-12 Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania m2
d.3(0217-01 chlorokauczukowymi konstrukcji petnosciennych
poz.23 m2 135.16
RAZEM 135.16
26|KNR 7-12 Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania m2
d.3(0217-02 chlorokauczukowymi konstrukcji kratowych
poz.24 m2 28.64
RAZEM 28.64
27|KNR 7-12 Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami chlorokauczuko- |m?2
d.3[0224-01 wymi konstrukcji petnosciennych
poz.23 m2 135.16
RAZEM 135.16
28|KNR 7-12 Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami chlorokauczuko- |m?2
d.3(0224-02 wymi konstrukgcji kratowych
poz.24 m2 28.64
RAZEM 28.64
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4 Posadzka i konstrukcja
29|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - m3
d.4(1101-07 kruszywo o
ciagtym uziarnieniu 0 -31,5 mm na podbudowy
13.5*8.8*0.3 m3 35.64
RAZEM 35.64
30{KNR 2-22 Podktady betonowe (C10/15) na podtozu gruntowym Zastosowano |m?2
d.4/1001-01 pompe do betonu na samochodzie.
13.5"8.8 m?2 118.80
RAZEM 118.80
31|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej m?2
d.4/0607-01 szerokiej poziome podposadzkowe
13.5"8.8 m?2 118.80
RAZEM 118.80
32|KNR 2-22 Posadzki betonowe grubosci 5 cm zatarte na gtadko z betony C m?2
d.4/1003-02 30/37 wzmacnianych dodatkowo zbrojeniem rozproszonym z wto-
kien polipropylenowych dtug. wiékien - 29mm, $rednica zastepcza -
0,77mm
13.5"8.8 m?2 118.80
RAZEM 118.80
33|KNR 2-22 Posadzki betonowe - dodatek za pogrubienie o 1 cm m?2
d.4/1003-03 Krotnos$¢ = 10
13.5"8.8 m?2 118.80
RAZEM 118.80
5 Konstrukcja
34|ZKNR C-2 Montaz kotew chemicznych w systemie Pattex; wiercenie otworu o |szt.
d.5/0703-06 $r. 12 mm i gt. 100 mm w betonie
24*4 szt. 96.00
RAZEM 96.00
35|KNR-W 2-05 |Hale typu lekkiego - stupy o masie do 1t - stupy z demontazu t
d.5|/0101-01
dwut. 140 3*24*14.30/1000 t 1.03
RAZEM 1.03
36|KNR-W 2-05 |Hale typu lekkiego - rygle scian z demontazu t
d.5|0101-06
C80 (13.9*3+9.12*3*2+(1.02+1.57+1.57+1.02)*3+2.93*3)*5.59/1000 t 0.67
RAZEM 0.67
37|KNR-W 2-05 |Hale typu lekkiego - wigzary scalane z demontazu t
d.5/0102-02
Kratowica 0.16*4 t 0.64
RAZEM 0.64
38|KNR-W 2-05 |Hale typu lekkiego - ptatwie z ksztattownikéw z demontazu t
d.5|0102-04
ptawie C80 14.27*10*8.64/1000 t 1.23
RAZEM 1.23
39|KNR-W 2-05 |Lekka obudowa dachu ptaskiego z blach stalowych fatdowych z m2
d.5{1001-01 ociepleniem montowana metodg tradycyjng - nowa ptyta warstowa
poliuretanowa PIR 60 mm w kolorze jasnoszarym np. RAL 9006
ptaska
dach 14.27*5.05*2 m?2 144.13
RAZEM 144.13
40(KNR-W 2-05 |Lekka obudowa $cian ostonowych z ptyt PW8/B-02 montowana m2
d.5(1002-02 metodg tradycyjng - nowa ptyta warstowa poliuretanowa PIR 60
mm w kolorze jasnoszarym np. RAL 9006 ptaska
sciany (9.25*3+0.5*9.25*1.5*2+13.90*3)*2 m?2 166.65
RAZEM 166.65
41|NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz paséw nadryn- |m
d.5/0539-02 nowych - okapéw
14.27*2 m 28.54
RAZEM 28.54
42|NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz oston bocznych|m
d.5/0539-03 - wiatrownic
5*4 m 20.00
RAZEM 20.00
43|NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz gagsioréw m
d.5|0539-01
14.27 m 14.27
RAZEM 14.27
44|KNR 2-02 Wrota do garazu dwuskrzydtowe o powierzchni ponad 6 m2 stalo- |m2
d.5/1205-05 we -Wrota garazowe wykona¢é jako recznie otwierane, dwuskrzyd-
towe, stalowe z wypetnieniem z paneli pokrytych blacha stalowg
ocynkowanag, powlekang farbg poliestrowg w kolorze szarym wy-
petnionych pianka poliuretanowa gr. 40 mm. Brama ze skrzydtami
petnymi w podziale symetrycznym, otwierane na zewnatrz, wypo-
sazone w zamek w wkladka, uchwyty do otwierania oraz uszy na
ktédke od strony zewnetrznej, rygle do blokowania skrzydta gorg i
dotem, stopki do blokowania skrzydet w pozycji otwartej

-4-
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3.1¥2.93*3 m?2 27.25
RAZEM 27.25
45/KNR 0-19 Montaz okien z profili PCV nieotwierane tupu fix z nawietrzakiem |m2
d.5/1024-11 okiennym cisnieniowym
analogia
0.9*1.7*5 m?2 7.65
RAZEM 7.65
46/NNRNKB 202 |(z.I) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynko- |m
d.5/0517-04 wanej powlekanej w kolorze szarym poétokragtych o $r. 15 cm
14.27*2 m 28.54
RAZEM 28.54
47|NNRNKB 202 |(z.I) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowa- |m
d.5/0519-03 nej powlekanej w kolorze szarym okragtych o $r. 12 cm
3*4 m 12.00
RAZEM 12.00
6 Zagospodarowanie terenu
6.1 Opaska wokét budynku
48|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodni- |m?2
d.6.1{0101-01 kéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
(14.05+9.37*2+0.5*2)*0.5 m?2 16.90
RAZEM 16.90
49/KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wy- |m?2
d.6.1{0104-01 konanie i zageszczanie reczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
10 cm
poz.48 m2 16.90
RAZEM 16.90
50{KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na pod- [m?2
d.6.1]0511-03 sypce cementowo-piaskowej kolor szary prostkatna
poz.48 m2 16.90
RAZEM 16.90
51|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z |m
d.6.1{0407-01 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
(14.05+9.37*2+0.5*2) m 33.79
RAZEM 33.79
6.2 Podjazd do budynku
52|KNNR-W 3 Mechaniczna rozbiodrka elementéw betonowych m3 bet.
d.6.2|/0403-02
5%13.90*0.1 m3 bet. 6.95
RAZEM 6.95
53|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym m3
d.6.2{1105-01 zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu na odlegto$¢ 10 km
1105-02
poz.52 m3 6.95
RAZEM 6.95
54|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodni- |m2
d.6.2{0101-01 kéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 40 cm
0101-02
5%13.90 m?2 69.50
RAZEM 69.50
55|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po m2
d.6.2|0112-01 zageszczeniu 20 cm
5%13.90 m?2 69.50
RAZEM 69.50
56|KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po  |m?2
d.6.2|0112-05 zageszczeniu 10 cm
5%13.90 m?2 69.50
RAZEM 69.50
57|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na pod- |m?2
d.6.2|0511-03 sypce cementowo-piaskowe;j
5%13.90 m?2 69.50
RAZEM 69.50
58|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsyp- |m
d.6.2|0403-05 ce cementowo-piaskowe;j
5*2+13.90 m 23.90
RAZEM 23.90
59|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptas- |m3
d.6.2|0218-01 kim - ziemia uprawna z prac ziemnych zwigzanych z wykopem pod
fundament
(11*1*2+15%1)*0.1 m3 3.70
RAZEM 3.70
60|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. lll z na-|m2
d.6.2|0401-05 wozeniem
11*1*2+15*1 m?2 37.00
RAZEM 37.00
7 Wentylacja
61/KNR-W 2-17 |Montaz obrotowych nasad kominowych Turbowent fi 250 mm szt.
d.7|0145-02
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3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
62|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Ill o $r.wylotéow do 250  |szt.
d.7/0151-02 mm, w uktadach bezkanatowych
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
8 Roboty elektryczne
8.1 Demontaz
63|KNNR 9 Tablice rozdzielcze i obudowy. Demontaz obudowy o powierzchni |szt.
d.8.1/0201-07 do 0,5m2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
64| KNNR 9 Demontaz aparatéw elektrycznych o masie do 2.5 kg szt.
d.8.1/0203-05
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
65|KNR 4-03 Demontaz przewodow kabelkowych nieopancerzonych o fgcznym |m
d.8.1{1115-02 przekroju zyt do 24 mm2 z rur instalacyjnych
14+10*3+3*3+9*3+14 m 94.00
RAZEM 94.00
66|KNR 4-03 Demontaz gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o |szt.
d.8.1{1122-03 natezeniu pragdu do 63 A - ilo$¢ biegundow 2
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
67|KNR 4-03 Demontaz tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych o natezeniu pra-|szt.
d.8.1{1124-02 du do 10 A - 1 wylot (wylgcznik lub przetgcznik 2 biegunowy lub
grupowy)
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
68|KNR 4-03 Demontaz opraw swietldowkowych z rastrem z tworzyw sztucznych |szt.
d.8.1{1134-01 lub metalowym
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
69|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wyta- |t
d.8.1{1107-01 dunkiem recznym na odlegto$¢ 10 km
1107-04
0.1 t 0.10
RAZEM 0.10
8.2 Montaz ZK wraz z RG
70|KNNR 5 Ztacza kablowe typu ZK1a wyposazone w RB1x2, FR100 z wyzna- |kpl.
d.8.2/0401-01 laczem z GWP, RCD40A-2P, RCD 4P, B32x1, B16x2, B10x2,
gniazdo 230, Gniazdo 32A5P, zegar astronomiczny do sterowania
oswietleniem
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
71|KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. I-ll |m3
d.8.2/0701-04
25*0.6*0.6 m3 9.00
RAZEM 9.00
72|KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego |m
d.8.2|0301-02 o szer.do 0.6 m
25 m 25.00
RAZEM 25.00
73|KNNR 5 Uktadanie kabli 4x25 w rowach kablowych recznie m
d.8.2|0707-02
25 m 25.00
RAZEM 25.00
74|KSNR 9 0806- |Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach energe-  |szt
d.8.2|01 tycznych wielozytowych o przekroju zyt do 35 mm2 o izolacji i po-
wioce z tworzyw sztucznych w rowach kablowych
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
75/KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie |ms3
d.8.2|0702-04 kat. I-1I
poz.71 m3 9.00
RAZEM 9.00
76/KNR 4-03 Badanie linii kablowej o ilosci zyt do 4 odc.
d.8.2/1203-01
1 odc. 1.00
RAZEM 1.00
8.3 Instalacja elektryczna
77|KNNR 5 Przebijanie otworéw s$r. 25 mm o dtugosci do 20 cm w $cianach lub |otw.
d.8.3{1209-1001 stropach z betonu
analogia
1 otw. 1.00
RAZEM 1.00
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78/KNNR 5 taczniki instalacyjne bryzgoszczelne swiecznikowe szt.
d.8.3/0307-02
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
79|KNNR 5 Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamkniete. Prze- |m
d.8.3/0203-01 wod kabelkowy wciagany do rur o tgcznym przekroju zyt do 7,
5mm2
YDY 3x1,5 - 26 mb
YDY 4x1,5-67 mb
YDY 3x2,5 - 23 mb
116 m 116.00
RAZEM 116.00
80|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym. Gniazda |szt.
d.8.3/0308-04 natynkowe, 2-biegunowe oobcigzalnosci do 16A/2,5mm2 przekroju
przewodu, przykrecane
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
81/KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe bryzgoodporne, strugoodporne i pytoodpor-|kpl.
d.8.3|0504-02 ne. Oprawa LED 120 cm, strugoodporna przykrecana
-Oprawa LED 36W szt.9
9 kpl. 9.00
RAZEM 9.00
82|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe bryzgoodporne, strugoodporne i pytoodpor-|kpl.
d.8.3/0504-02 ne. Naswietlacz LED 2 000 Im
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
83|KNNR 5 Rury ochronne z PCW o $rednicy do 80mm m
d.8.3]0113-01 Rurka elektroinstalacyjna RL 18 mm
poz.79-85 m 31.00
RAZEM 31.00
84|KNNR 5 Drabinki kablowe i korytka. Drabinki: proste, narozne, przykrecane, |m
d.8.3{1105-01 redukcyjne szerokosci do 200mm, przykrecane do gotowych otwo-
réw w konstrukcji wsporczej
-koryto kablowe ocynkowane 50mm
55+40 m 95.00
RAZEM 95.00
8.4 Instalacja odgromowa
85|KNR 2-04 Elementy instalacji odgromowe;j - uziom poziomy otokowy w goto- |m
d.8.4|1533-01 wym wykopie
15*2+11*2 m 52.00
RAZEM 52.00
86|KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcjg. Ztgcza kontr- |szt.
d.8.4/0405-01 olne 2 szt.
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
87|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane p.t. w gotowych bruz- m
d.8.4/0101-01 dach w betonie
5*2 m 10.00
RAZEM 10.00
88|KNNR 5 Iglice typu 10-2.5 o masie 21 kg montowane na dachu z gotowymi |kpl.
d.8.4/0615-05 kotwami
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
89|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane |m
d.8.4|0601-02 na wspornikach klejonych
14*3+5*2*2+5*2 m 72.00
RAZEM 72.00
8.5 Pomiary elektryczne
90|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.8.5/1304-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
91|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) Ztgcze |szt.
d.8.5/1304-01 kablowe.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
92|KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalac;ji elektrycznej - obwéd 1-fazowy |pomiar
d.8.5[1303-02 (kazdy nastepny pomiar)
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
93|KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalac;ji elektrycznej - obwéd 3-fazowy |pomiar
d.8.5/1303-03 (pomiar pierwszy)
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
94| KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.8.5/1304-01
2 szt. 2.00
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RAZEM 2.00
95/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego |pomiar
d.8.5[1301-01 napiecia
4 pomiar 4.00
RAZEM 4.00
96|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego |pomiar
d.8.5[1301-02 napiecia
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
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