Zalacznik nr 4 do SIWZ

Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych wraz Procedura Odbioru Prac;
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Dzial I - HODOWLA LASU

1.1 Melioracje agrotechniczne

Melioracje agrotechniczne to ogét czynnosci, wykonywanych recznie lub (i) mechanicznie,
majacych na celu stworzenie optymalnych warunkéw dla wprowadzenia nowego pokolenia lasu,
a niedotyczacych przygotowania gleby. Melioracje agrotechniczne w rozumieniu niniejszej SIWZ
to czynnos$ci sprowadzajace sie do oczyszczenia powierzchni przewidzianej do odnowienia ze
zbednej roslinnosci (krzewéw, krzewinek itp.) oraz pozostatosSci po pozyskanym na tej
powierzchni surowcu drzewnym. Do melioracji agrotechnicznych zalicza sie w szczeg6lnoSci
usuniecie podszytu (na etapie realizacji cie¢ rebnych) z powierzchni przeznaczonej do
odnowienia. Sposob i efekt wykonania melioracji nie moze powodowac¢ utrudnien w wykonaniu
przygotowania gleby.

1.1 Prace reczne lub przy uzyciu narzedzi mechanicznych

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
PORZ>100 Oczyszczanie zrebow i halizn z krzewow, jezyn, malin itp. HA
poprzez wycinanie i wynoszenie - dla 100% pokrycia
powierzchni
PORZB>100 Oczyszczanie zrebow i halizn z krzewo6w, jezyn, malin itp. HA
poprzez wycinanie bez wynoszenia i uktadania - dla 100%
pokrycia powierzchni

Standard technologii prac obejmuje:

— oczyszczanie zrebow, gruntéw porolnych, halizn i ptazowin z krzewo6w, jezyn, malin itp.
poprzez wycinanie,
— wynoszenie lub spychanie wycietego materiatu na odlegtos¢ do 50 m.

Uwagi:

Stopien pokrycia odnosi sie do powierzchni zredukowanej, okreslonej szczegétowo w zleceniu.
Powierzchnia zredukowana okre$lana jest w nastepujacy sposdb: przyktadowa 1 ha powierzchnia
do odnowienia wymagajaca oczyszczenia jedynie na fragmentach (majgca pokrycie krzewami,
krzewinkami itp. 20%) bedzie traktowana, jako 0,20 ha powierzchnia z pokryciem 100%.

Wyciety materiat powinien zosta¢ wyniesiony we wskazane w zleceniu miejsce, w sposob
niepowodujacy utrudnien w realizacji czynno$ci gospodarczych, przejezdnosci i droznosci
szlakdw komunikacyjnych, ciekow wodnych oraz niestwarzajgcy innych zagrozen (w
szczeg6lnosci dotyczgcych pozaru). Zamiast wynoszenia wycietego materiatu, dopuszcza sie
utozenie w pryzmach lub pasach. W przypadku zastosowania czynno$ci PORZB>100 wyciety
materiat pozostawia sie na miejscu bez wynoszenia i uktadania.

Na powierzchni objetej czynno$cig PORZ>100 lub PORZB>100 nie stosuje sie czynnos$ci opisanych
w pkt. 1.2 i pkt. 1.3 Dziatu I ponizej.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
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taSmy mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

1.2 Prace wykonywane urzadzeniami zawieszanymi na ciggnikach

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

czynnosci miary

ROZDR-PP Rozdrabnianie pozostatosci pozrebowych na catej HA
powierzchni bez mieszania z gleba

ROZDR-PGL Rozdrabnianie pozostatosci pozrebowych na catej HA
powierzchni wraz z mieszaniem z gleba

ROZME-DRZ Mechaniczne rozdrabnianie stojgcych drzewek na HA
pozarzyskach i przepadtych uprawach

ROZME-KRZ Mechaniczne rozdrabnianie krzewéw, malin, jezyn itp. HA

Standard technologii prac obejmuje:

— zawieszenie lub podczepienie sprzetu,
— rozdrabnianie bez mieszania lub z mieszaniem z gleba,
— oczyszczenie sprzetu i jego odstawienie.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem i pomiar powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w wydzieleniu

takie elementy jak : drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.3 Wycinanie podszytow i podrostéw w cieciach rebnych

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
WPOD-31N Wycinanie podszytéw i podrostéw do 1 m wysokosci w HA
cieciach rebnych, wycinanie, znoszenie i uktadanie w stosy
WPOD-61N niewymiarowe z pozostawieniem na powierzchni (teren
réwny lub falisty) - przy pokryciu pow. odpowiednio: do
WPOD>61N 30% (...-31N), 31-60% (...-61N) i pow. 60% (...>61N)
WPOD-32N Wycinanie podszytéw i podrostéow (wys. od 1 do 2 m) w HA
cieciach rebnych, wycinanie, znoszenie i uktadanie w stosy
WPOD-62N niewymiarowe z pozostawieniem na powierzchni (teren
réwny lub falisty) - przy pokryciu pow. odpowiednio: do
WPOD>62N 30% (...-32N), 31-60% (...-62N) i pow. 60% (...>62N)
WPOD-33N HA

str. 3



WPOD-63N Wycinanie podszytéw i podrostéw (wys. powyzZej 2 m) w
cieciach rebnych, wycinanie znoszenie i uktadanie z
WPOD>63N pozostawieniem na powierzchni (teren rowny lub falisty) -
przy pokryciu pow. odpowiednio: do 30%(...-33N), 31-60%
(..-63Nipow.60% (..>63N)

WPOD-31G Wycinanie podszytéw i podrostéw do 1 m wysokos$ci w HA
cieciach rebnych, wycinanie, znoszenie i uktadanie w stosy
WPOD-61G niewymiarowe z pozostawieniem na powierzchni (teren

pagorkowaty, wzgorzowy i gérski, stoki o nachyleniu pow.
WPOD>61G 13%) - przy pokryciu pow. odpowiednio: do 30% (...-31G),
31-60% (...-61G) i pow. 60% (...>61G)

WPOD-32G Wycinanie podszytéw i podrostéw (wys.od 1 do 2 m) w HA
cieciach rebnych, wycinanie, znoszenie i uktadanie w stosy
WPOD-62G niewymiarowe z pozostawieniem na powierzchni (teren

pagoérkowaty, wzgdrzowy i gorski, stoki o nachyleniu pow.
WPOD>62G 13%) - przy pokryciu pow. odpowiednio: do 30% (...-32G),
31-60% (...-62G) i pow. 60% (...>62G)

WPOD-33G Wycinanie podszytéw i podrostéw (wys. powyzej 2 m) w
cieciach rebnych, wycinanie znoszenie i uktadanie z
WPOD-63G pozostawieniem na powierzchni (teren pagérkowaty,
wzgorzowy i gorski, stoki o nachyleniu pow. 13%) - przy HA
WPOD>63G pokryciu pow. odpowiednio: do 30%(...-33G), 31-60% (...-
63G i pow. 60% (...>63G)

Standard technologii prac obejmuje:

— wycinanie podszytéw i podrostéw w cieciach rebnych,
— znoszenie i uktadanie w stosy niewymiarowe z pozostawieniem na powierzchni,

Uwagi:

Szczegbétowa technologia i zakres zabiegu zostang okres$lone przed rozpoczeciem zabiegu w
zleceniu.

Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Na powierzchni objetej w/w czynno$ciami nie stosuje sie czynnosci opisanych w pkt. 1.1 i 1.2
Dziatu I.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
taSmy mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejgce w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna, itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
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1.4 Wyniesienie wycietych podszytéw

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

czynnosci miary

PPOD-31N Wyniesienie wycietych podszytéw wysokosci do 1 m, poza HA
dziatke robocza do rozdrobnienia lub zrebkowania (teren

PPOD-61N réwny lub falisty) przy pokryciu pow. odpowiednio: do
30% (...-31N), 31-60% (...-61N) i pow. 60% (...>61N)

PPOD>61N

PPOD-32N Wyniesienie wycietych podszytéw (wys. od 1 do 2 m) poza HA
dziatke robocza do rozdrobnienia lub zrebkowania (teren

PPOD-62N réwny lub falisty) przy pokryciu pow. odpowiednio: do
30% (...-32N), 31-60% (...-62N) i pow. 60% (...>62N)

PPOD>62N

PPOD-33N Wyniesienie wycietych podszytow (wys. powyzej 2 m) poza
dziatke robocza do rozdrobnienia lub zrebkowania (teren

PPOD-63N réwny lub falisty) przy pokryciu pow. odpowiednio: do
30% (...-33N), 31-60% (...-63N) i pow. 60% (...>63N)

PPOD>63N

PPOD-31G Wyniesienie wycietych podszytéw wysokosci do 1 m, poza HA
dziatke robocza do rozdrobnienia lub zrebkowania (teren

PPOD-61G pagoérkowaty, wzgorzowy i gorski, stoki o nachyleniu pow.
13%) przy pokryciu pow. odpowiednio: do 30% (...-31G),

PPOD>61G 31-60% (...-61G) i pow. 60% (...>61G)

PPOD-32G Wyniesienie wycietych podszytéow (wys. od 1 do 2 m) poza HA
dziatke robocza do rozdrobnienia lub zrebkowania (teren

PPOD-62G pagoérkowaty, wzgdrzowy i gorski, stoki o nachyleniu pow.
13%) przy pokryciu pow. odpowiednio: do 30% (...-32G),

PPOD>62G 31-60% (...-62G) i pow. 60% (...>62G)

PPOD-33G Wyniesienie wycietych podszytéw (wys. powyzej 2 m) poza HA
dziatke robocza do rozdrobnienia lub zrebkowania (teren

PPOD-63G pagorkowaty, wzgorzowy i gorski, stoki o nachyleniu pow.
13%) przy pokryciu pow. odpowiednio: do 30% (...-33G),

PPOD>63G 31-60% (...-63G) i pow. 60% (...>63G)

Standard technologii prac obejmuje:

— wyniesienie wycietych podszytow i podrostéw poza dziatke robocza na odlegtos¢ do: nie

dotyczy m z pozostawieniem do rozdrobnienia lub zrebkowania.

Uwagi:

Szczegbétowa technologia i zakres zabiegu zostang okreslone przed rozpoczeciem zabiegu
w zleceniu.

Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.
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Na powierzchni objetej w/w czynnos$ciami nie stosuje sie czynnosci opisanych w pkt. 1.1 i 1.2
Dziatu L.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
tasmy mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna, itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.5
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
PORZ-STOS Wynoszenie i uktadanie pozostatosci w stosy M3Pp
niewymiarowe
PORZ-ROZD Znoszenie i uktadanie pozostatosci do rozdrabniania

Standard technologii prac obejmuje:

— oczyszczenie powierzchni po cieciach rebnych z tzw. pozostato$ci drzewnych, tj. czesci po
usunietych drzewach (nie bedacych uprzednio warstwa podrostu i podszytu), ktére po
nalezycie zrealizowanym pozyskaniu i zrywce nie znalazty sie w zaewidencjonowanej
migzszosci surowca drzewnego w ramach uzytkowania danego pododdziatu,

— wynoszenie na odlegtos¢ do 50 m i uktadanie pozostatosci w stosy niewymiarowe,

— znoszenie i uktadanie pozostatosci do rozdrabniania,

Uwagi:

Szczeg6towa technologia i zakres zabiegu zostang okreSlone przed rozpoczeciem zabiegu
w zleceniu.

Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynno$ci i
zleceniem oraz okre$lenie ilo$ci metréw przestrzennych pozostatos$ci drzewnych. Ze wzgledu na
pracochtonnos¢ i brak standardéw dotyczacych uktadania stoséw z pozostatosci pozrebowych
ilos¢ M3P zostanie okreslona posrednio, tj. bedzie wynikata z nastepujacych zatozen:

— ilo$¢ pozostatosci drzewnych jest Sci$le skorelowana z pozyskang grubizng na danej
powierzchni zrebowej;

— pozostatosci pozrebowe to przede wszystkim drewno matowymiarowe oraz chrust;

— na potrzeby rozliczen zamawiajgcego z wykonawcy, udzial pozostato$ci drzewnych,
oparty na udziale drewna matowymiarowego (M) w stosunku do drewna
wielkowymiarowego i Sredniowymiarowego (W+S), ustala sie na 10%j;

— dla celéw okreslenia M3P na podstawie M3 stosuje sie przelicznik zamienny M3 bez kory
na M3P w korze réwny 4.
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— tak okres$long mase M3P pozostatosci drzewnych pomniejsza sie o ilo§¢ M3P pozyskanej i
sprzedanej drobnicy (z uzytkowanego drzewostanu, za wyjatkiem pochodzacej z
wycietych podszytéw i podrostow) i - jesli wartos¢ jest wieksza od zera - przyjmuje jako
podstawe do rozliczen.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.6
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
OPR-UC Opryskiwanie upraw - opryskiwaczem ciggnikowym HA
OPR-PSPAL Opryski chemiczne opryskiwaczem plecakowym z napedem HA
spalinowym (z pomocnikiem)

Standard technologii prac obejmuje:

— oprysk powierzchni $rodkiem chemicznym, opryskiwaczem plecakowym, lub
opryskiwaczem ciagnikowym,

— przygotowanie cieczy roboczej wedtug wskazan na etykiecie Srodka chemicznego oraz
wskazan zamawiajacego,

— dostarczeniem jej na powierzchnie poddawang zabiegowi.

Uwagi:

Szczegbétowa technologia i zakres zabiegu zostang okreSlone przed rozpoczeciem zabiegu w
zleceniu.

Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.
Srodek chemiczny i wode zapewnia Zamawiajacy.

Zamawiajacy wskazuje w zleceniu miejsce odbioru $srodka chemicznego, zwrotu opakowan po
$rodku chemicznym oraz punkt poboru wody.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
taSmy mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.7
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
SPY-2-50 Spychanie karp i innych drzew na odlegto$¢ do 50m przy HA
ilo$ci pniakéw do 200 szt/ha
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SPY-4-50 Spychanie karp i innych drzew na odlegto$¢ do 50m przy HA
ilosci pniakéw od 201 do 400 szt/ha

SPY>4-50 Spychanie karp i innych drzew na odlegto$¢ do 50m przy HA
ilo$ci pniakéw powyzej 400 szt/ha

SPY-2-100 Spychanie karp i innych drzew na odlegto$¢ do 100m przy HA
ilosci pniakéw do 200 szt/ha

SPY-4-100 Spychanie karp i innych drzew na odlegto$¢ do 100m przy HA
ilo$ci pniakéw od 201 do 400 szt/ha

SPY>4-100 Spychanie karp i innych drzew na odlegto$¢ do 100m przy HA
ilo$ci pniakéw powyzej 400 szt/ha

Standard technologii prac obejmuje:

— spychanie karp i innych drzew w stosy lub waty na odlegto$¢ wskazana w zleceniu przy
pomocy ciggnika duzej mocy,

Uwagi:

Szczegbétowa technologia i zakres zabiegu zostang okres$lone przed rozpoczeciem zabiegu w
zleceniu.

Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
tasmy mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna, itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.2 Reczne przygotowanie gleby

2.1
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
WYK-PASR Zdarcie pokrywy pasami KMTR

Standard technologii prac obejmuje:

— reczne zdarcie pokrywy gleby pasami (szeroko$¢ 40 cm), przy pomocy motyki lub
szpadla,
— reczne usuniecie chwastéw i wytrzas$niecie prochnicy ze zdartej pokrywy.
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Uwagi:
Dla paséw odlegto$¢ pomiedzy srodkami powinna wynosi¢ 1,60 m (+/- 10%).

Szczegbétowa technologia i zakres zabiegu zostang okres$lone przed rozpoczeciem zabiegu w
zleceniu.

Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem i okresleniem dtugo$ci paséw na podstawie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu
(np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp.). Przyjmuje sie, ze na 1 HA, gdzie
odlegto$¢ pomiedzy pasami wynosi ok. 1,60 m (+/-10 %) jest 6 250 m (metréw) paséw. Pomiar
odlegtosci pomiedzy pasami zostanie dokonany minimum w 4 (reprezentatywnych) miejscach na
kazdy zlecony do przygotowania hektar, poprzez okreslenie $redniej odlegto$ci pomiedzy 11.
sasiadujacymi ze soba pasami. Srednia odlegto$¢ miedzy pasami w danej prébie to 1/10 mierzonej
prostopadle do przebiegu paséw odlegtoSci miedzy osiami paséw 1. i 11. Odlegtoscia
poréwnywang z zaktadang jest Srednia z wszystkich prob (np. z 12 préb wykonanych na 4 HA
powierzchni).

Sprawdzenie szeroko$ci paséw zostanie wykonane miarg prostopadle do osi pasa w ilosci min. 10
pomiaréw na kazdy hektar. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

2.2
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
WYK-TAL40 Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm TSZT
WYK-TAL60 Zdarcie pokrywy na talerzach 60 cm x 60 cm TSZT
WYK-PL12 Zdarcie pokrywy na placéwkach o $rednicy 1,2 m TSZT
WYK-TALOK | Zdarcie pokrywy na talerzach pod okapem drzewostanu o TSZT
wymiarach 40 cm x 40 cm
POP-TAL Poprawianie talerzy w poprawkach TSZT

Standard technologii obejmuje:

— reczne zdarcie pokrywy gleby na talerzach (40 x 40 cm lub 60x60 cm), na placéwkach (o
$rednicy 1,2 m) oraz talerzach pod okapem drzewostanu (40x40 cm) przy pomocy motyKki
lub szpadla,

— reczne usuniecie chwastow i wytrzas$niecie prochnicy ze zdartej pokrywy gleby w wiezbie
(odlegtosci pomiedzy srodkami sgsiednich talerzy, placéwek) lub ich iloSci okreslonej w
zleceniu.

Uwagi:

Szczeg6towa technologia i zakres zabiegu zostang okreSlone przed rozpoczeciem zabiegu w
zleceniu.
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Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz okreSlenie iloSci wykonanych talerzy, placowek, poprzez ich policzenie na
powierzchniach préobnych nie mniejszych niz 2 ary na kazdy rozpoczety HA i odniesienie tej ilosci
do catej powierzchni, na ktérej wykonywano przygotowanie gleby w talerze lub placéwki.
Oznaczenie powierzchni prébnych - na Zadanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w ilo$ci
wykonanych talerzy i placowek w stosunku do ilo$ci podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w
ktérych réznica ilosci wynika z braku mozliwo$ci wykonania z przyczyn obiektywnych np.
lokalizacja pniakéw, lokalne zabagnienia itp.) Na podstawie pomiaru wykonanego na
powierzchniach prébnych okres$lana jest réwniez wiezba wykonanych talerzy i placowek.
Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w wykonaniu w stosunku do wieZby podanej w zleceniu (nie
dotyczy sytuacji, w ktorych nieregularno$¢ wynika z braku mozliwosci jej utrzymania z przyczyn
obiektywnych np. pniaki, zabagnienia itp.)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

2.3
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
PRZ-PAS Przekopanie gleby pasami w miejscu sadzenia KMTR

Standard technologii prac obejmuje:

— przekopanie i spulchnienie gleby pasami w miejscu sadzenia na gleboko$¢ minimum 25
cm; w warunkach goérskich minimum 15 cm.

Uwagi:

Szczegbétowa technologia i zakres zabiegu zostang okreslone przed rozpoczeciem zabiegu
w zleceniu.

Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

0dbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz okre$leniem diugosci paséw na podstawie pomiaru powierzchni wykonanego
zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp). Przyjmuje sie, Zze na 1 HA, gdzie
odlegtos¢ pomiedzy pasami wynosi 1,60 m (+/- 10%) jest 6 250 mb (metréw biezacych)
wykonanych pasow. W celu ustalenia odlegtosci pomiedzy pasami zgodnie z powyZszym
zatozeniem nalezy dokona¢ pomiaru w minimum 3 (reprezentatywnych) miejscach na kazdy
zlecony do przygotowania hektar. Pomiar polega¢ bedzie na okre§leniu $redniej odlegtosci
pomiedzy 11 sasiadujacymi ze sobg pasami. Srednia odlegtoé¢ miedzy pasami w danej prébie to
1/10 mierzonej prostopadle do przebiegu paséw odlegto$ci miedzy osiami pasa 1i 11 Odlegtoscia
poréwnywang z zakladang jest Srednia z wszystkich préb (np. z 12 prob wykonanych na 4 ha
powierzchni).
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Gleboko$¢ przekopania i spulchnienia zostanie zweryfikowana w sposéb jednoznacznie
potwierdzajacy jako$¢ wykonanych prac, poprzez wciskanie w pasy odpowiedniej dtugo$ci palika
(preta) o Srednicy nie wplywajgcej na jakos¢ pomiaru.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)

2.4
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
PRZ-TALSA Przekopanie gleby na talerzach w miejscu sadzenia TSZT
PRZ-PL12 Przekopanie gleby na placéwkach o srednicy 1,2m TSZT

Standard technologii prac obejmuje:

— przekopanie i spulchnienie gleby na talerzach, placéwkach na gleboko$¢ minimum 25 cm
w warunkach gérskich minimum 15 cm.

Uwagi:

Przekopanie gleby w talerzach dotyczy powierzchni 30x30 cm w $rodku talerza, przekopanie na
placowkach o $rednicy 1,2 m dotyczy powierzchni catej placowki.

Szczegbétowa technologia i zakres zabiegu zostang okreSlone przed rozpoczeciem zabiegu w
zleceniu.

Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz okres$lenie ilosci przekopanych talerzy, placowek, poprzez ich policzenie na
powierzchniach prébnych nie mniejszych niz 2 ary na kazdy rozpoczety HA i odniesienie tej ilosci
do catej powierzchni, na ktérej wykonywano przygotowanie gleby w talerze lub placéwki.
Oznaczenie powierzchni prébnych - na Zadanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w ilosci
przekopanych talerzy i placowek w stosunku do ilo$ci podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w
ktérych réznica iloSci wynika z braku mozliwo$ci wykonania z przyczyn obiektywnych np.
lokalizacja pniakéw, lokalne zabagnienia itp.). Glebokos$¢ przekopania zostanie zweryfikowana w
sposob jednoznacznie potwierdzajacy jako$¢ wykonanych prac, poprzez wciskanie w talerze lub
placowki odpowiedniej dtugosci palika (preta) o $rednicy nie wptywajacej na jako$¢ pomiaru.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
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1.3 Mechaniczne przygotowanie gleby

3.1

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

czynnosci miary

WYK-PASCZ Wyorywanie bruzd ptugiem lesnym na powierzchni pow. KMTR
0,50 ha

WYK-PAS5CZ Wyorywanie bruzd ptugiem leSnym na pow. do 0,50 ha (np. KMTR
gniazda)

WYK-PASCP Wyorywanie bruzd ptugiem lesnym pod okapem KMTR

Standard technologii prac obejmuje:

— mechaniczne wyoranie bruzd o szerokosci 40-70 cm plugiem dwuodktadnicowym

Uwagi:

Odlegtos$¢ pomiedzy srodkami bruzd powinna wynosi¢ 1,60 m (+/- 10%). Bruzdy powinny by¢
mozliwie ptytkie i odstania¢ warstwe gleby mineralnej nie gtebiej niz do okoto 5 cm. Powierzchnia
gleby w bruzdach nie powinna tworzy¢ nadmiernych zagtebien.

Szczegotowe wskazanie kierunku przebiegu bruzd, paséw przekazuje Zamawiajacy podczas
wprowadzenia Wykonawcy na powierzchnie.

Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynno$ci i
zleceniem i okresleniem dtugos$ci bruzd na podstawie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu
(np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp). Przyjmuje sie, ze na 1 HA, gdzie
odlegto$¢ pomiedzy bruzdami wynosi ok. 1,60 m (+/-10 %) jest 6 250 m (metréw) bruzdy.
Pomiar odlegtos$ci pomiedzy bruzdami zostanie dokonany minimum w 4 (reprezentatywnych)
miejscach na kazdy zlecony do przygotowania hektar, poprzez okreslenie $redniej odlegtosci
pomiedzy 11. sasiadujgcymi ze sobag bruzdami. Srednia odlegto$é miedzy bruzdami w danej
probie to 1/10 mierzonej prostopadle do przebiegu bruzd odlegto$ci miedzy osiami bruzdy 1. i
11. Odlegtoscia poréwnywang z zaktadang jest $rednia z wszystkich préb (np. z 12 préb
wykonanych na 4 HA powierzchni).

Sprawdzenie szerokosci bruzd i paséw zostanie wykonane miarg prostopadle do osi bruzdy lub
pasa w ilo$ci min. 10 pomiaréw na kazdy hektar. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%.

Sprawdzenie gtebokos$ci bruzd zostanie wykonane miarg prostopadle do dna bruzdy, na jednej z
jej $cianek bocznych, w ilo$ci min. 3 pomiaréw na kazdy hektar. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
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3.2

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
WYK-POGCZ Wyorywanie bruzd ptugiem le$nym z pogtebiaczem na KMTR

powierzchni pow. 0,50 ha

WYK-PAS5GZ Wyorywanie bruzd ptugiem lesnym z poglebiaczem na pow. KMTR
do 0,5 ha (np. gniazda)

Standard technologii prac obejmuje:

— mechaniczne wyoranie bruzd o szerokosci 40-70 cm ptugiem dwuodktadnicowym

Uwagi:

Odlegto$¢ pomiedzy Srodkami bruzd powinna wynosi¢ 1,60 m (+/- 10%). Bruzdy powinny by¢
mozliwie ptytkie i odstania¢ warstwe gleby mineralnej nie gtebiej niz do okoto 5 cm. Powierzchnia
gleby w bruzdach po spulchnieniu nie powinna tworzy¢ nadmiernych zagtebien.

Szczegotowe wskazanie kierunku przebiegu bruzd, paséw przekazuje Zamawiajacy podczas
wprowadzenia Wykonawcy na powierzchnie.

Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

W trakcie wykonywania przygotowania gleby ptug musi by¢ zagregowany z poglebiaczem
zapewniajacym spulchnienie gleby w $rodku bruzdy na gteboko$¢ minimum 25 cm.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem i okresleniem dtugos$ci bruzd na podstawie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu
(np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp). Przyjmuje sie, Zze na 1 HA, gdzie
odlegto$¢ pomiedzy bruzdami wynosi ok. 1,60 m (+/-10 %) jest 6 250 m (metréw) bruzdy.
Pomiar odlegtosci pomiedzy bruzdami zostanie dokonany minimum w 4 (reprezentatywnych)
miejscach na kazdy zlecony do przygotowania hektar, poprzez okreslenie $redniej odlegtosci
pomiedzy 11. sasiadujacymi ze soba bruzdami. Srednia odlegto$¢ miedzy bruzdami w danej
probie to 1/10 mierzonej prostopadle do przebiegu bruzd odlegto$ci miedzy osiami bruzdy 1. i
11. Odlegtoscia poréwnywang z zaktadang jest $rednia z wszystkich prob (np. z 12 préb
wykonanych na 4 HA powierzchni).

Sprawdzenie szerokosci bruzd i paséw zostanie wykonane miarg prostopadle do osi bruzdy lub
pasa w ilo$ci min. 10 pomiaréw na kazdy hektar. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%.

Sprawdzenie gtebokosci bruzd zostanie wykonane miarg prostopadle do dna bruzdy, na jednej z
jej Scianek bocznych, w ilo$ci min. 3 pomiaréw na kazdy hektar. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%.

Glebokos¢ spulchnienia zostanie zweryfikowana w sposéb jednoznacznie potwierdzajacy jakos¢
wykonanych prac, poprzez wciskanie w bruzdy odpowiedniej dtugosci palika (preta) o $rednicy
nie wptywajacej na jako$¢ pomiaru.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
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3.3

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
WYK-FRECZ Przygotowanie gleby frezem w pasy KMTR

Standard technologii prac obejmuje:

— mechaniczne wykonanie paséw przy pomocy freza leSnego typu FL40, poprzez
spulchnienie gleby na pasach o szerokos$ci co najmniej 30 cm, na glebokos¢ od 20 do 30
cm.

Uwagi:
Odlegto$¢ pomiedzy srodkami paséw powinna wynosi¢ 1,60 m (+/- 10%).

Szczegétowe wskazanie kierunku przebiegu paséw przekazuje Zamawiajacy podczas
wprowadzenia Wykonawcy na powierzchnie.

Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem i okresleniem dtugo$ci paséw na podstawie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu
(np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp). Przyjmuje sie, ze na 1 HA, gdzie
odlegto$¢ pomiedzy pasami wynosi ok. 1,60 m (+/-10 %) jest 6 250 m (metréw) pasa. Pomiar
odleglosci pomiedzy pasami zostanie dokonany minimum w 4 (reprezentatywnych) miejscach na
kazdy zlecony do przygotowania hektar, poprzez okreslenie $redniej odlegto$ci pomiedzy 11.
sasiadujgcymi ze sobg pasami. Srednia odlegto$¢ miedzy pasami w danej prébie to 1/10 mierzonej
prostopadle do przebiegu paséw odlegtosci miedzy osiami pasa 1.1 11. Odlegtos$cig poréwnywana
z zakladang jest $rednia z wszystkich préb (np. z 12 préb wykonanych na 4 HA powierzchni).

Sprawdzenie szeroko$ci pasow zostanie wykonane miara prostopadle do osi pasa w ilo$ci min. 10
pomiaréw na kazdy hektar. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%.

Glebokos$¢ spulchnienia zostanie zweryfikowana w sposéb jednoznacznie potwierdzajacy jakosé
wykonanych prac, poprzez wciskanie w bruzdy odpowiedniej dtugosci palika (preta) o $rednicy
nie wptywajacej na jako$¢ pomiaru.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

3.4
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
WYK-PASPO Wyorywanie bruzd ptugiem leSnym pod okapem KMTR
drzewostanu pod podsadzenia i podszyty

Standard technologii prac obejmuje:

— mechaniczne wyoranie bruzd o szerokosci do 40 cm,

str. 14



Uwagi:

Bruzdy powinny by¢ mozliwie ptytkie i odstaniaé warstwe gleby mineralnej nie gtebiej niz do
okoto 5 cm. Powierzchnia gleby w bruzdach nie powinna tworzy¢ nadmiernych zagtebien.

O ostatecznej dtugosci bruzd koniecznych do wyorania zadecyduje Zamawiajacy zamieszczajac
odpowiedni zapis w zleceniu.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem i okresleniem dtugosci bruzd na podstawie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu
(np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp). Przyjmuje sie, ze na 1 HA, gdzie
odlegto$¢ pomiedzy bruzdami wynosi ok. 1,60 m (+/-10 %) jest 6 250 m (metréw) bruzdy.
Pomiar odlegtosci pomiedzy bruzdami zostanie dokonany minimum w 4 (reprezentatywnych)
miejscach na kazdy zlecony do przygotowania hektar, poprzez okreslenie Sredniej odlegtosci
pomiedzy 11. sgsiadujagcymi ze sobg bruzdami. Srednia odlegtoé¢é miedzy bruzdami w danej
prébie to 1/10 mierzonej prostopadle do przebiegu bruzd odlegto$ci miedzy osiami bruzdy 1. i
11. Odlegtoscia poréwnywang z zaktadang jest Srednia z wszystkich prob (np. z 12 préb
wykonanych na 4 HA powierzchni).

Sprawdzenie szerokosci bruzd i paséw zostanie wykonane miarg prostopadle do osi bruzdy lub
pasa w ilo$ci min. 10 pomiaréw na kazdy hektar. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%.

Sprawdzenie gtebokosci bruzd zostanie wykonane miarg prostopadle do dna bruzdy, na jednej z
jej Scianek bocznych, w ilo$ci min. 3 pomiaréw na kazdy hektar. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

3.5
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
WYK-FREZ Przygotowanie gleby ptugiem aktywnym z pogtebiaczem KMTR

Standard technologii prac obejmuje:

— mechaniczne wykonanie paséw przy pomocy ptuga aktywnego z pogiebiaczem o
szerokos$ci bruzdy co najmniej 30 cm, na gtebokos¢ minimum 25 cm.

Uwagi:
Odlegtos$¢ pomiedzy Srodkami pas6w powinna wynosi¢ 1,60 m (+/- 10%).
Szczegbdtowe wskazanie kierunku przebiegu paséw przekazuje Zamawiajacy podczas

wprowadzenia Wykonawcy na powierzchnie.

Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynno$ci i
zleceniem i okre$leniem dtugosci paséw na podstawie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu
(np. przy pomocy: dalmierza, taS§my mierniczej, GPS, itp). Przyjmuje sie, Ze na 1 HA, gdzie
odlegto$¢ pomiedzy pasami wynosi ok. 1,60 m (+/-10 %) jest 6 250 (metréw) pasa. Pomiar
odlegtosci pomiedzy pasami zostanie dokonany minimum w 4 (reprezentatywnych) miejscach na
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kazdy zlecony do przygotowania hektar, poprzez okreslenie $redniej odlegtosci pomiedzy 11.
sasiadujacymi ze soba pasami. Srednia odlegto$¢ miedzy pasami w danej prébie to 1/10 mierzonej
prostopadle do przebiegu paséw odlegtosci miedzy osiami pasa 1.1 11. Odlegtoscig poréwnywang
z zaktadang jest Srednia z wszystkich préb (np. z 12 préb wykonanych na 4 HA powierzchni).

Sprawdzenie szeroko$ci pasow zostanie wykonane miarg prostopadle do osi pasa w ilo$ci min. 10
pomiarow na kazdy hektar. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%.

Glebokos¢ spulchnienia zostanie zweryfikowana w sposoéb jednoznacznie potwierdzajacy jakos¢
wykonanych prac, poprzez wciskanie w bruzdy odpowiedniej dtugosci palika (preta) o Srednicy
nie wptywajacej na jako$¢ pomiaru.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

3.6
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
SPULBR-UC Spulchnianie gleby KMTR

Standard technologii prac obejmuje:

— przygotowanie gleby zapewniajgce spulchnienie na gtebokos¢ minimum 40 cm.

Uwagi:
Urzadzenie powinno by¢ zagregowane z odpowiednio dobranym ciggnikiem.

Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem i pomiar powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w wydzieleniu
takie elementy jak : drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

Glebokos$¢ spulchnienia zostanie zweryfikowana w sposéb jednoznacznie potwierdzajacy jakosé
wykonanych prac, poprzez wciskanie w spulchniony obszar odpowiedniej dtugosci palika (preta)
o $rednicy nie wptywajacej na jakos¢ pomiaru.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.4 Sztuczne wprowadzanie mtodego pokolenia

4.1 Sadzenie pod kostur jednolatek.

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
SADZ-1KP Sadzenie 1-latek pod kostur na pasach i talerzach TSZT
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POPR-1KP Sadzenie 1-latek pod kostur na pasach i talerzach w TSZT
poprawkach i uzupemieniach

SADZ-1KR Sadzenie 1-latek pod kostur na placéwkach, kopczykach, TSZT
watkach i rabatowatkach

Standard technologii prac obejmuje:

— zatadunek sadzonek do pojemnikéw z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,

— doniesienie sadzonek w miejsce sadzenia,

— wykonanie w ziemi otworu przy pomocy kostura lub w warunkach goérskich
siekieromotyKki,

— umieszczenie w szparze korzeni sadzonki i zamkniecie ich przez doci$niecie jej boku do
korzenia,

— udeptanie i wyréwnanie gleby, oczyszczenie sadzonki z ziemi.

Uwagi:

1. Szpara powinna mie¢ jedng $ciane pionowa i nieprzewezony Srodek.

2. Korzenie umieszczone w szparze powinny przylega¢ do jej jednej $ciany, powinny by¢
proste i swobodnie spada¢ do dna szpary, niedopuszczalne jest zawiniecie systemu
korzeniowego.

3. Sadzonke nalezy umiesci¢ w szparze pionowo, na gteboko$¢ na jaka rosta w szkoétce.

4. Glebe wokoét sadzonki nalezy udeptac nie pozostawiajgc zagtebien.

Wiezba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy leSne zostang okre$lone w
przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych. Rozmieszczenie gatunkéw
domieszkowych na uprawie zostanie oznaczone w terenie przez Zamawiajgcego.

Material sadzeniowy zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodno$ci sadzenia z opisem
czynnosci i zleceniem oraz pomiar powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczeg6lne rodzaje
sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej, GPS, itp). llo$¢ sadzonek zostanie
okreslona na podstawie zmierzonej powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczeg6lne rodzaje
sadzonek i wiezby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczegdélnych gatunkéw
na uprawie powinna by¢ zredukowana o istniejgce w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy
drzewostanu nie objete sadzeniem, bagna itp. Pomiar wiezby zostanie dokonany na
reprezentatywnych powierzchniach prébnych obejmujgcych min. 5% powierzchni kazdego
gatunku. Oznaczenie powierzchni prébnych - na zadanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%
w wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktérych
nieregularno$¢ wynika z braku mozliwosci jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np.
lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjatek od tej zasady stanowia sadzonki wprowadzane
jednostkowo i grupowo, ktére zostang policzone posztucznie.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
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4.2 Sadzenie w jamke wielolatek (lub jednolatek):

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

czynnosci miary

SADZ-1M Sadzenie 1-latek w jamke TSZT

SADZ-WM Sadzenie wielolatek w jamke TSZT

POPR-WM Sadzenie wielolatek w jamke w poprawkach i TSZT
uzupetnieniach

SADZ-WB Sadzenie wielolatek z brytka w jamke TSZT

POPR-WB Sadzenie wielolatek w jamke z brytka w poprawkach i TSZT
uzupetnieniach

POPR-1M sadzenie jednolatek w jamke w poprawkach TSZT

Standard technologii prac obejmuje:

— zatadunek sadzonek do pojemnikéw z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,
— doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia,

— wykonanie jamki szpadlem, motyka lub siekieromotyka,

— sadzenie w jamke oraz ubicie gleby wokot sadzonek.

1. Jamka powinna mie¢ odpowiednia wielko$¢, by przy sadzeniu nie zawijat sie system
korzeniowy.

2. Korzenie umieszczone w jamce powinny by¢ proste i swobodnie spada¢ do dna jamki.

3. Sadzonke nalezy umiesci¢ w jamce pionowo w jej centralnej czesci, (nie mozna przyktadaé
sadzonki do $ciany jamki), przykrywaé ziemig do wysokos$ci 2-3 c¢cm ponad szyje
korzeniowg gatunki li$ciaste oraz do poziomu w jakim rosty na szkétce gatunki iglaste.

4. Po wlasciwym umieszczeniu sadzonki korzenie nalezy stopniowo zasypywacé glebg
mineralna.

5. Glebe wokdt sadzonki nalezy udeptac nie pozostawiajgc zagtebien.

Wiezba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy le$ne zostang okre$lone w
przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych. Rozmieszczenie gatunkéw
domieszkowych na uprawie zostanie oznaczone w terenie przez Zamawiajacego.

Material sadzeniowy zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci sadzenia z opisem
czynnosci i zleceniem oraz pomiar powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegdlne rodzaje
sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej, GPS, itp). llos¢ sadzonek zostanie
okreslona na podstawie zmierzonej powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegdlne rodzaje
sadzonek i wiezby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczegoélnych gatunkéow
na uprawie powinna by¢ zredukowana o istniejgce w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy
drzewostanu nie objete sadzeniem, bagna itp. Pomiar wiezby zostanie dokonany na
reprezentatywnych powierzchniach prébnych obejmujgcych min. 5% powierzchni kazdego
gatunku. Oznaczenie powierzchni prébnych - na zgdanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%
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w wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktorych
nieregularno$¢ wynika z braku mozliwosci jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np.
lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjatek od tej zasady stanowia sadzonki wprowadzane
jednostkowo i grupowo, ktore zostang policzone posztucznie.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

4.3 Sadzenie jednolatek i wielolatek sadzarka

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
SADZ-BC Sadzenie jednolatek i wielolatek sadzarkg w bruzdach na TSZT

powierzchni zapniaczonej

SADZ-0C Sadzenie jednolatek i wielolatek sadzarka po pelnej orce TSZT

Standard technologii prac obejmuje:

— zatadunek sadzonek do pojemnikéw z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,
— doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia,

— przygotowanie sprzetu, i odstawienie po zakoniczeniu pracy,

— sadzenie sadzarka zgodnie z m.in. instrukcjg obstugi oraz zleceniem,

— sprawdzanie na biezgco jakoSci sadzenia,

— reczne poprawianie wadliwie posadzonych sadzonek,

— reczne sadzenie w miejscach gdzie niemozliwe byto posadzenie sadzarka,

Uwagi:

Wiezba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy lesne zostana okreSlone w
przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych. Rozmieszczenie gatunkéw
domieszkowych na uprawie zostanie oznaczone w terenie przez Zamawiajacego.

Materiat sadzeniowy zapewnia Zamawiajgcy.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodno$ci sadzenia z opisem
czynnoSci i zleceniem oraz pomiar powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegblne rodzaje
sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp). llos¢ sadzonek zostanie
okreslona na podstawie zmierzonej powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegoélne rodzaje
sadzonek i wiezby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczeg6lnych gatunkéw
na uprawie powinna by¢ zredukowana o istniejgce w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy
drzewostanu nie objete sadzeniem, bagna itp. Pomiar wiezby zostanie dokonany na
reprezentatywnych powierzchniach prébnych obejmujgcych min. 5% powierzchni kazdego
gatunku. Oznaczenie powierzchni probnych - na zgdanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%
w wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktorych
nieregularno$¢ wynika z braku mozliwosci jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np.
lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjatek od tej zasady stanowig sadzonki wprowadzane
jednostkowo i grupowo, ktdre zostang policzone posztucznie.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
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4.4 Sadzenie z zakrytym systemem korzeniowym - sadzenie z brylka.

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

czynnosci miary

SAD-B<150 Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT
o brytce do 150 cm?

POP-B<150 Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT
o brytce do 150 cm® w poprawkach i uzupetnieniach

SAD-B<300 Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT
o brytce do 300 cm?®

POP-B<300 Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT
o brytce do 300 cm® w poprawkach i uzupetnieniach

SAD-B>300 Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT
o brytce powyzej 300 cm?

POP-B>300 Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT
o brytce powyzej 300 cm® w poprawkach i uzupetnieniach

Standard technologii prac obejmuje:

Uwagi:

2.
3.

4,

dostarczenie sadzonek w kasetach lub skrzynkach na miejsce sadzenia,

wykonanie w ziemi otworu przy pomocy kostura lub innego narzedzia, ktéry wycina w
glebie otwor o ksztatcie i wymiarach brytki korzeniowej sadzonej sadzonki. Wymiary
brytki 150 cm3 - $r. gérna 42 mm $r. dolna 19 mm wysoko$¢ 180 mm; brytki 300 cm3 - $r.
goérna 50 mm $r. dolna 25 mm wysoko$¢ 180 mm . (W przypadku zmiany wymiaréw brytki
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce nie péZniej niz 2 tygodnie przed zleceniem prac),

umieszczenie w otworze catej brytki sadzonki, przykrycie brytki przy szyi korzeniowej
sadzonki warstwa 1 - 2 cm miejscowej gleby,

udeptanie i wyréwnanie gleby wokét sadzonki,

oczyszczenie sadzonki z ziemi.

Brytka korzeniowa uksztaltowana jest przez obrys pojemnika w kasecie, wloZzona do
otworu w ziemi musi przylega¢ ze wszystkich stron swoimi $§ciankami, otwor nie moze
by¢ zbyt gteboki tj. podstawa otworu musi uniemozliwia¢ tworzenie sie poduszki
powietrzne;j.

Wyjmowanie sadzonek z kaset, nie moze spowodowac zniszczenia uksztattowanej brylki.
Otwor pod sadzonke z bryltka nalezy wykona¢ w ziemi pionowo, brytka korzeniowa
powinna by¢ przykryta ziemig 1-2 cm.

Glebe wokot sadzonki nalezy lekko udeptac nie pozostawiajgc zaglebien.

Wiezba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy lesne zostang okre$lone w
przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych. Rozmieszczenie gatunkéw
domieszkowych na uprawie zostanie oznaczone w terenie przez Zamawiajacego.

Material sadzeniowy zapewnia Zamawiajacy.
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Procedura odbioru:

Odbidér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci sadzenia z opisem
czynnosci i zleceniem oraz pomiar powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegdlne rodzaje
sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp). llos¢ sadzonek zostanie
okres$lona na podstawie zmierzonej powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczeg6lne rodzaje
sadzonek i wiezby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczego6lnych gatunkéw
na uprawie powinna by¢ zredukowana o istniejgce w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy
drzewostanu nie objete sadzeniem, bagna itp. Pomiar wiezby zostanie dokonany na
reprezentatywnych powierzchniach prébnych obejmujacych min. 5% powierzchni kazdego
gatunku. Oznaczenie powierzchni prébnych - na zadanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%
w wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktorych
nieregularno$¢ wynika z braku mozliwosSci jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np.
lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjatek od tej zasady stanowig sadzonki wprowadzane
jednostkowo i grupowo, ktore zostang policzone posztucznie.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

4.5
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
SIEW-RCP Siew ciggtly, przerywany lub kupkowy KMTR

Standard technologii prac obejmuje:

— ustawienie siewnika recznego pod nadzorem pracownika zamawiajacego,

— reczne uprzatniecie (grabienie) rzedow z pozostatosci drzewnych (drobne gatazki) w
miejscu siewu na szeroko$¢ ok 10 cm pasa,

— siew siewnikiem recznym w zaleznos$ci od potrzeb siew ciagly, przerywany lub kupkowy
na pasach,

— biezaca kontrola wylotu nasion z siewnika (czynno$¢ wykonywana podczas siewu),

— donoszenie nasion,

Uwagi:

Szczegbétowa technologia i zakres zabiegu zostang okres$lone przed rozpoczeciem zabiegu w
zleceniu.

Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Nasiona do siewu zapewnia Zamawiajgcy.

Procedura odbioru:

0dbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz okre$leniem diugos$ci paséw na podstawie pomiaru powierzchni wykonanego
zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp). Przyjmuje sie, ze na 1 HA, gdzie
odlegto$¢ pomiedzy pasami wynosi 1,60 m (+/- 10%) jest 6250 mb (metréw biezacych)
wykonanych paséow. W celu ustalenia odlegtosci pomiedzy pasami zgodnie z powyzszym
zatlozeniem nalezy dokona¢ pomiaru w minimum 3 (reprezentatywnych) miejscach na kazdy
zlecony do przygotowania hektar. Pomiar polega¢ bedzie na okresleniu $redniej odlegtosci
pomiedzy 11 sasiadujacymi ze soba pasami. Srednia odleglo$¢é miedzy pasami w danej prébie to
1/10 mierzonej prostopadle do przebiegu paséw odlegtosci miedzy osiami pasa 1i 11 Odlegtoscia
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poréwnywang z zakltadang jest Srednia z wszystkich préb (np. z 12 préb wykonanych na 4 ha
powierzchni). (rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

4.6 Dowo0z sadzonek

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
TRAN-SADS Dow6z sadzonek TSZT

Standard technologii prac obejmuje:

— dostarczenie sadzonek ze szkotki lesnej, dotéw zbiorczych lub miejsca sktadowania na
terenie nadle$nictwa do miejsca sadzenia, na odlegto$¢ do 60 km oraz zabezpieczenie ich
systemdéw korzeniowych przed wysychaniem w czasie przemieszczania,

— roztadunek oraz ewentualne dotowanie a w przypadku sadzonek z zakrytym systemem
korzeniowym ewentualne podlewanie,

— zwrot pustych konteneréw, kaset, skrzynek, opakowan lub innych pojemnikéw po
sadzonkach do miejsca zatadunku sadzonek.

Uwagi:

Dotowanie jest czynno$ciag majaca na celu zabezpieczenie systemdéw korzeniowych sadzonek (z
odkrytym systemem korzeniowym) przed przesychaniem poprzez przykrycie korzeni glebg w
uprzednio przygotowanych dotkach oraz przykrycie ich gateziami (cetyng) lub matami na
zerdziach. W przypadku konieczno$ci dotowania dostarczonych sadzonek w miejscu sadzenia
(powierzchnia robocza), stosowna informacja zamieszczona zostanie w zleceniu.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci
i zleceniem oraz poprzez policzenie iloSci.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

4.7 Transport sadzonek spoza terenu nadlesnictwa zamawiajacego

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
TRAN-SADZ transport sadzonek z zakupu H

Standard technologii prac obejmuje:

— dojazd wykonawcy na miejsce zatadunku, wskazane przez Zamawiajacego,

— zatadunek na $rodek transportowy,

— przewo6z sadzonek z miejsca zatadunku na szkétke lub powierzchnie robocza wskazanag
przez Zamawiajgcego,

— roztadunek sadzonek we wskazanym miejscu.

Procedura odbioru:
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Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz poprzez policzenie sadzonek na reprezentatywnych préobach i odniesienie tej

iloSci do catosci.

4.8 Wykonanie dotéw na sadzonki

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
KOP-ROW wykopy ziemne o réznych przekrojach M3

Standard technologii prac obejmuje:

— usuniecie pokrywy gleby, odspojenie i usuniecie gleby na powierzchni prostokatnej
o wymiarach mierzonych przy dnie wykopu podanych w zleceniu i gtebokosci 60 cm (+/-
10 cm), wyréwnanie dna wykopu.

— przykrywanie dotéw wraz z pozyskaniem materiatu do przykrycia.

Uwagi

Ziemia z wykopdow winna by¢ rozktadana réwnomiernie wzdtuz dtuzszych krawedzi dotu.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez pomiar wymiaré6w wykopu przy dnie taSmg miernicza, jego
glebokosci oraz stopnia wyréwnania dna.

4.9 Sortowanie sadzonek

starszych

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary

SORT-11 sortowanie, liczenie, zabezpieczenie 1-latek iglastych TSZT
SORT-1L sortowanie, liczenie, zabezpieczenie 1-latek li§ciastych TSZT
SORT-2I sortowanie, liczenie, zabezpieczenie 2- 3latek iglastych TSZT
SORT-2L sortowanie, liczenie, zabezpieczenie 2-3latek liSciastych TSZT
SORT-4] sortowanie, liczenie, zabezpieczenie 4-latek iglastych i TSZT

starszych
SORT-4L sortowanie, liczenie, zabezpieczenie 4-latek liSciastych i TSZT

Standard technologii prac obejmuje:

— sortowanie, liczenie,

— formowanie czesci podziemne;j

— tymczasowe zabezpieczenie przed wysychaniem przez zadotowanie lub uktadanie do
pojemnikéw (skrzynek lub workéw) wraz z doniesieniem lub dowozem do miejsca
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tymczasowego przechowywania tj. 0,4 km lub sadzenia,

— zebranie i wywo0z na wskazane miejsce odpadéw sadzonek po sortowaniu, na odlegtos¢
do 5 km od miejsca sortowania/sadzenia.

— formowanie czeSci nadziemnych sadzonek 2-3 letnich lisciastych,

Uwagi:

— sortowanie jednolatek iglastych (SORT-1I) obejmuje prace zaréwno na szkéice jak i w
lesie, a pozostate czynnosci sortowania wytgcznie na szkétce

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnoSci
i zleceniem oraz poprzez policzenie na reprezentatywnych proébach i odniesienie tej ilosci do
catosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

4.10 Zelowanie sadzonek na powierzchni sadzenia

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
ZEL IL zelowanie sadzonek w lesie TSZT

Standard technologii prac obejmuje:

— przygotowanie zawiesiny do zelowania,

— zelowanie korzeni,

— utozenie w pojemnikach,

— transport do miejsca sktadowania (dotéw) lub sadzenia.

Uwagi:

Materiat zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz poprzez policzenie na reprezentatywnych prébach i odniesienie tej iloSci do
catosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

4.11 Sadzenie wielolatek w dotki wykonane swidrem glebowym

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
SADZ-BD Sadzenie wielolatek pod swider TSZT

Standard technologii prac obejmuje:

— zatadunek sadzonek do pojemnikéw z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,
str. 24



— doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia,

— wykonanie dotka §widrem glebowym o $rednicy co najmniej 15 cm wraz z obstugg $widra,

— sadzenie w dotek wykonany uprzednio §widrem glebowym, ubicie gleby wokét sadzonek,
ze zdarciem pokrywy oraz spulchnieniem gleby na gteboko$¢ minimum 25 cm w miejscu
sadzenia sadzonek.

Uwagi:

1. Korzenie umieszczone w dotku powinny by¢ proste i swobodnie spada¢ do dna dotka.

2. Sadzonke nalezy umie$ci¢ w dotku pionowo w jego centralnej czesSci, (nie mozna
przyktadaé¢ sadzonki do $ciany dotka), przykrywaé ziemig do wysokosci 2-3 cm ponad
szyje korzeniowa gatunki liSciaste oraz do poziomu w jakim rosty na szkétce gatunki
iglaste.

3. Po wilasciwym umieszczeniu sadzonki, korzenie nalezy stopniowo zasypywacé gleba
mineralna.

4. Glebe wokot sadzonki nalezy udeptac nie pozostawiajac zagtebien.

Rozmieszczenie dotkéw wykonanych $widrem glebowym moze przyja¢ forme rzedowg, pasowa,
nieregularng lub schematycznie rozmieszczonych grup np. placéwek. Wiezba i rozmieszczenie
sadzonek wprowadzanych na uprawy le$ne zostang okreSlone w przekazanych Wykonawcy
zleceniach i szkicach odnowieniowych. Rozmieszczenie gatunkéw domieszkowych na uprawie
zostanie oznaczone w terenie przez Zamawiajacego.

Materiat sadzeniowy zapewnia Zamawiajgcy.

Procedura odbioru:

Srednica oraz gleboko$¢ wykonanych dotkéw zostanie okre$lona poprzez pomiar tasma
miernicza. Liczba dotkéw bedzie okres$lona na podstawie powierzchni prébnych o powierzchni
1 ar w ilo$ci co najmniej 2 powierzchnie prébne na kazdy rozpoczety HA uprawy.

Odbiér prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodno$ci sadzenia z opisem
czynnosci i zleceniem oraz pomiar powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegdlne rodzaje
sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, ta§my mierniczej, GPS, itp). llos¢ sadzonek zostanie
okres$lona na podstawie zmierzonej powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczeg6lne rodzaje
sadzonek i wiezby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczeg6lnych gatunkéow
na uprawie powinna by¢ zredukowana o istniejgce w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy
drzewostanu nie objete sadzeniem, bagna itp. Pomiar wiezby zostanie dokonany na
reprezentatywnych powierzchniach prébnych obejmujgcych min. 5% powierzchni kazdego
gatunku. Oznaczenie powierzchni prébnych - na zadanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%
w wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktorych
nieregularno$¢ wynika z braku mozliwosci jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np.
lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjatek od tej zasady stanowia sadzonki wprowadzane
jednostkowo i grupowo, ktdre zostang policzone posztucznie.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

4.12 Sadzenie wielolatek w dolki

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
SADZ-W+D Sadzenie wielolatek z wykopaniem dotkéw TSZT

Standard technologii prac obejmuje:

— zatadunek sadzonek do pojemnikow z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,
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— doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia,
— wykonanie jamki szpadlem, motyka lub siekieromotyka,
— sadzenie w dotek,

1. Jamka powinna mie¢ odpowiednig wielko$¢, by przy sadzeniu nie zawijat sie system
korzeniowy.

2. Korzenie umieszczone w jamce powinny by¢ proste i swobodnie spada¢ do dna jamkKi.

3. Sadzonke nalezy umie$ci¢ w jamce lub dotku pionowo w jej centralnej czesci, (nie mozna
przyktadaé sadzonki do $ciany jamki lub dotka), przykrywac¢ ziemig do wysokosci 2-3 cm
ponad szyje korzeniowa gatunki liSciaste oraz do poziomu w jakim rosty na szkétce
gatunki iglaste.

4. Po wlasciwym umieszczeniu sadzonki korzenie nalezy stopniowo zasypywacé gleba
mineralna.

5. Glebe woko6t sadzonki nalezy udeptac nie pozostawiajac zagtebien.

Wiezba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy leSne zostang okreslone
w przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych. Rozmieszczenie gatunkéw
domieszkowych na uprawie zostanie oznaczone w terenie przez Zamawiajacego.

Material sadzeniowy zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodno$ci sadzenia z opisem
czynnosci i zleceniem oraz pomiar powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegélne rodzaje
sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp). llos¢ sadzonek zostanie
okreslona na podstawie zmierzonej powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczego6lne rodzaje
sadzonek i wiezby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczeg6lnych gatunkéw
na uprawie powinna by¢ zredukowana o istniejgce w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy
drzewostanu nie objete sadzeniem, bagna itp. Pomiar wiezby zostanie dokonany na
reprezentatywnych powierzchniach prébnych obejmujgcych min. 5% powierzchni kazdego
gatunku. Oznaczenie powierzchni probnych - na zgdanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%
w wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktérych
nieregularno$¢ wynika z braku mozliwosci jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np.
lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjatek od tej zasady stanowig sadzonki wprowadzane
jednostkowo i grupowo, ktdre zostang policzone posztucznie.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

4.13 Wysiew nasion siewnikiem Sobanskiego

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
SIEW-SOB wysiew nasion siewnikiem Sobanskiego HA

Standard technologii prac obejmuje:

ustawienie siewnika Sobanskiego pod nadzorem pracownika zamawiajgcego,

— siew siewnikiem Sobanskiego réwnocze$nie z orka bruzd,

biezaca kontrola wylotu nasion z siewnika (czynno$¢ wykonywana podczas siewu),
donoszenie i uzupelnianie nasion w siewniku,
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Uwagi:

Szczegbétowa technologia i zakres zabiegu zostang okres$lone przed rozpoczeciem zabiegu
w zleceniu.

Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Nasiona do siewu zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnoSci
i zleceniem oraz pomiarem powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)

1.5 Pielegnowanie upraw

Prace pielegnacyjne wykonywane w okresie uprawy obejmuja:

- spulchnianie gleby,

- ograniczenie wzrostu konkurencyjnej roslinnosci,

- poprawianie formy drzewek,

- usuwanie lub hamowanie wzrostu niepozgdanych domieszek, ktére gtusza drzewka
nalezace do gatunkéw gtéwnych lub pozadanych domieszkowych,

- tagodzenie réznic wysokosci drzew na granicy grup lub kep odnowienia (zalesienia),
rézniagcych sie miedzy sobg sktadem gatunkowym lub wiekiem,

- usuwanie wadliwych przerostéw i przedrostéw,

- przerzedzanie przegeszczonych partii siewéw i samosiewow,

- wuzasadnionych przypadkach usuwanie drzewek chorych, obumierajacych i obumartych.

5.1

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

czynnosci miary

MOT-PAS Zniszczenie chwastéw (zmotyczenie) wokot sadzonek na KMTR
pasach

MOT-TAL Zniszczenie chwastéw (zmotyczenie) wokot sadzonek na TSZT
talerzach

MOT-PLANT Zmotyczenie pokrywy wokot drzewek (plantacje) TSZT

Standard technologii prac obejmuje:

— usuniecie utrudniajgcej wzrost i rozwéj wprowadzonych na uprawe drzewek roslinnos$ci
zielnej, krzewow, krzewinek oraz zbednych odrosli i nalotow drzew lesnych. Zabieg
bedzie wykonywany poprzez motyczenie (spulchnienie gleby za pomoca motyki wokét
sadzonki w promieniu minimum 20 c¢m, usuniecie chwastéw wraz z korzeniami i ztozenie
ich na miedzyrzedziu lub poza obrysem talerza).
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Uwagi:

Wprowadzone na uprawe drzewka w trakcie zabiegu muszg zosta¢ odstoniete, a zbedna
ro$linno$¢ odsunieta na odlegto$¢ wykluczajacg przykrycie sadzonek.

Szczeg6towa technologia i zakres zabiegu zostang okre$lone przed rozpoczeciem zabiegu w
zleceniu.

Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

1. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest 1000 metréw [KMTR] odbiér prac nastgpi
poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem
oraz okreslenie dtugosci paséw, na ktéorych usunieto chwasty wokdt sadzonek na
podstawie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
taSmy mierniczej, GPS, itp). W celu ustalenia faktycznej ich dtugosci nalezy wykonac
pomiar odlegtosci pomiedzy pasami minimum w 3 (reprezentatywnych) miejscach na
kazdy zlecony do pielegnowania hektar, poprzez okreslenie sredniej odlegto$ci pomiedzy
11 sasiadujacymi ze sobg pasami. Srednia odlegto$¢ miedzy pasami w danej prébie to
1/10 mierzonej prostopadle do przebiegu paséw odlegtosci miedzy osiami pasa 11 11.
Wynikiem jest $rednia z wszystkich préb (np. z 3 préb wykonanych na 1 HA powierzchni).

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

2. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest 1000 sztuk [TSZT] odbiér prac nastapi poprzez
zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnoSci i zleceniem oraz:

1)  okreSlenie ilosci talerzy, na ktérych usunieto chwasty wokdt sadzonek, poprzez ich
policzenie na reprezentatywnych powierzchniach prébnych wynoszacych 2 ary na kazdy
rozpoczety HA i odniesienie tej ilo$ci do catej powierzchni zabiegu. Oznaczenie powierzchni
prébnych - na zadanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w iloSci pielegnowanych
sadzonek na talerzach w stosunku do ilo$ci podanej w zleceniu.

2)  okreSlenie ilosci drzewek na plantacji, wokét ktérych usunieto chwasty, poprzez ich
policzenie na powierzchniach prébnych wynoszacych 2 ary na kazdy rozpoczety HA i
odniesienie tej ilosci do catej powierzchni zabiegu. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w
ilosci drzewek w stosunku do iloSci podanej w zleceniu.

Przyjeta do wyliczen powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu (nie jest wymagana zgodno$¢
z powierzchnig wg planu urzadzania lasu), powinna by¢ zredukowana o istniejace w wydzieleniu
takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna, itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

5.2
Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci J ec.Inostka
miary

KOSZ-CHN Wykaszanie chwastéw w uprawach oraz usuwanie nalotéw w HA
uprawach pochodnych

KOSZ-CHNS Wyka,szanle chwastéw sierpem w uprawach, réwniez usuwanie HA
nalotéw w uprawach pochodnych

ZARN<30 Usuwanie zarnowca do 30% pokrycia HA

ZARN30-50 Usuwanie zarnowca o pokryciu 30-50% HA
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ZARN50-70 Usuwanie zarnowca o pokryciu 50-70% HA

ZARN>70 Usuwanie zarnowca o pokryciu powyzej 70% HA

Standard technologii prac obejmuje:

— usuniecie utrudniajacej wzrost i rozwdj wprowadzonych na uprawe drzewek roslinnosci
zielnej, krzewow, krzewinek oraz zbednych odrosli i nalotow drzew lesnych. Zabieg
bedzie wykonywany poprzez wykaszanie (np. sierpem, tasakiem, wykaszarka spalinowa
lub kosa).

Uwagi:

Wprowadzone na uprawe drzewka w trakcie zabiegu musza zosta¢ odstoniete, a zbedna
roslinno$¢ odsunieta na odlegto$¢ wykluczajaca przykrycie sadzonek.

Szczegbétowa technologia i zakres zabiegu zostang okres$lone przed rozpoczeciem zabiegu w
zleceniu.

Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS,
itp.) Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejgce w wydzieleniu takie elementy
jak : drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna, itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

5.3
Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
PRZER-R Przerzedzanie siewow HA

Standard technologii prac obejmuje:

— usuniecie nadmiernej iloSci siewek w miejscach przegeszczenia w pasach, doprowadzenie
do wymaganej wiezby, przy uzyciu narzedzi recznych np. motyki.

Uwagi:

Siewki w trakcie zabiegu musza zosta¢ odstoniete, a zbedna roslinno$¢ odsunieta na odlegtos¢
wykluczajaca ich przykrycie.

Szczegbtowy sposob i zakres wykonania zabiegu zostang okres$lone przed rozpoczeciem prac w
zleceniu.

Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:
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Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS,
itp.) Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w wydzieleniu takie elementy
jak : drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna, itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

5.4
Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
OPR-CHWAS Chemiczne niszczenie chwastow opryskiwaczem recznym HA

Standard technologii prac obejmuje:

— przygotowanie roztworu,

— napelnienie opryskiwacza,

— przejscie do miejsca wykonania zabiegu,

— wykonanie oprysku,

— powrdt do miejsca napethiania roztworem.

Uwagi:

Zabieg bedzie wykonywany poprzez chemiczne niszczenie chwastéw opryskiwaczem recznym
lub mazaczem.

Drzewka bedace sktadnikiem uprawy nie moga zosta¢ opryskane.

Szczegbtowy sposéb i zakres wykonania zabiegu zostang okres$lone przed rozpoczeciem prac w
zleceniu.

Sprzet oraz wode zapewnia Wykonawca a $rodki chemiczne Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS,
itp.) Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejgce w wydzieleniu takie elementy
jak : drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna, itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

5.5
Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci J ec_Inostka
miary
WYDEPT Wydeptywanie chwastow wokot sadzonek HA

Standard technologii prac obejmuje:

— odstoniecie wprowadzonych na uprawe drzewek z roslinnosci zielnej, poprzez jej
przygniecenie do ziemi.
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Uwagi:

Szczegbtowy sposob i zakres wykonania zabiegu zostang okreslone przed rozpoczeciem prac w
zleceniu.

Procedura odbioru:

Odbior prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS,
itp.) Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w wydzieleniu takie elementy
jak : drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna, itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

5.6 Czyszczenia wczesne

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
CW-SZTIL Czyszczenia wczesne w uprawach z sadzenia i siewéw HA

sztucznych iglastych lub lisciastych

CW-SZTM Czyszczenia wczesne w uprawach mieszanych z sadzenia i HA
siewow

CW-NAT Czyszczenia wczesne w uprawach z naturalnego HA
odnowienia

Standard technologii prac obejmuje:

— usuniecie niepozadanych domieszek, wadliwych przerostow i przedrostéw, drzewek
chorych oraz przerzedzanie przegeszczonych partii siewéw i samosiewOw za pomoca
siekiery, tasaka lub pilarki poprzez wycinanie, oglawianie, obragczkowanie, przycinanie
itp., z pozostawieniem wycietych drzewek w miejscu $ciecia w taki sposob, aby odstonié
drzewka pozostawione do dalszej hodowli.

Uwagi:
uprawy mieszane - maksymalny udziat Zzadnego z gatunkéw nie przekracza 70% powierzchni
uprawy.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS,
itp.) Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejgce w wydzieleniu takie elementy
jak : drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

5.7
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
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PODK-FORM Podkrzesywanie i formowanie drzewek na uprawach TSZT

PRZYC-DB Przycinanie Db na bezpierike TSZT

Standard technologii prac obejmuje:

— poprawianie formy drzew u gatunkéw lisciastych, zwtaszcza u debu i buka polegajace na
nadaniu koronie formy stozka lub walca, usunieciu zbednych rozgatezien i rozwidlen,
skréoceniu nadmiernie wydtuzonych pedéw bocznych,

— przyciecie na bezpienke polegajace na cieciu pedéw nad szyjka korzeniowa u deba w celu
pobudzenia paczkéw $pigcych do wytworzenia nowych pedéw i przyspieszenia wzrostu
drzewka.

Uwagi:

Szczegotowy sposéb i zakres wykonania zabiegu zostang okres$lone przed rozpoczeciem prac w
zleceniu. Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz okre$lenie ilo$ci podkrzesywanych, formowanych lub przycietych na bezpienke
drzewek na powierzchniach prébnych wynoszacych 2 ary na kazdy rozpoczety HA i odniesienie
tej ilosci do catej powierzchni zabiegu. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w ilosci drzewek w
stosunku do ilosci podanej w zleceniu.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.6 Pielegnowanie miodnikow

Prace pielegnacyjne wykonywane w okresie mtodnika obejmuja:

- usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych w gérnej warstwie mtodnika,

- usuwanie lub ogtawianie zbednych domieszek pozostatych z okresu uprawy,

- regulowanie dynamiki wzrostu miedzy gatunkami i wewnatrz gatunkow (usuwanie lub
oglawianie przerostow i rozpieraczy w mtodnikach sosnowych, debowych i bukowych),

- przerzedzanie nadmiernie zageszczonych partii mtodnika,

- usuwanie drzew chorych i opanowanych przez szkodniki,

- popieranie gatunkéw wystepujacych w niedoborze.

Zasadniczy zabieg w mtodnikach iglastych (poza sosnowymi) przeprowadza sie w dolnej, a w
sosnowych i lisciastych w goérnej ich warstwie. W zabiegach tych popiera sie posrednio drzewka
dobrej zywotnosci i jakosci, gérujace w mtodnikach iglastych (poza sosnowymi) oraz panujace w
sosnowych i liciastych. Liczba drzewek dobrze uksztattowanych tworzacych drzewostan gtéwny
powinna na koricu fazy mtodnika wynosi¢ ok. 2-4 tys. szt./ha (dla sosny, debow i buka ok. 3-4 tys.
szt./ha, dla $wierka ok. 2 tys. szt./ha, dla jodly do 2 tys. szt./ha). Nie nalezy usuwac drzew
wadliwych stanowigcych niezbedng domieszke biocenotyczng. Przy wykonywaniu czyszczen
poznych nalezy zwracac¢ szczegdlng uwage na usuwanie rozpieraczy, przedrostow i przerostéow
ttumigcych warto$ciowe otoczenie. Jezeli ich usuniecie mogtoby spowodowac powstanie luk,
niepozadanych ze wzgledu na ochrone gleby i dobre uksztattowanie sgsiednich drzewek, nalezy
wykonac¢ ich silne podkrzesanie, oglowienie lub obraczkowanie. W szczegélnych przypadkach
usuwanie drzew wadliwych tzw. ,dwodjek” debowych i bukowych nalezy rozumie¢ jako usuniecie
przyczyny wady, czyli jednego z dwdch pedéw prowadzacych. Przerzedzanie przegeszczonych
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miodnikéw debowych i bukowych oraz odnowien przetrzymywanych dtugi czas pod okapem
drzewostanu powinno by¢ prowadzone ze szczeg6lng ostrozno$cia. Silniejsze przerzedzenie
mozna wykonywacé na granicy lasu, obok szerszych drog, linii i szlakéw turystycznych. Ma ono na
celu wytworzenie ekotondw - jako stref przejSciowych.

Zabieg nalezy wykona¢ zgodnie ze wskazoéwkami Zamawiajacego przekazanymi na zleceniu i w
trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje, na ktérej wykonywany bedzie zabieg.

6.1 Czyszczenia pdézne

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

czynnosci miary

CP-SZTIL1 Czyszczenia pézne w mtodnikach iglastych lub lisciastych z HA
sadzenia zabieg I

CP-SZTIL2 Czyszczenia p6zne w mtodnikach iglastych lub lisciastych z HA
sadzenia zabieg II

CP-SZTM1 Czyszczenia p6zne w mtodnikach wielogatunkowych z HA
sadzenia zabieg I

CP-SZTM2 Czyszczenia péZne w mtodnikach wielogatunkowych z HA
sadzenia zabieg II

CP-NAT1 Czyszczenia p6zne w mtodnikach z naturalnego odnowienia HA
zabieg |

CP-NAT2 Czyszczenia péZne w mtodnikach z naturalnego odnowienia HA
zabieg 11

Standard technologii prac obejmuje:

— wyciecie, oglowienie lub obraczkowanie drzewek (wadliwych, zbednych domieszek,
przerostow, rozpieraczy, chorych i opanowanych przez szkodniki) przy pomocy siekiery,
tasaka lub pilarki, przerzedzanie nadmiernie zageszczonych partii mtodnika i
pozostawienie wycietych drzewek do naturalnego rozktadu, uktadajgc je po $cieciu na
ziemi.

Uwagi:

1. Drzewa, krzewy usuwane w czasie czyszczen péznych muszg zosta¢ odsuniete z okolic
drzewek rosnacych w sposob zapewniajacy im swobodny wzrost i wykluczajgcy ich
uszkodzenie w wyniku dziatania czynnikéw pogodowych.

2. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wg wskazan wycietych w czasie zabiegu
drzewek oraz gatezi z drég, szlakéw operacyjnych, rowéw znajdujacych sie na
powierzchni oraz w jej bezpo$rednim sasiedztwie i gruntéw obcej wtasnosci.

3. Jezeli zostanie to wskazane w zleceniu, z drzew usunietych w czasie zabiegu nalezy
wyrobi¢ surowiec drzewny zgodnie z postanowieniami DZIALU III POZYSKANIE I
ZRYWKA DREWNA.

4. 1 zabieg - pierwszy zabieg czyszczen p6znych w danym miodniku niezaleznie od lat
obowigzywania PUL,

5. mtodniki wielogatunkowe - maksymalny udziat zadnego z gatunkéw nie przekracza 70%
powierzchni miodnika.

str. 33



Procedura odbioru:

Odbior prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS,
itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w wydzieleniu takie elementy
jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.7 Pozostale prace godzinowe w hodowli lasu

7.1
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H

Standard technologii prac obejmuje:

- inne prace rozliczane w systemie godzinowym.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania ze zleceniem oraz
poprzez potwierdzenie faktycznej iloSci przepracowanych godzin.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

7.2
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
GODZ MH8 Prace godzinowe wykonywane ciaggnikiem H

Standard technologii prac obejmuje:

- inne prace rozliczane w systemie godzinowym.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania ze zleceniem oraz
poprzez potwierdzenie faktycznej przepracowanych godzin.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

7.3 Czyszczenia wczesne

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary

str. 34



CW-FORM Formowanie drzewek w uprawach TSZT

Standard technologii prac obejmuje:

— poprawianie formy do 10% drzewek w ramach CW u gatunkoéw liciastych, zwlaszcza
u debu i buka polegajgce na nadaniu koronie formy stozka lub walca, usunieciu zbednych
rozgatezien i rozwidlen, skréceniu nadmiernie wydtuzonych pedéw bocznych,

Uwagi:

Szczegbétowy sposob i zakres wykonania zabiegu zostang okreslone przed rozpoczeciem prac
w zleceniu. Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci
i zleceniem oraz okre$lenie iloSci podkrzesywanych, formowanych drzewek na powierzchniach
préobnych wynoszacych 2 ary na kazdy rozpoczety HA i odniesienie tej iloSci do catej powierzchni
zabiegu. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w ilosci drzewek w stosunku do ilo$ci podanej
w zleceniu.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

7.4 Podkrzesywanie drzew dorodnych

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary

Podkrzesywanie i formowanie drzew dorodnych na

wysokos¢ do 4m TSzt

PODK<4DOR

Standard technologii prac obejmuje:

— Podkrzesywanie i formowanie drzew dorodnych - usuwanie gatezi bocznych do
odpowiedniej wysokos$ci na drzewach, wyznaczonych wcze$niej do zabiegu przez
Zamawiajgcego.

Procedura odbioru:

0dbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci
i zleceniem oraz okreslenie wysokosci i ilosci podkrzesanych drzew na co najmniej dwéch
powierzchniach prébnych na kazdy rozpoczety HA, o powierzchni od 1 do 2 ar kazda

i odniesienie tej iloSci do catej powierzchni zabiegu.

Dzial II - Ochrona lasu

I1.1 Zabezpieczenie upraw przed zwierzyna
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1.1

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

czynnosci miary

ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyna przy uzyciu HA
repelentow

Standard technologii prac obejmuje:

— odbidr materiatu (repelentu) z magazynu lub miejsca wskazanego przez Zamawiajacego i
dostarczenie na pozycje roboczg,

— przygotowanie preparatu do naktadania na sadzonki (wedtug instrukcji na etykiecie) oraz
przygotowanie narzedzi do naktadania repelentu,

— zabezpieczenie preparatem sadzonek na uprawie w ilosci:

a)  gat. So nalezy zabezpieczy¢ igly otaczajace paczek szczytowy na nie mniej niz 50%
drzewek, rownomiernie rozmieszczonych na powierzchni,

b)  gat. liSciaste w uprawie zabezpieczajac ostatni przyrost, a w przypadku Jd i Sw paczek
szczytowy i ok. 10 cm ostatniego przyrostu ewentualnie caty pierwszy okotek.
Zabezpieczeniu podlega nie mniej niz 80% drzewek réwnomiernie rozmieszczonych
na powierzchni uprawy. Dopuszcza sie odstepstwa od powyzszych wymogow, ktére
zostang okreslone kazdorazowo w zleceniu,

— zdanie opakowan do wskazanego miejsca.

Uwagi:

Materiaty zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:
Odbior prac nastapi poprzez:
1)  zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem,

2)  dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnoscig do dwo6ch miejsc po przecinku)

1.2
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
ZAB-UPAK Zabezpieczenie upraw przed zwierzyna przez pakutowanie TSZT
drzewek

Standard technologii prac obejmuje:

— przygotowanie i dostarczenie materiatu na powierzchnie,
— zatozenie na paczek wierzchotkowy sadzonki pakut lub wetlny w spos6b umozliwiajacy ich
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utrzymanie sie przez sezon zimowo-wiosenny i zapewniajacy ochrone paczka
wierzchotkowego. Zabezpieczone zostang drzewka rosngce na uprawie gatunku,
wskazanego w zleceniu wraz z okresleniem ilosci drzewek do zabezpieczenia.

Uwagi:

Materialy zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:
Odbiér prac nastapi poprzez:
1)  zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem,

2)  dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnoscig do dwo6ch miejsc po przecinku)

1.3 Zabezpieczenie upraw przed zwierzyna - fladrowanie

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
ZAB-FLAD Zabezpieczenie upraw przed zwierzyng przez fladrowanie KMTR

Standard technologii prac obejmuje:
— wykonanie zabezpieczenia upraw lesnych poprzez:

a)  whbicie palikow w grunt w odlegtosci okoto 2 m (mozliwo$¢ ustalenia indywidualnego
w zaleznosci od warunkow terenowych);

b)  przymocowanie do palikéw sznurka oraz jego naprezenie;

) przymocowanie do sznurka tasm w barwie czerwonej o wymiarach co najmniej
10x60cm w odlegtosci co 30 cm;

d) dolne krawedzie fladr powinny znajdowac¢ sie okoto 10-15 c¢cm nad ziemig tak
aby swobodnie poruszane byty przez wiatr.

Uwagi:

Materialy zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:
Odbioér prac nastapi poprzez:
1)  zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem,

2)  dokonanie pomiaru dtugosci wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp).

(rozliczenie z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

I1.2 Zabezpieczenie mtodnikéw przed spalowaniem
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2.1

Kod .. | Opis kodu czynnosci ]ec_Inostka
czynnosci miary
7AB-MCHRN Zabezplefzzenle mtodnikéw przed spatowaniem przy uzyciu TSZT
repelentow

Standard technologii prac obejmuje:

— odbidér materiatu (repelentu) z magazynu lub miejsca wskazanego przez Zamawiajacego i
dostarczenie na pozycje robocza,

— przygotowanie preparatu do naktadania na drzewka (wedtug instrukcji na etykiecie) oraz
przygotowanie narzedzi do smarowania,

— wybranie prawidtowo rozwinietych drzew, w miare mozliwosci réwnomiernie
rozmieszczonych na powierzchni mtodnika objetego zabiegiem i posmarowanie na nich
dwdch odcinkdéw strzatki, pomiedzy okétkami pozbawionymi igliwia, znajdujacych sie na
wysokosci do ok. 1,5 m,

— zdanie opakowan do wskazanego miejsca.

Uwagi:

Materialy zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:
Odbior prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania zabezpieczenia drzewek z opisem czynnosci
i zleceniem,

2) ilo$¢ zabezpieczonych drzewek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie
posztucznie lub na reprezentatywnych powierzchniach prébnych wynoszacych 2 ary na
kazdy rozpoczety HA i odniesienie tej iloSci do catej powierzchni zabiegu.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

2.2
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
ZAB-RYS Zabezpieczenie mtodnikdw przed spatowaniem przez TSZT
rysakowanie

Standard technologii prac obejmuje:

— wybranie prawidtowo rozwinietych drzew, w miare mozliwosci réwnomiernie
rozmieszczonych na powierzchni mtodnika objetego zabiegiem,

— naciecie na nich kory do warstwy tyka na dwéch odcinkach strzatki, pomiedzy okdétkami
pozbawionymi igliwia, znajdujacych sie na wysokosci do ok. 1,5 m.
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Uwagi:

Narzedzia uzywane do zabiegu( rysaki) musza mie¢ ostrza ustawione prostopadle do osi pnia, w
odlegtosci okoto 0,5 - 0,7 cm (gestos¢ wykonania nacie¢). Rana ma by¢ cieta, a nie szarpana.
Naciecia nalezy wykonaé na catym obwodzie zabezpieczonego miedzyokdtka.

Procedura odbioru:
Odbior prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania zabezpieczenia drzewek z opisem czynnosci
i zleceniem,

2) ilo$¢ zabezpieczonych drzewek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie
posztucznie lub na reprezentatywnych powierzchniach prébnych wynoszacych 2 ary na
kazdy rozpoczety HA i odniesienie tej iloSci do catej powierzchni zabiegu.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)

2.3
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
ZAB-OSLON Zabezpieczanie mtodnikéw przed spatowaniem ostonkami TSZT

Standard technologii prac obejmuje:

— przygotowanie ostonek i dostarczenie ich na pozycje roboczg,

— rozniesienie ostonek na pozycji roboczej,

— zaloZenie ostonek na drzewka w mtodniku uwzgledniajgc zastosowany model ostonki i
zalecenia producenta.

Uwagi:

Materiaty zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:
Odbidr prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania zabezpieczenia drzewek z opisem czynnosci
i zleceniem,

2) ilo$¢ zabezpieczonych drzewek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie
posztucznie lub na reprezentatywnych powierzchniach prébnych wynoszacych 2 ary na
kazdy rozpoczety HA i odniesienie tej ilo$ci do catej powierzchni zabiegu.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

2.4
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
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ZAB-0StZD Zdejmowanie ostonek w mtodnikach zabezpieczonych TSZT
przed spatowaniem

Standard technologii prac obejmuje:

— zdejmowanie starych ostonek i pozbieranie opadtych,
— wyniesienie z powierzchni,
— dowdz do miejsca sktadowania na terenie nadle$nictwa.

Procedura odbioru:
Odbior prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania zabezpieczenia drzewek z opisem czynnosci
i zleceniem,

2) ilo$¢ ostonek z zabezpieczonych drzewek zostanie ustalona poprzez ich policzenie
posztucznie lub na reprezentatywnych powierzchniach prébnych wynoszacych 2 ary na
kazdy rozpoczety HA i odniesienie tej ilosci do catej powierzchni zabiegu.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

I1.3 Zabezpieczenie drzewek przed zwierzyna palikami

3.1
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
ZAB-UPAL3 Zabezpieczenie drzewek przed zwierzyna 3 palikami TSZT
ZAB-UPAL2 Zabezpieczenie drzewek przed zwierzyna 2 palikami TSZT
ZAB-UPAL1 Zabezpieczenie drzewek przed zwierzyna 1 palikiem TSZT

Standard technologii prac obejmuje:

— wykonanie palikéw z twardego drewna liSciastego lub iglastego o dtugosci 150 cm wraz z
zaostrzeniem ich i dostarczeniem ich na pozycje roboczg,

— doniesienie i rozniesienie palikdw na pozycji roboczej,

— whbicie okreslonej w zleceniu ilo$ci palikéw wokdt sadzonek na uprawie, w sposéb nie
powodujacy uszkodzen systemu korzeniowego sadzonki.

Uwagi:

Ilo$¢ sadzonek do opalikowania zostanie okreslona w zleceniu.
Drewno do przerobu lub gotowe paliki zapewnia Zamawiajacy.
Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez:
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1) dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania zabezpieczenia drzewek z opisem czynnosci
i zleceniem,

2) ilo$¢ zabezpieczonych drzewek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie
posztucznie lub na reprezentatywnych powierzchniach prébnych wynoszacych 2 ary na
kazdy rozpoczety HA i odniesienie tej iloSci do catej powierzchni zabiegu.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

I1.4 Mechaniczne zabezpieczenie pojedynczych drzew przed zgryzaniem

4.1
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
ZAB-SIAT Indywidualne zabezpieczanie siatka SZT

Standard technologii prac obejmuje:

— odbidr drewna przeznaczanego na stupki i siatki z magazynu le$nictwa,

— wykonanie stupkéw z twardego drewna lisciastego lub iglastego o dtugosci 150 cm wraz
z zaostrzeniem ich i dostarczenie ich na pozycje robocza,

— rozniesienie stupkéw i siatki na pozycji roboczej,

— whbicie 4 stupkéw wokét sadzonek na uprawie w sposéb nie powodujgcy uszkodzen
systemu korzeniowego sadzonki,

— zamontowanie wokoét nich siatki przy uzyciu skobli.

Uwagi:

Materialy zapewnia:

Zamawiajacy - siatka grodzeniowa i drewno na stupki,
Wykonaweca - skoble 3x30 (ok. 0,03 kg na 1 szt.).

Procedura odbioru:
Odbidr prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania zabezpieczenia drzewek z opisem czynno$ci
i zleceniem,

2) ilo$¢ zabezpieczonych drzewek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie
(posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

I1.5 Wykladanie putapek na szkodniki wtérne
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5.1

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
PUL-WT Wyktadanie putapek na szkodniki wtérne SZT

Stand