D-01.03.01- REGULACJA URZADZEN PODZIEMNYCH

WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem regulacji pionowej studzienek wlazowych, zaworéw i hydrantow, w
zwiazku z przebudowa drogi gminne;j il. Lakowej w m. Niechorze.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacje techniczng (SST) nalezy stosowac w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem i odbiorem
przypowierzchniowej regulacji pionowej:

zaworow wodnych
studzienek kanalizacyjnych
zaworow gazowych

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Studzienka kanalizacyjna - urzadzenie potaczone z kanalem, przeznaczone do kontroli lub prawidtowe;j
eksploatacji kanatu.

1.4.2. Studzienka rewizyjna (kontrolna) - urzadzenie do kontroli kanalow nieprzetazowych, ich konserwacji i
przewietrzania.

1.43. Wpust uliczny (wpust Sciekowy, studzienka $ciekowa) - urzadzenie do przejgcia wod opadowych z
powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej lub ogélnosptawne;.

1.44. Wlaz studzienki - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych,
umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.5. Kratka $ciekowa - urzadzenie, przez ktore wody opadowe przedostajg si¢ od gory do wpustu ulicznego.

1.4.6. Nasada (zeliwna) z wlewem bocznym (w krawezniku) - urzadzenie, przez ktére wody opadowe przedostajg si¢
w plaszczyznie kraweznika do wpustu ulicznego.

1.4.7. Zasuwy - armatura wbudowana w wodocigg stuzaca do zamknigcia doptywu wody dla wylaczenia
uszkodzonego lub naprawianego odcinka wodociagu

1.4.8. Skrzynka zasuw i zaworow - obudowa zaworoéw i zasuw gazowych, i wodociagowych

1.49. Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne wbudowane miedzy cigg kanalizacji kablowej w celu
umozliwienia wciggania, montazu i konserwacji kabli

1.4.10. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-

0. 00.00 ,,Wymagania og6lne" [1] pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczgce materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne" [1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania regulacji pionowej studzienki kanalizacyjnej
Do przypowierzchniowej naprawy uszkodzonej studzienki nalezy uzy¢:
a) materialy otrzymane z rozbiorki studzienki oraz z rozbiorki otaczajacej nawierzchni, nadajace si¢ do ponownego
wbudowania,
b) materialy nowe, b¢dace materiatem uzupetniajacym, tego samego typu, gatunku i wymiarow, jak materiat
rozbiorkowy, odpowiadajace wymaganiom:
SST D-01.03.01 [2] w przypadku materiatdéw do naprawy studzienki,
SST, wymienionych w punkcie 5.6 niniejszej specyfikacji, w przypadku materiatow potrzebnych do ulozenia
nowej nawierzchni.
c) Mieszanka betonowa - beton szybkowigzacy o minimalnej wytrzymato$ci na S$ciskanie 30 MPa zgodny z



wymaganiami normy PN-EN 206-1.
d) Prefabrykaty - dopuszcza si¢ stosowanie prefabrykowanych ptyt nastudziennych, pierscieni
dystansowych/odcigzajacych zelbetowych lub polimerobetonowych zgodnych z wymaganiami normy PN-
EN 124,
W przypadku stwierdzenia wystgpowania w jezdni wiazdéw, pokryw lub innych Kkonstrukcji typu lekkiego
bezwzglednie nalezy wymieni¢ je na typu cigzkiego (D400) zgodnie wymaganiami normy PN-EN 124 oraz
standardami MWiK Bydgoszcz.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" [1] pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania regulacji pionowej studzienki
Wykonawca przystepujacy do wykonania naprawy, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego
sprzetu:

pity tarczowe;j,

mlota pneumatycznego,

sprezarki powietrza,

dzwigu samochodowego,

zageszczarki wibracyjnej,

sprzgtu pomocniczego (szczotka, topata, szablon itp.).

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" [1] pkt 4.

4.2. Transport materialow

Transport nowych materiatdéw do wykonania naprawy, powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w:

a) SST D-01.03.01 [2], w przypadku materiatow do naprawy studzienki,

b) SST, wymienionych w pkcie 5.6 niniejszej specyfikacji, w przypadku materiatdw wykorzystywanych do wykonania
nowej nawierzchni.

Prefabrykaty zelbetowe mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu. Materiaty w czasie transportu powinny by¢
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej uktadania nie powinien powodowac:
segregacji sktadnikow,
zmiany sktadu mieszanki,
zanieczyszczenia mieszanki,
obnizenia temperatury przekraczajacej granice okre§long w wymaganiach technologicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne" [1] pkt 5.
Wykonanie regulacji pionowej studzienek rewizyjnych, zaworéow wodociagowych i gazowych, obejmuje:
roboty przygotowawcze,
rozbiorka istniejacych studzienek/zaworow,
wyznaczenie powierzchni podlegajacej regulacji,
wykonanie regulacji,
utozenie nowej nawierzchni.

5.2. Zasady wykonania regulacji
Wykonanie naprawy polegajacej na regulacji pionowej studzienki, obejmuje:
1. roboty przygotowawcze
ustalenie zakresu regulacji,
2. wykonanie regulacji
demontaz,
poziomowanie,
osadzenie urzadzenia,



utozenie nowej nawierzchni.

5.3. Roboty przygotowawcze
Rozpoznanie miejsca regulowanej studzienki (rewizyjnej), zaworow wodociggowych i gazowych, hydrantu polega na:
ustaleniu sposobu potozenia studzienki,
okresleniu stanu nawierzchni w bezposrednim otoczeniu studzienki, rozeznaniu mozliwosci wykorzystania
dotychczasowych elementéw urzadzenia.
Powierzchnia przeznaczona do wykonania regulacji powinna obejmowac caty obszar nawierzchni wokot studzienki.
Powierzchni tej nalezy nadac ksztatt okregu lub prostokata zaleznie od ksztattu regulowanej studzienki.
Powierzchni¢ przeznaczong do wykonania regulacji akceptuje Inspektor.

5.4. Wykonanie regulacji studzienki
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST nie przewiduje inaczej, to wykonanie regulacji urzadzenia, pod warunkiem
zaakceptowania przez Inzyniera, obejmuje:
1. zdjecie przykrycia (pokrywy, wlazu, kratki sciekowej, nasady z wlewem bocznym) urzadzenia podziemnego,
2. rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokot studzienki:
reczne (dtutami, haczykami z drutu, mtotkami brukarskimi, ew. drggami stalowymi itp. - w przypadku
nawierzchni typu kostkowego),
mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monolitycznego, np. nawierzchni asfaltowej, betonowej) - z
pionowym wycieciem krawedzi uszkodzenia pita tarczowg i rozebraniem konstrukeji jezdni przy pomocy
mlotdéw pneumatycznych, dragéw stalowych itp.,
3. rozebranie gornej czgsci studzienki (np. czgdcei zeliwnych, plyt zelbetowych pod studzienka, kregdw podporowych
itp.),
4. zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementdw nawierzchni i gruzu na pobocze, chodnik lub miejsce sktadowania,
Z posortowaniem
i zabezpieczeniem materiatu przydatnego do dalszych robét,
5. szczegotowe rozpoznanie i podjecie koncowej decyzji o sposobie regulacji i wykorzystaniu istniejagcych materiatow,
6. sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyszczenie gornej czes$ci studzienki (np. nasady wpustu, komina
wlazowego) z ew. uzupetnieniem ubytkéw, w przypadku niewielkiego zakresu regulacji - poziomowanie gornej
czesci komina wlazowego, nasady wpustu itp. przy uzyciu beton szybkowiazacy o minimalnej wytrzymatosci na
Sciskanie 30 MPa, a w przypadku uszkodzen wickszych - wykonanie deskowania oraz ulozenie i zageszczenie
mieszanki betonowej klasy co najmniej C25/30, wedlug wymiaréw dostosowanych do poziomu powierzchni
(jezdni, chodnika, pasa dzielacego itp.), a takze rozebranie deskowania,
7. osadzenie przykrycia studzienki z wykorzystaniem istniejagcych lub nowych materiatow, tj pierscieni
dystansowych/odcigzajacych oraz ew. wyrOwnaniem zaprawg cementows.
W przypadku uszkodzen (zniszczen) w czasie regulacji elementow zawordéw, korpusu studzienki, kanatow,
przykanalikdw, elementéw dennych, wymycia gruntu, itp. - sposob naprawy nalezy okresli¢ indywidualnie i wykonacé ja
wedtug wskazan Inzyniera.

5.5. Ulozenie nowej nawierzchni

Nowa nawierzchnie, wokot wyregulowanej studzienki/zaworu, nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami niniejszych
ST. Przy wykonywaniu podbudowy nalezy zwracaé szczegdlng uwage na poprawne jej zaggszczenie wokot komina i
kotnierza studzienki. Przy nawierzchni asfaltowej, powierzchnie styku czesci zeliwnych lub metalowych powinny by¢
pokryte asfaltem.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:
uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania
materiatdéw wykonane przez dostawcow itp.),
sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiardw, ktore nalezy wykonaé w czasie robot podaje tablica 1.
Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Lp. [Wyszczegolnienie badan i pomiarow Czgstotliwose 'Wartosci dopuszczalne
hadan
1 YZZE arl\c“zenie urzgdzenia do wykonania 1 raz INiezbedna powierzchnia
> Roboty rozbidérkowe 1 raz IAkceptacja nieuszkodzonych
: _ materiatow

3 Szczegdtowe rozpoznanie zakresu regulacji 1 raz Akceptacia Inzyniera

4 Regulacja urzadzenia Ocena ciagla  |Wg pktu 5.4

5 Utozenie nawierzchni Ocena ciggta  \Wg pktu 5.5

5 Polozenie studzienki w stosunku do 1 raz wlaz studzienki/zawor - w
otaczajacej nawierzchni poziomie nawierzchni

6.4. Badania wykonanych robét
Po zakonczeniu robdt nalezy sprawdzi¢ wizualnie:

cechy zewngtrzne wykonanej regulacji w zakresie wygladu, ksztaltu, wymiaréw, desenia nawierzchni typu
kostkowego,

poprawnos¢ profilu podtuznego i poprzecznego, nawigzujgcego do otaczajacej nawierzchni i umozliwiajgcego sptyw
powierzchniowy wod,

zanizenie studni, wpustu, zaworow w stosunku do nawierzchni nie wigcej niz S mm

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogdlne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" [1] pkt 7.

7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest szt. (sztuka) regulowanej studzienki/zaworu.
Ilo$¢ jednostek obmiarowych zgodna z przedmiarem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne" [1] pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
roboty rozbiorkowe,
regulacja studzienki.
Odbidr tych robot powinien by¢é zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne" [1] oraz
niniejszej SST.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 [1] ,,Wymagania ogolne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania regulacji pionowej studzienki obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

roboty rozbiorkowe,

dostarczenie materiatow i sprzetu,

wykonanie regulacji studzienek i zaworow,

utozenie nawierzchni,

odwiezienie nieprzydatnych materialdéw rozbiérkowych na sktadowisko,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzetu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN -EN 124 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego.
7asadv konstrnkeii hadania tvnn znakowanie sterowanie iakoS&cia

PN-EN 206-1 Beton Czgs¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatno$ci wody

7arnhnwei dn hatann w tvm wndyw adzvuclanai 7 nracacAwr nradnlrii hatann

BN-68/8931- Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem.
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