Rodos 7.0.16 [9145]
Przedmiar

Przebudowa ul. Lakowej w m. Niechorze / dz. nr 180 - obreb Niechorze/
Nr E_Podstawa_ |Opis robot

1 KNR2-01 Roboty pomia;o\arz-y [_inio_wychirobotach ziemnych - trasa drog w terenie réwninnym
| 0119/03 NrST: D-01.01.01
|

2 :KNi{Z-(i 1 Scinanie pﬂa mecﬂar;xcznq drzew o éredm'cj' 66-T5cm, wraz z usum'qciem przez Wykonawce drewna z terenu budowy
| 0103/07 Nr ST: D-01.02.01

3 KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pnio érecﬁﬁcy 66-75cm
0105/07 Nr ST: D-01.02.01

' 4 KNR2-31 Rozebranie nawierzchni chodnikéw z plyt chbdl:ﬁE(;wcH-EGXSD, Wraz z usunigciem przez Wykonawc{z ternu budo(ﬁvy
| 0807/01 NrST: D-01.02.04

5 KNR 2-31 Rozebranie nawierzehni chodnikéw z kostki brukowe; betohov:rej', wraz z:v;wo;em materiatu na miejsce wskazane
| 0807/01 prze Inwestora na odleglos¢ do 14 km
‘ Nr ST: D-01.02.04

6 KNR2-3I £Ro_zebranie nawierzchni z ptyt drogoWych betonowych o grubosci 12¢m z wypetnieniem spoin piaskiem, wraz z
| 0811/01 |wywozem materiatu w migjsce wskazane przez Inwestora na odlegto¢ do 14 km
Nr ST: D-01.02.04

7 KNR 2-31 Rozebranie obrzezy o wyn;.u::racl't_ 6;2601':1, l:la_podsypce biaskowej, wraz z usunigciem materialu z terenu budo“%f przez -

0814/01 |Wykonawcg
INr ST: D-01.02.04

8 |KNR 2-31 Rozebranie obrzezy o wym.iérach Bx30§n; na podsypce piaskowej, wraz z wywozem materiatu narmiejsce wskazane
| 0814/02 przez Inwestora na odlegtos¢ do 14 km
[Nr 8T: D-01.02.04

9 |KNR 2-31 Rozebranie krawq:iajl;:éw betono;&éﬁorwyﬁufa;ach 15x30cm, na podsypce piaskowej, wraz z wywozem materiatuna
| 0813/01 miejsce wskazane prze Inwestora, na odlegtost do 14 km
| Nr ST: D-01.02.04

0803/03 na miejsce wskazane prze Inwetora, na odlegloé¢ do 14 km
Nr ST: D-01.02.04

11 KNR 2-31 ‘Rozebranje mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm - za kazdy dalszy lem
0803/04 grubosci ponad 3cm, wraz z wywozem materialu na miejsce wskazane przez Inwetora, na odlegtosc do 14 km
(doptata Nr ST: D-01.02.04

7x) }
|

12 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosei 15cm, wraz z wywozem materiatu na miejsce
| 0802/07 wskazane przez Inwetora na odleglosé do 14 km
; Nr ST: D-01.02.04
13 [KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego - za kazdy dalszy [cm grubosei ponad 15¢m, wraz z
| 0802/08 wywozem materiatu na miejsce wskazane przez Inwerora na odleglos¢ do 14 km
| (doptata Nr ST: D-01.02.04
5x)

14 KNR 201 Usun_u;cm warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15cm za pgri-'nocq spycharki
| 0126/01 Nr ST: D-01.02.02

| 15 KNR2-31 Koryta o giebokosci 20 cmmwyf(ony\;rané mechanicznie na catej szeroil'coécriijgz:d;nj’ w gruncn: kategorii [-IV
0101/01 |Nr ST: D-04.01.01

16 KNR2-31 'Koryta 0 gigbokogéi 20 cm;;l'(oﬁ}wane mechanicznie na calej szerokosci zjazdéw w gruncie kategorii I-I'V
0101/01 |Nr ST: D-04.01.01

17 |[KNR 2-31 [Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci zjazdow w gruncie kategorii I-IV - za kazde dalsze 5cm ponad
0101/02 20cm
(doplata Nr ST: D-04.01.01
5x)
18 [KNR 2-31 Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosei chodnikow w gruncie kategorii [-IV
0101/01 Nr ST: D-04.01.01

19 |ICNR 2-31 Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci chodnikéw w gruncie kategorii I-IV - za kazde dalsze S5em ponad

| 0101/02 20cm
(doptata Nr ST: D-04.01.01
2x)

20 KNR2-31 Warstwa odsaczajaca o grubosei po zageszezeniu 10cm w korycie lub na catej szerokosci jezdni, zjazdow, chodnikow -
0104/05 zageszczana mechanicznie
Nr ST: D-04.02.01

21 KNNR6 Wykonanie podbudowy betonowej i pielggnacja piaskiem i woda, grubosé warstwy po zageszezeniu 20cm (jezdnia,
0109/03 zjazdy)
Nr ST: D~04.06.071W -
22 KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zageszczeniu 15cm (chodnik)
0114/05 Nr ST: D-04.04.02b
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Przedmiar

Kraqu_niki betc;noWe wystajq.ée 0 wymjara;:h 15)60::;11, z ;vyionamem tawy b;:tonowej, na podsypce
cementowo-piaskowej
Nr ST: D-08.01.01b m 213,7

Nr _P-:;_drstzri_wa Q_pisrobét ) g V — I Jm | Tlos¢

Krawezniki /oporniki/ betonowe wtopione o wyrmé.l:ach 12x25cm, z wykonaniem fawy betonowej, na podsypce

|cementowo-piaskowej

Nr ST: D-08.01.01b B - ] m | 92991
[Wykonanie taw betonowych z oporem 28x24cm pod obrzeza
Nr ST: D-08.01.01b . m3 39,18

Obrzeza betonowe o wynuaracl_‘l 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowe) z \;zyp;{nieﬁiem épgin zaprawa cementowa |

Nr ST: D-08.03.01 ''m | 7837
Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci S0mm z wypetnieniem

spoin zaprawa cementowag

Nr ST: D-05.03.23a m2 2.604,36
Nawierzchnie z kostki betonowej grubodci 60mm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci S50mm z wypetnieniem

spoin zaprawg cementowa ‘

Nr ST: D-05.03.23a m2 | 1.068,27

'Scieki z kostki brukowej betoﬁowej- grubosei 20cm na podsypEE: ceméntowo—piaskox;ej i

Nr ST: D-08.05.06a |
: , B N B |m2 3788
'Wykonanie taw betonowych z oporem 78x15¢m pod sciek z elementow betonowych |
Nr ST; D-08.01.01b | m3 9,66
|Scieki z elementéw betonowych o grubosci 15¢m na podsypee cementowo-piaskowej '
iNr ST: D-08.05.01

%l-h_:g_ulacja piom;ﬁ;igzétﬁ(m&(;\;ﬁh -
iNr ST: D-01.03.01

E:gulacjia'}.;woréw wodociggowych i g?zt;wych T - S ;
Nr ST: D-01.03.01 |

Nr ST: D-01.03.01

KNNR 1 Mecha&c_zne_ plantowanié poﬁfiérzc}nﬁ gl:un_tu -fodzimego kategorii I-I11 z proﬂ[ow;:ﬂga ';;c;bo'cizj'"

Nr ST: D-06.03.01 ] m2  1.540



