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WSZYSCY WYKONAWCY  

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, zgodnie  

z podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na zadanie: Budowa infrastruktury lekkoatletycznej na terenie  Zespołu 

Szkół Nr 1 w Nowym Tomyślu 

 

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 

2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.) wpłynęły zapytania do 

Specyfikacji Warunków Zamówienia. Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy  Zamawiający 

udostępnia ich treść wraz z udzielonymi wyjaśnieniami: 

1. 

Proszę o podanie jaką kwotę Zamawiający zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie. 

Informacja ta jest niezbędna dla ograniczenia zaangażowania wykonawcy, którego oferta przekroczy 

budżet zamawiającego. 

Odp:  

Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia zostanie 

udostępniona na stronie prowadzonego postępowania przed otwarciem ofert (zgodnie z art. 222 ust. 

4 ustawy Pzp). 

 

2. 

Projekt i STWIOR podaje opis nawierzchni sportowej pu z grubością wierzchniej warstwy niezgodnie z 

technologią. 

Projekt podaje: 

Grubość warstwy użytkowej 2-3 mm 

STWIOR podaje: 

Warstwa użytkowa o gr. 4 mm – układana maszynowo metodą wysokociśnieniowego natrysku 

dwuskładnikowego systemu poliuretanowego uzupełnionego granulatem EPDM 

Informujemy, że natrysk o grubości > 2 mm jest niezgodny z przyjętym jedynym wzorcem 

technologicznym nawierzchni pu typu NATRYSK bez względu na producenta.  

Informujemy, że jedyny model nawierzchni typu NATRYSK (bez względu na producenta) przewiduje 

zawsze, że wierzchnia warstwa (natrysk) ma zawsze ok. 2 mm – tak jest przyjęte na całym świecie. 

Informujemy, że górna warstwa nie może mieć większej grubości niż ok. 2 mm ponieważ składa 

się mieszaniny systemu pu i granulatu EPDM fr. 0.5-1.5 mm i wg przyjętej technologii do jej 

wykonania zużywa się materiał w ilości max do 2 kg/m2 (dwukrotny natrysk), co daje ok. 2 mm 

grubości warstwy. Wykonanie natrysku o większej grubości niż ok. 2 mm spowoduje zalanie dolnej 

warstwy, czego następstwem będzie zanik przepuszczalności dla wody, który stanowi podstawową 

funkcję tej nawierzchni. 

Nie ma technologicznych możliwości zwiększania grubości warstwy natrysku przy zachowaniu 

przepuszczalności dla wody. 

Zamawiający wymagając od wykonawcy wykonanie natrysku o grubości >2 mm zmusza go do 

wykonania robót niezgodnie z technologią. 

Zwiększenie grubości warstwy natrysku >2 mm może powodować iluzoryczne wrażenie podniesienia 

trwałości nawierzchni lecz w przypadku tego rodzaju nawierzchni nie jest to możliwe bez 

negatywnych konsekwencji dla przepuszczalności dla wody. 



W ostatnim czasie w Polsce pojawiają się projekty z niewłaściwą grubością warstwy natrysku >2 mm 

– dowodzi to jedynie braku odpowiedniego przygotowania osób odpowiedzialnych za projekty 

nawierzchni pu typu NATRYSK. 

Poniżej podajemy prawidłowy układ warstw nawierzchni sportowej pu typu NATRYSK: 

- dolna mieszanina granulatu SBR i lepiszcza pu o gr. ok. 11 mm układana specjalistyczną układarką 

do mas pu. 

- górna mieszanina systemu pu i granulatu EPDM o gr. ok. 2 mm układana specjalistyczną natryskarką 

do mas pu. 

W związku z powyższym wnosimy o niezbędną stosowną korektę grubości wierzchniej warstwy 

nawierzchni pu na zgodną z technologią tj. ok. 2 mm z uzupełnieniem, że warstwa natrysku ma mieć 

ok. 2 kg mieszanki na 1 m2. 

Odp:  

Zamawiający informuje, że grubość wierzchniej warstwy nawierzchni PU ma wynosić ok. 2 mm, a 

warstwa natrysku ma mieć ok. 2 kg mieszanki na 1 m2 

 

 

3. 

STWIOR przyjmuje kolorystykę nawierzchni pu: 

bieżnia oraz rozbieg do skoku skoczni w dal i wzwyż – kolor pomarańczowy RAL 2004 

Informujemy, że nawierzchnia PU w kolorze pomarańczowym jest stosunkowo znacznie droższa 

dlatego nie jest powszechnie stosowana. 

Wyższy koszt nawierzchni PU w kolorze pomarańczowym spowodowany jest znacznie droższymi 

komponentami. 

Najtańszym kolorem jest ceglasto-czerwony zbliżony do RAL 3016, dlatego jest najczęściej stosowany. 

W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie nawierzchni pu w kolorze ceglasto-czerwonym 

zbliżonym do RAL3016. 

Odp:  

Zamawiający dopuszcza nawierzchnię PU w kolorze ceglasto-czerwonym zbliżonym do RAL3016 

 

 

4. 

Czy w ramach strefy zamawianych robót występują jakiekolwiek sieci lub inne kolizje? 

Jeśli występują to wnosimy o udostępnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapą. 

Odp: 

 Zamawiający informuje, że wszystko zostało umieszczone w dokumentacji projektowej. 

 

 

5. 

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą rzetelnie przygotowaną dokumentację 

projektową, techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest 

kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak 

jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża 

Wykonawcy. 

Odp:  

Zamawiający potwierdza, że udostępnił całą rzetelnie przygotowaną dokumentację projektową, 

techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna 

i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia. 

 

 

6. 

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami 

administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują 



ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym 

zakresie nie obciążają Wykonawcy. 

Odp:  

Zamawiający potwierdza, że dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi 

oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres 

zgodny z wymaganym terminem realizacji. 
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