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SCIANKA NA SALI WIDOWISKOWEJ
SKALA 1:10

LEGENDA:

Hmf lml— Podioga

2 Panel akustyczny

/8/ Katownik wykoriczeniowy w kolorze ztotym szlifowany na potysk
szerokosci 2 cm

Z 5 Scianka dziatowa wykonana z rusztu metalowego pokryta ptyta HPL w
kolorze RAL 5014 18 mm

Na sali widowiskowej prOJektUJe sie obfozenie $cian perforowanymi panelami
akustycznymi.
Wszystkie panele projektuje sie w kolorze Acai.

Zdjecie pogladowe projektowanych paneli akustycznych Kolor Acai
Tytut:
vt MODERNIZACJA WABRZESKIEGO
UN-1b DOMU KULTURY
Sciana tylna na catej wysokosci drzwi oraz balustrada za widownig zostang Stadium:
obtozone panelami perforowanymi UN-1b, mocowanymi bezposrednio do MODERN IZACJA
Sciany.
b2, Soecyiikacia ustroi UN-1b Inwestor: GMINA MIASTO WABRZEZNO
an.cz. ospecyiikacja ustroju - UL, Wolnosci 18
Lokalzacja Sciana tylha ponizej poziomu dizwi, balustrada za widownig 87-200 Wabrzezno
Materiat Perforowana ptyta drewnopochodna (MDF z fomirem od strony icowej lub Obiekt: BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
skleka) o gr. 16 mm. Perforacja okragta o Srednicy otworu 6 mm w rozstawie Dz. nr ewid. : 610, pow. wabrzeski
20 mm (stopien perforacii 7%). Obreb: 0001 Wabrzezno Miasto
Konstrukcja Rezonansowy usirdj akustyczny z plyty o wymiarach 1200x600x16 mm; montaz Jednostka ewidencyjna: 041701_1 WabrzeZno
bezposrednio do éciany na warstwie wetny mineralnej o gr. 25 mmi gestosci 30- Jednostka Projektujaca : FSprojekt
60kg/m3 PRACOWNIA PROJEKTOWA FSprojekt proj
B dapoied m ul. PODHALANSKA 41 '
ey ap ?;’:Hynzzjgo S 87-300 BRODNICA ﬁ
* 2=, tel. : +48 56 697 40 30
e 250Hz-0,60 kom.: +48 790 28 29 50 &‘
¢ 500Hz-0,70 www . fsprojekt.eu
¢ 1000Hz-055 Branza:
. 2000k 040 KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA
. 4000‘Hz—0,35 ' ) Projektant architektury Nr upr. Podpis
i Dopuszcza sie folferonqe i0,0§ W posz;zegolnych posmach okfowquch. mgr inz. arch. Krzysztof Zakrzewski GP1 7342135T0/4
Uwagi Kolor wykoriczenia do ustalenia z architektem. Wymagane atesty: higieniczny,

A N ) ) upr. nr: GPI 7342/135/T0/94 w specjalnosci architektonicznej do
kk:tsy Pa Inosci, cen‘yﬁkqf statosci wiasciwosci UZyﬂ(OW\/Ch. sporzadzania wszelkich projektéw budowlanych, konstrukcyjno-

budowlanych w zakresie obiektéw budowlanych o powszechnie
znanych rozwquamach konstrukcyjnych i schematach techmcznycr
glebokich i trudniejszych

konstmkcﬂstatyczme :

Projektant architektury i konstrukcji - projektant gtowny:  [Nr upr. Podpis

mgr inz. Marcin Fabianski KUPI0116/PWOK/2

upr. nr: KUP/0116/PWOK/12 w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej

do projektowania i kierowania robotami bud. bez ograniczen KUP/0088/Z00A/12

upr. nr: KUP/0088/Z00A/12 w specjalnosci architektonicznej
do projektowania w ograniczonym zakresie

Opracowata: Nr upr. Podpis
Martyna Parzych -

Kolor pogladowy ptyty HPL projektowanej scianki - RAL 5014

Nazwa ysunku:

SCIANKA NA SALI WIDOWISKOWEJ ZA
RZEDAMI FOTELI

Skala: Data (dd.mm.rrrr): Numerrys.:  [TOM:
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