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PRZEKROJ PODLUZNY A-A - modernizacja

STROP NAD SALA WIDOWISKOWA

- [zolacja przeciwwodna - papa
15¢cm | Styropapa

- Izolacja przeciwwodna - papa

- Izolacja przeciwwodna - papa
4 cm | Wylewka betonowa
6 cm |Plyta korytkowa

STROP NAD SCENA

- [zolacja przeciwwodna - papa
15¢cm | Styropapa

- Izolacja przeciwwodna - papa

- Izolacja przeciwwodna - papa
4cm | Wylewka betonowa
6.cm | Ptyta korytkowa
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PODLOGA NA WIDOWNI
- Wyktadzina
Fotele na sali widowiskowej ] 3,2cm | Plyta do budowy podtdg podniesionych
. . ; . L Zaktada sie wymiane istniejgcych foteli na widowni sali widowiskowej. ;Nglgonczenle p;?d.'og i widowiskowe: " 2565 om KQnStrUkcja podiogi poqnieSionej: docieplona weing
Panele akustyczne - $ciany Uwaga Wykonczenie sufitéw Projektowane fotele o wymiarach: P e v o roe v POCoda 8. mineralna (gr.10 cm, min. 40-90 kg/m’)
Na sali widovs_/iskowej projektuje sie obtozenie $cian perforowanymi panelami Warstwy dobrane zgodne z projektem akustycznym - wg odrebnego Zaktada sie obtozenie sufitow nad salg widowiskowg i nad sceng panelami z - wysokoé'é' ca’fko_wite?: min. 90-95 cm zostané W)ykonane w technologil podiogi pociniesioneFj) TIM?SX lub ’ ] Istniejaca warstwa zelbetu
akustycznymi. opracowania. wetny skalnej oraz montaz sufitbw podwieszanych w czesci sali. - szeroko$¢ w osi: min. 51-52 cm réwnowaznej
Wi tKi | jektuje si kol Acai. i i ie si - Je :
szystkie panele projektuje sie w kolorze Acai Wszystkie panele projektuje sie w kolorze czarnym. s?;izofﬁ:; ‘\);’yfg;:::'z r;:'gfilf)?/v::éj ioczonej blachy o wys. min. 25 mm Wierzchnia warstwa podiogi na widowni zostanie wykonana z wyktadziny
(trwaly i estetyczny element - brak wi&ocznych Spawew) o roistavﬁe dywanowej w kolorze szarym, natomiast warstwe wykonczeniowg na scenie
otworéw montazowvch. min. 240 mm bedzie stanowit parkiet drewniany. Przestrzeh pomiedzy konstrukcjg podtogi
o ) ; Konstrukcia nosna 3’\, k,onan.a 5 rofili-metalow ch - wspornik now podniesionej zostanie zaizolowana matami z wetny mineralnej o gestosci
Zdjecie pogladowe projektowanych paneli akustycznych Kolor Acai UP-2 K ! fil Y 60x30 g y P Y min. 40-90 kg/m?.
UN-2 - wykonany z profilu min. 60x30x2 mm. _
UP-1 Nad widownig projektuje sie podwieszane panele wykonane ze sklejki o Oparcie i siedzisko trudno-zapalne, profilowane z pianku PU, wykonane w Wyk%adzina LEGENDA:

UN-1a

Sciana tylna powyzej drzwi zostnie obtozona panelami perforowanymi

UN-1a z warstwg wetny mineralnej (gr. 25 mm), mocowanymi w odstepie

170 mm od Sciany.

Tab. 1. Specyfikacja ustroju UN-1a

UN-1b

Sciana tylna na catej wysokosci drzwi oraz balustrada za widownig zostang
obtozone panelami perforowanymi UN-1b, mocowanymi bezposrednio do
Sciany.

Tab.2. Specyfikacja ustroju UN-1b

Sciany boczne do wysokosci 3 m zostang obtozone panelami perforowanymi
UN-2 z warstwg wetny mineranej, o catkowitej wysokosci konstrukcji 100 mm.
Projektuje sie rowniez zabudowanie istniejgcej konstrukcji nasciennej pod
os$wetlenie sceniczne panelami akustycznymi perforowanymi UN-2 z warstwg
wetny mineralne;j.

Tab.3. Specyfikacja ustroju UN-2

Lokalzacja Sciana tyiha ponad pozomem drzwi Lokalzacja Sciana tyiha ponizej poziomu drzwi, balustrada za widownig Lokalzacja Sciany boczne do wysokosci 3m
Materiat Perforowana ptyta drewnopochodna (MDF z fomirem od strony licowej lub Materiat Perforowana ptyta drewnopochodna (MDF z fomirem od strony icowej lub Materiat Perforowana ptyta drewnopochodna (MDF z fomirem od strony icowej lub
skleka) o gr. 16 mm. Perforacja okragta o $rednicy otworu 6 mm w rozstawie skleka) o gr. 16 mm. Perforacja okragta o $rednicy otworu 6 mm w rozstawie sklefka) o gr. 15 mm. Perforacja okrggta o Srednicy otworu 6 mm w rozstawie
20 mm (stopien perforacii 7%). 20 mm (stopien perforaci 7%). 16 mm (stopien perforacii 11%).
Konstrukcja Rezonansowy ustrdj akustyczny z ptyty o wymiarach 1200x600x16 mm; montaz Konstrukcja Rezonansowy ustrdj akustyczny z ptyty o wymiarach 1200x600x16 mm; montaz Konstrukcja Rezonansowy ustrdj akustyczny z plyty o wymiarach 1200x600x15 mm z
na warstwie wetny mineranej o gr. 25 mm i gestosci 30-60 kg/m3 z pustkg bezpoirednio do éciany na warstwie wetny mineralnejo gr. 25 mmi gestosci 30- perforacijq okragta, wypetniony 50 mm wetny minerainej o gestoéci 30-60
powietrzng o gr. 170 mm. 40 kg/m3 kg/m3; wysoko$¢ konstrukeji 100 mm
Parametry ap dia pojedynczego panelu: Parametry ap dia pojedynczego panelu: Parametry ap dia pojedynczego panelu:
e 125Hz-040 e 125Hz-020 e 125Hz-0,60
e 250Hz-0,60 e 250Hz-0,60 e 250Hz-0,60
e 500Hz-0,60 e 500Hz-0,70 e 500Hz-055
e 1000Hz-0,55 e 1000Hz-0,55 e 1000 Hz-0,60
e 2000Hz-0,40 e 2000Hz-0,40 e 2000Hz-0,50
e 4000Hz-0.30 e 4000Hz-0.35 e 4000 Hz-0,45
Dopuszeza sie tolerancje 20,05 w poszezegdinych pasmach oktawowych. Dopuszeza sie tolerancje 20,05 w poszezegdinych pasmach oktawowych. Dopuszcza sie tolerancje 0,05 w poszezegdinych pasmach oktawowych.
Uwagi Kolor wykonczenia do ustalenia z architektern. Wymagane atesty: higieniczny, Uwagi Kolor wykonczenia do ustalenia z architektern. Wymagane atesty: higieniczny, Uwagi Kolor wykonczenia do ustalenia z architektem. Wymagane atesty: higieniczny,
klasy palnosci, certyfikat statosci wiasciwosci uzytkowych. klasy palnosci, certyfikat statosci wiasciwosci uzytkowych. klasy palnosci, certyfikat statosci wiasciwosci uzytkowych.

Nad centralng czescig widowni projektuje sie panele UP-1 z wetny skalnej o
gr. 100 mm zabezpieczonej tkaning z widkniny szklanej, montowane
bezposrednio do sufitu. Wokoto sufit podwieszany z ptyt gipsowo
kartonowych gr. 2,5 cm. Strop w kominie scenicznym réwniez zostanie
pokryty panelami UP-1, montowanymi bezposrednio do stropu.

Tab.4. Specyfikacja ustroju UP-1

grubosci 3 cm, odbijajgce dzwigk i kierujgce go réwnomiernie na widownie,
pokryte od wierzchu ptytami UP-2 z wetny skalnej o gr. 50 mm
zabezpieczonej tkaning z wiékniny szklanej. Panele zawieszone w sposéb
umozliwiajagcy niewielkg regulacje na etapie strojenia sali, lokalizacja
zgodnie z dokumentacjg architektury.

Tab.5. Specyfikacja ustroju UP-2

Lokalzacja Sufit nad kominem scenicznym, centralna czes¢ sufitu nad widownig Lokalzacja Wierzchnia czes¢ podwieszanych paneli odbiajacych
Materiat Ptyty z wetny skalnej o grubosci 100 mm zabezpieczonej tkaning z widkniny Materiat Ptyty z wetny skalnej o grubosci 50 mm zabezpieczonej tkaning z widkniny
szklanej o gestosci 90-120 kg/m3 szklanej o gestoéci 90-120 kg/m3.
Konstrukcja Montaz bezposrednio do stropu, grubose ustroju 100 mm Konstrukcja Montaz bezposrednio do stropu, grubose ustroju 50 mm
Parametry ap dia pojedynczego panelu: Parametry ap dia pojedynczego panelu:
e 125Hz-0,70 e 125Hz-020
e 250Hz-10 o 250Hz-0,65
e 500Hz-1,0 e 500Hz-1,0
e 1000Hz-095 e 1000Hz-1,0
¢ 2000Hz-090 ¢ 2000Hz-10
e 4000Hz-0,90 e 4000Hz-10
Dopuszeza sie tolerancje 0,05 w poszezegdinych pasmach oktawowych. Dopuszeza sie tolerancje 0,05 w poszezegdinych pasmach oktawowych.
Uwagi Kolor wykoriczenia do ustalenia z architektem. Wymagane atesty: higieniczny, Uwagi Kolor wykoriczenia do ustalenia z architektem. Wymagane atesty: higieniczny,
klasy painosci, certyfikat statosci wiasciwosci uzytkowych. klasy panosci, certyfikat statosci wiasciwosci uzytkowych.

technologii wtrysku do formy.

Tkanina dedykowana do obiektow kulturalnych. Sktad materiatowy 100%
poliester, gramatura tkaniny min. 450 gr/m2, $cieralnos¢ tkaniny min.
200000 cykli w skali Martindale. Kolor tkaniny - butelkowa zielen.

Zdjecie poglgdowe projektowanych foteli na widowni

Zastony na sali widowiskowej

Od strony wewnetrznej otworéw drzwiowych na sali widowiskowej projektuje
sie kotary o gramaturze min. 500-600 g/m2. Projektowane zastony w kolorze
szarym.

Dodatkowo dookota sceny projektuje sie zastony o gramaturze 500-600
g/m2. Kolorystyka zgodnie z wizualizacjg wnetrz.

Zaprojektowano wyktadzine Nordic Stories lub rownowazng w kolorze HDP
122-120 w wykonczeniu Hidden Plains.

Zdjecie pogladowe projektowanej wyktfadziny

Parkiet drewniany

Zaprojektowano parkiet dwuwarstwowy debowy, o gr. 15 mm i szer. 145
mm. Klasa RUSTIC PARABEL lub réwnowazna. Klasa ta charakteryzuje sie
bardzo urozmaicong strukturg i barwg drewna. Wykonczenie olejowosk,
szczotka, faza x4. Kolor grafitowy (matowy).

Zdjecie poglgdowe projektowanego parkietu drewnianego na scenie

Projektowane panele perforowane UN-1a, gr. 15 mm

Projektowane panele perforowane UN-1b, gr. 16 mm

Projektowane panele odbijajace dzwigk ze sklejki gr. 3cm, pokryte od
wierzchu ptytami UP-2 z wetny skalnej o gr. 50 mm

Istniejace docieplenie dachu wykonane za pomoca styropapy

Istniejace warstwy podtogi

Istniejaca warstwa zelbetu

Projektowana konstrukcja podtogi podniesionej, docieplona wetng mineraing,
Projektowana ptyta do budowy podtog podniesionych

Projektowany parkiet debowy

Projektowane panele perforowane UN-2, gr. 15 mm

Projektowane panele UP-1 z wetny skalnej, gr. 10 cm

Projektowany sufit podwieszany
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Branza:

KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA

upr. nr: GPI 7342/135/TO/94 w specjalnosci architektonicznej do

Projektant architektury N upr. Podpis

mgr inz. arch. Krzysztof Zakrzewski GPI 73421135/T0/94

sporzadzania wszelkich projektow budowlanych, konstrukcyjno-

budowlanych w zakresie obiektow budowlanych o powszechnie

znanych igzani i i i

z wylgczeniem konstrukcji fundamentéw gtebokich i trudniejszych
ji statycznie
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Zastona drzwiowa

Projektant architektury i konstrukcji - projektant gtowny:  INr upr. Podpis
mgr inz. Marcin Fabianski KUP/O116/PWOK/2
upr. nr: KUP/0116/PWOK/12 w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej
do projektowania i kierowania robotami bud. bez ograniczen KUP/0088/Z00A/12
upr. nr: KUP/0088/ZO0A/12 w specjalnosci architektonicznej
do projektowania w ograniczonym zakresie
Opracowata: NF upr. Podpis

mgr inz. Elwira Kolk
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