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@ SUFIT PODWIESZANY W CENTRALNEJ CZESCI WIDOWNI | NAD SCENA

3cm | Deskowanie
14 cm | Belka drewniana
10 cm | Panele UP-1 z wetny skalnej, gr. 10 cm

@ SUFIT PODWIESZANY W POZOSTALEJ CZESCI SALI WIDOWISKOWEJ

3cm | Deskowanie

14 cm | Belka drewniana

7,5¢cm | Pustka powietrzna nad sufitem podwieszanym

2,5cm | Sufit podwieszany z piyt G-K, gr. 2,5 cm

STROP NAD SALA WIDOWISKOWA

- Izolacja przeciwwodna - papa
15cm | Styropapa

- Izolacja przeciwwodna - papa

- [zolacja przeciwwodna - papa

4cm | Wylewka betonowa
6cm |Plyta korytkowa

PODLOGA NA WIDOWNI

- Wyktadzina

3,2 cm | Plyta do budowy podtdg podniesionych

Konstrukcja podtogi podniesionej, docieplona wetng
mineralng (gr.10 cm, min. 40-90 kg/m?)

- Istniejaca warstwa zelbetu

25-65 cm

PRZEKROJ POPRZECZNY C-C - modernizacja

Panele akustyczne - Sciany

Na sali widowiskowej projektuje sie obtozenie $cian perforowanymi panelami
akustycznymi.
Wszystkie panele projektuje sie w kolorze Acai.

Zdjecie pogladowe projektowanych paneli akustycznych Kolor Acai

UN-1a
Sciana tylna powyzej drzwi zostnie obtozona panelami perforowanymi

UN-1a z warstwg wetny mineralnej (gr. 25 mm), mocowanymi w odstepie
170 mm od $ciany.

Tab.1. Specyfikacja ustroju UN-1a

Lokalzacja Sciana tyha ponad pozomem drzwi

Materiat Perforowana ptyta drewnopochodna (MDF z fomirem od strony icowej lub
sklejka) o gr. 16 mm. Perforacja okragta o srednicy otworu 6 mm w rozstawie
20 mm (stopien perforaci 7%).

Konstrukcja Rezonansowy ustrdj akustyczny z ptyty o wymiarach 1200x600x16 mm; montaz
na warstwie wetny minerainej o gr. 25 mm i gestosci 30-60 kg/m3 z pustkg
powietrzng o gr. 170 mm.

Parametry ap dla pojedynczego panelu:

e 125Hz-0,40

250 Hz-0,60

500 Hz—-0,60

1000 Hz-0,55

2000 Hz-0,40

4000 Hz-0,30

Dopuszcza sie tolerancje 0,05 w poszezegdinych pasmach oktawowych.

Uwagi Kolor wykonczenia do ustalenia z architektem. Wymagane atesty: higieniczny,
klasy paihosci, certyfikat statosci wicsciwosci uzytkowych.

UN-1b

Sciana tylna na catej wysokosci drzwi oraz balustrada za widownig zostang
obtozone panelami perforowanymi UN-1b, mocowanymi bezposrednio do
Sciany.

Tab.2. Specyfikacja ustroju UN-1b

Lokalizacja Sciana tylna ponizej poziomu drzwi, balusirada za widowniq

Materiat Perforowana ptyta drewnopochodna (MDF z fomirem od strony icowej lub
sklejka) o gr. 16 mm. Perforacja okragta o érednicy ofworu 6 mm w rozstawie
20 mm (stopien perforacii 7%).

Konstrukcja Rezonansowy ustrdj akustyczny z ptyty o wymiarach 1200x600x16 mm; montaz
bezposrednio do $ciany na warstwie wetny minerainejo gr. 25 mmi gestosci 30-
&0 kg/m3

Parametry ap dia pojedynczego panelu:

e 125Hz-020

250 Hz—-0,60

500 Hz-0,70

1000 Hz-0,55

2000 Hz-0,40

4000 Hz-0,35

Dopuszcza sie tolerancije 20,05 w poszczegdinych pasmach oktawowych.

Uwagi Kolor wykonczenia do ustalenia z architektem. Wymagane atesty: higieniczny,
klasy palnosci, certyfikat statosci wiasciwosci uzytkowych.

UN-2

Sciany boczne do wysokosci 3 m zostang obtozone panelami perforowanymi
UN-2 z warstwg wetny mineranej, o catkowitej wysokosci konstrukcji 100 mm.
Projektuje sie réwniez zabudowanie istniejgcej konstrukcji nasciennej pod
oswetlenie sceniczne panelami akustycznymi perforowanymi UN-2 z warstwg
welny mineralne;j.

Tab.3. Specyfikacja ustroju UN-2

Lokalzacja Sciany boczne do wysokosci 3m

Materiat Perforowana ptyta drewnopochodna (MDF z fomirem od strony licowej lub
sklejka) o gr. 15 mm. Perforacja okragta o Srednicy otworu 6 mm w rozstawie
16 mm (stopien perforacii 11%).

Konstrukcja Rezonansowy ustrdj akustyczny z ptyty o wymiarach 1200x600x15 mm z
perforacjq okragta, wypetiony 50 mm wetny minerainej o gestosci 30-60
kg/m3; wysoko$¢ konstrukeji 100 mm

Parametry ap dia pojedynczego panelu:

e 125Hz-060

250 Hz—-0,60

500 Hz-0,55

1000 Hz—-0,40

2000 Hz-0,50

4000 Hz-0,45

Dopuszcza sie tolerancje 0,05 w poszezegdinych pasmach oktawowych.

Uwagi Kolor wykonczenia do ustalenia z architektem. Wymagane atesty: higieniczny,
klasy palnosci, certyfikat statosci wiasciwosci uzytkowych.

Uwaga
Warstwy dobrane zgodne z projektem akustycznym - wg odrebnego
opracowania.

Wykonczenie sufitow

Zaktada sie obtozenie sufitow nad salg widowiskowg i nad sceng panelami z
wetny skalnej oraz montaz sufitdw podwieszanych w czgsci sali.

Wszystkie panele projektuje sie w kolorze czarnym.

UP-1

Nad centralng czescig widowni projektuje sie panele UP-1 z wetny skalnej o
gr. 100 mm zabezpieczonej tkaning z wtékniny szklanej, montowane
bezposrednio do sufitu. Wokoto sufit podwieszany z ptyt gipsowo
kartonowych gr. 2,5 cm. Strop w kominie scenicznym réwniez zostanie
pokryty panelami UP-1, montowanymi bezposrednio do stropu.

Tab.4. Specyfikacja ustroju UP-1

Lokalizacja Sufit nad kominem scenicznym, centralna czes¢ sufitu nad widowniq

Materiat Ptyty z wetny skalnej o grubosci 100 mm zabezpieczonej tkaning z widkniny
szklanej o gestosci 90-120 kg/m3

Konstrukcja Montaz bezposrednio do stropu, grubose ustroju 100 mm

Parametry ap dia pojedynczego panelu:
e 125Hz-0,70
250Hz-1,0
500Hz-1,0
1000 Hz-0,95
2000 Hz-0,90
e 4000Hz-090
Dopuszcza sie tolerancje 0,05 w poszezegdinych pasmach oktawowych.

Uwagi Kolor wykonczenia do ustalenia z architektern. Wymagane atesty: higieniczny,
klasy palnosci, certyfikat statodci wiasciwoici uzytkowych.

UP-2

Nad widownig projektuje sie podwieszane panele wykonane ze sklejki o
grubosci 3 cm, odbijajgce dzwigk i kierujgce go réwnomiernie na widownie,
pokryte od wierzchu ptytami UP-2 z wetny skalnej o gr. 50 mm
zabezpieczonej tkaning z widkniny szklanej. Panele zawieszone w sposéb
umozliwiajgcy niewielkg regulacje na etapie strojenia sali, lokalizacja
zgodnie z dokumentacjg architektury.

Tab.5. Specyfikacja ustroju UP-2

Lokalzacja Wierzchnia cze$¢ podwieszanych paneli odbijajacych

Materiat Piyty z wetny skalnej o gruboéci 50 mm zabezpieczonej tkaning z widkniny
szklanej o gestosci 90-120 kg/m3.

Konstrukcja Montaz bezposrednio do stropu, grubosé ustroju 50 mm

Parametry ap dla pojedynczego panelu:

o 125Hz-020

250 Hz-0,65

500Hz-1,0

1000Hz-1,0

2000 Hz-1,0

4000Hz-1,0

Dopuszcza sie tolerancje 0,05 w poszezegdinych pasmach oktawowych.

Uwagi Kolor wykonczenia do ustalenia z architektem. Wymagane atesty: higieniczny,
klasy palnosci, certyfikat statosci wiasciwoici uzytkowych.

nad widownig
SKALA 1:100

Wykonczenie podiég

Zaktada sie wymiane podtogi na sali widowiskowej wraz z podtoga na
scenie. Zwyzki widowni na sali widowiskowej wraz z podtogg na scenie,
zostang wykonane w technologii podtogi podniesionej TIM-EX lub
rébwnowazne;.

Wierzchnia warstwa podfogi na widowni zostanie wykonana z wyktadziny
dywanowej w kolorze szarym, natomiast warstwe wykonczeniowg na scenie
bedzie stanowit parkiet drewniany. Przestrzeh pomigedzy konstrukcjg podtogi
podniesionej zostanie zaizolowana matami z wetny mineralnej o gestosci
min. 40-90 kg/m?.

Wyktadzina

Zaprojektowano wykfadzine Nordic Stories lub rownowazng w kolorze HDP
122-120 w wykonczeniu Hidden Plains.

Zdjecie poglagdowe projektowanej wykfadziny

Parkiet drewniany

Zaprojektowano parkiet dwuwarstwowy debowy, o gr. 15 mm i szer. 145
mm. Klasa RUSTIC PARABEL lub réwnowazna. Klasa ta charakteryzuje sie
bardzo urozmaicong strukturg i barwg drewna. Wykonczenie olejowosk,
szczotka, faza x4. Kolor grafitowy (matowy).

LEGENDA:

@m

Istniejace docieplenie dachu wykonane za pomoca styropapy

Istniejace warstwy podtogi

Projektowana konstrukcja podtogi podniesionej, docieplona wetng mineraing,
Projektowana ptyta do budowy podtég podniesionych

Projektowane panele UP-1 z wetny skalnej, gr. 10 cm

Projektowany sufit podwieszany
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