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1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest remont instalacji elektrycznej budynku biurowego WKU — ul. Urszuli 8,

65-147 Zielona Godra. Inwestorem jest Rejonowy Zarzad Infrastruktury w Zielonej Goérze,
ul. Bolestawa Chrobrego 7, 65-043 Zielona Goéra.

Podstawg opracowania jest zlecenie, inwentaryzacja istniejgcego stanu budynku, wytyczne WKU,
Polskie Normy z zakresu opracowania.

Budynek po wymianie instalacji elektrycznych nie wymaga zmiany warunkéw technicznych zasilania w
energie elektryczng wydanych przez zaktad energetyki zawodowe;.

1.1.Cel i zakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest przygotowanie podstawowej dokumentacji technicznej na
wykonanie instalacji -wymiana WLZ i tablic elektrycznych , istniejgcego budynku .

Projektowany budynek posiadac bedzie nastepujace urzgdzenia i instalacje elektryczne:
— Zigcze kablowe — wg odrebnego opracowania,
— Tablica pomiarowa TL — wg odrebnego opracowania,
— zewnetrznej linii zasilajgcej (od istniejgcego ztacza kablowego do istniejgcego agregatu
230/400 / 49kVA);
— wewnetrznych linii zasilajacych RG do rozdzielnic,
— rozdzielnicy gtéwnej,
— tablice pietrowe budynku: TP-0, TP -I,
— tablica serwerowni,
— tablica garazu,
— tablica WCO,
— instalacja zasilajgca urzadzenia branzy wentylacyjnej,
—  gtéwnego wytgcznika pradu (PPOZ),
— kanalizacji kablowej dla systeméw niskoprgdowych,
— ochrona od porazen,
— ochrona od przepie¢ atmosferycznych i tgczeniowych,
— instalacja potgczen wyrdwnawczych.

2. Przyjete rozwigzania techniczne.

Opracowanie okresla sposob wykonania instalacji, jej zakres ilosciowy i jakosciowy oraz sposéb
zapewnienia ochrony przeciwporazeniowej, przeciwpozarowej i ochrony srodowiska.
Przy budowie instalacji nalezy kierowac sie nie tylko zapisami niniejszego projektu, lecz réwniez
zasadami i przepisami zawartymi m.in. w:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (z pdzniejszymi zmianami),
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (z pézniejszymi
Zmianami),



e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terenéw

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (z pdzniejszymi
Zmianami)

e Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych « Ustawa z
dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska

e Grupa Polskich Norm z szeregu norm PN-HD 60364,

e Norma SEP-E-0002. Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. « Norma PN-
EN 62305. Ochrona odgromowa.

2.1.0gé6lne zatozenia wykonania instalacji elektrycznej.

Zaprojektowana i wykonywana instalacja elektryczna musi zapewnia¢ (przy zachowaniu przepisow
wtasciwego rozporzadzenia, przepisow odrebnych dotyczacych dostarczania energii, ochrony
przeciwpozarowej, ochrony srodowiska oraz bezpieczenstwa i higieny pracy, wymagan tematycznych
Polskich Norm):

® dostarczanie energii elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych do
odbiornikéw, stosownie do potrzeb uzytkowych,

® ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym, przepieciami tgczeniowymi i
atmosferycznymi, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami,

® ochrone przed emisjg drgan i hatasu powyzej dopuszczalnego poziomu oraz przed
szkodliwym oddziatywaniem pola elektromagnetycznego. W budowanej instalaciji
elektrycznej nalezy zastosowac:

® zlgcze instalacji elektrycznej budynku, umozliwiajgce odtgczenie od sieci zasilajgcej i
usytuowane w miejscu dostepnym dla dozoru i obstugi oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniami, wptywami atmosferycznymi, a takze ingerencjg osob niepowotanych,
wybudowany zgodnie z wiasciwymi Warunkami Technicznymi Przytgczenia wydane
przez miejscowy Zaktad Energetyczny (ztgcze istniejgce)

® ukfady pomiarowe dla poszczegdinych odbiorcéw oraz odbioréw administracyjnych,

® ukiad zasilajgcy TN-S z oddzielnym przewodem ochronnym i neutralnym (podziat sieci
TN-C na TN-S, nalezy wykona¢ w tablicach gtéwnych) « przeciwpozarowy wytgcznik
pradu,

® urzgdzenia ochronne rdéznicowoprgdowe jako uzupetnienie podstawowej ochrony
przeciwporazeniowej i ochrony przed powstaniem pozaru, powodujgce w warunkach
uszkodzenia samoczynne wytgczenie zasilania (do zastosowania w instalacji
odbiorczej lokatorow, poza opracowaniem) « wytgczniki nadprgdowe w obwodach
odbiorczych,

® zasade selektywnosci (wybiorczos$ci) zabezpieczen,

® potaczenia wyrbwnawcze gtéwne (fgczace gtdwne ciggi instalacji, uziom, konstrukcje
budynku) i miejscowe (tgczgce wszystkie elementy dostepne przewodzgce, poza
opracowaniem w zakresie instalacji odbiorczej lokatoréw)

® zasade prowadzenia tras przewoddéw elektrycznych po liniach prostych, réwnolegtych
do krawedzi Scian i stropéw, w strefach montazowych i instalacyjnych wg normy



SEPE-0002, « przewody elektryczne z zytami wykonanymi wylgcznie z miedzi, jezeli
ich przekrdj nie przekracza10 mm?

® urzgdzenia ochrony przeciwprzepieciowej, dostosowane do wymagan napieciowych
urzadzen odbiorczych wg normy PN-HD 60364-4-443:2006 — Ochrona przed
przepieciami,

e wszystkie urzgdzenia powinny posiadaé fabryczny rozigcznik serwisowy o
wihasciwos$ciach izolacyjnych lub widocznej przerwie,

® instalacje sanitarne tj. gazu, C.O., wod.- kan., wentylacji powinny by¢ wyposazone w
niezbedne mostki przeciwporazeniowe, potgczenia wyréwnawcze gtowne i lokalne
oraz niezbedne wkiadki izolacyjne wymagane odrebnymi przepisami, Pofgczenia
wyréwnawcze gtéwne nalezy budowac w taki sposob aby obejmowaty:

instalacje wodociggowag wykonang z rur i przewodow metalowych,

metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej,

instalacje grzejna, wodng wykonang z rur i przewodoéw metalowych,
metalowe elementy instalacji gazowej,

metalowe elementy szybdw i maszynowni dzwigéw, platform, podjazdow, etc.
metalowe elementy przewodéw i wktadéw kominowych,

metalowe elementy przewodéw i urzadzeh do wentylacji i klimatyzacji,
metalowe elementy obudowy urzgdzen instalacji telekomunikacyjnej,
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metalowg konstrukcje budynku.

Przy budowie potgczeh wyréwnawczych nalezy bra¢ pod uwage zalecenia i wytyczne normy PN-HD
60364-5-54:2011 — Uziemienia i przewody ochronne.

Przewody i kable nalezy prowadzic:

Po trasach demontowanych WLZ,

Po liniach prostych i prostopadtych do $cian i sufitoéw,

Pod tynkiem pod warunkiem przykrycia tynkiem grubosci co najmniej 5mm,

W sposdb zapewniajgcy ich wymiane bez potrzeby naruszania konstrukcji
budynku,

W sposéb zapewniajgcy bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami i elementami
budynku,

Z zachowaniem bezpiecznych odlegtosci od zrédet gazéw, par, cieczy, ciepfa i
innych niebezpiecznych $rodowisk,

N N N RN

W pomieszczeniach (lokalach) montowa¢ obwody odbiorcze zwigzane z tym
pomieszczeniem (lokalem).

W przypadku przejs¢ instalacji przez strefy oddzielenia pozarowego wykonane przepusty instalacyjne
w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El 90)
wymagang dla tych elementow.

Przepusty w wykonaniu El powinny by¢ wykonywane zgodnie z Aprobatg Techniczng wyrobu np.
Promat oraz przez osoby posiadajgce wiedze i przeszkolenie producenta w zakresie ww. prac.

Wszystkie szczegotowe potgczenia, ukifady sterowan, widoki listew sterowniczych, dodatkowe rysunki
montazowo-warsztatowe ujete sg w Dokumentacji Techniczno Ruchowej poszczegdinych
producentéw, ktorych wiedza, znajomos¢ réwniez obowigzuje jako integralna czes¢ niniejszego
projektu.



Wszystkie zastosowane w obiekcie urzgdzenia oraz materiaty instalacyjne powinny posiadac
stosowne atesty i Swiadectwa dopuszczajgce do stosowania na terenie Polski. Urzgdzenia
przeciwpozarowe powinny mie¢ certyfikat dopuszczenia wydany przez CN BOP.

2.2. Demontaze.

Przy wymianie Instalacji elektrycznych budynku nalezy wykonaé demontaz urzgdzen i osprzetu
elektrycznego. Demontaze nalezy prowadzi¢ w sposdb jak najmniej inwazyjny.

Przed przystgpieniem do tych prac nalezy odtgczyé¢ zasilanie w danej czesci budynku, oraz
zabezpieczy¢ instalacje w taki sposob aby nie zagrazata ona bezpieczehstwu.

W budynku nalezy zdemontowac istniejgce tablice elektryczne i zabudowac projektowane tablice
elektryczne w miejscach istniejgcych tablic .

Nowe WLZ prowadzi¢ po trasach zdemontowanych.

2.3. Wykonywanie prac przygotowawczych pod montaz instalacji elektrycznych.

Prace przygotowawcze budowlane pod montaz instalacji elektrycznych w $cianach i sufitach nalezy
wykonaé w sposéb jak najmniej ingerujgcy w tynki, wykonujgc waskie bruzdy przy uzyciu narzedzi
mechanicznych z tarczami diamentowymi. Urzadzenie ma by¢ wyposazone w automatyczny
odkurzacz przemystowy do pochfaniania gruzu oraz kurzu.

2.4. Odtworzenia stanu pierwotnego.

Po zakonczeniu prac instalacyjnych elektrycznych nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego wszystkie
przegrody budowlane i powtoki malarskie w pomieszczeniach objetych przebudowa.

Odtworzenia powinny by¢ wykonane z materiatéw takich samych lub rownowaznych do materiatow
pierwotnie zastosowanych. Tynki nalezy uzupeti¢ w sposdb nasladowczy do otoczenia zachowujac
strukture ziarnistosci catej powierzchni $ciany lub sufitu.

UWAGA; WSZYSTKIE PRACE ZWIAZANE Z PRZEBUDOWA ZASILANIA MUSZA BYC
UZGADNIANE Z UZYTKOWNIKIEM OBIEKTU.

3. Opis przyjetych rozwigzan projektowych
3.1. Ukladanie nowego ZLZ ZK - ZSR agregat .

Kable elektroenergetyczne NN miedzy ztgczem kablowym ZK1-1P nr 0097453
pole pomiarowe -wtasno$¢ ENEA - operator , a istniejgcym agregatem ( kabel YKY 4x35 mm?) nalezy
uktadac¢ w ziemi:

v" na uzytkach rolnych na gtebokosci - 1,0 m,

v' poza uzytkami rolnymi - 0,7 m ,

v' pod jezdniami i dojazdami do budynkéw - 0,8 m,

v' pod chodnikiem - 0,5m (kabel os$wietleniowy).
Kable nalezy uktadac na warstwie piasku o grubosci 10 cm, zasypaé¢ 10 cm warstwa piasku, a
nastepnie 15 cm warstwg gruntu rodzimego, a nastepnie przykry¢ folig PCV z tworzywa sztucznego
koloru niebieskiego o szerokosci 300mm i grubo$ci minimum 0,5mm.
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Przepusty kablowe powinny by¢ zaprojektowane z materiatoéw niepalnych, wytrzymatych
mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Rury uzywane do wykonania
przepustéw powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatajgce na nie obcigzenia transportowe. Na
przepusty pod drogami stosowac rury gruboscienne zgodnie z czescig graficzng. W pozostatych
przypadkach stosowac rury karbowane dwuscienne.

3.2. Przepust kablowy dal instalacji WPP - AGREGAT oraz kabli sterowniczych .

Przepust miedzy agregatem , a budynkiem nalezy wykona¢ metodg bez odkrywkowg - metodg
przycisku nieskowanego .
Do budowy przycisku nalezy zastosowac rury wykonane z polietylenu HDPE o wymiarach
125/108mm ($r. zewn./Sr. wew.) .
Rury powinny posiada¢ oznaczenie z napisem identyfikujgcym producenta i Inwestora. Rury RO
powinny byc¢ tagczone za pomocg zgrzewania lub ztgczkami zewnetrznymi, odpornymi na zamulanie i
przedostawanie sie¢ wody do wnetrza rury. Spadek ciggow rur powinien by¢ w granicach 0,1+0,3% w
kierunku jednej studni w terenie poziomym.
W przepuscie nalezy poprowadzi¢ miedzy RG i agregatem kable sterownicze:

v Kabel YKY 3x1,5 mm? od agregatu do wejscia do budynku , w budynku nalezy

zastosowywac puszke niepalng , PIP-230V rozgatezna.
Zadaniem puszki jest zapewnienie ciggtosci linii sygnatowej. Obudowa jest wykonana z blachy
stalowej pokrytej czerwong farbg proszkowg. Puszka zawiera kostki ceramiczne oraz osobne zaciski
do podtgczenia . Posiada dwa otwory do mocowania przy pomocy metalowych kotkéw do sufitu lub
Sciany.
Do puszki nalezy podigczy¢ kabel HDGS 3x1,5 mm? i poprowadzié go w budynku w wykonaniu IE 90
go GWP.

W rurze ostonowej nalezy wciggng¢ 2 x kabel UTP kat. 5 zelowany do sterowania — przyszie

zastosowania . Kable utozyé miedzy SZR — a RG- budynku.

3.3. Linie zasilajgce WLZ.

Przekréj i obcigzalno$¢ znamionowa WLZ- éw dostosowano do mocy szczytowych zasilanych
urzgdzenh elektroenergetycznych oraz warunkéw utozenia kabli wg normy PN- IEC 364-5-523.

Do obliczen przyjeto maksymalny spadek napiecia na WIZ 2%.

Wszystkie kable nalezy oznakowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Znakowanie wykonywac za
pomocg dedykowanych trwatych opasek mocowanych do kabli.

Instalacje nalezy prowadzi¢ w istniejgcy kanale kablowym ,oraz podtynkowo, po wykonaniu prac
$ciany i posadzki nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.



3.4. Tablica gtéwna RG.

Tablice gtéwng RG projektuje sie jako rozdzielnice podtynkowg TN- S-C z drzwiami petnymi
zamykanymi na zamek , wykonang w Il klasie izolacji, o pradzie znamionowym min 1,—250A i klasie
ochronnosci IP30.

Tablice zamontowac na parterze w istniejgcej wnece po demontowanej RG , wneke nalezy
przystawaé do rozmiaréw projektowanej RG .

Z tablicy gtéwnej RG nalezy zasili¢ WLZ do poszczegodlnych rozdzielnic w obiekcie.

Urzadzenia gtéwnego wytacznika prgdu ,montaz obok RG , muszg by¢ w obudowie niepalne;j
minimum P/T ognioodporna EI90 618x418x400mm - wykonanie podtynkowe .
Schematy zasilania pokazano na rys. ELE-03.
Wytaczniki ppoz. , wyzwalany bedzie przyciskiem umiejscowionym przy wejsciu do budynku.
Przycisniecie przycisku GWP spowoduje :

—odtaczenie napiecia na budynku gtéwnym,

—budynkach pomocniczych,

—wylaczenie UP Séw -zestyk EPO,

—wylaczenie agregatu.

Instalacje sterowania przyciskami projektuje sie kablem ognioodpornym HDGs 3x1,5. Instalacje dla
pozarowego wytgcznika pragdu wykonaé¢ przewodem zgodnie z rysunkami przewodem HDGs 3x1,5
mm? na uchwytach niepalnych jak zespotu kablowego E 90.

RG wyposazy¢ w analizator:

Typ pomiaru:

Moc pozorna min./maks., fgcznie,

Moc czynna i bierna min./maks., fgcznie,

Prad min./maks., $redni,

Napiecie min./maks., $redni,,

Czestotliwos¢ min./maks., sredni,

Catkowity wspotczynnik zawarto$é harmonicznych w pradzie THD(i) na faze,
Catkowity wspotczynnik zawartosé harmonicznych w napieciu THD(i) na faze,
Wspdtczynnik mocy min./maks., $redni,

Energia pozorna catkowita,

Energia czynna i bierna catkowita.

Rodzaj pomiaréw:

Voltage U, U21, U32, U13, V, V1, V2, V3,
Szczytowa moc zapotrzebowania PM, QM, SM,
Obliczony prad neutralny,

Moc pozorna S, S1, S2, S3,

Prady obcigzenia szczytowego,

Current |, 11, 12, I3,

Energia czynna, bierna i pozorna (cztery kwadranty),,
Moc czynna P, P1, P2, P3,

Moc bierna Q, Q1, Q2, Q3,

Szczytowa moc zapotrzebowania PM, QM, SM,
Zapotrzebowanie mocy P, Q, S,

Klasa doktadnosci:
Klasa 1 energia czynna zgodnie z IEC 62053-21
Klasa 1 energia bierna zgodnie z IEC 62053-24



Dokladnos$¢ pomiarowa:
Moc pozorna +/- 1 %
Energia czynna +/- 1 %
Reactive energy +/- 1 %
Moc czynna +/- 1 %
Napiecie +/- 0.5 %
Wspétczynnik mocy +/- 0.01
Prad +/- 0.5 %
Czestotliwos¢ +/- 0.05 %

Prad pomiarowy:
5...6000 mA

Napiecie mierzone:

35...480 V prad przemienny (AC) 50/60 Hz pomiedzy fazami

20...277 V prad przemienny (AC) 50/60 Hz pomiedzy fazg a przewodem neutralnym
480...999000 V prad przemienny (AC) 50/60 Hz z zewnetrznym przektadnikiem napigciowym (PN)

Typ wyswietlacza:
Podswietlony LCD

Jezyk uzytkownika :
Polski

Port komunikacyjny :
RJ 45 — wraz z oprogramowaniem do sieci LAN

Widok i wyposazenie rozdzielnicy RG pokazany zostat na rysunkach ELE-03.

L.p. |NAZWA APARATOW RG szt.
1. | Univers obudowa nascienna IP44/1 1250x800x205 1
2. | Obudowa wiszgca ognioodporna EI90/F90/E90/130, 748x398mm 1
3. | Univers Zamek cylindryczny nr 1242E do obudowy P44 1
4. | Univers N HC 150x250mm zestaw z pokrywg petng 1
5. Univers N HC 300x500mm zestaw z pokrywg peing z TS35 1
6. | Univers N Blok dla aparatéow modutowych montowanych poziomo 1x12M 150x250mm 1
7. | Univers N Blok dla aparatéw modutowych montowanych poziomo 2x12M 300x250mm 3
8. | Univers N Blok z ptytg montazowg 300x250mm 1
9. | Univers N Blok dla aparatéow modutowych montowanych poziomo 2x26M 300x500mm 3
10. | Univers N Blok do MCCB 160A 1
11. |Univers Szyna nosna 600mm 2szt. 1
12. | Univers Szyna nosna 1200mm 2szt. 2
13. | Sruby do blachy 4,2x9,5 (100 szt.) 1
14. | Univers Rama maskujgca IP44 1250x800mm 1
15. | Roztacznik obcigzenia x160 3P 160A 1
16. | Wyzwalacz wzrostowy x160-P160-x250-P250-x630-P630 200-240VAC 1
17. | Profile podwyzszajgce TS35, 3x105mm 1
18. | RCCB Wyigcznik ré6znicowoprgdowy 3P+N 40A 30mA 6kA AC 9




19. | Modutowy roztgcznik bezpiecznikowy poziomy D02 3P 63A 400VAC 110/220VDC 9
20. | Modutowa podstawa bezpiecznikowa 3P wkt.bezp.cyl.L38 10x38mm, 32A 690VAC 1
21. | MCB Wytgcznik nadprgdowy Icn=6000A 1P B 10A 16
22. | MCB Wytgcznik nadprgdowy Ilcn=6000A 1P B 16A 15
23. | MCB Wytgcznik nadprgdowy Icn=6000A 3P C 2A 2
24. | SPD Ogranicznik przepie¢ T1+T2 MOV 4P sie¢ TN-S limp=50 kA Up=<1,5kV 1
25. | Przekfadnik pradowy do sys. szyn zbior. 150/5 2,5VA kl.1 nieleg. wielk. BG113 3
26. | Modutowy przetgcznik instalacyjny I-0-1l punkt wspdiny od dotu 1P 25A 230VAC 1
27. | Lampka sygnalizacyjna LED czerwona+zielona+pomaranczowa 230VAC 1
28. | Zegar cyfrowy astronomiczny 56 krokéw programowych 230V 2P 16A 1
29. | Blok rozdzielczy 4-polowy In=160 A 1
30. | Agardio.measure Miernik wielofunkcyjny modutowy, TrueRMS, RS485/Modbus 1
31. | Stycznik 230VAC 4NO 25A AC-7a/b 1
32. |Przetacznik faz 1

Tablice pietrowe projektuje sie jako rozdzielnice modutowe z drzwiczkami petnymi, wykonanymi w I
klasie izolacji, o prgdzie znamionowym In—160A i klasie ochronnosci IP30 (TPO — IP44). TPI
projektuje sie jako rozdzielnice podtynkowa TN-S-C z drzwiami petnymi zamykanymi na zamek

3.5. Tablice pietrowe.

Tablice zamontowac w istniejgcych wnekach po demontowanych tablicach , wneki nalezy przystawac
do rozmiaréw projektowanych tablic .

Z rozdzielni pietrowych zasilane bedg odbiory ogdlne , oswietleniowe oraz odbiory Instalacji

sanitarnych na poziomach:

-piwnica: TP-0,

-| pietro i poddasze: TP-1.
Wszystkie obwody nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikami réznicowoprgdowymi o pradzie zadziatania
30mA. Szczegdty poszczegdlnych rozdzielnic pokazany zostaty odpowiednio na rysunkach ELE-

04/05/06.

NAZWA APARATOW TP-1

Szt.

fw2 Rozdzielnica podtynkowa z zaciskami PE/N 4R/96M (4x24) | kl. IP30

fw2/univers Zamek do drzwi rozdzielnicy, wktadka z kluczem

RCCB Wytgcznik réznicowopragdowy 3P+N 40A 30mA 6kA AC

Modutowy roztgcznik bezpiecznikowy poziomy D02 3P 63A 400VAC 110/220VDC

MCB Wytacznik nadpradowy lcn=6000A 1P B 10A

MCB Wytgcznik nadprgdowy lcn=6000A 1P B 16A

MCB Wytacznik nadpradowy lcn=6000A 1P C 16A

MCB Wytgcznik nadprgdowy lcn=6000A 3P C 2A

© @ N gk~ WNET

SPD Ogranicznik przepie¢ T1+T2 MOV 4P sie¢ TN-S limp=50 kA Up=1,5kV

=
©

Modutowy roztgcznik izolacyjny 3P 63A 400VAC

=
=

Lampka sygnalizacyjna LED czerwona+zielona+pomaranczowa 230VAC

=
N

Blok rozdzielczy 4-polowy In=100 A

RlRrlRRP|RPRlWo|lO|N|[A~|R |~
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NAZWA APARATOW TP-01 szt.

fw2 Rozdzielnica podtynkowa z zaciskami PE/N 4R/96M (4x24) | kl. IP30

fw2/univers Zamek do drzwi rozdzielnicy, wkfadka z kluczem

RCCB Wytgcznik réznicowopradowy 3P+N 40A 30mA 6kA AC

Modutowy roztgcznik bezpiecznikowy poziomy D02 3P 63A 400VAC 110/220vVDC

MCB Wytgcznik nadprgdowy lcn=6000A 1P B 10A

MCB Wytgcznik nadprgdowy Ilcn=6000A 1P B 16A

MCB Wytgcznik nadprgdowy lcn=6000A 1P C 16A

MCB Wytgcznik nadprgdowy lcn=6000A 3P C 2A

ole|Nlo|u|slwiN|R[D

SPD Ogranicznik przepie¢ T1+T2 MOV 4P sie¢ TN-S limp=50 kA Up=<1,5kV

=
©

Modutowy roztgcznik izolacyjny 3P 63A 400VAC

o
=

Lampka sygnalizacyjna LED czerwona+zielona+pomaranczowa 230VAC

RlRrlRr|RP|IRPRlWo|W[N|[A|R|F

=
n

Blok rozdzielczy 4-polowy In=100 A

3.6.Tablica serwerownia.

T -serwerownia pomieszczenie 108 nalezy zasili¢ nowym WLZ z RG YKY 5x16 mm 2 nalezy go
prowadzi¢ w pionie w istniejgcej szachcie kablowym w poziomie w istniejgcych kanatach PCV .
Rozdzielnia serwerowni bez zmian.

Nalezy réwniez doprowadzi¢ kabel HDGs3x1mm 2 do podtaczenia zestykéw EPO w UPS z GWP.
Kable prowadzi¢ podtynkowo i w kanatach PCV jako trakt bezpieczny EI 90 .

3.7.Tablica WCO .

T-WCO pomieszczeniu piwnica nalezy zasilic nowym WLZ z RG YKY 5x6 mm 2, nalezy go
prowadzi¢ w pionie w istniejgcej szachcie kablowym w poziomie podtynkowo po istniejgcym
demontowanym WLZ . Rozdzielnia T- WCO bez zmian.

UWAGA : na dzien dzisiejszy z T -WCO zasilana sg obwody piwnicy nalezy je przenie$¢ do nowo
projektowanej TP-0.Instalacje wykonac¢ podtynkowo.

3.8.Tablica Garaz .

T- GARAZ nalezy zasili ZLW z przebudowanego zasilania agregatu rys. ELE-01 i ELE-02 . Kabel
YKY 4x35 mm 2 nalezy wprowadzi¢ do pomieszczen garazu i zasili¢ z niego projektowang rozdzielnie
T- GARAZ.

W skrzynek przy agregaci nalezy,

Przy pomaocy ktérej nalezy wykonac¢ niezbedne przedtuzenie kabla do T-Garaz.

Kable prowadzi¢ w garazu natynkowo w kanale PCV. Rozdzielnie zabudowaé natynkowo w
wykonaniu min. IP 44 drzwiczki pelne zamykane na zamek.

R- Garaz bedzie posiada¢ 30 procentowy zapas miejsca pod zamontowanie miejsca na wyposazenie
zabezpieczen pod elektryczne tadowanie samochodéw elektrycznych.

Potgczenie wyréwnawcze tablicy , przewdd PE , potgczy¢ z otokiem budynku garazu w przypadku

uzyskania rezystancji wiekszej niz 10 Q nalezy dobi¢ uziom pretowy.

UWAGA :.Z nowo projektowanej tablicy zasilic wszystkie istniejgce obwody garazu
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NAZWA APARATOW T- GARAZ szt.

fw2 Rozdzielnica podtynkowa z zaciskami PE/N 5R/60M (5x12) | kl. IP30

fw2/univers Zamek do drzwi rozdzielnicy, wkfadka z kluczem

RCCB Wytgcznik réznicowopradowy 3P+N 40A 30mA 6kA AC

Modutowy roztgcznik bezpiecznikowy poziomy D02 3P 63A 400VAC 110/220VDC

MCB Wytgcznik nadprgdowy lcn=6000A 1P B 10A

MCB Wytgcznik nadprgdowy lcn=6000A 1P B 16A

MCB Wytgcznik nadprgdowy lcn=6000A 3P C 2A

SPD Ogranicznik przepie¢ T1+T2 MOV 4P sie¢ TN-S limp=50 kA Up=<1,5kV

© X N gk IWINIPT

Modutowy roztgcznik izolacyjny 3P 63A 400VAC

RlRrRr|R|O[R[N|N|R|R

=
©

Lampka sygnalizacyjna LED czerwona+zielona+pomaranczowa 230VAC

3.9.Ustalenie kategorii odbiornikéw.

Przyjeto nastepujacy podziat odbiornikbw na kategorie w zaleznosci od wymaganej pewnosSci
zasilania.

KATEGORIA |
e wszystkie inne urzgdzenia nie zaliczone do grupy |,
® przerwa w zasilaniu nie powoduje zagrozenia ludzi i mienia, lecz powinna by¢
zredukowana do minimum.
Odbiory | kategorii zasilane bedg bezposrednio z sieci energetyki zawodowej. W warunkach pracy
normalnej odbiory kategorii | i Il zasilane sg z sieci energetyki zawodowe;.
Po zaniku zasilania odbiory kategorii | zasilane beda z istniejgcego agregatu .

4.Analiza obcigzenia budynku WKU .
Tabela pomiaréw-analiza obcigzen

Lp. Data L1[A] L2[A] L3[A]
1. 10.05.2021 g 8.30 24,4 23,8 27.9
2. 14.05.2021 g 9.15 25.6 21.6 28.9
3. 19.05.2021 g 8.45 26,8 27,3 30,3
4. 25.05.2021 g 10.05 27.5 26.7 28,8
5. 31.05.2021 g 8.15 24,8 24,2 31.6
6. 01.06.2021 9 6.45 4,9 4.6 6,8
7. 02.06.2021 9 6.45 19 4.5 5,3

4.1.Wymagania do podigczenia obwodéw wewnetrznych tablic obiektu.
-Przed podtgczeniem obwodu ,nalezy wykona¢ w obecnosci Uzytkownika pomiar obcigzenia obwodu,
identyfikacji przeznaczenia oraz jego parametry techniczne .Przedmiotowe dane zastosowaé w
dokumentacji powykonawczej oraz protokotach z pomiaréw elektrycznych.
-Parametry montowanych zabezpieczen nadmiarowo pragdowych dostosowa¢ do wymagan przepisow,
uwzgledniajgc ppkt 4.1a.
-Przy podtgczeniu obwodow zabezpieczanych dodatkowo ochrong réznicowa, zachowaé
réwnomiernos$é obcigzenia aparatu ré6znicowoprgdowego na Ly,L,,L3,
5. System ochrony od porazen.
Ochrona przeciwporazeniowa wg normy PN-HD 60364-4-41:2007 powinna sktada¢ sie z odpowiedniej
kombinacji srodka ochrony podstawowej i niezaleznego srodka do ochrony przy uszkodzeniu lub
wzmocnionego srodka ochrony, ktéry zabezpiecza zaréwno ochrone podstawowg jak i ochrone przy
uszkodzeniu. W budowanej instalacji powinien by¢ zastosowany jeden lub wiecej srodkéw ochrony z
uwzglednieniem uwarunkowan od wptywow zewnetrznych. Powszechnie dopuszczone do stosowania
srodki ochrony to:

» samoczynne wytgczenie zasilania,
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» izolacja podwdjna lub izolacja wzmocniona,

» separacja elektryczna dla zasilania jednego odbiornika,

» bardzo niskie napiecie SELV, PELV
Dla specjalnych instalacji lub lokalizacji powinny by¢ stosowane szczegélne srodki ochrony zgodnie z
odpowiednimi normami. Jezeli pewne warunki dotyczgce $rodka ochrony nie mogg by¢ spetnione,
nalezy zastosowa¢ dodatkowe srodki, tak aby zastosowana tgcznie ochrona osiggneta ten sam
stopien bezpieczenstwa.
W projektowanej instalacji jako $rodki ochrony zastosowano srodek ochrony podstawowej w postaci
izolowania czesci czynnych oraz samoczynne, szybkie, skuteczne wylgczenie zasilania z ukladem
potgczen wyréwnawczych. Jako uzupetnienie powyzszej kombinacji zostata zastosowana ochrona
uzupetniajgca jako zastosowanie wytgcznikéw réznicowoprgdowych RCD o znamionowym prgdzie
wyzwolenia nie wyzszym niz 30mA.

Dla projektowanej instalacji w ukfadzie TN -S srodek ochrony za pomocg szybkiego, samoczynnego,
skutecznego wytgczenia uznaje sie za spetniong gdy zachowany jest warunek:

Zs*la= U

gdzie:

U, — napiecie zasilajgce wzgledem ziemi

la — prad powodujgcy samoczynne wytgczenie w czasie nie dtuzszym niz 0,4s.
Zs — impedancja petli zwarcia.

UWAGA: W celu zweryfikowania wykonanej instalacji z zatozeniami projektu nalezy wykonac¢
odbiorcze pomiary elektryczne wszystkich parametrow instalacii.

Dopuszcza sie stosowanie innych srodkéw ochrony z zachowaniem wymagan Polskiej Normy PN-HD
60364-4-41. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

6. Badania i pomiary po wykonaniu robét.

Wykonawca podczas wykonywania prac zobowigzany jest do statej kontroli prac zwigzanych z
przebudowg instalacji budynku WKU.

Po wykonaniu zakresu robdt objetych dokumentacjg projektowg ,wykonawca ma  stworzyé
dokumentacje powykonawczg .

Winna odzwierciedla¢ stan instalacji wykonanej w trakcie prac instalacyjnych, instalacyjnych a wiec
m.in.: rysunki rzeczywistych przebiegow tras kablowych, rysunki tablic rozdzielczych.

Po wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ pomiary odbiorowe elektryczne (dotyczy to réwniez
podtgczanych , istniejacych obwodow elektrycznych podtgczanych do nowych rozdzielni).

Przed przystapieniem do pomiardéw i prob nalezy usung¢ wszystkie wady, bltedy montazowe i usterki
wykryte w trakcie ogledzin instalaciji.
Pomiary i proby przeprowadza sie w celu stwierdzenia, czy zainstalowane przewody, aparaty,
urzadzenia i $rodki ochrony:
a) spetniajg wymagania okreslone w odpowiednich normach,
b) odpowiednio zabezpieczajg osoby i mienie przed negatywnym oddziatywaniem instalac;ji
elektrycznych,
€) nie majg uszkodzen, wad lub odpornosci mniejszej niz wymagana,
d) sg dobrane, zainstalowane i wykazujg parametry okreslone w projekcie.

Podstawowy zakres pomiaréw i préb obejmuje:

a) sprawdzenie ciggtosci przewodéw ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych
(miejscowych) potgczeh wyréwnawczych,
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b) pomiar rezystanciji izolaciji instalacji elektrycznych,

c) sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od siebie obwoddw,
d) pomiar rezystancji izolacji kabli,

f) pomiar rezystancji uziemienia, oraz rezystywnosci gruntu,

g) pomiar pradéw uptywowych,

h) sprawdzenie biegunowosci,

i) sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania,

j) sprawdzenie dziatania urzgdzen ochronnych réznicowopradowych,
k) sprawdzenie wytrzymatosci elektrycznej,

[) przeprowadzenie prob dziatania,

m) sprawdzenie ochrony przed spadkiem lub zanikiem napiecia.

Kazda wyzej wymieniona praca pomiarowo-kontrolna powinna by¢ zakonczona sporzgdzeniem
protokotu z przeprowadzonych badan i pomiaréow. Protokét musi zawiera¢ co najmniej nastepujgce
dane:

a) nazwe badanego urzgdzenia i jego dane znamionowe,

b) miejsce jego zainstalowania,

¢) rodzaj wykonywanych pomiaréw,

d) nazwisko osoby wykonujgcej pomiary,

e) date wykonania pomiardw,

f) spis uzytych przyrzgdéw i ich numery,

g) liczbowe wyniki pomiaréw,

h) uwagi, wnioski.

Ocene koncowa badan odbiorczych nalezy uznaé za dodatnig wowczas, gdy wyniki wszystkich badan
w zakresie ogledzin, pomiarow i prob sg dodatnie. Jezeli w trakcie badan stwierdzono usterki, to po
ich usunieciu nalezy powtorzy¢ wszystkie badania, na ktére usterka mogta mie¢ wptyw.

Pomiary i proby przeprowadza sie zgodnie z wymogami PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-
04700:1998/AzI:2000.

7. Podstawowe przepisy i normy.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 75/2002

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i tgczenie.

PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zastosowanie $srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo. Postanowienia
ogodlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkdéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo. Srodki ochrony
przed pradem przetezeniowym.
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PN-IEC 60364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobor srodkéow ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Wybor srodkow
ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow zewnetrznych.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobdr srodkédw ochrony w zaleznosci od wplywéw zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdline.

PN-IEC 60364-5-53:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtgczania
izolacyjnego i tgczenia.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie.
Sprawdzenie odbiorcze.

8.PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
1/45311200-2 |Budowa ZLZ agregat ZK-1P
1| KNNR 5| Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. Il m3
d.1/0701-02
28*0,4*0,8 m3 8,960
RAZEM 8,960
2/KNNR 5| Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.1/0706-01
28*0,2*0,4 m 2,240
RAZEM 2,240
3|KNNR 5| Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm RHDPEp 110/6.3 m
d.1/0705-01
2 m 2,000
RAZEM 2,000
4 KNNR 5| Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach|m
d.1/0713-02 zamknietych
32 m 32,000
RAZEM 32,000
5/KNR  5-08|Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 m
d.1/0608-07
28 m 28,000
RAZEM 28,000
6| KNR-W 4-03|Odiagczenie przewoddéw o przekroju do 35 mm2 od zaciskéw lub bolcow szt.
d.1/0904-03
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
7/KNR  5-26|Wprowadzenie kabla do szafy kablowej szt.
d.1/0510-05
analogia
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2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
8| KNR-W 5-08|Podtgczenie przewoddw pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekroj zyty do |szt.
d.1/0803-05 50 mm2
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
9| KNR-W 5-08|Montaz koncowek przez zaciskanie - przekroj zyt do 50 mm2 szt.
d.1/0805-03
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
2|45311200-2 |Budowa przepustu 1 otworowego pod instalacje sterowania agregatem
45310000-3
10|KNR  5-02|Wykonanie przepustéow o diugosci do 20 m pod drogami, torami i innymi|przepust
d.2|0211-03 przeszkodami w gruncie kat. Ill metodg hydraulicznego przeciskania jednej|.
rury stalowej o $r. 130 mm wyposazonag w rure PCWB o $r. 100 mm
1 przepust 1,000
RAZEM 1,000
11|KNNR-W  3|Przebicia mechaniczne w $cianach z ceglty na zaprawie wapiennej ijm3
d.2/0307-03 cementowo-wapiennej
0,5 m3 0,500
RAZEM 0,500
12|KNR 5-10| Montaz przepustéw rurowych w stropach i scianach przepust
d.2|0310-09
analogia
1 przepust 1,000
RAZEM 1,000
3|45311200-2 |Modernizacja rozdzielni RG
13|KNR-W 4-03| Odtgczenie przewodow o przekroju do 70 mm2 od zaciskéw lub bolcéw szt.
d.3/0904-04
35 szt. 35
RAZEM 35
14| KNR-W 4-03|Odtgczenie przewoddw o przekroju do 6 mm2 od zaciskéw lub bolcéw szt.
d.3/0904-01
60 szt. 60,000
RAZEM 60,000
15| KSNR 9| Demontaz skrzynek i rozdzielni skrzynkowych 20-50 kg szt
d.3/0202-07
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
16| KSNR 9| Demontaz Licznika energii -wt ENEA szt.
d.3/0203-07
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
17|KNR 4-03|Reczne przebijanie otworéw w scianach lub stropach z gipsu lub gazobetonu| otw.
d.3/1005-03 o diugosci przebicia do 15 cm - $r. rury do 60 mm
2 otw. 2,000
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
RAZEM 2,000
18/KNR  4-03|Reczne wykucie wneki o objetosci do 1.00 dm3 w podtozu betonowym szt.
d.31011-17
1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
19|KNR 4-03|Reczne wykucie wneki - dodatek za kazdy nastepny 1 dm3 w podtozu|szt.
d.3/1011-18 betonowym (do 5 dm3)
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
20/KNR  5-14|Montaz wolnostojgcy rozdzielnic,RG+R-POZ szt.
d.3/0103-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21|KNR  4-03|Podtgczenie przewodow pojedynczych do 2.5 mm2 w powtoce polwinitowej | podigcz
d.3/0901-01 pod zaciski lub sruby .
90 podtacz 90,000
RAZEM 90,000
22|KNR  4-03|Podtgczenie przewoddédw pojedynczych do 16 mm2 w powtoce polwinitowej| podigcz
d.3/0901-04 pod zaciski lub sruby .
25 podtgcz 25,000
RAZEM 25,000
23| KNR 4-03|Podtgczenie przewoddéw pojedynczych do 50 mm2 w powiloce polwinitowej|podtacz
d.3/0901-05 pod zaciski lub sruby .
4 podtacz 4,000
RAZEM 4,000
24 KNNR 3|Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cianach z cegly najms
d.3/0302-01 zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
25/KNNR 3|Wykucie réznych elementéw z muru z cegly na zaprawie wapiennej ilms3
d.3/0306-01 cementowo-wapiennej
8 m3 8,000
RAZEM 8,000
26| KNNR 3|Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych szlachetnych cyklinowanych o powierzchni| m2
d.3/0604-04 do 5 m2 - uzupetnienie podktadéw pod tynki szlachetne
5 m2 5,000
RAZEM 5,000
27/KNR 4-03|Reczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z gipsu lub gazobetonu | otw.
d.3/1005-04 o dtugosci przebicia do 15 cm - $r. rury do 80 mm
2 otw. 2,000
RAZEM 2,000
28| KNR 4-03|Reczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.3/1001-05
19 m 19,000
RAZEM 19,000
29| KNR 4-03| Osadzanie kotkdw metalowych rozporowych o $r. do 10 mm w $cianie szt.
d.3/1016-06
22*3,1 szt. 68,200
RAZEM 68,200
30| KNR 4-03| Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw o gtebokosci do 8 cm i $r.do 10 mm|otw.
d.3/1009-03 w podiozu ceglanym
22*3,1 otw. 68,200
RAZEM 68,200
31 KNR 5-08|Przewody kabelkowe n.t. w powloce polwinitowej (tagczny przekrdj zyt do 6-Cu/|m
d.3/0211-01 12-Al mm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podtozu
analogia

17




22 m 22,000
RAZEM 22,000
32|KNR 5-08| Mocowanie na gotowym podtozu Puszka instalacyjna PIP-1AN rozgatezna szt.
d.3|0402-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
33|KNR  2-25|Wecigganie do rur ochronnych kabla energetycznego o masie do 1 kg/m -/m
d.3/0613-01 budowa
22 m 22,000
RAZEM 22,000
34| KNR 5-08/Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe ukladane pojedynczo zim
d.3/0201-02 przygotowaniem podioza mechanicznie - przykrecanie do kotkdw plastikowych
w podiozu z cegly
22*2,2 m 48,400
RAZEM 48,400
35|KNR  5-08|Przewody kabelkowe UTP CAT 5 zelowany m
d.3/0210-01
22%2 m 44,000
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 44,000
36/ KNR 2-25/Wcigganie do rur ochronnych kabla energetycznego o masie do 1 kg/m -/m
d.3/0613-01 budowa
40 m 40,000
RAZEM 40,000
37/KNR 5-08| Uktadanie bednarki uziemiajgcej w budynkach w ciggach poziomych najm
d.3/0602-01 wspornikach mocowanych na drewnie - przekréj bednarki do 120 mm2
18 m 18,000
RAZEM 18,000
38/KNR  5-08|tgczenie przewodow uziemiajgcych przez spawanie w wykopie - pret o sr. 10|szt.
d.3/0617-03 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
39/KNR 4-03| Podtaczenie przewoddw pojedynczych do 120 mm2 w powtoce polwinitowej| podtgcz.
d.3/0901-06 pod zaciski lub sruby
1 podtgcz. 1,000
RAZEM 1,000
40 KNNR 5| Przycisk ppoz. natynkowy 2Z 2R czerwony -dioda informacyjna szt.
d.3/0404-02
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
41| KNNR 3| Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. Il z zaprawy cementowej o| m2
d.3/0604-02 powierzchni do 5 m2
20*0,2 m2 4,000
RAZEM 4,000
42|KNR 2-02| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych m2
d.3/1505-01
20*0,2 m2 4,000
RAZEM 4,000
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43|KNR 2-02|Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych dodatek za|m2
d.3]1505-02 kazde dalsze malowanie
20*0,2 m2 4,000
RAZEM 4,000
4|45311200-2 |Modernizacja rozdzielni TP-1
44| KNR-W 4-03|Montaz przepustow rurowych w $cianie - dtugo$¢ przepustu do 1 m -|przepust
d.4/1008-03 $r.zewnetrzna rury do 60 mm .
1 przepust 1,000
RAZEM 1,000
45/ KNNR 5| Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 wciggane w kanaty|m
d.4/0203-07 zamkniete
8 m 8,000
RAZEM 8,000
46| KSNR 9| Demontaz tablic rozdzielczych o powierzchni ponad 0.5 m2 szt
d.4/0201-06
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
47/KNR-W 4-03|Odigczenie przewodow o przekroju zyt do 2.5 mm2 kpl.
d.4/0903-01
analogia
36 kpl. 36,000
RAZEM 36,000
48| KNR-W 4-03|Odtgczenie przewodow o przekroju zyt do 6 mm2 kpl.
d.4/0903-03
analogia
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
49| KNR-W 4-03|Odigczenie przewodow o przekroju zyt do 16 mm2 kpl.
d.4/0903-05
analogia
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
50/ KNNR-W 9| Powiekszanie wneki pod rozdzielnice elektryczne w podfozu ceglanym dm?®
d.4/1102-02
15 dm® 15,000
RAZEM 15,000
51| KNNR 3|Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cianach z cegly najms
d.4/0302-01 zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej
0,84 m3 0,840
RAZEM 0,840
52| KNNR 3| Uzupetienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.lll o pow.do 5 m2 z zaprawy| m2
d.4/0602-01 cem.-wap.na $cianach ceramicznych, betonowych,z ptyt wiérowo-
cem.,zagrunt. siatkach
4,2 m2 4,2
RAZEM 4,2
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
53|KNR 5-14|Montaz przyscienny rozdzielnic TP-1 szt.
d.4/0101-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5[45311200-2 |Modernizacja rozdzielni TP-0
54| KNR-W 4-03|Montaz przepustow rurowych w Scianie - dtugos¢ przepustu do 1 m -|przepust
d.5/1008-03 $r.zewnetrzna rury do 60 mm
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1 przepust 1,000
RAZEM 1,000
55/ KNNR 5| Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 30 mm2 wciggane w kanaty | m
d.5/0203-07 zamkniete
8 m 8,000
RAZEM 8,000
56 KSNR 9| Demontaz tablic rozdzielczych o powierzchni ponad 0.5 m2 szt
d.5/0201-06
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
57|KNR-W 4-03| Odtgczenie przewoddw o przekroju zyt do 2.5 mm2 kpl.
d.5/0903-01
analogia
20 kpl. 20,000
RAZEM 20,000
58| KNR-W 4-03|Odtgczenie przewodow o przekroju zyt do 6 mm2 kpl.
d.5/0903-03
analogia
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
59| KNR-W 4-03| Odtgczenie przewoddéw o przekroju zyt do 16 mm2 kpl.
d.5/0903-05
analogia
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
60| KNNR-W 9| Powigkszanie wneki pod rozdzielnice elektryczne w podtozu ceglanym dm?®
d.5/1102-02
15 dm® 15,000
RAZEM 15,000
61/ KNNR 3| Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cianach z cegly na|ms
d.5/0302-01 zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej
0,84 m3 0,840
RAZEM 0,840
62| KNNR 3| Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.lll o pow.do 5 m2 z zaprawy | m2
d.5/0602-01 cem.-wap. na $cianach ceramicznych, betonowych, z ptyt wiérowo-
cem.,zagrunt. siatkach
4,2 m2 4,2
RAZEM 4,2
63/KNR 5-14|Montaz przyscienny rozdzielnic TP-0 szt.
d.5/0101-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6/45311200-2 |Modernizacja WLZ-tu ROZDZIELNIA SERWEROWNIA , WEZEL CIEPLNY
64| KNNR 5|Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w cegle m
d.6/1207-09
53 m 53,000
RAZEM 53,000
65|KNR-W 4-03|Montaz przepustéw rurowych w $cianie - dlugo$¢ przepustu do 1 m -|przepust
d.6/1008-03 $r.zewnetrzna rury do 60 mm .
2 przepust 2,000
RAZEM 2,000
66/ KNNR-W  9/Wymiana linii zasilajgcych prowadzonych  pod tynkiem wykonanych|m
d.6/0306-02 przewodami izolowanymi jednozylowymi o tgcznym przekroju zyt 12,5-30
analogia mm2
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22 m 22,000
RAZEM 22,000
67| KNNR-W  9|Wymiana linii zasilajagcych prowadzonych w rurach instalacyjnychim
d.6/0306-01 winidurowych  pod tynkiem wykonanych przewodami izolowanymi
analogia jednozytowymi o tgcznym przekroju zyt do 12,5 mm2
21 m 21,000
RAZEM 21,000
68| KSNR 9|Wymiana linii zasilajgcych prowadzonych w rurach instalacyjnychim
d.6/0306-02 winidurowych pod tynkiem wykonanych przewodami izolowanymi
analogia jednozylowymi o tgcznym przekroju zyt PRZEWOW WYROWNAWCZY
PIWNICA | SERWEROWNIA LGy 30mm
43 m 43,000
RAZEM 43,000
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
69| KNR 4-03| Osadzanie kotkdw metalowych rozporowych o $r. do 10 mm w $cianie szt.
d.6/1016-06
35*3,1 szt. 108,500
RAZEM 108,500
70/ KNR 4-03|Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw o gtebokosci do 8 cm i $r.do 10| otw.
d.6/1009-03 mm w podtozu ceglanym
35*3,1 otw. 108,500
RAZEM 108,500
71 KNR 5-08|Przewody kabelkowe n.t. w powtoce polwinitowej (tgczny przekréj zyt do 6-/m
d.6/0211-01 Cu/ 12-Al mm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym
analogia podtozu
35 m 35,000
RAZEM 35,000
72|KNNR 5/Montaz koncéwek kablowych przez zaciskanie - przekréj zyt do 50 mm2 szt.
d.6/1204-03
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
73| KNNR 5|Podtaczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyly do 16 mm2 pod|szt. zyt
d.6(1203-11 zaciski lub bolce
20 szt. zyt 20,000
RAZEM 20,000
7|45311200-2 |Modernizacja rozdzielni T- Garaz
74 KNR-W 4-03/Montaz przepustéow rurowych w $cianie - diugo$¢ przepustu do 1 m -|przepust
d.7/1008-03 $r.zewnetrzna rury do 60 mm .
1 przepust 1,000
RAZEM 1,000
75|KNNR 5| Wykucie bruzd dla rur RKLG28, RS37 w cegle m
d.7(1207-12
2 m 2,000
RAZEM 2,000
76/ KNR-W 5-10|Reczne kopanie rowow dla kabli w gruncie kat. IV ma3
d.7|0316-03
2*0,4*1 m3 0,800
RAZEM 0,800
77|KNR-W 5-10|Reczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kat. IV m3
d.7|0317-03
2*0,4*0,8 m3 0,640
RAZEM 0,640
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78/KNR  5-10 Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do|m
d.7|0301-01 0.4m
2*0,4*0,1*2 m 0,160
RAZEM 0,160
79|KNR-W 5-10 Reczne uktadanie kabli jednozytowych o masie do 2.0 kg/m na napigcie|m
d.7/0101-03 znamionowe ponizej 110 kV w rowach kablowych
analogia
6 m 6,000
RAZEM 6,000
80| KNR 5-10/Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho konca kabla Cu 1-zytlowego| szt.
d.7/0602-02 o przekroju do 50 mm2 na napigcie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw
analogia sztucznych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
81 KNNR 5| Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcjg|szt.
d.7|0405-02 mocowang do podfoza przez zabetonowanie
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
82|KNNR 5|/Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.7(1207-01
25 m 25,000
RAZEM 25,000
83| KNNR 5|Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.7/1208-02
27 m 27,000
RAZEM 27,000
84| KNNR 5| Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 30 cm w $cianach lub stropach|otw.
d.7/1209-0201 |z gazobetonu
2 otw. 2,000
RAZEM 2,000
85/ KNR 4-03| Tynkowanie wnek o pow.do 0.25 m2 m2
d.7(1013-01
3 m2 3,000
RAZEM 3,000
86| KNNR 5| Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.7/0302-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
87|KNNR 5/Montaz koncéwek kablowych przez zaciskanie - przekréj zyt do 6 mm2 szt.
d.7(1204-01
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
88| KNNR 5|Montaz koncéwek kablowych przez zaciskanie - przekrdj zyt do 50 mm2 szt.
d.7/1204-03
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
89| KNNR 5| Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w tynku najm
d.7/0204-01 podtozu betonowym
14 m 14,000
RAZEM 14,000
90| KNNR 5| Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w tynku na|m
d.7/0204-02 podtozu innym niz betonowe
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14 m 14,000
RAZEM 14,000
8/71314100-3 |Pomiary
91 KNP 18 Pomiary rozdzielnic pragdu zmiennego lub statego niskiego napiecia do 20 pél |szt
d.8/1301-01.03
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
92| KNP 18 Pomiary rozdzielnic pradu zmiennego lub statego niskiego napiecia za kazde|kpl.
d.8/1301-01.04 |nastepne 5 pdl powyzej 20
40 kpl. 40,000
RAZEM 40,000
93| KNNR 5| Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
d.8|1302-03
2 odc. 2,000
RAZEM 2,000
94| KNNR 5|Badanie linii kablowej nn - kabel 5-zytowy odc.
d.8(1302-04
4 odc. 4,000
RAZEM 4,000
95|KNNR 5| Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia pomiar
d.8|1301-01
90 pomiar 90,000
RAZEM 90,000
96| KNNR 5| Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.8(1301-02
5 pomiar 5,000
RAZEM 5,000
97 KNP 18 D13|Pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego Iub ochronnego,|szt.
d.8/1346-01 pierwsze zt cze kontrolne
4 szt. 4
RAZEM 4
98| KNP 18 D13|Sprawdzenie prawidtowo ci podtaczenia do przewodu uziemiajgcego szt.
d.8(1346 03 urzadzenia lub ma- szyny
14 szt. 14
RAZEM 14
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9.INFORMACJA BIOZ

INFORMACJA BIOZ

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Opracowana zgodnie z :

- Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz .U z dnia 3 sierpnia
2020r.p0z.1333)

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r Nr 120, poz. 1126.)

Nazwa i adres obiektu: ,,Remont instalacji elektrycznej w budynku WKU Zielona
Gora ,,

ul. Urszuli 8

Powiat Zielonogorski
Dziatka nr 514

Obreb Zielona Géra

Inwestor:
Rejonowy Zarzad Infrastruktury w Zielonej Gorze ,
ul. Bolestawa Chrobrego 7,
65-043 Zielona
Projektant: mgr inz. Marek Mejnartowicz

LBS/0046/POOE/13

Czerwiec 2021
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Ad.§ 2.3.1 ww. Rozporzadzenia — zakres robot
Zakres robot wynikajacy z projektu instalacji elektrycznych:

Roboty demontazowe instalacji elektrycznej
Roboty demontazowe instalacji odgromowej
Roboty montazowe instalacji odgromowej
Roboty montazowe instalacji elektrycznej
Roboty montazowe potgczen wyrdwnawczych
Prace kontrolno-pomiarowe

ogkwnE

Ad.§ 2.3.2 ww. Rozporzadzenia — wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych
- BUDYNEK BIUROWY WKU.

Ad.§ 2.3.3 ww. Rozporzadzenia — wykaz elementéow zagospodarowania dziatki lub
terenu, ktore moga stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- PRZEPUST ELEKROENERGETYCZNE ,PRACE ZIEMNE ZWIAZANE Z BUDOWA ZLZ.

Ad.§ 2.3.4 ww. Rozporzadzenia — wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych, okreslajagce skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystepowania

W Swietle nastepujacych przepisow:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz .U z dnia 3 sierpnia
2020r.p0z.1333)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r Nr 120, poz. 1126.)

na placu budowy wystapia nastepujace roboty szczegéblnie niebezpieczne:

- prace montazowe instalacji elektrycznej — zagrozenie upadkiem z wysokosci powyzej
5m

- prace ziemne wykop max 1m , wykonanie przycisku ziemnego.
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Inne zagrozenia:

Lp. Rodzaj zagrozenia Skala zagroz. Miejsce wyst. Czas wyst.
1. | Obrazenia mech. zwigzane z uzywaniem ciezkich czesto caty plac | Caty czas budowy
narzedzi recznych i elektronarzedzi i pracami budowy
transportowymi
2. | uszkodzenia mech. oczu i zaprészenia do$c¢ czesto | caly plac | prace
budowy przygotowawcze,
bruzdy, przebicia
3. | Obrazenia mech. spowodowane spadajgcymi czesto caty plac | Caty czas budowy
przedmiotami budowy
4. | Skaleczenia ostrymi przedmiotami czesto caty plac | Caty czas budowy
budowy
5. | upadek z wysokosci (drabiny, podesty) czesto caty plac | caty czas budowy
budowy
6. | porazenie i poparzenie pradem elektrycznym czesto caty plac | caty czas budowy
(praca przy i w poblizu instalacji elektrycznych, budowy
instalacje placu budowy, elektronarzedzia)
7. | Mozliwos¢ z zasypania w wykopach ziemnych czesto caty plac | Podczas prac
budowy ziemnych
8. | hatas czesto caty plac | prace
budowy przygotowawcze,
bruzdy, przebicia
9. | zapylenie czesto caty plac | prace
budowy przygotowawcze,
bruzdy, przebicia
10. | promieniowanie nadfioletowe i poparzenia przy sporadycznie | miejsce pracy prace spawalnicze
11. | zatrucia  przy = malowaniu,  zabezpieczaniu| umiarkowane | caly plac | czas
ognioodpornym, klejeniu budowy wykonywania, kilka
dni po wykonaniu
prac
12. | Warunki atmosferyczne — deszcz, niskie, wysokie | umiarkowane | prace czas wykonywania
temperatury zewnetrzne

Ad.§ 2.3.5 ww. Rozporzadzenia — wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu
pracownikéw przed przystapieniem do realizacji roboét szczegélnie niebezpiecznych

Roboty szczegélnie niebezpieczne:
- prace demontazowe i montazowe instalacji elektrycznej i odgromowej — zagrozenie
upadkiem z wysokosci powyzej 5m
Do ww. prac mozna dopusci¢ pracownikow posiadajgcych dopuszczenie lekarskie do prac
na wysokosci oraz posiadajgcych aktualne przeszkolenie BHP w tym zakresie.
W ramach instruktazu nalezy:

- wskazaé zadania i sposob prowadzenia prac

- wskazac zagrozenia i Srodki ochrony

- przeprowadzi¢ szkolenie w zakresie poprawnego korzystanie z zabezpieczen i zasad

asekuracji

- wskazac osoby : bezposrednio kierujacg robotami oraz osobe nadzorujaca
Kazdorazowo przed dopuszczeniem do robot w czasie odprawy, kontrolowac¢ stan
psychiczny i fizyczny pracownika w tym trzezwos$¢ podczas bezposredniej rozmowy.
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Ad.§ 2.3.6 ww. Rozporzadzenia — $rodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajagca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen
Srodki techniczne:
- atestowane szelki z linkg bezpieczenstwa z aktualnym swiadectwem przydatnosci do
stosowania,
- kaski ochronne,
- zabezpieczenie terenu pod miejscem pracy na wysokosci ( barierki, tasmy, siatki,
daszki ochronne),
- zabezpieczenie terenu pod miejscem pracy przy pracach ziemnych ( barierki, tasmy,
siatki, daszki ochronne),
- tablice informacyjne,
- sprzet ppoz.,.
- zabezpieczenie swobodnej drogi ewakuacji.
Srodki organizacyjne:
- wyznaczenie osoby nadzorujgcej i osoby kierujgcej robotami posiadajgce uprawnienia
do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie
- pracownicy powinni posiadac aktualne badania lekarskie i przeszkolenie BHP dla
danej specyfiki roboét
- do prac przy instalacjach i urzgdzeniach elektroenergetycznych wymagane jest
Swiadectwo kwalifikacyjne
- prowadzenie instruktazu zgodnie z Ad.§ 2.3.5

Catos¢ prac winna by¢ prowadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ogélnymi:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 3 sierpnia 2020
rpoz.1333)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r Nr 120, poz. 1126.)

- Kodeks Pracy Ustawa z dnia 26.06.1974 (Dz. U. z 1998r. Nr 21, p0z.94)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

(Dz. U. 2 1997r. Nr 129, poz. 844)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 1997 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét budowlanych
(Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych
(Dz. U. z199r. Nr 80, poz. 912)
oraz przepisami szczegéfowymi dotyczgcymi poszczegélnych rodzajow robét.
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LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorzéw Wikp. 23-11-2013r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wikp.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0025/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 3
poz. 42 z pdin. zm,), art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14, ust.1, pkt 5 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.10.243.1623 z péin. zm.) oraz § 11 ust.1
pkt 11§ 24 ust.l rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz.
578z péén. zim) po ustaleniu , ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane 2z wynikiem
pozytywnym

Pan MAREK JERZY MEJNARTOWICZ

mgr inZ.-elektrotechnika
urodzony dnia 28-04-1964r. - Zielona Géra
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0046/POOE/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci Zgdania strony na podstawic art. 107 § 4 Kpa odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji, Zakres uprawnien podano na odwrocie decyzji.
Pouczenie
Od nmejsz:j decydn sluzy udwohme do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby [nZynierow
e, za p i Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej Izby
I jeréw Bud W termini 14 dni od daty jej dorgczenia

1. mgr inz. Marck PUCHALSKI
2. inz Edward WIECKOWSKI *
3. inz Andrze] WESOLY

Otrzymuja:
1. Pan MAREK MEINARTOWICZ
zam. ul. Kmicica 54; 65-001 ZIELONA GORA

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. OR LOIB
4. ala
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® POLSKA
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INZYNIEROW
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-YCW-X1D-UDK *

Pan Marek Mejnartowicz o numerze ewidencyjnym LBS/IE/0112/10

adres zamieszkania ul. Kmicica 54, 65-123 Zielona Gora

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-13 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczgcy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.

Fudpts feat progdcy
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URZAD WOJEWODZKI Zielona Géra, dnia.. 14.04. 19 83
W ZIELONEJ GORZE

Nr ewid. WBPP)N _..73/83/2

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 4,2 8551 §1641 § 7

oraz § 13 ust. 1 pkt.»..&...lit.‘..q ..... rozporzgdzenia Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 46) stwierdza sie, ze:

Obywatel ... Adam TRAMS

inzynier elektryk

urodzony dniq.....24.marca 1953r, - Zielona Géra

posiada przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnej

funkciji projektanta i kierownika budowy

w specjalnosci: instalacyjno - inzynieryjnej

oraz jest upowazniony do:
1/ sporzadzania projektdw instalacji elektrycznych

2/ kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,

kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych

elementdw instalacji oraz oceniania i badania stanu

technicznego w zakresie instalacji elektrycznych.

Druk. Swiebodzin 140 1.80 3000
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-U8K-22K-43L *

Pan Adam Trams o numerze ewidencyjnym LBS/IE/0003/03

adres zamieszkania ul. Cytrynowa 16, 65-160 Zielona Gora

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-06-01 do 2021-11-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-05-27 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczgcy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.

Fudpts feat pragity
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