
OPIS TECHNICZNY 

Remont pomieszczeń zaplecza hali sportowej  
przy Szkole Podstawowej nr 9 

64-100 Leszno ul. księdza kardynała Wyszyńskiego 57 

 

1. Remont zaplecza hali sportowej dotyczy następujących pomieszczeń zaplecza 

 pomieszczenie dla trenerów 

 szatnie z natryskami i wc – 8 pomieszczeń 

 salka korekcyjna 

 siłownia  

 korytarz i przedsionek 
 

2. Zakres robót : 

 wymiana drzwi do pomieszczeń szatni – 8 pom. 

 malowanie pomieszczeń zaplecza   

 wymiana cokolików z płytek gresowych w szatniach i korytarzu  

 uzupełnienie okładzin ściennych z płytek ceramicznych w 2-ch szatniach 

 wymiana części osprzętu sanitarnego 

 szczegółowy  zakres robót określono w przedmiarze robót 
 

3. Wytyczne szczegółowe 

 

3.1. Istniejące drzwi do szatni nr 1-8 szer. 90 cm należy wymienić na nowe ze stałą 

drewnianą futryną i skrzydłem pełnym z wypełnieniem płytą wiórową, malowanym 

w kolorze wg. RAL uzgodnionym z zamawiającym. Ościeżnice dodatkowo 

zamocować do ścian kółkami po 3 szt z każdej strony  

3.2. Wszystkie pomieszczenia pomalować farbą lateksową matową odporną na plamy i 

ścieranie w kolorze pastelowym na wzór istniejącego koloru 

3.3. Płyty sufitów podwieszanych kasetonowych  60/60 cm w szatniach pomalować 

farbą lateksową matową w kolorze białym. 

3.4. W szatniach wymienić odspojone cokoliki z płytek gresowych h-10 cm 

3.5. W szatni nr 5 i 6 uzupełnić okładziny ścienne z płytek glazurowanych o wym 20/20 

cm gat I (w kolorach jak w pozostałych pomieszczeniach) na kleju 

wysokoelastycznym.  

3.6. Roboty sanitarne w szatniach: 

 Wymienić baterie umywalkowe i syfony 

 Wymienić grzejniki płytowe 40/90 cm  

 Wymienić syfony brodzikowe w nogomyjach  

3.7. W pomieszczeniu dla trenerów wymienić kabinę i baterię  natryskową  

3.8. Suszarki do rąk zastąpić podajnikami z ręcznikami papierowymi 

3.9. Roboty różne: 

 Wymienić uszkodzone klosze lamp w sufitach podwieszonych 

 Wymienić uszkodzone i zabrudzone płyty sufitów kasetonowych  

 Wymienić uszkodzone lub uzupełnić brakujące zabudowy rewizji  

 Wymienić skorodowane ruszty obudów nogomyji 

 



 

 


