OPIS TECHNICZNY

Remont pomieszczen zaplecza hali sportowej
przy Szkole Podstawowej nr 9
64-100 Leszno ul. ksiedza kardynata Wyszynskiego 57

Remont zaplecza hali sportowej dotyczy nastepujacych pomieszczen zaplecza

pomieszczenie dla treneréow

szatnie z natryskami i wc — 8 pomieszczen
salka korekcyjna

sitownia

e korytarzi przedsionek

Zakres robot :

e wymiana drzwi do pomieszczen szatni — 8 pom.

e malowanie pomieszczen zaplecza

e wymiana cokolikow z ptytek gresowych w szatniach i korytarzu

e uzupetnienie oktadzin sciennych z ptytek ceramicznych w 2-ch szatniach
e wymiana czesci osprzetu sanitarnego

e szczegbtowy zakres robét okreslono w przedmiarze robdt

Wytyczne szczegétowe

3.1. Istniejgce drzwi do szatni nr 1-8 szer. 90 cm nalezy wymieni¢ na nowe ze statg
drewniang futryng i skrzydtem petnym z wypetnieniem ptytg wiérowg, malowanym
w kolorze wg. RAL uzgodnionym z zamawiajgcym. Oscieznice dodatkowo
zamocowac do Scian kétkami po 3 szt z kazdej strony

3.2. Wszystkie pomieszczenia pomalowac farbg lateksowg matowg odporng na plamy i
scieranie w kolorze pastelowym na wzér istniejgcego koloru

3.3. Ptyty sufitdw podwieszanych kasetonowych 60/60 cm w szatniach pomalowad
farba lateksowa matowa w kolorze biatym.

3.4. W szatniach wymieni¢ odspojone cokoliki z ptytek gresowych h-10 cm

3.5. W szatni nr 5 i 6 uzupetnié¢ oktadziny scienne z ptytek glazurowanych o wym 20/20
cm gat | (w kolorach jak w pozostatych pomieszczeniach) na kleju
wysokoelastycznym.

3.6. Roboty sanitarne w szatniach:
o Wymieni¢ baterie umywalkowe i syfony
° Wymieni¢ grzejniki ptytowe 40/90 cm
o Wymienic¢ syfony brodzikowe w nogomyjach

3.7. W pomieszczeniu dla treneréw wymienic¢ kabine i baterie natryskowg

3.8. Suszarki do ragk zastgpi¢ podajnikami z recznikami papierowymi

3.9. Roboty rézne:
e Wymieni¢ uszkodzone klosze lamp w sufitach podwieszonych
e Wymieni¢ uszkodzone i zabrudzone ptyty sufitow kasetonowych
e Wymienic¢ uszkodzone lub uzupetni¢ brakujgce zabudowy rewizji
e Wymieni¢ skorodowane ruszty obudéw nogomyji






