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OPIS TECHNICZNY
1. DANE OGOLNE
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

— podktaddéw architektoniczno-budowlanych opracowanych przez Architekta,
— warunkéw technicznych doprowadzenia mediow,

— uzgodnien miedzybranzowych,

— obowigzujgcych norm i przepisow.

1.2.DANE OGOLNE O OBIEKCIE

Opracowanie obejmuje projekt budowlany instalacji kanalizacji deszczowej zewnetrznej
dla hangaru lotniczego w Przasnyszu.

Dla projektowanego hangaru w projekcie zastosowano nastepujgce zagospodarowanie
wod opadowych - ,czyste” wody opadowe z dachu i ,brudne” z terenu odprowadzane
beda do istniejgcego kolektora kanalizacji deszczowej. Wody ,brudne” odprowadzane
beda po podczyszczeniu w separatorze ropopochodnych.

2. KANALIZACJA DESZCZOWA

Dla projektowanego hangaru zaprojektowano nastepujgce zagospodarowanie wod

opadowych:

- ,czyste” wody opadowe z dachu hangaru, odprowadzenie wody poprzez rury
spustowe zewnetrzne,
,orudne” wody opadowe z terenu utwardzonego (ptyty postojowej dla szybowcow na
terenie) po podczyszczeniu w separatorze koalescencyjnym,

odprowadzane bedg do istniejgcego kolektora kanalizacji deszczowej w pasie

drogowym drogi powiatowej nr 3240W Obwodnica Przasnyskiej Strefy Gospodarczej.

Wody ,brudne” opadowe z terenu odprowadzane bedg grawitacyjnie poprzez
odwodnienie liniowe. Przed odprowadzeniem do sieci, wody bedg oczyszczane w
separatorze koalescencyjnym olejow mineralnych i benzyn z osadnikiem. Separator
usytuowany zostanie w terenie utwardzonym.

W projekcie uwzgledniono przysztg rozbudowe hangaru oraz ptyty postojowej dla
szybowcow.

2.1. Obliczenia
2.1.1. llos¢ wéd opadowych z proj. terenu utwardzonego
- powierzchnia utwardzona - F=0,1304ha,
- wspotczynnik sptywu - $=0,9
- czas trwania deszczu t=15 min
- normalny opad roczny H=600mm,
liczba lat przypadajgca na 1 zdarzenie deszczu C=5
Wspo’fczynnlk A =6,631 x (H*2 x C)*/3 = 800
Natezenie deszczu: q=A/t*0,667 = 130dm/s
llos¢ wdd opadowych: Qobl = ¢ x F x q= 15,3 dm3/s
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2.1.2. llos¢é wod opadowych z rozbudowy terenu utwardzonego
- powierzchnia utwardzona - F=0,044ha,
- wspotczynnik sptywu - $=0,9
- czas trwania deszczu t=15 min
- normalny opad roczny H=600mm,
liczba lat przypadajgca na 1 zdarzenie deszczu C=5
Wspo’fczynnlk A =6,631x (H*2 x C)*/3 = 800
Natezenie deszczu: q =A /10,667 = 130dm/s
llos¢ wod opadowych: Qobl =¢ x Fxq=5,1dm3/s

2.1.3. llos¢ wéd opadowych z proj. powierzchni dachu i tagcznika
- powierzchnia dachu - F=0,1590ha,
- wspotczynnik sptywu - $=0,9
- czas trwania deszczu t=15 min
- normalny opad roczny H=600mm,
liczba lat przypadajgca na 1 zdarzenie deszczu C=5
Wspo’fczynnlk A =6,631 x (H*2 x C)*/3 = 800
Natezenie deszczu: q =A/t*0,667 = 130dm/s
llos¢ wod opadowych: Qobl = ¢ x Fx q= 18,6 dma3/s

2.1.4. llos¢é woéd opadowych z rozbudowy proj. powierzchni dachu i tgcznika
- powierzchnia dachu - F=0,0452ha,
- wspotczynnik sptywu - $=0,9
- czas trwania deszczu t=15 min
- normalny opad roczny H=600mm,
liczba lat przypadajgca na 1 zdarzenie deszczu C=5
Wspo’fczynnlk A =6,631 x (H*2 x C)*/3 = 800
Natezenie deszczu: q =A /10,667 = 130dm/s
llos¢ wod opadowych: Qobl = ¢ x Fxq=5,3dm3/s

taczna ilos¢ deszczu odprowadzana do istniejacego kolektora deszczowego
wynosi 44,3 dm3/s.

2.1.4. Dob6r min. srednicy przykanalika deszczowego

Przeplyw Spadek. | Srednica  Wypeln. = Predkos$é | Przeptyw = Predkosé

[dm3/s] [%o] [mm] [%] [m/s] 100% 100%
[dm3/s] [mis]
45 8 250 72,8 1,33 57,6 1,32

Dobrano srednice $315 uwzgledniajgc retencje wod opadowych w przewodach.

2.1.4. Obliczenie obcigzenia separatora koalescencyjnego.
— przeptyw nominalny Qn = (0,9 x 0,1304+0,9 x 0,044) x 15 = 2,4 dm3/s
— przeptyw maksymalny Qmaks = (0,9 x 0,1304+0,9 x 0,044) x 130 = 20,4 dm3/s

Dobrano separator koalescencyjny typ BLUE MAX BS-3/30-0,9-1,2 z wewnetrznym by-
passem, o srednicy Dwewn=1200mm, Vosadnika=0,9 m3, prod. ECOBLUE.

Dobrane urzgdzenia podczyszczajgce do oddzielenia substancji ropopochodnych z wéd
opadowych, zapewniajg parametry jakosci podczyszczonych wdéd opadowych



PROJEKT HANGARU ORAZ PLYTY POSTOJOWEJ NA SZYBOWCE, MOTOSZYBOWCE | SAMOLOTY
"GENERAL AVIATION" O MASIE CALKOWITEJ DO 5700kg
PROJEKT BUDOWLANY KANALIZACJI SANITARNEJ ZEWNETRZNEJ

wprowadzonych do odbiornika zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia
8.07.2004r (Dz.U. nr. 168 poz 1763).

2.2. Roboty ziemne i montazowe

Przewody kanalizacji w terenie zostang wykonane z rur PVC grubosciennych klasy ,S”.
Na kanalizacji zostang wykonane studnie z kregéw betonowych Dn1200 z wtazami
zeliwnymi typu ciezkiego. Na studniach z kregow betonowych nalezy wykonac izolacje
przeciwwilgociowg. Wykonane zostang rowniez studnie inspekcyjne ¢ 425 z wtazami
zeliwnymi typu ciezkiego

Odprowadzenie wody poprzez wpusty uliczne z kratami zeliwnymi typu ciezkiego.
Wykopy pod poziomy kanalizacyjne nalezy wykonaé o takiej szerokosci, aby po obu
stronach rury pozostato przynajmniej 20cm przestrzeni roboczej. Dno wykopu oczyscic
z korzeni, kamieni i innych twardych przedmiotow. W przypadku przegtebienia wykopu
lub stwierdzenia w poziomie posadowienia gruntdw nienosnych nalezy ubytki uzupetnic,
a grunty wymieni¢ na piasek stabilizowany cementem. Przewody uktada¢ na 5 cm
warstwie piasku.

Po utozeniu przewoddw i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron
piaskiem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu nalezy wykonacC probe
szczelnosci. Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia
ewentualnych przeciekéw.

Po wykonaniu proby szczelnosci przewdd nalezy obsypa¢ warstwg piasku. Warstwy
wypetnienia z kazdej strony rury nalezy mocno utwardzi¢ recznie lub przy uzyciu
mechanicznej zageszczarki wibrujgcej — warstwami co 15-25 cm. Mechaniczne
zageszczanie nad powierzchnig rury mozna rozpoczgé dopiero wtedy, gdy rura
przykryta 30 cm warstwg piasku.

Przewody, ktérych przykrycie jest mniejsze niz 1,20 nalezy ocieplic 20cm warstwg
keramzytu.

Metoda utozenia rurociggéw w drodze do uzgodnienia z Inwestorem na etapie budowy,
np. metodg bezwykopowg za pomocg przecisku.

Wszystkie prace ziemne nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami protokotu ZUD.

2.3. Urzadzenia i wytyczne materiatowe.

- separator kaolescencyjny olejow mineralnych i benzyn 2z osanikiem, o
przepustowosci nominalnej 3,0dm3/s, o przepustowosci maksymalnej 30 dm3/s, z
samoczynnym zamknieciem doptywu w przypadku przekroczenia maksymalnego
poziomu zbieranych zanieczyszczen, typ BLUE MAX BS-3/30, prod. ECOBLUE,

- przewody sieci kanalizacji grawitacyjnej z rur grubosciennych PVC klasy S,
kielichowych, tgczonych na uszczelki, przewody uktadane w ziemi na podsypce
z piasku 10 cm, obsypane piaskiem 30 cm, produkcji WAVIN METALPLAST-BUK,

- studzienki kanalizacyjne rewizyjne, potgczeniowe z kregébw betonowych
Dn 1200 mm, zabezpieczone antykorozyjnie, z wkazami typu ciezkiego Dn 600mm,
oraz studnie inspekcyjne ¢ 425 z wtazami zeliwnymi typu ciezkiego

- odwodnienie liniowe ACO DRAIN S150K F900 typ 0.0 z koszem osadczym na
odptywie, z klasg rusztu F900.

3. WARUNKI WYKONAWSTWA

Wszystkie prace wykonywac pod nadzorem oséb posiadajgcych uprawnienia zgodne z
obowigzujgcymi przepisami. Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia powinny
posiada¢ certyfikaty lub aprobaty techniczne dopuszczajgce do stosowania w
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budownictwie.
Catos¢ robot nalegy wykonaé zgodnie z "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH, ZESZYT NR | DO XI".



PROJEKT HANGARU ORAZ PLYTY POSTOJOWEJ NA SZYBOWCE, MOTOSZYBOWCE | SAMOLOTY
"GENERAL AVIATION" O MASIE CALKOWITEJ DO 5700kg
PROJEKT BUDOWLANY KANALIZACJI SANITARNEJ ZEWNETRZNEJ

4. OSWIADCZENIE
Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

My, nizej podpisani
po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” (Dz. U. 2017 poz. 1332, z pézn.
zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

oswiadczamy, ze projekt budowlany dotyczacy inwestycji:

PROJEKT HANGARU ORAZ PLYTY POSTOJOWEJ NA
SZYBOWCE, MOTOSZYBOWCE | SAMOLOTY
"GENERAL AVIATION" O MASIE CALKOWITEJ DO
5700kg

zlokalizowany:
w miejscowosci Pultusk na dziatce cz. dz. nr ewid. 51/27 w obrebie 20 m. Puttusk

zostal opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
Zawartos¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia
2012 r. z sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, a dokumentacja projektowa jest kompletna
z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc¢.

Projektant: inz. Matgorzata Kudra

Sprawdzajgcy: mgr inz. Krzysztof Skowronski
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5. UPRAWNIENIA | PRZYNALEZNOSC DO IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

B MAZOWIEDEA
E a<npGowa

g
E o nirnicnbw
S ouDawKICTAA

sven. akt. MAZ/ 7131/ 107 /08 /S Warszawa, dnia 25 czerava 2008 r

DECYZJA

Na podstawic art. |1 wst, | i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustuwy z dnia 15 gradniz 2000 1. o samorzadach zawodowych
architektow. inzynierow budownictwis onte nrbanistédw (Dz.U. 2 2001 ¢. Nr 5 poz. 42 z pdén. zm.), arl. 12 vt |
pkt 145, ust 3, e 13 use | pkt |, ust. 4, art. 14 pst. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipea 1994 r - Prawo budowlane
(tekst jedn.: DzU. z 2006 r. Nr 136 poz. 1118 z pozn, zm.} w zwigrku 2 art, § ustawy 2 dnia 28 lipca 2005 . o
zmianic ustawy — Prawo budowline orsz o zmianie niektdryeh innych ustaw (Dz.U. nr 163 poz 1364 vraz ¢ 11
st 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. | rozporzadzenia Ministre Transportu i Budownictwa # dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodziclnych funkcji technicznyeh w budownictwie (D20 Nr 83 poz. 578). Okrggowa Komisja
Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa stwierdza, 2e:

Pani Malgorzata Monika Kudra
inzynier
urodzona dnia 12 lipca 1972 roku w Warszawie , corka Czeslawa

uzyskala
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0203/POOS/08

do projektowania hez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sicei, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowyeh, wodociggowyceh i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
Wozwinzko 2 wwepladnienisn w caloser zudania strony. na podstawie art. 107 § & Kodeksu posiepowania
sdnmisteacy regn ndstgpuie sig nd Lzasadniania decyzjt.
Szezegolowy zakres nadanych uprawnich zostal opisany na odwrocie nimiejszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zeodme 2 art, 12 wst, 7 pstawy  Prawo budowlane. podstawg do swvkonywunia sarmodzicinyet nsen
technicenych w hadownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownega Insacktora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis nia listg czronkow wiaseiwej izby samorzadu zzwodowege.
2. O ninigisze) deeyzyt sluzy odwolanie do Krajowej Komigji Kwalifikecyjnej Polskicp by Inrvnierow
Bodownicrar w Wanzawic z posrednictvermn Okrggowe) Komisji Kwililikacyjog) Mazowieckicj (krezewe)
Izhy Inzynierow Budowniciwa w Warszawic, w terminic 14 €ni od dnis jej doreczenis

Sklad Orzekajgey

1/ mpring, Krevsetof Liesrek &
2¢ mgr inz. Irens Churska

3¢ mzr iné. Kreysztal Baoss

. Q5 KN
; ¥
/ N
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WOIEWODA MAZOWIECK]
Warszawa, dia 204 20011

Nrewid.uprawnien: Wa-59/01
DECYZJA NR ACE mu

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy 2 dma 7 lipea 1994 ¢ Praws budowlane (D2 LN, 3

414) z phimrm oraz § 9 rozporzadzenia Minict-a Gospodarki Pmsuzemlef 1 Btdo:::;x:: s;‘d:i-‘: ;?)
@udnia 1994 . w sprawie samodzielnych fimden teclnicznveh w budownictwie (Dz U Nr 8 » l‘)S;S r
poz 38), w zmad‘mz art 104 § 11 2 Kpa, o rozpatrzeuiv waiosku Fana mgr iz Krzysztofa 7bi .
niewa ﬂ:c\m_m.sl-:aego, ne podstawie dokumen'dw enwierdzajacvech wemzgune wiksztalcenie (d\.-g_
lom Polueclniki Warszewskiej, Wydzial lntvuern Srodowistea. na kierundau Inivieria Sroduwléi‘:a
W Zakresie asplowmclv_m, ogrzewmictiva i werlylucii) i prolayks 2avwodowy oraz podatavie
Zelywng) oceny 2 epzaminn na upravnienia budewlane zlo2anego prred Komisia eazan|inacyjng - £

NADAJE

Panu megrini Krzysziofowi Zbigniewowi Skowronskiemu
ur. dnia 01 lutego 1971 r. w Wi szawic

UPRAWNIENIA BUDOWEANE DO PROJEKTOWANIA
; BIEZ OCRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIEC] INSTALACH T URZADZEN:
WODOCIAGOWYCH 1 KANALIZACY.JNYCH,
CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH

quzgml;& 4 ust. 2 rgzpprzqdm‘;’ia M;:’islrx Gospodarki Przestizeuusj i Budownictwa z dnia 30
gudnia r. uprasenienia budowi ane do projekicwania bez egraniczed stanowiz rowniez podstawe
do speawdzania projekidw bndowlaayeh w specjaluctei objgte; tymi uprawnieniami,

UZASADNIENIE:

W rwiazu 2 potwierdzeniem przez Komisje egzaniinacyjng, pawolang preez Wojswode Mazowice-
I-u:go_Zuudm_niem N 173 z dnia 09 listopada IS;I;:?:Jpoaga‘:!“mimpcz Pana tJnnr mi Krzysznofa
Zhignicwa Skowrodskiego wymaganego prewes: wylkszialcenia oraz przkiyki zewocowe] konieczme]
do uzyskania uprawnied budowlany ch w powyznze] specjalnotei i po wyslcaniu pozylywnegn wyniku
Z egzamums ua uprawnienin budowlane - arzeczono julc w sentenei >

_Qd finicjezej qacyzjx preyshigje odwotanie do Gléwnego Inapeletora Nadzeru Budowlanego
w terminic 14 dni od caty otzymania decy?ji za posrecnictwem Wojewody Mazowiecckicen.
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PROJEKT HANGARU ORAZ PLYTY POSTOJOWEJ NA SZYBOWCE, MOTOSZYBOWCE | SAMOLOTY
"GENERAL AVIATION" O MASIE CALKOWITEJ DO 5700kg
PROJEKT BUDOWLANY KANALIZACJI SANITARNEJ ZEWNETRZNEJ
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Zatwiadczenie
O NI erze weryTiknoyjmyT

MAZ-DUY-4ZD-LPP *

Pani MAFGORZATA MONIKA KUDRA o numerze ewidencyjnym MAZ/15/0576/08

adres zamieszkania ul. SLONECZNA 43 G, 05-515 STARA IWICZMA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-21 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe] zby Ingynierow Budownictwa.
|2gndnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzssnia 2001 r. o podpisie elektroniczaym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad

lsitronicne apatrions bezpieconym podpi icznym: weryfik ym przy pomacy wainezn kwalfibowanego certyfietn oy
pod wagigem st prawnych opatrzanym pod; gy )

* Weryfikacjs poprewnoSc damych w niniejszym 2aswisdozeniu modne sprawdzsic 8 pomocy numery wenyfieojnesn mowiadoenia rm
stronie Polskiej lzby Iniynisrow Budownictwa www.piib_org.pl lub kontaktujge sie z biurem winsciwe] Clrggowej Izby InZynieraw
Budownicten.
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PROJEKT HANGARU ORAZ PLYTY POSTOJOWEJ NA SZYBOWCE, MOTOSZYBOWCE | SAMOLOTY

"GENERAL AVIATION" O MASIE CALKOWITEJ DO 5700kg
PROJEKT BUDOWLANY KANALIZACJI SANITARNEJ ZEWNETRZNEJ
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Zaswiadczenie
o numerze wenyTikacyjryTe:

MAZ-YUV-PIV-YIP *

Pan KRZYSZTOF SKOWRONSK] o numerze ewidencyjnym MAZ/15/2451/01

adres zamieszkania ul. ANDERSEMNA 2 m 326, 01-911 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inéynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-16 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowiedkiej Okregowe] izby Indynierdw Budownictwa.

|Zgndnie Brt. 3 ust 2 ustnwy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczaym (Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad
d:ltrmnq opatrzone h:ﬂpu:ﬂ:lwl'n podpizem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalificowanego cerbyfilatu 53
riwnowaine pod wezledem shutide prawnych dolumentam opatrzonym podpisami whasnorecemymi.)

* Weryfikacig p i darych w niniejsTy swindczeniu nmﬂ'mlsprmﬂm:mpnmnqnuﬂu‘uwu‘gﬁ 0 maswinoEnia m
stronie Poiskie] Izh-'g' InZynieram Budownictwa www. piib.org.pl kub kontaktujgc sig z Diurem wiastiwe] Clrggowe] Izby InZynierdw
Budownictwn.
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