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2. ZALACZNIKI FORMALNE

2.1. Oswiadczenia, uprawnienia, zaswiadczenie z izby projektanta

Zawarto w projekcie budowlanym.
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3. CZESC OPISOWA
3.1. Przedmiot i zakres inwestycji
3.1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budynku hangaru oraz ptyty postojowej na
szybowce, motoszybowce i samoloty typu “general aviation” o masie catkowitej 5700 kg na
terenie lotniska Przasnysz-Sierakowo, dziatka nr ew. 203/5 w Sierakowie.

Adres inwestycji: Lotnisko Przasnysz-Sierakowo, Sierakowo 56, 06-300 Przasnysz

3.1.2. Podstawa opracowania

Projekt zostat wykonany przez AVIOPOLIS Piotr Wilbiki na zlecenie Politechniki Warszawskiej.
Niniejszy projekt zostat wykonany zgodnie z:

e obowigzujgcym planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego - Uchwata nr
XX1//148/08 Rady Gminy w Przasnyszu z dn. 20.05.2008 r.

e obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego, polskich norm, zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej;

e mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéow projektowych opracowana przez BKGP
Barttomiej Kicinski z dnia 01.09.2020, identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych
PODGIK.6640.3.210.2020.

3.2. Opis stanu istniejacego

Projektowana inwestycja bedzie potozona na dziatce nr ew. 203/5. Dziatka od pdétnocy
sgsiaduje z drogg powiatowg nr 3240W Obwodnicg Przasnyskiej Strefy Gospodarczej, od
potudnia przylega do dziatki lotniska (dz. nr. ew 203/26). Od wschodu i zachodu sgsiaduje z
prywatnymi dziatkami inwestycyjnymi strefy ekonomicznej. Na dzialce znajdujg sie istniejgce
obiekty i budowle. Sg to: budynek portu lotniczego, oznaczony w rejestrze ewidencji budynkow
numerem 1. Jest to trzykondygnacyjny budynek wzniesiony ok roku 1960. Pozostate
zagospodarowanie dziatki stanowig 2 niezwigzane z gruntem, przeznaczone do rozbiérki,
hangary wzniesione na pétnocny-wschod od budynku portu, parking zlokalizowana na
potudnie od istniejgcego budynku portu, oraz wiata w potudniowo wschodnim narozniku ptyty
postojowej. Pozostata cze$¢ dziatki jest porosnieta trawa.

3.21. Obiekty przeznaczone do rozbiorki

Na terenie inwestycji znajdujg sie obiekty przeznaczone do rozbiorki. Sg to dwa tymczasowe,
niezwigzane z gruntem hangary o powierzchni zabudowy: 1076,38m2, 2 wiaty usytuowane na
wschod i ha zachdd od hangaréw o powierzchni zabudowy odpowiednio: 16,69 m2 oraz 18,41
m2. Ponadto do rozbioérki przeznaczono 67 mb ogrodzenia okalajgcego istniejgcy budynek
portu.
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Hangary majg lekkg konstrukcje stalowa, sg kryte blachg trapezowa, i wyposazone w
przesuwne, dwudzielna wrota. Stuzg do przechowywania samolotow i szybowcédw. Wysokos¢

hangarow to ok 7,0 m; wysokos¢ wiat: 3,0 m.

Odlegtos¢ najblizszego z obiektow przeznaczonych do rozbidrki do najblizszej granicy dziafki
wynosi 23,68 m (wiecej niz potowa wysokosci). Obiekty te nie sg wpisane do rejestru zabytkéw
ani nie sg objete ochrong konserwatorska.
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3.3. Istniejgca infrastruktura techniczna i zaopatrzenie w media
3.31. Sie¢ elektro-energetyczne

Teren inwestycji jest podtaczony do sieci elektroenergetycznej. Do budynku portu
doprowadzone jest przytgcze elektroenergetyczne. Moc istniejgca 16,00 kW.

Dla planowanych inwestycji na terenie dziatki 203/5 uzyskano warunki przytgczenia PGE
Dystrybucja S.A. nr 19-G6/WP/02383 z dnia 20.11.2019 r. Moc przytgczeniowa 33,00 kW.
Zasilanie projektowanego obiektu nastgpi po WLZ z istniejgcego budynku portu.
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3.3.2. Sie¢ teletechniczna

Planowana inwestycja znajduje sie w zasiegu istniejgcej sieci teletechnicznej biegngcej w
pasie drogowym drogi powiatowej nr 3240W Obwodnicy Przasnyskiej Strefy Gospodarczej.
Projektowany budynek nie wymaga podigczenia do sieci telekomunikacyjnej. Nie jest
planowane podigczenie projektowanego budynku do sieci teletechnicznej.

3.3.3. Sie¢ wodociggowa

Teren inwestycji jest podtgczony do sieci wodociggowej biegngcej w pasie drogowym drogi nr
3240W. Do budynku portu doprowadzone jest przytagcze wody.

Projektowany budynek nie wymaga podtgczenia do sieci wodociggowej. Nie jest planowane
podigczenie projektowanego budynku do sieci wodociggowe;.

3.34. Sie¢ kanalizacyjna

Teren inwestycji jest podigczony do sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej biegngcej w pasie
drogowym drogi nr 3240W. Budynek portu podigczony jest poprzez przytgcza kanalizacji
sanitarnej i deszczowej do sieci kanalizacyjnych sanitarnej i deszczowej w drodze nr 3240W.

Projektowany budynek nie wymaga podigczenia do sieci kanalizacji sanitarnej. Nie jest
planowane podtgczenie projektowanego budynku do sieci sanitarne;j.

Dla planowanych inwestycji na terenie dziatki 203/5 uzyskano warunki przytgczenia
nieruchomosci do sieci kanalizacji deszczowej nr SSiT.444.L.15.1.2020 z dnia 26.02.2020 r.
wydane przez Powiatowy Zarzad Drog w Przasnyszu.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.
4.1. Usytuowanie budynku na dziatce

Projektowany budynek hangaru i ptyta postojowa mieszczg sie w catosci na dziatce nr ew.
203/5 w Sierakowie. Hangar planowany jest na wschdd od istniejgcego budynku portu,
dtuzszym bokiem réwnolegle do pasa startowego 114/294 oraz rownolegle do drogi nr 3240W.
Hangar ma ksztalt regularny dostosowany do obrysu dziatki i funkcji budynku. Hangar
usytuowano z zachowaniem potozenia wzgledem nieprzekraczalnej linii zabudowy
wyznaczonej w MPZP, w odlegtosci nie mniejszej niz 4,0 m od granic dziatki i nie mniejszej niz
8,0m od istniejgcych budynkow.

4.2, Projektowane zagospodarowanie dziatki
W ramach projektowanej inwestycji zostanie wykonana ptyta postojowa przed hangarem od

strony potudniowej, wzmocnienie nawierzchni trawiastej oraz przytacze kanalizacji deszczowej
(wg odrebnego postepowania administracyjnego).
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4.3. Uktad komunikacyjny

Dziatka posiada dostep do drogi publicznej- drogi powiatowa nr 3240W Obwodnicy
Przasnyskiej Strefy Gospodarczej. Zjazd znajduje sie w potnocno-zachodniej czesci dziatki.
Od zjazdu do parkingu przed budynkiem portu lotniczego prowadzi utwardzona droga
wewnetrzna. Projektowana piyta postojowa bedzie potaczona utwardzonym dojazdem z
istniejgcym parkingiem.

4.4. Miejsca postojowe

Istniejacy parking przed budynkiem portu miesci 41 miejsc postojowych co spetnia wymagania
mpzp dla terenu KL 2-1. Projektowany hangar i ptyta postojowa nie powoduje zwiekszenia
liczby pracownikéw lgdowiska “Przasnysz”.

4.5, Miejsca gromadzenia odpadoéw statych

Projektowany hangar i ptyta postojowa nie powoduje zwiekszenia ilosci wytwarzanych
odpadow. Zaktada sie utrzymanie obecnego miejsca gromadzenia odpadéw statych.

4.6. Zielen istniejgca i projektowana

Na dziatce wystepujg nieliczne drzewa, ktére nie kolidujg z projektowanym hangarem i ptytg
postojowg. Wiekszosc terenu jest porosnieta trawg. W ramach inwestycji wykonane zostanie
lokalne splantowanie terenu wokot inwestyciji oraz uzupetnienie nasadzen murawy trawiaste;j
wokot projektowanej inwestycji.

4.7. Bilans mas ziemnych

Ziemia urodzajna wystepujgca na terenie inwestycji zostanie przekazana specjalistycznej
firmie ogrodniczej, ktéra zajmie sie jego zagospodarowaniem. Pozostata ziemia z wykopu
zostanie wywieziona na sktadowisko odpadow.

Przewidywany ilos¢ humusu (gorna warstwa do gtebokosci 35 cm) : ok. 860 m?
Przewidywana ilo$¢ pozostatej ziemi z wykopu: ok.1024 m3, z czego do wywiezienia: 587 m?.
Pozostata cze$¢ moze zosta¢ wykorzystana do zasypke stop i taw fundamentowych.

4.8. Nawierzchnie - rozwigzania materialowe

Na terenie inwestycji projektuje sie ptyte postojowg dla samolotow i szybowcdw. Piyta
postojowa bedzie wykonana jako ptyta z kostki betonowej bezfazowej grubosci 8,0 cm, na
podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie z ttucznia kamiennego. Plyta bedzie wykonana
ze spadkiem 0,75% w kierunku korytka odwodnienia liniowego przebiegajgcego wzdiuz
poinocnej krawedzi ptyty. Planowana jest dwuetapowa realizacja ptytu postojowej. W
pierwszym etapie, wraz z hangarem, zostanie zrealizowany pas ptyty szerokosci 3,0 m wzdtuz
catego hangaru. Pozostaty fragment ptyty postojowej bedzie realizowany w etapie 2.

4.9. Dane powierzchniowe — plan zagospodarowania terenu
Powierzchnia dziatki nr ew. 203/5 38001,00 m?
Powierzchnia zabudowy (obiekty istniejgcy) 211,30 m?
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Powierzchnia utwardzona (drogi i chodniki istniejgce) 2 076,58 m?
Powierzchnia zabudowy (obiekty projektowane) 1347,07 m?
Powierzchnia utwardzona (drogi i chodniki projektowane) 1378,45 m?

Powierzchnia biologicznie czynna (z uwzgl. projektowanej 32987,60 m?
zabudowy)

wspotczynnik powierzchni biologicznie czynnej / pow. dziatki 86,81 %
minimalny wspotczynnik pow. biologicznie czynnej / pow. dziafki 20,00 %
wskaznik intensywnosci zabudowy (z uwzgl. projektowanej 0,048
zabudowy)

maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy 1,5

Pozostate dane powierzchniowe projektowanej inwestycji znajdujg sie w czesci opisu
architektoniczno-budowlanego.

4.10. Zgodnos¢ z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego

Niniejszy projekt jest zgodny z obowigzujgcym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego gminy Przasnysz dla fragmentu miejscowosci Sierakowo - uchwata nr
XX1/148/08 Rady Gminy w Przasnyszu z dnia 20 maja 2008 r.

Teren inwestycji potozony jest na obszarze planistycznym oznaczonym na rysunku planu
symbolem KL2 - teren czesci technicznej “Lgdowiska Przasnysz”.

Analiza spetnienia warunkow ustalen szczegotowych dla terenu KL2 (§ 44 MPZP):

§ 44. 1) Projektowany hangar i ptyta postojowa na samoloty i szybowce spetnia wymagania
podstawowego przeznaczenia terenu — obiekty i urzgdzenia transportu lotniczego, czesé
stuzgca do kierowania, kontroli, nadzoru i zabezpieczenia ruchu lotniczego, czes¢ pod

hangarowanie, obstuge i naprawy sprzetu lotniczego oraz czes$¢ sportowo-rekreacyjna.

§ 44. 4) Projektowana inwestycja nie nalezy do obiektéw moggcych znaczgco oddziatywac na
Srodowisko.

§ 44. 5 b) projektowany budynek zostat usytuowany zgodnie z liniami zabudowy okreslonymi
na rysunku MPZP.

§ 44. 5 ¢) projektowany budynek ma wysokos¢ 8,35 m mniej niz dopuszczalna wysokos¢
zabudowy do 15 m.

§ 44 5 s) Projektowana powierzchnia biologicznie czynna: 86,81% - wiecej niz wymagane
min. 20%.

§ 44. 5 t) Projektowany wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,048 mniej - mniej niz
maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,5.

§ 44. 5 u) Istniejgca ogrodzenie - bez zmian.

§ 44. 6) Zgodnie z wymaganiami MPZP § 27.1 p. 5 na terenie inwestycji znajduje sie parking z
41 miejscami postojowymi co wyczerpuje minimalne wymagania liczby miejsc postojowych dla
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lgdowiska “Przasnysz” (min. 30 miejsc postojowych). Projektowana inwestycja nie spowoduje
zwiekszenia liczby miejsc pracy.

§ 44. 7) Obstuga komunikacyjna - dziatka posiada dostep do drogi publicznej- drogi powiatowa
nr 3240W Obwodnicy Przasnyskiej Strefy Gospodarczej.

§ 44. 8) Obstuga w zakresie infrastruktury technicznej - teren jest uzbrojony do sieci
przebiegajacych w pasie drogowym drogi 3240W.

§ 44. 9) Tereny zielone wokot projektowanego budynku zostang obsiane trawg (gatunki
rodzime).

4.11. Analiza obszaru oddziatywania inwestycji

W celu okreslenia obszaru oddziatywania obiektu przeprowadzono analizy:

- analize projektowanego obiektu kubaturowego i niekubaturowego.

- analize innych uwarunkowan formalno-prawnych mogacych mie¢ wptyw na okreslenie
obszaru oddziatywania.

Przy okreslaniu obszaru oddziatywania obiektu wzieto pod uwage:

- art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane [Dz. U. 2017 r., poz. 1332 ze
zm.] - poszanowanie intereséw oséb trzecich,

Projektowany obiekt zostat usytuowany tak, ze nie narusza wystepujgcych w obszarze
oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw oséb trzecich, w tym zapewnienie dostepu
do drogi publicznej.

- § 12 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie [t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.
1422, ze zm.] - odlegtosci,

Odlegtos¢ projektowanego budynku od granicy dziatki budowlanej wynosi nie mniej niz 4,0 m
(najmniejsza odlegtos¢ budynku od granicy dziatki to: 34,97m. W Swietle § 12 wiw
rozporzadzenia usytuowanie budynku nie ogranicza mozliwos¢ sytuowania obiektdw na
dziatkach sasiednich.

- § 13 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie [[t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.
1422, ze zm.] -przestanianie,

Teren inwestycji nie lezy w obszarze zabudowy srédmiejskiej. Dla sprawdzenia przestaniania
przyjeto odlegtosé réwng wysokosci projektowanego budynku (8,35 m) W strefie przestaniania
od projektowanego budynku nie znajduje sie zadna czesc¢ istniejgcych lub projektowanych
obiektow. Wyznaczona strefa znajduje sie w catosci na dziatce Inwestora (dz. ew. 203/5).

AVIOPOLIS PIOTR WILBIK 12



Projekt wykonawczy hangaru i ptyty postojowej na szybowce, motoszybowce i samoloty. PRZASNYSZ-SIERAKOWO

/ // 1185
”&9}/ 1188
-

Tl
- sz

0

1188
4 na

i | s ib
/ R TR
/ \\\\\\
Fowr__ .‘ .
S P

33-203/5 -

- § 19, 20, 276.1 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie [t.j. Dz. U. z
2015 r.,, poz. 1422, ze zm.] - miejsca postojowe i parkingi,

W ramach projektowanej inwestycji nie projektuje sie nowych miejsc postojowych i parkingéw.
Istniejgce miejsca postojowe zaspokajajg zapotrzebowanie na miejsca postojowe.

- § 23.1, 2 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie [t.j. Dz. U. z
2015 ., poz. 1422, ze zm.]- miejsca gromadzenia odpadéw statych,

W ramach projektowanej inwestycji nie projektuje sie nowego miejsca gromadzenia odpaddw
statych.

- § 40 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie [t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.
1422, ze zm.] —place zabaw.

W ramach projektowanej inwestycji nie projektuje sie placu zabaw.

- § 60 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie [t.j. Dz. U. z 2015 ., poz.
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1422, ze zm.] —nastonecznienie.

W sgsiedztwie inwestycji nie wystepujg obiekty dla ktorych nalezy spetnic wymog
nastonecznienia. Projektowana Inwestycja nie wymaga zapewnienia nastonecznienia.

- § 152 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie [t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.
1422, ze zm.] - czerpnie i wyrzutnie,

W ramach projektowanej inwestycji nie projektuje sie czerpni i wyrzutni. Projektowany obiekt
znajduje sie w odlegtosci powyzej 8,0 m od czerpni i wyrzutni.

- § 12-15 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie [t.j. Dz. U. z
2015 r., poz. 1422, ze zm.] - drogi pozarowe,

Projektowany obiekt nie wymaga dostepu do drogi pozarowe;j.

-§ 1, § 2, zalacznik - tabela 1-4 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 czerwca 2014
r. w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku [dz. U. 2014.112 t.j.] -poziomy
hatasu,

W projektowanym obiekcie nie ma zrédet hatasu.

Po przeprowadzeniu analizy obszaru oddziatywania obiektu stwierdzono, ze oddziatywanie
projektowanej inwestycji ogranicza sie do fragmentu dziatki Inwestora (dz. ew. 203/5).

Sprawdzono oddziatywanie na istniejacg i potencjalng zabudowe, sposoby uzytkowania
okolicznych terenéw okreslone w MPZP i stwierdzono, ze obszar oddziatywania projektowanej
inwestycji umozliwia wykorzystanie w petni dziatek sgsiednich zgodnie z przeznaczeniem
okreslonym w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

4.12. Zasady ochrony konserwatorskiej i ksztaltowania tadu przestrzennego
Na obszarze inwestycji, ani na objetym ustaleniami planu miejscowego nie wystepujg obiekty
wpisane do rejestru zabytkdw Iub ewidencji zabytkow, nie wystepujg stanowiska

archeologiczne.Na obszarze objetym ustaleniami planu nie wprowadza sie stref ochrony
urbanistyczne;j.

4.13. Wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke

Projektowana inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.
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414, Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i
przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow

Brak istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla S$rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw i otoczenia projektowanej inwestycji w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi.

4141. Zapotrzebowanie na wode oraz ilos¢ sciekéw.

e Obiekt nie bedzie podtgczony do instalacji wodociggowej ani kanalizacji sanitarnej.

e Scieki deszczowe z budynku bedg odprowadzane grawitacyjnie do kanalizacii
deszczowe;.

e Scieki deszczowe z plyty postojowej dla szybowcéw i samolotéw bedg zbierane do
koryt liniowych i odprowadzane poprzez separator substancji ropopochodnych do
kanalizacji deszczowe;.

e Przewidywana ilos¢ odprowadzanych wod opadowych: 30 dm?/s.

4.14.2. Emisja hatasu.

W budynku nie bedzie zainstalowanych zrédet ogrzewania ani wentylacji mechanicznej.
Jedynymi potencjalnymi zrédtami hatasu sg wrota hangarowe. Poziom generowanego hatasu
jest krotkotrwaty i nie bedzie przekraczat pozioméw normowych.

4.14.3. Emisja zanieczyszczen.

Projektowany budynek nie bedzie ogrzewany. Nie bedzie wyposazony w instalacje wentylaciji
mechanicznej. Nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen do srodowiska.

CZESC RYSUNKOWA

5.1. Spis rysunkéow

L.P. | NR RYSUNKU NAZWA RYSUNKU

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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TU WSTAWIC RYSUNEK PZT
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6. ZALACZNIKI PROJEKTOWE

6.1. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

patrz Projekt Budowlany
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6.2. Mapa do celéw projektowych

patrz Projekt Budowlany
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6.3. Opinia geotechniczna

patrz Projekt Budowlany
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6.4. Dokumentacja geologiczno-inzynierska

patrz Projekt Budowlany
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6.5. Protokét z narady koordynacyjnej

patrz Projekt Budowlany
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6.6. Warunki przytagczenia do sieci kanalizacji deszczowej

patrz Projekt Budowlany
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6.7. Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej

patrz Projekt Budowlany
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PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT HANGARU ORAZ PLYTY POSTOJOWEJ NA
SZYBOWCE, MOTOSZYBOWCE | SAMOLOTY
"GENERAL AVIATION" O MASIE CALKOWITEJ DO

5700kg

ADRES INWESTYCJI:

INWESTOR:

JEDNOSTKA
PROJEKTOWANIA:

PROJEKTOWAL.:

SPRAWDZIL:

AVIOPOLIS PIOTR WILBIK

LOTNISKO PRZASNYSZ-SIERAKOWO
SIERAKOWO 56, 06-300 PRZASNYSZ
dz. nr ew. 203/5 z obrebu 0033, teryt 142207 _2;

wie$s Sierakowo, gm. Przasnysz, powiat Przasnyski,
wojewodztwo mazowieckie.
Kategoria obiektu budowlanego: XVIII, XXI|

Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej
Wydziat Mechaniczny, Energetyki i Lotnictwa
Politechniki Warszawskiej

00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 24

AVIOPOLIS Piotr Wilbik
specjalnos¢ architektoniczna

ul. Sw. Andrzeja Boboli 6 m 8; 02-525 Warszawa

mgr inz. arch. Piotr Wilbik
MA/047/13
specjalnos¢ architektoniczna

mgr inz. arch. Krzysztof Pydo
MA/073/11
specjalnos¢ architektoniczna

WARSZAWA, 2022.03.31
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7. CZESC OPISOWA
71. Przedmiot i zakres inwestycji
71.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budynku hangaru oraz ptyty postojowej na
szybowce, motoszybowce i samoloty typu “general aviation” o masie catkowitej 5700 kg na
terenie lotniska Przasnysz-Sierakowo, dziatka nr ew. 203/5 w Sierakowie.

Adres inwestycji: Lotnisko Przasnysz-Sierakowo, Sierakowo 56, 06-300 Przasnysz.

7.1.2. Podstawa opracowania

Projekt zostat wykonany przez AVIOPOLIS Piotr Wilbiki na zlecenie Politechniki Warszawskiej.
Niniejszy projekt zostat wykonany zgodnie z:

e obowigzujgcym planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego - Uchwata nr
XX1//148/08 Rady Gminy w Przasnyszu z dn. 20.05.2008 r.

e obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego, polskich norm, zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej;

e mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéow projektowych opracowana przez BKGP
Barttomiej Kicinski z dnia 01.09.2020, identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych
PODGIK.6640.3.210.2020.

7.2 Ogdlna charakterystyka budynku

7.21. Klasyfikacja budynku

Projektowany budynek jest hangarem do przechowywania samolotow, szybowcow i
motoszybowcéw i nalezy do kategorii obiektow budowlanych: XVIII.

Projektowana postojowa dla szybowcéw i samolotéw nalezy do kategorii obiektow
budowlanych: XXII.

7.2.2. Architektoniczna charakterystyka budynku

Projektowany hangar to jednokondygnacyjny budynek, zaplanowany na rzucie wydtuzonego
prostokgta o wymiarach: dtugosci 65,24 m, szerokosci 20,65 m i wysokosci: 8,35 m. Hala
hangarowa przekryta jest dachem dwuspadowym o niewielkim spadku potaci dachowych (6°) i
kalenicy rownolegtej do dtuzszego boku budynku. W dtuzszych $cianach zewnetrznych
znajdujg sie wrota hangarowe, w Scianie pétnocnej 3 sztuki wrét przesuwnych o wymiarach w
Swietle portalu: 20,0 x 4,0m. W $cianie potudniowej znajdujg sie wrota segmentowe 4,0 x 4,0
m raz rezerwa miejsca pod brame rolowang 20,0 x 4,0m. W $cianach szczytowych
zaprojektowano 1,5 skrzydtowe drzwi zapewniajgce dostep i ewakuacje z wnetrza hangaru. W
dachu hangaru zaprojektowano naswietla zapewniajgce dostep Swiatta dziennego i
zmniejszajgce zuzycie energii elektrycznej wykorzystywanej do oswietlenia budynku. Hangar
nie jest podzielone scianami wewnetrznymi.
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Hangar zostat zaprojektowany w konstrukcji stalowej. Konstrukcja gtéwna sktada sie z
kratownic opartych na podciggach stanowigcych belki nosne pod wrota hangarowe. Podciggi
sg oparte na stupach stalowych typu HEB kotwionych do fundamentéw zelbetowych za
pomocg kotew stalowych. Na kratownicach zaprojektowano system ucigglony ptatwi ZET pod
blache trapezowg TR45 z powtokg antyroszeniowg. Sciany szczytowe oryglowane szkieletowo
pod przekrycie z blachy trapezowe. Sciany, dach, drzwi i wrota hangaru zaprojektowano w
kolorze srebrzysto-szarym - zblizonym do RAL 9006.

Posadzke hangaru zaprojektowana jako ciggtg ptyte betonowg podzielong dylatacjami na pola
5,0 x 5,0 m. Ptyte postojowe przez hangarem zaprojetkowano z kostki betonowej bezfazowe.
Ptyta zostata zaprojektowana z jednokierunkowym spadkiem o nachyleniu 0,75% w kierunku
potnocnym powtarzajgcym naturalne uksztattowanie terenu. Wzdluz wrét hangarowych i
wzdtuz dtuzszej krawedzi ptyty zaprojektowano korytka odwodnienia liniowego. Wody
opadowe z pityty postojowej po zebraniu przez korytka sg podczyszczane w separatorze
substancji ropopochodnych i odprowadzone wraz wodami opadowymi z dachu do kanalizac;ji
deszczowej w drodze powiatowej nr 3240W Obwodnicy Przasnyskiej Strefy Gospodarcze;.

Budynek wyposazony jest w instalacje kanalizacji deszczowej, instalacje elektryczng,
instalacje oswietlenia podstawowego, awaryjnego i kierunkowego, instalacje odgromowa,
uziemiajgcg i wyréwnawczg.

7.2.3. Parametry zabudowy

(Zgodnie z normg PN-1SO 9836:2015-12)

1 Powierzchnia dziatki nr ew. 203/5 m? 38001,00 m?
2 Powierzchnia zabudowy (obiekty projektowane) m? 1347,07 m?
3 Powierzchnia catkowita (obiekty projektowane) m? 1347,07 m?
4 Kubatura netto budynku m3 10463,54 m®
5 Powierzchnia netto m? 1319,96 m?
6 Powierzchnia uzytkowa m? 1319,96 m?
7 Wysokos¢ projektowanego budynku m 8,35 m
8 Diugosc¢ projektowanego budynku m 65,24 m
9 Szerokos¢ projektowanego budynku m 20,65 m
10 [ llos¢ kondygnaciji nadziemnych 1
11 | llo$¢ kondygnacji podziemnych 0
12 | Poziom ,+/-0,00” budynku m n.p.m. +119,71 m n.p.m.

Szczegdtowe dane dotyczgce zagospodarowania terenu znajdujg sie w Tomie | PZT.

7.2.4. Dojscia i wejscia

W $cianach szczytowych zaprojektowano 1,5 skrzydtowe drzwi (skrzydto czynne min 90 cm
szerokosci) zapewniajgce dostep i ewakuacje z wnetrza hangaru.
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7.2.5. Czas pracy w obiekcie

W budynku zaprojektowano jedno pomieszczenie. Budynek nie jest przeznaczone na pobyt
ludzi. Szacowany czas przebywania oséb w hangarze - ponizej 2h / 24h.

7.2.6. Dostepnosé¢ dla oséb niepetnosprawnych

Budynek jest w petni dostepny dla oséb niepetnosprawnych. Dojazd do wejscia prowadzi z
plyty przed hangarem. Spadki nawierzchni pozwalajg na swobodny dojazd osobom na
wozkach inwalidzkich.Progi w drzwiach bedg miaty nie wiecej niz 2,0 cm a szerokos$¢ drzwi nie
mniej niz 90cm.

7.3. Charakterystyka energetyczna budynku

Budynek hangaru nie posiada instalacji grzewczej. Charakterystyka energetyczna budynku nie
zostata sporzadzona.

7.4. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania alternatywnych
systemow zaopatrzenia w energie i ciepto

Projektowany budynek nie jest wyposazony w instalacje grzewczg Ilub wentylacji
mechanicznej, przez wiekszos¢ czasu bedzie uzytkowany w ciggu dnia (zdecydowana
wiekszos¢ lotow odbywa sie w okresie od wschodu do zachodu stonca) w zwigzku z tym
analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i
srodowiskowym wysokoefektywnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto
jest bezzasadna. Odstgpiono od przeprowadzania analizy.

8. OPIS ROBOT BUDOWLANYCH / ROZWIAZANIA MATERIALOWE
8.1. Roboty stanu surowego
8.1.1. Fundamenty

- tawy i stopy fundamentowe, zelbetowe - wg projektu konstrukcji. Pionowg izolacje
przeciwwilgociowg scian fundamentowych oraz poziomg izolacje przeciwwilgociowg na
tawach fundamentowych, na wierzchu $cian fundamentowych i pod posadzka na
gruncie wykonaé wedtug punktu izolacje przeciwwilgociowe.

8.1.2. Posadzki

- [PS01] Posadzka hangaru.
Warstwa wykonczeniowa posadzki Bautech Antistatic System (lub rownowaznej)
plyta posadzki standardu f-my Bautech B-30 gr. 20,0 cm zbrojona wtéknami stalowymi
Baumix 60 lub analogicznymi (25 kg/ m3); warstwa wierzchnia wykonczona w
standardzie: EXTRATOP Enduro + BAUSEAL ENDURO.
Izolacja przeciwwilgociowa / warstwa poslizgowa - folia PE gr. min 2,0 mm
Chudy beton B-10 gr. 10,0 cm
Piasek stabilizowany gr. 20,0 cm
Grunt rodzimy

Opis wykonania warstwy:
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Posadzka w systemie standardu BAUTECH ANTISTATIC zaprojektowana jako ptyta betonowa
grubosci min. 20 cm z betonu C25/30 (B30) zbrojona widknami stalowymi Baumix 60 w ilosci
25 kg/m?®. Posadzka wykonana jako utwardzona powierzchniowo w technice suchej posypki
metalicznej EXTRATOP Enduro w ilosci 7 kg/m? + 10%. Preparat utwardzajgcy winien
zawieraé twarde kruszywa, wysokosprawne cementy oraz odpowiednie domieszki i pigmenty o
parametrach nie gorszych niz: Odpornos¢ na Scieranie na tarczy Bé6hmego po 28 dniach
ponizej 1,0 cm3/50 cm? (A1,5), przesigkliwos¢ oleju 0 mm, wytrzymatos$¢ na $ciskanie po 28
dniach powyzej 60 N/mm? wytrzymato$¢ na zginanie po 28 dniach powyzej 10 N/mm?2,
twardos¢ wg skali Mohsa >7, Catos¢ zaimpregnowana preparatem na bazie zywicy akrylowej
BAUSEAL Enduro w ilosci 0.1-0.2 I/m?. Wyroby zgodne z EN-13813.

Wibkna zbrojeniowe Baumix 60 zgodne z normg PN-EN 14889-1:2006, grupa |, uksztattowane
- niesymetryczne, dtugo$¢ 60 mm, srednica 1 mm, wytrzymatos¢ na rozcigganie: wartos¢
$rednia 1020 N/mm?, Modut sprezystosci min. 190 GPa, Wplyw na wytrzymato$¢ betonu
15kg/m® do uzyskania 1,5 N/mm? przy CMOD=0,5 mm i 1,0 N/mm? przy CMOD=3,5 mm. W
przypadku zmiany i/lub ilosci zbrojenia rozproszonego wymaga sie przedstawienia do
akceptaciji projektanta i inspektora nadzoru obliczen konstrukcyjnych.

W celu spetnienia kryterium antyelektrostatycznosci, w dolnym przekroju ptyty ok. 1/3
wysokosci zaprojektowano bednarke 50/5 mm, tak aby jej pasy znajdowaty sie w osiach pdél
elementarnych utworzonych przez naciecia dylatacyjne. Tak wykonany obwdd nalezy uziemié
w co najmniej dwdch miejscach.

Posadzki powinny by¢é wykonywane zgodnie 2z indywidualnym opracowaniem
techniczno-technologicznym posadzki zawierajgcym dane o obcigzeniach przyjetych do
obliczen, rodzaju betonu i jego klasie, wytrzymatosci posadzki i jej grubosci, rodzaju i ilosci
zbrojenia rozproszonego stalowego, $cieralnosci, technologii uktadania mieszanki betonowe;j
itp.

Pola dylatacyjne posadzki o wymiarach max. 6 x 6 m. W przypadku pél prostokgtnych
stosunek dtugosci sgsiednich bokow pola dylatacji < 1,5. Szerokos¢ nacietych szczelin
dylatacyjnych ok. 3 mm, przy szerokosci docelowej ok. 5 mm. Giebokos¢ naciecia szczelin
dylatacyjnych ok. 1/3 grubosci posadzki. Po uptywie ok. 30 dni od wykonania posadzki
szczeliny dylatacyjne nalezy wypehié¢ elastyczng masg dylatacyjng, zgodnie z technologig
BAUTECH.

Powierzchnia podbudowy gérnej rowna, ptaska bez wystajgcych ostrych krawedzi (w
przypadku ttucznia, grysu lub klinca w celu uzyskania wymaganej powierzchni podbudowy
doklinowanie frakcjg drobniejszg lub wyréwnanie chudym betonem).

Podioze gruntowe i podbudowa (dolna i gérna z chudego betonu (min. 10 cm C8/10 (B10))
tagcznie, pod zaprojektowang ptytg posadzkowg, powinny charakteryzowac¢ sie minimalnym
wtornym modutem odksztatcenia na poziomie podbudowy goérnej Ev, = 120 MPa, przy
jednoczesnym spetnieniu warunku Ev,/Ev, < 2,2. Nos$no$¢ podtoza nalezy wyznaczy¢ na
podstawie badan ptytg VSS, oznaczenia modutdéw odksztatcenia pierwotnego i wtdrnego
podioza gruntowego/podbudowy. Oznaczanie modutéw odksztatcenia Ev, i Ev, przeprowadzic¢
zgodnie z normg PN-S-02205 1998 ”"Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania.” Zatgcznik B.

OBCIAZENIA posadzki przyjete do obliczen:
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obcigzenie rownomiernie roztozone o nieokreslonym rozktadzie — 70 kN/m2

wozek widtowy o udzwigu 32 kN - 88 kN/os$ wozka,

pojazd (samochdd ciezarowy, TIR) o nacisku - 115 kN/o$ pojazdu,

samolot pasazerski o wadze 10 T, max. nacisk- 8 T/os,

Dodatkowe UWAGI:

Ptyte posadzke antyelektrostatycznej nalezy wykonczy¢ ptytg preparatem EXTRATOP Enduro
0 najwyzszej

klasie scieralnosci A 1,5 (odpornosc¢ na $cieranie na tarczy B6hmego po 28 dniach ponizej 1,0
cm3 /50 cm2) i dozowaniu nie mniejszym jak 7 kg/m2 + 10%.

Posadzke nalezy zaimpregnowac preparatem BAUSEAL ENDURO.

Pola dylatacyjne posadzki o wymiarach maksymalnie 6 x 6 m wewnatrz pomieszczenia.

Pasy bednarki winny by¢ utozone mozliwie blisko osi pdl elementarnych, uziemione w dwoch
miejscach.

Podbudowa bez warstwy izolacji termicznej ze styropianu ekspandowanego, ekstrudowanego
itp.

Oznaczanie modutéw odksztatcenia podbudowy Ev1 i Ev2 zgodnie z normg PN-S-02205 1998
"Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.” Zatgcznik B.

Wykonane obliczenia bazujg na parametrach technicznych widkien zbrojeniowych BAUMIX 60
nie mogg by¢ podstawg do zmiany typu i/lub ilosci zbrojenia rozproszonego bez
przedstawienia obliczen.

- [PS02] Ptyta postojowa.

plyta posadzki wykonana z kostki betonowej bezfazowej grubosci 8 cm (dopuszczalne
obcigzenie nawierzchni - samochody ciezarowe powyzej 3,5t). Kostka betonowa o
krawedziach bez fazy, o wymiarach 24,0 x 16,0 cm grubosci 8,0 cm standardu Urbanit
Bruk-Bet. Kolor szary.

Uktad warstw:

- 8,0 cm; Kostka betonowa bezfazowa

- 4,0 cm; Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- 20,0 cm; Podsypka z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie
kamiennego

- 20,0 cm; Warstwa gruntu stabilizowanego cementem - warstwa gérna o R,= 2,5 MPa

- podtoze G1.

Wzdtuz krawedzi ptyty obsadzi¢ krawezniki 20x30x100 cm. Krawezniki obsadzi¢ na
réwno z ptytg i terenem. Kraweznik obsadzi¢ na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci
5,0 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ wykonana na podtozu niewysadzinowym grupy nosnosci
G1, charakteryzujgce sie wartosciami wskaznika zageszczenia = 1,00 oraz wtérnym modutem
odksztatcenia = 100MPa. W przypadku wystepowania w podtozu gruntow réznych od G1
nalezy doprowadzi¢ podtoze do gruntu G1 za pomocg stabilizacji cementem Rm=2,5MPa:

- dla gruntéw G2 stabilizacja grubosci 10 cm,

- dla gruntéw G3 stabilizacja grubosci 15 cm,

- dla gruntéw G4 stabilizacja grubosci 25 cm.
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Ptyta przewidziana do wykonania jako 2 etapowa. Etap 1 wraz z hangarem.

8.1.3.

8.1.4.

8.1.5.

8.1.6.

8.2.

8.2.1.

Konstrukcja nosna

Konstrukcja stalowa, wg projektu konstrukcji. Elementy konstrukcji, zabezpieczy¢
antykorozyjnie - ocynk ogniowy (nalezy wykona¢ otwory technologiczne w elementach
peinych) lub malowanie do do klasy odpornosci konstrukcji C2; w przypadku
malowania kolor warstwy wierzchniej RAL 9006.

Sciany zewnetrze

[SZ01] Sciany zewnetrzne wykonaé z blachy trapezowej w uktadzie pionowym
standardu firmy Balex BTD 45.150.900 S250GD, grubo$¢ blachy 0,6mm; powtoka
SP25 pm poliester; kolor srebrny RAL 9006. Blachy mocowane na blachowkrety do
konstrukcji stalowej z zastosowanie przektadek zgodnie z wytycznymi systemu.

Dach

[WDO01] Pokrycie dachu wykona¢ z blachy trapezowej w ukfadzie pionowym standardu
firmy Balex BTD 45.150.900 S250GD, grubo$¢ blachy 0,6mm; powtoka SP25 pum
poliester od strony wewnetrznej powtoka antykondensacyjna DRISTOP; kolor srebrny
RAL 9006. Blachy mocowane na blachowkrety do konstrukcji stalowej z zastosowanie
przektadek zgodnie z wytycznymi systemu.

[NSW] Naswietla wykona¢ z ptyty poliestrowej zbrojonej widknem szklanym
zapewniajgce dostep Swiatta dziennego w zakresie ok 68%. standardu f-my Balex-
doswietle Victory do blachy trapezowej BDT 45. naswietla w klasie NRO B, t1 (nie
rozprzestrzeniajgcej ogien) stosowac tgczniki systemowe i dtugosci zaktadoéw blach i
ptyt zgodnie z zaleceniami systemu (dla spadku dachu 6° - zachowaé zaktad ptyt min.
35,0 cm).

Izolacje

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma i pionowa - bezspoinowa powioka przeciwwodna
typu sredniego. Powiloka 2z masy bitumicznej, modyfikowanej kauczukiem
syntetycznym. pod sciany fundamentowe. - standardu Abizol.

masa podktadowa standardu Abizol R lub Disporbit GruntTytan Professionale;

izolacja pozioma standardu Abizol KL DM,;

izolacja pionowa standardu Abizol P.

Roboty wykonczeniowe
Akcesoria

[R] Rynny okapowe i rury spustowe standardu Balex Zenit; rynny i rury spustowe
stalowe w rozmiarze 153/120mm powioka poliuretanowo-poliamidowa CESAR 35,
odpornos¢ na korozje RC4 wg PN-EN 1462:2006 A, kolor RAL 9006. Stosowaé wraz z
elementami systemu; System zakonczony osadnikami, wpiety do systemu kanalizac;ji
deszczowej hangaru i ptyty postojowe;j.
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8.2.2.

[PLT] Ptotki przeciwsniegowe standardu Balex do montazu na blasze trapezowej,
elementy wykonane z stali ocynkowanej obustronnie powlekanej lakierem, kolor szary.
Montowa¢ wzdiuz dtuzszych krawedzi dachu (na petnej dtugosci hangaru).

Obrobki blacharskie. Obrébki blacharskie: typu narozniki zewnetrzne, wewnetrzne,
listwy maskujgce, potgczenia z drzwiami i bramami, obrébki okapowe, obramowania -
wykonac jako elementy z ocynkowanej blachy stalowej lakierowane na kolor RAL
9006.

[ASE] System zabezpieczenia przed upadkiem Na dachu zastosowaé system
asekuracyjny linowy wzdtuz catego obwodu dachu oraz wzdtuz kalenicy. System
asekuracyjny sktada sie sktada sie z prowadnicy i zaktadanego na nig suwaka, ktory
przesuwa sie za uzytkownikiem wzdiuz catej prowadnicy bez koniecznosci jego
przepinania przez punkty posrednie. Prowadnice montowane sg do podkonstrukc;ji
stalowych montowanych do blachy trapezowej. System dobra¢ do typu zastosowanych
ptyt pokrycia dachowego. System winien spetnia¢ wymagania normy EN 797:2012. np.
ALLIinONE ANB8O0O firmy Assecuro.

[DR] Drabina wytazowa na dach. Zainstalowa¢ zewnetrzng drabine wytazowg na dach.
Szerokos¢ drabiny min 50 cm, odstepy pomiedzy szczeblami max. 30 cm. Od
wysokosci 3,0 m nad terenem drabine wyposazy¢ w poziome obrecze ochronne w
rozstawie nie wiekszym niz 80 cm, z pionowymi pretami w rozstawie nie wiekszym niz
0,3 m. Odlegtos¢ drabiny od sciany lub konstrukcji, do ktérej zostata zamocowana nie
moze by¢ mniejsza niz 15 cm. Odlegtos¢ obreczy ochronnej od drabiny, w miejscu
najbardziej od niej oddalonym, nie moze by¢ mniejsza niz 70 cm i wieksza niz 80 cm.
Marka referencyjna: drabina f-my Crynoline z koszem aluminiowym. Drabine mocowac
do przewidzianej w projekcie konstrukcji stalowe;j.

[ACO] Koryta odwadniajgce ptyte postojowg. Korytka liniowe np. ACO. Szczegdty wg.
projektu instalacji sanitarnych.

Punkty do kotwiczenia samolotéw (22 szt. rozmieszczone na ptycie postojowej zgodnie
z rysunkiem) Wykona¢ z odcinka rury stalowej DN125 (133x3,6) o dtugosci min 100,0
cm, z wspawanym gtadkim pretem stalowym DN12 dtugosci 13,3 cm przechodzgcym
przez $rodek rury prostopadle do jej osi w odlegtosci 2,6 cm od gornej krawedzi rury. W
dolnej czesci rury wspawac 2, prostopadle wzgledem siebie usytuowane, prety DN10
diugosci 80cm Caty element ocynkowaé ogniowo, ewentualnie wykonac¢ z stali
nierdzewnej. Rure zabetonowa¢ w fundamencie wykonanym z betonu C12/15 o
wymiarach min. 100 x 100 x 50 cm i posadowionym na gtebokosci min 100 cm ponizej
poziomu terenu. Géra rury zlicowana z poziomem wykohczonej posadzki.

Drzwi wejsciowe do hangaru

[DZ01] Drzwi zewnetrzne, stalowe ptaszczowe zewnetrzne standardu ECO firmy
Wisniowski. Drzwi dwustrzydtowe, z rdzeniem z izolacji PUR, o wymiarach w Swietle
przejscia: 142 x 200 cm, oscieznica narozna. Skrzydto czynne o szerokosci przejscia
min. 90cm, bez progu. Klamka, okucia, szyldziki - stal nierdzewna szczotkowana.
Drzwi zamykane na zamek - wktadka patentowa: od zewnatrz klucz, od Srodka gatka
umozliwiajgca otwarcie drzwi.

Ogodlna charakterystyka drzwi:

Skrzydto drzwi wykonane jest z blachy ocynkowanej o gruboéci 0,5 do 1,5 [mm] i
malowane proszkowo RAL 9006. Skrzydto bierne w drzwiach dwuskrzydtowych
blokowane jest za pomocg rygla automatycznego. Oscieznica wykonana jest z
ksztattownikow stalowych profilowanych z blachy ocynkowanej o grubosci 1,2 [mm] i
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8.2.3.

malowanych proszkowo. Stojaki oscieznic sg tgczone technikg lutospawania. Skrzydta
drzwi sg zawieszone w os$cieznicy na dwoch zawiasach z regulacjg w pionie, w tym
jeden ze sprezyng naciggowg. Skrzydto drzwi zewnetrznych wypetnione jest
polistyrenem ekspandowanym. Uszczelka przylgowa wykonana z EPDM osadzona jest
na obwodzie oscieznicy we wrebach w stojakach i nadprozu, w przyldze listwy
przymykowej w drzwiach dwuskrzydtowych. Drzwi wyposazone bedg w zamek
zasuwkowozapadkowy z wktadkg (system jednego klucza dla obu drzwi).

Bramy hangarowe

[BHO1] brama przesuwna pod dolnej szynie, trzyskrzydtowa,o wymiarach przejazdu
przez pojedyncze skrzydto: min. 2000 x 400 cm, sterowana elektrycznie produkcji firmy
‘BRAMAR” M. Raczynski, R. Raczynski spétka jawna Sp. z 0.0 lub produkt
rébwnowazny o nie gorszych parametrach.

Ogodlna charakterystyka bramy:

Brama przemystowa przesuwna po szynie dolnej sktada sie z paneli (segmentéw) o
konstrukcji stalowej, krytej blachg i rdzeniu z pianki. Rama panelu jest wykonana z
otwartego stalowego ksztattownika typu ,jaskotczy ogon”. Rama jest pokryta stalowg
ocynkowang i lakierowang blachg o grubosci 0,8mm. Rdzen izolacyjny stanowi pianka
poliuretanowa samogasngca klasy B2, wolna od chloru, fluoru i weglanéw, o gestosci
40 kg/m3, wtryskiwana pod cisnieniem, zapewnia niski wspétczynnik przenikania
ciepta. Grubos¢ panelu wynosi 55. System tgcznikédw umozliwia tgczenie paneli dzieki
specjalnemu ksztattowi ramy nosnej (,jaskotczy ogon”). Ten system tgczenia umozliwia
wymiane segmentéw bez koniecznosci demontazu catego ptata bramy.

Laczniki wykonane ze stali ocynkowanej, pomalowane na czarno, mocowane ,ha
pidro” do konstrukcji nosnej za pomocg ptytki dociskowe]j zastonietej uszczelka. llo$é
tgcznikdw zmienia sie w zaleznosci od wymiaréw bramy.

System prowadzenia bramy za posrednictwem prowadnicy gérnej wykonanej ze stali
ocynkowanej o grubosci 3,5 mm oraz tozyskowanych wozkow z regulowanymi
sworzniami. Mocowanie do muru przy pomocy kotkdw rozporowych lub przykrecana do
konstrukcji stalowej. Prowadnica dolna z ksztattownika ze stali ocynkowanej o grubosci
3 mm o profilu omega ze specjalng szyng, po ktérej przesuwajg sie odpowiednie
tozyskowane kotka o profilu U.

System uszczelek powietrze/woda:

» miedzy panelami i nadprozem uszczelki szczotkowe z wtosia nylonowego:

* na poczatku i koncu skrzydta oraz na $cianie specjalne aluminiowe profile z tatwymi
do wymiany uszczelkami szczotkowymi z wtosia nylonowego;

* nad podtogg uszczelka szczotkowa czarna z wiosia nylonowego, tatwa do wymiany,
zamocowana na ksztattowniku aluminiowym eloksalowanym w kolorze czarnym.
Reczny system zamykania z ryglowaniem na dole poprzez wewnetrzny zamek w
kolorze czarnym, drazki ze stali ocynkowanej z prowadnikami niewidocznymi (system
specjalny); na zyczenie rygiel z wkfadkg i mozliwo$cig otwierania z zewnatrz.

Pokrycie bramy.

ptyta warstwowa w kolorze kolor RAL 9006.

Sterowanie i zasilanie:

Brama z napedem elektrycznym 400V i sterowaniem na nacisk ciggty, fancuch
umieszczony w prowadnicy gérnej, wyposazona Ww wylgczniki krancowe i
wysprzeglenie awaryjne z poziomu posadzki.
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- [BH02] brama segmentowa podnoszona o Swietle przejazdu 400 x 400 cm standardu
MakroPro 2.0 typ HL firmy Wisniowski lub produkt réwnowazny o nie gorszych
parametrach. Sterowanie elektryczne - naped osiowy GFA, 3x 400V.

e Ogolna charakterystyka bramy
Brama przemystowa segmentowa montowana za otworem unoszona pionowo do géry,
Brama sktada sie z prowadnic pionowych i/lub poziomych podsufitowych, skrzydta
zbudowanego z paneli stalowych wypetnionych bezfreonowg piankg poliuretanowg lub
przeszklonych paneli aluminiowych. Ciezar skrzydta jest idealnie zréwnowazony, dzieki
zastosowaniu uktadu sprezyn skretnych, ktére osadzone sg na wale napedowym.
Konstrukcja wykonana jest z elementéw ocynkowanych. Brama uszczelniona jest na
catym obwodzie. Dla zrownowazenia ciezaru skrzydta w bramach zastosowano
bezpieczny uktad sprezyn skretnych.

e Pokrycie bramy
Panel z blachy stalowej, ocynkowanej i malowanej obustronnie farbami poliestrowymi
cynkowany i malowany obustronnie, wypetniony piankg PU o wysokiej gestosci g=42
kg/m3 bez HCFC; kolor , kolor RAL 9006 woodgrain; panele bez przettoczen, typ G.

e Minimalna liczba cykli: s25 000,

e Klasa wodoszczelnosci: klasa 2 zgodnie z normg PN-EN 13241-1 p.4.4.2

e Klasa odpornosci na obcigzenie wiatrem: klasa 3 zgodnie z normg PN-EN 13241-1
p.4.4.3

e Klasa przepuszczalnosci powietrza: klasa 4 zgodnie z normg PN-EN 13241-1 p.4.4.6

e Reakcja na ogien NRO: Wtasciwosci ogniowe B; Wydzielanie dymu s2; Ptongce krople
d0; Zgodnie z normg EN 13501-1+A1:2010

e Typ napedu: naped osiowy GFA, 3 x 400V.

e Typ prowadzenia: HL

e Kolor, struktura: RAL 9006 woodgrain

WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany hangaru na dziatce nr ew. 203/5 na terenie
lotniska  Przasnysz-Sierakowo. Przeznaczenie budynku: Przechowywanie statkow
powietrznych: samolotéw, szybowcdw, motoszybowcéw.

9.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji
- Powierzchnia zabudowy: 1347,07 m2
- Powierzchnia catkowita: 1347,07 m2
- Powierzchnia uzytkowa: 1319,96 m2
- Wysoko$¢ budynku: 8,35 m
- Liczba kondygnaciji nadziemnych: 1
- Liczba kondygnacji podziemnych: 0
9.2. Kwalifikacje obiektu do kategorii zagrozenia Iludzi. Obcigzenie
ogniowe

Ze wzgledu na przeznaczenie - funkcja magazynowa budynek kwalifikuje sie do kategorii:
produkcyjne i magazynowe - PM. Gesto$¢ obcigzenia ogniowego w budynku nie przekracza
wartosci 500 MJ/m2. W analizowanym obiekcie oraz na terenie do niego przylegtym, nie
przewiduje sie magazynowania materialtdw mogacych wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe, jak
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rowniez prowadzenia procesow technologicznych z uzyciem tego typu materiatébw. Nie
wystepuje zatem koniecznosé dokonywania oceny zagrozenia wybuchem.

Odlegtos¢ od obiektéw sgsiadujacych
Projektowany budynek zostat zakwalifikowany do kategoril PM (Q=500 MJ/m?) a istniejacy
budynek kwalifikuje sie jako ZL. Odlegtos¢ pomiedzy budynkami powinna wynosi¢ nie mniej

niz 8,0 m. Projektowany hangar znajduje sie w odlegtosci (8,52 m) od istniejgcego budynku
portu lotniczego.

Drogi pozarowe

Projektowany budynek nie wymaga zaprojektowania drogi pozarowe;.

1.1. Klasa odpornosci pozarowej
L.P. | ELEMENT KLASA ODPORNOSCI
1 Odpornoé¢ pozarowa budynku E

Odpornos¢ ogniowa elementéow budynku:

2 gtdbwna konstrukcja nosna nie stawia sie wymagan
3 konstrukcja dachu nie stawia sie wymagan
4 strop nie stawia sie wymagan
5 Sciany zewnetrzne nie stawia sie wymagan
6 Sciany wewnetrzne nie stawia sie wymagan
7 przekrycie dachu nie stawia sie wymagan

Elementy budynku nie bedg rozprzestrzenia¢ ognia. Dopuszcza sie zastosowanie elementow
stabo rozprzestrzeniajgcych ogien,

11.2. Strefy pozarowe

Powierzchnia strefy pozarowej budynku jednokondygnacyjnym, produkcyjno magazynowym o
gestosci obcigzenia ogniowego nie przekraczajgcym wartosci 500 MJ/m? moze wynosi¢
20.000,0 m2. Z uwagi na wymienione wyzej wymagania i powierzchnie catkowitg budynku
wynoszgcg 1347,07 m2 budynek w catosci tworzy jedng strefe pozarowa.

11.3. Warunki ewakuaciji

Projektowany budynek jest parterowy i miesci jedno pomieszczenie. Wobec braku znanej
ilosci maksymalnej liczby uzytkownikéw nalezy przyjg¢, ze przypadnie 1 osoba /30m2 hangaru
(44 osoby). Do ewakuacji z wnetrza przewidzie¢ co najmniej 2 wyjscia ewakuacyjne oddalone
od siebie o co najmniej o 5,0 m drzwi o minimalnej szerokosci w $wietle przejscia 90 cm.
Maksymalna dtugosc¢ przejscia ewakuacyjnego wynosi 100 m.
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Oswietlenie i oznakowanie ewakuacyjne

Oswietlenie i oznakowanie ewakuacyjne na drodze ewakuacyjnej zaprojektowac i wykonac
zgodne z Polskimi Normami oraz warunkami technicznymi. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne
powinno dziataC przez co najmniej 1 godzine. Nalezy zapewni¢ minimalne natezenie
odwietlenia 1 Ix, liczonego na poziomie podtogi wzdtuz drogi ewakuacyjnej. Przy urzadzeniach
stuzgcych ochronie przeciwpozarowej powinien wynosi¢ co najmniej 5 Ix.

11.4. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych

Instalacja elektryczna

Przejscia przewodow i kabli miedzy strefami pozarowymi nalezy wykonaé w sposob
zapewniajgcy szczelnos¢, z uzyciem srodkow ogniochronnych, w klasie odpornosci ogniowej
nie mniejszej niz przegrod oddzielajgcych przylegajgce pomieszczenia, nie mniej niz 60 min.

Budynek nalezy wyposazyé w przeciwpozarowy wytgcznik (wytgczniki) prgdu. Urzgdzenia
przeciwpozarowe powinny by¢ zasilane sprzed gtéwnego wytgcznika pradu.

Odciecie doptywu prgdu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie powinno powodowac
samoczynnego zatgczenia zrédta rezerwowego, w tym rowniez agregatu prgdotworczego, za
wyjatkiem oswietlenia awaryjnego.

Zasilanie urzadzen i instalacji bezpieczenstwa (instalacji oddymiajgcej, instalaciji
sygnalizacji pozarowej) w energie elektryczng nalezy zapewni¢ z niezaleznych zrodet.

Przeciwpozarowy wytacznik (wytaczniki) pradu nalezy odpowiednio oznakowac.

Instalacje zwigzane z bezpieczenstwem obiektu powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- zrédto zasilania zapewni zasilanie w wymaganym czasie,

- wszystkie urzgdzenia bedg zdolne do dziatania w warunkach pozaru w odpowiednim
czasie (poprzez konstrukcje, montaz, warunki instalowania),

- zrodfa zasilania urzadzen powinny by¢ zainstalowane na state w taki sposéb, aby nie
mogty ulec uszkodzeniu w przypadku uszkodzenia zasilania podstawowego,

- obwody bezpieczenstwa bedg niezalezne od innych obwodow,

- powinny posiada¢ odpowiednio dobrane urzgdzenia zabezpieczajace,

- urzadzenia zabezpieczajgce i sterownicze zostang wyraznie oznakowane i
zgrupowane w przestrzeniach dostepnych dla oséb uprawnionych.

Instalacja wentylacji

Urzadzenia i przewody wentylacyjne zostaty wykonane z zachowaniem nastepujgcych
warunkow:
- palne izolacje termiczne i akustyczne oraz inne palne okfadziny mogg by¢ stosowane tylko
na zewnetrznej ich powierzchni,

- przewody prowadzone ( tranzytem ) przez pomieszczenia, ktérych nie obstugujg zostang
obudowane okfadzinami o odpornosci ogniowej - 30 min,
- drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach bedg wykonane z materiatow
niepalnych,
Przewody przechodzgce miedzy strefami pozarowymi zostaly wyposazone w zamykajgce sie
w razie pozaru klapy odcinajgce o odpornosci ogniowej 120 min (EI 120).
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Instalacja wodno-kanalizacyjn

Przewody instalacyjne przechodzace przez granice stref pozarowych zostaty zabezpieczone
przed mozliwoécig przeniesienia pozaru miedzy strefami. Otwory w oddzieleniach
przeciwpozarowych lub $cianach szachtéw instalacyjnych, przez ktére prowadzone sg
przewody instalacyjne wykonane z materiatdw niepalnych (stalowe, zeliwne) lub przewody
palne o srednicy nie przekraczajgce 50 mm zostang uszczelnione ogniochronnymi masami
uszczelniajacymi zgodnie z odpowiednimi Aprobatami Technicznymi. Przewody z rur palnych
srednicy wiekszej niz DN 50 prowadzone przez oddzielenia pozarowe zostaty wyposazone w
odpowiednie pierScienie przeciwpozarowe zabezpieczajgc przed rozprzestrzenianiem sie
pozaru pomiedzy strefami pozarowymi. W przypadku przejscia przewodu wykonanego z
materiatu palnego o Srednicy wiekszej niz 50 mm przez stropy stanowigce oddzielenie
pozarowe pierscienie pozarowe montowane na przewodach od dotu stropu powinny
zapewnia¢ odpornos¢ ogniowg przewodu instalacyjnego 120 min. Piony z rur palnych
prowadzone wytgcznie przez pomieszczenia sanitarne nie zostaty zabezpieczone wedtug
wyzej opisanych zasad.

11.5. Wyposazenie obiektu w podreczny sprzet gasniczy

W lokalu ustugowych bedg umieszczone gasnice o masie jednostki 4 kg
Gasnice zostang rozmieszczone wedtug nastepujgcych zasad:

- nie przekraczania powierzchni 300 m? na jedng jednostke,

- dlugosé dojscia do sprzetu nie moze przekracza¢ 30 m,

- do sprzetu powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci 1 m,

- oznakowanie sprzetu powinno by¢ zgodne z Polskimi Normami.

11.6. Elementy wykonczenia i wystroju wnetrz

1) Na drogach komunikacji ogolnej, stuzacych celom ewakuaciji, stosowanie materiatéw
i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.
2) W przypadku zastosowania - podtogi podniesione o wiecej niz 0,2 m ponad poziom stropu
lub innego podtoza powinny miec:
a) niepalng konstrukcje nosng oraz co najmniej niezapalne piyty podiogi od strony
przestrzeni podpodtogowej, majgce klase odpornosci ogniowej co najmniej REI 60,
b) przestrzen podpodtogowg podzielong na sektory o powierzchni nie wiekszej
niz 1.000 m? przegrodami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 60,
3) Na drogach ewakuacyjnych wykonywanie w podtodze podniesionej otworow
do wentylacji lub ogrzewania jest zabronione.
4) W pomieszczeniach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osdb,
stosowanie tatwo zapalnych przegrod, statych elementéw wyposazenia i wystroju wnetrz oraz
wyktadzin podtogowych jest zabronione.
5) Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac¢ z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia.
6) Przestrzen miedzy sufitem podwieszonym i stropem powinna by¢ podzielona
na sektory o powierzchni nie wiekszej niz 1.000 m?, a w korytarzach - przegrodami co 50 m,
wykonanymi z materiatéw niepalnych.

AVIOPOLIS PIOTR WILBIK 36



Projekt wykonawczy hangaru i ptyty postojowej na szybowce, motoszybowce i samoloty. PRZASNYSZ-SIERAKOWO

1.7. Wykaz materiatéw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75, poz.
690, z 15 czerwca 2002r z pdzniejszymi zmianami)

- PN - 76/E - 05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa

-  PN-82/B-02857. Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Przeciwpozarowe
zbiorniki wodne. Wymagania ogdlne.

- PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci
obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru,

- PN-82/B-02857. Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Przeciwpozarowe
zbiorniki wodne. Wymagania ogdlne.

- PN-65/M-51530. Sprzet pozarniczy. Pozarnicze tablice informacyjne.

- PN-89/M-74091. Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na cisnienie nominalne
1 MPa.

- PN-92/N - 01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

- PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakéw
bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych

- PN-EN 1838 Zastosowania o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne,

- PN-EN 50172 Systemy awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego,

- Instrukcja ITB nr 409/2005 ,Projektowanie elementéw zelbetowych i murowych z uwagi
na odpornos¢ ogniowg".

- VdS CEA -4001: Richtlinien flr Sprinkleranlagen - Planung und Einbau

- Specyfikacja Techniczna PKN-CEN/TS 54-14  Systemy sygnalizacji pozarowe;.
Wytyczne planowania, projektowania, instalowania eksploatacji i konserwaciji.
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12. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

L.P. | NRPOM. [ NAZWA POM. POW. WYKONCZENIE

1. 0.01 HALA HANGAROWA 1319,96 [ POSADZKA BETONOWA
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Informacja BIOZ

Nalezy przez to rozumie¢ informacje bezpieczenstwa iochrony zdrowia, uwzgledniajgcy
specyfike robét budowlanych. Po wytonieniu wykonawcy kierownik robét opracuje plan BIOZ.
Obowigzek sporzadzenia planu BIOZ nakiada na Kierownika Budowy Ustawa ,Prawo
Budowlane”. Ponizej zamieszczono ogolne informacje dla opracowania tego dokumentu.

W czasie realizacji przedmiotowej prac nalezy przestrzega¢ zasad i wymogéw bezpieczenstwa
i higieny pracy, wynikajgcych z ogolnych przepiséw, a w szczegolnosci z:

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze
zmianami oraz z 2007 r. Nr 127, poz. 880)

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953)
rozporzgdzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578)

ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze
zmianami oraz z 2007 r. Nr 181, poz. 1288)

rozporzgdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie
przeprowadzania badan lekarskich pracownikéw, zakresu profilaktycznej opieki
zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydawanych do celow
przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332 ze zmianami oraz z 2001 r.
Nr 37, poz. 451)

rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz. 1860 ze zmianami z
2005 r. Nr116, poz. 972)

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogoinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze
zmianami z 2007 r. Nr 49, poz. 330)

rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)
rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26,
poz. 313 ze zmianami Nr 82, poz. 930)

rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi (Dz. U. Nr 15, poz. 58)

Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

W ramach realizacji przedsiewziecia zwigzanego z budowg budynku przewiduje sie wykonanie
nastepujacych robdt:

roboty ziemne polegajgce na wykonaniu wykopu
roboty ogolnobudowlane zwigzane z wykonczeniem wnetrz
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roboty elewacyjne
roboty instalacyjne
roboty elektryczne
prace zwigzane z zagospodarowaniem terenu

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie przeznaczonym pod inwestycje nie istniejg zadne nietypowe elementy, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robé6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystgpienia

W trakcie prac zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia mogg wystgpi¢ nastepujgce
zagrozenia:

prace zwigzane z montazem konstrukcji nosnej hangaru - roznica wysokosci powyzej 5m
— niebezpieczenstwo upadku

prace zwigzane z wykonaniem pokrycia dachowego — niebezpieczehstwo upadku z
WySsoKoscCi

prace zwigzane z realizacjg elewacji — niebezpieczenstwo upadku z wysokosci

prace zwigzane montazem bram hangarowych - niebezpieczehstwo upadku z wysokosci,
niebezpieczenstwo porazenia pragdem.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do robo6t pracownicy nadzoru budowy sg zobowigzani do udzielenia
podlegtym pracownikom instruktazu stanowiskowego ze szczegolnym uwzglednieniem
tematyki bezpieczenstwa przy ww pracach. Szkolenie nalezy udokumentowaé na pismie.
Instruktaz powinny przeprowadzi¢ osoby posiadajgce ukonczony kurs metodyki prowadzenia
instruktazy stanowiskowych. Pracownikom nalezy zapewni¢ dostep do statego korzystania z
instrukcji bezpieczenstwa (lub dokumentacji producenta tzw. DTR) dotyczgcych obstugi
maszyn i urzadzen technicznych oraz kart charakterystyki materiatdbw (ze szczegdlnym
uwzglednieniem materiatéw niebezpiecznych — dla wyrobéw chemicznych). W udzielonym
instruktazu stanowiskowym nalezy przedstawié poszczegdlnym zespotom:

18.

kolejnos¢ wykonywania zadan
imienny podziat pracy
wymagania bezpieczehstwa przy poszczegoélnych czynnosciach

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
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18.1. Ogrodzenie terenu

Teren nalezy ogrodzic i odpowiednio oznakowa¢ umieszczajgc w miejscach tego
wymagajacych odpowiednie tablice ostrzegawcze ,Przejscie drugg strong ulicy”, ,Uwaga
strefa pracy zurawia” itp. i w bramach wjazdowych ,Teren budowy wstep wzbroniony”.

Nalezy zapewni¢ niezalezne wejscie oraz droge dla pieszych od bramy wjazdowej do zaplecza
socjalnego budowy

18.2. Miejsca skltadowania materiatéw

Miejsca sktadowania materiatéw nalezy tak wyznaczyé¢, aby zapewni¢ przejscia zapewniajgce
swobodny dostep do materiatdw. Materialy chemiczne nalezy skfadowa¢ w osobnym,
zadaszonym magazynku dobrze wentylowanym. Sktadowane materialy nie mogg kolidowac¢ z
drogami i przejéciami do rozdzielni.

18.3. Zaplecze socjalne

Dla os6b zatrudnionych na budowie nalezy przewidzie¢ szatnie, jadalnie, suszarnie odziezy,
umywalnie z ubikacja.

18.4. Punkt pierwszej pomocy

W poblizu pomieszczenia majstrow nalezy wyznaczy¢ punkt pierwszej pomocy
przedmedycznej. Nalezy wyposazy¢ go w apteczke z petnym zestawem sSrodkow
opatrunkowych i lekow, instrukcje udzielania pierwszej pomocy oraz wykaz telefonow
alarmowych i instrukcje alarmowania.

18.5. Zabezpieczenie przeciwpozarowe budowy

W poblizu pomieszczenia majstrow nalezy zlokalizowaé gablote ze sprzetem gasniczym,
instrukcjg alarmowania z wykazem telefonow alarmowych.

18.6. Oswietlenie placu budowy
Nalezy zapewni¢ oswietlenie placu budowy.
18.7. Zasilanie placu budowy

Przewody elektryczne nalezy rozprowadzaé w sposéb chronigcy je przed mozliwoscig
mechanicznego uszkodzenia a ztgcza i wtyki — przed wilgocig. Rozdzielnie elektryczne
oznakowane zgodnie z przepisami nalezy usytuowa¢ w miejscach fatwo dostepnych dla
pracownikdéw. Zabronione jest ich zastawianie materiatami w sposéb utrudniajgcy szybki
dostep do wytgcznikdéw pradu.

18.8. Urzadzenia elektryczne

Wszystkie stacjonarne urzadzenia o napedzie elektrycznym (betoniarki, agregaty tynkarskie,
pilarki stotowe itp.) nalezy chroni¢ daszkami.

18.9. Strefa pracy dzwigéw

Eksploatacje zurawi nalezy rozpoczg¢ po dokonaniu odbioru przez UDT. Operatorom Zurawi
nalezy przekaza¢ wykazy materiatéw, ktérych transport na budowie przewidziany jest za
pomocg dzwigéw z podaniem ich masy. W strefach pracy zurawi nalezy zapewnié¢ o$wietlenie
stanowisk pracy oraz rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze.
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Zakres robét budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce
prowadzenia stwarza szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

19.1. Roboty, przy ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad
5,0m

— prace zwigzane z konstrukcjg stanu surowego — montaz konstrukgcji stalowej;

- prace zwigzane z wykonaniem pokrycia dachowego;

—  prace zwigzane z realizacjg elewacji prowadzone z rusztowan budowlanych;

— prace zwigzane z instalacjg wrét hangarowych;

- rozne prace prowadzone z drabin i pomostéw roboczych.

Wytyczne prowadzenia w/w prac:

- Pracownicy wykonujgcy w/w prace powinni by¢é wyposazeni w sprzet ochrony
indywidualnej;

- W rejonach prowadzenia prac na wysokosci nalezy wyznaczy¢ strefy niebezpieczne
wiasciwie je oznaczajgc, a przejscia prowadzgce przez te strefy nalezy zabezpieczyé
daszkami;

— Nalezy zapewni¢ sprzet pomocniczy niezbedny do realizacji zadan, taki jak drabiny o
dostosowanej wysokosci, rusztowania wewnetrzne oraz materiaty do wykonania
zabezpieczen.

19.2. Zakres robét budowlanych, przy prowadzeniu ktérych wystepuja
dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw biologicznych
zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi

- Roboty prowadzone w temperaturze ponizej —10°C;

Planowany termin zakonhczenia realizacji obiektu powoduje, ze cze$¢ cyklu budowlanego

bedzie prowadzona w zimie. Rodzaj robét budowlanych powinien zosta¢ okre$lony w

harmonogramie przez Zarzgdzajgcego Budowg w takim zakresie, aby zminimalizowac

koniecznos¢ wykonywania robot na zewnatrz budynku w okresie zimowym.

19.3. Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich
elementéw prefabrykowanych — roboty, ktérych masa przekracza 1,0t

W trakcie realizacji inwestycji mogg wystgpi¢ opisane ponizej nastepujgce prace zwigzane z
montazem ciezkich elementéw o masie powyzej 1t.:

- Montaz konstrukcji hangaru.

- Montaz wrét hangarowych.
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PRZASNYSZ-SIERAKOWO

20. CZESC RYSUNKOWA - SPIS RYSUNKOW

LP | NR RYS. NAZWA RYSUNKU SKALA

1. |H1-PB-A-02 | RZUT KONDYGNACJI 1 (PARTER) 1:100

2. |H1-PB-A-03 | RZUTY DACHU 1:100

3. |H1-PB-A-04 | ELEWACJE 1:100

4. |H1-PB-A-05 | PRZEKROJE A-A, B-B, C-C 1:100

5. |H1-PB-A-06 | DETAL 01; COKOL WYSUNIETY 1:2,5

6. |H1-PB-A-07 | DETAL 02; NAROZNIK ZEWNETRZNY WYPUKLY 1:2,5

7. |H1-PB-A-08 | DETAL 03; OBROBKI POZIOME DRZWI 1:2,5

8. |H1-PB-A-09 | DETAL 04; OBROBKI PIONOWE DRZWI 1:2,5

9. |H1-PB-A-10 | DETAL 05; OBROBKI PIONOWE WROT 1:2,5
SEGMENTOWYCH

10.|H1-PB-A-11 | DETAL 06; OBROBKI POZIOME WROT 1:2,5
SEGMENTOWYCH

11. [H1-PB-A-12 | DETAL 07; OBROBKI PIONOWE BRAMY 1:2,5
HANGAROWEJ

12.|H1-PB-A-13 | DETAL 08; OBROBKI POZIOME BRAMY 1:5
HANGAROWEJ

13. | H1-PB-A-14 | DETAL 09; OBROBKA KALENICY 1:2,5

14.]| H1-PB-A-15 | DETAL 10; RYNNA OKAPOWA 1:2,5

15. | H1-PB-A-16 | DETAL 11; STYK DACHU | SCIANY SZCZYTOWEJ 1:2,5

16. | H1-PB-A-17 | DETAL 12; PLOTKI SNIEZNE 1:2,5

17.|H1-PB-A-18 | DETAL 13; NASWIETLE - DETAL KRAWEDZI BOCZNEJ [1:2,5

18. | H1-PB-A-19 | DETAL 14; NASWIETLE - DETAL KRAWEDZI GORNEJ [1:2,5

19. | H1-PB-A-20 | DETAL 15; NASWIETLE - DETAL KRAWEDZI DOLNEJ [1:2,5

20.|H1-PB-A-21 | DETAL 16; PUNKT DO KOTWICZENIA STATKOW 1:10
POWIETRZNYCH

21.|H1-PB-A-22 | DETAL 17; DETAL DRABINY WYtLAZOWEJ NA DACH 1:40,

1:10,
1:5
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