"Z.P.H.U. FORMA" Piotr Samsel LISTA WYSYLKOWA

Data: 22.03.2022

Inwestor: Instytut Techniki Lotniczej | Mechaniki Stsowanej MEL PW

Budowla: = Hangar na samoloty "General Aviation"

Miejsce Bud.: Lotnisko Przasnysz-Sierakowo. Projekt Nr:  01/2022

Numer llosé Nazwa Waga zestawu X Y Y4

1000 336 L50X4 0,2 75 50 50
1001 84 Z 200x68/60x2.5 46,5 6 615 200 126
1002 56 Z 200x68/60x2.5 46,1 6 550 200 126
1003 56 C 100x60x2,0 3,3 830 100 60
1004 40 RD16 12,3 6173 100 30
1005 28 C 100x60x2,0 6,4 1637 100 60
1006 28 C 100x60x2,0 6,4 1637 60 100
1007 28 C 100x60x2,0 6,4 1637 60 100
1008 28 C 100x60x2,0 6,4 1637 100 60
1009 24 RD16 12,2 6118 100 30
1010 22 Z 150x68/60x2.5 23,3 3 855 150 126
1011 20 Z 150x68/60x2.5 32,7 5 405 150 126
1012 20 Z 150x68/60x2.5 32,3 5340 150 126
1013 15 L150X100X10 2,9 150 100 150
1014 14 RD16 12,1 6 082 100 30
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Numer llosé Nazwa Waga zestawu X Y V4
1015 14 Z 200x68/60x3 52,1 6 215 200 125
1016 14 Z 200x68/60x3 52,1 6215 125 200
1017 12 Z 150x68/60x2.5 32,7 5405 150 126
1018 8 RD16 12 6 024 30 100
1019 8 RD16 12,1 6 080 100 30
1020 8 IPE240 206,6 6 197 267 250
1021 8 L60X5 0,6 125 60 60
1022 6 RHS150x4 547,3 10 294 2352 370
1023 6 RHS80x60x3 7,2 849 164 160
1024 6 Z 150x68/60x2.5 28,5 4720 150 126
1025 6 RHS80x60x3 9,1 1169 164 160
1026 4 Z 150x68/60x2.5 33,5 5550 150 126
1027 4 Z 150x68/60x2.5 33,5 5550 150 126
1028 4 Z 150x68/60x2.5 32,6 5400 150 126
1029 4 Z 150x68/60x2.5 32,6 5400 150 126
1030 4 Z 150x68/60x2.5 234 3877 150 126
1031 4 RHS100x4 66,8 5406 200 120
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Numer llosé Nazwa Waga zestawu X Y V4
1032 4 RHS100x4 66,8 5407 200 120
1033 4 Z 150x68/60x2.5 24,5 4 052 150 126
1034 4 RHS150x4 538,4 10 226 2 344 370
1035 3 Z 150x68/60x2.5 23,3 3855 150 126
1036 3 Z 150x68/60x2.5 3,7 605 150 126
1037 3 RHS150x4 552,3 10 295 2 353 383
1038 3 RHS150x4 552,3 10 295 2353 383
1039 3 Z 150x68/60x2.5 32,2 5335 150 126
1040 3 Z 150x68/60x2.5 3,7 605 150 126
1041 3 HEA160 141,9 4 452 200 180
1042 2 Z 150x68/60x2.5 22,8 3774 126 150
1043 2 C 150x60x3,0 12,6 1808 150 60
1044 2 RD16 12 6 033 30 100
1045 2 Z 150x68/60x2.5 24,5 4 052 126 150
1046 2 RHS100x4 66,8 5408 200 120
1047 2 Z 150x68/60x2.5 22,7 3752 150 126
1048 2 Z 150x68/60x2.5 32,2 5335 150 126
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Numer llosé Nazwa Waga zestawu X Y V4
1049 2 RHS100x4 199,9 5060 2090 110
1050 2 RHS100x4 201,8 5125 2090 110
1051 2 HEA260 656,3 4 904 2185 270
1052 2 HEA260 645,1 4749 2185 270
1053 2 Z 150x68/60x2.5 22,7 3752 126 150
1054 2 HEA260 651,2 4796 2185 270
1055 2 HEA320 863,4 6 670 700 650
1056 2 RHS100x4 65,1 5259 200 120
1057 2 IPE300 395,2 6 993 600 500
1058 2 Z 150x68/60x2.5 22,7 3752 150 126
1059 2 Z 150x68/60x2.5 32,6 5400 150 126
1060 2 Z 150x68/60x2.5 33,9 5616 150 126
1061 2 Z 150x68/60x2.5 33,9 5616 150 126
1062 2 RHS100x60x4 21,3 2040 170 140
1063 2 RHS100x60x4 21,3 2040 140 170
1064 2 RHS100x4 52,7 4 260 220 100
1065 2 1/2 IPE240 32,6 1920 267 141
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Numer llosé Nazwa Waga zestawu X Y V4
1066 2 1/2 IPE240 32,6 1920 267 141
1067 2 1/2 IPE240 26,2 1500 266 141
1068 2 1/2 IPE240 26,2 1500 266 141
1069 2 Z 150x68/60x2.5 33,9 5614 126 150
1070 2 RHS100x50x4 4,5 505 133 65
1071 2 RHS100x50x4 4,5 505 133 65
1072 2 RHS100x4 19,3 1590 100 100
1073 2 Z 150x68/60x2.5 33,9 5614 126 150
1074 2 L60X5 0,6 140 60 60
1075 2 Z 150x68/60x2.5 32,6 5400 150 126
1076 2 C 150x60x3,0 12,6 1808 150 60
1077 2 L60X5 0,6 140 60 60
1078 2 RHS150x4 5454 10 226 2343 383
1079 2 RHS150x4 545,4 10 226 2343 383
1080 1 HEA260 1664,3 12 186 2182 344
1081 1 Z 150x68/60x2.5 23,3 3855 150 126
1082 1 Z 150x68/60x2.5 10,6 1757 150 126
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Numer llosé Nazwa Waga zestawu X Y V4
1083 1 RHS150x4 543,3 10 227 2 344 383
1084 1 RHS150x4 543,3 10 227 2 344 383
1085 1 Z 150x68/60x2.5 10,6 1754 126 150
1086 1 Z 150x68/60x2.5 1,5 254 150 126
1087 1 Z 150x68/60x2.5 1,5 252 126 150
1088 1 RHS100x4 138,6 5205 400 150
1089 1 C 150x60x3,0 12,7 1818 150 60
1090 1 C 150x60x3,0 12,7 1818 60 150
1091 1 Z 150x68/60x2.5 32,2 5335 150 126
1092 1 Z 150x68/60x2.5 22,8 3774 126 150
1093 1 IPE300 391,8 6 993 600 500
1094 1 HEA320 875,1 6 670 700 650
1095 1 HEA260 1669,3 12 352 360 2180
1096 1 HEA260 1669,3 12 352 360 2180
1097 1 RHS150x4 547,4 10 254 2348 392
1098 1 RHS150x4 547 4 10 254 2348 392
1099 1 RHS150x4 549,6 10 254 2348 392
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Numer llosé Nazwa Waga zestawu X Y V4
1100 1 RHS150x4 549,6 10 254 2348 392
1101 1 IPE300 395,2 6 993 600 500
1102 1 HEA260 685,4 5175 375 2185
1103 1 HEA260 685,4 5175 375 2185
1104 1 L60X5 37 6 640 285 90
1105 1 L60X5 37 6 640 285 90
1106 1 RHS100x4 69,1 5205 300 150
1107 1 HEA260 1668,9 12 186 360 2180
1108 1 HEA320 875,1 6 670 700 650
1109 1 RHS100x60x4 36,4 3771 140 126
1110 1 RHS100x60x4 36,5 3776 126 140
1111 1 HEA160 154,4 4753 250 250
1112 1 HEA160 154,4 4753 250 250
1113 1 HEA160 154,4 4753 250 250
1114 1 HEA160 154,4 4753 250 250
1115 1 IPE300 412,8 6 993 600 500
1116 1 HEA320 855,7 6 670 700 650
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Numer llosé Nazwa Waga zestawu X Y V4
1117 1 HEA320 855,7 6670 700 650
1118 1 IPE300 391,5 6 993 600 500
1119 1 IPE300 391,6 6 993 600 500
1120 1 IPE300 409,5 6 993 600 500
1121 1 Z 150x68/60x2.5 22,8 3774 126 150
1122 60 BL10x90x90 0,6 90 90 10
1123 48 BL10x70x70 04 70 70 10
1124 8 BL8x600x500 60,4 1000 620 550
1129 6 BL10x700x650 148,4 1150 710 675

taczna waga: 55 526,8 kg.
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