SZCEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA




1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfixacji technicznej (SST) $3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robat
Zwiazanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i 2ageszczaniem podioza gruntowego w ramach przebudowy
drog gminnych

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu | realizac)
robodt wymienionych w pkt. 1.1,

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaci dotyczg zasad prowadzenia robot zZwigzanych z y\_rykon;niem
koryta z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza gruntowego pod chodniki, zjazdy, $ciezki rowerowe I jezdnie

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe S& zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w SST D-00.00.00 “Wymagania ogélne" pkt 1.4

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét

Ogéine wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogéine” pkt 1 5.

2. Materialy

Nie wystepuja.

3. Sprzet
3.1. Ogéine wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ~Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania Jedynie takiego rodzaju sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na wiasciwosci gruntu podioza.

Do wykonywania robét nalezy stosowac koparki lub spycharki unwersalne z ukosnie ustawionym lemieszem, a w razie
potrzeby réwniez sprzet do recznego prowadzenia robot.

Do zageszczania podioza nalezy uzye walcow oraz w migjscach trudno dostepnych innego SPrzetu zageszezajacego (np.
piyty wibracyjne), Zapewniajacego uzyskanie Wymaganych wartodal wskaznika zageszczenia,

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w SST 0-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.

5. Wykonanie rohot
S.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robet podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do rohot

Wykonawca powinien pr2ystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza bezposrednio
przed rozpoczeciem robot zwiazanych z wykonaniem warstw podbudowy. Woezesniejsze przystgpienie do wykonania
keryta oraz profilowania | Zageszczania podioza, jest mozliwe wylacznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych,

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym | Zageszczonym podiozu nie moze odbywac sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem warstwy nawierzchni




5.3. Wykonanie koryta

Rodzaj sprzetu, a w szczegélnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktorym
prowadzone sa roboty i do trudnosci jego odspojenia. Sposéb wykonania robst musi by¢ zaakceptowany przez
Inzyniera.

Gdy szerokoS¢ koryta nie pozwala na zastosowanie maszyn (na przyktad na koncéwkach) roboty nalezy
wykonywact recznie. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ odwieziony na odktad.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podioza

Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno byé oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej
5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podioza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony | wystepujg zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na glebokos¢ zaakceptowang przez Inzyniera, dowiezé dodatkowy
grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych
rzednych wysokosciowych i zagescié warstwe do uzyskania warto$ci wskaznika zaggszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podioza nalezy stosowaé rowniarki. Scigty grunt powinien byé wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podicza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podioza nalezy
kontynuowac¢ do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia
nalezy okreslac zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)

Strefa korpusu Minimalna wartoé¢ Is dla: Ruch mniejszy od ciezkiego |
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na glebokosci od 20 do 50 cm od powierzehni poditoza 1,00

W przypadku, gdy gruboziarmisty material tworzacy podioze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zaggszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprzeé na metodzie obcigzen plytowych. Nalezy okregli¢ pierwotny i wtérny
modut odksztalcenia podioza wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtornego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie
powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -
20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podioza nastapi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystapi natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roziozenie folii lub w inny spos6b zaakceptowany przez Inzyniera,

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiememu zawilgoceniu, to do ukiadania kolejnej
warstwy mozna przystapic¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to haprawe wykona on na wiasny koszt.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST D-00.00.00 .Wymagania ogdlne" pkt 6.
6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czestotliwos¢ craz zakres badan i pomiarow

Czestotliwoé¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i
wyprofilowanego podioza podaje tablica 2.




Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badar | pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza

L Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiardw
p.
1 | Szerokos¢ koryta col0m
2 | Réwnosc podtuzna co10m
3 | Rownoscé poprzeczna coi0m
4 | Spadki poprzeczne co10m
5 | Rzedne wysokosciowe saritim
6 Uksztaltowanie osi w planie co10m
- Zageszczenie, wilgotnosé gruntu podioza w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz
raz na 600 m2
*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonac¢ w punktach gtéwnych
fukéw poziomych

6.2.2. Szeroko$¢ koryta (profilowanego podioza)

Szeroko$¢ koryta i profilowanego podioza nie moze rézni¢ sig od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm
i-5cm.

6.2.3. Rowno$c¢ koryta (profilowanego podioza)

Nieréwnosci podituzne koryta i profilowanego podioza nalezy mierzyé 4-metrows fatg zgodnie z normg BN-
68/8931-04 [4].

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg lata.
Nierdwnosci nie moga przekraczac 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podioza powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowa z
tolerancjg + 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podioza i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm,

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie

0Os$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 3 cm dla autostrad i drog
ekspresowych lub wigcej niz + 5 cm dla pozostatych drog.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podioza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien byé
mnigjszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sig poréwnanie wartosci modutéw odksztatcenia, to wartosé
stosunku wtdrnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z norma BN-64/8931-02 [3] nie powinna
by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnoé¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno$é gruntu poditoza
powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie
6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtérne zageszczenie.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
7. Obmiar robét

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogoine zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 YVymagania ogélne” pkt 7.




7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. Odbiér robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ~Vymagania ogdlne” pkt 8. o
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerangji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogdine ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykanania 1 m? koryta obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na érodki transportowe i jego wywiezienie ,
— profilowanie dna koryta lub podioza,
— Zzageszczenie,
- utrzymanie koryta lub podtoza,
— przeprowadzenie pomiaréw i badar laboratoryj nych, wymaganych w specyfikagji technicznej.

10. przepisy zwigzane

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2 PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podioza
przez obcigzenie piytg

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu




