SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO




1. WSTEP

1.3 Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem rn SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo'_t 2wigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie w ramach przebudowy drog gminnych

1.2, Zakres stosowania SST . o
Szczegétowa Specyfikaga Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy | kontraktowy przy zlecaniu i realzagi robét
wymienionych wpkt 1.1,

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w rvn Szezegllowe] Specyfikagi Techniczne] dotyczg wykonania warstw podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie | obejmuja;

- wykonanie warstwy podbudowy zasadnicze] z mieszanki kruszywa niezwiazanego C50/30 o gr. 15 cm.

Dokfadna lokalizagja poszczegdinych warstw wg Dokumentagji Projektows).

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigce] warstw ZAQEsZCZoNe)
mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe,

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej
wilgotnodd kruszywa o wiasciwie dobranym wuziamieniu.

Pozostate okreslenia sg 2godne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi nomami | definigami podanymi w SST D.M.00.00.00

Wymagania ogéine”".

1.5 Ogdine wymagania dotyczace robot

Whykonawea robdt jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnosé z Dokumentaga Projektowa, SST i poleceniami

Inspekiora Nadzoru.

Ogaine wymagania dotyczace robét podano w SST D-.00.00.00 Mlymagania ogdine”.

2, MATERIALY

21, Ogéine wymagania dotyczace materiatéw
mwammm,mmmim,mwsa D-.00.00.00.
22 Rodzaje materiatéw

2.3. Wymagania dla materialow
2.3.1.  Uziarnienie kruszywa
Do wykonania warstw podbudowy nalezy zastosowac mieszanke kruszywa niezwiazanego C50/20 o uziamieniu 031,5mm.

Krzywa uziamienia mieszanki kruszywa powinna leze¢ pomigdzy krzywymi granicznymi pol dobrego uziamienia, podanymiw \WT<4
8

Krzywa uziamienia kruszywa powinna by¢ ciagfa i nie moze przebiegat od dolnej krzywej granicznef uziamienia do gomej krzywej
granicznej uziamienia na sasiednich sitach,

2.3.2. Wlasciwosci kruszywa
Kruszywo powinno speiniac wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezwigzanych do warstw podbudowy

) Wymagania wobec kruszywa do mieszanek niezwigzanych |

Raiiza‘ przeznaczonych do zastosowania w warstwie: Odniesienie
. podbudowy pomocniczej podbudowy zasadniczej do tablicy w

?gdzfgi\: Wiasciwosc navs.'ierzdwo‘n?érogi obcigzonej nawierzchni drogi obciaZonej PN-E?J
2004 ruchem ruchem 13242: 2004

KR1:KR2 | KR3:KRB KR1:KR2 | KR3:KR6
0063,051:2. 456, 8 11,2, 16,224, 31,5, 45,631 90
41-42 | Zestawsit# (zestaw podstawowy plus zestaw 1) Tabi 1
) Wszystkie frakge dozwolone
Uziamienie wg PN-EN 933-1 Gc85/15, Gc85/15, G¢ 80720, Gc 80720,
431 Gr 85, Gr 85, Gr 80, Gr 80, Tabl 2
Ga85 Ga85 Ga75 Ga75




Wymagania wobec kruszywa do mieszanek niezwiazanych

Rozdziat przeznaczonych do zastosowania w warstwie: Odniesienie
w — o ’
gy podbudowy pomocnicze; podbudowy zasadniczej do tablicy w
PNEN Wiasciwosc nawierzchni drogi obciazonej nawierzchni drogi obciazonej PN-EN
1%‘)‘3 ruchem ruchem 13242 2004
KR1+KR2 KR3:-KR6 KR1+KR2 KR3:KR6
Ogdine granice i tolerange
uziamienia kruszywa 1 /15 Tabl. 3
432 grubego o sitach GTeNR GTeNR GTe20/15 GTe20 abl.
posrednich wg PN-EN 933-1
Tolerancie typowego
uziamienia kruszywa
) GTeNR GTeNR GTF10 GT+10,
433 drobnego i kruszywa o Y y : Tabl. 4
daghym uziamieniu wg PN- GTaNR GTaNR GTa20 GTa20
EN 9331
Ksztaft kruszywa grubego
wg PN-EN 9334
» a) maksymaine wartosd Flns Flw Flzo Flso Tabl. 5
' wskaznika ptaskosci
lub b) maksymalne wartosci
WK kst Shw Sinr Slss Slss Tabl. 6
Kategorie procentowych
zawartosci Ziaren o}
powierzchni  przekruszone
45 lub famanych oraz zaren Chr Cnr Csomo Csoan Tabl. 7
calkowicie zaokraglonych w
kruszywie grubym wg PN-EN
9335
Zawartos¢ pytow wg PN-EN
46 9331 v Toakaonena foearonara foekzrowana Tabl. 8
: a) w kruszywie grubym *
b)WkIUSZYWi@ drobnym i foedarowara foestaonera Deideronena Foekaowana Tabl. 8
i Wiasciwos¢ niebadana na pojedynczych frakgjach, atylkow
ol JakosE pyiow mieszankach wg wymagan p. 2.2 - 2.4 wWT-4 2010
Odpomosé na rozdrabnianie
52 wg PN-EN 1097-2, kategoria LAso LAso LAw LAp™ Tabl.9
nie wyzsza niz
Odpomo$¢é na  $cieranie
53 kruszywa grubego wg PN- | MeeDeklarowana | MoeDeklamwana MeeDeklarowana | MoeDellarowana | Tabl, 11
EN 109741
Gestos¢ wg PN-EN 1097-
54 6:2001, rozdziat 7. 8 albo 9 Deklarowana Deklarowana Deklarowana Deklarowana
Nasighliwos¢  wg  PN-EN
55 1097-6:2001, rozdziat 7, 8 WarNR WarlNR WenNR WerlNR
’ abo 9 (w zaleznosd od WhA22 ™) WAz2 ™) WA242 ™) WA2 ™™
frakgji)
Siarczany rozpuszczalne w
6.2 kwasie wg PN-EN 1744-1 ASnr ASir ASnr ASnr Tabl. 12
Catkowita zawartosé siarki
6.3 wg PN-EN 1744-1 Swr SR Snr Snr Tabl. 13
StafoS¢  objetoscl zuzla
6421 |stalowniczego wg PN-EN Vs Vs Vs Vs Tabl. 14
1744-1:1998, rozdziat 19.3
Rozpad  krzemianowy w
zuziu wielkopiecowym
6422 kewakowym wg PN-EN Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpadu
1744-1:1998, p.19.1
Rozpad Zelazawy w zuzu
wielkopiecowym
6423 kawakowym wg  PN-EN Brakrozpadu | Brakrozpadu | Brakrozpadu | Brak rozpadu
1744-1:1998, p.19.2
Gag  (dook MOUCCEe W b e e et iardo Sododia W odrebrych przepisw

wodzie wg PN-EN 1744-3

6.4.4

Zanieczyszczenia

Brak zadnych ciat obcych takich jak drewno, szkio, plastik, mogacych pogorszyé wyréb

koricowy




) VWymagania wobec kruszywa do mieszanek niezwiazanych
Rozdziat przeznaczonych do zastosowania w warstwie: Odhniesienie
id poE g odbudowy pomocnicze podbudowy zasadniczej do tablicy w
PN-EN Wiasciwosc na?.'\.ierzchni drogi obcigzonej nawierzchni drogi obciazonej PN-EN
13242 ruchem ruchem 13242: 2004
a0 KR1+KR2 KR3:KR6 KR1+KR2 KR3+KR6
Zgorzel sloneczna bazaltu
72 wg PN-EN 1367-3, wg PN- SBia SBLa SBia SBia
EN 1097-2
Mrozoodpomos¢é na  frakgi -skaty -skaty -skaly -skaty
kiuszywa 816 wg PN-EN| magmowei magmowe i magmowe i magmowe i
1367-1 przecbrazone: | przeobrazone: | przeobrazone: przecbrazone:
F4 F4 F4 F4
7.33 -Skaly osadowe: | -skaly osadowe: | -skaly osadowe: | -skaly osadowe: | Tabl. 18
F10 F10 F10 F10
Kruszywa z -kruszywa z Kruszywa z Kruszywa z
recyklingu: F10 | recyklingu: F10 | recyklingu: F10 recyklingu: F10
(F257) (F257) (F259 (F25™)
Za%qunlk Sitad matesislowy deklarowany deklarowany deklarowany deklarowany
Zalacznik Wigkszos¢ substandgi niebezpiecznych okreslonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG
C zazwyczaj nie wystepuje w Zrodtach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w
podro:édzi - Istotne cechy Srodowiskowe | odniesieniu do Kruszyw sztucznych i odpadowych nalezy bada¢ czy zawartosc
C34 substangji niebezpiecznych nie przekracza wartosci dopuszczalnych wg odrebnych
— przepiséw.

TLaczna zawartoSE pykow w mieszance powinna sie miescic w wybranych krzywych granicznych wg p. 2.3.5; 2.4.5
“) Pod warunkiem, gdy zawarto&é w mieszance nie przekracza 50% m/m

"' Do warstw podbudow zasadniczych na drogach obcigzonych ruchem KR5:KRG dopuszcza sie jedynie knuszywa
charakteryzujace sie odpomoscia na rozdrabnianie LA < 35
) w przypadku gdy wymaganie nie jest speinione, nalezy sprawdzic mrozoodpomos$é

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-.00.00.00 Wymagania ogolne”.

3.2, Sprzet do wykonania robét

Wykonawea przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazaé sie mozliwoscia

korzystania z nastepujgcego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki wyposazonych w urzadzenia dozuigoe wode. Mieszarki powinny zapewnic wytworzenie
jednorodnej mieszanki o wilgotosa optymalney,

b)  réwniarek albo uktadarek do rozkiadania mieszanki,

)  walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszezania, W migjscach trudno dostepnych powinny by¢
stosowane zageszczarki plytowe, ubjjaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

Sprzet powinien zostac zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

41. Wymagania ogdlne dotyczace transportu

Wymagania ogdine dotyczace transportu podano w SST D-.00.00.00 ,VWymagania ogoine”,

4.2, Transport materiatéw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
Zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiemym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport pozestatych materiaiow powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami nom przedmiotowych.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robét

Ogolne zasady wykonywania robot podano w SST D.<00.00.00 Y\Vymagania ogéine”.

VWykonawea przedstawi Inspektorowi Naczoru do akoeptagi pojekt organizag | hamonogram robdt, uvzglednigjace wazystide warunki wjakich
bedzieWormnapoobudm»azmszywalamamgo stabilzowanego mechanicznie,

5.2. Przygotowanie podioza

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny | migkkie migjsca podtoza oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio zageszczone
lub wykazujace odchylenia wysokosciowe od zalozonych rzednych powinny byé naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo
oOsuszenie poprzez mieszanie do osiagniecia wilgotnosci aptymalnej, powtémie wyréwnane i zageszczone.




5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o cisle okreslonym uziamieniu i wilgomosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujacych
ofrzymanie jednorodne] mieszanki.

Ze wzgledu na konieczno$t zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sig wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszezegolnych
frakgi na drodze.

Mieszanka pe wyprodukowaniu powinna byé od razu transportowana na miejsce whudowania w taki sposob, aby nie ulegta
rozsegregowaniu i wysychaniu.

Mieszanka kruszywa na podbudowe powinna odpowiadad wymaganiom przedstawionym w tablicy 2.

W przypadku stabych kruszyw uziamienie mieszanki kruszyw nalezy réwniez badaé i deklarowaé, po 5krotnym zageszczeniu
metodg Proctora. Kryterium przydatnosci takigj mieszanki, pod wzgledem uziamienia jest spelnione, jezeli uziamienie mieszanki po
pigciokrotnym zageszczeniu metods Proctora, miesc sie w krzywych uziamienia.

Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek niezwiazanych do warstw podbudowy

Wymagania wobec mieszanek niezwiazanych przeznaczonych
Rozdziat do zastosowania w warstwie: QOdniesienie
w Wiakchnols podbudowy pomocniczej podbudowy zasadniczej do tablicy w
PN-EN nawierzchni drogi obcigzonej | nawierzchni drogi obcigzonej PN-EN
13285 ruchem ruchem 13285
KR1-KR2 | KR3:KR6 | KR1:KR2 | KR3:KR6
431 Uziamienie mieszanek 0/31,5; 0/45; 0/63 0/31,5; 0/45; 0/63 Tabl. 4
432 E”a";‘g;g’;‘aaﬁ; RSO UF UFs Tabl. 2
432 gg’;;:’if“’amc Pyiow. e (B Tabl. 3
433 ‘Ejgggggggdz'ama' OCsw G Tabl.4i6
Wymagania wobec uziamienia Krzywa uziamienia wg rys. 12
przechodzi przez oczko sita,
% m/m
#315 90100
#16 55:85
441 Krzywa uziamienia wg rys. 9:11 #8 35:68 Tabl. 5i6
#4 22:60
#2 16:47
#1 940
#05 5:35
#0,063 0:9
Wymagania wobec
jednorodnosci uziamienia
442 poszczegdinych partii - Wg tab. 2 wWT4 Wg tab. 4 wWT-4 Tabl. 7
poréwnanie z deklarowana przez
producenta wartoécia (S)
Wymagania wobec
442 f:;’;mfgﬁtfgny;”im‘;gjoe o Wg tab, 3wWT-4 Wg tab. 5 w\WT4 Tabl. 8
przesiewach
Wraziwos¢ na mroz wskaznik
42 piaskowy SE , co najmnigj =4 4 )
Odpomos¢ na rozdrabnianie
(d frakgji 10/14 odsianej z
mgysz?nki) wg PN-EN 10671 LAw LAz -
kategoria nie wyzsza niz
Odpomosé na Scieranie
do frakgji 10/14 odsiangj z
;iegki) v?g PN-EN 10971_1 ’ deklarowana deklarowana -
kategoria Mpe
Mrozoodpomo$é (dotyczy frakgi
kiuszywa 8/16 odsiang] =z
mieszanki) ej EF F4 )
wg PN-EN 1367-1
Wartoé¢ CBR po zageszczeniu
do wskaznka za czenia
=110 i moczech W workie 961, L = -
€O najmniej




Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych przeznaczonych

Rozezat do zastosowania w warstwie: Odniesienie

w L podbudowy pomocniczej podbudowy zasadniczej do tablicy w
PN-EN Wiasciwose nawierzchni drogi obciazonej | nawierzchni drogi obciazonej | PN-EN
13285 ruchem ruchem 13285

KR1:KR2 | KR3:KR6 KR1:KR2 | KR3:KR6

Zawarto$¢ wody w mieszance

zaggszczang, % (m/m) . _ )
wigotnosci  optymalng]  wg 80-100 80+100
metody Proctora

Wigkszo$¢ substandji niebezpiecznych okreslonych w dyrektywie
Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie wystepuje w zrédiach kruszywa
pochodzenia mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw
sztucznych i odpadowych nalezy bada¢ czy zawarto$é substangji
niebezpiecznych nie przekracza wartosd dopuszczalnych wg
odrebnych przepiséw.

45 Inne cechy $rodowiskowe

" Badanie wskaznika piaskowego SE nalezy wykonac na mieszance po pieciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora wg nomy
PN-EN 13285-2.

5.4, Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna byé rozkdadana wwa:stwig 0 jednakowsj grubesd, takiej, aby jej ostateczna grubosé po zageszczeniu byla

rowna grubosc prqektmne’ Wa:s‘w:x podbudowy powinna byc mebzpna W sposth zapewniajgcy osiagniede wymaganych spadkc'wl_

mmmmmmmmemmwmmmmmmmmmmmz
PN-B-04481 [1] (metoda If). Material nadmiermie nawigocony, powinien zostad osuszony przez mieszanie | napowietrzanie. Jezel Wigoinoscé
mieszaridhwzywaj&stnodoptymalrﬂo20°/ujejwtoéd, mi&azamapwmrabyéa’vizdadqeébnqbédqmmwrbmcrnianie
mmww«,wmmmﬁmmmmmmmmovﬁm, mieszanke nalezy osuszyt,
Natychmiast po korcowym wyproflowaniu warstwy kiuszywa nalezy przystapié do jgj Zageszczania przez watowanie. W miejscach
niedostepnych dla walcdw  podbudowa powinna by¢ zageszczona zageszczarkami pitowymi b ubjakami  mechanicznymi,
zaakoeptowanymi przez Inspektora Nadzoru,

Zageszczenie nalezy kontynuowad do osiagniecia wskaznika zageszczenia [lg] podbudowy nie mnigjszego od 1,0, okreslonego
zgodnie z nomng BN-77/8931-12 [5].

Jezeli nie moina okreslic wekazmika zageszezenia, to nalezy sprawdzac stosunek modutu odksztaicenia widmego Ez, do pierwotnego Ej,
kiory nie powinien byé wiekszy niz 2.2 dia kazdej warstwy konstrukeyjnei podbudowy.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca
bedzie wykorzystywal, za zgodg Inspektora Nadzoru, gotowa podbudowe do ruchu budowanego, to jest obowiazany naprawié
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania podbudowy
obcigza Wykonawee robot

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-00.00.00 VWymagania ogéine”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawea powinien wykonac badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i przedstawié
wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akoeptagji materiatow. Badania te powinny obejmowac wszystkie Wasciwosci
okreslone w pkt 2.3 ninigjszej SST.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Czestotliwo$é oraz zakres badan i robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badarn pedanow tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres badarn przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwosé badan

Lp. Wyszczegodlnienie badan Minimalna liczba Maksymalna
badan na dziennej powierzchnia
dzialce roboczej podbudowy
przypadajgca na jedno
badanie (m?)

1 Uziarnienie mieszanki

2 | Wilgotno$é mieszanki 2 100




Czestotliwosé badan
Lp. Wyszczegdinienie badan Minimalna liczba Maksymalna
badar na dziennej powierzchnia
dziatce roboczej podbudowy
przypadajgca na jedno
badanie (m?)
3 | Zageszczenie warstwy 10 prébek na 100 m2
Badanie wiasciwosci kruszywa wg tab.1, pkt 2.3.2. dla kazdej partii kruszywa do 1500 t i przy kazdej
zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki
Uziamienie mieszanki powinno byé zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 2. Probki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy, z
roziozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badar powinny by¢ na biezaco przekazywane Inspektorowi Nadzoru,

6.3.3. Wilgotno$é mieszanki
Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1]
(metoda Il), z tolerangg +10 % -20 %.

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazde) warstwy powinno odbywad sie az do osiagniedia wymaganego wskaznika Zageszezenia,

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzac wg BN-77/8931-12 (5]

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziamiste kruszywo, kontrole zageszezenia nalezy
oprze¢ na metodzie obdigzen plytowych, wg Instrukdji badar podioza gruntowego budowdi drogowych i mostowych” [71

Zageszczenie podoudowy nalezy sprawdzac przynajmniej w dwoch punktach na kazdej dzistos robocze), lecz nie rzadzig) niz raz na
600 m? lub wg zalecen Inspektora Nadzoru,

6.3.5. Wilasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowaé oceng wszystkich wiasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.

Pribki do badan peinych powinny byt pobierane przez Vikenawog w spostb losowy w obeanadd Ingpektora Nackzoru,

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw

Czestotiwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 4.

Tablica 4. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiardw Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw
1 | Szerokos¢ podbudowy co10m
2 | Rownosé podiuzna co 20 m tatg na kazdym pasie ruchu
3__|Réwnosé poprzeczna co10m
4 | Spadki poprzeczne
a) na odcinkach prostych co10m
b) na odcinkach tukowych co najmniej w 5 miejscach kazdego tuku
5 | Rzedne wysoko$ciowe w przekrojach podanych w Dokumentacji Projektowej, nie
rzadziej jak co 10 m
6 | Uksztaltowanie osi w planie co10m
7 | Grubo$¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 200 m2
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadzigj niz raz na 200 m?2
8 | Nosnos¢ podbudowy: przynajmniej w dwoch punktach na kazdej dziafce roboczej, lecz nie
- ____modut odksztatcenia rzadziej niz raz na 600 m?, lub wg zalecer’ Inspektora Nadzoru

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy
Szad(oéépodxdownbmomrémiésigodszerd(oédprqemwanejwﬁeoej nz+5am.

Na jezdniach bez krawesmikow szermkoéd paﬂlﬂowpwhmabyéma&aodszerd@édwst\wwyzq keza05) 0 co ngmnigj 25 am b o
wartoswskazang w Dokumentadi Projeitons,

6.4.3. Rownos$é¢ podbudowy

Nierownosc podiuzne podoudowy nalezy mierzyé 4-metrowa tatg, zgodnie z BN-68/8931-04 [3].

Nieréwnosc poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata,

Nieréwnoéci podoudowy nie moga przekraczaé 2 am.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i fukach powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa, z toleranda + 0,5 %.




6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Rainice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac +1 cm, -2 am.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy

05 podbudowy w planie nie maze byé przesunieta wistosurku do osi projekiowane] o wieos) niz +5 am.

6.4.7. Grubos$¢ podbudowy

Grubost podbudowy nie moze sig réznic od grubosci projektowanej o wiecej niz + 2 am.

6.4.8. Nosnos¢ i zageszczenie podbudowy wedtug obciazen pltytowych

Wartos¢ widmego modutu odksztatcenia warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej kruszywa powinna byé wigksza
niz 130 MPa /dla KR2/ i wigksza niz 160 MPa /dla KR4/,

Zageszezenie podbudowy z kruszywa nalezy uznad za prawidiowe wledy, gdy stosunek wtdmego modutu odksztatcenia E» do
piewotnego modulu odksztatcenia E1 jest nie wigkszy od 2,2.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wezystkie powierzchnie podbudowy, kitre wykazujz wigksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4. powinny by¢ naprawione
przez spulchnienie lub zerwanie do gigbokosci co najmniej 10 cm, wyrdwnane i powtémie zageszczone. Dodanie nowego materiatu
bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mnigjsza od szerokosci projektowanej o wigcsj niz 5 om i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej
lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na peing grubosé do potowy
szerokosci pasa ruchu, dolozenie materiatu | powtéme Zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubo$é podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, VWykonawea wykona naprawe podbudowy. Powierzchnie
powinny by¢ naprawione przez spuichnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gleboko$c, zgodnie z decyzja Inspektora
Nadzorn, uzupeinione nowym materiater o odpowiednich wasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawea wykona na wiasny koszt Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy,
wediug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy,

6.5.3. Niewlasciwa no$nosé podbudowy

Jezeli nodnoé¢ podbudowy bedzie mnigjsza od wymaganej, to Wykonawca wykena wszelkie roboty niezbedne do
zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inspektora Nadzoru,

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci podbudowy wynikto z
niewasciwego wykonania robét

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogdine zasady obmiaru robdt podano w SST D-.00.00.00 ,Wymagania ogdlne’".

7.2. Jednostka obmiarowa
mmmmmw(mmm)wmimmmmmzwmm@mme
8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdine zasady odbioru robét podano w SST D-.00.00.00 WWymagania ogéine”.

8.2, Sposoéb odbioru robét

Odbidr podbudowy pomocniczej, zasadniczej jest dokenywany na zasadach odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
zgodnie z zasadami podanymiw SST D-00.00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-.00.00.00 ,WWymagania ogaine”,

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnos¢ za 1 m? wykenanej podbudowy nalezy przyimowa¢ na podstawie obmiaru i oceny jakosd robdtw oparciu o pormiary i wyniki
badar) laboratoryjnych.

Cena wykonania robdt obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- ozrd«w;aniembdzgodniezprojei@nugmizaqinmunatmwy.

- sprawdzenie i ewentualng naprawe podioza,

- Opracowanie recepty laboratoryjnej na mieszanke kruszywa,

- przygotowanie mieszanki kruszywowej zgodnie z recepta i dostarczenie na migjsce wbudowania,

- rozlozenie mieszanki warstwami zgodnie z zalozona gruboscig, szerokoscia i profilem z zachowaniem projektowangj niwelety,
- zaggszczenie roziozone) mieszanki, dowdz wody do zageszczania,




- przeprowadzenie pomiarow i badar laboratoryjnych okreslonych w SST,

- utrzymanie podbudowy w czasie robot
10.  PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
2. PN-8S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. VWymagania i badania.
3. BN-88/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$d nawierzchni planografem ifata,
4. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugieé podatnych ugieciomierzem belkowym.
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu,
10.2.  Inne dokumenty

8. Katalog typowych konstrukgji nawierzchni podatnych i potsztywnych - Katedra Inzynierii Drogowej Politechniki Gdaniskiej, 2014.
7. Instnukcia badan podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych” GDDP 1998.
8. ,WT-4 Mieszanki niezwigzane do drog krajowych” i nomy powotane w WT-4




