Zatacznik nr 1.1 — arkusz techniczny

Czes$¢ A
Dane ogélne oferowanego urzadzenia OFERTA / wypetnia Wykonawca
1| Producent podac
2 | Nazwa i typ podac
3 | Kraj pochodzenia poda¢
4 | Producent poda¢
Autoryzowany punkt serwisowy na
5 | terenie Polski adres
nr telefonu
e-mail
Oferowany okres gwarancji - w
6 | miesigcach podac
Czesé B
Parametr Parametr oferowany
wymagany
Parametry - opis /oceniany,
punktacja
1 Wymogi dla lampy operacyjnej Poda¢
2 Lampa fabrycznie nowa, nie powystawowa, rok i
P . y powy TAK, podac
produkcji min 2021
3 Lampa operacyjna mocowana do stropu: zestaw
ztozony z elementéw do montazu stropowego,
ramion nosnych przewidzianych do montazu
serwisowego (nie dopuszcza sie ramion z funkcja TAK
samodzielnego demontazu przez uzytkownika jako
niebezpiecznych w razie btedéw obstugowych),
ramion uchylnych, dwéch jednakowych czasz
gtéwnych, zasilaczy
4 Lampa (dwu czaszowa) przeznaczona do
oswietlenia pola operacyjnego: ptytkiego, TAK
gtebokiego, rozlegtego.
5 Ramiona obrotowe (wszystkich gtowic i ramiona
monitoréw — facznie 4 ramiona) zawieszone na
jednej, wspdlnej osi gtdwnej. Nie dopuszcza sie TAK
zawieszania ramienia pod jedng z czasz na osobnej
osi jako tandem z osig pozostatych czasz.




Zatacznik nr 1.1 — arkusz techniczny

Dwa srodkowe ramiona stuzgce do zamocowania
gtowic lamp (w tym gtowicy wyposazonej w
kamere) z mozliwoscig obrotu min. 360°

Dwa zewnetrzne ramiona stuzgce do zawieszenia
monitoréw medycznych min 31” z blokadg obrotu
uniemozliwiajgcy uszkodzenie przewodow
wewnatrz ramion.

Kazde z ramion sktada sie z obrotowego ramienia
prostego oraz obrotowo uchylnego ramienia
sprezystego

TAK, podac

Wszystkie diody o kolorystyce biatej; Swiatto biate
w polu operacyjnym, dopuszcza sie zastosowanie
diod biatych o tonach ciepty i zimny.

TAK

Lampa przystosowana do montazu i wspdtpracy z
nawiewem laminarnym (czasza nie moze by¢
petna i o zamknietej konstrukcji). Czasza w
ksztatcie koncentrycznych okregéw lub szesciokata
foremnego z otworem w Srodku.

TAK

Dla zapewnienia wysokich parametréw Swiatta
oraz wysokiej bezcieniowosci przy jednoczesnym
zapewnieniu niskiego stopnia zaktécen przeptywu
z nawiewdw laminarnych - srednica (kazdej)
gtowicy lampy 710mm +/- 5mm

TAK, podaé

10

Przystosowanie do nawiewu Laminarnego z
godnie z normg DIN 1946-4:2008 Annex C lub
rownowaznie

PARAMETR
OCENIANY
TAK — 5 pkt
NIE - 0 pkt

11

Ksztatt obudowy lampy minimalizuje zaktécenia
nawiewu laminarnego na sali operacyjnej - odstep
pomiedzy czesciami czaszy musi by¢ widoczny
gotym okiem, tatwy do czyszczenia.

TAK

12

Kazde (z dwdch) ramie monitora zakonczone
pojedynczym uchwytem na monitor.

Ramiona przygotowane do zamocowania
monitoréw minimum 31"

TAK

13

Wysokie natezenie $wiatta na polu operacyjnym.
Maksymalne natezenie $wiatta dla obu czasz
jednakowe o odpowiednio dla kazdej czaszy >
155 000 lukséw, (przy jasnosci 100%, w odlegtosci
1im).

Parametr dla kazdej wielkosci plamy operacyjnej.

PARAMETR
OCENIANY

155 [klux] - O pkt.;

160 [klux] — 2 pkt.
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14

Bardzo wysoka bezcieniowos$é lampy operacyjne;.

Lampa wyposazona w system redukcji cieni —
uktad aktywny, elektroniczny realizowany jako
automatyczny sterowany sensorami
zlokalizowanymi na czaszy, automatycznie
rozpoznajacy potozenie chirurga (typu AIM
Powerled czy Smart Assist iLED7 — nazwy wtasne
produktow nie stanowiq wymogu SIWZ - uzyte
jedynie do zobrazowania wymogu) i poprzez
zmiane rozktadu natezenia Swiatta poszczegdlnych
punktéw LED w odniesieniu do pozycji personelu,
minimalizujg powstawanie cieni w polu
operacyjnym. Zaden uktad optyczny nie jest
traktowany jako rozwigzanie alternatywne.

PARAMETR
OCENIANY

punktacja:
Automatyczny
system
sensoryczny
monitorujacy caty
obszar pomiedzy
lampa a polem
operacyjnym —5
pkt.

Automatyczny
system
sensoryczny — 2
pkt

15

Lampa wyposazona w system utrzymujacy
automatycznie zadang wielkos¢ plamy swietlnej
przy repozycjonowaniu gtowicy (zmianie
odlegtosci od pola operacyjnego)

TAK

16

Konstrukcja pozwalajgca na tatwe przemieszczanie
i precyzyjne ustawianie w zgdanym potozeniu.
Segmenty matrycy zlokalizowane wzgledem siebie
wspotosiowo (jako dwa pierScienie — zewnetrzny i
wewnetrzny z wyraznym odstepem pomiedzy
nimi) lub na planie wieloboku foremnego w
wyraznym otworem wewnatrz czaszy
zawierajgcym rekojes¢ do pozycjonowania czaszy i
montowania kamery.

TAK

17

Kazda matryca czaszy (bez wzgledu na sposéb jej
podziatu) musi zawieraé sumarycznie 70
widocznych i pracujgcych (nie koniecznie
jednoczasowo) diod LED +/-2 diody.

TAK, podad

18

Wielkos¢ plamy swietlnej stata lub zmienna
poprzez system elektroniczno-elektromechaniczny

1. mozliwosci zmniejszenia natezenia Swiatta do
10% wyjsciowej jasnosci (tzw. tryb endo).

poprzez sterylizowalny uchwyt w osi TAK
geometrycznej czaszy lub z panelu kontrolnego z
ekranem dotykowym min 7,5”
19 | Lampa ze zintegrowanym oswietleniem
endoskopowym w postaci:
TAK
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2. regulacja oswietlenia gtdwnej matrycy czaszy w
trakcie zabiegéw endoskopowych w zakresie nie
mniejszym niz 50 - 300 Lx.
1 lub 2 rodzaj oswietlenia endoskopowego do
zaoferowania zamiennie.
20 |T turab I dzial
emperatura arwowa'rt?gu owana w przedziale TAK, podac
od 3500 do 5000K w minimum 4 krokach
21 | Mozliwosc regulowania wartosci natezenia PARAMETR
oswietlenia w zakresie podstawowym co najmniej | OCENIANY
30-100 %
Zakres:
30-100% - 5 pkt
40-100% - 2 pkt
50-100% - 0 pkt
22 | Przygotowanie lampy do wyposazenia w
bezprzewodowg kamere HD o rozdzielczosci TAK
1080p. Miejsce instalacji kamery HD - w centrum
gtowicy (0$ geometryczna czaszy).
23 | Stata temperatura barwowa i wskaznik
rozpoznawania barw podczas regulacji natezenia | TAK
Swiatta
24 | Wspoétczynnik rozpoznawania barw kazdej czaszy TAK
Ra 297%
25 | Zywotno$¢ matrycy LED > 60000h TAK
26 | Centralny, sterylizowalny uchwyt do
pozycjonowania kazdej gtowicy, umieszczony w TAK
osi gtéwnej gtowicy.
27 | Wzrost temperatury w okolicy gtowy chirurga <1°C | TAK
28 |L1+L2 dla gtowicy gtdwnej i satelitarnej = 193cm
i - IEC:2009 60601-2-41 czyli
mlerzo.ne w’g.normy czyliw TAK, podac
zakresie doswietlenia d10 = 20%. | 109cm przy d10
60%
29 | Zasilanie 230V, 50/60 Hz. Catkowity pobdr mocy TAK
elektrycznej lampy nie wiecej niz 160 W.
30 | Automatyczne przetaczanie na zasilanie awaryjne | TAK
31 | Wymogi dla BEZPRZEWODOWEJ kamery HD
32 | Rozdzielczo$¢ min 2,0 Mpix w systemie HD (1080 TAK
linii w poziomie), proporcja obrazu 16:9
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33 | Zoom optyczny min 10 x i cyfrowy min 12 x TAK
34 | Balans bieli automatyczny i reczny TAK
35 | Pomiar ekspozycji w trybie spot i wielopunktowy | TAK
36 |Ostrzenie obrazu automatyczne i reczne TAK
37 | Wyjscia kamery (zakres minimalny):
HD-SDI
TAK
LAN
DVI-D
38 | Stosunek sygnat/szum > 50 dB TAK
39 | Mozliwos¢ obrotu obrazu o 360 stopni (sterowany | PARAMETR
elektrycznie obrét kamery wewnatrz uchwytu — OCENIANY
nie dopuszcza sie przeksztatcenia obrazu na
. . TAK — 5 pkt
drodze elektronicznej)
NIE — 0 pkt
40 | Minimalne wymagane oswietlenie 1.4 lux (50 IRE) | TAK, podac
41 | Komunikacja (video) bezprzewodowe]j kamery
poprzez pasmo 5 GHz z AES
Komunikacja (sterowanie) bezprzewodowej
kamery poprzez pasmo 2,4 GHz oraz 5 GHz
TAK
Nadajnik (video) znajduje sie w kamerze lub
gtowicy lampy natomiast odbiornik w przestrzeni
podsufitowej. Mozliwos¢ dalszego przekazywania
sygnatu bezprzewodowo i/lub przewodowo
42 | Mozliwo$¢ sterowania funkcjami kamery ze
zdalnego tableta z zainstalowanym dedykowanym | TAK
oprogramowaniem; poprzez sie¢ LAN
43 | Wymogi dla monitoréw
44 | Dwa identyczne monitory medyczne, kazdy z TAK
monitoréw zawieszony na dedykowanym
ramieniu lampy zakoriczonym uchwytem
umozliwiajgcym montaz i manewrowanie.
45 | Przekatna ekranu minimum 31" TAK, podac
46 | Matryca wykonana w technologii TFT AM LCD TAK
47 | Obraz 4K — 2K (4069x2160) TAK
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48

Kontrast 1400:1; rozmiar pojedynczego piksela
max 0,1704mm;

TAK

49

Wejscie 4K UHD minimum
- poczworne 3G-SDI do 4096 x 2160 50Hz/60Hz

-12G-SDI do 4096 x 2160 50Hz/60Hz

- 1x DP 1.1 do 4096 x 2160 25Hz/30Hz

-2x DP 1.1 do 2048 x 2160 50Hz/60Hz

- 1x DP 1.2 MST do 4096 x 2160 50Hz/60Hz

- 2x HDMI 2.0 do 4096 x 2160 50Hz/60Hz FHD
input (upscaled to UHD):

- 1x DVI

TAK, podac

50

Wyjscia minimum:

- 2x 12G-SDI
- 1x DVI

TAK

51

Do opisanej konfiguracji nalezy przedstawic
potwierdzony przez producenta lub jego

autoryzowanego dystrybutora rysunek techniczny

w jezyku polskim (w przypadku innych jezykdow

zapewnic¢ ttumaczenie przysiegte) przedstawiajgcy
najwazniejsze informacje min. zestaw kotwiczacy
— zwymiarowanie elementéw pomiedzy stropem

podwieszonym a rzeczywistym, dtugosc rury

flanszowej, dtugosci poszczegdlnych ramion oraz

zakresy przedstawiajace ich gérne i dolne
potozenie. Nalezy zobrazowac zakres zasiegu
ramion z wymiarem mierzonym od
utozyskowionych elementéw faczacych czasze z
ramieniem uchylnym lampy.

TAK
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