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Lokalizacja: ul. Czapli, 44-122 Gliwice

SPIS TRESCI

A. Czesé opisowa - opis techniczny czesci budowlanej i instalacyjnej
- Podstawa opracowania
- Przedmiot i zakres opracowania
- Zagospodarowanie terenu
- Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu
- Charakterystyka dziatki
- Opis rob6t budowlanych
- Zestawienie powierzchni
- Uwagi
- Instalacje elektryczne
- Wytyczne do planu BIOZ

B. Obliczenia statyczne.
- Fundament tadowarki 200kW

C. Czes¢ rysunkowa

- Zagospodarowanie terenu — projekt 1:500
- Szczegdt A — projekt 1:100
- Fundament tadowarki 200kW — projekt 1:20

D. Czes¢ formalno-prawna

- Uprawnienia i oswiadczenia projektantéw

- Opinia geotechniczna

- Kopia mapy do celéw projektowych

- Uzgodnienie z ZDM w Gliwicach

- Uzgodnienie usytuowania projektowanej instalacji
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Lokalizacja: ul. Czapli, 44-122 Gliwice

A.Czesc¢ opisowa - opis techniczny

czesci budowlanej

BNI SILESIA Adam Codogni, 41-800 Zabrze ul. Struga 14



Lokalizacja: ul. Czapli, 44-122 Gliwice
OPIS TECHNICZNY

Projektu budowlanego
dla budowy fundamentu i montaz tadowarki autobusow elektrycznych wraz z infrastruktura.
Gliwice, ul. Czapli.
(na podstawie art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr243, poz. 1623, z
pOzniejszymi zmianami)

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie inwestora

Wizja lokalna

Uzgodnienia z Inwestorem - akceptacja dokumentacji na etapie projektowania
Prawo Budowlane

Polskie Normy Budowlane

Inwentaryzacja budowlana sporzadzona przez projektanta

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy fundamentu i montaz tadowarki
autobusow elektrycznych wraz z infrastrukturg. Obiekty projektowane sg na przystanku PKM
przy ul. Czapli w Gliwicach (dz. nr 1207 obreb Sikornik).

Przebudowa dotyczy wykonania:

¢ Budowy fundamentu

e Montazu tadowarki szybkiego tadowania

e Montaz barier zabezpieczajacych przed uderzeniem oraz stupka utatwiajacego
pozycjonowanie autobusu wzgledem tadowarki

e Oznakowanie nawierzchni miejsca postojowego tadowania poprzez pomalowanie na
niebiesko z obwodowym bialym pasem.

e Podlaczenie tadowarek i stupkow tadowania do istniejgcych przylaczy elektrycznych

e Montaz tablicy informacyjnej/pamiatkowej

3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zagospodarowanie nie zmieni si¢ znaczaco od istniejacego. Ladowarke umieszczono na
poczatku przystanku, tzn. w jego poOitnocnej czesci. Tablicg informacyjno/pamiatkowa
zaprojektowano tuz w terenie zielonym przy wiacie przystankowej po jej pdinocnej stronie.

4. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu inwestycji polegajacej na budowie fundamentu i montaz
tadowarki autobuséw elektrycznych wraz z infrastrukturg obejmuje swoim zakresem chodnik
na przystanku przy ul Czapli. W miejscu montazu tadowarki, szeroki (ponad 4 metrowy)
chodnik zostanie zwe¢zony do szerokosci 2,40m. W rzeczywistosci przejscia dla pieszych jest
wiecej, gdyz po za chodnikiem teren jest utwardzony i wylozony kostka betonowg. Tablica
pamiagtkowa znajduje si¢ po za obszarem poruszania si¢ ludzi, w terenie zielonym, obszaru
oddziatywania brak.
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Lokalizacja: ul. Czapli, 44-122 Gliwice
5. CHARAKTERYSTYKA DZIALKI

Dziatka drogowa, podtuzna, w peini zagospodarowana. W opracowywanym obszarze
znajduje si¢ na niej przystanek dla autobuséw z dwoma wiatami przystankowymi oraz
droga wraz z pelng infrastruktura.

6. OPIS ROBOT BUDOWLANYCH
Zakres robot

e Budowy fundamentu dla 1 tadowarki szybkiego tadowania

e Montazu gotowego urzadzenia - 1 tadowarka szybkiego tadowania

e Montaz barier zabezpieczajacych przed uderzeniem oraz stupka ulatwiajacego
pozycjonowanie autobusu wzgledem tadowarki

e Oznakowanie nawierzchni miejsca postojowego tadowania poprzez pomalowanie na
niebiesko z obwodowym biatym pasem.

e Podlaczenie urzadzenia tadowarki do istniejagcych przytaczy elektrycznych poprzez
instalacje elektryczng poprowadzong w rurze ostonowej w gruncie.

e Montaz tablicy informacyjnej/pamigtkowej o wymiarach 1,2m szerokosci i 0,8m
wysokosci. Tablica montowana do podkonstrukcji.

Wizualizacja/wymiarowanie ladowarek:
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Lokalizacja: ul. Czapli, 44-122 Gliwice
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Lokalizacja: ul. Czapli, 44-122 Gliwice

Wizualizacja/wymiarowanie tablicy informacyjnej/pamigtkowej:

Podkonstrukcja wykonana z ksztattownikow 50x50x3mm. Stupy wkopane ponizej terenu min.
50cm i zastabilizowane betonem C12/15 o objetosci min. 0,1m3 na kazdy stup. Wysokos$¢ calej
konstrukecji to 210cm. Tablica o wymiarach 120cm szerokosci 1 80cm wysokosci.
Podkonstrukcja ocynkowana i malowana proszkowo na kolor jasny szary (RAL 7035).
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Lokalizacja: ul. Czapli, 44-122 Gliwice

7. UWAGI
Przedmiotowa inwestycj¢ nalezy realizowa¢ zgodnie z projektem, zasadami sztuki

budowlanej oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada
2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do
ich wydawania (Dziennik Ustaw Nr 249 poz. 2497 / 2004 r. z pdzniejszymi zmianami),

a takze z zachowaniem warunkow technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot
budowlanych.

Prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z rezimem technologicznym okreslanym przez
producentéw poszczegdlnych elementow , produktow, materiatow i urzadzen.

Wszystkie uzyte materialy powinny posiada¢ odpowiednie atesty i Swiadectwa
dopuszczenia, wydane przez odpowiednie uprawnione instytucje, zezwalajace na
stosowanie ich w budownictwie na terenie Polski. Obowigzek sprawdzania, czy wszystkie
zastosowane 1 wbudowane w przedmiotowy obiekt materiaty 1 urzadzenia posiadaja
stosowne atesty 1 $wiadectwa dopuszczenia, spoczywa na inspektorach nadzoru
inwestorskiego.

W przypadku stwierdzenia w trakcie montazu kolizji z innymi elementami lub instalacjami
nalezy zglasza¢ problem nadzorowi inwestorskiemu.

architekt Justyna JUROSZEK upr. nr 23/SLOKK/2016

8. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Gotowe urzadzenie jakim jest tadowarka autobusow elektrycznych nalezy podiaczy¢ do
istniejagcego przylacza za pomoca projektowanego przewodu YKY 4x240 plus YKY 1x240.
Przewody prowadzi¢ w rurze ostonowej karbowanej, typu AROT.

Urzadzenie tadowarki nalezy uziemi¢ poprzez poprowadzenie ocynkowanej bednarki 30x4mm.
W przypadku nie uzyskania wymaganej rezystancji uziemienia, nalezy wykona¢ uziom
szpilkowy.

inz. Mariusz Kosiorz upr. nr 585/01
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9. WYTYCZNE DO PLANU BIOZ
NAZWA TADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budowa fundamentu 1 montaz tadowarki autobusow elektrycznych wraz z infrastrukturg
na przystanku PKM przy ul. Czapli w Gliwicach (dz. nr 1207 obr¢b Sikornik)

IMIE I NAZWISKO LUB NAZWA INWESTORA ORAZ JEGO ADRES:

PKM Sp. z 0.0., ul. Chorzowska 150, 44-100 Gliwice

IMIE I NAZWISKO ORAZ ADRES PROJEKTANTA SPORZADZAJACEGO
INFORMACIJE:

Architekt Justyna JUROSZEK

Na podstawie art. 20 pkt 1b Prawa Budowlanego informuj¢ iz ze wzgledu na specyfike
projektowanego obiektu nie przewiduje si¢ wykonywania zadnej z prac okreslonych w
przepisach Prawa Budowlanego art. 21 pkt 1a oraz pkt 2 oraz w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia § 6.

1. Zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegbdlnych obiektow:
a.  Oczyszczenie i przygotowanie miejsca pracy:
- zamknigcie terenu budowy
- rozbiorka czeéci nawierzchni z kostki betonowe;j
- przygotowanie miejsc sktadowania materialéw budowlanych
Prace fundamentowe
c.  Prace montazowe
d.  Roboty instalacyjne

Przed przystagpieniem do robot nalezy wykonaé¢ wszelkie niezb¢dne zabezpieczenia terenu -
wygrodzi¢ przed dostepem oséb postronnych 1 oznakowac o grozacym niebezpieczenstwie.
Dodatkowo na ogrodzeniu oznakowa¢ tablicami koloru zoéltego informujacymi o grozacym
niebezpieczenstwie.
Przed przystapieniem do wykopoéw nalezy wykona¢ odlaczenie istniejacych przylaczy
energetycznych.
2.Wykaz istniejagcych obiektow budowlanych:
- Sasiednie budynki
- Wiaty przystankowe
3. Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki, lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- Droga po ktorej poruszaja si¢ pojazdy
4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania:

» Zagrozenie potracenia przez pojazd drogowy
» Zagrozenie upadku do wykopu
» Zagrozenie przy wykonywaniu robdt, zbrojeniowych 1 betonowaniu elementow
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Lokalizacja: ul. Czapli, 44-122 Gliwice

zelbetowych,

* Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow,

* Roboty wykonywane pod lub w poblizu linii energetycznych,

* Roboty prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementow prefabrykowanych
o masie przekraczajacej 1 t.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych:

Instruktaz winien by¢ przeprowadzony przed przystapieniem do pracy kazdego dnia przez
osobg posiadajaca odpowiednie przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne. Po
przeszkoleniu pracownicy winni potwierdzi¢ ten fakt wlasnorgcznym podpisem.

Nalezy podkresli¢ konieczno$¢ przestrzegania instrukcji bezpiecznego wykonywania robot
budowlanych zawarta w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Kierownik budowy powinien przedlozy¢ stosowne dokumenty stwierdzajace jego
przygotowanie zawodowe do prowadzenia robot budowlanych oraz aktualne
za$wiadczenie o przynaleznosci do stosownej izby budowlane;.

6. Zapobieganie niebezpieczenstwom:

a. teren budowy powinien by¢ ogrodzony lub w inny sposob zabezpieczony przed

wejsciem osOb nieupowaznionych

teren budowy nalezy utrzyma¢ w porzadku 1 czystosci

drogi dojazdu i drogi ewakuacyjne powinny by¢ wolne od przeszkod

d. sprzet mechaniczny, narzedzia nalezy utrzymaé w sprawnosci technicznej 1 uzywacé
tylko zgodnie z ich przeznaczeniem oraz o ile jest to wymagane posiadac atesty i
certyfikaty bezpieczenstwa

e. pracownicy obstugujacy specjalistyczny sprzet powinni zapoznac si¢ z instrukcjami
bezpieczenstwa pracy obslugiwanych narzedzi lub urzadzen ( wglad do takich
instrukcji powinien by¢ mozliwy na placu budowy).

oo

f. podczas wszystkich prac nalezy bezwzglednie przestrzegaé obowigzujacych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej
g. podczas wszystkich prac pracownicy budowy powinni bezwzglednie by¢ ubrani w

kamizelki odblaskowe oraz powinni posiada¢ kask i obuwie ochronne, a podczas
rozbidrki okulary i1 r¢kawice ochrone.

h. pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni przed upadkiem z wysokosci.

1. Prace rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ w sposob zorganizowany, bez powodowania
kolizji i przestojow, pod nadzorem osdb uprawnionych, zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami i normami.

J- Przy prowadzeniu prac rozbiorkowych i wyburzeniowych nalezy przestrzegaé
wszystkich obowigzujgcych przepiséw BHP 1 bezwzglednie stosowac wszystkie
przewidziane przy tych robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne.

k. Robot rozbidrkowych na zewnatrz budynku nie nalezy prowadzi¢ w czasie opadow
atmosferycznych i silnego wiatru.
1. Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujace si¢ w zasiggu robot rozbidrkowych

muszg by¢ w sposoéb odpowiedni zabezpieczone, a drogi, obej$cia i odjazdy
wyraznie oznakowane.

BNI SILESIA Adam Codogni, 41-800 Zabrze ul. Struga 14
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Lokalizacja: ul. Czapli, 44-122 Gliwice

m. Robotnicy pracujacy na wysokosci powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi
lub linami umocowanymi do trwatych elementéw budynku.

n. robotnicy w czasie prowadzenia rozbiorki sposobem zmechanizowanym powinny
znajdowac si¢ poza strefa niebezpieczna,

0. elementy z rozbidrki nalezy uktada¢ na placu sktadowym tak, aby nie blokowac
komunikacji

p. gruz 1 inne materialty odpadowe na biezagco wywozi¢ na wysypisko

W razie zagrozenia bezpieczenstwa pracownicy winni opusci¢ miejsce wykonywanych
robot najkrotsza droga prowadzaca poza strefe zagrozenia.

BNI SILESIA Adam Codogni, 41-800 Zabrze ul. Struga 14
11



Lokalizacja: ul. Czapli, 44-122 Gliwice

B.Obliczenia statyczne.

Fundament Z.adowarki 200kW

Geometria

Szeroko$¢ stopy B [m] 1.80
Diugos$é stopy L [m] 1.60
Wysokosé stopy Hs [m] 0.90
Szerokos$é¢ przekroju situpa b [m] 0.95
Wysokos¢ przekroju situpa h [m] 1.50
Mimosrdd ex [m] 0.00
Mimosrdd ey [m] -0.15
Szerokos$¢ cokotu Srodkowego B; [m] 1.00
Diugos$¢ cokotu $Srodkowego I; [m] 1.60
Szeroko$é cokolu gbdrnego B, [m] 1.00
Diugos$¢ cokotu gdérnego L [m] 1.60
Wysokosé cokotu dolnego H; [m] 0.50
Wysokos$é taczna cokolu s$rodkowego i dolnego Hy [m] 0.90

1,05 1,50 ., 0.05

T T
hi

[==] |

[Fr] |

= =l o

——  —

o

- =

un = e

= =

(=1 -

-4 o

[==] un

™ ™

= =3

.0 1.60 0.0 0.50

1,00 1.60 0.00 1 0.50

1.60 i . 0.50
Materiaty

Klasa betonu Cc20/25
Klasa stali RB 500
Otulina [cm] 5.00
Srednica pretéw [mm] 16.00

Warunki gruntowe
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Lokalizacja: ul. Czapli, 44-122 Gliwice

Warstwa Nazwa Migzszos$cé pm C o=y, M Mo
gruntu [m] [t/m3] [kPa] [°] [kPa] [kPa]
1 Piaski .00 1.85 0.00 33.00| 105208.25 94687.50
Srednie
Metoda okres$lenia parametrdédw geotechnicznych B
Glebokos$¢ posadowienia [m] 0.90
Ciezar zasypki [kN/m3] 18.00
Obcigzenia
Numer zestawu N [kN] My [kNm] Ty [kN] My [KkNm] Ty [kN]
1 30.80 21.56 .00 5.00 -10.00
Stan graniczny nosnosci
DLA SCHEMATU NR 1
DLA WARSTWY NR 1
N=99.06 kN < m*Qep=0.81 * 1361.98 = 1103.20 kN
N=99.06 kN £ m*Qer=0.81 * 1114.82 = 903.00 kN
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Lokalizacja: ul. Czapli, 44-122 Gliwice

Naprezenia pod fundamentem

DLA SCHEMATU NR 1
Naprezenia w narozach:
q1=0.0 kN/m? (wartos$é¢ teoretyczna qi=-1.11kN/m?
q2=59.49 kN/m2
q3=69.90 kN/m2
ds=9.30 kN/m?

T3 |
8,20 kN.-"| 0.00 kN/mz

|

Cm ax

53,30 kMN/m2 59,49 kMN/m2

Warunek normowy speiniony:
C=0.03 m £ 0.5 * Cpax = 0.5 * 1.04 = 0.52 m
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Lokalizacja: ul. Czapli, 44-122 Gliwice

Wymiarowanie zbrojenia

POTRZEBNE ZBROJENIE DLA SCHEMATU NR 1
A, = 0.09 cm?/mb Ay = 0.00 cm?/mb

Minimalne zbrojenie konstrukcyjne dla fundamentu wynosi: Ax=11.05 cm?/mb
W kierunku y (B) przyjeto fi=16.0 mm w rozstawie s:=19.3 cm As=11.31

cm?/mb
W kierunku x (L) przyjeto fi=16.0 mm w rozstawie s$3,=19.3 cm As=11.17

cm?/mb

@ i0= 16 mm L= 154 cm

g
=
[Py
o+
g
=
=
E o
=
-
—
[
|
E
E
A
=
3
4,00 cm B8x19.00 cm 4,00 cm
Nr preta Ilos¢ Diugos$¢ preta [cm] Diugosé¢ catkowita [m]
1 9 174 15.66
2 10 154 15.40
Srednica [mm] 16.0
Klasa stali RB 500
Masa jednostkowa [kg/m] 1.578
Dtugos$¢ ogdiem [m] 27.78
Masa ogditem [kg] 43.8
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Lokalizacja: ul. Czapli, 44-122 Gliwice

Wyniki obliczen przebicia

Przebicie na dolnej odsadzce
DLA SCHEMATU NR 1

Przebicie OK. Ny=1.7 kN < Ay*fctd=0.72 * 1000 = 720.0 kN
Przebicie nie wystepuje w kierunku L

Statecznos$é fundamentu

STATECZNOSC NA OBROT:
DLA SCHEMATU NR 1

Statecznos$¢ OK. Myyp=21.6 kNm < m*Motrzym = 0.72 * 72.8 = 52.5 kNm
Statecznos$¢ OK. Myyp=4.0 kNm < m*Motrzym = 0.72 * 69.0 = 49.6 kNm

STATECZNOSC NA PRZESUW:
DLA SCHEMATU NR 1
Przesuw po warstwie 1

Statecznos$é OK. Txy=10.0 kN < m*Tyy, = 0.72 * 27.2 = 19.6 kN

Osiadanie fundamentu

DLA SCHEMATU NR1
Osiadania pierwotne = 0.014 cm
Osiadania wtérne = 0.000 cm
Osiadania catkowite = 0.014 cm
Tangens kata nachylenia wzgledem osi X = -0.00002
Tangens kata nachylenia wzgledem osi Y -0.00015
Przechytka = 0.00015 rad
Warunek naprezeniowy 0.3*G, = 0.3*43.56 kN/m? = 13.07 kN/m? > Ogq
kN/m?
Giebokos$é¢, na ktdrej zachodzi warunek wytrzymaiosciowy = 2.40 m

BNI SILESIA Adam Codogni, 41-800 Zabrze ul. Struga 14



Lokalizacja: ul. Czapli, 44-122 Gliwice

Rozktad naprezen pod analizowanym fundamentem:

—

16.23 kN/m2 0,50 28.86 kN/m2
18.15 kN/m2 28.84 kN/mz
21,78 kN/m2 28,17 kN/m2
25.41 kN/m2 26,25 kN/mz
29,04 kN/m2 22,35 kN/m2
32,67 kN/mz 20,17 kN/m2
36.20 kN/m2 17.05 kN/m2
29.93 kN/mz 14,23 kN/mz
43,56 khN/m2 2.40 12.06 kMN/mZ
I
Tabela z wartos$ciami:
Nr H [m] Ozr Ozs Oz Suma =
[kN/m2 ] [kN/m2 ] [kN/m2 ] Ozs+0zp+02zpsitatCzpfund
0 0.90 16.33 16.33 12.53 28.86
1 1.00 18.15 16.32 12.52 28.84
2 1.20 21.78 15.87 12.30 28.17
3 1.40 25.41 14.65 11.59 26.25
4 1.60 29.04 12.94 10.42 23.35
5 1.80 32.67 11.09 9.08 20.17
6 2.00 36.30 9.33 7.72 17.05
7 2.20 39.93 7.81 6.52 14.33
8 2.40 43.56 6.55 5.51 12.06
Legenda:
H [m] - gtebokos$¢ liczona od poziomu terenu
oz [KN/m2] - naprezenia pierwotne
G2s [kN/m2] - naprezenia wtdrne
Gzp [kN/m2] - naprezenia dodatkowe

BNI SILESIA Adam Codogni, 41-800 Zabrze ul. Struga 14
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Lokalizacja: ul. Czapli, 44-122 Gliwice

C. Czes¢ rysunkowa projektu

- Zagospodarowanie terenu — projekt
- Szczegot A — projekt

- Fundament tadowarki 200kW — projekt

BNI SILESIA Adam Codogni, 41-800 Zabrze ul. Struga 14
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D. Cze¢s¢ formalno-prawna

- Uprawnienia i oswiadczenia projektantow

- Opinia geotechniczna

- Kopia mapy do celéw projektowych

- Uzgodnienie z ZDM w Gliwicach

- Uzgodnienie usytuowania projektowanej instalacji

BNI SILESIA Adam Codogni, 41-800 Zabrze ul. Struga 14
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Lokalizacja: ul. Czapli, 44-122 Gliwice

Gliwice dn. 15.02.2021r.

Architektura architekt
Justyna JUROSZEK upr. nr 23/SLOKK/2016

Konstrukcja mgr inz.
Adam ZABRZEWSKI upr. nr SLK/5710/PWBKDb/15

Instalacje inz.
elektryczne Mariusz Kosiorz upr. nr 585/01

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, iz projekt budowlany budowy fundamentu i montazu tadowarki autobusoéw
elektrycznych wraz z infrastruktura, sporzgdzono zgodnie obowigzujgcymi przepisami
oraz wiedzg techniczng, na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. 1994
nr 89 poz. 414) Prawo budowlane z pézniejszymi zmianami.

Dotyczy:
ul. Czapli, 44-122 Gliwice, dz. nr 1207 obreb Sikornik

architekt Justyna JUROSZEK

mgr inz. Adam ZABRZEWSKI

inz. Mariusz KOSIORZ

BNI SILESIA Adam Codogni, 41-800 Zabrze ul. Struga 14
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Lokalizacja: ul. Czapli, 44-122 Gliwice

[ZRA ARCHITELKTOW
RAECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

SLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: OKK/UP/B/1/11/11 Katowice, dnia 05 lipca 2016r.

DECYZJA nr 23/SLOKK/2016

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzgdach zawodowych architektow oraz inzynierdw budownictwa
(Dz. U. z 2014r. poz.1946 z pdzn. zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1894r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2016r. poz. 290), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U.
z 2016r. poz. 23)

stwierdza sie, ze
Pani dr inz. arch. Justyna Agnieszka Juroszek
urodzona w dniu 19 grudnia 1981 roku w Zabrzu
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do

projektowania bez ograniczen.

PowyZsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej
w budownictwie, obejmujacej:
1) projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego;

2} sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwz'gleaniajaca w calosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP za posrednictwem
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej |zby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

arch. Wojciech Podleski

arch. Tomasz Studniarek

arch. Maciej] Piwowarczyk

arch. Andrzej Grzybowski

arch. Zygmunt Konopka

arch. Michat Tomanek

arch. Jerzy Witeczek

arch. Dorota Wrobel

arch. Walenty Wrobel

Otrzymuja:

1.  Wnioskodawca: Justyna Jurcszek

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centrainego rejestru 0osob posiadajgcych uprawnienia budowlane
3. Rada Slaskiej Okregowej Izby Architektow RP

4. ala

BNI SILESIA Adam Codogni, 41-800 Zabrze ul. Struga 14
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Lokalizacja: ul. Czapli, 44-122 Gliwice

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

dr inz. arch. JUSTYNA JUROSZEK
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 23 /SLOKK/2016,

jest wpisana na liste cztonkow Slqskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-1764.

Czlonek czynny od: 05-10-2016r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-01-2020 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2021r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1764-E248-E55D-E189-E989

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.

BNI SILESIA Adam Codogni, 41-800 Zabrze ul. Struga 14
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Lokalizacja: ul. Czapli, 44-122 Gliwice
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éf./ BULOWNIZTWA

SLK/OKK/T131.7132/5710/14 Katowice dnia 22 czerwca 2015 1.

DECYZJA

Ma podstawie art. 12 ust 2, 3, 4, art 13, art 14 ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. 22013 r., poz. 1409 z pb2n. zm.), § 101§ 12 ust. 1 pkt. 1 2 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury | Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samadzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz
urbanistéw (Dz.U. z 2013 r, poz 932 z pdzn. zm.), po ustaleniu, ze zostaty spelnione warunki
w zakresie przygolowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
Z wynikiem pozytywnym

Pan Adam Zabrzewski
mgr inz. budownictwa
ur. dnia 16 grudnia 1934 w Raciborzu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5710/PWBKb/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen

Zakres uprawnien.

- sporzadzanie projektu architektoniczne — budowlanego w odniesieniu do konstrukeji obiektu,

- sporzadzanie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu wylacznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci.
sprawdzanie projektow budowlanych w zakresie specjalnosci konslrukcyjno - budowlangj
| sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie rebotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukeji obiektu oraz architektury obiektu

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementdw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestarskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego | pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomoéci
procesu budowlansge oraz praktycznego zastosowania wiedzy techniczne] wydanie ninigjszych
uprawnizn budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszef decyzji stuzy prawo  cdwolania do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej Izby Inzynierov
Budownictwa w Warszawig, za posrednictwem Okregowef Komisfi Kwalifikacyjnej SIONB w Katowicach w terminic
14 dni od dnia jgj dereczenia,

Otrzymuja: B _ : Sklad orzekajacy OKK
1 Pan Adam Zabrzewski M Ty
Jankowicka 41 A/2
44-200 Rybnik
Okregowa Rada |zby
Glawny Inspektor
Nadzoru Budowlanego 3 :
4 ala. g
mgr in. Zbigniew DZierzewicz

_, B s e,
Lo mgr inZ. Piojr Szatkowski

(L]
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Lokalizacja: ul. Czapli, 44-122 Gliwice
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-FZA-TFC-W4) *

Pan Adam Zabrzewski o numerze ewidencyjnym SLK/BO/9172/15

adres zamieszkania ul. lJankowicka 41A/2, 44-200 Rybnik

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-13 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r, o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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Lokalizacja: ul. Czapli, 44-122 Gliwice

W |
WOJEWODA SIASKI - Katowicelzlistopmiaﬂ,?ﬂﬂlr.

4

DECYZJA ne B8BE/OL
Ne podstawie art.18 1 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budgwlane (Dz.1JNr 89, poz.£140)
1§ 9 ust.1 rozporzadzenia M.GP.iB. z dnia 80.12.1994 1. w gprawie samodzielunych fnkcii
techniczych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz.88 z 1995 r.);w zwigzlou z art. 104 §1 i 2 Kpapo
rozpatrzentn wniosky Pang Martinsza Kosiorz na podstawie dokumentSw stwierdzajacych wymagane
wyksztelcenie oraz prakiyke zawodows, araz na podstawie pozytywnej ocetty z egzamin na
uprawnienia budowlane zlozonego przed Komisjs egzaminacyjng, powolans, Zarzadzeniem Ne
160/98 z 19 sierpuia 1999r., stwierdza sig, Ze :
Pamn intymier Marins: KOSIORY,
wr. dnia 30 pagdziernila 1968 r. w Siemianowicach
otrzymuje
UTPRAWNIENIA BUDOWEANE
bez ograniszed
do profchtvwanis i kierowanla robotavnt Idowlammymi
w specjalnoicl: instalasyjue] w zakresie sicel, instalns]i
i mrandzeti clcktryomiyoh 1 elekiroencrgetyenyeh

Urnasadnienie ’

W zwigzkn z potwierdzeniem przez Komis)¢ egzaminacyjng powolans przez Wojewode Slaskiego
Zarzadzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r., posiadsmia przez Pana inz Marinsza Rosiorz
wymagmegopmwmwykszmlmmmwwmﬂemddrymmhumhzmzktmm&nﬂmw
zalresie specjalnosei: Flektroenergetyln oraz prakiyld zawodowe) koniecznej do tzyskania

upravied budowlanych ww/w specjalundci 1 po tzyskanin pozytywnego wynilo egzamin ne
uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencii.

Od niniejsze] decyzji prayslugnje odwolanie do Géwnego Inspektora Nadzorn Budowlanego ul.

Krucza 42/38, 00-026 Warszawa za pofrednictwem Wojewody Slaskiego w terminie 14 dai od daty
otrzymania decyzji

Otrzyopsja:
1. Pan Mariusz Bosiorz
ol Marzanki 44/1, 44100 Gliwice Ly e SLASKIEGO'
- ki .\'E'i.'r" =74 b mant KONO
Nadzoru Budowlanego D‘-g'.l- 108 WYDRIALY ARCHITEXTURY
' 1 Aoy Regloncine}
tl. Brucza 88/42, 00086 Warseawa
3.afa '
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Lokalizacja: ul. Czapli, 44-122 Gliwice
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Zaswiadczenie
o numerze weryflkacynym:

SLK-12-2R4-31B *

Pan Mariusz Kasiorz o numerze ewidencyjnym SLK/IE/3769/01

adres zamieszkania ul. Ks. lerzego Badestinusa 72, 41-814 Zabrze

jest czfonkiem Slgskiej Okregawe] Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnaj.

Niniejsze zaéwiaticzenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswladczenle zostato wygenerowane elektronicznle | opatrzone bezplecznym podplsem elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy waznego kwaliflkowanego certyfikatu w dnlu 2020-12-11 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodnlczacy Rady $laskie] Okregowe] lzby Inzynieréw Budownictwa,

(Zgodnle art, 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzeénla 2001 r. o podplsie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektroniezne| opatrzone bezplecznym podplsem elektronicznym weryflkowanym przy pemocy wainega Twallfikowanego certyfikatu sg
ré ine pod wzglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnarecznymi.)

;0&' Weryfikacle poprawnoéel danych w ninlelszym zaswiadezeniu mozna sprawdzl€ 2a pomoca numeru weryflkacyjnego zaswladezenia na
g {' Fwnm Palskie] lzby Intynleréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktu]ac sle z biurem whadclwe] Okregowe} lzby Inynlerdw
- ~Budownlctwa,
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