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Pracownia projektowa )
SeVen-seven sp.20.0.
- ul.JanaPawfa 1l 23, pok.209 Nowy Sacz 33-300
telefon: 730 974 970, 788 570 970
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Inwestor:
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Remont pokrycia dachu
w budynku hali sportowej

A-02

nr rysunku:

ind. arch Michat Swierad
i i MAPAOSIY/PUIBIS 1B

__Am_s_ﬂ

15



POZYCJE KOSZTORYSU

ip. | Podstawa I Opis | Jedn.obm. [ Obmiar | Cenojedn. ' Wartost

s S 7 : i :
1/KNR 0-25 0101-01 Mycne i odtiuszczeme powxerzchm dachow memda alplmstycz- m?
___|analiza indvwiduaina [na Rx2 przyggtowame nawxerchm pod renowacje . _ ] |
1.2 Robstymanemigwie | . | | | T TN T
2 KNR 9-15 0101-01 Natozenie warstwy strzepnq masy uszczelmajace_] typu guma 3 76 69 ; !
|analiza indywidualna |w plynie do pokry¢ dachowych w kolorze srednioszarym meto- { !
.. |dealpinistyczna I ]
3/KNR 9-14 0203-01 | Naprawa uszkodzen w pokryciu z papy - przyjeto 5 % m? 188,13
analiza indywidualna | o
4/ KNR 9-15 0101-01 | Nalozenie warstwy powtokowej masy uszczelniajace] Lypu gu- |m2 3762.69 !
analiza indywidualna |ma w ptynie do pokry¢ dachowych w kolorze jasnoszarym +
bialym metoda alpinistyczna
. Krotnost = 2 o
5/KNR 4-03 0702-03  |Naprawa instalacji odgromowej wraz z wykonaniem niezbed- |kpl. 1,00
__ |analiza indywidualna |nych protokotéw e
6|KNR-W 4-01 1212-  |Renowacja i malowanie - wentylatory i obrébki blacharskie m?2 7525
0201
analiza indvwidualna

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 25449



TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

ot

DACH - BALA SPORTOWA

1.1

Roboty przygotowawcze

2|Roboty montazowe

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 25449



PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS
Robocizna | Materiafy Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

orma PRO Warsja 4.72 Nr seryjny: 25449




PRZEDMIAR ROBOT
Klasyfikacja robdt wg Wepdlnego Stownika Zamdéwien
45261200-6 Wykonywanie pokry¢ dachowych i malowanie dachéw

NAZWA INWESTYCJI : Budynek Hali Sportowej i w Nowym Sgczu
ADRES INWESTYCJI :  Remont pokrycia dachu obiektéw MOSIR w Nowym Saczu, ul. Nadbrzezna 36
DATA OPRACOWANIA : 2022-12-01

Stawka roboczogodziny

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] ....occccverrererernasneesnnensiienenns % R+S
ZYSK [Z] oo ere e en e enaenees % R+S+Kp(R+S)
VAT [V] .. % Z(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT 3 z
Ogdtem wartosc kosztorysowa robét : zt
Stownie:
Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Uwaga:
|. Materiaty uwzglednione w kosztorysie, musza mie¢ parametry toZsame, nie gorsze niz podane w dokumentacji
2. Wszystkie materiatu musza posiada¢ odpowiednie atesty i speniaé obowiazujace przepisy
3. Kosztorys ma charakter pogladowy i okresla szacunkowy koszt do poniesienia - stanowi jedynie ogélny przewidywany opis i zakres zaméwienia
4. Kosztorys zostat sporzadzony w oparciu o Katalogi Nakiadéw Rzeczowych, Katalogu Nakiadu Cen Robét Jednostkowych - przy czym poszezegélne pozysje
zostaty poddane analizie indywidualnej celem oszacowania uwzgledniajacego lokalne uwarunkowania.
5. Zestawione koszty robét nie stanowia ceny, a jedynie szacunkowa wartosé, ktéra powinna zosta¢ zweryfikowana przez Wykonawce robot.
6. Zestawienia ilosciowe materiatéw nie moga stanowi¢ podstawy do zamdwienia materialéw budowlanych. llosci oraz rodzaj materiatow. jakie nalezy zakupic,
powinny by¢ okreslone dopiero po weryfikacji na budowie uwzgledniajac indywidualne potrzeby i oczekiwania Inwestora.
7. Oferent zobowigzany jest do wizji lokalnej przed przystapieniem do szacowania kosztorysu ofertowego i powinien uwzgledni¢ wszelkie koszty zwigzane z
zamdwieniem
8. Dokumentacja obejmuje Plan Zagospodarowaniaz rysunkami wykonawczymi, dopuszeza si¢ rozwiazania réwnoznaczne, tozsame uwzgledniajgce cel. ktéry
ma zosta¢ osiggniety.
9. W zakresie sieci podziemnych oraz inych elemntéw, nalezy je zinwentaryzowa¢ i stosownie do potrzeb wykona¢ odpowiednie roboty. co zostato vszacowane
w przedmiarze.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
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