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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1 DANE OGOLNE

1.1 Inwestor
Miasto Ryduttowy z siedziba w Urzedzie Miasta przy ulicy Ofiar Terroru 36, 44-280 Rydultowy.

1.2 Autor opracowania
"ALFA" Bozena Habrajska, ul. Zeliwna 38, 40-599 Katowice.

2 PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest przedstawienie rozwigzania projektowego budowy sieci kanalizacji
deszczowej w rejonie ulicy Skalnej w miescie Rydultowy. Niniejsze opracowanie dotyczy budowy
kanalizacji deszczowej odprowadzajacej wody opadowe oraz roztopowe z pasa drogowego w rejonie
ulicy Skalnej do istniejacej studni kanalizacji deszczowej .

Podstawa opracowania jest:

e Zlecenie Inwestora;

*  Program Funkcjonalno-Uzytkowy przedmiotowej inwestycji
* Pomiary uzupelniajace w terenie;

e Ustalenia robocze z Inwestorem;

e Zaktualizowana mapa zasadnicza do celéw projektowych

*  Aktualnie obowigzujace przepisy i normy branzowe.

3 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
W TYM INFORMACJE O OBIEKTACH BUDOWLANYCH
PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI

Istniejace uzbrojenie w rejonie lokalizacji inwestycji stanowia:

* podziemne:
o sie¢ wodociagowa,
o kable niskiego napigcia,
o kable teletechniczne,
o kanalizacja sanitarna
* naziemne:
o napowietrzne linie elektroenergetyczne,
o napowietrzne linie teletechniczne,
o jezdnie drég wraz z wjazdami na posesje.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w mieScie Rydultowy, powiat wodzistawski, woj. §laskie, w
rejonie ulicy Skalnej. Trasa kanalizacji deszczowej przebiega gléwnie w pasie drogowym oraz
czesciowo po dziatkach prywatnych wlascicieli.

W ramach przedmiotowej inwestycji nie przewiduje si¢ rozbidrki obiektéw budowlanych, teren zostanie
uporzadkowany i odtworzony po wykonaniu robét ziemnych.



4 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1 Urzadzenia budowlane

Projektuje si¢ sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z zwigzanymi z nig urzadzeniami budowlanymi:

rurociagi grawitacyjne,
studnie kanalizacyjne,

wpusty uliczne.

4.2 Sposob odprowadzenia wod opadowych i roztopowych

Obecnie na terenie objetym przedmiotowym opracowaniem nie funkcjonuje kanalizacja deszczowa.
Opady atmosferyczne zalegaja na jezdni i sptywaja zgodnie ze spadkiem zlewni.

Projektowana kanalizacja deszczowa usystematyzuje gospodarowanie wodami opadowymi i

roztopowymi. Woda z jezdni i poboczy przechwytywana bedzie poprzez wpusty uliczne, nastgpnie

kolektorem gtéwnym, zgodnie ze spadkiem, zostanie grawitacyjnie odprowadzona do istniejacej
kanalizacji deszczowej DN500.

4.3 Uklad komunikacyjny oraz sposoéb dostepu do drogi publicznej

Z uwagi na rodzaj obiektu budowlanego (sie¢ kanalizacyjna) nie okresla si¢ uktadu komunikacyjnego.

Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie na terenie drég publicznych lub dziatek, ktére maja dostep
do drogi publiczne;j.

4.4 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

L. p. Zestawienie elementow: Hos¢/ dlugosé:
1. PVC-U SN8 Dz400 96 m

2. PVC-U SN8 Dz315 181 m
3. PVC-U SN8 Dz250 30 m

4. PVC-U SN8 Dz200 38 m

5. Studnia betonowa DN1000 12 sztuk
6. Studnia DN80O 3 sztuki
7. Wpust kraweznikowy AS 4 sztuki
8. Wpust uliczny DN500 15 sztuk
9. Tréjnik redukcyjny PVC Dz315/Dz200 6 sztuk
10. Tréjnik redukcyjny PVC Dz250/Dz200 1 sztuka
11 Kolano DN200/45 5 sztuk

4.5 Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni

Nie projektuje si¢ zmiany uksztattowania terenu

S ZESTAWIENIE DANYCH I INFORMACJI DOTYCZACYCH

PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

5.1 Zestawienie powierzchni

Ze wzgledu na rodzaj obiektu budowlanego (liniowy) nie podaje si¢ powierzchni zabudowy




5.2 Informacje i dane o rodzaju ograniczen w zabudowie oraz zagospodarowaniu
terenu wynikajace z aktéw miejscowego prawa

Planowana inwestycja realizowana bedzie na terenie objetym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego. Zgodnie z Uchwata NR 39.276.2013 Rady Miasta Rydultowy z dnia 19 wrzesnia 2013r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rydultowy obejmujacego
obszary oznaczone symbolami MP/8 - Z/2, MP/8 - Z/3, MP/8 - Z/4 1 MP/8 - Z/5 oraz Uchwala nr
XLV/353/06 Rady Miasta Rydultowy z dnia 30 stycznia 2006r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Rydultowy obejmujacego obszary oznaczone symbolami
MP/8, Zadanie 3 begdace przedmiotem opracowania w catosci zlokalizowane jest na obszarach
oznaczonych jako:

e 4UM - zabudowa ustugowa, ustugowo-mieszkaniowa lub mieszkaniowo-ustugowa,
$rédmiejska

* 4MU - teren zabudowy mieszkaniowo-ustugowej
*  (016KDD - pasy drogowe ulic publicznych klasy dojazdowe]

5.3 Informacja o zabytkach i obszarach podlegajacych ochronie
konserwatorskiej

W zakresie opracowania nie wystgpuja obiekty wpisane do rejestru zabytkdw lub podlegajace ochronie
konserwatorskie;j.

5.4 Wplyw eksploatacji gorniczej

Zakres inwestycji zgodnie z informacja Polskiej Grupy Goérniczej Oddziat KWK ROW , potozony jest
na obszarze gérniczym Ryduttowy II KWK ROW Ruch Rydultowy. Brak jest wptywdow eksploatacji
gbrniczej projektowanej. Istnieje mozliwos¢ wystapienia wstrzasOw pochodzenia gorniczego,
wywolujacych przyspieszenia drgan powierzchni o maksymalnej wartosci a < 200mm/s? . Stosunki
wodne nie ulegng zmianie. We wszystkich pismach wystepuje brak wpltywow eksploatacji gérniczej do
roku 42 (tj. do konca obowiazywania aktualnej koncesji. Ponadto nie stwierdza si¢ zroboéw ptytkiej
eksploatacji. W zwigzku z powyzszym kategoria terenu goérniczego na tym obszarze jest zerowa.
Projektuje si¢ zabezpieczenie planowanej inwestycji przed wplywem eksploatacji gérniczej poprzez
zastosowanie rur z wydtuzonymi kielichami oraz prowadzeniem przewodéw ze zwigkszonym
spadkiem.

5.5 Przewidywane zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanej kanalizacji deszczowej

Zgodnie z obowiazujacym rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzes$nia 2019 r. w sprawie
przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 ze zmianami),
przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje si¢ do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko.

Na etapie budowy nie mozna w petni wykluczy¢ okresowego oddziatywania na walory przyrodnicze.
Nie bedzie to oddziatywanie znaczace, gdyz roboty liniowe prowadzone beda odcinkami, a po ich
ukoficzeniu teren zostanie przywrdcony do stanu pierwotnego. Okresowe negatywne oddziatywanie
zwigzane z prowadzeniem prac budowlanych w sasiedztwie posesji mieszkalnych jest lokalne,
krétkotrwate odwracalne. Minimalizacje potencjalnych oddzialywan zapewnia odpowiednia
organizacja robot oraz post¢gpowanie z urobkiem podczas robét ziemnych.



W trakcie realizacji inwestycji wymagane bedzie:
* uzywanie wylacznie catkowicie sprawnego sprzetu,

* zabezpieczenie wod oraz gleby przed ewentualnym zanieczyszczeniem substancjami
ropopochodnymi pochodzacymi ze sprz¢tu budowlanego.

Rozwigzaniami chronigcymi §rodowisko w trakcie eksploatacji projektowanych obiektéw sa:

* przewidziane do zastosowania rozwigzania technologiczne, techniczne 1 materiatowe
zapewniajace szczelno$¢ (w tym: stosowanie materialdéw posiadajacych wymagane aprobaty
techniczne i atesty),

* wlasciwa obstuga eksploatacyjna.

5.6 Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Dla projektowanego obiektu liniowego - kanalizacja deszczowa wraz ze zbiornikami retencyjnymi
podziemnymi , nie sa okreslone wymagania dotyczace ochrony przeciwpozarowe;.

5.7 Strefa przemarzania gruntu

Miejscowo$¢ Ryduttowy znajduje si¢ w 11 strefie przemarzania gruntéw, gdzie gteboko$¢ przemarzania
gruntu wynosi 1,0 m p.p.t., zgodnie z normg PN-1981/B-03020.

5.8 Obszar oddzialywania obiektu

Okreslenia obszaru oddziatywania sieci deszczowej wraz ze zbiornikami retencyjnymi dokonano na

podstawie ustaw i przepiséw techniczno — budowlanych, a w szczegd6lnosci:

1) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351, ze zm.),

2) ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1376, ze zm.),
3) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1973, ze
zm.),

4) rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1839, ze zm.)

5) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane, miesci si¢ w catosci na dziatkach, na ktérych obiekt budowlany zostat
zaprojektowany Zachowano normatywne odlegloéci projektowanej sieci wraz ze zbiornikami od
budynkdéw i granic dziatek sasiednich wynikajacych z ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych” — COBRTI Instal — sierpien 2003 r. Usytuowanie planowanej inwestycji nie
wplywa niekorzystnie na dziatki sgsiednie, spelnia zasady prowadzenia sieci kanalizacyjnych zgodnie
z Warunkami jw. Projektowana sie¢ nie wptynie negatywnie na przyszte, zabudowane na sgsiednich

dziatkach budynki.



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Branza sanitarna
Dot. DOKUMENTACIJI PROJEKTOWEJ DLA INWESTYCIJI PN.:

,»Budowa zabezpieczen przeciwpowodziowych przy ul. Skalnej w postaci rozbudowy i
przebudowy systemu kanalizacji wod opadowych. Zadanie 3.”

opracowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
,,Budowa zabezpieczen przeciwpowodziowych na terenie Miasta Rydultowy”.

W nawigzaniu do art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. z 2021 r. poz. 2351,
72022 r. poz. 88.) oswiadczam, ze Projekt zagospodarowania terenu dla ww. inwestycji zostat
wykonany w sposéb zgodny z wymaganiami aktualnych norm, przepiséw oraz z zasadami
wiedzy techniczne;j.

Projektant: ....................... Projektant sprawdzajacy: ..............cceee.e



UPRAWNIENIA PROJEKTANTA (KOPIA)

OPOLSKA
OKREGOWA
51 z B A
= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA Opole, dnia 12 czerwca 2017 .

Opolska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

Syg. akt OPL.OKK.0054-1569/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 ., poz. 1946 z p6zn. zm.) i art.12 ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art.14 ust.1 pkt
4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz
§ 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

Pan mgr inz. inzynierii srodowiska Rafat Gérny

urodzony dnia 1 lutego 1982 roku w Cieszynie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/1349/PBS/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a., odstepuje sie od uzasad-
nienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskigj Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Opolskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownic-
twaw Opolu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.



Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowla-
ne oraz w zwigzku z § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownic-
twie Pan mgr inz. inzynierii Srodowiska Rafal Gorny jest uprawniony w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych do:

1. projektowania obiektéw budowlanych, takich jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

2. sprawdzania projektow budowlanych w specjalno$ci objetej niniejszymi uprawnieniami
i sprawowania nadzoru autorskiego, .

3. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

4. sporzagdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami,

bez ograniczen.

Skiad Orzekajacy OKK

1. Pan Rafat Gérny
45-574 Opole
ul. Podmiejska 45

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4. ala

Otrzymuja: 4, mgrinz. Leon Musiot .......7... ‘/]
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UPRAWNIENIA PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO (KOPIA)

%

WOJEWODA SLA,SKI Katowice 12 listopada 2001 r.

AG.I1.4/70/7131/573/01

DECYZJA 573/01
Na podstawie art.18 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.Nr
106 z 2000 r. poz. 1126), i § 9 ust.1 rozporzgdzenia M.G.P.iB. z dnia 30.12.1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 38 z 1995 r.),w zwigzku z
art. 104 § 1 i 2 Kpa (tekst jednolity Dz.U. nr 98 z 2000 r. poz. 1071),po rozpatrzeniu wniosku Pani
Renaty Schreck na podstawie dokumentéw stwierdzajacych wymagane wylksztalcenie oraz
praktyke zawodows oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane
zlozonego przed Komisja egzaminacyjng powolang Zarzadzeniem Nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r.
stwierdza sie, ze:

Pani magister inzynier Renata SCHRECK
ur. dnia 22 wrzes$nia 1973 r. w Sosnowcu
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
bez ogramiczexi
do projektowania
w specjalnosci: instalacyjnej w zakresie sieei, instalacji
i wrzadzesi: wodociagowych i kanalizacyjnych, ciepluych, wentylacyjuych i gsazowych

Uzasadnienie
W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng powotang przez Wojewode Slaskiego
Zarzadzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r., posiadania przez Pania mgr inz. Renate Schreck
wymaganego prawem wyksztalcenia na Wydziale Inzynierii Srodowiska i Energetyki w zakresie
specjalnosci: zaopatrzenie w wode i odprowadzanie $ciekéw oraz pralstyki zawodowe; koniecznej do
uzyskania uprawnieri budowlanych w w/w specjalnosci i po uzyskaniu pozytywnego wynilcu

egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego 00-926
Warszawa ul. Krucza 88/42, za posrednictwem Wojewody Slaskiego w terminie 14 dni od daty
otrzymania decyzji.
1. Pani Renata Schreck (

\

\

ul.Jabloniowa 105, 4£1-400 Myslowice
2. Gl6wny Inspektor

Nadzoru Budowlanego RECTOR WNDZALY MaerrEkTURY

ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa L - I Polityki Regioncine)
3.a/a

/Fn‘h YSLAﬁéIEG(T :

11



ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTA DO OIIB
(KOPIA)
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Faswiadczenie
o rum erze wenyi sy
SLK-AQS-FNG&-IE) *

Pan Rafat Gorny o numerze ewidencyjnym SLE/IS/0136/17

adres zamieszkania ul. Kalinowa 1/54, 41-208 Sosnowiec

jest czionkiem E':Iqskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedziainosc oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2023-02-28.

Zaswiadczenie rostalo wypenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecziym podpisem elektronicznym
wernyfilkowanym przy pomocy wainego lwalifikowansego certyfikatu w dniu 2022-08-19 roku przez:

roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowe] izby Ingynierdw Budownictwa.

Tpodne= 2 art. TS Ko

§ 1. Do zac i icznej formry ooy '_n'r | wiystarCos Tiodeni i zenis woll w postad eleldronicne] | opstroenies fo
Ewalifiownnym podpizem elekronicmym.

§ 2 DEwindczenie wod zhodone w formie sleiironicres] ject rwnowaine 1 aSwiacczeniem woli oionym w formie pisemne].
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ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTA
SPRAWDZAJACEGO DO OIIB (KOPIA)
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Faswiadczenie
o rumerze wenyikscygmys
SLE-R2G-KG4-BDI *

Pani Renata Schreck o numerze ewidencyjnym SLE/15/5257,/02

adres zamieszkania ul. Grabowa 3b/f1, 40-172 Katowice

jest czionkiem S:Iqskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedziainosc oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2023-12-31.

Zaswiadczenie rostalo wypenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecziym podpisem elektronicznym
wernyfilkowanym przy pomocy wainego lwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-14 roku przez:

roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowe] izby Ingynierdw Budownictwa.

Tpodne= 2 art. TS Ko

§1 Doz i iczne] farmy oy
Ewalifiownnym podpizem elekronicmym.
§ 2 DEwindczenie wod zhodone w formie sleiironicres] ject rwnowaine 1 aSwiacczeniem woli oionym w formie pisemne].

30 prawne] wystarco soienie cowisdczenin woll w postad eleidronicne] | opstroenis o

'w“thgpupmummn.dl"" 1 o C za pomoo wergfikacyjnegn taswisdczenia na
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Nazwa zamierzenia

,Budowa zabezpieczen przeciwpowodziowych przy ul.
Skalnej w postaci rozbudowy i przebudowy systemu

budowlanego : kanalizacji wod opadowych. Zadanie 3.”
Adres obiektu
budowlanego: ul. Skalna, 44-280 Ryduttowy.

Kategoria obiektu
budowlanego:

XXVI

Element projektu

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

budowlanego
Miasto Ryduttowy
Inwestor: Ul. Ofiar Terroru 36
44-280 Ryduttowy
»ALFA” BOZENA HABRAJSKA
Jednostka L
. . ul. Zeliwna 38
projektowa:

40-599 Katowice

Zespot projektowy | Imie, Nazwisko | Uprawnienia nr Piecze¢ i podpis
Projektowat: mar inz. OPL/1349/PBS/17
Rafat Gérny
. mgr inz. 573/01
Sprawdzi: Renata Schreck
Opracowat: marinz. _

Amadeusz Cichy

KATOWICE, Luty 2023




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
1 RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektuje si¢ sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z zwigzanymi z nig urzadzeniami budowlanymi —
kategoria obiektu budowlanego XXVI.

2 ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej stuzy¢ bedzie odprowadzaniu wod opadowych i roztopowych
z terenu objetego przedmiotowa inwestycja do istniejacej kanalizacji deszczowe;j.

3 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

W ramach niniejszego opracowania projektuje si¢ budowe sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z trasa
1 zakresem wskazanym na rysunku projektu zagospodarowania terenu. Planowana inwestycja
zlokalizowana bedzie w zakresie pasa drogowego oraz cze$ciowo w terenach zielonych.

Nowymi elementami zagospodarowania terenu po wykonaniu inwestycji beda:

* naziemne elementy studni kanalizacyjnych 1 innych urzadzen, np.: pokrywy wilazéw, kratki
wpustowe itp.

* nowe uzbrojenie podziemne
o studnie betonowe,
o rurociagi grawitacyjne,
o wpusty deszczowe.

Przedmiotowa inwestycja dotyczy budowy infrastruktury podziemnej, co spowoduje trwate zmiany w
dotychczasowym zagospodarowaniu terenu. Przebieg sieci kanalizacji deszczowej przedstawiono na
projekcie zagospodarowania terenu. Ogolny spadek kanatu zostat zaprojektowany zgodnie z ogélnym
spadkiem terenu. Kolektory gtéwne zaprojektowano z rur PVC-U SN8 w zakresie $rednic Dz250-
Dz400mm. Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych z wpustéw ulicznych zaprojektowano z rur
PVC-U SN8 Dz200mm.

L. p. |Zestawienie elementow: Hlos¢/ diugosé:
1. PVC-U SN8 Dz400 96 m

2. PVC-U SN8 Dz315 181 m
3. PVC-U SN8 Dz250 30 m

4. PVC-U SN8 Dz200 38 m

5. Studnia betonowa DN1000 12 sztuk
6. Studnia DN800 3 sztuki
7. Wpust kraweznikowy AS 4 sztuki
8. Wpust uliczny DN500 15 sztuk
9. Trojnik redukcyjny PVC Dz315/Dz200 6 sztuk
10. Tréjnik redukcyjny PVC Dz250/Dz200 1 sztuka
11 Kolano DN200/45 5 sztuk




p

4 OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

4.1 Opinia geotechniczna

Dla inwestycji pn. ,,Budowa zabezpieczen przeciwpowodziowych na terenie Miasta Ryduttowy”
wykonano dokumentacje¢ z badan podioza gruntowego.

Pod wzgledem geograficznym teren badan lezy na Wyzynie Slaskiej w potudniowo-wschodniej czesci
Plaskowyzu Rybnickiego. Tereny badan s3 odwadniane przez Potok Rydultowski oraz przez
bezimienny ciek, ktére stanowia doptywy potoku Nacyna, bedacego lewym doptywem rzeki Rudy, do
ktérej to rzeka Nacyna uchodzi w Rybniku. W budowie geologicznej badanego obszaru udzial biora
utwory karbonu produktywnego, neogenu oraz czwartorzgdu. Karbon wyksztalcony jest przewaznie w
postaci itowcow, mulowcéw oraz piaskowcéw z poktadami wegla grupy 600 i 700. Neogen tworza
szaro-zielonkawe ily miocenskie rozdzielane niekiedy przez piaski drobne badz margle. W obrebie
kulminacji terenowych najblizszej okolicy utwory te zalegaja w odlegtosci ok. 20-30 m pod
powierzchnig ziemi, natomiast w partiach dolinnych czestokro¢ maja swoje wychodnie. Czwartorzed
reprezentowany jest przez osady zlodowacenia Srodkowopolskiego. Sa to plejstocenskie fluwioglacjalne
serie piaszczyste (piaski, posp6iki, zwiry) rozdzielone miejscami osadami lodowcowymi w postaci glin
zwatowych (gliny piaszczyste, piaski gliniaste, gliny pylaste).

Dla przedmiotowego opracowania wykonano trzy odwierty o glebokosci 6m, w rzgdnych 271,40;
270,50 oraz 265,40 m n.p.m. W wykonanych wierceniach okre§lono podloze w postaci utworéw
zaliczajacych si¢ do czwartorzedowych, w ktérych sklad wchodza:

* nawierzchnie utwardzone, grunty nasypowe niekontrolowane (warstwa Ib, Ic) — nawierzchnia
utwardzona z kruszywa, glina, piasek Sredni, humus

* grunty rodzime gruboziarniste niewysadzinowe, mato wysadzinowe oraz watpliwie
wysadzinowe (warstwa Illa oraz IlIb) — piasek $redni, piasek pylasty

e grunty rodzime drobno ziarniste mato wysadzinowe oraz bardzo wysadzinowe (warstwa Illc,
II1d oraz Ille) — glina zwiezta, glina piaszczysta, glina pylasta, pyt

Nie odnotowano wystepowania wody gruntowej. Nalezy mie¢ na uwadze, ze w zaleznosci od pory roku
1 warunkéw pogodowych mozliwe sg okresowe wahania poziomu zwierciadta wéd gruntowych. W
porach mokrych (intensywne opady, roztopy $niegu) poziom moze si¢ podnosi¢, natomiast w porach
suchych opada¢. . W przypadku prowadzenia robét ziemnych ponizej horyzontu wodono$nego nalezy
liczy¢ sie z koniecznos$cig czasowego odwadniania wykopow.

W przypadku uzycia metody wykopowej, utozenie sieci kanalizacji deszczowej w wykopie wskazane
jest za posrednictwem odpowiednio zageszczonej podsypki piaszczysto-zwirowej. Jesli w poziomie
posadowienia rurociagu pojawia si¢ grunty $rednio lub stabo no$ne, nalezy odpowiednio zwigkszy¢
grubo$¢ podsypki. Zaleca si¢, aby wszelkie prace ziemne i instalacyjne prowadzone byty w okresie
mozliwie suchym, bez opadéw atmosferycznych, z pominigciem okresu zimowego. Nalezy zwrocié
szczego6lng uwage, aby zrealizowany wykop nie byt zalewany przez wody opadowe i powierzchniowe
oraz nalezy unika¢ wykonywania wykopow na dlugo przed przystapieniem do dalszych prac.

Warunki gruntowe przyjmuje si¢ jako proste, natomiast projektowang inwestycje zaliczono do I
kategorii geotechnicznej.



4.2 Sposob posadowienia obiektu budowlanego

1) Wytyczne wykonania kanalizacji - roboty ziemne.

a)

b)

c)

d)

g)

h)

1)

i)

k)

)

Przed rozpoczgciem robdt ziemnych nalezy wytyczy¢ w terenie tras¢ projektowanych kanatéw
oraz przebieg istniejacego uzbrojenia w porozumieniu z jego wlascicielem.

Warunki prowadzenia rob6t w poblizu istniejacych sieci uzbrojenia terenu podaje si¢ w
projekcie technicznym.

W miejscach posadowienia studni wykop nalezy poszerzy¢ do wymiaréw umozliwiajacych ich
montaz.

Ziemia z wykopéw (nadmiar ziemi) begdzie odpadem wytworzonym w czasie rob6t przez ich
wykonawce. Kod odpadu: 17 05 04 ,,Gleba i ziemia, w tym kamienie inne niz wymienione w
17 05 03”. Nadmiar ziemi, ktéry nie mozna bedzie wykorzysta¢ w miejscu prowadzenia rob6t
musi by¢ przekazany do unieszkodliwienia lub odzysku firmie posiadajacej wymagane prawem
zezwolenia.

Nadmiar ziemi z wykopdw oraz inne wytworzone odpady nalezy gromadzi¢ selektywnie
w przygotowanych do tego celu miejscach lub zaladowywane bezpo$rednio na samochody
i wywozone w celu przekazania do odzysku lub unieszkodliwiania podmiotom posiadajagcym
zezwolenie wymagane prawem.

Z uwagi na warunki lokalizacyjne budowy w pasie drogowym nalezy zalozy¢ bezposredni
zatadunek urobku na samochody i odw6z do rotacyjnego magazynu ziemi i materialéw, ktérego
lokalizacja i organizacja podlega wcze$niejszemu uzgodnieniu z Inwestorem.

W przypadku koniecznosci odwadniania wykopéw metode odwadniania nalezy ustali¢
w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego na etapie realizacji inwestycji.

W przypadku posadowienia rurociagu w nienosnych nasypach tworzacych podloze Scisliwe,
ktére moga powodowal zréznicowane osiadanie zajdzie potrzeba ich modyfikacji to jest
dogeszczenia lub wymiany na zageszczong podsypke piaskowo - zwirowa (z pospoitki).
Zageszczenie gruntu nasypowego w podlozu lub wykonanej podsypki piaskowo - zwirowe;j
winno wynosi¢ [p>0,65.

Po wykonaniu wykopu, dno nalezy doktadnie oczys$ci¢ z kamieni i wyréwna¢ do wymaganego
spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w projekcie z dowigzaniem do reperéw ustalonych
przez geodete. Rurocigg nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm,
zageszczanej do Is =1,0 (wg zmodyfikowanej metody Proctora) w pasach

drogowych i1 do Is= 0,97 poza pasami drogowymi. Obsyp boczny rur i zasyp z piasku, pospétki
wyprowadzony min. 30 cm nad wierzch rury, zageszczany do Is = 1 w pasach drogowych i do
Is = 0,97 poza pasami drogowymi. Material do podsypki i obsypki nie powinien zawierac
czastek powyzej 20mm, materiat nie moze by¢ zmrozony, nie moze zawiera¢ ostrych kamieni
lub innego tamanego materiatu.

Zasyp wykopu powyzej obsypki: gruntami niewysadzinowymi, jednorodnymi o grubosci ziaren
do 20 mm z zaggszczaniem warstwami 10-20 cm do wskaznika zageszczenia Is=0,97 (poza
pasami drogowymi) i Is = 1 w pasach drogowych.

Przed zasypaniem wykonanego odcinka rurociagu nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci.



2)

m) Odtworzenie nawierzchni odcinkéw kanalizacji prowadzonych w pasach drogowych nalezy

n)

p)

Q

wykona¢ zgodnie z warunkami okre§lonymi przez zarzadcéw drég. Rozwiazania odtworzenia
nawierzchni podaje si¢ w projekcie technicznym.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano
- instalacyjnych” czes¢ I — Instalacje sanitarne i przemystowe — M.B. i P.M.B. wydanie 1988r.
oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych" zeszyt nr 9.

Minimalna szerokos¢ wykopdw (w $wietle umocnienia) wynosi 1 m (dla rurociggu).
Na czas prowadzenia robot nalezy zapewni¢ dojazd do posesji.

Przewiduje si¢ uktadanie rurociagéw w wykopach wasko-przestrzennych o Scianach pionowych
umacnianych, zabezpieczenia $cian wykopéw nalezy dostosowaé do istniejacych warunkéw
gruntowo-wodnych, podioza, §rednicy, dtugo$ci montazowych rur, glebokos$ci i szeroko$ci
wykopu.

Wykopy wykonywaé¢ mechanicznie (koparka) i recznie w rejonie istniejacego uzbrojenia
podziemnego, po jego wezesniejszym zlokalizowaniu, pod nadzorem zarzadcy tego uzbrojenia.

Wytyczne wykonania kanalizacji - wykonanie kanatow.

a)

b)

d)

e)

g)

Montaz rurociggdw moze by¢ prowadzony tylko w odwodnionym wykopie, zgodnie
z szczeg6towymi zaleceniami producenta.

Rurociagi nalezy uktada¢ w linii 1 przy zachowaniu odpowiedniego spadku. Rury nalezy utozy¢
w linii prostej, bez zalaman czy zwiséw.

Nie dopuszcza si¢ uktadania Zzadnych rur ani ksztattek, o ktérych wiadomo, ze sg wadliwe.
W przypadku wykrycia jakiejkolwiek wadliwej rury czy ksztattki po ulozeniu rurociggu nalezy
je usungd i zastgpi¢ dobrg rurg lub elementem.

Rury kielichowe powinny by¢ uktadane kielichami w strong przeciwna niz kierunek przeptywu
sciekéw. Kielich uktadanej rury powinien by¢ zabezpieczony denkiem. W miejscach zlaczy
kielichowych nalezy wykonywa¢ dotki montazowe o glebokosci ok. 10 cm dla umozliwienia
wepchnigcia bosego konca rury lub ksztattki w kielich rury. Ksztalt i wielko$¢ dotka
montazowego musi zapewni¢ nieprzedostawanie si¢ gruntu do wnetrza kielicha.

Otwarte konce niewykonczonych rurociagéw powinny by¢ zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem na koniec kazdego dnia roboczego i na okres przerwy w robotach na danym
odcinku.

Przed zasypaniem wykonanego odcinka rurociagu nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci.

Zbadanie szczelnosci rurociaggéw kanalizacji grawitacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN
1610. Szczelno$¢ przewodu grawitacyjnego powinna gwarantowaé utrzymanie przez okres 30
min cisnienia probnego, wywolanego wypetieniem badanego odcinka kanalu woda do
poziomu terenu. Cis$nienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz 50 kPa, liczac do
poziomu wierzchu rury.
Wymagania dotyczace szczelnosci sa spetnione, jesli uzupetnienie wody do poczatkowego jej
poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilZzonej:

0,15 I/m? dla kanatéw,



>

>

0,2 I/m? dla kanaléw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wlazowymi,

0,4 1/m? dla studzienek kanalizacyjnych.

3) Wytyczne wykonania kanalizacji - zabudowa studni.

a)

b)

c)

d)

e)

Montaz studni nalezy wykona¢ zgodnie z szczegétowymi wymaganiami i wytycznymi
dostawcy.

Studnie zabudowywac nalezy w wykopie szeroko-przestrzennym o $cianach umocnionych.

Studnie posadowi¢ na ptaskim ubitym wykonanym z piasku podtozu (wykop odwodniony).
Grubo$¢ podsypki powinna wynosi¢ 20 cm (bezposrednio, lub na dodatkowej podbudowie
betonowej — w zalezno$ci od warunkéw gruntowych).

Po zmontowaniu studni nalezy ja obsypa¢ piaskiem, z zaggszczaniem warstwami o grubosci
maks. 30 cm, o szeroko$ci min. 40 cm. Obsypke nalezy zageszcza¢ réwnomiernie, najlepiej
dwoma urzadzeniami rozmieszczonymi na Srednicy po obu stronach komory studni. Stopien
zageszczenia obsypki wokot studzienek zalezy od jej lokalizacji: w pasach drogowych i w
przypadku wystepowania wody gruntowej powyzej dna studni, obsypke nalezy zagesci¢ do Is
= 1, natomiast poza drogami obsypka powinna by¢ zageszczona do Is > 0,95 (wg
zmodyfikowanej skali Proctora).

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie studni przed przemieszczaniem si¢
podczas obsypywania, zageszczania i przejezdzania ciezkiego sprzetu.

4) Pozostate wymagania i uwagi.

a)
b)

g)

Na czas prowadzenia robot nalezy zapewni¢ dojazd do posesji.

Nie wyklucza si¢ konieczno$ci wprowadzania zmian na etapie budowy wynikajacych z
przyczyn uniemozliwiajacych wykrycie na etapie prac projektowych.

Wszystkie materiaty budowlane powinny mie¢ odpowiedni atest konstrukcyjny i PZH.

W przypadku wykrycia starych rurociggéw wytaczonych z eksploatacji nalezy je zaslepi¢ lub
usuna¢ w zakresie kolizji projektowana siecig.

Ze wzgleddw historycznych nie wyklucza sie¢ wystgpowania uzbrojenia, ktére nie zostato
naniesione na mapach do celéw projektowych.

Przed przystapieniem do budowy kanalizacji nalezy istniejace uzbrojenie podziemne

zlokalizowa¢ poprzez reczne wykopy kontrolne w celu weryfikacji rzednej posadowienia.

S PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO I
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE
LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE

5.1

Zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
sciekow oraz wod opadowych

Projektowane obiekty nie wymagaja:

statego zasilania w wode, w tym wodg pitna,



* odprowadzania $ciekéw i wod technologicznych,
* wody opadowe i roztopowe beda odprowadzane przez projektowana kanalizacje deszczowa,
ktéra zasadniczo stanowi przedmiot projektu budowlanego.
Inwestycja obejmuje budowe rurociggdw grawitacyjnych kanalizacji deszczowej. Pobér wody moze
nastapi¢ tylko w zakresie koniecznym, w trakcie wykonywania prac remontowych i serwisowych.
Srednie przewidywane zuzycie wody z sieci miejskiej, z najblizszego hydrantu lub dowiezione;
beczkowozem wynosi ok. 15 m3/rok.

5.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i ptynnych

Podczas normalnej eksploatacji projektowanych obiektéw nie wystapi emisja zanieczyszczen do
srodowiska.

5.3 Rodzaje i ilo§¢ wytwarzanych odpadow

W czasie eksploatacji istnieje mozliwos¢, ze bedg wytwarzane, nieznaczace dla srodowiska rodzaje i
ilosci odpadéw z okresowego czyszczenia kanatu i studni. Odpady takie zostang przekazane do
unieszkodliwiania podmiotom posiadajagcym wymagane zezwolenia.

5.4 Wilasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w
szczegoInosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen

Eksploatacja projektowanego obiektu nie bedzie zrédtem emisji hatasu, drgah oraz promieniowania.

5.5 Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie¢ ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

W ramach projektowanej kanalizacji deszczowej, przewiduje si¢ wycinke drzew (Thuja) na ktére nie
jest wymagane zezwolenie na usunig¢cie lub dokonanie zgloszenie usuni¢cia, zgodnie z ustawg o
ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 916). Po wykonaniu robét teren
zostanie uporzagdkowany.

Drzewa znajdujace si¢ w obrebie lub bezposrednim sgsiedztwie prowadzonych robdt beda tymczasowo
zabezpieczone przed uszkodzeniem przez zastosowanie nastepujacych czynnosci:

* reczne wykonywanie rob6t budowlanych w zasiegu korony drzewa, przy czym w przypadku
koniecznym dopuszcza si¢ zastosowanie sprzgtu mechanicznego,

* niedopuszczanie w zasiggu korony drzewa (lub w strefie 4 x 4 m wokot drzewa) do poruszania
si¢ sprzetu mechanicznego, sktadowania materiatéw budowlanych,

* w miar¢ mozliwosci prowadzenie rob6t ziemnych w obrebie korzeni drzewa poza okresem
wegetacji roslin (najkorzystniejszym okresem do wykonania tych robét sa miesiace od
pazdziernika do kwietnia).

W przypadku braku mozliwo$ci zastosowania ww. czynno$ci beda zastosowane nastepujace
rozwigzania:

* owinigcie pnia matami stomianymi (np. w ilo$ci 4 m2 na jeden pien), a nastepnie oszalowanie
ich deskami; dolna czg¢$¢ kazdej deski powinna opiera¢ si¢ na podtozu, bedac lekko wkopang
w grunt lub obsypang ziemig; oszalowanie powinno by¢ otoczone opaskami z drutu lub taSmy
stalowej w odlegtosci wzajemnej co 40+-60 cm,

» przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi w ilo$ci min okoto 4 m2 na jedno drzewo,



* w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych, zraszanie korzeni lub podlewanie drzewa woda
w ilodci niedopuszczajacej do wyschnigcia korzeni przez caty okres az do zakonczenia roboét.
Po zakonczeniu rob6t budowlanych zabezpieczenia drzew zostang usunigte.

* zmiana trasy kanalizacji w uzgodnieniu z projektantem i Inwestorem w rejonie drzew, dla
ktérych wystgpi brak mozliwosci uniknigcia uszkodzenia drzewa lub bezkolizyjnego
posadowienia rurociagu.

Realizacja inwestycji nie bedzie zrodtem:
* transgranicznego oddziatywania na $rodowisko,

* oddzialywania na obszary i obiekty podlegajace ochronie na podstawie ustawy o ochronie
przyrody z dn. 16.04.2004 (Dz. U. z 2022 r. poz. 916), w tym obszary kwalifikowane do sieci
NATURA 2000,

* niekorzystnego oddzialywania na obiekty podlegajace ochronie konserwatorskiej,
* niekorzystnego oddzialywania na wody powierzchniowe i podziemne,

* koniecznoS$ci utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.

6 INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPOEWNIAJACYCH
UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM

1) Rurociagi grawitacyjne

Projektowane kanaly kanalizacji deszczowej zlokalizowane beda w pasie drogowym oraz czgsciowo w
terenie zielonym (odcinek laczacy projektowana kanalizacje w ul. Skalnej z istniejaca kanalizacja
deszczowg). Kierunek przeptywu jest zgodny ze spadkiem terenu, minimalny stosowany spadek wynosi
0,3%. Odcinki kolektoréw gtéwnych zaprojektowano z rur PVC-U SN8 z wydtuzonym kielichem w
zakresie $rednic Dz250-Dz400mm, podiaczenie wpustow do studni z rur PVC-U SN8 Dz200. Laczenie
rur poprzez kielichy z rowkiem, w ktérym umieszczona jest pierScieniowa uszczelka z elastomerem.
Na warstwie obsypki nad rurg kanalizacyjna bedzie utozona tasma ostrzegawcza na catej dtugosci proj.
sieci kanalizacyjnej.

2) Studnie i wpusty uliczne

Projektuje si¢ studnie betonowe DN1000 z elementéw prefabrykowanych z fabrycznie wykonanymi
kinetami i przej$ciami szczelnymi dla rur kanalizacyjnych orz stopniami ztazowymi ze stali nierdzewne;j
kwasoodpornej lub zabezpieczonych antykorozyjnie powloka z tworzywa sztucznego. Prefabrykaty
wykonane z betonu B-45 (C35/45) o nasigkliwo$ci max 4%, mrozoodporne F150. Studnie kanalizacyjne
beda posiadaty wiazy klasy D-400 (wiaz typu cigzkiego). Dno studni projektuje si¢ jako monolityczne
posadowione na ptycie zelbetowej. Zwienczenie studni betonowej bedzie zaopatrzone w pierscien
odcigzajacy, na ktérym bedzie osadzona ptyta pokrywowa z wlazem. Studnie kanalizacyjne
zaprojektowano na zmianie kierunku przeptywu, spadku lub w odleglosci nie wigkszej niz 60m.
Wszystkie projektowane studnie winny spetnia¢ normy PN-B-10729, PN-EN-1917 oraz ,,Warunkom
technicznym wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych.

Zaprojektowano wpusty deszczowe DN500 zlokalizowane przy krawezniku, stuzace do odprowadzania



wod opadowych i roztopowych grawitacyjnie lub pod niskim ci$nieniem. Wpusty zaprojektowano jako
studnie betonowe DNS500 osadnikowe skladajace si¢ z podstawy, kregéw betonowych oraz
zwienczeniem ktérym jest wpust zeliwny. Zaprojektowane wpusty winny spelnia¢ norm¢ PN-EN
1917:2004/AC:2009.

7 DANE DOTYCZACE OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

Dla projektowanego obiektu liniowego (kanalizacja deszczowa) nie sa okreslone wymagania dotyczace
ochrony przeciwpozarowe;.

8 CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Do okreslenia maksymalnej iloSci wéd opadowych sptywajacych ze zlewni do projektowanej
kanalizacji deszczowej wykorzystano nastepujacy wzor:

Q=FxWxqgxe/[ls]
gdzie:

F — odwadniana powierzchnia [ha]

Y — bezwymiarowy wspétczynnik sptywu
q — natezenie deszczu miarodajnego [I/seha]
¢ — wspotczynnik opdznienia sptywu

Dane do obliczen:

e natezenie deszczu miarodajnego, q = 100dm*/(s*ha)
e czas trwania deszczu miarodajnego, T = 15 min.
* prawdopodobienstwo powodzi: P=50% (raz na 2 lata)

Typ odwadnianej powierzchni Powierzchni | Wspélczynnik | Wspétcezynnik

a F [ha] spltywu ¥ opdznienie sptywu ¢
Powierzchnie zielone 3,72 0,20 1,0
Powierzchnie uszczelnione 0,36 0,85 1,0

Dla ww. zatozen dokonano obliczen maksymalnej ilosci wéd deszczowych sptywajacych ze zlewni oraz
przedstawiono w tabeli:

Powierzchnie zielone Powierzchnie uszczelnione | Suma
55,8 1/s 30,6 /s 86,4 1/s

Dodatkowo nalezy przyja¢ dodatkowa ilos¢ wod opadowych odprowadzanych z projektowanej
kanalizacji deszczowej z rejonu ulicy Skalna-Tetmajera, obj¢tej odrebnym opracowaniem, w ilosci 26,7
I/s. Sumaryczna ilo$§¢ wéd opadowych i roztopowych odprowadzanych do istniejacej kanalizacji
deszczowej wyniesie 113,1 I/s.




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Branza sanitarna
Dot. DOKUMENTACIJI PROJEKTOWEJ DLA INWESTYCIJI PN.:

,»Budowa zabezpieczen przeciwpowodziowych przy ul. Skalnej w postaci rozbudowy i
przebudowy systemu kanalizacji wod opadowych. Zadanie 3.”

opracowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
,,Budowa zabezpieczen przeciwpowodziowych na terenie Miasta Rydultowy”.

W nawigzaniu do art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. z 2021 r. poz. 2351,
z 2022 r. poz. 88.) oswiadczam, ze Projekt architektoniczno-budowlany dla ww. inwestycji
zostal wykonany w sposéb zgodny z wymaganiami aktualnych norm, przepiséw oraz z
zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant: ....................... Projektant sprawdzajacy: ............ooeennee
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Nazwa zamierzenia

,Budowa zabezpieczen przeciwpowodziowych przy ul.
Skalnej w postaci rozbudowy i przebudowy systemu

budowlanego : kanalizacji wod opadowych. Zadanie 3.”
Adres obiektu
budowlanego: ul. Skalna, 44-280 Ryduttowy.

Kategoria obiektu
budowlanego:

XXVI

Element projektu

ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

budowlanego
Miasto Ryduttowy
Inwestor: Ul. Ofiar Terroru 36
44-280 Ryduttowy
»ALFA” BOZENA HABRAJSKA
Jednostka L
. . ul. Zeliwna 38
projektowa:

40-599 Katowice

Potwierdzam zgodnos$¢ z oryginatem
wszystkich kserokopii zamieszczonych w projekcie

KATOWICE, Luty 2023




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Nazwa i adres obiektu budowlanego:

,Budowa zabezpieczen przeciwpowodziowych przy ul. Skalnej w postaci rozbudowy i
przebudowy systemu kanalizacji wod opadowych. Zadanie 3.”

Inwestor:

Miasto Rydultowy
Ul. Ofiar Terroru 36
44-280 Rydultowy

Imie¢ i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje:

mgr inz. Rafat Gorny

Nr upraw. OPL/1349/PBS/17

spec. inst. w zakresie sieci, (...)
wodociggowych. i kanalizacyjnych

ul. Zeliwna 38
40-599 Katowice



1 Zakres robot i kolejnos¢ realizacji

Zakres rob6t obejmuje:

budowe kanalizacji grawitacyjnej deszczowe;j

odtworzenie nawierzchni w pasach drogowych oraz uporzadkowanie i przywrdcenie terenu
budowy do stanu sprzed budowy

Kolejno$¢ robdt zostanie okreslona w harmonogramie realizacji inwestycji opracowanym przez

Wykonawce robét i zatwierdzonym przez Inwestora.

2 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

drogi gminne utwardzone, betonowe,
napowietrzne linie elektroenergetyczne i teletechniczne,
sieci podziemne:

o - wodociggowe,

o - kanalizacja sanitarna,

o - kable elektroenergetyczne i teletechniczne.

3 Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenie bezpieczefstwa i zdrowia ludzi moga stwarzac:

istniejace uzbrojenie podziemne: wodociagi, gazociagi, kable elektryczne, kable teletechniczne,
napowietrzne linie elektryczne i telekomunikacyjne,

wykonywanie rob6t w pasach drogowych.

4 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

Prace z udziatem dzwigu w poblizu linii niskiego i $redniego napiecia - niebezpieczenstwo
zwigzane z zerwaniem napowietrzne;j linii elektroenergetycznej i porazenia pradem.

Przysypanie pracownikdéw podczas wykonywania wykopu oraz w czasie trwania prac w tym
wykopie.

Whpadnigcie do wykopu podczas prac przy tych wykopach.
Potracenia przez pojazdy drogowe podczas zblizen do drogi.

Wykonywanie prac montazowych z udzialem dzwigu — niebezpieczenstwo zwigzane
z zerwaniem si¢ materiatu transportowanego i uszkodzeniem dzwigu skutkujace mozliwo$cia
uderzenia, przygniecenia pracownikéw przez przedmioty spadajace z gory.

Prace przy czynnych instalacjach podziemnych — niebezpieczenstwo porazenia pradem,
poparzen i uszkodzen ciata przy wybuchu gazu, utonigcia lub podtopienia przy uszkodzeniu
wodociagu.



* Niewlasciwe zabezpieczenie @ wykopéw w  godzinach  wieczorowo-nocnych —
niebezpieczenstwo wpadniecia do wykopéw oséb bedacych w poblizu.

5 Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
robot szczegolnie niebezpiecznych

Nie przewiduje si¢ stosowania specjalnych wymagan odmiennych od zawartych w aktualnie
obowiazujacych przepisach og6élnych, instrukcjach branzowych 1 przepisach BHP. Podczas
przygotowania, prowadzenia i zakonczenia rob6t wraz ze wszelkimi czynno$ciami wstepnymi
1 konczacymi dany zakres rob6ot budowlano-montazowych, nalezy stosowa¢ odpowiednie procedury
zawarte we wlasciwych i aktualnie obowigzujacych przepisach. Dlatego instruktaz pracownikéw
powinien by¢ przeprowadzany stosownie do tych przepiséw, z ktérymi wykonawca zobowiazany jest
si¢ zapozna¢. Nalezy podkresli¢, ze wykonawca rob6t zobowigzany jest stosowal wymagania
odpowiednich, obowiazujacych przepiséw, niezaleznie od przepiséw cytowanych w dokumentacji i
uzgodnieniach, a ktorych aktualno$¢ powinien sprawdzi¢. Ponizej podano podstawowe wytyczne
prowadzenia instruktazu pracownikow. Przed rozpoczeciem budowy i robdt nalezy zapoznaé
pracownikéw z:

* dokumentacja techniczng, z rozwigzaniami materialowo-konstrukcyjnymi oraz organizacja
budowy,

* wykazem i rodzajem prac o szczegbélnym zagrozeniu,

* zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, ich zabezpieczenia, tadu
i porzadku,

* obowigzkiem stosowania $rodkéw ochrony osobistej,

* obowigzkiem dbatosci o stan narzedzi maszyn i urzadzen,

* obowigzkiem zabezpieczenia stanowisk pracy systemem sygnalizacji i telefonami alarmowymi,
» zasadami bezpieczenstwa pracy w warunkach zimowych,

e zagrozeniami ppoz. dla otaczajgcego terenu,

* odpowiedzialno$ciag pracownika za naruszenie przepiséw BHP.

6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen

*  Wszelkie wykopy wykona¢ z zabezpieczajacym rozparciem.

* Maszyny, urzadzenia i sprzgt, ktore podlegaja dozorowi technicznemu powinny posiadaé
dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

*  Wszystkie prace budowlane powinny by¢é wykonywane przez osoby zapoznane
z przepisami BHP dotyczacymi prowadzenia robdt budowlano-montazowych.

* Zastosowac si¢ do instrukcji producentéw Srodkéw chemicznych uzywanych na budowie.



Roboty budowlano-montazowe powinny by¢ prowadzone w sposéb bezpieczny, okreslony w
projekcie organizacji robét.

Teren budowy oraz wszelkie miejsca zagrozenia nalezy zabezpieczy¢, oraz wyznaczy¢ strefy
bezpieczenstwa zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaklad obowigzany jest zaopatrzy¢ go
w odziez roboczg i ochronna zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

W celu prawidlowego rozmieszczenia wszystkich niezbednych do prowadzenia budowy
urzadzen i zachowania porzadku na budowie nalezy opracowaé doktadny projekt organizacji
placu budowy.

Zakazuje si¢ transportu materiatéw nad stanowiskami roboczymi.

Obowiazuje sygnalizacja przemieszczania.

Materiaty sktadowa¢ na wyznaczonych, odpowiednio przygotowanych placach.
Odpady technologiczne sktadowa¢ w wyznaczonych miejscach z segregacja utylizacji.
Wyposazy¢ plac budowy w sprzet ppoz.

Obowiazuje zakaz palenia odpadéw budowlanych.

Zapewnienie okresowych przegladéw maszyn, urzadzen i elektronarzedzi.

Stosowanie sprzg¢tu ochrony osobistej w postaci hetméw przeciwuderzeniowych, szelek
bezpieczenstwa, okularéw ochronnych, ochronnikéw stuchu.

Stosowanie instrukcji BHP w odniesieniu do poszczegdlnych robét i stanowisk pracy.
Stosowanie oznakowan znakami BHP i wygrodzen miejsc niebezpiecznych na budowie.
Stosowanie zakazu wstepu w strefy niebezpieczne osobom postronnym.

Zapewnienie statego i bezposredniego nadzoru nad praca ludzi na budowie.
Zapewnienie biezacych szkolen BHP dla pracownikéw wszystkich szczebli.
Zapewnienie systematycznych kontroli przestrzegania przepisow i zasad BHP.
Powotanie koordynatora BHP na budowie.

Zapoznanie wszystkich pracownikéw z zagrozeniami i ryzykiem zawodowym wystepujacym
na poszczegdlnych stanowiskach pracy, podczas poszczeg6lnych robét.

Zapewnienie odpowiedniego doswietlenia miejsc pracy nieo$wietlonych wystarczajaco
swiattem naturalnym.

Zapewnienie odpowiednich drég komunikacji samochodowej i pieszej na budowie.

Zapewnienie wszystkim pracownikom biezacej opieki medycznej ze strony lekarza medycyny
pracy uprawnionego do przeprowadzania badan profilaktycznych pracownikéw.



Zapewnienie podrecznego sprzetu ppoz. w postaci gasnic i kocy gasniczych.
Zapewnienie apteczek pierwszej pomocy przedlekarskiej.

W pomieszczeniu socjalnym nalezy umiesci¢ telefon komoérkowy oraz wykaz zawierajacy
adresy i numery telefonéw:

o najblizszego punktu lekarskiego i pogotowia ratunkowego,
o strazy pozarnej,

o posterunku policji.



