POLSKA GRUPA
(@ GORNICZA
ODDZIAL KWK ROW

~
znak pisma: 71/50-TMG/MGD-RM/ZKB-632/103b — .98@&/22 Ryduttowy dn, 17.03.2022 r.

AFV Krzysztof Kraus
Inzynieria wodna
ul. Borzeta 191/8

32 - 400 Myslenice

Dotyczy: informacji o warunkach geologiczno — gérniczych dla planowanej inwestycji:
~Inwestycja budowy zbiornika retencyjnego wraz z infrastruktura oraz zbiornikow
kaskadowych”

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 09.03.2022 r., w sprawie informacji o warunkach geologiczno -
gorniczych dla (inwestycji, nieruchomosci) zlokalizowanej na dziatce nr (obszar zaznaczony na mapie)
potozonej w Ryduttowach przy ul. Benedykta i Strzody.

informuje:
1. o mozliwosci wystgpienia do 2042r., nastepujacych wplywow zwigzanych z dokonang i projektowana
dziatalnoscig gdrnicza:
- inwestycja, [nieruchomos$é] potozona jest na obszarze gérniczym Ryduittowy II KWK
ROW Ruch Ryduitowy,
- brak wptywéw eksploatacji gérniczej projektowanej,
- eksploatacja dokonana byta prowadzona w latach 1967 - 2014, wywotujac deformacje o
parametrach:
1) Whnax = 3,336m, Tkone. = 8,1mm/m, Edyn. = - 4,9mm/m
2) Wimax = 2,754m, Tkonc, = 10,5mm/m, Edyn. = -3,8mm/m
- istnieje mozliwos¢ wystapienia wstrzasow pochodzenia gérniczego wywotujacych
przyspieszenia drgan powierzchni o maksymalnej wartosci a < 120mm/s?,
- stosunki wodne nie ulegna zmianie,
- nie wystepuja ztoza innych kopalin,
- nie wystegpuja zroby plytkiej eksploataciji,
2. niniejsza informacja nie zastepuje uzgodnienia w trybie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r. nr 80, poz.717 z pozniejszymi zmianami ).
3. niniejsza informacja wydana jest wedtug stanu wiedzy na dzien 17.03.2022 r.

Informacja dodatkowa:
Zabezpieczenie obiektu budowlanego przed wptywami gorniczymi odpowiadajacymi okreslonej kategorii
terenu gorniczego stanowié¢ bedzie zabezpieczenie konstrukcji obiektu przed stanem zagrazajacym
bezpieczenstwu jego uzytkowania, nie zapewni natomiast catkowitej ochrony przed uszkodzeniami obiektu
wskutek oddziatywan gdrniczych.
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Zalecenia:

1) Z uwagi na mozliwos¢ zmiany prognozy oddziatywan eksploatacji gorniczej na powierzchnig terenu wskutek
nieprzewidzianej zmiany warunkdw gorniczych zaleca sie¢ aby wykonawca projektu budowlanego,
bezposrednio przed przystapieniem do projektowania, zwrdcit sie do przedsiebiorcy gorniczego o weryfikacjg
udzielonej wezesniej informacji o warunkach geologicznych i gorniczych, o ile od daty jej wydania uptyngto
12 miesiecy.

2) Z uwagi na prawo dochodzenia odszkodowania z tytutu zwrotu uzasadnionych nakladow poniesionych w
zwigzku z koniecznoscig wykonania odpowiednich zabezpieczen obiektu budowlanego przed wptywami
eksploatacji gorniczej zaleca sie, aby inwestor powiadomit przedsigbiorce o fakcie rozpoczecia inwestycji
budowlanej, celem uzyskania szczegdtowej informacji o zasadach dokumentowania i dokonywania przez
przedsiebiorce odbioréw robét zwigzanych z zabezpieczeniem obiektu.

Pouczenie:

Warunkiem ubiegania sie o zwrot naktadéw bedzie przedtozenie przedsiebiorcy nastepujacych dokumentéw:

1) decyzji o pozwoleniu na budowe lub kopii zgtoszenia budowy,

2) decyzji okreslajacej warunki zabudowy (jesli zostata wydana) lub udzielonej przez przedsiebiorcg informacji o
warunkach geologiczno — gorniczych, wzglednie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
wskazujacego na koniecznos¢ wykonania zabezpieczenia obiektu budowlanego,

3) projektu technicznego obiektu budowlanego/czesci projektu dotyczacej profilaktycznego zabezpieczenia obiektu
przed szkodami gorniczymi,

4) dziennika budowy/wyciagu z dziennika budowy z wpisami potwierdzajacymi wykonanie robot zwigzanych z
zabezpieczeniem obiektu zgodnie z projektem,

5) kosztorysu okreslajacego koszt wykonania zabezpieczenia obiektu budowlanego przed wptywem eksploatacii
gdrniczej, ujmujacego koszty robocizny, materiatow i sprzetu.
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Objasnienia pojec:
1) dla terenéw goérniczych (tj. przestrzeni objetych przewidywanymi szkodliwymi wptywami robdt gorniczych) ustala sie 5-
cio stopniowa klasyfikacje terendw — im wieksze deformacje powierzchni tym wyzsza kategoria terenu gérniczego.

2) wstrzasy pochodzenia gorniczego — zjawisko o charakterze losowym, towarzyszace robotom gorniczym wystepujace w
pewnych warunkach geologiczno — gdrniczych; nie jest mozliwe doktadne przewidzenie energii, miejsca i czasu

wystapienia wstrzasu.
Obowiazek informacyjny wynikajacy z artykutu 13 ust.1 i 2 RODO (UE) spetniono na stronie internetowej Polskiej
Grupy Gorniczej S.A. w zaktadce RODO.

Informacja dla inwestorow dotyczaca podstawowych zasad sporzadzania kosztorysow, znajduje sie na stronie
internetowej https://www.pgg.pl/pozostala-dzialalnosc/likwidacja-szkod/informacja-dla-inwestorow.

Zatacznik:
Schemat zagospodarowania terenu
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POLSKA GRUPA

(9 GORNICZA

ODDZIAL KWK ROW

znak pisma: 71/50-TMG/MGD-RM/ZKB-632/103c — QJS@L{./ZZ Ryduttowy dn, 18.03.2022 r.

AFV Krzysztof Kraus
Inzynieria wodna
ul. Borzeta 191/8

32 - 400 Myslenice

Dotyczy: informacji o warunkach geologiczno — gérniczych dla planowanej inwestyciji:
~Inwestycja budowy i przebudowy systemu kanalizacji wéd opadowych ”

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 09.03.2022 r., w sprawie informacji o warunkach geologiczno -
gorniczych dla (inwestycji, nieruchomosci) zlokalizowanej na dziatce nr (obszar zaznaczony na mapie)
potozonej w Ryduttowach przy ul. Skalnej.

informuje:
1. o mozliwosci wystapienia do 2042r., nastepujacych wplywéw zwigzanych z dokonang i projektowang
dziatalnoscig gérnicza:
- inwestycja, [nieruchomosc] potozona jest na obszarze gérniczym Rydultowy II KWK
ROW Ruch Ryduitowy,
- brak wptywéw eksploatacji gérniczej projektowanej,
- eksploatacja dokonana byta prowadzona w latach 1952 - 2021, wywotujgc deformacje o
parametrach:
1) Whax = 2,971m, Tkonc. = 11,2mm/m, Edyn. = - 2,8mm/m
2) Wmax = 2,141m, Tkonc. = 6,3mm/m, Edyn. = 4,9mm/m
- istnieje mozliwos¢ wystapienia wstrzaséw pochodzenia gérniczego wywotujacych
przyspieszenia drgan powierzchni o maksymalnej wartosci a < 200mm/s?,
- stosunki wodne nie ulegng zmianie,
- nie wystepuja ztoza innych kopalin,
- nie wystepuja zroby plytkiej eksploatacji,
2. niniejsza informacja nie zastgpuje uzgodnienia w trybie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r. nr 80, poz.717 z pdzniejszymi zmianami ).
3. niniejsza informacja wydana jest wedtug stanu wiedzy na dzien 18.03.2022 r.

Informacja dodatkowa:
Zabezpieczenie obiektu budowlanego przed wptywami gérniczymi odpowiadajacymi okreslonej kategorii
terenu godrniczego stanowi¢ bedzie zabezpieczenie konstrukcji obiektu przed stanem zagrazajacym
bezpieczenstwu jego uzytkowania, nie zapewni natomiast catkowitej ochrony przed uszkodzeniami obiektu
wskutek oddziatywan gorniczych.
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Zalecenia:

1) Z uwagi na mozliwos¢ zmiany prognozy oddzialywan eksploatacji gorniczej na powierzchnie terenu wskutek
nieprzewidzianej zmiany warunkdow gorniczych zaleca sie aby wykonawca projektu budowlanego,
bezposrednio przed przystapieniem do projektowania, zwrdcit sie do przedsiebiorcy gorniczego o weryfikacje
udzielonej wczesniej informacji o warunkach geologicznych i gérniczych, o ile od daty jej wydania uptyneto
12 miesiecy.

2) Z uwagi na prawo dochodzenia odszkodowania z tytutu zwrotu uzasadnionych nakladéw poniesionych w
zwigzku z konieczno$cig wykonania odpowiednich zabezpieczen obiektu budowlanego przed wplywami
eksploatacji gorniczej zaleca sie, aby inwestor powiadomit przedsiebiorce o fakcie rozpoczecia inwestycji
budowlanej, celem uzyskania szczegétowej informacji o zasadach dokumentowania i dokonywania przez
przedsiebiorce odbiordw robdt zwigzanych z zabezpieczeniem obiektu.

Pouczenie:

Warunkiem ubiegania sie o zwrot naktadéw bedzie przedtozenie przedsiebiorcy nastepujacych dokumentdw:

1) decyzji o pozwoleniu na budowe lub kopii zgtoszenia budowy,

2) decyzji okreslajacej warunki zabudowy (jesl zostata wydana) ub udzielonej przez przedsiebiorce informacji o
warunkach geologiczno — gérniczych, wzglednie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
wskazujacego na koniecznosc¢ wykonania zabezpieczenia obiektu budowlanego,

3) projektu technicznego obiektu budowlanego/czesci projektu dotyczacej profilaktycznego zabezpieczenia obiektu
przed szkodami gorniczymi,

4) dziennika budowy/wyciagu z dziennika budowy z wpisami potwierdzajgcymi wykonanie robot zwigzanych z
zabezpieczeniem obiektu zgodnie z projektem,

5) kosztorysu okreslajgcego koszt wykonania zabezpieczenia obiektu budowlanego przed wptywem eksploatacji
gorniczej, ujmujgcego koszty robocizny, materiatow i sprzetu.
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Objasnienia pojec:
1) dla terendw gdrniczych (tj. przestrzeni objetych przewidywanymi szkodliwymi wptywami robdt gdrniczych) ustala sie 5-
cio stopniowa klasyfikacje terenéw — im wigksze deformacje powierzchni tym wyzsza kategoria terenu gorniczego.

2) wstrzasy pochodzenia gorniczego — zjawisko o charakterze losowym, towarzyszace robotom gorniczym wystgpujace w
pewnych warunkach geologiczno — gorniczych; nie jest mozliwe doktadne przewidzenie energii, miejsca i czasu
wystapienia wstrzasu.

Obowiazek informacyjny wynikajacy z artykutu 13 ust.1 i 2 RODO (UE) spetniono na stronie internetowej Polskiej
Grupy Gorniczej S.A. w zaktadce RODO.

Informacia dla inwestordw dotyczaca podstawowych zasad sporzadzania kosztorysow, znajduje si¢ na stronie
internetowej https://www.pgg.pl/pozostala-dzialalnosc/likwidacja-szkod/informacja-dla-inwestorow.

Zatacznik:
Schemat zagospodarowania terenu
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POLSKA GRUPA
GORNICZA
ODDZIAL KWK ROW

znak pisma: 71/50-TMG/MGD-RM/ZKB-632/103a — 9966/22 Ryduttowy dn, 17.03.2022 .

AFV Krzysztof Kraus
Inzynieria wodna
ul. Borzeta 191/8

32 - 400 Myslenice

Dotyczy: informacji o warunkach geologiczno — gérniczych dla planowanej inwestycii:
~Inwestycja budowy zamknigtych zbiornikdw retencyjnych wraz z przebudowga kolektora
kanalizacji wod opadowych Dn500”

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 09.03.2022 r., w sprawie informacji o warunkach geologiczno -
gorniczych dla (inwestycji, nieruchomosci) zlokalizowanej na dziatce nr (obszar zaznaczony na mapie)
potozonej w Ryduttowach przy ul. Fryderyka Chopina.

informuje:
1. o mozliwosci wystgpienia do 2042r., nastepujgcych wplywéw zwigzanych z dokonang i projektowana
dziatalnoscia gdrnicza:
- inwestycja, [nieruchomosc] potozona jest na obszarze gérniczym Ryduitowy II KWK
ROW Ruch Ryduitowy,
- brak wptywéw eksploatacji gérniczej projektowanej,
- eksploatacja dokonana byta prowadzona w latach 1952 - 2021, wywotujgc deformacje o
parametrach:
Wax = 5,149m, Tkone. = 0,4mm/m, Edyn. = -3,3mm/m
- listnieje mozliwos¢ wystapienia wstrzaséw pochodzenia gérniczego wywotlujacych
przyspieszenia drgan powierzchni o maksymalnej wartosci a < 130mm/s?,
- stosunki wodne nie ulegng zmianie,
- nie wystepuja ztoza innych kopalin,
- nie wystepuja zroby plytkiej eksploatacji,
2. niniejsza informacja nie zastepuje uzgodnienia w trybie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r. nr 80, poz.717 z pozniejszymi zmianami ).
3. niniejsza informacja wydana jest wedtug stanu wiedzy na dzien 17.03.2022 r.

Informacja dodatkowa:
Zabezpieczenie obiektu budowlanego przed wptywami gérniczymi odpowiadajacymi okresdlonej kategorii
terenu gorniczego stanowiC bedzie zabezpieczenie konstrukcji obiektu przed stanem zagrazajacym
bezpieczenstwu jego uzytkowania, nie zapewni natomiast catkowitej ochrony przed uszkodzeniami obiektu
wskutek oddziatywan gdrniczych.

Polska Grupa Gornicza spétka akcyjna : 40-039 Katowice, Ul Powstancdw 30 zarejestrowana przez Sad Rejonowy Katowice-Wschdd
w Katowicach Wydziat VIII Gospodarczy pod nur 3 » NIP: 634-283-47-28 » REGON: 360615984

+T:+4832757 2211 «F
Oddziat KWK ROW' 44-253 Rybni

Ruch Chwatowice: 4
Ruch Jankowice: 44-25
Ruch Marcel 44
Ruch Rydultowy: <+



Zalecenia:

1) Z uwagi na mozliwos¢ zmiany prognozy oddziatywan eksploatacji gorniczej na powierzchnie terenu wskutek
nieprzewidzianej zmiany warunkow gorniczych zaleca sie aby wykonawca projektu budowlanego,
bezpoérednio przed przystapieniem do projektowania, zwrocit sie do przedsiebiorcy gorniczego o weryfikacje
udzielonej wezesniej informacji o warunkach geologicznych i gérniczych, o ile od daty jej wydania uptyneto
12 miesiecy.

2) Z uwagi na prawo dochodzenia odszkodowania z tytutu zwrotu uzasadnionych naktadow poniesionych w
zwigzku z koniecznoscig wykonania odpowiednich zabezpieczen obiektu budowlanego przed wptywami
eksploatacji gorniczej zaleca sig, aby inwestor powiadomit przedsiebiorce o fakcie rozpoczecia inwestycji
budowlanej, celem uzyskania szczegdtowej informacji o zasadach dokumentowania i dokonywania przez
przedsiebiorce odbiordw robdt zwiazanych z zabezpieczeniem obiektu.

Pouczenie:

Warunkiem ubiegania sie o zwrot naktadow bedzie przeditozenie przedsiebiorcy nastepujacych dokumentow:

1) decyzji o pozwoleniu na budowe lub kopii zgtoszenia budowy,

2) decyzji okreslajacej warunki zabudowy (Jesli zostata wydana) lub udzielonej przez przedsiebiorce informacji o
warunkach geologiczno — gorniczych, wzglednie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
wskazujacego na koniecznosc wykonania zabezpieczenia obiektu budowlanego,

3) projektu technicznego obiektu budowlanego/czesci projektu dotyczacej profilaktycznego zabezpieczenia obiektu
przed szkodami gorniczymi,

4) dziennika budowy/wyciagu z dziennika budowy z wpisami potwierdzajacymi wykonanie robét zwigzanych z
zabezpieczeniem obiektu zgodnie z projektem,

5) kosztorysu okreslajacego koszt wykonania zabezpieczenia obiektu budowlanego przed wptywem eksploatacii
gdrniczej, ujmujacego koszty robocizny, materiatow i sprzetu.
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Objasnienia pojec:
1) dla terendw gorniczych (tj. przestrzeni objetych przewidywanymi szkodliwymi wptywami robot gorniczych) ustala sie 5-
cio stopniowg klasyfikacje terenow — im wieksze deformacje powierzchni tym wyzsza kategoria terenu gorniczego.

2) wstrzasy pochodzenia gorniczego — zjawisko o charakterze losowym, towarzyszace robotom gdrniczym wystepujace w
pewnych warunkach geologiczno — gérniczych; nie jest mozliwe dokladne przewidzenie energii, miejsca i czasu
wystapienia wstrzasu.

Obowiazek informacyjny wynikajacy z artykutu 13 ust.1 i 2 RODO (UE) spetniono na stronie internetowej Polskiej
Grupy Gorniczej S.A. w zaktadce RODO.

Informacia dla inwestoréw dotyczaca podstawowych zasad sporzadzania kosztorysow, znajduje sig na stronie
internetowej https://www.pgg.pl/pozostala-dzialalnosc/likwidacja-szkod/informacja-dla-inwestorow.

Zatacznik:
Schemat zagospodarowania terenu
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POLSKA GRUPA
(@ GORNICZA
ODDZIAL KWK ROW

znak pisma: 71/50-TMG/MGD-RM/ZKB-632/103d —9.86...’./22 Ryduttowy dn, 18.03.2022 r.

AFV Krzysztof Kraus
Inzynieria wodna
ul. Borzeta 191/8

32 — 400 Myslenice

Dotyczy: informacji o warunkach geologiczno — gérniczych dla planowanej inwestycji:
~Inwestycja przebudowy przepustu przelewu awaryjnego w obrebie skrzyzowania ul.
Marcina Strzody z ul. Orlovska wraz z kanatem ulgi i umocnieniami odcinka rzeki Nacyny

”

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 09.03.2022 r., w sprawie informacji o warunkach geologiczno -
gorniczych dla (inwestycji, nieruchomosci) zlokalizowanej na dzialce nr (obszar zaznaczony na mapie)
potozonej w Ryduttowach przy ul. M. Strzody i Orlovskiej.

informuje:
1. o mozliwosci wystapienia do 2042r., nastepujacych wptywow zwigzanych z dokonang i projektowang
dziatalno$cig gornicza:
- inwestycja, [nieruchomosc] potozona jest na obszarze i terenie gérniczym Rydultowy II
KWK ROW Ruch Ryduttowy,
- brak wpltywoéw eksploatacji gérniczej projektowanej,
- eksploatacja dokonana byta prowadzona w latach 1961 - 2019, wywotujgc deformacje o
parametrach:
1) Wmax = 2,496m, Tkonc. = 12,4mm/m, Eayn. = 5,6mm/m
2) Wmax = 3,597m, Tkonc. = 10,3mm/m, Edyn. = -7,0mm/m
- istnieje mozliwos¢ wystagpienia wstrzaséw pochodzenia gérniczego wywolujacych
przyspieszenia drgan powierzchni o maksymalnej wartosci a < 300mm/s?,
- stosunki wodne nie ulegng zmianie,
- nie wystepuja ztoza innych kopalin,
- nie wystepuja zroby ptytkiej eksploatacji,
2. niniejsza informacja nie zastgpuje uzgodnienia w trybie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r. nr 80, poz.717 z pdzniejszymi zmianami ).
3. niniejsza informacja wydana jest wedtug stanu wiedzy na dzien 18.03.2022 r.

Informacja dodatkowa:
Zabezpieczenie obiektu budowlanego przed wptywami gdrniczymi odpowiadajacymi okredlonej kategorii
terenu gorniczego stanowiC bedzie zabezpieczenie konstrukcji obiektu przed stanem zagrazajgcym

bezpieczenstwu jego uzytkowania, nie zapewni natomiast catkowitej ochrony przed uszkodzeniami obiektu
wskutek oddziatywan gérniczych.

Polska Grupa Gérnicza spétka akcyjna : 40-039 Katowice, ul. Powstarcdw 30 zarejestrowana przez Sad Rejonowy Katowice-Wechéd
w Katowicach Wydziat VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000709363  NIP: 634-283-47-28 » REGON: 3606515984
oT: +4832757 2211 F: + 48322555453 oE trala@pgg.pl » W: w ag.pl » WysokosE kapitatu zakladowego, catkowicie wplaconego: 3 916 718
200, 00 zt » BANK: PKO BP 47 1020 1026 0000 1902 0250 0304 » nr raje vy BDO 000014704
Oddziat KWK ROW: 44-253 Ryb bska 10 » tal; 32 . fax: 32 7160 530 » e-mail: row@pgg.pl

* REGON: 54 » Nr konta banko : PKO BP 59 1020 1026 0000 1102 0273 8227
Ruch Chwatowice: 44-206 Ryt owa4  etel: 32 7393 113, fax: 32 7393 393 « e-mail: chwalo Dp
Ruch Jankowice: 44-253 Ry 2 113, fax: 32 7392 330 » 2-mail: j
Ruch Marcel: 44-310 Ra u : 13, fax: 32 7292 504
Ruch Rydultowy:  44-230 Ryduttowy, ul. Leona 2

=y

13, fax: 32 4577 723 » e-mail: ry



Zalecenia:

1) Z uwagi na mozliwosé zmiany prognozy oddziatywan eksploatacji gérniczej na powierzchnie terenu wskutek
nieprzewidzianej zmiany warunkow gorniczych zaleca sie aby wykonawca projektu budowlanego,
bezposrednio przed przystgpieniem do projektowania, zwrdcit sie do przedsigbiorcy gdrniczego o weryfikacje
udzielonej wezesniej informacji o warunkach geologicznych i gérniczych, o ile od daty jej wydania uptyneto
12 miesiecy.

2) Z uwagi na prawo dochodzenia odszkodowania z tytutu zwrotu uzasadnionych naktadéw poniesionych w
zwigzku z koniecznoscia wykonania odpowiednich zabezpieczen obiektu budowlanego przed wplywami
eksploatacji gdrniczej zaleca sie, aby inwestor powiadomit przedsiebiorce o fakcie rozpoczecia inwestycii
budowlanej, celem uzyskania szczegdtowej informacji o zasadach dokumentowania i dokonywania przez
przedsiebiorce odbiordw robot zwigzanych z zabezpieczeniem obiektu.

Pouczenie:

Warunkiem ubiegania sie o zwrot naktadow bedzie przedtozenie przedsiebiorcy nastepujacych dokumentdw:

1) decyzji o pozwoleniu na budowe lub kopii zgtoszenia budowy,

2) decyzji okreslajacej warunki zabudowy (jesli zostata wydana) lub udzielonej przez przedsiebiorce informacji o
warunkach geologiczno — gérniczych, wzglednie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
wskazujacego na koniecznos¢ wykonania zabezpieczenia obiektu budowlanego,

3) projektu technicznego obiektu budowlanego/czesci projektu dotyczacej profilaktycznego zabezpieczenia obiektu
przed szkodami gérniczymi,

4) dziennika budowy/wyciagu z dziennika budowy z wpisami potwierdzajacymi wykonanie robot zwigzanych z
zabezpieczeniem obiektu zgodnie z projektem,

5) kosztorysu okreslajacego koszt wykonania zabezpieczenia obiektu budowlanego przed wptywem eksploatacji
gorniczej, ujmujacego koszty robocizny, materiatow i sprzetu.

Mierniczy Gorniczy Kierownik Ruchu Zaktadu Gorniczego

_ Polska Grufla {36rnicza S.A.
Oddzial KWK 125W Ruch Rydultowy
Nadiszfygar

Geolog Gérniczy
Polska G kY 2 A

Objasnienia pojec:
1) dla terendw gorniczych (tj. przestrzeni objetych przewidywanymi szkodliwymi wptywami robdt gorniczych) ustala sie 5-
cio stopniowa klasyfikacje terendw — im wieksze deformacje powierzchni tym wyzsza kategoria terenu gérniczego.

2) wstrzasy pochodzenia gorniczego — zjawisko o charakterze losowym, towarzyszace robotom goérniczym wystepujace w
pewnych warunkach geologiczno - gorniczych; nie jest mozliwe doktadne przewidzenie energii, miejsca i czasu
wystapienia wstrzasu.

Obowiazek informacyjny wynikajacy z artykutu 13 ust.1 i 2 RODO (UE) spetniono na stronie internetowej Polskie]
Grupy Gorniczej S.A. w zakladce RODO.

Informacja dla inwestoréw dotyczaca podstawowych zasad sporzadzania kosztorysow, znajduje sie na stronie
internetowej https://www.pgg.pl/pozostala-dzialalnosc/likwidacja-szkod/informacja-dla-inwestorow.

Zatacznik:
Schemat zagospodarowania terenu
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POLSKA GRUPA

O GORNICZA

ODDZIAE KWK ROW

@, .
znak pisma: 71/50-TMG/MGD-RM/ZKB-632/103 —ugﬁ}./zz Ryduttowy dn, 17.03.2022 r.

AFV Krzysztof Kraus
Inzynieria wodna
ul. Borzeta 191/8

32 - 400 Myslenice

Dotyczy: informacji o warunkach geologiczno - gérniczych dla planowanej inwestycji:
»~Inwestycja budowy zbiornika retencyjnego, rozbudowa zbiornikéw retencyjnych
~Barbara” oraz inwestycja budowy zamknietych zbiornikéw retencyjnych”

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 09.03.2022 r., w sprawie informacji o warunkach geologiczno -
gorniczych dla (inwestycji, nieruchomoéci) zlokalizowanej na dziatce nr (obszar zaznaczony na mapie)
potozonej w Ryduttowach pomiedzy ul. Bema, Jagielloriska, Jana III Sobieskiego, Ofiar Terroru.

informuje:
1. o mozliwosci wystapienia do 2042r., nastepujgcych wptywdw zwigzanych z dokonana i projektowana
dziatalnoscig gérnicza:
- inwestycja, [nieruchomos¢] potozona jest na obszarze gorniczym Ryduitowy II KWK
ROW Ruch Ryduitowy,
- brak wpltywow eksploatacji gérniczej projektowanej,
- eksploatacja dokonana byta prowadzona w latach 1952 — 2021, wywotujac deformacje o
parametrach:
1) Whax = 4,680m, Tkonc. = 1,4mm/m, Edyn. = 4,6mm/rn
2) Winax = 4,907m, Tkonc. = 5,2mm/m, Egyn. = - 4,7mm/m
3) Winax = 4,802m, Tkone. = S,Omm/m, Edyn. = 4,7mm/m
- istnieje mozliwos¢ wystapienia wstrzaséw pochodzenia gorniczego wywotujacych
Przyspieszenia drgan powierzchni o maksymalnej wartosci a < 110mm/s?,
- stosunki wodne nie ulegng zmianie,
- nie wystepujg ztoza innych kopalin,
- nie wystepuja zroby plytkiej eksploatacji,
- na potudnie od przedmiotowej inwestycji znajduje sie zlikwidowany szyb potudniowy.
2. niniejsza informacja nie zastepuje uzgodnienia w trybie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r. nr 80, poz.717 z pdzniejszymi zmianami ).
3. niniejsza informacja wydana jest wedtug stanu wiedzy na dzieh 17.03.2022 r.

Informacja dodatkowa:
Zabezpieczenie obiektu budowlanego przed wplywami gorniczymi odpowiadajacymi okreslonej kategorii
terenu gorniczego stanowi¢ bedzie zabezpieczenie konstrukcji obiektu przed stanem zagrazajacym
bezpieczenstwu jego uzytkowania, nie zapewni natomiast catkowitej ochrony przed uszkodzeniami obiektu
wskutek oddziatywan gérniczych.

Polska Grupa Gérnicza spétka akcyjna : 40-035 Katowice, 1

w Katowicach Wydziat VIII Gospodarczy pod numersm KRS 000070

F 718
200, 00 zt » BANK: PKO BP

Oddziat KWK ROW: <4

Ruch Chwatowice: <
Ruch Jankowice 44-2
Ruch Marcel 14-310 R
Ruch Rydultowy: 44230 Ryduton



Zalecenia:

1) Z uwagi na mozliwo$¢ zmiany prognozy oddziatywan eksploatacji gorniczej na powierzchnie terenu wskutek
nieprzewidzianej zmiany warunkow gorniczych zaleca sie aby wykonawca projektu budowlanego,
bezposrednio przed przystapieniem do projektowania, zwrdcit sie do przedsiebiorcy gorniczego o weryfikacje
udzielonej wczesniej informacji o warunkach geologicznych i gorniczych, o ile od daty jej wydania uptyneto
12 miesiecy.

2) Z uwagi na prawo dochodzenia odszkodowania z tytutu zwrotu uzasadnionych naktadow poniesionych w
zwiazku z koniecznoscig wykonania odpowiednich zabezpieczen obiektu budowlanego przed wplywami
eksploatacji gorniczej zaleca sie, aby inwestor powiadomit przedsiebiorce o fakcie rozpoczecia inwestycji
budowlanej, celem uzyskania szczegdtowej informacji o zasadach dokumentowania i dokonywania przez
przedsiebiorce odbioréw robdt zwigzanych z zabezpieczeniem obiektu.

Pouczenie:

Warunkiem ubiegania sie o zwrot naktadéw bedzie przedtozenie przedsiebiorcy nastepujgcych dokumentow:

1) decyzji o pozwoleniu na budowe lub kopii zgtoszenia budowy,

2) decyzji okreslajacej warunki zabudowy (jesli zostata wydana) lub udzielonej przez przedsigbiorce informacji o
warunkach geologiczno — gorniczych, wzglednie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
wskazujacego na koniecznos¢ wykonania zabezpieczenia obiektu budowlanego,

3) projektu technicznego obiektu budowlanego/czesci projektu dotyczacej profilaktycznego zabezpieczenia obiektu
przed szkodami gorniczymi,

4) dziennika budowy/wyciagu z dziennika budowy z wpisami potwierdzajacymi wykonanie robét zwiazanych z

zabezpieczeniem obiektu zgodnie z projektem,

5) kosztorysu okreslajacego koszt wykonania zabezpieczenia obiektu budowlanego przed wptywem eksploatacii
gdrniczej, ujmujacego koszty robocizny, materiatéw i sprzetu.

Mierniczy Gorniczy

Polska Grups
Oddzial KWK I

Gerricza S.A.
v IRGCh Rydullowey
{ -"A; gicznych
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Artuy fpwka
........ Mol Gaimeeay
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Kierownik| R
Polska
Od

Geolog Gdrniczy
Polska Grupa G za S.A.

RNV Ryduitowy

Objasnienia pojec:

1) dla terenéw gdrniczych (tj. przestrzeni objetych przewidywanymi szkodliwymi wptywami robdt gorniczych) ustala sig 5-
cio stopniowa klasyfikacje terendw — im wieksze deformacje powierzchni tym wyzsza kategoria terenu gdrniczego.

2) wstrzasy pochodzenia gorniczego — zjawisko o charakterze losowym, towarzyszace robotom gorniczym wystepujace w
pewnych warunkach geologiczno — gérniczych; nie jest mozliwe doktadne przewidzenie energii, miejsca i czasu
wystapienia wstrzasu.

Obowiazek informacyjny wynikajacy z artykutu 13 ust.1 i 2 RODO (UE) spetniono na stronie internetowej Polskiej
Grupy Gorniczej S.A. w zaktadce RODO.

Informacja dla inwestoréw dotyczaca podstawowych zasad sporzadzania kosztoryséw, znajduje sig na stronie
internetowej https://www.pgg.pl/pozostala-dzialalnosc/likwidacja-szkod/informacja-dla-inwestorow.

Zakacznik:
Schemat zagospodarowania terenu
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1 Inwestycja budowy zbiornika retencyjnego wraz z infrastruktura zlokalizowana jest
na terenie miasta Ryduftowy, powiat raciborski. Potozenie inwestycji: w kierunku
zachodnim od ul. Jézefa Bema i po stronie zachodnie] od ul. Jagielloriskiej.

Planowana inwestycja obejmuje dziatki nr: 1140/160, 2113/159, 2116/164, 1776/163,

1778/164, 1784/164, 1286/179, 2117/179, 2372/181, 2119/179 w obrebie
241503_1.0003 Ryduttowy Gérne.

2 Inwestycja rozbudowy zbiornikéw retencyjnych ,Barbara” wraz z infrastruktura
zlokalizowana jest na terenie miasta Ryduftowy, powiat raciborski na potudnie od ulic:
Jagielloriskiej i Jana |1l Sobieskiego.

Planowana inwestycja obejmuje dziatki nr: 2122/179, 2124/179, 2357/179, 1057/60,
2121/179 w obrebie 241503_1.0003 Ryduttowy Gérne.

3. Inwestycja budowy zamknietych zbiornikéw retencyjnych wraz przebudows sieci
kanalizacji wod opadowych zlokalizowana jest na terenie miasta Ryduttowy, Plac Ludwika
Konarzewskiego Juniora - parking przed Urzedem Miasta Ryduttowy, ul. Ofiar Terroru 36.
Planowana inwestycja obejmuje dziatki nr: 3672/21, 3683/21, 3957/21, 3670/21, 3671/21,
3676/21, 1310/109433/100 w obrebie 241503_1.0002 Ryduttowy Dolne.




