% M Iasto Burmistrz Miasta Ryduttowy
ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Ryduttowy
Rvdu*towv tel. +48 32 45 37 411 | fax +48 32 45 37 410
um@rydultowy.pl | www.rydultowy.pl

Ryduttowy 13.01.2023r.

znak Sprawy: DT.7230.2.000095.2022 ALFA" Boiena Habrajska
numer pisma: DT.KW.000017.2022 R
ul. Zeliwna 38

40-599 Katowice

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.12.2022 r. {(wptyw do tut organu 15.12.2022 r.,
uzupetnionego w dniu 13.01.2023 r.) w sprawie podania warunkéw wejscia w pas drogowy dziatek
nr: 2010/359, 2008/353, 2006/334, 2027/354, 1978/333, 2004/328, 1980/329, 1982/307,
2002/308, 2029/331, 2000/300, 1998/278, 1984/277, 1996/273, 1986/274, 1994/251,
1988/250, 1992/246, 1990/247, 2040/219, 2761/212, 2759/212, 2757/186, 2755/182,
1128/76, 2324/175 w celu budowy rozbudowy i przebudowy kanalizacji deszczowej na ul. Skalnej
realizowanej w ramach zadania pn.;,Budowa zabezpieczen przeciwpowodziowych na terenie
Miasta Ryduttowy” wydaje nastepujace warunki wejscia w pas drogowy ul. Skalnej:

I. ul. Skalna (nawierzchnia jezdni od budynku nr 33 do 1a):

- jezdnia KR2 do odtworzenia po istniejgcym Sladzie;

- spadek poprzeczny drogi w miare mozliwosci nalezy dostosowac do stanu istniejacego
uwzgledniajac rzedne istniejgcych zjazdoéw do posesji;

- wykonac nawierzchnie z bloczkow betonowych o wymiarach 38 cm x 25 cm gr. 12 ¢cm;

- zastosowac podsypke cementowo - piaskowa gr. 5 cm;

- zastosowac podbudowe z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 23
cm;

- wymiana gruntu - pospotka warstwa gr. 30 cm w otulinie z geosyntetyka (zabezpieczenie przed
wptywem eksploatacji gorniczej);

- nawierzchnie jezdni ograniczyé obustronnie kraweznikiem. Krawezniki nalezy posadowié_na
tawie betonowej z oporem z betonu C12/15;

- pobocza drogi nalezy uzupetni¢ gruntem rodzimym o spadku 6 % w kierunku jezdni na szerokosc
od20cm - 70 cm.

Odpady z rozbiorki drogi nalezy wywiezc i zutylizowac.

Il. Istniejace wjazdy do granic dziatek prywatnych:

- 0 nawierzchni utwardzonej — nalezy wykonac z bloczkow betonowych na podsypce cementowo-
piaskowej wraz z podbudowg z kruszywa tamanego. Powstate wykopy uzupetnic piaskiem
(podsypka i obsypka) i odpowiednio zagescic uzyskujac wskaznik zaggszczenia Is = 1,00. Na
wjazdach nalezy wykonac wymiane gruntu na pospotke lub piasek. Skosy na zjazdach nalezy
wykonac z obrzezy betonowych o wymiarach 8 cm x 30 cm.

- 0 nawierzchni gruntowej — przewidzieC z zastosowaniem kruszywa tamanego gr. 34 cm
zakonczone kraweznikiem najazdowym na podsypce cementowo-piaskowej o wymiarach
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gr. 22 cm x15 cm osadzonym na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15, skosy z obrzezy
betonowych wymiarach 8 cm x 30 cm na podsypce cementowo-piaskowe] na tawie betonowej
z oporem z betonu C12/15. Ponadto po zakonczonych pracach odbudowy parkingu nalezy
odtworzyc istniejgce oznakowanie poziome i pionowe oraz progi zwalniajgce.

lll. Ponadto na wysokosci dziatek nr 2041/219; 1635/212; 635/212 nalezy przy krawedzi jezdni
zamontowac korytka betonowe przejazdowe. W rejonie budynku zlokalizowanego przy
ul. Skalnej 16 nalezy istniejace tam odwodnienie liniowe odtworzyé oraz wpigt go do
projektowanej kanalizacji deszczowej w ul. Skalnej.

IV. Po zakonczeniu inwestycji nalezy wznowic zniszczone, uszkodzone lub przesuniete znaki
graniczne.

V. Rozwiazania techniczne dotyczace systemu kanalizacji deszczowej uzgadniane beda odrebnie.

Otrzymuja:

1) ,Alfa" Bozena Habrajska
ul. Zeliwna 38
40-599 Katowice

2) DT kopia a. a.
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