Lokalizacja pasie drogowym drogi gminnej Lokalizacja w terenie zielonym

Wiaz z Zeliwa sferoidalnego kl. C250

Witaz z Zeliwa sferoidalnego kl. D400 wkrecany na 3 $ruby M12x30 z
wkrecany na 3 sruby M12x30 z korpusem przykrecanym do studzienki
korpusem przykrecanym do studzienki i osadzonym na uszczelce

i osadzonym na uszczelce
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Zelbetowy stozek redukcyjny D1000/625
z prefabrykowanymi stopniami ztazowymi I
Potaczenie na uszczelke gumowag k — W ]
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stozkowg lub zaprawe / .
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¢ ¢ Zasyp wykopu/grunt rodzimy
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RD2 . RD2 - Rzedna dna wiotu rur. grawit.
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Podsypka piaskowa; h=20cm
Uwagi: Wykonawca: "ALFA" Bozena Habrajska
1. Sciany studni zaizolowaé od zewnatrz dwoma warstwami emulsii asfaltowej na zimno Abizolem. ul. Zeliwna 38, 40-599 Katowice
2. Wymiary podano w mm.
3. Wymiar h1 = m cmw drogach zwirowych i gruntowych; h1 = 15 cm w terenie zielonym; h1=0,0 cmw Zadanie: Budowa zabezpieczefi przeciwpowodziowych przy ul. Skalnej
pozostatych miejscach. w postaci rozbudowy i przebudowy systemu kanalizacji wod opadowych.
4, Wymiary, rzedne, katy i lokalizacja oraz rodzaj wtazu wg zestawienia studni kanalizacyjnych. Zadanie 3.

5 Zabudowa studni zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami i wytycznymi producenta.
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rysunku: Studnia betonowa DN1000, DN1200




