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WARUNKI TECHMICZNE

dotyczace zadania "Budowa zabezpieczefi przeciwpowodziowych na terenie Miasta Ryduttowy”

W odpowiedzi na wniosek z dnia 17 marca 2022r. dotyczgcy zadania: "Budowa zabezpieczef
przeciwpowodziowych na terenie Miasta Ryduttowy" obejmujgce nizej wymienione elementy:

I Przebudowa odcinkéw kanalizacji deszczowej na parkingu - Plac Ludwika
Konarzewskiego Juniora - przed Urzedem Miasta Ryduttowy oraz w ulicy Ofiar Terroru
{odcinek przy parkingu) w celu podtaczenia przedmiotowej kanalizacji do systemu
projektowanej retencji w postaci zbiornikéw zamknietych lokalizowanego pod
istniejacym parkingiem a takze przebudowa studni w ulicy Ofiar Terroru w celu
uzyskania mozliwosci przerzutu wad opadowych do zbiornika Barbara;

Il. Przebudowa odcinkdéw kanalizacji wéd opadowych w ulicy Fryderyka Chopina w celu
podtgczenia przedmiotowej kanalizacji deszczowej do systemu projektowanej retencji
w postaci zbiornikdw zamknietych;

. Przebudowa odcinkéw kanalizacji deszczowej na skrzyzowaniu ulic Benedykta
iMarcina Strzody w celu podtgczenia przedmiotowej kanalizacji do systemu
projektowanej retencji w postaci zbiornika otwartego;

IV. Budowa odcinka kanalizacji wdd opadowych na odcinku ulicy Skalnej wraz
z odprowadzeniem jej do istniejgcego kolektora Dn500,

V. Budowa przepustu awaryjnego oraz kanatu ulgi na wysokosci skrzyzowania ulic
Marcina Strzody z Orlovskg w celu odcigzenia istniejacego przepustu drogowego przy
przeptywach wezbraniowych rzeki Nacyna,

ustalam nastepujace warunki:
1. Nowe odcinki kanatéw grawitacyjnych nalezy zaprojektowaé z rur PP lub PCV-u o &ciance

jednolitej lub warstwowej o minimum SN8, przystosowane do pracy na terenach
podlegajacych wptywom eksploatacji gérniczej.

2. Na kanatach grawitacyjnych kanalizacji deszczowej nalezy zaprojektowat betonowe
studzienki prefabrykowane taczone na uszczelkg o &rednicach, ktére winny odpowiadat
normie PN- EN 1917:2004,

strona 1/2
osoba odpowiedzialna: Grzegorz Lepiarczyk | tel. stuzbowy: 32 45 37 435



3. Nalezy zastosowat studzienki monolityczne.
Podstawowe elementy typowych monolitycznych studzienek kanalizacyjnych:

a) dennica monolityczna {Sciany i dno monolityczne), kineta monolityczna wykonana
w ramach procesu technologicznego - nie na budowie, nie stosowac wkiadek z tworzywa,
zastosowac przejscia szczelne lub uszczelki,
b) wysokos¢ kinety minimum % Srednicy maksymalnego otworu przytgczanej rury,
c) kregi nadbudowy -  betonowe  odpowiadajgce  wymaganiom  normy
PN-EN 1917:2004,
d) przykrycie studzienek kanalizacyjnych - typowa ptyta pokrywowa lub zwezka
redukcyjna o minimalnej wytrzymatosci na obcigzenia pionowe 300 kN,
e) wiazy kanalizacyjne typu ciezkiego D-400, okragte, zeliwne lub zeliwno-betonowe
@#600mm uchyine, z zamkiem lub zatrzaskiem,
f} stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 13101:2005 lub
drabinka wtazowa stalowa, powlekana z PE odpowiadajgce wymaganiom normy
PN-EN 13101:2005).

4, Wazno5¢ niniejszych warunkéw wygasa po okresie 24 miesiecy od daty ich wydania.

5. Projekt budowlany w zakresie rozwigzan technicznych dotyczacych systemu odwodnienia

wymaga uzgodnienia w Referacie Ochrony Wéd i Powietrza w Urzedzie Miasta Ryduttowy.

Otrzymuja:
1. Adresat

2. kopia a/a
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