Nazwa zamoéwienia:

Nazwy i kody CPV:

Adres obiektu budowlanego:

Nazwa i adres zamawiajgcego:

Data opracowania przedmiaru robét:
Nazwa obiektu lub robot:

Data opracowania:

2020-09-10

Przedmiar robét

Remont budynku nr 38 w kompleksie 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinikg
SPZ0OZ w Krakowie dz. nr 184/11 obr.45, j.ew. Krowodrza, ul. Wroctawska 1-3, 30-901
Krakow

45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektéw szpitalnych

45212350-4 Budynki o szczegolnej wartosci historycznej lub architektonicznej
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

dz. nr 184/11 obr.45, j.ew. Krowodrza, ul. Wroctawska 1-3, 30-901 Krakéw

Rejonowy Zarzad Infrastruktury w Krakowie ul. Mogilska 85, 30-901 Krakow
2020-09-10

Roboty budowlane.



5WSZK-BUD. MAGAZYNOWO-GARAZOWY BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2020
NR 38-ROBOTY (lic. 000517BD)
BUDOWLANE.-PRZEDMIAR.puz strona nr: 2

Spis dziatlow przedmiaru roboét

Nr Nazwa dziatu robot
1 Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
Roboty demontazowe
2 Kody CPV: 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych

45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
45261320-3 Kiladzenie rynien
Obrébki blacharskie

3 Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne
Hydroizolacja pozioma - przepona

4 Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne
Hydroizolacja pionowa

5 Kody CPV: 45262522-6 Roboty murarskie
Roboty murarskie

6 Kody CPV: 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Stolarka okienna

7 Kody CPV: 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Stolarka drzwiowa

8 Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne
Docieplenie sufitu podwieszanego

9 Kody CPV: 45410000-4 Tynkowanie

Tynki wewnetrzne

10 Kody CPV: 45430000-0 Pokrywanie podtog i $cian
Posadzki

11 Kody CPV: 45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych
Sufity podwieszane

12 Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie
Malowanie

13 Kody CPV: 45410000-4 Tynkowanie
45443000-4 Roboty elewacyjne
Elewacja

14 Kody CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
Opaska z kostki betonowej

Remont budynku nr 38 w kompleksie 5.
Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika
SPZ0OZ w Krakowie dz. nr 184/11 obr.45,
jew....
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NR 38-ROBOTY
BUDOWLANE.-PRZEDMIAR.puz

Przedmiar roboét

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2020

(lic. 000517BD)
strona nr: 3

Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
Kosztorys Remont budynku nr 38 w kompleksie 5. Wojskowego
Szpitala Klinicznego z Poliklinikag SPZOZ w Krakowie dz. nr
184/11 obr.45, j.ew. Krowodrza, ul. Wroctawska 1-3, 30-901
Krakoéw
1 Element Roboty demontazowe
1.1 KNR 401/535/3 |SST-1.1 Rozebranie rynien z blachy nadajgcej sie do uzytku- rynien do ponownego
.......................................................... O e
Wyliczenie 08 OOt e
6,92*2 : 13,840
1.2 KNR 401/535/8 |SST-1.1 Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapow kotnierzy,
.......................................................... gzymsow itp. z blachy nie nadajacej si douzytku
Wyliczenie iloscirobot: .
pas podrynnowy na gzymsie dachu §.(.0.,.1.5¥6.,.5“5.51(.).;6?51.0.,.&);(6;52“*5) .........................................................
wyremontowanego 5 11,072
13 |KNR401/429/4 [SST-A1 | [Rozbidrki elementow stropéw drewnianych, podsufitki z desek otynkowanych
Wyliczenie floscirobot:
pom. 04 :5,94*6,1 36,234
14 |KNR401/429/3 [SST-A1 | [Rozbicrki elementow stropow drewnianych, slepe putapy
Wyliczenie floscirobot:
pom. 04 :5,94*6,1 36,234
1.5
RAZEM:: 36,234/m2 36,23
16 |KNR401/429/1 [SSTA1 | [Rozbidrki elementow stropow drewnianyeh, polepy
Wyliczenie floscirobot:
pom. 04 :5,94*6,1 : 36,234
1.7 KNR 401/429/8 |SST-1.1 Rozbidérki elementéw stropéw drewnianych, belki stropowe o przekroju ponad
.......................................................... 300 M2
Wyliczenie 08 0Dt e
RAZEM:: 45,500|m 45,50
1.8 KNRW SST-1.1 Roboty rozbiorkowe, elementdw konstrukcji betonowych niezbrojonych o
av122 | gruboscido 15°cm, mechanicznie
Wyliczenie I0SCi ODOt: | e
pom. 04 :0,15*(5,94*6,1-1*6,1) : 4,520
19 |KNR404/301/7 [SST-A1 | [Rozebranie podioza, z betonu gruzowego gruboscido 15em
Wyliczenie floscirobot:
pom. 04 :0,15*(5,94*6,1-1*6,1) : 4,520
1.10 |KNR401/106/1 |SST-1.1 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnatrz budynku,
.......................................................... z odrzuceniem na odlegtosc do 3'm-pogiebienie pod warstwy posadzkowe
Wyliczenie 08 DOt e
RAZEM:: 6,629/ m3 6,63
1.11  |KNR401/354/7 |SST-1.1 Woykucie z muru, o$cieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do
2'm2
Wiyiiczenie iodcirobt,
pom. 04 -2,95*0,65 1 1,000

Remont budynku nr 38 w kompleksie 5.
Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika
SPZ0OZ w Krakowie dz. nr 184/11 obr.45,

jew....
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NR 38-ROBOTY (lic. 000517BD)
BUDOWLANE.-PRZEDMIAR.puz strona nr: 4
Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
1.12 |KNR401/354/10|SST-1.1 Woykucie z muru, oscieznic drzwiowych stalowych wraz z demontazem
.......................................................... skrzydet, ponad 2'm2 e

............................................................................................................................................................. 10812
RAZEM:; 10,812|m2 10,81

RAZEM:: 2,000 szt 2,00

1.14 |KNR 401/329/3 |SST-1.1 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych,

zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubosé ponad 1/2 cegty

m3 1,20
1.15
RAZEM: 3,020|m 3,02
1.16 |KNR401/701/5 |SST-1.1 Odbicie tynkdw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, ponad 5°'m2,
Zzaprawy cementowo-wapiennej
[ 84,280
RAZEM:: 84,280 m2 84,28

1.17 |KNR 401/106/4

SST-1.1

Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnatrz budynku,
usuniecie gruzu i ziemi z parteru budynku

,3*36,23+0,1*36,23+4,52+4,52+1,2+0,04*0,25

...................................................................... 2+84,28002)13 i 34382
inne ,02*11,07+0,032*36,23+0,032*36,23+45,5*0,1
.......................................................................... "0,18+2,95'0,65°0,07+10,812°0.07)"11 i 539%
gruz zalegajgcy w budynku 1,5 1,500
e RAZEM:. 48,438)m3 48,44
1.18 |Kalkulacja SST-1.1 Koszt podstawienia kontenera 14m3 na odpady zmieszane / wraz z optatg za
indywidualna | ] wywozisktadowanie/
Wyliczenie 08 OOt e
gruzusuniety zbudynku 8444 L 3460
RAZEM:: 3,460|kontener 3,5
1.19 |KNR 201/211/5 |SST-1.1 Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku
(2) samochodami samowytadowczymi do 1°km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40'm3, grunt kategorii I-11l, spycharka
55°kW, samochod 5-10°t m3 7,16
1.20 |KNR201/214/4 |SST-1.1 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete
(2) 0,5’km odlegtosci transportu, ponad 1°'km samochodami samowytadowczymi,
po drogach utwardzonych, grunt kategorii Ill-IV, samochdd 5-10°t za dalsze
19km m3 7,16/ 38
1.21 |Kalkulacja SST-1.1 Optata za sktadowanie ziemi
wiasna m3 7,16

Remont budynku nr 38 w kompleksie 5.
Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika
SPZOZ w Krakowie dz. nr 184/11 obr.45,
jew....
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NR 38-ROBOTY (lic. 000517BD)
BUDOWLANE.-PRZEDMIAR.puz strona nr: 5
Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
2 Element Obroébki blacharskie
2.1 KNR 202/506/2 |SST-1.7 Roézne obroébki z blachy tytan-cynk przy szerokosci w rozwinieciu ponad

m2 16,61

22 KNRW SST-1.9

202/522/2 (1)

Rynny dachowe - montaz z gotowych elementéw, pétokragte,
Fi*18°cm-ponowny montaz-rynny z odzysku

RAZEM:: 13.840|m 13,84

Remont budynku nr 38 w kompleksie 5.
Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika
SPZOZ w Krakowie dz. nr 184/11 obr.45,
jew....
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BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2020
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BUDOWLANE.-PRZEDMIAR.puz strona nr: 6
Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
3 Element Hydroizolacja pozioma - przepona
31 Kalkulacja SST-1.2 Osuszanie mikrofalowe $cian /kpl. robét R+M+S/
indywidualn
m2 4,15
3.2
m2 4,15
3.3 KNR 1901/827/2|SST-1.2 Spoinowanie muréw m2 4,15
34 DC 19/516/4 SST-1.2 Wykonanie przepony poziomej metodg iniekc;ji ciSnieniowej w $cianach
murowanych z cegty i kamienia polnego (mur mieszany) przy uzyciu
preparatu na bazie krzemiandw dziatajgcych hydrofobizujgco, iniekcja
.......................................................... dwurzedowa, mur o grubosci do2it/2cegy
Wyliczenie 108 OOt
PO 0 e 692 13,840
13,840|m 13,84

Remont budynku nr 38 w kompleksie 5.
Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika
SPZ0OZ w Krakowie dz. nr 184/11 obr.45,

jew....
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BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2020

NR 38-ROBOTY (lic. 000517BD)
BUDOWLANE.-PRZEDMIAR.puz strona nr: 7
Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
4 Element Hydroizolacja pionowa
41 |KNR231/810/5 [SST-1.1 | Rozebranie nawierzchni, z betonu, mechaniczne, grubos¢ nawierzchni 12°cm
Wyliczenie ilosci ot
OIeW. POL e O 4,600
RAZEM:: 4,600/ m2 4,60
4.2 KNR 231/810/6 |SST-1.1 ‘Rozebranie nawierzchni, z betonu, mechaniczne, dodatek za kazdy nastepny
.......................................................... 1'em grubosci nawierzchni
Wyliczenie iloscirobot:
elew. pot. 1,0%4,6 : 4,600
4.3 KNR 231/815/2 |SST-1.1 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych, ptyty
.......................................................... betonowe 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
ylCzenie 08 TO Ot e
elewpol. e L 6%0
RAZEM:: 6,920 m2 6,92
4.4 KNR 401/104/2 |SST-1.2 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych
.......................................................... fundamentow, gigbokos¢ do 1,5°'m w gruncie kategoriilll
Wyliczenie 08 oD Ot e
elew. POt MM46417,2°232
elew.pot o] 18892
RAZEM 15,20
4.5 KNR 401/619/3 |SST-1.2 Odgrzybianie/oczyszczenie powierzchni z cegly przy uzyciu szczotek
......................................................... stalowych, $ciany fatwo dostgpne, ponad 5'm2
Wyliczenie 08 OOt e
elew. pot.
16,61
46 |Kalkulacja \ssm 2
indywidualna
16,61
47 |KNR401/308/2 |SST-1.12 | Naprawa uszkodzonych miejsc w $cianach z cegiel, cegly w ilosci do 3'szt
Wyliczenie ilosci robt:
elew. pét. : : 1,000
RAZEM:: 2,000]szt 2,00
4.8 KNR 401/308/4 |SST-1.12 Naprawa uszkodzonych miejsc w $cianach z cegiet, powierzchnie do
0,25'm2
RAZEM: 1,000]szt 1,00
4.9 KNR 401/308/5 |SST-1.12 Naprawa uszkodzonych miejsc w $cianach z cegiet, powierzchnie do
RAZEM:: 1,000 szt 1,00
410 |KNR401/106/4 [SST-112 |Usuniecie gruzu i zatadunek do kontenera
Wyliczenie loSCi DOt | e
{(0,25*0,065"0,12*3+0,250,12*1+0,5*0,121+0,2" !
e ABYO0TBO2M3 | 1,950
RAZEM: 1,950/ m3 1,95
411 |Kalkulacja \SST-1 A2 Koszt podstawienia kontenera 2m3 na gruz (wraz z optatg za wywoz i
indywidualn sktadowanie)
RAZEM:: kontener 0,98
412
Wyliczenie ilosci robot:
elew. pot.
RAZEM: ! 16,608 m2 16,61

Remont budynku nr 38 w kompleksie 5.
Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika
SPZOZ w Krakowie dz. nr 184/11 obr.45,
jew....
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BUDOWLANE.-PRZEDMIAR.puz strona nr: 8
Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
z.
Krot
413 |KNR 1901/706/1|SST-1.2 Oczyszczenie spoin
16,61
414
RAZEM:% 16,608 m2 16,61
415 |KNR40/209/1 |SST-1.2 Przygotowanie podtoza pod tynki, warstwa sczepna, reczne wykonanie
) obrzutki
RAZEM:% 16,608 m2 16,61
4.16 |KNR40/210/1 [SST-1.2 ‘Tynki renowacyjne wykonywane recznie, tynk 1-warstwowy grubosci 1°'cm
16,608 m2 16,61
417 |KNRBC 2/301/6|SST-1.2 Izolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej, elastycznej zaprawy, na pow.
narazonych na dziatanie wody cisnieniowej, pow. pionowa, warstwa grubosci
16,61
418 |KNNRW 3/207/3|SST-1.8 Izolacje pionowe $cian fundamentowych, z ptyt XPS gr.12cm na pianie
montazowej
16,61
419 |KNNRW 3/207/1|SST-1.8 Izolacje pionowe $cian fundamentowych, z folii kubetkowej+listwa mocujgca
analogia R= 1,000*2 = 2,000
M = 1,000
S =1,000
16,61
420 |KNR401/105/2 |SST-1.2 Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3'm i ubiciem
.......................................................... warstwami co 15°cm, gruntkategorii Ill
Wyliczenie 108G TODOt: e
elew. pot. 1*1*4,6+1*1,2"2,32-0,12*1,2"6,92 :
.......................................................................... 0,34'06(2,32)}02°46) i 4994
elew.pot  o..171,1376,92:0,1271,276,92:0,3470,6(6,92) L 54N
RAZEM:: 10,405/m3 10,41
421 |KNR201/212/5 |SST-1.2 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku
(2) samochodami samowytadowczymi do 1°km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40°'m3, grunt kategorii I-11l, spycharka
55°kW, samochod 5-10°t
5,18

Remont budynku nr 38 w kompleksie 5.
Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika
SPZOZ w Krakowie dz. nr 184/11 obr.45,
jew....
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Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
422 |KNR201/214/4 |SST-1.2 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete
(2) 0,5’km odlegtosci transportu, ponad 1°'km samochodami samowytadowczymi,
po drogach utwardzonych, grunt kategorii IlI-IV, samochdd 5-10°t za dalsze
19km
5,18/ 38
4.23 |Kalkulacja SST-1.2
indywidualna
5,18
424 |KNNR 6/103/1 |SST-1.18 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
wykonywane recznie, kategoria gruntu I1-1V
4,60
4.25 |KNR231/114/5 |SST-1.18 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 15°cm-0-63
4,60
4.26 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubos$¢ warstwy po
zageszczeniu 8'cm-0-31,5
m2 4,60
4.27 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy
1°cm grubosci-0-31,5
-4,60 3
4.28
4,60
429 |KNR231/308/3 |SST-1.18  |Nawierzchnie betonowe, warstwa gérna, grubosci5’cmB20
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 4,60
4.30
RAZEM:: 4,600/ m2 4,60 3

Remont budynku nr 38 w kompleksie 5.
Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika
SPZOZ w Krakowie dz. nr 184/11 obr.45,
jew....
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Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
5 Element Roboty murarskie
5.1 KNR 401/313/2 |SST-1.12 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, z wykuciem bruzd dla
0,13
5.2
0,19
5.3 KNR 401/203/7 |SST-1.12 Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego -
poduszki C16/20
0,02
54
0,23
5.5 KNR 401/313/4 |SST-1.12 Wykonanie przesklepien otwordéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i
obsadzenie belek stalowych, do | NP 160'mm
6,90
5.6 KNR 401/703/2 |SST-1.12 Umocowanie siatek tynkarskich, siatka cieto-ciggniona; stropy ptaskie,
podciagi, biegi i spoczniki schodowe
pom.04 U046 ,8+0,2%23%2 T 748
1,748/m2 1,75
5.7 |KNR401/704/3 |SST-1.12  |Wypetienie zaprawg cementowg oczek siatki cigto-ciggnionej
pom.04 s 750
1,750/ m2 1,75
58 |KNR401/308/1 |SST-1.12  |Naprawa uszkodzonych miejsc w Scianach z cegiet, cegly wilosci 1'szt
1,000
1,000 szt 1,00
5.9  |KNR401/308/2 |SST-1.12 | Naprawa uszkodzonych miejsc w scianach z cegiet, cegly w ilosci do 3'szt
pom.04 T 000
1,000 szt 1,00
510 |KNR401/308/3 |SST-1.12 | Naprawa uszkodzonych miejsc w scianach z cegiet, cegly w ilosci do 5'szt
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 2,000
2,000|szt 2,00
5.11 |KNR401/308/4 |SST-1.12 Naprawa uszkodzonych miejsc w $cianach z cegiet, powierzchnie do
.......................................................... 00 M e
Wyliczenie 08 OOt e
POM. 04 3,000
RAZEM:: 3,000|szt 3,00
5.12 |KNR401/308/5 |SST-1.12 Naprawa uszkodzonych miejsc w $cianach z cegiet, powierzchnie do
.......................................................... 00 M
ylCZenie 08 TO Ot e
S L 1,000
RAZEM: 1,000 szt 1,00
5.13
RAZEM:: 5,000|m 5,00
514 |KNR401/304/1 |SST-1.12 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa
) cementowo-wapienna, ceglami
Wyliczenie 08 0D Ot e
pom.04 o ........0A467295048 . . 0651
RAZEM:: 0,651|m3 0,65

Remont budynku nr 38 w kompleksie 5.
Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika
SPZOZ w Krakowie dz. nr 184/11 obr.45,
jew....



5WSZK-BUD. MAGAZYNOWO-GARAZOWY BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2020

NR 38-ROBOTY (lic. 000517BD)
BUDOWLANE.-PRZEDMIAR.puz strona nr: 11
Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
5.15 |KNR401/106/4 |SST-1.12 | Usuniecie gruzu zbudynku

:(0,13+0,25"0,12*0,06™(1+3+5*2)+0,25"0,12*3+0,5 :

: 0,397
e RAZEME. 0,397|m3 0,40
5.16 |Kalkulacja SST-1.12 Koszt podstawienia kontenera 2m3 na gruz (wraz z optatg za wywoz i
indywidualna sktadowanie)

RAZEM:: 0,200 kontener 0,20

Remont budynku nr 38 w kompleksie 5.
Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika
SPZOZ w Krakowie dz. nr 184/11 obr.45,
jew....



5WSZK-BUD. MAGAZYNOWO-GARAZOWY
NR 38-ROBOTY
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BUDOWLANE.-PRZEDMIAR.puz strona nr: 12
Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
z.
Krot
6 Element Stolarka okienna
6.1 KNRW SST-1.11 Okna drewniane, fabrycznie wykonczone wykonane na wzér
202/1004/3 istniejgcych,okna, ponad 2,0'm2
RAZEM:: 2,610|m2 2,61

Remont budynku nr 38 w kompleksie 5.
Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika
SPZ0OZ w Krakowie dz. nr 184/11 obr.45,
jew....
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BUDOWLANE.-PRZEDMIAR.puz strona nr: 13
Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
7 Element Stolarka drzwiowa
7.1 KNRW SST-1.11 Brama drewniana na wzér istniajacej z przetozeniem oku¢, 2-skrzydtowa z
202/1031/1 (1) oscieznicg
RAZEM:: 10,500/ m2 10,50

Remont budynku nr 38 w kompleksie 5.
Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika
SPZ0OZ w Krakowie dz. nr 184/11 obr.45,
jew....
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(lic. 000517BD)
strona nr: 14

Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
8 Element Docieplenie sufitu podwieszanego
8.1 |KNNR2/604/2 |SST-1.8 | Warstwa ochronna z welony szklanego .
Wyliczenie 08 OOt e
pom.O4 N N B -
RAZEM:: 36,234/m2 36,23
8.2 KNR 202/613/3 |SST-1..8 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt
.......................................................... uktadanych na sucho, 1'warstwa grub. 200mm
Wy liczenie 08 OOt e
pom. 04 :5,94*6,1 36,234
8.3
RAZEM:: 36,234/m2 36,23

Remont budynku nr 38 w kompleksie 5.
Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika
SPZ0OZ w Krakowie dz. nr 184/11 obr.45,

jew....
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BUDOWLANE.-PRZEDMIAR.puz strona nr: 15
Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
9 Element Tynki wewnetrzne
9.1 KNR 202/2103/2|SST-1.13 Parapet z konglomeratu szer 28-32x4’cm
1,88
9.2 Odgrzybianie powierzchni z cegty przy uzyciu szczotek stalowych, $ciany
fatwodostepne, do 5Tm2
pom.04 gy 5,857
RAZEM 22,857 |m2 22,86
9.3 KNR 401/621/3 |SST-1.13 Odgrzybianie $cian ceglanych metodg smarowania, do 5'm2, 2-krotnie m2 22,86
9.4 KNR 401/621/4 |SST-1.13 Odgrzybianie Scian ceglanych metodg smarowania, do 5°'m2, kazde
nastepne m2 22,86
9.5 KNR 401/716/2 |SST-1.13 Tynki wewnetrzne zwykte kategorii lll, wykonywane recznie, cegta, pustaki
@) ceramiczne, gazo- i pianobeton, sciany plaskie, pomieszczenie ponad 5’m2
Wyliczenie 08 00Ot e
pomO4 . 3FGoaei28ss 76,188
RAZEM:: 76,188/m2 76,19
9.6 KNR 401/708/3 |SST-1.13 Wykonanie tynkdw zwyktych wewnetrznych kategorii Il na o$ciezach (na
(2) poditozach z cegiet, pustakéw ceramicznych, betonéw), tynk
.......................................................... cementowo-wapienny, oscieza szerokoscido40'cm
Wyliczenie 08 OOt e
RAZEM:: 9,500|m 9,50

Remont budynku nr 38 w kompleksie 5.
Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika
SPZ0OZ w Krakowie dz. nr 184/11 obr.45,

jew....
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BUDOWLANE.-PRZEDMIAR.puz strona nr: 16
Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
10 Element Posadzki
10.1  |KNNR 2/1201/3 |SST-1.15 Podktady, z ubitych materiatéw sypkich, - zwir/piasek
4,42
10.2
2,95
10.3 |KNR202/602/9 |SST-1.15 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno,
.......................................................... roztwor asfaltowy, 1'warstwa
Wyliczenie 108 OOt e
pom. 04 1(36,26-1,11*6,1) 29,489
10.4 |NNRNKB SST-1.15 Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach o
202/618/3 powierzchniponad S'm2
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 29,49
10.5
29,49
10.6 |KNNR 2/602/3 |SST-1.15 Izolacje poziome przeciwdzwigkowe, z ptyt styropianowych uktadanych na
wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowe - EPS 100-038, grub. 100
29,49
10.7 |KNR1901/610/1[SST-1.15 |1zolacje przeciwwilgociowe z folii PCV szerokiej, poziomanasucho
YOz O OO e oo
pom. 04 1(36,26-1,11*6,1) 29,489
RAZEM 29,489|m2 29,49
10.8 |KNNR 2/1202/2 |SST-1.15 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na
.......................................................... gtadko, gruboSCI 20'MM e
Wyliczenie l108Ci OOt
pom. 04 1(36,26-1,11*6,1) 29,489
10.9 |KNNR 2/1202/3 |SST-1.15 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki, zmiana
.......................................................... grubosci o 10 mm
YOz O OO e oo
POM.O4 (38260016 29,489
RAZEM:: 29,489/m2 29,49, 13
10.10 |KNR 202/1106/7[8ST-1.15 | Posadzki cementowe, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg
YOz O OO e oo
POM.O4 (382600106 29,489
RAZEM:: 29,489|m2 29,49
10.11 |KNR 202/701/10[SST-1.15 |Kanaty wewnatrz budynku, obramowanie zkatownika
12,200
12,200|m 12,20
10.12 |KNR 202/702/9 [SST-1.15 |Przekrycia kanalow - plytami z blachy ryflowanej
Wyliczenie ilosci robét:
pom.O4 e 6,771
RAZEM:: 6,771/m2 6,77
10.13 |KNRW SST-1.15 Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni, betonowa
202192971 Lo e
Wyliczenie 108 OOt e
pom. 04 1(36,26-1,11*6,1) 29,489

Remont budynku nr 38 w kompleksie 5.
Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika
SPZ0OZ w Krakowie dz. nr 184/11 obr.45,

jew....
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BUDOWLANE.-PRZEDMIAR.puz strona nr: 17
Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
11 Element Sufity podwieszane
11.1  |KNR 14/2012/1 |SST-1.17 Sufit samonos$ny pokryty ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie
metalowym z ksztattownikéw C i U, ruszt pojedynczy podwieszany EI60 (ptyta
.......................................................... FIRE g oMM
Wyliczenie 08 DOt e
Pom. 04 36,26 % 36,260
RAZEM:: 36,260/ m2 36,26
11.2 |KNR 14/2012/4 |SST-1.17 Sufit samonos$ny pokryty ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie
metalowym z ksztattownikéw C i U,, dodatek za drugg warstwe ptlyt (ptyta
FIRE gr.15mm)
RAZEM:: 36,260 m2 36,26

Remont budynku nr 38 w kompleksie 5.
Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika
SPZ0OZ w Krakowie dz. nr 184/11 obr.45,
jew....
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BUDOWLANE.-PRZEDMIAR.puz strona nr: 18
Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
12 Element Malowanie
12.1  |KNR 202/1505/7 |SST-1.16 Malowanie farbami zmywalnymi parprzepuszczalnymi powierzchni
wewnetrznych - dwukrotne malowanie z gruntowaniem suchych tynkéw
32 [ 36,260
RAZEM:: 36,260/ m2 36,26
12.2 Malowanie farbami zmywalnymi parprzepuszczalnymi wewnetrznych tynkow
gtadkich bez gruntowania, 2-krotne
pom. 04 ... 30(5942+6172)353+04(354872) [ 79,988
RAZEM:: 79,988/ m2 79,99

Remont budynku nr 38 w kompleksie 5.
Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika
SPZ0OZ w Krakowie dz. nr 184/11 obr.45,

jew....
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Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
13 Element Elewacja
13.1  |KNR 1901/832/4 |SST-1.10 Zabezpieczenie stolarki folig
m2 13,11
13.2
m2 0,53
13.3 |KNR 202/507/2 |SST-1.10 Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm- z blachy
(2)analogia | cynkowo-tytanowej gr.0,5- montaz nowego parapetu
YOz O OO, e
elew. pot. 0 0,900
RAZEM:: 0,900 m2 0,90
13.4 |Kalkulacja SST-1.10 Remont i renowacja elewacji wraz z dezynwekcjg, odgrzybianiem,
wiasna uzupetnieniami i odtworzeniem detali i profili itd. / kpl. robét R+M+S wg.
programu konserwatorskiego/
39,066/ m2 39,07
13.5 |Kalkulacja SST-1.10 Remont i renowacja gzymsu wraz z dezynwekcjg, odgrzybianiem,
wiasna uzupetnieniami i odtworzeniem profili itd. / kpl. rob6t R+M+S wg. programu
konserwatorskiego/
RAZEM 17,716/m2 17,72

Remont budynku nr 38 w kompleksie 5.
Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika
SPZ0OZ w Krakowie dz. nr 184/11 obr.45,
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Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
14 Element Opaska z kostki betonowej
14.1  |KNR231/114/1 |SST-1.18 Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubos$¢ warstwy po
zageszczeniu 20°cm
RAZEM:: 5,544\m2 5,54
14.2 |KNR231/114/2 |SST-1.18 Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy
......................................................... 1°cm grubosci
Wyliczenie 08 OOt e
elew. pot.
-5,54| 10
14.3 |KNR 231/402/4 |SST-1.18
0,37
14.4 |KNR 231/407/1 |SST-1.18 Obrzeza betonowe, 20x6°cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawag cementowg
RAZEM:: 9,240|m 9,24
14.5 |KNR 231/114/7 |SST-1.18 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa goérna, grubos¢ warstwy po
zagegszczeniu8'cmO/31,5
4,152
5,544\m2 5,54
14.6 |KNR231/114/8 |SST-1.18 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy
.......................................................... 1 em grubosci 0/31,5 e
Wyliczenie 108G TOD Ot e
elew. pét. : 1,392
RAZEM:: 5,544|m2 554/ 7
14.7 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6°'cm, na podsypce
cementowo-piaskowej, kostka kolorowa
RAZEM:: 5,544|\m2 5,54

Remont budynku nr 38 w kompleksie 5.
Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika
SPZ0OZ w Krakowie dz. nr 184/11 obr.45,

jew....
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu

Jm llosé
22.|Robocizna razem

r-g 1288,73

Remont budynku nr 38 w kompleksie 5.
Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika
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strona nr: 22
Zestawienie materiatéw
Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢
1.|Bale iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 50'mm m3 0,05278

61.|Ptyta pilSniowa porowata zwykfa grubosci 19,0'mm m2 0,1932

Remont budynku nr 38 w kompleksie 5.
Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika
SPZOZ w Krakowie dz. nr 184/11 obr.45,
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Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢
_62.|Piyta styropianowa ekstudowana XPS 12'em o m2 17,4405
.83 |Ptyta styropianowa EPS 100-038 (dach-podioga) wg PN-EN 13163+A1:2015-08 M3 1 3,09645
64.|Plyta z wetny mineralnej do izolacji poddaszy, stropéw drewnianych, sufitdw podwieszanych i podtég na legarach, o
........ gruboSCi 200 MM oo W 38,0415
B8 O8O oo T 0,67865
.66, |Preparat do wykonywanie izolacji poziome; - na bazie krzemiandw dziatajgcych hydrofobizujgco kg 163,1736
67 |Preparat do wzmocnienia i uodpornienia am3 | 16,83879
.68, |Pret mocujacy stalowy do rusztw pod plyty gipsowo-kartonowe szt 55,1152
.69./Rama stalowa z ksztattownikéw walcowanych 40x40x4'mm kg 35,136
70.|Remont i renowacja elewacji wraz z dezynwekcjg, odgrzybianiem, uzupetnieniami i odtworzeniem detali i profili itd. /
... |Kpl. rob6t R+M+S wg. programu konserwatorskiego/ o m2 39,07
71.|Remont i renowacja gzymsu wraz z dezynwekcjg, odgrzybianiem, uzupetnieniami i odtworzeniem profili itd. / kpl.
robét R+M+S wg. programu konserwatorskiego/ m2 17,72

.|Zaprawa uszczelniajgca dwusktadnikowa elastyczna

75, 9077

Remont budynku nr 38 w kompleksie 5.
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Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu
1.|Betoniarka wolnospadowa elektryczna

20.|Zageszczarka

m-g 0,54874

Remont budynku nr 38 w kompleksie 5.
Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika
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jew....



