Nazwa zamoéwienia:

Nazwy i kody CPV:

Adres obiektu budowlanego:

Nazwa i adres zamawiajgcego:

Data opracowania przedmiaru robét:
Nazwa obiektu lub robot:

Data opracowania:

2020-09-10

Przedmiar robét

Remont budynku nr 17 w kompleksie 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinikg
SPZ0OZ w Krakowie dz. nr 184/11 obr.45, j.ew. Krowodrza, ul. Wroctawska 1-3, 30-901
Krakow

45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektéw szpitalnych

45212350-4 Budynki o szczegolnej wartosci historycznej lub architektonicznej
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

dz. nr 184/11 obr.45, j.ew. Krowodrza, ul. Wroctawska 1-3, 30-901 Krakéw

Rejonowy Zarzad Infrastruktury w Krakowie ul. Mogilska 85, 30-901 Krakow
2020-09-10

Roboty budowlane.



5WSZK-BUD. MAGAZYNOWO-GARAZOWY BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2020
NR 17-ROBOTY (lic. 000517BD)
BUDOWLANE.-PRZEDMIAR.puz strona nr: 2

Spis dziatlow przedmiaru roboét

Nr Nazwa dziatu robot
1 Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
Roboty demontazowe
2 Kody CPV: 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych

45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
45261320-3 Kiladzenie rynien
Podest techniczny i obrébki

3 Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne
Hydroizolacja pozioma - przepona

4 Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne
Hydroizolacja pionowa

5 Kody CPV: 45262522-6 Roboty murarskie
Roboty murarskie

6 Kody CPV: 45262300-4 Betonowanie

45262310-7 Zbrojenie
Konstrukcje betonowe i zelbetowe

7 Kody CPV: 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Stolarka i Slusarka okienna

8 Kody CPV: 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Stolarka i Slusarka drzwiowa

9 Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne

Docieplenie sufitéw podwieszanych i stropu

10 Kody CPV: 45421152-4 Instalowanie scianek dziatowych
Scianki systemowe i obudowy gk

11 Kody CPV: 45410000-4 Tynkowanie
Tynki wewnetrzne

12 Kody CPV: 45430000-0 Pokrywanie podtog i $cian
Posadzki

13 Kody CPV: 45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych
Sufity podwieszane

14 Kody CPV: 45432210-9 Wyktadanie scian
45442100-8 Roboty malarskie
Malowanie i flizowanie

15 Kody CPV: 45410000-4 Tynkowanie
45443000-4 Roboty elewacyjne
Elewacja

16 Kody CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
Opaska z kostki betonowej

Remont budynku nr 17 w kompleksie 5.
Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika
SPZ0OZ w Krakowie dz. nr 184/11 obr.45,
jew....



5WSZK-BUD. MAGAZYNOWO-GARAZOWY

NR 17-ROBOTY

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2020

(lic. 000517BD)

BUDOWLANE.-PRZEDMIAR.puz strona nr: 3
Przedmiar robét
Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
Kosztorys Remont budynku nr 17 w kompleksie 5. Wojskowego
Szpitala Klinicznego z Poliklinikag SPZOZ w Krakowie dz. nr
184/11 obr.45, j.ew. Krowodrza, ul. Wroctawska 1-3, 30-901
Krakoéw
1 Element Roboty demontazowe
1.1 KNR 401/535/3 |SST-1.1 Rozebranie rynien z blachy nadajgcej sie do uzytku - rynien do ponownego
montazu
63,28
1.2 KNR 401/535/6 |SST-1.1 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
RAZEM 13,600|m 13,60
1.3 Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy,
gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
pas podrynnowy na gzymsie dachu
WYrEMONMOWANEGO | e 50,256
50,256 |m2 50,26
1.4 KNR 401/422/6 |SST-1.1
16,32
1.5 KNR 401/429/4 |SST-1.1 Rozbidérki elementéw stropow drewnianych, podsufitki z desek
otynkowanych
m2 81,72
1.6 KNR 401/429/5 |SST-1.1 Rozbiérki elementéw stropéw drewnianych, podsufitki z desek
nieotynkowanych
m2 73,39
1.7 KNR 401/429/3 |SST-1.1
19,460
155,110/m2 155,11

Remont budynku nr 17 w kompleksie 5.
Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika
SPZ0OZ w Krakowie dz. nr 184/11 obr.45,

jew....



5WSZK-BUD. MAGAZYNOWO-GARAZOWY
NR 17-ROBOTY

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2020
(lic. 000517BD)

BUDOWLANE.-PRZEDMIAR.puz strona nr: 4
Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
1.8 KNR 401/429/2 |SST-1.1 Rozbiorki elementéw stropéw drewnianych, zasypki
19,460
155,110/m2 155,11
1.9 KNR 401/429/1 |SST-1.1
RAZEM 155,110/m2 155,11
1.10 |KNR 401/429/8 |SST-1.1 Rozbiérki elementéw stropow drewnianych, belki stropowe o przekroju
ponad 300°cm2
260,92
1.11  |KNR 202/1202/7|SST-1.1 Przegrody z siatki-demontaz
analogia R = 1,000*0,3 = 0,300
M= 1,000*0,00 = 0,000
.......................................................... S .1,00070,8 = 0,300 e
Wyliczenie 08 OOt e
Pom. 0B wg. inw. 2D 2O 7,350
7,350|m2 7,35
1.12 |KNNR 3/801/7 |SST-1.1
m2 58,70
1.13
RAZEM 23,020|m2 23,02
1.14 Roboty rozbiérkowe, elementoéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o
grubosci do 15°cm, mechanicznie
RAZEM 20,372/m3 20,37

Remont budynku nr 17 w kompleksie 5.
Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika
SPZOZ w Krakowie dz. nr 184/11 obr.45,
jew....



5WSZK-BUD. MAGAZYNOWO-GARAZOWY

NR 17-ROBOTY

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2020

(lic. 000517BD)

BUDOWLANE.-PRZEDMIAR.puz strona nr: 5
Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
z.
Krot
1.15 |KNR404/301/7 |SST-1.1 Rozebranie podfoza, z betonu gruzowego grubosci do 15 cm
m3 20,37
1.16 |KNR401/106/1 |SST-1.1 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnatrz budynku,
z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3'm-pogtebienie pod warstwy posadzkowe
m3 34,95
1.17 |KNRW SST-1.1 Roboty rozbiérkowe, elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o
40172124 | grubosci ponad 15°'cm, mechanicznie
Wyliczenie ilosci robét:
pom. 05 wg.inw.
Sciany nisz :0,3*1,91 *(9,28+1,53*3)+0,24*1,91*1,53+0,23*1,9:
11*1,53+0,25*1,91%9,28 :
ptyta denna nisz :0,25*2,08*9,28 4,826
18,578/ m3 18,58
1.18 |KNR401/106/3 |SST-1.1 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnatrz budynku,
zasypanie ziemig z ukopéw - kanatu i nisz do poziomu warstw
.......................................................... PodposadzkOWy Ch
Wyliczenie 08 OOt e
pom. 05 wg. inw.
nisze ... L18208%928 R 21,812
RAZEM:: 21,812)m3 21,81
1.19 |KNR401/354/8 |SST-1.1 Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia
PONad 2 M e
5155 e 2,558
2,558 m2 2,56
1.20 |KNR401/354/7 |SST-1.1 Woykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do
2'm2
Wyliczenie flosci robSt:
KBy e
elew.pot-1,18,55 ] 1,000
RAZEM:: 1,000|szt 1,00
1.21 |KNR401/354/3 |SST-1.1 Woykucie z muru, o$cieznic drewnianych wraz z demontazem skrzydet |,
powierzchniado 1'm2
pom. 07 wg. inw. 0,96°04 ... 1000
RAZEM:: 1,000|szt 1,00
1.22 Woykucie z muru, o$cieznic drewnianych wraz z demontazem skrzydet |,
powierzchnia do 2'm2
szt 6,00

Remont budynku nr 17 w kompleksie 5.
Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika
SPZOZ w Krakowie dz. nr 184/11 obr.45,
jew....



5WSZK-BUD. MAGAZYNOWO-GARAZOWY

NR 17-ROBOTY

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2020

(lic. 000517BD)

BUDOWLANE.-PRZEDMIAR.puz strona nr: 6
Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
1.23 |KNR401/354/5 |SST-1.1 Woykucie z muru, o$cieznic drewnianych wraz z demontazem skrzydet |,
powierzchnia ponad 2'm2
m2 18,41
1.24 |KNR 401/354/7 |SST-1.1 Wykucie z muru, oscieznic stalowych wraz z demontazem skrzydet ,
.......................................................... powierzchnia do 2'm2
Wyliczenie 08 OOt e
pom. 07 wg. inw. 0,893,013 1,000
RAZEM 1,000 szt 1,00
1.25 |KNR401/354/10|SST-1.1 Wykucie z muru, oscieznic drzwiowych stalowych wraz z demontazem
.......................................................... skrzydet ,ponad 2'm2
Wyliczenie 08 OOt e
drzwi
pom. 0506 wg. inw. 488222 R 3,441
RAZEM:: 3,441 \m2 3,44
126 |KNR401/354/13|SST-1.1 |Wykucie z muru - kratek wentylacyjnych, drzwiczek
Wyliczenie ilosci robét:
pom. 0T wg.inw. L 1000
RAZEM: 1,000 |szt. 1,00
1.27 |KNR401/349/2 |SST-1.1 Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet, na zaprawie
cementowo-wapiennej
m3 19,65
128 |KNR401/348/1 [SST-1.1 | |Rozebranie scianek, z cegiel, zaprawa wapienna, grubos¢ scianki 1/2 cegly
Wyliczenie l0SCi ODOt: | e
pom. 05/06 wg. inw. :3,35*6-1,55*2,22 16,659
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  16,659)m2 16,66
1.29 |KNR401/329/3 |SST-1.1 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych,
zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubosé ponad 1/2 cegty
RAZEM:: 0,588 m3 0,59
1.30
RAZEM:: 12,030/m 12,03

Remont budynku nr 17 w kompleksie 5.
Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika
SPZOZ w Krakowie dz. nr 184/11 obr.45,
jew....



5WSZK-BUD. MAGAZYNOWO-GARAZOWY

NR 17-ROBOTY

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2020

(lic. 000517BD)

BUDOWLANE.-PRZEDMIAR.puz strona nr: 7
Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
1.31 |KNR401/701/5 |SST-1.1 Odbicie tynkdw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, ponad
5'm2, z zaprawy cementowo-wapiennej
RAZEM:: 217,890|m2 217,89
1.32 |KNR401/106/4 |SST-1.1 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnatrz budynku,
usuniecie gruzu i ziemi z parteru budynku
:(0,3*155,11+0,1*155,1+0,025*23,02+20,37+20,3 :
§7+18,58+19,65+16,66*O,15+0,59+12,03*0,04*0,
.......................................................................... 2542178600213 L 193902
inne :(0,2*0,05*16,6+0,025*50,26+0,16*0,19*16,62+0, :
:032*81,72+0,025*73,39+0,032*155,11+260*0,18:
5*0,18+7,35*0,05+58,7*0,05+0,07*2,56+0,07*1,1
:8*1,55+0,07*0,96*0,4+0,07*0,88*2,1+0,07*0,878 :
§*2,03+0,07*0,984*2,05+0,07*0,93*1 ,8+0,07%1,17
i*1,565*2+0,07*18,41+0,07*0,893*2,013+0,07*3,4 :
A S 28,406
5,500
241,999|m3 242,00
1.33 |Kalkulacja SST-1.1 Koszt podstawienia kontenera 14m3 na odpady zmieszane / wraz z optatg
indywidualna | | zawywoziskladowanie/
Wyliczenie oS OOt e
gruz usuniety z budynku :227,81/14 : 16,272
................................................................................................................................................ RAZEM 16,272|kontener 16,3
1.34 |KNR201/211/5 |SST-1.1 Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku
(2) samochodami samowytadowczymi do 1°km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40'm3, grunt kategorii I-111,
spycharka 55°kW, samochoéd 5-10°t
RAZEM:: 14,191/m3 14,19
1.35 |KNR201/214/4 |SST-1.1 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete
(2) 0,5’km odlegtosci transportu, ponad 1'km samochodami
samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii lll-1V,
samochdd 5-10°t za dalsze 19km m3 14,19| 38
1.36 |Kalkulacja SST-1.1 Optata za sktadowanie ziemi
wiasna m3 14,19

Remont budynku nr 17 w kompleksie 5.
Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika
SPZOZ w Krakowie dz. nr 184/11 obr.45,
jew....



5WSZK-BUD. MAGAZYNOWO-GARAZOWY

NR 17-ROBOTY

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2020

(lic. 000517BD)

BUDOWLANE.-PRZEDMIAR.puz strona nr: 8
Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
2 Element Podest techniczny i obrobki
2.1 DC 3/102/2 SST-1.4 Mocowanie elementéw za pomoca kotew chemicznych iniekcyjnych z zywic
i pretow ocynkowanych gwintowanych fi 10 do podtozy z betonu zbrojonego
i zelbetowych, $rednica otworu 12 mm
RAZEM:: 8,000 kotwienie 8,00
22 |KNNR7/206/4 [SST-14 | Konstrukcje wzmacniajace
Wyliczenie iloscirobt:
nadpom.03 .. (244°6+030.22°78512/1000 : 0,312
RAZEM:: 0,312\t 0,31
23 Kalkulacja SST-1.4 Dostawa i montaz: Wytaz z przestrzen strychowa 80x80 /kpl. rob6t R+M+S/
wlasna [l
Wyliczenie iloscirobot:
nad pom. 03 1 1,000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 1,000]szt 1,00
2.4 KNR 202/406/3 |SST-1.4 Ramy gorne i ptatwie o dtugosci do 3'm, przekrdj poprzeczny drewna do
analogia | | 180'cm2 - legary pod podesty techniczne
Wyliczenie ilosci ot
nadpom.03 o i008°0,08°(1,172425%2) 0,046
RAZEM:: 0,046/ m3 0,05
2.5 KNR 21/4007/3 |SST-1.4 Slepa podtoga, z ptyt widrowych OSB 25-pomosty
(3)
Wyliczenie flosci robot:
nad pom. 03 %25 e 2,750
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 2,750|m2 2,75
2.6 KNR 225/417/1 |SST-1.4 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych
analogia
7,20
2.7
@ 2 O e
Wyliczenie l0SCi ODOt: | e
pas podrynnowy na gzymsie dachu §(0,15+0,555+0,075+0,02)*(27,9*2+7,02)
wyremontowanego i : 50,256
RAZEM:: 50,256 |m2 50,26
2.8 KNRW SST-1.9 Rynny dachowe - montaz z gotowych elementéw, potokragte,
202/522/2(1) | ... Fit8em-rynnyzodzysku
Wyliczenie l0SCi ODOt: | e
:9,46*2+34,5*2+10,26*2
171,72
29 KNRW SST-1.9 ‘Rury spustowe - montaz z gotowych elementéw, okragte, Fi'15°cm, blacha
13,60
2.10 |KNNR 8/212/2 \SST-1 9 Wymiana czyszczaka kanalizacyjnego zeliwnego stylizowanych o $rednicy
150 mm
RAZEM:: 4,000 |szt. 4,00
211 |KNRU SST-1.9 ‘Mechaniczne czyszczenie kanatéw kotowych wypetnionych osadem do 1/3
40021001 | ] wysokosci kanatu, kanaly o $rednicy do 0.25'm-przykanaliki rur spustowych
Wyliczenie 08 OOt e
............................................................................ 420 80,000
RAZEM:: 80,000|m 80,00

Remont budynku nr 17 w kompleksie 5.
Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika
SPZ0OZ w Krakowie dz. nr 184/11 obr.45,
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5WSZK-BUD. MAGAZYNOWO-GARAZOWY

NR 17-ROBOTY

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2020

(lic. 000517BD)

BUDOWLANE.-PRZEDMIAR.puz strona nr: 9
Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
3 Element Hydroizolacja pozioma - przepona
31 Kalkulacja SST-1.2 Osuszanie mikrofalowe $cian /kpl. robét R+M+S/
indywidualna
m2 17,12
32
m2 17,12
3.3
m2 17,12
34 DC 19/516/4 SST-1.2 Wykonanie przepony poziomej metodg iniekc;ji ciSnieniowej w $cianach
murowanych z cegty i kamienia polnego (mur mieszany) przy uzyciu
preparatu na bazie krzemiandw dziatajgcych hydrofobizujgco, iniekcja
dwurzedowa, mur o grubosci do 2 i 1/2 cegty
RAZEM:: 57,050/m 57,05

Remont budynku nr 17 w kompleksie 5.
Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika
SPZOZ w Krakowie dz. nr 184/11 obr.45,
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5WSZK-BUD. MAGAZYNOWO-GARAZOWY

NR 17-ROBOTY

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2020

(lic. 000517BD)

BUDOWLANE.-PRZEDMIAR.puz strona nr: 10
Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
4 Element Hydroizolacja pionowa
4.1 KNR 231/815/2 |SST-1.1 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych,
ptyty betonowe 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
RAZE 37,050/ m2 37,05
4.2
RAZEM 1,100/ m2 1,10
4.3 KNR 231/814/2 |SST-1.1 Rozebranie kraweznikdw wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza
8x30°cm na podsypce piaskowej
: 2,000|m 2,00
4.4 KNR 401/104/2 |SST-1.2 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych
.......................................................... fundamentow, giebokos¢ do 1,5'm w gruncie kategorii Ill
Wyliczenie ilosci robét:
elew.pol o dM2eras o ......32916
elew.zach 10,193
BlOW. PO e 3T2T A 30,996
74,105/m3 74,11
4.5 KNR 401/619/3 |SST-1.2 Odgrzybianie/oczyszczenie powierzchni z cegly przy uzyciu szczotek
.......................................................... stalowych, sciany fatwo dostepne, ponad 5'm2
Wyliczenie 08 OOt e
elew. pot. 32,916
elew.zach . 8424
elew. pot. 32,916
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 74,256|m2 74,26
4.6 Kalkulacja SST-1.2 Osuszanie mikrofalowe $cian przed wykonaniem tynkéw renowacyjnych
indywidualna [ KRl OO RS
Wyliczenie 108G OOt e
QIOW.POL | W22TAB 32,916
elew.zach o T2 e 8424
BlOW. DO e e 2 A 32,916
74,256 |/m2 74,26
4.7 |KNR401/308/2 |SST-1.12 |Naprawa uszkodzonych miejsc w scianach z cegiet, cegty w ilosci do 3'szt
Wyliczenie 108G OOt e
elew. pot. : ’
i 7,000|szt 7,00
4.8 KNR 401/308/4 |SST-1.12 Naprawa uszkodzonych miejsc w $cianach z cegiet, powierzchnie do
Wyliczenie flosci robot:
elew. pot. T 4,000
elew zach
LW, DO, e e
szt 7,00
4.9 KNR 401/308/5 |SST-1.12 Naprawa uszkodzonych miejsc w $cianach z cegiet, powierzchnie do
......................................................... 0,50'm2
Wyliczenie 108G OOt e
Blew. POl
elew.zach
W DOk, e D e
szt 9,00

Remont budynku nr 17 w kompleksie 5.
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5WSZK-BUD. MAGAZYNOWO-GARAZOWY BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2020

NR 17-ROBOTY (lic. 000517BD)
BUDOWLANE.-PRZEDMIAR.puz strona nr: 11
Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
410 |KNR 401/106/4 |SST-1.12 | Usuniecie gruzu i zatadunek do kontenera
Wyliczenie oS rODOt:
elew. zach §(0,07*0,5*9,02+0,25*0,065*0,12*3*2+0,25*0,12* 5
11+0,5%0,12*3)*1,3
elew. pot. :(0,06*1,1*0,6+0,08*0,3*0,6"2+0,25*0,065*0,12*3 ;
i+0,25%0,12*4+0,5*0,2*3)*1,3 : 0,643
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  4235m3 4,24
4.11 |Kalkulacja SST-1.12 Koszt podstawienia kontenera 2m3 na gruz (wraz z optatg za wywoz i
indywidualna | ] skladowanie) e
Wyliczenie oS rODOt: e
elew. zach §(0,07*0,5*9,02+0,25*0,065*0,12*3*2+0,25*0,12*
.......................................................................... 1405%012°9),82 i 0349
elew. pot. :(0,0771*28,03+0,25*0,065*0,12*3*4+0,25%0,12*2 ;
.......................................................................... 0501232 i 144
elew. pot. :(0,06*1,1*0,6+0,08*0,3*0,6*2+0,25*0,065*0,12*3 ;
i+0,25*0,12*4+0,5*0,2*3)*1,3/2 : 0,321

kontener 2,12

4.12

m2 74,26

4.13

m2 74,26

414

m2 74,26

415 |KNR 40/209/1 |SST-1.2 Przygotowanie podtoza pod tynki, warstwa sczepna, reczne wykonanie

obrzutki

m2 74,26

4.16 |KNR40/210/1 [SST-1.2

74,256
Izolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej, elastycznej zaprawy, na pow.
narazonych na dziatanie wody ci$nieniowej, pow. pionowa, warstwa
grubosci 2,5'mm

m2 74,26

417 |KNRBC 2/301/6 |SST-1.2

32,916
74,256/m2 74,26

Remont budynku nr 17 w kompleksie 5.
Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika
SPZOZ w Krakowie dz. nr 184/11 obr.45,
jew....



5WSZK-BUD. MAGAZYNOWO-GARAZOWY BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2020

NR 17-ROBOTY (lic. 000517BD)
BUDOWLANE.-PRZEDMIAR.puz strona nr: 12
Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
418 |KNNRW 3/207/3|SST-1.8 Izolacje pionowe $cian fundamentowych, z ptyt XPS gr.12cm na pianie
montazowej

74,544 \m2 74,54

419 |KNNRW 3/207/1|SST-1.8 Izolacje pionowe $cian fundamentowych, z folii kubetkowej+listwa mocujgca
analogia R= 1,000*2 = 2,000

33,060
75,072\m2 75,07

4.20 Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3'm i ubiciem
warstwami co 15°cm, grunt kategorii 11l
21,409
50,853|m3 50,85
4.21 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi do 1°km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40'm3, grunt kategorii I-111,
spycharka 55°kW, samochoéd 5-10°t
m3 25,19
4.22 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete

0,5’km odlegtosci transportu, ponad 1'km samochodami
samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii lll-1V,
samochod 5-10°t za dalsze 19km

elew.pst. " 40,12"1,2*27,55+0,34*0,6'27,55)1,08 | 10,354

25,185/m3 2519 38

4.23 |Kalkulacja
indywidualna

m3 25,19

Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubos$¢ warstwy po

424 |KNR 231/114/1 |SST-1.18
zageszczeniu 20°cm

RAZEM: 4.528|m2 453

425 |KNR231/114/2 |SST-1.18 Podbudowy z kruszyw, pospoétka, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy

1°cm grubosci

RAZEM:% 4,528 m2 4,53 10

4.26 |KNR231/402/4 |SST-1.18 | \F?!Y.V.Y.RQQ.QPF???.%’.P‘??QDQW?Z.QP?I?W.!3.1.5. ......................................................
WyliCZenie 108Gl [0 G
RAZEM:: 0,320|m3 0,32

Remont budynku nr 17 w kompleksie 5.
Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika
SPZOZ w Krakowie dz. nr 184/11 obr.45,
jew....



5WSZK-BUD. MAGAZYNOWO-GARAZOWY

NR 17-ROBOTY

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2020
(lic. 000517BD)

BUDOWLANE.-PRZEDMIAR.puz strona nr: 13
Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
4.27 |KNR 231/407/1 |SST-1.18 Obrzeza betonowe, 20x6°cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg
0,80
4.28 |KNR231/114/7 |SST-1.18 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubos¢ warstwy po
zagegszczeniu8'emO/31,5
""""""" 440
RAZEM:: 4,528/ m2 4,53
4.29 |KNR231/114/8 |SST-1.18 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy
1°cm grubosci 0/31,5
m2 4,53 7
430 |KNR231/511/2 |SST-1.18 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé 6°'cm, na podsypce
(2) cementowo-piaskowej-ponownny montaz-kostka z odzysku
m2 0,44
4.31 |KNR231/502/6 |SST-1.18 Chodniki z ptyt betonowych, 50x50x7°cm na podsypce piaskowej z
.......................................................... wypetnieniem spoin piaskiem-ptytkizodzysku
Wyliczenie 08 00Ot | e
elew.zach . ......190206%822 4,088
RAZEM:: 4,088/ m2 4,09

Remont budynku nr 17 w kompleksie 5.
Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika
SPZOZ w Krakowie dz. nr 184/11 obr.45,
jew....



5WSZK-BUD. MAGAZYNOWO-GARAZOWY

NR 17-ROBOTY

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2020

(lic. 000517BD)

BUDOWLANE.-PRZEDMIAR.puz strona nr: 14
Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
5 Element Roboty murarskie
5.1 KNR 202/602/9 |SST-1.12 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno,
roztwor asfaltowy, 1'warstwa
m2 3,30
5.2 NNRNKB
202/618/1
m2 3,30 2
53 KNR 401/313/2 |SST-1.12 Woykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, z wykuciem bruzd
dla belek
m3 0,89
54 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, z wykuciem gniazd
pod poduszki
m3 0,08
5.5 KNR 401/201/5 |SST-1.
m2 0,61
5.6 KNR 401/203/7 |SST-1.12 Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego-
poduszki C16/20
m3 0,08
5.7
m2 0,79
5.8 KNR 401/313/4 |SST-1.12 Wykonanie przesklepien otwordéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i
obsadzenie belek stalowych, do | NP 160'mm
14,400
19,650|m 19,65
5.9 KNR 401/703/2 |SST-1.12 Umocowanie siatek tynkarskich, siatka cieto-ciggniona; stropy ptaskie,
podciagi, biegi i spoczniki schodowe
m2 5,27
5.10 |KNR401/704/3 |SST-1.
m2 5,27
5.11 |KNR401/308/1 |SST-1.12 Naprawa uszkodzonych miejsc w $cianach z cegiet, cegly w ilosci 1'szt
RAZEM:: 9,000 szt 9,00

Remont budynku nr 17 w kompleksie 5.
Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika
SPZOZ w Krakowie dz. nr 184/11 obr.45,
jew....



5WSZK-BUD. MAGAZYNOWO-GARAZOWY BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2020

NR 17-ROBOTY (lic. 000517BD)
BUDOWLANE.-PRZEDMIAR.puz strona nr: 15
Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
5.12 |KNR401/308/2 |SST-1.12 Naprawa uszkodzonych miejsc w $cianach z cegiet, cegty w ilosci do 3’szt
RAZEM:: 5,000|szt 5,00
513 |KNR401/308/3 |SST-1.12 | Naprawa uszkodzonych miejsc w scianach z cegiet, cegty w ilosci do 5'szt
ylCzZenie 08 TOD Ot g
POM. 08 . 6000
RAZEM:: 6,000 szt 6,00
5.14 |KNR401/308/4 |SST-1.12 Naprawa uszkodzonych miejsc w $cianach z cegiet, powierzchnie do
.......................................................... 00 M e
Wyliczenie 08 OOt e
POM. 08 B . 25000
RAZEM:: 25,000|szt 25,00
5.15 |KNR401/308/5 [SST-1.12 Naprawa uszkodzonych miejsc w $cianach z cegiet, powierzchnie do
0,50'm2

15,000|szt 15,00

5.16

20,000
20,000|m 20,00

5.17 |KNR401/332/6 |SST-1.12

Wykucie strzepi w ptaszczyznie $cian z cegiet, na zaprawie
cementowo-wapiennej, grubos¢ scian 1 cegty

RAZEM:: 5,400|m 5,40
5.18 |KNR202/103/1 |SST-1.12 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysoko$ci do 4.5 m, z cegiet
(3) budowlanych, grubosc¢ 1-ej cegly, zaprawa cementowo-wapienna, cegta

RAZEM:: 18,987|m2 18,99

5.19 |KNR401/304/1 |SST-1.12 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa
(1) cementowo-wapienna, cegtami

m3 2,24

5.20 |KNR202/126/5 |SST-1.

m 3,75

5.21 |KNR401/106/4 |SST-1.12 Usuniecie gruzu z budynku

:(0,25*0,51*1,75+0,14*0,19*1,2+0,51*0,25*0,1*2 :

.......................................................................... +0,25'0,120,065*1)1,3 i 0367

:(0,25*0,51*2,45+0,25*0,55*2,35+0,51*0,25*0,1* :

§2+0,55*0,25*0,1*2+0,25*O,12*0,065*8+0,25*0,12§

:*0,065*3*5+0,25*0,12*0,065*5*5+0,25*0,12*25+ :

: *0,12*15+0,065*0,25*5,4)*1,3 3,276
RAZEM:: 3,643/m3 3,64

Remont budynku nr 17 w kompleksie 5.
Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika
SPZOZ w Krakowie dz. nr 184/11 obr.45,
jew....



5WSZK-BUD. MAGAZYNOWO-GARAZOWY BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2020

NR 17-ROBOTY (lic. 000517BD)
BUDOWLANE.-PRZEDMIAR.puz strona nr: 16
Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
z.
Krot
5.22 |Kalkulacja SST-1.12 Koszt podstawienia kontenera 4m3 na gruz (wraz z optatg za wywoz i
indywidualna | sktadowanie)
pom. 01 {(0,25*0,51%1,75+0,14*0,19*1,2+0,51*0,25*0,1*2 :
.......................................................................... 1¥0,25%0,12°0,065°1)"1,3/4 i 0092
pom. 03 i(0,25%0,51*2,45+0,25*0,55*2,35+0,51*0,25*0,1* :

12+0,550,25%0,1*2+0,25%0,12*0,065*8+0,25%0,12.
%0,065*3*5+0,25*0,12*0,065*5*5+0,25%0,12"25+ |
0,5%0,12*15+0,065"0,255,4)*1,3/4 § 0,819

RAZEM:: 0,911|kontener 1

Remont budynku nr 17 w kompleksie 5.
Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika
SPZOZ w Krakowie dz. nr 184/11 obr.45,
jew....



5WSZK-BUD. MAGAZYNOWO-GARAZOWY

NR 17-ROBOTY

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2020

(lic. 000517BD)

BUDOWLANE.-PRZEDMIAR.puz strona nr: 17
Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
6 Element Konstrukcje betonowe i zelbetowe
6.1 KNR 401/106/1 |SST-1.3 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnatrz budynku,
z odrzuceniem na odlegtos¢ do 3'm-pod fundament projektowanych scian
10,303
10,303|m3 10,30
6.2
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 0,394
0,394/m3 0,39
6.3 KNNR 3/202/1 |SST-1.3 Uzupetnienie faw fundamentowych z betonu monolitycznego z wykonaniem
izolacji poziomej z dwoch warstw papy asfaltowej na lepiku, szerokos¢ taw
d040°em C16/20 | e
pOM. 20 .. 032r@sts2ts) S 2,797
RAZEM:: 2,797 \m3 2,80
6.4 Izolacje przeciwwilgociowe, poziome, powtokowe bitumiczne 2-warstwowe,
lepikastaltowy
18,648 m2 18,65
6.5 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnatrz budynku,
zasypanie ziemig z ukopow
m3 7,11
6.6 KNR 401/106/4 |SST-1.3 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnatrz budynku,
usuniecie gruzu i ziemi z parteru budynku
m3 3,41
6.7
m3 3,41
6.8 KNR 401/108/4 |SST-1.3 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za kazdy
nastepny 1'km m3 3,41 19
6.9 Kalkulacja SST-1.3 Optata za sktadowanie ziemi
wiasna m3 3,41
6.10 |KNR401/201/5 |SST-1.3 Deskowanie elementéw betonowych i zelbetowych, belki i podciagi, wierce
m2 20,49
6.11 |KNR401/202/3 |SST-1.3 Przygotowanie i montaz zbrojenia, prety Fi 10-14'mm, zebrowane
57,70
6.12
29,52
6.13 |KNR401/202/1 |SST-1.3 Przygotowanie i montaz zbrojenia, prety Fi do 6°'mm, gtadkie
6,38

Remont budynku nr 17 w kompleksie 5.
Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika
SPZ0OZ w Krakowie dz. nr 184/11 obr.45,

jew....



5WSZK-BUD. MAGAZYNOWO-GARAZOWY BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2020

NR 17-ROBOTY (lic. 000517BD)
BUDOWLANE.-PRZEDMIAR.puz strona nr: 18
Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
6.14 |KNNRW 3/405/2|SST-1.3 Uzupetnienie konstrukcji betonowych i zelbetowych, w pozostatych
elementach-wieniec B25

0,351m3 0,35

6.15 |KNNRW 3/405/2|SST-1.3 Uzupetnienie konstrukcji betonowych i zelbetowych, w pozostatych

elementach-plyta stropowa B25

m3 2,53

Remont budynku nr 17 w kompleksie 5.
Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika
SPZOZ w Krakowie dz. nr 184/11 obr.45,
jew....



5WSZK-BUD. MAGAZYNOWO-GARAZOWY

NR 17-ROBOTY

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2020

(lic. 000517BD)

BUDOWLANE.-PRZEDMIAR.puz strona nr: 19
Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
7 Element Stolarka i slusarka okienna
7.1 KNRW SST-1.11 Okna drewniane, fabrycznie wykonczone wykonane na wzér
202/1004/3 istniejgcych,okna, ponad 2,0'm2
RAZEM:: m2 8,64
7.2 KNRW SST-1.11 Okna drewniane, fabrycznie wykohczone wykonane na wzor
202/1004/3 | o istniejgcych,okna, ponad 2.0'm2
ylCzZenie 108G TOD Ot e
02 80XTAS
Pom.03 AR
m2 5,22
7.3 KNRW SST-1.11 Okna drewniane, fabrycznie wykohnczone wykonane na wzor
202/1004/2 | | istniejacych,okna, okna, do2.0'm2
Wyliczenie llosci robot: e
07-100x145
m2 1,45
7.4 KNRW SST-1.11 Okna drewniane, fabrycznie wykohczone wykonane na wzor
202/1004/2 | istniejgcych,okna, okna, do2,0'm2
ylCzenie 08 TOD Ot e
O8-120X160
,2%1,6*1
RAZEM:: 5,760\ m2 5,76

Remont budynku nr 17 w kompleksie 5.
Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika
SPZOZ w Krakowie dz. nr 184/11 obr.45,
jew....



5WSZK-BUD. MAGAZYNOWO-GARAZOWY

NR 17-ROBOTY

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2020

(lic. 000517BD)

BUDOWLANE.-PRZEDMIAR.puz strona nr: 20
Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
8 Element Stolarka i Slusarka drzwiowa
8.1 KNRW SST-1.11 Drzwi zewnetrzne drewniane petne, 2-skrzydiowe, fabrycznie wykonczone
202/1027/4 (1) wykonane na wzor istniejgcych w bud. nr 20
m2 9,72
8.2 KNNR 2/1104/1 |SST-1.11 \Oécieznice stalowe-90
RAZEM:: 2,000|szt 2,00
8.3 KNRW SST-1.11 Skrzydta drzwiowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, petne,
202/1022/1 1-skrzydtowe
RAZEM:: 3,600|m2 3,60
8.4 KNRW SST-1.11 ‘ Drzwi antywtamaniowe fabrycznie wykonczone wraz z okuciami
m2 1,80
8.5
szt 2,00
8.6 KNRW SST-1.11 Scianki ustepowe systemowe wraz z drzwiami i okuciami
202/1029/5 (1)
RAZEM:: 17,073|m2 17,07

Remont budynku nr 17 w kompleksie 5.
Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika
SPZOZ w Krakowie dz. nr 184/11 obr.45,
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5WSZK-BUD. MAGAZYNOWO-GARAZOWY

NR 17-ROBOTY

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2020

(lic. 000517BD)

BUDOWLANE.-PRZEDMIAR.puz strona nr: 21
Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
9 Element Docieplenie sufitow podwieszanych i stropu
91 |KNNR2/604/2  [SST-1..8 \Warstwa ochronna z welony szklanego
158,880 m2 158,88
9.2 KNR 202/613/3 |SST-1..8 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt
uktadanych na sucho, 1 'warstwa grub. 200 mm
m2 158,88
9.3 KNNR 2/604/2 |SST-1..8 Izolacja z folii polietylenowej paroizolacyjne;j
RAZEM:% 158,880 m2 158,88

Remont budynku nr 17 w kompleksie 5.
Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika
SPZOZ w Krakowie dz. nr 184/11 obr.45,
jew....




5WSZK-BUD. MAGAZYNOWO-GARAZOWY
NR 17-ROBOTY

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2020
(lic. 000517BD)

BUDOWLANE.-PRZEDMIAR.puz strona nr: 22
Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
10  |Element Scianki systemowe i obudowy gk
10.1  |KNR 202/2004/1 |SST-1.13 Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych
pojedynczych, stupy, 1-warstwowa, 55-01-obudowa ptytg wodoodporng
.......................................................... leznika wody
Wyliczenie 08 00Ot | e
pom.02 . ........i107037+05}+05'037 1,055
RAZEM 1,055/m2 1,06
10.2 |KNR 202/2003/5|SST-1.13 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych,
ruszt pojedynczy, pokrycie 1-stronne, 1-warstwowo, 55-01-zabudowa
stelazy ptytg wodoodporng
m2 11,02
10.3 |KNR 202/1215/1|SST-1.13 Drzwiczki rewwizyjne do wodomierza 30x30 szt 1,00

Remont budynku nr 17 w kompleksie 5.
Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika
SPZ0OZ w Krakowie dz. nr 184/11 obr.45,
jew....



5WSZK-BUD. MAGAZYNOWO-GARAZOWY

NR 17-ROBOTY

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2020

(lic. 000517BD)

BUDOWLANE.-PRZEDMIAR.puz strona nr: 23
Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
11 Element Tynki wewnetrzne
11.1  |KNR 202/2103/2|SST-1.13 Parapet z konglomeratu szer 21-23x4’cm
2,56
11.2
9,76
11.3 |KNR401/619/2 |SST-1.13 Odgrzybianie powierzchni z cegty przy uzyciu szczotek stalowych, $ciany
tatwo dostepne, do 5'm2
RAZEM:: 71,430/m2 71,43
114 |KNR401/621/3 |SST-1.13 \Odgrzybianie $cian ceglanych metodg smarowania, do 5°'m2, 2-krotnie
RAZEM:: 71,430/m2 71,43
11.5 |KNR401/621/4 |SST-1.13 Odgrzybianie Scian ceglanych metodg smarowania, do 5°'m2, kazde
nastepne
m2 71,43
11.6 Tynki wewnetrzne zwykte kategorii lll, wykonywane recznie, cegta, pustaki
ceramiczne, gazo- i pianobeton, $ciany ptaskie, pomieszczenie do 5’ m2
23,400
48,978 m2 48,98
11.7 |KNR401/716/2 |SST-1.13 Tynki wewnetrzne zwykte kategorii lll, wykonywane recznie, cegta, pustaki
(2) ceramiczne, gazo- i pianobeton, sciany ptaskie, pomieszczenie ponad 5'm2.
163,468
193,686/ m2 193,69
11.8 |KNR401/708/3 |SST-1.13 Wykonanie tynkow zwyklych wewnetrznych kategorii Il na osciezach (na
(2) podiozach z cegiet, pustakdw ceramicznych, betonéw), tynk
.......................................................... cementowo-wapienny, oscieza szerokoscido40'cm
Wyliczenie oS ODOt: | e
pom.03 o NETZRRT22 . 14400
RAZEM:: 14,400|m 14,40

Remont budynku nr 17 w kompleksie 5.
Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika
SPZOZ w Krakowie dz. nr 184/11 obr.45,
jew....
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BUDOWLANE.-PRZEDMIAR.puz strona nr: 24
Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
z.
Krot
12 Element Posadzki
12.1  |KNNR 2/1201/3 |SST-1.15 Podktady, z ubitych materiatéw sypkich- zwir/piasek
m3 23,83
12.2  |KNNR 2/1201/1 |SST-1.15
15,888/m3 15,89
12.3 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno,
roztwor asfaltowy, 1'warstwa
RAZEM:: 158,880\ m2 158,88
124 |NNRNKB SST-1.15 I1zolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach o
202/618/3 powierzchniponad S'm2
: 149,760\ m2 149,76
12.5 |NNRNKB SST-1.15 I1zolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach o
202/618/2 powierzchni do 5'm2
m2 9,12
12.6
158,880 m2 158,88
12.7 Izolacje poziome przeciwdzwiekowe, z ptyt styropianowych uktadanych na
wierzchu konstrukgji na sucho jednowarstwowe- EPS 100-038, grub. 100
m2 158,88
12.8
m2 158,88

Remont budynku nr 17 w kompleksie 5.
Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika
SPZOZ w Krakowie dz. nr 184/11 obr.45,
jew....
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BUDOWLANE.-PRZEDMIAR.puz strona nr: 25
Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
12.9 |KNNR 2/1202/2 |SST-1.15 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na
gtadko, grubosci 20'mm
RAZEM:: 158,880 m2 158,88
12.10 |KNNR 2/1202/3 |SST-1.15 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki, zmiana
grubosci o 10'mm
158,880 m2 158,88| 13
12.11 Posadzki cementowe, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg
158,880 m2 158,88
12.12 |DC 20/202/1 SST-1.14 Izolacja wewnetrzna powtokowa, nanoszona recznie, powierzchnia
pozioma, 1- sza warstwa - folia w ptynie
m2 11,07
12.13 |DC 20/202/2 SST-1.14 Izolacja wewnetrzna powtokowa ,nanoszona recznie, powierzchnia
pozioma, dodatek za kolejng warstwe
m2 11,07
12.14 |KNR 12/1118/9 |SST-1.14 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki
30x30°cm, metoda kombinowana
m2 11,07
12.15 |KNRW SST-1.15 Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni, betonowa
RAZEM:: 147,810\m2 147,81

Remont budynku nr 17 w kompleksie 5.
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BUDOWLANE.-PRZEDMIAR.puz strona nr: 26
Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
13 Element Sufity podwieszane
13.1 |[KNNR7/702/2 |SST-1.17 Sufity podwieszane z ptytami z wtdkien mineralnych, sufity z rastami
600x600°'mm
m2 15,82
13.2 |KNR 14/2012/1 |SST-1.17 Sufit samonosny pokryty ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie
metalowym z ksztattownikéw C i U, ruszt pojedynczy podwieszany EI60
(Phyta FIRE gr oMM e
"""""" 143,060
143,060/ m2 143,06
13.3 |KNR 14/2012/4 |SST-1.17 Sufit samonosny pokryty ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie
metalowym z ksztattownikéw C i U,, dodatek za druga warstwe ptyt (ptyta
.......................................................... B e M) oo
Wyliczenie 08 OOt e
PO, 08 e 148,08 § 143,060
RAZEM:: 143,060/ m2 143,06
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BUDOWLANE.-PRZEDMIAR.puz strona nr: 27
Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
14 Element Malowanie i flizowanie
14.1 |DC 20/201/1 SST-1.14 Izolacja wewnetrzna powtokowa, nanoszona recznie, powierzchnia
pionowa, 1- sza warstwa - folia w plynie
m2 3,47
14.2 |DC 20/201/2 SST-1.14 Izolacja wewnetrzna powtokowa ,nanoszona recznie, powierzchnia
pionowa, dodatek za kolejng warstwe
m2 3,47
14.3 |KNR 12/829/6 |SST-1.14
m2 45,08
14.4 |KNR 202/1505/7 |SST-1.16 Malowanie farbami zmywalnymi parprzepuszczalnymi powierzchni
.......................................................... wewnetrznych - dwukrotne malowanie z gruntowaniem suchych tynkéw
YOz O OO e
PO 08 e 14308 143,060
RAZEM 143,060 m2 143,06
14.5 |KNR 202/1505/1|SST-1.16 Malowanie farbami zmywalnymi parprzepuszczalnymi wewnetrznych
RAZEM 185,180/ m2 185,18
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BUDOWLANE.-PRZEDMIAR.puz strona nr: 28
Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
15 Element Elewacja
15.1  |KNR 1901/832/4 |SST-1.10 Zabezpieczenie stolarki folig
m2 29,07
15.2
m2 4,13
15.3 |KNR 202/507/2 |SST-1.10 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm- z blachy
(2) analogia cynkowo-tytanowej gr.0,5- montaz nowego parapetu
m2 5,90
15.4 |Kalkulacja SST-1.10 Remont i renowacja elewacji wraz z dezynwekcjg, odgrzybianiem,
wiasna uzupetnieniami i odtworzeniem detali i profili itd. / kpl. robét R+M+S wg.
programu konserwatorskiego/
204,217|\m2 204,22
15.5 |Kalkulacja SST-1.10 Remont i renowacja gzymsu wraz z dezynwekcja, odgrzybianiem,
wiasna uzupetnieniami i odtworzeniem profili itd. / kpl. robot R+M+S wg. programu
konserwatorskiego/
m2 51,44
15.6 |Kalkulacja SST-1.10 Remont i renowacja pozostawionych oryginalnych elementéw wystroju
wiasna elewacji (kratki, drzwiczki, taliczki) itd. / kpl. rob6t R+M+S wg. programu
konserwatorskiego/ kpl 1,00
15.7 |KNNR 7/506/1 |SST-1.10 | Monta2 daszkéw szklanych nad drzwiami
Wyliczenie 108 00Ot
elew.pot. o NOT22T2 4,400
RAZEM:: 4,400|m2 4,40
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BUDOWLANE.-PRZEDMIAR.puz strona nr: 29
Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
16 Element Opaska z kostki betonowej
16.1 |KNR231/114/1 |SST-1.18 Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubos$¢ warstwy po
zageszczeniu 20°cm
m2 37,85
16.2 |KNR231/114/2 |SST-1.18 Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy
......................................................... 1°cm grubosci
Wyliczenie 108G OOt e
elew. pot.
m2 -37,85| 10
16.3 |KNR 231/402/4 |SST-1.18
m3 2,57
16.4 |KNR231/407/1 |SST-1.18 Obrzeza betonowe, 20x6°cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg
64,280|m 64,28
16.5 |KNR231/114/7 |SST-1.18 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa goérna, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 8'cm 0/31,5
16,818
37,848/m2 37,85
16.6 |KNR231/114/8 |SST-1.18 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy
1°cm grubosci 0/31,5
16,818
37,848/ m2 37,85 7
16.7 |KNR231/511/2 |SST-1.18 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé 6°'cm, na podsypce
(2) cementowo-piaskowej, kostka kolorowa
RAZEM 37,848/m2 37,85

Remont budynku nr 17 w kompleksie 5.
Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika
SPZOZ w Krakowie dz. nr 184/11 obr.45,
jew....



5WSZK-BUD. MAGAZYNOWO-GARAZOWY

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2020
NR 17-ROBOTY (lic. 000517BD)
BUDOWLANE.-PRZEDMIAR.puz stronanr: 30

Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu

Jm llosé
29.|Robocizna razem

g | 65530577
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BUDOWLANE.-PRZEDMIAR.puz strona nr: 31

Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢
1.|Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,186

"'26.|Drzwi zewnetrihe drewniane pe#ﬁé, 2-skrzydfowe, fébrycznie wykohciéne wykonane na wzor istniejgcych w bud. nr
20 D1-180x270 m2 9,72

60.|Ksztattownik stalowy profil U-75x0.60 do ptyt gipsowo-kartonowych m 57,224
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BUDOWLANE.-PRZEDMIAR.puz strona nr: 32
Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢
61.|Lepik asfaltowy bez wypetniaczy, stosowany na gorgco kg 21

.|Ptyta z wetny mineralnej do izolacji poddaszy, stropéw drewnianych, sufitbw podwieszanych i podtég na legarach, o

grubosci 200 mm

.|Remont i renowacja elewacji wraz z dezynwekcjg, odgrzybianiem, uzupetnieniami i odtworzeniem detali i profili itd.

/ kpl. rob6t R+M+S wg. programu konserwatorskiego/

.|Remont i renowacja gzymsu wraz z dezynwekcja, odgrzybianiem, uzupetnieniami i odtworzeniem profili itd. / kpl.

robot R+M+S wg. programu konserwatorskiego/

.|Remont i renowacja pozostawionych oryginalnych elementéw wystroju elewacji (kratki, drzwiczki, taliczki) itd. / kpl.

robot R+M+S wg. programu konserwatorskiego/

.| Tasma papierowa perforowana szer. 50°’'mm grubosci 0.2'mm
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BUDOWLANE.-PRZEDMIAR.puz strona nr: 33
Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢
123.|Tasma spoinowa m 143,06

. Zywica epoksyaowa pojemnik 400 ml

szt | 0,16
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BUDOWLANE.-PRZEDMIAR.puz strona nr: 34

Zestawienie sprzetu

Jm llosé
m-g 13,9179

Lp. Nazwa sprzetu
1.|Betoniarka wolnospadowa elektryczna

Wycigg jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0.5°t
Wycigg szybowy z napedem elektrycznym 1
.|Zageszczarka

m-g 2,10863
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