Nazwa zamoéwienia:

Nazwy i kody CPV:

Adres obiektu budowlanego:

Nazwa i adres zamawiajgcego:
Data opracowania przedmiaru robét:
Nazwa obiektu lub robot:

Data opracowania:

2020-09-10

Przedmiar robét

Remont budynku nr 15 w kompleksie 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinikg
SPZ0OZ w Krakowie dz. nr 184/11 obr.45, j.ew. Krowodrza, ul. Wroctawska 1-3, 30-901
Krakow

45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektéw szpitalnych

45212350-4 Budynki o szczegolnej wartosci historycznej lub architektonicznej
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

dz. nr 184/11 obr.45, j.ew. Krowodrza, ul. Wroctawska 1-3, 30-901 Krakéw

Rejonowy Zarzad Infrastruktury w Krakowie ul. Mogilska 85, 30-901 Krakow
2020-09-10

Instalacja wod-kan. .
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Spis dziatlow przedmiaru roboét

Nr Nazwa dziatu robét

1 Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Instalacja wod-kan.

2 Kody CPV: 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej
Kanalizacja odwadniajaca

Remont budynku nr 15 w kompleksie 5.
Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika
SPZ0OZ w Krakowie dz. nr 184/11 obr.45,
jew....
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Przedmiar robot
Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
Kosztorys Remont budynku nr 15 w kompleksie 5. Wojskowego Szpitala
Klinicznego z Poliklinikg SPZOZ w Krakowie dz. nr 184/11
obr.45, j.ew. Krowodrza, ul. Wroctawska 1-3, 30-901 Krakow
1 Element Instalacja wod-kan.
1.1 |Kalkulacja Demontaz istniejgcej instalacji wod-kan. wraz z armaturg i urzgdzeniami
indywidualna r-g 25,00
1.2 |KNR401/106/1 |SST-2.1 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnatrz budynku, z
odrzuceniem na odlegtos¢ do 3'm
0,35
1.3
0,53
1.4 |KNNRW 3/309/3|SST-2.1 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegty, wykucie
.......................................................... mechaniczne, sciana na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej |
Wyliczenie l0SCi 00Ot | e
pom. 08 :0,1*0,1*1,5+0,080,1*(1,05+0,75+0,7+0,2*2+1,0+0, }
:9+0,2+1,9+1,85+0,4*2+0,55+0,67+0,95)+0,2*0,2*( :
0,84
1.5 |KNR 401/333/8 |SST-2.1 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna,
grubosc¢ Scian 1/2 cegly
szt 7,00
1.6 |KNR401/333/10|SST-2.1 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna,
grubos¢ Scian 1 1/2 cegly
szt 4,00
1.7 |KNR GEBERIT |SST-2.1 Ksztattki polietylenowe HDPE kanalizacyjne, o potgczeniach zgrzewanych, Fi
215/304/3 110 mm-wstawienie kielicha adaptacyjnego
R= 1,000*2 = 2,000
M= 1,000
.......................................................... S T 1000 ]
Wyliczenie 08 OOt e
POM. 08 ; 2,000
RAZEM:: 2,000|szt 2,00
1.8 |KNR GEBERIT |SST-2.1 Rurociagi polietylenowe HDPE kanalizacyjne, o potgczeniach zgrzewanych, w
215/301/1 gotowych wykopach, Fi 110 mm
m 2,89

Remont budynku nr 15 w kompleksie 5.
Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika
SPZ0OZ w Krakowie dz. nr 184/11 obr.45,

jew....



5WSZK-BUD. MAGAZYNOWO-GARAZOWY

NR 15-INSTALACJA

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2020

(lic. 000517BD)

WOD-KAN.-PRZEDMIAR.puz strona nr: 4
Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
z.
Krot
1.9 |KNR GEBERIT |SST-2.1 Ksztattki polietylenowe HDPE kanalizacyjne, o potgczeniach zgrzewanych, Fi
215/304/3 110 mm-kolano
RAZEM:: 1,000 szt 1,00
1.10 |KNR GEBERIT |SST-2.1 Ksztattki polietylenowe HDPE kanalizacyjne, o potgczeniach zgrzewanych, Fi
215/304/3 110 mm-trojnik
(
RAZEM 1,000 szt 1,00
1.11 |KNR GEBERIT |SST-2.1 Ksztattki polietylenowe HDPE kanalizacyjne, o potgczeniach zgrzewanych, Fi
215/304/3 110 mm-trojnik 110/50
szt 3,00
1.12 |KNR SST-2.1 Rurociagi polietylenowe HDPE kanalizacyjne, o potgczeniach zgrzewanych, w
GEBERIT 215/3 gotowych wykopach, Fi 50 mm
01/1 analogia
RAZEM:: 5,420/m 5,42
1.13 |KNR GEBERIT |SST-2.1 Ksztattki polietylenowe HDPE kanalizacyjne, o potgczeniach zgrzewanych, Fi
21530411 | 50 MMKOIANO.
Wyliczenie iloscirobot:
pom. 08 : 4,000
1.
2,38
1.15 |KNR 401/108/6 |SST-2.1 \Wywc')z ziemi samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii Il
Wyliczenie ilosci robt:
S 0378 0,378
RAZEM 0,378/ m3 0,38
1.16 |KNR401/108/8 |SST-2.1 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy
nastepny 1'km m3 0,38 19
1.17 |Kalkulacja SST-2.1 Optata za sktadowanie ziemi
wtasna m3 0,38
1.18 |Kalkulacja SST-2.1 Koszt podstawienia kontenera 2m3 na gruz i elementy zdemontowane wraz z
wiasna opftatg za wywodz i sktadowanie kontener 1,00
1.19 |KNNR 4/208/3 |SST-2.1 Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych,
.......................................................... naweisk, Fi110mm ]
Wyliczenie loscirobot:
pom.08 640,65 | 6,650
RAZEM:: 6,650|/m 6,65
1.20 |KNNR 4/208/1 |SST-2.1 Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na scianach w budynkach niemieszkalnych,
na wcisk, Fi'50'mm
1,62
121 [KNR215/20511 [$ST-21 | [Rurociagi z PCW, na §cianach, taczone metoda weiskowa, Fi40'mm |
Wyliczenie ilosci robt:
POM.0B o 08 0,550
0,550|m 0,55
1.22 |KNNR 4/222/2 [SST-2.1 \Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potaczeniu wciskowym, Fi'110'mm
1,000 szt 1,00
1.23 |KNNR 4/213/5 [SST-2.1 \Rura wywiewna z PVC o potgczeniu wciskowym, Fi'110'mm
RAZEM:: 1,000 szt 1,00

Remont budynku nr 15 w kompleksie 5.
Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika
SPZ0OZ w Krakowie dz. nr 184/11 obr.45,

jew....
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Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
1.24 |KNNR 4/211/3 |SST-2.1 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi'110'mm
RAZEM 1,000 szt 1,00
125 [KNNR4/2111 [SST-21 | Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC, na weisk, Fi'50'mm |
Wyliczenie 108G TOD Ot e
POM. 08 3,000
RAZEM 3,000|szt 3,00
1.26 |KNR 215/208/2 |SST-2.1 Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, tagczone metoda wciskowa, Fi
.......................................................... A T T e
Wyliczenie 08 OOt e
PO, 08 e Lo e 1,000
RAZEM:: 1,000|podejscie 1,00
1.27 |KNR 215/9902/1 [SST-2.1 \Zawory napowietrzajgce Dn 50°'mm
RAZEM:: 1,000|szt 1,00
1.28 |KNR 215/9902/3 [SST-2.1 \Zawory napowietrzajgce Dn 110'mm
RAZEM:: 1,000|szt 1,00
1.29 |KNNR 4/142/3 |SST-2.1 Montaz drzwiczek rewizyjnych wym. 200x250 mm do zaworow
............................. napowietrzajgcych i rewizji
Wyliczenie 108G TOD Ot e
POM. 08 e
kpl 2,00
1.30 |KNNR 4/218/1
Wyliczenie 108G TOD Ot e
POM. 08 e
szt 1,00
1.31 |KNNR 4/218/1
analogia
Wyliczenie ilosci robdt:
pom.08 .
szt 1,00
1.32 |KNR GEBERIT
215/102/1
kpl 1,00
1.33 |KNNR 4/112/1 |SST-2.1 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP) o potgczeniach zgrzewanych na
) Scianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 20°'mm
38,81
1.34 |KNNR 4/112/2 |SST-2.1 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP) o potaczeniach zgrzewanych na
) Scianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 25'mm
RAZEM:: 32,300/m 32,30

Remont budynku nr 15 w kompleksie 5.
Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika
SPZ0OZ w Krakowie dz. nr 184/11 obr.45,

jew....



5WSZK-BUD. MAGAZYNOWO-GARAZOWY

NR 15-INSTALACJA

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2020

(lic. 000517BD)

WOD-KAN.-PRZEDMIAR.puz strona nr: 6
Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
1.35 |KNNR 4/112/3 |SST-2.1 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP,) o potaczeniach zgrzewanych na
Scianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 32'mm
21,76
1.36 |KNNR 4/116/1 |SST-2.1 Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do
(2) zaworow czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu
sztywnym, Fi_zew.200mm ]
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 3,000
3,000|szt 3,00
1.37 |KNNR 4/116/8 |SST-2.1 Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do
(2) zaworow czerpalnych, baterii, ptuczek, Fi_zew. 16'mm, o potgczeniu
metalowym
szt 3,00
1.38
szt 6,00
1.39 |KNNR 4/132/1 |SST-2.1
@ ] D T oo
Wyliczenie I108Ci rOD 0t e
POM. 08 e 2,000
RAZEM:: 2,000|szt 2,00
1.40 |KNNR 4/132/2 |SST-2.1 Zawory kulowe, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych,
(2) Dn'20'mm
RAZEM:: 8,000 szt 8,00
1.41 |KNNR 4/132/4 |SST-2.1 Zawory kulowe, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych,
(2) Dn’32'mm
szt 3,00
1.42 |KNR 215/120/3 |SST-2.1 Montaz drzwiczek stalowych do zaworéw
szt. 12,00
1.43 |KNR 31/105/1 |SST-2.1 Przeptywowe podgrzewacze wody , elektryczny podgrzewacz przeptywowy
(1) analogia wiszaey, 13,5KW
1,000
1,000 |kpl 1,00

Remont budynku nr 15 w kompleksie 5.
Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika
SPZOZ w Krakowie dz. nr 184/11 obr.45,
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Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
1.44 |KNR 31/105/1 |SST-2.1 Przeptywowe podgrzewacze wody , elektryczny podgrzewacz przeptywowy
(1) analogia wiszacy, 3,5kW
kpl 1,00
1.45
szt. 1,00
1.46
szt 1,00
1.47 |KNR GEBERIT |SST-2.1
2AS104TY L e
Wyliczenie 108G TOD Ot e
POM. 08 e e
kpl 1,00
1.48 |[KNR GEBERIT |SST-2.1
21505/1 |
Wyliczenie 08 OOt e
PO 08 e
szt 1,00
1.49 |KNNR 4/234/2 [SST-2.1
kpl. 1,00
1.50 |[KNNR 4/230/2 |SST-2.1
O
Wyliczenie 108G TOD Ot e
POM. 08 e e
kpl 1,00
151 |KNNR4/128)2 [SST-21  |Plukanie instalacji wodociagowe] w budynkach niemieszkalnych
Wyliczenie 108G TOD Ot e
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m 69,92
1.52 |KNNR 4/127/1 |SST-2.1 Proba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z polipropylenu, préba
(1 zasadnicza proba 1,00
1.53 |KNNR 4/127/4 |SST-2.1 Dodatek za probe szczelnosci w budynkach niemieszkalnych, rurociggéw o
$rednicy do 63 mm z tworzyw sztucznych m 69,92
1.54 |KNR 34/101/3 |SST-2.1 Izolacja rurociggéw otulinami powlekanymi folig - jednowarstwowymi, izolacja
9'mm , rurocigg Fi 20'mm
38,81
1.55 |KNR 34/101/4 |SST-2.1 Izolacja rurociggéw otulinami powlekanymi folig - jednowarstwowymi, izolacja
9'mm , rurocigg Fi 25'mm
RAZEM:: 9,350/m 9,35

Remont budynku nr 15 w kompleksie 5.
Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika
SPZOZ w Krakowie dz. nr 184/11 obr.45,
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Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
1.56 |KNR 34/101/4 |SST-2.1 Izolacja rurociggéw otulinami powlekanymi folig - jednowarstwowymi, izolacja
..... 9mm, rurocigg Fi 32 mm
Wyliczenie flosci robot:
pom. 08
pom. 09 ... 085+146+307+1,11+015
pom. 10
pom. 11 29+433+45
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 21,76
2 Element Kanalizacja odwadniajaca
2.1 |KNR231/811/4 |SST-2.1 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych, z wypetnieniem spoin
zaprawa cementows, grubos¢ piyt 15'm trylinka
Wyiiczerii liogai b~
teren 3,750
e RAZEME. 3,750|m2 3,75
2.2 |KNR 231/802/5 |SST-2.1 ‘Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego recznie, grubos¢ podbudowy
15°'cm
Wyliczenigiloscirobot:
ten o5 2,500
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 2,500/m2 2,50
2.3 |KNR 231/802/6 |SST-2.1 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego recznie, dodatek za kazdy
dalszy 1°cm grubosci podbudowy m2 2,50/ 20
2.4 |KNR201/317/2 |SST-2.1 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w
(1 gruntach suchych z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym,
.......................................................... gtebokos¢ do 1.5'm, kategoria gruntu lll-1V, szerokos¢ wykopu 0.8-1.5m
Wyliczenie iloscirobot:
teen 10,80,62,5+0,8"0,4*252 1,600
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM 1,600/m3 1,60
2.5 |KNR 401/345/9 \SST-2.1 Przebicie otworéw w murach z kamieni przy uzyciu mtotéw pneumatycznych,
kamien twardy, $ciany grubosci 55'cm
RAZEM:: 1,000|szt 1,00
2.6 |KNR401/345/8 |SST-2.1 Przebicie otworéw w murach z kamieni przy uzyciu mtotéw pneumatycznych,
kamien twardy, $ciany grubosci 40°cm
RAZEM:: 1,000 szt 1,00
2.7 |KNR401/345/7 |SST-2.1 Przebicie otworéw w murach z kamieni przy uzyciu mtotéw pneumatycznych,
kamien twardy, $ciany grubosci 30'cm
RAZEM::  4,000|szt 4,00
2.8 |KNNRW 3/309/3|SST-2.1 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegty, wykucie
mechaniczne, $ciana na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
0,02
29
0,60

Remont budynku nr 15 w kompleksie 5.
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2.10 |[KNR401/106/1 |SST-2.1 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnatrz budynku, z
odrzuceniem na odlegtos¢ do 3'm
m3 10,16
2.11 |KNNR 4/1411/1 |SST-2.1 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich, grubo$¢ 10°'cm
m3 2,77
m3 0,34
2.13 |KNNR 4/224/3 |SST-2.1 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych, wewnatrz budynkéw, wykonywane w
) gotowym wykopie, Fi’'800°'mm, gtebokos¢ do 2,0'm
RAZEM 1,000 szt 1,00
2.14 |KNRW SST-2.1 ‘Montaz - Separator koalescencyjny Qnom [dm3/s] (NS) - 1,5
RAZEM 1,000 |kpl 1,00
2.15 |KNR GEBERIT |SST-2.1 Rurociaggi polietylenowe HDPE kanalizacyjne, o potgczeniach zgrzewanych, w
gotowych wykopach, Fi 160 mm
4,15
2.16 |KNR GEBERIT |SST-2.1 Rurociaggi polietylenowe HDPE kanalizacyjne, o potgczeniach zgrzewanych, w
215/301/1 gotowych wykopach, Fi 110 mm
Wyliczen
RAZEM 29,090|m 29,09
2.17 |KNR SST-2.1 Rurociaggi polietylenowe HDPE kanalizacyjne, o potgczeniach zgrzewanych, w
GEBERIT 215/3 gotowych wykopach, Fi 75 mm
01/1 analogia
RAZEM 5,220/m 5,22
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2.18 |KNR GEBERIT |SST-2.1 Ksztattki polietylenowe HDPE kanalizacyjne, o potgczeniach zgrzewanych, Fi
215/304/4 160 mm-kolano
szt 3,00
2.19 |KNR GEBERIT |SST-2.1 Ksztattki polietylenowe HDPE kanalizacyjne, o potgczeniach zgrzewanych, Fi
215/304/3 110 mm-trojnik
szt 4,00
2.20 |KNR GEBERIT |SST-2.1 Ksztattki polietylenowe HDPE kanalizacyjne, o potgczeniach zgrzewanych, Fi
215/304/3 110 mm-tréjnik 110/75
szt 2,00
2.21 |KNR GEBERIT |SST-2.1 Ksztattki polietylenowe HDPE kanalizacyjne, o potgczeniach zgrzewanych, Fi
215/304/3 110 mm-kolano
RAZEM:: 6,000 szt 6,00
2.22 |KNR GEBERIT |SST-2.1 Ksztattki polietylenowe HDPE kanalizacyjne, o potgczeniach zgrzewanych, Fi
215/304/2 75 mm-kolano
szt 2,00
2.23 |KNR GEBERIT |SST-2.1 Rurociagi polietylenowe HDPE kanalizacyjne, o potgczeniach zgrzewanych, na
215/303/2 (1) Scianach budynkoéw, Fi 75 mm, na uchwytach
1,20
2.24 |Kalkulacja SST-2.1 Wykonanie wigczenia szczelnego rurg HDPE Fi 160 do istniejgcej studzienki
wiasna /kpl. robét R+M+S/
RAZEM:: 1,000 szt 1,00
2.25 |KNR 201/501/1 |SST-2.1 ‘Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami, z przerzutem na odlegtos¢ do
m3 4,84
2.26 |KNR 202/1101/7|SST-2.1 Izolacja z keramzytu
(2)analogia |
Wyliczenie 108G TOD Ot e
TIBN et OADOBIZE e 0,900
RAZEM:: 0,900/ m3 0,90
2.27 |[KNR202/607/3 [SST-21 | [lzolacje z folii polietylenowej ]
Wyliczenie 108G TOD Ot e
TN e 082S : 2,000
RAZEM:: 2,000/ m2 2,00

Remont budynku nr 15 w kompleksie 5.
Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika
SPZOZ w Krakowie dz. nr 184/11 obr.45,
jew....



5WSZK-BUD. MAGAZYNOWO-GARAZOWY BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2020

NR 15-INSTALACJA (lic. 000517BD)
WOD-KAN.-PRZEDMIAR.puz strona nr: 11
Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
2.28 |[KNR401/106/3 |SST-2.1 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnatrz budynku,
zasypanie ziemig z ukopow
i-2,57-0,34-4,854-3,14*0,45"0,45*1,25-3,14*0,6"0,6 :
O 1= S L 9072
RAZEM:: 0,188|m3 0,19
2.29 |KNR 201/320/2 |SST-2.1 ‘Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, gtebokos¢ do
m3 0,50
2.30 |KNR 401/106/4 |SST-2.1 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnatrz budynku,
usuniecie gruzu i ziemi z parteru budynku
e OOTZ 08 10,770
10,770/m3 10,77
2.31 |KNR 201/212/5 |SST-2.1 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
(2) samowytadowczymi do 1°km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,
koparka 0,40'm3, grunt kategorii I-lll, spycharka 55°kW, samochod 5-10°t
ziemia i podbudowa
m3 12,90
2.32 |KNR 201/214/4 |SST-2.1 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete
(2) 0,5’km odlegtosci transportu, ponad 1°'km samochodami samowytadowczymi,
po drogach utwardzonych, grunt kategorii Ill-IV, samochéd 5-10°t za dalsze
19km m3 12,90, 38
2.33 |Kalkulacja SST-2.1 Optata za sktadowanie ziemi i podbudowy
wiasna m3 12,90
2.34 |KNR GEBERIT |SST-2.1 Czyszczaki polietylenowe HDPE, Fi 75'mm
215/305/1 (2
szt 2,00
2.35 |KNR GEBERIT |SST-2.1 Wopusty polietylenowe, podtogowy, Fi 110'mm
215/306/2 (2)
Wyliczen
szt 7,00
2.36
szt 2,00
2.37
"""""""" 39,660
39,660/m 39,66
2.38 |[KNNR 6/113/2 |SST-2.1 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°cm m2 2,50
2.39 |[KNNR 6/113/6 |SST-2.1 Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa goérna, po zageszczeniu 15°cm m2 2,50
2.40 |[KNNR6/107/1 |SST-2.1 Wyréwnanie istniejacej podbudowy (zageszczenie mechaniczne), ttuczniem
sortowanym, warstwa po zageszczeniu do 10°cm
RAZEM:: 0,063/m3 0,06

Remont budynku nr 15 w kompleksie 5.
Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika
SPZOZ w Krakowie dz. nr 184/11 obr.45,
jew....




5WSZK-BUD. MAGAZYNOWO-GARAZOWY
NR 15-INSTALACJA

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2020
(lic. 000517BD)

WOD-KAN.-PRZEDMIAR.puz strona nr: 12
Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
2.41 |KNNR 6/307/4 |SST-2.1 Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych szesciokatnych o grubosci 15 cm,
spoiny wypetnione zaprawg cementowg-trylinka z zodzysku m2 3,75

Remont budynku nr 15 w kompleksie 5.
Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika
SPZ0OZ w Krakowie dz. nr 184/11 obr.45,
jew....



5WSZK-BUD. MAGAZYNOWO-GARAZOWY

BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2020
NR 15-INSTALACJA (lic. 000517BD)
WOD-KAN.-PRZEDMIAR.puz strona nr: 13

Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm llosé
14.|Robocizna razem

r-g | 436,62227

Remont budynku nr 15 w kompleksie 5.
Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika
SPZ0OZ w Krakowie dz. nr 184/11 obr.45,
jew....



5WSZK-BUD. MAGAZYNOWO-GARAZOWY BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2020
NR 15-INSTALACJA (lic. 000517BD)
WOD-KAN.-PRZEDMIAR.puz strona nr: 14

Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa materiatu Jm llosé

-

.|Bateria natryskowa mosiezna chromowana standardowa z natryskiem przesuwnym, Fi'15°'mm szt 1

61.|Rura HDPE, Fi 75'mm m 6,741

Remont budynku nr 15 w kompleksie 5.
Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika
SPZOZ w Krakowie dz. nr 184/11 obr.45,
jew....



5WSZK-BUD. MAGAZYNOWO-GARAZOWY
NR 15-INSTALACJA

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2020

(lic. 000517BD)

WOD-KAN.-PRZEDMIAR.puz strona nr: 15
Lp. Nazwa materiatu Jm llosé
62.|Rura HDPE, Fi 110'mm m 33,579

115.| Ztaczki sptukujgce do pisuarow

2
2

-

Remont budynku nr 15

w kompleksie 5.

Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika
SPZ0OZ w Krakowie dz. nr 184/11 obr.45,

jew....



5WSZK-BUD. MAGAZYNOWO-GARAZOWY BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2020
NR 15-INSTALACJA (lic. 000517BD)
WOD-KAN.-PRZEDMIAR.puz strona nr: 16

Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu Jm llos¢
1.|Koparka jednonaczyniowa na podwoziu ggsienicowym 0.40'm3 (1) m-g 0,85656

.|Zuraw samochodowy (1)

Remont budynku nr 15 w kompleksie 5.
Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika
SPZOZ w Krakowie dz. nr 184/11 obr.45,
jew....



