Zatacznik nr 2 )
do PROGRAMU FUNKCJONALNO UZYTKOWEGO
na zadanie —

Poprawa potaczenia potudniowej czesci Wojewoddztwa Opolskiego z autostradg A4.

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 408 na odc. Ortowice - Kotlarnia w km 13+300 — 14+300.
INFORMACJA | PROMOCJA PROJEKTU

Przedmiot niniejszego opracowania dotyczy zasad prowadzenia robdt zwigzanych z montazem tablic informacyjnych i
promocyjnych oraz innych dziatan dotyczacych promociji i informacji na zadaniu pn ,,Poprawa potaczenia potudniowej czesci
Wojewoddztwa Opolskiego z autostrada A4. Rozbudowa drogi wojewoddzkiej nr 408 na odc. Ortowice - Kotlarnia w km
13+300 - 14+300”

Po uzyskaniu dofinansowania niniejszego zadania ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Opolskiego na lata 2014 - 2020.

l. Zakres rzeczowy obejmuje:
montaz i utrzymanie oraz demontaz tablic informacyjnych o dofinansowaniu ze $rodkéw Unii Europejskiej,
montaz i utrzymanie oraz demontaz tablic informacyjnych o utrudnieniach na drodze,
montaz tablic pamigtkowych o dofinansowaniu ze $rodkéw Unii Europejskiej, zgodnie ze wskazaniami Inzyniera,
stosowania w oznaczaniu materiatéw informacyjnych i promocyjnych w ramach RPO WO 2014-2020 spojnego
systemu identyfikacji wizualnej dla marki Funduszy Europejskich,

5. znakowania wszystkich dokumentéw zwigzanych z realizacjg projektu (na pierwszej stronie kazdego dokumentu)
znakiem Unii Europejskiej, znakiem Funduszy Europejskich oraz oficjalnym logo promocyjnym Wojewddztwa
Opolskiego.

Il. Zasady znakowania dokumentow i innych materiatow promocyjnych i informacyjnych:

1. Wykonawca ma obowigzek stosowania w oznaczaniu dokumentoéw, materiatow informacyjnych i promocyjnych
w ramach RPO WO 2014-2020 spojnego systemu identyfikacji wizualnej dla marki Funduszy Europejskich. Ponizej
przedstawiono obowigzujace znaki graficzne, ktérych wzory sa takze dostepne na stronie internetowej
www.rpo.opolskie.pl:

— znak Funduszy Europejskich (FE) ztozony z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie oraz
nazwy programu, z ktérego finansowany jest projekt:

Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

— znak Unii Europejskiej (UE) ztozony jest z flagi UE, napisu Unia Europejska oraz nazwy funduszu
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (wersja z odwotaniem po lewej stronie):

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

- w zestawieniu znak Flagi Polskiej znajduje si¢ obok znaku Funduszy Europejskich od lewej strony a od
prawej logo promocyjne Wojewodztwa Opolskiego ,Opolskie”

o=

Rzeczpospolita

- Polska

—  w zestawieniu znak Unii Europejskiej znajduje sie zawsze z prawej strony, znak Funduszy Europejskich z
lewej, w przestrzeni miedzy tymi znakami nalezy umie$ci¢ obowigzkowo umiesci¢ logo promocyjne
Wojewodztwa Opolskiego ,Opolskie”.

A OPOLSKIE
—  Ponizej przyktad znakowania korespondencii:
Unia Europejska

Eg?glgesjzsekle §zec;.pospolita ‘ Europejski Fundusz m
Program Regionalny - olska =1 o P o ls KI E Rozwoju Regionalnego

— Uwaga: barwy RP wystepujq tylko i wytacznie w wersji petnokolorowej. Nie mozna stosowa¢ barw RP
w wersji achromatycznej i monochromatycznej. Przypadki kiedy nie trzeba umieszczaC barw RP sg


http://www.rpo.opolskie.pl/

szczegotowo opisane w ,Podreczniku wnioskodawcy i beneficjenta programéw polityki spojnosci”
dostepnym na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

—  Ponadto wszelkie materialy promocyjne duzego formatu (np.: bannery, cianki, namioty), a takze materiaty
multimedialne oraz wybrane materiaty drukowane (np.: publikacje, ulotki, ogtoszenia prasowe, materiaty
konferencyjne, filmy) beda zawieraty obowigzkowo: emblemat Unii Europejskiej, odwotanie stowne do Unii
Europejskiej wraz z odwotaniem stownym do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, logo
Funduszy Europejskich wraz z nazwg Programu oraz logo promocyjne Wojewddztwa Opolskiego
,Opolskie™. Powyzsze dotyczy takze wszelkich dokumentéw budowy oraz prowadzonej korespondenc;i.

—  Znaki graficzne w formatach JPG, CDR w wersji kolorowej i achromatycznej sg dostepne na stronie
www.rpo.opolskie.pl, w zaktadce Realizuje projekt/Poznaj zasady promowania projektu.

2. Wykonawca jest zobowigzany do informowania opinii publicznej o pomocy otrzymanej z Unii Europejskiej oraz
fakcie, iz projekt jest wspétfinansowany ze $rodkéw funduszy unijnych w ramach RPO WO 2014-2020. Ponadto,
w przypadku projektow infrastrukturalnych zaleca sie, aby do publicznej wiadomosci, podawane byty istotne
wydarzenia zwigzane z realizacjg projektu. Za informacje o wspolfinansowaniu, o ktérej mowa w niniejszym
dokumencie rozumie sie tekst informujacy o tym, Zze projekt lub dane dziatanie jest wspétfinansowane przez Unie
Europejska ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. Tre$¢ informacii
o0 wspdtfinansowaniu moze podlega¢ modyfikacjom i rozwinieciu. W informacji o wspétfinansowaniu nalezy
postugiwac sie petnymi nazwami tj. Unia Europejska i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

3. Realizacja ww. zadan odbywa sie przy wykorzystaniu obowigzkowych i rekomendowanych dziatan informacyjnych i
promocyjnych.

4.  Wykonawcy moga realizowa¢ réwniez inne dziatania informacyjne i promocyjne poza obowigzkowymi
i rekomendowanymi, jesli dziatania te stuza informowaniu opinii publicznej o pomocy otrzymanej z Unii Europejskie;
oraz o tym, iz projekt jest wspétfinansowany ze srodkow funduszy unijnych w ramach RPO WO 2014-2020. Dziatania
takie musza by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego.

5. Dziatania obowigzkowe to znakowanie korespondencii i innych dokumentéw zwigzanych z realizacjq niniejszego
zadania, ustawienie tablic informacyjnych i promocyjnych.

6. Wykonawca, w ramach promociji projektu zobowigzany bedzie do umieszczenia w ogdlnodostepnym i dobrze
widocznym miejscu wykonywania robot budowlanych (na poczatku i koricu odcinka) tablic informacyjnych, ktére po
zakonczeniu realizacji zadania zastapi¢ nalezy tablicami pamigtkowymi.

[ll.  Zakres materiatowy obejmuje:
1. Tablice informacyjne i pamigtkowe o dofinansowaniu ze $rodkéw Unii Europejskiej powinny zawierc:

e nazwe beneficjenta
o tytut projektu
e cel projektu
o znak FE, barwy RP, znak UE oraz oficjalne logo promocyjne Wojewodztwa Opolskiego ,Opolskie”
e adres portalu www.mapadotacji.gov.pl.

Tablica informacyjna i pamiatkowa nie moga zawieraé¢ innych dodatkowych informacji i elementow graficznych,

np. logo partnera lub wykonawcy prac.

Wzdr tablicy informacyjnej i tablicy pamiatkowej, ktdry nalezy wykorzysta¢ przy wypetnianiu obowigzkdw informacyjnych
i promocyjnych:

Eundus_zc.:(. Rzeczpospolita Unia Europejska
uropejskie Polska Europejski Fundusz
Program Regionalny - Rozwoju Regionalnego

[Tytut projektu do uzupetnienia]

Cel projektu: [Cel projektu do uzupetnienia]

Beneficjent: [Nazwa beneficjenta do uzupetnienia]

1 OPOLSKIE

www.mapadotacji.gov.pl


http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/47842/Podrecznik_wnioskodawcy_i_beneficjenta_210717.pdf
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.rpo.opolskie.pl/
http://www.mapadotacji.gov.pl/

6.

Wymiary tablic informacyjnych i promocyjnych o dofinansowaniu ze $rodkéw Unii Europejskiej:

Minimalny wymiar tablic: 80 cm x 120 cm
Rekomendowany wymiar tablic — powierzchnia nie mniejsza niz 6m?

Lokalizacja tablic informacyjnych i promocyjnych:

Tablice muszg by¢ umieszczone w migjscu realizacji inwestycji (poczatek i koniec rozbudowywanego odcinka drogi),
w miejscach dobrze widocznych i ogdlnie dostepnych, gdzie wieksza liczba 0sob bedzie miata mozliwos¢ zapoznaé sie
z treScig tablicy.

Terminy ustawienia tablic informacyjnych i promocyjnych :

a)

b)

Tablice informacyjne - niezwtocznie po otrzymaniu informacji od Zamawiajacego (po przekazaniu placu
budowy i uzgodnieniu z Zamawiajacym tresci i szczegdtowej lokalizacii tablic).

Tablice promocyjne - najpdzniej w dniu odbioru kohcowego robdt po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym
trescii szczegdtowej lokalizacii tablic).

Pozostate informacije dot. tablic informacyjnych i promocyjnych:

a)

b)

Nalezy zwrdC szczegdlng uwage, aby znaki i informacje byly czytelne. Jezeli tablica jest potozona w
znacznej odlegto$ci od miejsca, gdzie moga znajdowac sie odbiorcy, to powierzchnia tablicy powinna by¢
odpowiednio wigksza, tak aby wszyscy mogli tatwo zapozna¢ sie z jej trescia.
Planuje sie ustawi¢ co najmniej 2 tablice informujace spoteczenstwo o dofinansowaniu niniejszego projektu
ze $rodkéw unii europejskiej (informacyjne) i 2 tablice pamigtkowe. Wykonawca moze ustawic¢ wiecej tablic
w zalezno$ci od potrzeb i mozliwosci, po wezesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
Nalezy zadbaé o to, aby tablice nie zaktocaty tadu przestrzennego, a ich wielkos$¢, lokalizacja i wyglad byty
zgodne z lokalnymi regulacjami lub zasadami dotyczacymi estetyki przestrzeni publicznej i miast oraz
zasadami ochrony przyrody. Nalezy zadbac takze o to, by byty one dopasowane do charakteru otoczenia.
Doktadng tre$¢ tablic i doktadne miejsce ich lokalizacji nalezy uzgodni¢ z zamawiajacym przed ich
wykonaniem.
Doktadne dane dotyczace wykonania tablic znajdujg sie w Ksiedze Identyfikacji Wizualnej znaku marki
Fundusze Europejskie i znakéw programéw polityki spdjnosci na lata 2014-2020 - adres internetowy
https: //rpo opolskie.pl/wp-content/uploads/Ksiega_ldentyfikacji Wizualnej 2014-2020 2017.pdf

Tablice informacyjne musza by¢ ustawione w okresie realizacji robt budowlanych,

— Tablice pamigtkowe muszg by¢ wykonane z materiatdw trwatych, gdyz okres ich ekspozycji
wynosi minimum 5 lat od czasu dokonania ostatniej ptatnosci za realizacje zadania.

—  Tablice pamigtkowe musza by¢ wykonane z trwatych materiatow. W przypadku wykonania tablic
informacyjnych z materiatdw trwatych, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ montazu
odnowionych tablic informacyjnych jako tablic pamigtkowych. Zamawiajacy zwraca uwage, ze
Wykonawca udziela gwarancji na cate zadanie, w tym réwniez na ustawione tablice pamigtkowe.

—  Ogolne Informacje nt. informacji i promocji mozna uzyskac pod linkiem: http://rpo.opolskie.pl

Tablice informacyjne o utrudnieniach:

a)

Tablica informacyjna pt. ,Przepraszamy za utrudnienia” muszg zawiera¢ ponizsze informacje:

Informacje o utrudnieniach,

Informacje o dacie planowanego zakoriczenia,

Emblemat Zarzadu Drég Wojewddzkich w Opolu,

oficjalne logo promocyjne Wojewddztwa Opolskiego ,Opolskie”,

Znak ,Uwaga roboty drogowe”,

Hasto — ,Przepraszamy za utrudnienia” oraz ,Budujemy dla Ciebie”. Ponizej zamieszczamy wzor tablicy
informacyjnej o utrudnieniach, ktdry nalezy wykorzystac:

[ PRZEPRASZIAMY -‘\1
ZA UTRUDMIENIA

PLARCWANE ZAKDREZIMIL
ddimrajirmr

BUDLLEMY DLA CIEBIE

\__* iuPanm_Ej



https://rpo.opolskie.pl/wp-content/uploads/Ksiega_Identyfikacji_Wizualnej_2014-2020_2017.pdf

b)

b)  Wymiary tablic informacyjnych o utrudnieniach:

Tablice informacyjne majg wymiar nie mniejszy niz 80x120 cm.

¢) Lokalizacja tablic informacyjnych o utrudnieniach:

Tablice muszg by¢ umieszczone w miejscu realizacji inwestycji (poczatek i koniec rozbudowywanego odcinka drogi),
w miejscach dobrze widocznych i ogdinie dostepnych.
d) Terminy ustawienia tablic informacyjnych:
Ustawienie - niezwlocznie po  przekazaniu placu budowy i uzgodnieniu z Zamawiajagcym tresci i szczeg6towej
lokalizacii tablic.
Likwidacja — w dniu odbioru koricowego rob6t , po przekazaniu drogi do eksploataciji. W przypadku ewentualne;
zmiany terminu zakoriczenia tre$¢ tablicy podlega modyfikacii.
Konstrukcje wsporcze tablic nalezy wykona¢ z ocynkowanych rur lub katownikdw wzglednie innych ksztattownikéw,
zaakceptowanych przez Inzyniera zgodnie z propozycjq Wykonawcy.

a) Stupki do zamocowania znakow zaleca sie wykona¢ z ocynkowanych rur o $rednicy i diugosci zgodnej z
Dokumentacjg Projektowa. Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna
przekracza¢ 1,5 mm na 1 m dtugosci rury. Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74219, PN-H-74220
lub innej normy zaakceptowanej przez Inzyniera. Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna rur nie powinna
wykazywa¢ wad w postaci tusek, peknie¢, zwalcowan i naderwan. Dopuszczalne sg nieznaczne nieréwnosci,
pojedyncze rysy wynikajace z procesu wytwarzania, mieszczace sie w granicach dopuszczalnych odchytek
wymiarowych. Korice rur powinny by¢ obciete rowno i prostopadle do osi rury. Pozadane jest, aby rury byly
dostarczane o diugo$ciach:

— doktadnych, zgodnych z zaméwieniem; z dopuszczalng odchytkg £ 10 mm,
—  wielokrotnych w stosunku do zamowionych dtugo$ci doktadnych ponizej 3 m z naddatkiem 5 mm na kazde
ciecie i z dopuszczalng odchytka dla catej dlugosci wielokrotnej, jak dla dtugosci doktadnych,
—  Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R 55, R 65, 18G2A):
PN-H-84023-07, PN-H-84018, PN-H-84019, PN-H-84030-02 Iub inne normy,
— Do ocynkowania rur stosuije sie gatunek cynku Raf wedtug PN-H-82200.
Ksztattowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-93010. Powierzchnia ksztattownika powinna by¢
charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad jak widoczne tuski, pekniecia, zwalcowania i naderwania.
Dopuszczalne sg usunigte wady przez szlifowanie lub dtutowanie z tym, ze obrobiona powierzchnia powinna mieé¢
tagodne wyciecia i zaokraglone brzegi, a grubo$¢ ksztattownika nie moze zmniejszy¢ si¢ poza dopuszczalng doing,
odchytke wymiarowg dla ksztattownika. Ksztattowniki powinny byé obciete prostopadle do osi wzdituznej
ksztattownika. Powierzchnia koncow ksztattownika nie powinna wykazywac rzadzizn, rozwarstwien, peknie¢ i Sladow
jamy skurczowej widocznych nieuzbrojonym okiem. Ksztattowniki powinny by¢ ze stali St 3S oraz mie¢ wtasnosci
mechaniczne wedtug PN-H-84020 - tablica 3 lub innej uzgodnione; stali i normy z Inzynierem.
Powtoki metalizacyjne cynkowe na konstrukcjach stalowych, powinny by¢ z cynku o czystosci nie mniejszej niz 99,5
% i odpowiada¢ wymaganiom PN-EN ISO 1461. Minimalna grubo$¢ powtoki cynkowej powinna by¢ zgodna
zwymaganiami PN-EN SO 1461. Oczyszczenie powierzchni przez odttuszczenie, a nastepnie piaskowanie lub
$rutowanie do drugiego stopnia czystosci wg PN-70/H-97052.

Ogolne zasady wykonania robot:

Wykonawca niezwtocznie po rozpoczeciu realizacji kontraktu dostarczy, zainstaluje i utrzyma w czasie trwania
Kontraktu tablice informacyjne budowy, przedstawiajace informacje dotyczace Robot Kontraktowych.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Rob6t oraz Program Zapewnienia
Jakosci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane Roboty. Wykonawca opracuje i przedstawi
Inzynierowi Projektu do zatwierdzenia Projekt Tablic informacyjnych wraz z propozycjq ich lokalizacji. Powyzsze
wymaga zatwierdzenia rdwniez przez Inzyniera.

Tablice informacyjne budowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
kontraktu.

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét, nalezy wyznaczy¢ lokalizacje tablic, tj. jego pikietaz oraz odlegto$¢ od krawedzi
jezdni - wysoko$¢ zamocowania tablic na konstrukcji wsporczej. Punkty stabilizujgce miejsca ustawienia znakow
nalezy zabezpieczy¢ w taki sposdb, aby w czasie trwania i odbioru robét istniata mozliwo$é sprawdzenia lokalizacii
znakow.

Wykonanie wykopow i fundamentéw dla konstrukcji wsporczych tablic.

Sposdb wykonania wykopu pod fundamenty tablic powinien by¢ dostosowany do gteboko$ci wykopu, rodzaju gruntu
i posiadanego sprzetu. Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonane w takim okresie, aby po ich zakorczeniu
mozna byto przystapi¢ natychmiast do wykonania w nich robot fundamentowych. Fundamenty z betonu zbrojonego.
Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dla zamocowania tablic wykonywane z betonu zbrojonego nalezy
wykona¢ zgodnie z PN-S-02205. Wykopy fundamentowe nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wéd opadowych
przez wyprofilowanie terenu ze spadkiem umozliwiajagcym fatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.



V.

10.

1.

12.

Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane z doktadnoscig + 2 cm. Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt
nalezy usunag i miejsce wypetni¢ do spodu fundamentu betonem klasy C 12/15. Plaszczyzny boczne fundamentow
stykajace sie z gruntem nalezy zabezpieczy¢ izolacja, np. emulsjg kationowa. Po wykonaniu fundamentu wykop
nalezy zasypa¢ warstwami grubo$ci 20 cm z doktadnym zageszczeniem gruntu.

Tolerancje ustawienia tablic:

Dopuszczalne tolerancje ustawienia tablic:

- odchytka od pionu, nie wiecej niz+ 1 %

- w wysoko$ci umieszczenia tablic, nie wiecej niz 2 cm,

- odchytka w odlegtosci ustawienia tablic od krawedzi jezdni, krawedzi umocnionego pobocza lub pasa awaryjnego
postoju, nie wigcej niz £ 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odlegto$ci umieszczenia tablic zgodnie z Instrukcjg o
znakach drogowych pionowych.

Tablice na dwdch stupach lub podporach. Przy stosowaniu tablic umieszczanych na dwéch stupach lub podporach
- odlegtos¢ miedzy tymi stupami lub podporami, mierzona prostopadle do przewidywanego kierunku najechania
przez pojazd, nie moze by¢ mniejsza od 1,75 m. Przy stosowaniu wigkszej liczby stupow niz dwa - odlegtos¢ miedzy
nimi moze by¢ mniejsza.

Poziom gérnej powierzchni fundamentu. Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej tablicy w fundamencie
betonowym lub innym podobnym - pozadane jest, by gorna cze$¢ fundamentu pokrywata sie z powierzchnig
pobocza, pasa dzielacego itp. lub byta nad te powierzchnie wyniesiona nie wiecej niz 0,03 m. W przypadku
konstrukcji wsporczych, znajdujacych si¢ poza korong drogi, gorna cze$¢ fundamentu moze by¢ wyniesiona nad
powierzchnig terenu nie wigcej niz 0,15 m.

Barwa konstrukcji wsporczej. Konstrukcje wsporcze tablic muszg mie¢ barwe szarg neutralng z tym, ze dopuszcza
sie barwe naturalng pokry¢ cynkowanych. Zabrania sie stosowania pokry¢ konstrukcji wsporczych o jaskrawej barwie
- z wyjatkiem przypadkow, gdy jest to wymagane odrebnymi przepisami, wytycznymi lub warunkami technicznymi.
Potaczenie tablicy z konstrukcjg wsporcza. Materiat i sposéb wykonania potaczenia tablicy z konstrukcjg wsporczg
musi umozliwia¢, przy uzyciu odpowiednich narzedzi, odtaczenie tablicy od tej konstrukcji przez caty okres
uzytkowania znaku. Na drogach i obszarach, na ktérych wystepujg czeste przypadki dewastaciji znakow, zaleca sie
stosowanie elementoéw ztacznych o konstrukcji uniemozliwiajacej lub znacznie utrudniajacej ich roztaczenie przez
osoby niepowotane. Nie dopuszcza sie zamocowania tablicy do konstrukcji wsporczej w sposob wymagajacy
bezposredniego przeprowadzenia $rub mocujacych przez lico znaku.

Trwato$¢ wykonania tablicy. Tablica musi by¢ wykonana w sposob trwaly, zapewniajacy petng czytelnosé
przedstawionego na nim symbolu lub napisu w catym okresie jego uzytkowania, przy czym wplywy zewnetrzne
dziatajace na tablice, nie mogq powodowac znieksztatcenia tresci tablic.

Lokalizacja tablic. W przypadku projektow drogowych o charakterze przebudowy na juz istniejacych ciggach
drogowych tablice informacyjne nalezy umieszczaé przed wjazdem na odcinek drogi na jego obu koficach zgodnie
z kierunkiem ruchu pojazdéw. W przypadku realizaciji projektéw polegajacych na budowie nowych odcinkéw tablice
informacyjne nalezy umieszczaé¢ na poczatku i korcu odcinka drogi,

Tablice informacyjne o dofinansowaniu ze $rodkéw UE powinny staé podczas catej realizacji kontraktu Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji rob6t Tablice
informacyjne mozna usuna¢ dopiero po postawieniu tablic pamigtkowych.

Tablice pamigtkowe powinny by¢ zamontowane w ogdinie dostepnym miejscu oraz informowaé o wsparciu danej
inwestycji przez Unie Europejska i zastapic tablice informujace najpdzniej po zakofczeniu realizacji danego projektu.
Przed umieszczeniem tablic pamigtkowych Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym (Kierownikiem Projektu) ich
lokalizacje. Konkretna lokalizacja tablic pamigtkowych musi by¢ zatwierdzona przez Zamawiajacego (Kierownika
Projektu) w celu optymalnego rozpropagowania celdw realizacji danego przedsiewziecia oraz informowaniu opinii
publicznej o wktadzie UE.

Tablice informacyjne o utrudnieniach powinny staé podczas catej realizacji kontraktu Tablice informacyjne bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Zasady kontroli jakosci robot.

1.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnoSci wykonania tablic informacyjnych z zapisami zawartymi w
niniejszym opracowaniu. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania materiatdw do wykonania fundamentow
betonowych "na mokro". Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter robét fundamentowych, na wniosek
Wykonawcy, Inzynier moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania badan materiatow dla tych robdt. Wszystkie materiaty
dostarczone na budowe ze $wiadectwem dopuszczenia do stosowania lub zadwiadczeniem o jakosci (atestem)
producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.

Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania robdt nalezy sprawdza¢ zgodno$¢ wykonania tablic (lokalizacja, wymiary, wysoko$é
zamocowania), zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, prawidlowo$¢ wykonania wykopéw pod
konstrukcje wsporcze, poprawno$¢ wykonania fundamentéw pod stupki, poprawno$¢ ustawienia stupkéw i
konstrukcji wsporczych, W przypadku wykonania spawanych ztgcz elementéw konstrukcji wsporczych: przed
ogledzinami, spoine i przylegajace do niej elementy tgczone (od 10 do 20 mm z kazdej strony) nalezy dokfadnie



oczysci¢ z zanieczyszczeh utrudniajacych prowadzenie obserwacji i pomiardw, ogledziny ztaczy nalezy
przeprowadzi¢ wizualnie z ewentualnym uzyciem lupy o powiekszeniu od 2 do 4 razy; do pomiaréw spoin powinny
by¢ stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne spoinomierze, w przypadkach watpliwych mozna zleci¢
uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymato$ci zmeczeniowej spoin, zgodnie z PN-M-06515, ztacza o wadach

VI. Podstawg ptatnosci dla tablic informacyjnych i promocyjnych o dofinansowaniu ze $rodkéw UE oraz informacyjnych o
utrudnieniach jest cena jednostkowa za szt. (sztuke) zamontowanej tablicy informacyjnej lub tablicy pamiatkowej. Cena
jednostkowa jest ceng usredniong dla zatozonego sposobu wykonania i obejmuije:

UWAGA:

przygotowanie projektu tablic informacyjnych i tablic pamiatkowych zgodnie z zaleceniami Inzyniera,

zakup, dostarczenie i sktadowanie wszystkich potrzebnych materiatéw,

zastosowanie materiatow pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania tablic wraz z konstrukcjg
wsporcza i pozostatymi elementami, na ktérych zamontowane zostana tablice,

wytworzenie, zatadunek i przewiezienie tablic informacyjnych i tablicy pamigtkowych na miejsce wskazane przez
Inzyniera,

wykonanie robét ziemnych,

wykonanie fundamentéw z betonu zbrojonego,

wykonanie konstrukcji wsporczych wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym,

ustawienie tablic informacyjnych oraz bannerai tablic pamiatkowych na wskazanym miejscu,

utrzymanie w dobrym stanie w okresie trwania rob6t budowlanych tablic informacyjnych,

rozebranie i usuniecie tablic informacyjnych na sktadowisko Wykonawcy poza plac budowy zgodnie z instrukcjg
Inzyniera,

uporzadkowanie terenu robét.

Koszt tablic informacyjnych i tablic promocyjnych o dofinansowaniu ze $rodkéw UE nalezy uja¢ w cenie oferty.
Koszt tablic informacyjnych o utrudnieniach nalezy uja¢ w cenie oferty

Normy

PN-EN 206-1 Beton Cze$¢ 1 Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$é

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku

PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej Srodowiska

PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogélnego zastosowania

PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego przeznaczenia

PN-H-82200 Cynk

PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki

PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. Gatunki

PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogoélnego przeznaczenia. Gatunki

PN-H-84023-07 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki

PN-H-9301U Stal. Ksztattowniki walcowane na goraco

PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki rownoramienne

PN-M-69011 Spawalnictwo. Ztacza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziat i wymagania

PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

PN-M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne wymagania i badania

PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwo$¢ zlaczy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwosci na podstawie ogledzin
zewngtrznych

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-EN ISO 1461 Powtoki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowg (cynkowanie jednostkowe). Wymagania i badania.

BN-82/4131-03 Spawalnictwo. Prety i elektrody ze stopdw stellitowych i prety z Zeliw wysokochromowych do napawania

INNE DOKUMENTY

Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich
umieszczania na drodze - zatgcznik do Dz. U. nr 220 poz.2181 z 2003 r. wraz z pdzniejszymi zmianami)



