KOMORA TECHNOLOGICZNA
zelbetowa typowa

FONTANNA POSADZKOWA
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RZAPIE do odpompowywania wody

PLYTY GRANITOWE NA WSPORNIKACH DYSTANSOWYCH 6cm
NIECKA FONTANNOWA ZELBET WODOSZCZELNY GR.25cm
PLYTA Z CHUDEGO BETONU GR.20cm

PODSYPKA PIASKOWA ZAGESZCZONA MECHANICZNIE GR.10cm

‘ WYMIANA GRUNTU - POSPOLKA ZAGESZCZONA MECHANICZNIR
GRUNT RODZIMY
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Uwaga: w zwiazku z wykonanymi badaniami geotechnicznymi nalezy skontrolowac¢ nosnosc gruntu
w strefie projektowanej fontanny; zaleca sie wymiane gruntu do gtebokosci ok. 2,6 m
- decyzje pozostawia sie kierownikowi budowy po wykonaniu wykopu.

wykonac zgodnie ze wskazaniami producenta
z betonu wodoszczelnego.

wymiary wewnetrzne komory fto ok. 2,5x2,1m
Lub zblizone - wg katalogu producenta.

Komore technicznag, nalezy posadowi¢ na warstwie

chudego betonu B7,5 o grubosci 10 cm.

PROJEKTANT

mgr inz. arch. Jarostaw KOZAK
upr nr. MPOIA/070/2012
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OPRACOWANIE

mgr inz. arch. Michalina MUSIAKA
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INWESTOR

GMINA DZIALOSZYCE
ul. Skalbmierska 5, 28-440 DZIALOSZ

YCE

LOKALIZACJA

Plac Partyzantéw 28-440 DZIALOSZYCE,

Dz. nr 257

PROJEKT ZAGOSPODA

ROWANIA RYNKU

(PARKU) W DZIALOSZYCACH w ramach

Kompleksowej rewit

alizacji miasta

Dziatoszyce - etap |l

NAZWA RYSUNKU

FONTANNA POSADZKOWA - przekréj
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