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Rynek w Dziatoszycach

PRZEDMIAR

-2.

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 12799 Uzytkownik: Pracownia Projektowa "PIK"

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 FONTANNA POSADZKOWA
1|KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |ms3
d.1/0301-02 mi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gruntu Ill)
(3"370.3)+6 m3 8.700
RAZEM 8.700
2|kalk. ind. Dostarczenie pospotki m3
d.1
6 m3 6.000
RAZEM 6.000
3/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV ms3
d.1/0236-02
poz.2 m3 6.000
RAZEM 6.000
4/ KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1/0259-04 zebrowane o $r. 12-14 mm
0.6 t 0.600
RAZEM 0.600
5|KNR-W 2-02 | Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.1/1101-03 przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym
3"3*0.1 m3 0.900
RAZEM 0.900
6/KNR-W 2-02 | Plyty fundamentowe Zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.1/0205-01
3"3"0.3 m3 2.700
RAZEM 2.700
7|KNR-W 2-02 | Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokos$ci do 3 m - z zastosowaniem |m2
d.1/0207-01 pompy do betonu
970.67 m2 6.030
RAZEM 6.030
8|KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy gruboéci $cian - z zastoso- |m2
d.1/0207-07 waniem pompy do betonu
Krotnosé = 12
poz.7 m2 6.030
RAZEM 6.030
9|kalk. ind. Dostawa i montaz - wyposazenia kompletnej fontanny posadzkowej wraz z kpl.
d.1 systemem sterowania wg dokumentacji
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 STEROWNIA
10|KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.2/0301-02 mi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gruntu Ill)
2.62.6"2.7 m3 18.252
RAZEM 18.252
11/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2/0259-04 zebrowane o $r. 12-14 mm
0.222+0.468 t 0.690
RAZEM 0.690
12|KNR-W 2-02 | Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.2|1101-03 przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym
2.62.6"0.1 m3 0.676
RAZEM 0.676
13/KNR-W 2-02 | Plyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.2/0205-01
2.62.6*0.2 m3 1.352
RAZEM 1.352
14|KNR-W 2-02 | Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem |m2
d.2|/0207-01 pompy do betonu
4*2.172.22*0.2 m2 3.730
RAZEM 3.730
15/KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - z zastoso- |m2
d.2/0207-07 waniem pompy do betonu
Krotnosé = 12
poz.14 m2 3.730
RAZEM 3.730
16/KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 12 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy  [m2
d.2/0216-02 do betonu - analogia wykonanie i montaz pokrywy zelbetowej, beton B30 z do-
mieszkami uszczelniajgcymi
2.5"2.5*0.12 m2 0.750
RAZEM 0.750
17|KNR-W 2-18 |Osadzenie wtazéw zeliwnych o ciezarze do 60 kg w studzienkach i komorach |szt.
d.2/0529-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18/ KNR-W 2-18 |Osadzenie stopni ptaskich lub skrzynkowych w studzienkach i komorach szt.
d.2|0529-04
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
19/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.2/0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
poz.14+poz.16 m2 4.480
RAZEM 4.480
20|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2/0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastgpna warstwa
poz.19 m2 4.480
RAZEM 4.480
21|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-I1; m3
d.2|0320-0102 |gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 1.6-2.5 m
3.6 m3 3.600
RAZEM 3.600
22|kalk. ind. Dostarczenie piasku ms3
d.2
poz.21 m3 3.600
RAZEM 3.600
3 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
3.1 KOSTKA BRUKOWA
23|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. lI-VI na catej sze- |m?2
d.3./0101-03 rokosci jezdni i chodnikéw
1
78.4 m2 78.400
RAZEM 78.400
24|/KNNR 6 Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.3./0104-01
1
poz.23 m2 78.400
RAZEM 78.400
25/KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm m?2
d.3.|0112-05
1
poz.23 m2 78.400
RAZEM 78.400
26|KNR 2-31 Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm, prostokatnej 18x18 cm |m2
d.3./23103-03 na podsypce cementowo-piaskowe;j
1
poz.23 m2 78.400
RAZEM 78.400
27|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.3./0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
1
(5"5)+(5.4"2)+6.7+8.8+7.9+8.4+9.6 m 77.200
RAZEM 77.200
3.2 KOSTKA BRUKOWA
28/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. lI-VI na catej sze- |m?2
d.3./0101-03 rokosci jezdni i chodnikéw
2
47.35 m2 47.350
RAZEM 47.350
29/KNNR 6 Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.3.|0104-01
2
poz.28 m2 47.350
RAZEM 47.350
30|KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm m?2
d.3.|0112-05
2
poz.28 m2 47.350
RAZEM 47.350
31/KNR 2-31 Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm, prostokatnej 18x18 cm |m2
d.3./23103-03 na podsypce cementowo-piaskowe;j
2
poz.28 m2 47.350
RAZEM 47.350
32|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3.|0402-04
2
poz.33"0.1*0.15 m3 0.270
RAZEM 0.270
33|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.3./0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
2
3+3+12 m 18.000
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RAZEM 18.000
3.3 KOSTKA GRANITOWA
34/ KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. lI-VI na catej sze- |m?2
d.3./0101-03 rokosci jezdni i chodnikéw
3
63.44 m2 63.440
RAZEM 63.440
35/KNNR 6 Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m?2
d.3./0104-01
3
poz.34 m?2 63.440
RAZEM 63.440
36/KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm m?2
d.3./0112-05
3
poz.34 m?2 63.440
RAZEM 63.440
37/KNR 2-31 Chodniki z kostki granitowej na podsypce cementowo-piaskowej m?2
d.3./23103-03
3
poz.34 m?2 63.440
RAZEM 63.440
38|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem ms3
d.3.|0402-04
3
p0z.3970.1*0.15 m3 0.270
RAZEM 0.270
39|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.3./0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
3
34+3+12 m 18.000
RAZEM 18.000
3.4 PLYTA GRANITOWA
40|kalk. ind. Dostarczenie montaz ptyt granitowych wraz ze wspornikami wg dokumentacji |m
d.3.
4
7.07 m 7.070
RAZEM 7.070
4 MALA ARCHITEKTURA
4.1 LAWKA
41/KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.7 m dot.
d.4.|0312-06 (kat.gr.Il1)
1
8*4 dot. 32.000
RAZEM 32.000
42|KNR 2-02 Betonowanie taw i stop fundamentowych - fundament pod fawki m3
d.4.|1915-02
1
(0.2*0.2*0.6*2*8) m3 0.384
RAZEM 0.384
43|kalk. ind. Dostawa i montaz - tawka z oparciem wg dokumentacji szt
d.4.
1
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
4.2 SIEDZISKO LUKOWE
44 |kalk. ind. Wykonanie siedziska tukowego betonowegoi wg dokumentac;ji kpl.
d.4.
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4.3 SZACHY
45/KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.7 m dot.
d.4.|0312-06 (kat.gr.Il1)
3
2+4 dot. 6.000
RAZEM 6.000
46|KNR 2-02 Betonowanie taw i stop fundamentowych - fundament pod zestaw ms3
d.4.|1915-02
3
(0.2"0.2*0.6%6) m3 0.144
RAZEM 0.144
47| kalk. ind. Dostawa i montaz - zestaw do gry w szachy wg dokumentacji szt
d.4.
3
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
4.4 STOJAK NA ROWERY
48/ KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.7 m dot.
d.4.|0312-06 (kat.gr.Il)
4
4 doét. 4.000
RAZEM 4.000
49|/KNR 2-02 Betonowanie taw i stop fundamentowych - fundament pod stojak m3
d.4.|1915-02
4
(0.20.2*0.6"4) m3 0.096
RAZEM 0.096
50|kalk. ind. Dostawa i montaz - stojaka na rowery wg dokumentacji szt
d.4.
4
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
4.5 KOSZ NA SMIECI - Kp
51|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.7 m dot.
d.4.|0312-06 (kat.gr.Il)
5
6 doét. 6.000
RAZEM 6.000
52|KNR 2-02 Betonowanie taw i stop fundamentowych - fundament pod kosz m3
d.4.|1915-02
5
(0.20.2*0.66) m3 0.144
RAZEM 0.144
53|kalk. ind. Dostawa i montaz - kosz na $Smieci wg dokumentaciji - Kp szt
d.4.
5
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
4.6 KOSZ NA SMIECI - Kp2
54|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.7 m dot.
d.4.|0312-06 (kat.gr.Il)
6
2 doét. 2.000
RAZEM 2.000
55|KNR 2-02 Betonowanie taw i stop fundamentowych - fundament pod kosz m3
d.4.|1915-02
6
(0.20.2*0.6"2) m3 0.048
RAZEM 0.048
56| kalk. ind. Dostawa i montaz - kosz na $mieci wg dokumentacji - Kp2 szt
d.4.
6
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
5 POMNIK - 1
57|kalk. ind. Renowacja pomnika wg dokumentaciji kpl.
d.5
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
58/ KNR 2-31 Remont czgstkowy chodnikéw z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 6 |m?2
d.5/1206-04 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cemen-
towg
13.8 m?2 13.800
RAZEM 13.800
6 POMNIK - 2
59|kalk. ind. Renowacja pomnika kpl.
d.6
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
60|KNR 2-31 Remont czgstkowy chodnikéw z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 6 |m?2
d.6/1206-04 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cemen-
towg
10.8 m2 10.800
RAZEM 10.800
7 POZOSTALE PRACE
741 WYCINKA DRZEW
61/KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng szt.
d.7.|0103-04
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
62| KNR 2-01 Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do 2 km m3
d.7./0110-01
1
570.8 m3 4.000
RAZEM 4.000
63|KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odlegto$¢ do 2 km mp
d.7./0110-03
1
5"1.8 mp 9.000
RAZEM 9.000
7.2 OPASKA ZWIROWA
64|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m2
d.7.|0101-07 -1V gtgbokosci 20 cm
2
132 m2 132.000
RAZEM 132.000
65/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m2
d.7./0101-08 II-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
2 Krotnosé = 3
poz.64 m2 132.000
RAZEM 132.000
66/KNNR 6 Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr.5 cm m2
d.7./0104-01
2
poz.64 m2 132.000
RAZEM 132.000
67|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - chodnik roz$cielany recznie - grubo$¢ po zageszcze- |m?2
d.7./0202-05 niu 5 cm - otoczak dolomitowy
2
poz.64 m?2 132.000
RAZEM 132.000
68| KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - chodnik roz$cielany recznie - kazdy dalszy 1 cm gru- |m?2
d.7./0202-06 bos¢ po zageszczeniu
2 Krotnosé = 5
poz.67 m2 132.000
RAZEM 132.000
7.3 OPASKA RABATY
69|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - analogia tawa pod kostke m3
d.7.|0402-04
3
118*0.1*0.05 m3 0.590
RAZEM 0.590
70|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.7./0407-04 niem spoin zaprawg cementowg - analogia granitowa opaska rabat
3
118 m 118.000
RAZEM 118.000
71/KNR 2-21 Reczne rozrzucenie gliny na terenie ptaskim grubos¢ warstwy 2 cm - analogia |ha
d.7.]0212-01 opaska z kory drzewnej sosnowe;j
3
0.001 ha 0.001
RAZEM 0.001
7.4 NASADZENIA
72|KNR 2-21 Przygotowanie mieszanek do nawozenia gleby z ziemi urodzajnej oraz torfu m3
d.7./0109-03
4
650"0.03 m3 19.500
RAZEM 19.500
73|KNR 2-21 Woykonanie trawnikéw darniowaniem petnym na terenie ptaskim bez nawoze- |m?2
d.7./0408-01 nia
4
650 m2 650.000
RAZEM 650.000
74/ KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewdw iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat. lll z za- |szt.
d.7./0323-04 prawg dotéw; srednica/gtebokosé : 0.5 m - wg dokumentac;ji - R1
4
56 szt. 56.000
RAZEM 56.000
75/KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewdw iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat. lll z za- |szt.
d.7./0323-04 prawg dotéw; Srednica/gtebokosé¢ : 0.5 m - wg dokumentac;ji - R2
4
38 szt. 38.000
RAZEM 38.000
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76| KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat. Il z za- |szt.
d.7./0323-04 prawg dotéw; srednica/gtebokosé¢ : 0.5 m - wg dokumentac;ji - R3
4
65 szt. 65.000
RAZEM 65.000
77/KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat. Il z za- |szt.
d.7./0323-04 prawg dotéw; $rednica/gtebokos¢ : 0.5 m - wg dokumentacji - R4
4
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
78/ KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat. Il z za- |szt.
d.7./0323-04 prawg dotéw; srednica/gtebokosé : 0.5 m - wg dokumentac;ji - R5
4
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
79/KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat. Il z za- |szt.
d.7./0323-04 prawg dotéw; srednica/gtebokosé¢ : 0.5 m - wg dokumentac;ji - R6
4
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
80|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat. Il z za- |szt.
d.7./0323-04 prawg dotéw; $rednica/gtebokos¢ : 0.5 m - wg dokumentacji - R7
4
45 szt. 45.000
RAZEM 45.000
81/KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat. Il z za- |szt.
d.7./0323-04 prawg dotéw; srednica/gtebokosé¢ : 0.5 m - wg dokumentac;ji - R8
4
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
82|KNR 2-21 Obsadzenie kwietnikéw roslinami kwietnikowymi przy ilosci 12 szt./m2 - wg do-|m2
d.7./0413-05 kumentacji R9
4
35 m2 35.000
RAZEM 35.000
83|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat. Il z za- |szt.
d.7./0323-06 prawg dotéw; $rednica/gtebokos¢ : 1.0/0.7 m - wg dokumentacji - D1
4
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
84|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat. Il z za- |szt.
d.7./0323-06 prawg dotéw; $rednica/gtebokos¢ : 1.0/0.7 m - wg dokumentacji - D2
4
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
85/KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat. Il z za- |szt.
d.7./0323-06 prawg dotéw; srednica/gtebokosé¢ : 1.0/0.7 m - wg dokumentacji - D3
4
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
7.5 PIELEGNACJA
86|KNR 2-21 Pielegnacja drzew lisciastych form piennych szt.
d.7.|0701-04
5
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
87|kalk. ind. Pielengnacja w okresie gwarancyjnym - 2 lata rok
d.7.
5
2 rok 2.000
RAZEM 2.000
7.6 NADZOR ARCHEOLOGICZNY
88|kalk. ind. Nadzér/Badania archeologiczne w trakcie realizacji inwestycji kpl.
d.7.
6
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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