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Projekt zagospodarowania rynku Dziatoszyce — branza elektryczna
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Projekt zagospodarowania rynku Dziatoszyce — branza elektryczna

1. Opis techniczny

1.1 Przedmiot projektu
Przedmiotem opracowania jest instalacja o$wietlenia zewngtrznego terenu w ramach zagospodarowania
rynku (parku) w Dziatoszycach Plac Partyzantéw 28-440 Dziatoszyce.

1.2 Podstawa opracowania
Projekt opracowano w oparciu o nast¢pujace zatozenia i podstawy prawne:
- [1] Uzgodnienia z Inwestorem
- [2] Aktualna mapa do celow projektowych
- [3] Ustawa Prawo Budowlane z 7.07.1994
— [4] Warunki przytaczenia do sieci 0,4kV nr. 19-14/WP/02768
= [5] Rozp. Min. Infrastruktury z 12.04.2002 ,,W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
— [6] Norma PN-IEC 60364-4-41 Ochrona przeciwporazeniowa
— [7] Norma PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
— [8] Norma PN-IEC 60364-5-523 obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodow
— [9] Norma PN-IEC 60364-4-43 Ochrona przed pradem przetgzeniowym
— [10]Norma PN-IEC 62305-1 i1 62305-2 Ochrona odgromowa.
— [11] Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i1 sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa

1.3 Stan obecny

Obecnie na terenie objetym zakresem opracowania znajduje si¢ teren zielony, czeSciowo utwardzony
przeznaczony na rekreacje. Teren jest uzbrojony w oswietlenie parkowe, przebiegajace instalacje niskiego
napigcia podziemne oraz napowietrzne, instalacj¢ wody pitnej oraz kanalizacji deszczowe;.

1.4 Zakres projektu
Projekt zawiera nastepujacy zakres prac:

e przylacze energetyczne niskiego napigcia,
szafe zasilajaca SZ
wyprowadzenie z SZ linii kablowej do projektowanych opraw parkowych,
wyprowadzenie z SZ linii kablowej do zasilania projektowanej fontanny,
budowa opraw parkowych oraz o§wietlenia projektorowego i1 brukowego,
zapewnienie ochrony przeciwporazeniowej,
zapewnienie ochrony odgromowe;j,
e zapewnienie ochrony przeciwprzepigciowe;j,

1.4.1. Przylacze energetyczne

W celu zasilenia projektowanych odbiornikdw pozyskano warunki przylaczenia [4]. Zgodnie z nimi
dostawca energii zabuduje przy istniejgcym w potudniowo — wschodniej czesci dziatki stupie
energetycznym zlacze kablowo — licznikowe typu ZK-2 1P. Moc przytaczeniowa 14 kW, uktad pracy sieci:
TT.

1.4.2. Szafa zasilajaca SZ

Obok postawionego ztacza kablowego nalezy wybudowaé szafe zasilajaca SZ. Bedzie si¢ ona sktadala z
obudowy zewnetrznej SSTN 53*84/2 + KKN+FTN (IOB-42322) o klasie izolacji IP44. Obudow¢ nalezy
mechanicznie polaczy¢ ze ztaczem kablowym. Szafe nalezy wyposazyé w aparature elektryczng wedtug
schematu elektrycznego przedstawionego na rys. E-O1 1 zestawiania materialow, stuzace do zasilenia
o$wietlenia parkowego i projektowanej fontanny.

1.4.3. Oswietlenie parkowe
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Projekt zagospodarowania rynku Dziatoszyce — branza elektryczna

Istniejacych 10 opraw parkowych bedacych wlasnoscig Inwestora nalezy zdemontowac. Uprzednio trwale
zabezpieczy¢ ich zasilanie. Zamiast starego o$wietlenia parkowego zaprojektowano nowe, sktadajace si¢ z
8 latarni ,,potrojne kule z koszykiem 250 z aluminium a klosze z polimetakrylu. Typ: OGMWN3 KPO250
SU-MA o wysokosci 285cm. Kolor czarny. Posadowi¢ je nalezy na uprzednio osadzonych w terenie
prefabrykowanych fundamentach o zaglgbieniu co najmniej 100cm, uwzgledniajagc wymagania instrukcji
montazu tych latarni. Fundamenty powinny wystawa¢ ponad wysoko$¢ terenu na 2-3 cm. Latarnie nalezy
wyposazy¢ w zrodila swiatta LED o mocy 12W 1 barwie 3000K. Zasilanie latarni z SZ nalezy prowadzi¢
kablem ziemnym YKXY3*2,5mm2 w oslonie rur DVKS50 na calej dlugosci. Sterowanie o$wietleniem
parkowym za pomocg zegara astronomicznego w szafie SZ. Rozmieszczenie latarni oznaczono symbolami
Lp na rys. PZT-1, a schemat elektryczny przedstawiono na rys. E-O1.

1.4.4. Oswietlenie brukowe

W projektowanej $ciezce zaprojektowano oswietlenie brukowe w postaci 10 opraw Cromarty 1378002
P67 507 8,6W, 14Lm, 3000K. Napigcie zasilania 230V. Oprawy nalezy montowa¢ do bruku w trakcie jego
uktadania zgodnie z instrukcjg ich montazu. Polaczenia elektryczne opraw nalezy zabezpieczy¢ przed
penetracja wilgoci. Zasilanie opraw brukowych nalezy prowadzi¢ kablem ziemnym YKXY3*2,5mm2 w
ostonie rur DVKS50 z ostatniej latarni o$wietlenia parkowego. Sterowanie o$wietleniem brukowym za
pomocg zegara astronomicznego w szafie SZ. Rozmieszczenie opraw brukowych oznaczono symbolami L
narys. PZT-1, a schemat elektryczny przedstawiono na rys. E-01.

1.4.5. Oswietlenie projektorowe

W celu o$wietlenia istniejagcego pomnika zaprojektowano 2 oprawy typu SLV Helia LED 15W 3000K nr.
228555 w kolorze antracyt. Napigcie zasilania 230V, w obudowie IP55. Projektorki nalezy trwale
przymocowac do podtoza. Zasilanie projektorow z SZ nalezy prowadzi¢ kablem ziemnym YKXY3*2,5mm?2
w ostonie rur DVK50 na calej dlugo$ci. Sterowanie o$wietleniem projektorowym za pomoca zegara
astronomicznego w szafie SZ. Rozmieszczenie projektorow oznaczono symbolami Lr na rys. PZT-1, a
schemat elektryczny przedstawiono na rys. E-01.

1.4.6. Zasilanie fontanny

Z szafy zasilajacej do projektowanej fontanny nalezy wyprowadzi¢ kabel zasilajagcy YAKY5*16mm2. Kabel
nalezy uktada¢ w rurze DVK75. Obok rury nalezy uklada¢ bednarke ocynkowana FeZn 4*35. Bedzie ona
stuzytla do uzyskania potencjalu ziemi dla punktu neutralnego projektowanej instalacji. Uzyskana
rezystancja uziemienia powinna wynosi¢ mniej niz 10 Q. Jezeli warto§¢ bedzie wigksza, to przy szafie
zasilajacej nalezy wbi¢ sond¢ uziemiajgcg pionowa.

1.4.7. Trasy kablowe

Linie kablowe nalezy wykonywa¢ zgodnie w wymogami podanymi w normie N-SEP-E-004. W
szczegoOlnosci: kable nalezy uktada¢ na glebokosci 70 cm pod ziemia, kabli nie nalezy mufowac, promien
giecia kabli powinien by¢ wigkszy niz ich 20 — krotna $rednica. Kable uprzednio wlozone do rur
ostonowych typu DVK uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci co najmniej 10 cm. Tak utozony kabel
nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastgpnie oznaczy¢ tasma kablowa w kolorze
niebieskim. W trakcie zasypywania utwardza¢ grunt sukcesywnie.

T

70 cm
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Przy skrzyzowaniach projektowanych kabli z innymi instalacjami podziemnymi nalezy stosowac
wymagania podane w N-SEP-004. Odlegto$¢ pionowa od innych kabli niskiego napigcia i rurociggow
powinna wynosi¢ co najmniej 0,25m. Trasy kablowe prowadzi¢ wg. zalgczonego planu zagospodarowania
terenu, po uprzednim wytyczeniu w terenie. Prace zanikajace odbiera¢ przed zasypaniem. Po wykonaniu
prac ziemnych przeprowadzi¢ prace geodezyjne z naniesieniem na zasob geodezyjny wykonanych instalacji
zewngtrznych.

UWAGA

Z informacji — mapy geodezyjnej do celow projektowych wynika, ze w rejonie prac ziemnych znajduja si¢
instalacje elektryczne, wodne i kanalizacyjne. Poza tym nie mozna wykluczy¢ istnienia innych instalacji,
nienaniesionej na zasob geodezyjny. Dlatego prace ziemne nalezy wykonywaé¢ maszynowo, ale z
zachowaniem ostroznosci. W razie watpliwosci, lub napotkania przedmiotdéw w wykopie nalezy
kontynuowac prace recznie.

1.4.8. Ochrona przeciwporazeniowa

W obwodach pradu zmiennego 400/230V zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41 jako ochrong przed
dotykiem bezposrednim zastosowano izolowanie czg¢sci czynnych urzadzen. Natomiast jako ochrong przed
dotykiem posrednim zastosowano wylaczenie zasilania przez urzadzenia nadmiarowopradowe i ochronne
roznicowopradowe. Sie¢ elektryczna pracuje w trdj - 1 piecioprzewodowym uktadzie potaczen TT. W szafie
zasilajacej SZ zabudowano wylaczniki przeciwporazeniowe o znamionowym pradzie uptywu 30mA
spetniajagce wymogi normy [7]. Przed oddaniem do uzytkowania nalezy sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony
przeciwporazeniowej oraz zmierzy¢ rezystancj¢ uziemienia.

2. Obliczenia techniczne

Obliczenia mocy, rozptywu pradow przedstawiono w tabeli ponizej. Przewody dobrano w oparciu o tablice:
52-Cl1, 52-C9, 52-E1 Normy PN-IEC 60364-5-523 . Aparatur¢ dobrano w oparciu o norm¢ PN-IEC 60364-
4-43. Wyniki obliczen zestawiono ponizszej tabeli.

Obwod Moc oblicz. Prad Zabezpieczenie Przewod Sposob Prad
Pz*kj[kW] dhugotr utozenia | dtugotrw.
w. [A] przewodu
Oswietlenie brukowe 0,374*1= 1,62 YKY3%*2,5 D 29
oraz parkowe 0,374 i
Oswietlenie 0,03*1=0,03| 0,13 KZzS-2M 16/0,03 YKY3*2,5 D 29
projektorowe
Fontanna 14*0,7=9,8 15,2 Etimat 10 3P+N YAKY5*16 D 52
Cl6
Przylacze 10,2 15,8 ETIMAT T 3P+N 5*LgY10 C 57
C25

Obliczenie spadku napigcia:
Za najbardziej niekorzystny przypadek uznano zatgczenie o§wietlenia. Wtedy:
AUy, = Z(I*R)/U, = 2,4%
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3. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

dla zagospodarowania rynku (parku) w Dziatoszycach Plac Partyzantow, 28-440
Dziatoszyce

1. Zakres robot:

- ukladanie kabli elektrycznych w ziemi

- instalowanie rozdzielni elektrycznych

- instalowanie opraw oswietleniowych

- instalowanie osprz¢tu elektrycznego: gniazd, tacznikéw, opraw, odbiornikéw

2. Elementy mogace stwarza¢ zagrozenie:
- elementy konstrukcyjne budynku, latarni
- napigcie elektryczne

3. Przewidywane zagrozenia:

- urazy ogolne podczas wykonywania prac na wysokosci

- mozliwos¢ porazenia pradem elektrycznym podczas prac montazowych

- mozliwos$¢ porazenia pradem elektrycznym obcym podczas prac ziemnych

4. Sposob prowadzenia instruktazu:

- Przed przystgpieniem pracownikow do prac kierujacy zespotem przeprowadza instruktaz BHP

wskazujac miejsca zagrozenia oraz sposoby zabezpieczenia przed ewentualnym wypadkiem.
5. Wskazanie §rodkéw zapobiegajacych niebezpieczenstwom:

- ze wzgledu na biegnace w ziemi, a nie naniesione na mapy linie kablowe nalezy przed
rozpoczeciem prac ziemnych bezwzglednie wytgczy¢ catkowicie zasilanie do wszystkich
obiektow na terenie Stadionu.

- egzekwowac od pracownikow stosowanie wtasciwych srodkow ochrony indywidualne;,

- egzekwowac od pracownikow stosowanie wlasciwej odziezy ochronne;j

- egzekwowac od pracownikow stosowanie wtasciwych narzedzi i sprzetu do pracy

- odpowiednio oznaczy¢ 1 zabezpieczy¢ miejsce pracy

- przed podtaczaniem odbiornikéw wytaczy¢ 1 odlgczy¢ napiecie zasilajace

- uziemi¢ miejsce pracy

- wywiesi¢ niezbedne tablice ostrzegawcze.

projektant: mgr inz. Pawel Pacut

4. Zalaczniki
- uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji projektanta,
- zaswiadczenie o przynaleznos$ci do Slagskiej Okregowej Izby Inzynieréw,
- warunki przylaczenia do sieci 0,4kV nr. 19-14/WP/02768
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5. Zestawienie materialow

L.p. Materiat Typ Ilo$¢
1 | Obudowa elektryczna SZ SSTN 53*84/2+KKN+FTN 1kpl
2 | Przewod LgY10mm?2 Sm
3 | Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe WENT TT 12,5/50kA lkpl
4 | Szyna wyrownujaca potencjat SWP-1 lkpl
5 |Bednarka uziemiajaca FeZn 4*35 15,

6 | Zabezpieczenie nadmiarowo — roznic.pr. | KZS-2M C16/0,03 AC 2s7t
7 | Zegar astronomiczny Astroclock-2 Iszt
8 | Zabezpieczenie nadmiarowopradowe 3P Cl16 Iszt
9 |Kabel ziemny YKY3*2,5mm?2 170m
10 |Kabel ziemny YAKYS5*16mm2 15m
11 |Rura ostonowa DVRS50 170m
12 | Rura ostonowa DVR75 15m
13 |Latarnia parkowa OGMWN3 KPO250 SU-MA 8 szt.
14 | Fundament betonowy do lampy 8 szt.
15 | Zrodta $wiatta E-27 LED 12W, 3000K 24s7t
16 | Oprawa brukowa Cromarty 1378002 IP67 507 10szt
8,6W, 14Lm, 3000K
17 | Oprawa projektorowa SLV Helia LED 15W 3000K nr. |2szt
228555 1IP57
18 | Materialty pomocnicze Tkpl
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LATARNIA PARKOWA
OZNACZENIE: Lp
ILOSC: 8 szt.

Moc w zalezno$ci od zastosowanej zarowki
Napigcie - 220-240V

Klasa Szczelnosci Lampy - P43

Kolor Obudowy - CZARNY

Materiat Obudowy - Aluminium

Materiat Klosza - Tworzywo sztuczne
Kolor Klosza - Mleczny

Materiat Masztu - Aluminium
Temperatura Pracy - 35 /+ 50 °C
Certyfikaty CE, RoHS

Gwarancja Producenta -36 miesigcy
Gwint E27

To$¢ Zrodet Swiatta - 2

Typ Zrodha Swiatta - A60 klasyczny
Whbudowane Zrodto LED - nie

Wysoko$¢ masztu regulowana w przedziale
145-245 cm

Srednica Klosza - 25¢cm

Patyna srebro

StC-SvT

OPRAWA WPUSZCZANA POSADZKOWA/NAJAZDOWA LED

OZNACZENIE: L

ILOSC: 10 szt.

SZEROKOSC [CM] 15,5
PRZEZNACZENIE Lampy zewngtrzne
BARWA SWIATLA Ciepla biata 3000K
ILOSC ZRODEL SWIATEA |
TRZONEK LED

MOC 1x8,6W/LED

MATERIAL WYKONANIA  Stal

KOLOR PRODUKTU Srebrny wycierany
ZRODLO SWIATELA Wbudowane zrédto LED w
komplecie

STRUMIEN SWIETLNY (LM) 507,14LM
NAPIECIE WEJISCIOWE 230V
KLASA SZCZELNOSCI P67

EAN 5038856081886
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REFLEKROR/NASWIETLACZ (pomnik)

OZNACZENIE:

LR

ILOSC:

2 szt.

Reflektor zewnetrzny

Specyfikacja techniczna:
Cechy mechaniczne

Srednica: 10,0 cm
Wysokos¢: 15,0 cm
Dhugosé: 16,2 cm

Wymiary glowicy ©/H: 10/13,5 cm

Cechy eksploatacyjne
Kolor: antracyt

Materiat: aluminium/szkto
Strumien $wietlny: 1050Im
Oddawanie barw: CRI>80
Kat $wiecenia: 50°

Cechy elektryczne

Napigcie: 220-240V ~50/60Hz
Zrédlo $wiatta: LED

Ilos¢ zrodet: 1

Maksymalna moc zrodta: 15W
Zrédio $wiatta w komplecie: tak
Moc catkowita: 15W
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