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tACZENIE ELEMENTOW SIEDZISKA:

1. Elementy drewniane monfowac do stalowej
konstrukcji nosnej (ptaskowniki Lub profile).
Modut przytwierdzi¢ do betonowej postawy

za pomoca kotew Lub kotkdw.

2. W stalowej konstrukcji nosnej wykona¢ ofwor,
do ktdrego nalezy wcisnac¢ chemie i zainstalowac
$rube badz fuleje gwintowa,

3. Elementy drewniane mocowac¢ do konstrukcji
stalowej od spodu wkretami, ale nigdy na wylot.

Uwaga:

Rysunek rozpatrywac tacznie z czescia opisowa opracowania oraz projektem zagospodarowaniem terenu.

Wszelkie zmiany materiatow,kolorystyki, rozwiazarn technicznych i wymiardw skonsul fowac
z projektantem i Inwestorem. W przypadku zmian nalezy kazdorazowo uzyskac pozytywna opinie
projektanta i Inwestora.
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ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

SIEDZISKO BETONOWE Sp_02
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Uwagi:

1. Posadowienie tawek oraz elementy kotwiace, taczace betonowe tawki z podtozem wykonac

wg zalecen producenta.

2. Mocowanie elementdw drewnianych do podstawy betonowej wg wskazan producenta.
3. Wszystkie elementy metalowe konstrukcji - stal kwasoodporna 304
4 Stalowa, konstrukcje wykona¢ tak, aby byta jak najmniej widoczna;

inny sposéb montazu mozliwy za zgoda, projektanta.

5. Wszystkie elementy konstrukcji nosnej ocynkowac i pomalowac proszkowo.
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