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SIEDZISKO SP3,4SIEDZISKO SP5,6 SIEDZISKO SP2

SIEDZISKO SP1,7

beton architektoniczny
w kol. jasnoszarym RAL 7035

zabezp. przed warunkami atmosf.

WIDOK

RZUT

WIDOK

RZUT

WIDOK

RZUT

WIDOK

RZUT

SIEDZISKO/OPARCIE:
DREWNO IGLASTE
zabezpieczone
powierzchniowo
impregnatem,
lakierowane lub DREWNO
IROKO olejowane z
barwnikiem,

Uwagi:
1. Posadowienie ławek oraz elementy kotwiące, łączące betonowe ławki z podłożem wykonać
wg zaleceń producenta.
2. Mocowanie elementów drewnianych do podstawy betonowej wg wskazań producenta.
3. Wszystkie elementy metalowe konstrukcji - stal kwasoodporna 304
4. Stalową konstrukcję wykonać tak, aby była jak najmniej widoczna;
inny sposób montażu możliwy za zgodą projektanta.
5. Wszystkie elementy konstrukcji nośnej ocynkować i pomalować proszkowo.
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beton architektoniczny
w kol. jasnoszarym RAL 7035

listwa oprarcia drewnianego
wys. 400mm
szer.70mm

gr.40-80mm listwa siedziska drewnianego
dł. 500mm
szer.70mm

gr.40mm

ŁĄCZENIE ELEMENTÓW SIEDZISKA:
1. Elementy drewniane montować do stalowej
konstrukcji nośnej (płaskowniki lub profile).
Moduł przytwierdzić do betonowej postawy
za pomocą kotew lub kołków.
2. W stalowej konstrukcji nośnej wykonać otwór,
do którego należy wcisnąć chemię i zainstalować
śrubę bądź tuleję gwintową.
3. Elementy drewniane mocować do konstrukcji
stalowej od spodu wkrętami, ale nigdy na wylot.

1:20

stalowa konstrukcja
nośna

PRZEKRÓJ PRZEZ SIEDZISKO Z OPARCIEM

ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY
SIEDZISKO BETONOWE Sp_02

skala 1:50, 1:20
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Uwaga:
Rysunek rozpatrywać łącznie z częścią opisową opracowania oraz projektem zagospodarowaniem terenu.
Wszelkie zmiany materiałów,kolorystyki, rozwiązań technicznych i wymiarów skonsultować
z projektantem i Inwestorem. W przypadku zmian należy każdorazowo uzyskać pozytywną opinię
projektanta i Inwestora.


