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PRZEKRÓJ A-A

DYSZE STRUMIENIOWE typu Komet
oświetlenie strumieni lampami
typu Ring RGB 6Watt 573 Lumeny

PŁYTY GRANITOWE 50x50x6
płomieniowane

kol. szary

RZĄPIE do odpompowywania wody
(40x40x65)

KOMORA TECHNOLOGICZNA
żelbetowa typowa
beton wodoszczelny,
montaż wg wskazań producenta

WSPORNIKI DYSTANSOWE REGULOWANE

PRZEPUST
RUROWY

DOPROWADZENIE
WODY Ø 40 PE

technologia
wg dostawcy
fontanny
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POKRYWA
WŁAZOWA
ŻELIWNA, Z
KOŁNIERZEM
BETONOWYM
fi 600

STOPNIE
ŻELIWNE
ZABEZP. LAKIEREM
BITUMICZNYM
W ROZSTAWIE
CO 30CM

PŁYTY GRANITOWE NA WSPORNIKACH DYSTANSOWYCH 6cm

pompa

NIECKA FONTANNOWA ŻELBET WODOSZCZELNY GR.25cm
PŁYTA Z CHUDEGO BETONU GR.20cm
PODSYPKA PIASKOWA ZAGĘSZCZONA MECHANICZNIE GR.10cm

OBRZEŻE GRANITOWE
8x30

OBRZEŻE GRANITOWE
8x30

WYMIANA GRUNTU - POSPÓŁKA ZAGĘSZCZONA MECHANICZNIE

GRUNT RODZIMY

Uwaga: w związku z wykonanymi badaniami geotechnicznymi należy skontrolować nośność gruntu
w strefie projektowanej fontanny; zaleca się wymianę gruntu do głębokości ok. 2,6 m
- decyzję pozostawia się kierownikowi budowy po wykonaniu wykopu.

FONTANNA POSADZKOWA
PRZEKRÓJ

skala 1:25

KOMORĘ TECHNICZNĄ TYPOWĄ ŻELBETOWĄ podziemną
wykonać zgodnie ze wskazaniami producenta
z betonu wodoszczelnego.
wymiary wewnętrzne komory to ok. 2,5x2,1 m
lub zbliżone - wg katalogu producenta.
Komorę techniczną należy posadowić na warstwie
chudego betonu B7,5 o grubości 10 cm.


