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projektowane
pow. utwardzona łącznie:

KOSTKA BRUKOWA KWADRATOWA
fazowana, 18x18cm, kol. szary

LEGENDA:

Projektowane nawierzchnie utwardzone:

w tym: linia brzegowa
w kształcie "czapka biskupia"

KOSTKA BRUKOWA KWADRATOWA
fazowana, 18x18cm, kol. szary

kierunek; sposób układania
kostki brukowej

PŁYTA GRANITOWA płomieniowana
50x50 - kol. szary

KOSTKA GRANITOWA
kol. ciemnoszary

PROJ. OBRZEŻE CHODNIKOWE
betonowe 8cm 98 mb

PROJ. OBRZEŻE CHODNIKOWE
granitowe łukowe 8cm
wokół fontanny

13 mbg

b

7,1m2KOSTKA BRUKOWA KWADRATOWA
fazowana, 18x18cm, kol. szary

UWAGA!
Wszelkie wymiary sprawdzić na placu budowy.
Wszystkie nawierzchnie utwardzone winny być dopasowane kolorem i materiałem do istniejących
utwardzonych nawierzchni ścieżek.
Dopuszcza się zmianę wymiaru kostki brukowej kwadratowej, szarej, fazowanej - z tolerancją do 5cm.
Uwaga: W trakcie realizacji opaski żwirowej wokół parku należy wykonać także obrzeże z kostki
granitowej dł. 118mb - zgodnie z rysunkiem projektu zieleni.

wokół fontanny

PROJ. NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
PLAC-FONTANNA

skala 1:100

Uwaga:
Rysunek rozpatrywać łącznie z częścią opisową opracowania oraz projektem zagospodarowaniem terenu.
Wszelkie zmiany materiałów,kolorystyki, rozwiązań technicznych i wymiarów skonsultować
z projektantem i Inwestorem. W przypadku zmian należy każdorazowo uzyskać pozytywną opinię
projektanta i Inwestora.


