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Projekt zagospodarowania rynku(parku) w Dziatoszycach

1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszej inwestycji jest realizacja na terenie Rynku w Dziatoszycach

(dziatka nr 257 w Dziatoszycach, gm. Dziatoszyce) obiektéw matej architektury:

- fawek,

- siedzisk betonowych,

- koszy parkowych,

- stojakéw na rowery,

- zestawow do gry w szachy

- fontanny posadzkowej typu ,,dry plaza” obtozonej ptytami granitowymi.

Inwestycja zaktada takze przebudowe i rozbudowe istniejgcych nawierzchni utwardzonych
z kostki brukowe;j.

Ponadto w ramach inwestycji przewiduje sie nowe nasadzenia i wycinke zieleni a takze
remont/przebudowe pomnika 1000-lecia Paristwa Polskiego, znajdujgcego sie na terenie opracowania.

1.2. Cel i zakres opracowania

Niniejszy projekt zagospodarowania wraz z opisem technicznym zostat sporzgdzony w celu realizacji
przedmiotu inwestycji, rozpisania przetargu na wykonanie robét budowlanych.

W ramach odrebnego opracowania opisane w niniejszej dokumentacji roboty zostaty zgtoszone do Starosty
Powiatowego, uzyskano na nie niezbedne zezwolenia.

Niniejsze opracowanie nalezy rozpatrywac tgcznie z czescig elektryczng i sanitarng dokumentacji
projektowej.

1.3. Podstawa opracowania

- Zlecenie i program Inwestora

- Umowa zawarta z Inwestorem

- Mapa do celéw projektowych

- Pomiary wtasne

- Wizja lokalna

- Dokumentacja fotograficzna

- Obowigzujace przepisy i normy, a w szcz egdlnosci:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami
(tj. Dz.U poz. 1333, obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej
zdn. 7 lipca.2020r.),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r.

w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z poZniejszymi zmianami);
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie - Dz.U.z 2015r. poz. 1422z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. poz. 2285 z dn.
14.07.2017r.)
- PN-EN ISO 11091 Projekty zagospodarowania terenu
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Projekt zagospodarowania rynku(parku) w Dziatoszycach

1.4. Lokalizacja terenu inwestycji

Obszarem inwestycji jest dziatka nr 257 w Dziatoszycach (Plac Partyzantéw), bedaca wtasnoscig Inwestora.
Obszar inwestycji zlokalizowany jest w centrum Dziatoszyc, w gminie Dziatoszyce i petni role rynku
miejskiego. Dziatka posiada forme owalnej wyspy wydtuzonej w kierunku pétnoc-potudnie, w ciggu drogi
wojewddzkiej numer 768. Plac rynkowy otoczony jest z trzech stron zwartg zabudowg, od strony
potudniowej znajduje sie przystanek autobusowy.

1.5. Inwentaryzacja fotograficzna

Widok na centralny plac utwardzony kierunku pétnocnym
w_ '\ " . ’

Widok na centralny plac utwardzony kierunku potudniowym
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Projekt zagospodarowania rynku(parku) w Dziatoszycach

- AR Pty |

2. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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Projekt zagospodarowania rynku(parku) w Dziatoszycach

2.1. INFORMACIJA DOTYCZACA TERENU OPRACOWANIA
/wpis do rejestru zabytkow, ochrona na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, dostosowanie do krajobrazu i istniejgcych obiektow,
oddziatywanie terenu inwestycji, wptyw na srodowisko/

Obszar, na ktérym znajduje sie dziatka nie posiada Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
Na potrzeby realizacji projektu uzyskano

decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (Burmistrz Miasta i Gminy
w Dziatoszycach z dn. 08.09.2020r. Decyzja Nr BID.I.6733.08.2020).

Niniejszy projekt zagospodarowania terenu spetnia wymogi powyzszej decyzji, lecz w zwigzku ze zmiang
Prawa Budowlanego (tj. Dz.U poz. 1333, obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej

z dn. 7 lipca.2020r.), niniejsza inwestycja polegajgca na realizacji obiektéw matej architektury oraz
przebudowie o$wietlenia (sie¢ energetyczna do 1kV) nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowe a
jedynie zgtoszenia robét budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe.

Teren inwestycji znajduje sie na obszarze miasta Dziatoszyce, ktorego uktad urbanistyczny z XV-XIX wieku
jest wpisany do wojewddzkiej ewidencji zabytkdw pod nadzorem Swietokrzyskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Kielcach.

Ukfad zagospodarowania zostat pozytywnie zaopiniowany przez Wojewddzkiego Konserwatora w Kielcach
(opinia z dn. 6.07.2020r. nr ZN.UR.5183.3.6.2020r.). Projektowane roboty budowlane nie bedg miaty
negatywnego wptywu na istniejgcy ukfad urbanistyczny, a jedynie majg na celu podniesienie estetyki
terenu i waloréw uzytkowych.

W zwigzku z Postanowieniem Swietokrzyskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Kielcach z dn.
3.09.2020r., z uwagi na zabytkowy uktad urbanistyczny miasta na etapie realizacji inwestycji konieczne jest
zapewnienie badan archeologicznych. Zakres i rodzaj badan okresli wojewddzki konserwator zabytkéw w
Kielcach

Obszar opracowania nie lezy w granicach obszaru chronionego Natura 2000.

Obszar opracowania lezy w Miechowsko-Dziatoszyckim Obszarze Chronionego krajobrazu.

W zwigzku z powyzszym zamierzenie inwestycyjne uwzglednia wymagania tadu przestrzennego, ksztattujac
przestrzen w sposéb tworzacy harmonijng catos¢ (...). Inwestycja spetnia warunek zachowania 30%
powierzchni terenu w formie biologicznie czynnej—tj. 57% terenu utrzymano jako powierzchnie zielone.

Planowana inwestycja nie narusza ciggdw zabudowy i uktadu przestrzennego miejscowosci,

nie ingeruje w zwarte kompleksy lesne oraz cenne zespoty przyrodnicze.

Inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na sSrodowisko.

Planowana Inwestycja nie oddziatuje negatywnie na mozliwo$¢ zabudowy dziatek sgsiednich, nie zmienia
takze warunkdw ich uzytkowania.

Planowana Inwestycja nie wprowadza dodatkowych wymagan dotyczacych odlegtosci, wynikajacych z
przepisdw ochrony przeciwpozarowej — brak oddziatywania na dziatki sgsiednie.

Teren inwestycji nie znajduje sie w zasiegu obszaréw narazonych na niebezpieczenstwo powodzi
okreslonych w studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Dziatoszyce.

Wptyw eksploatacji gérniczej na powierzchnie terenu:
Na obszarze nie planuje sie zabudowy, nie wystepujg szkody gérnicze — nie dotyczy.

2.2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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Projekt zagospodarowania rynku(parku) w Dziatoszycach

Obszar inwestycji stanowi teren dziatki nr 257 o tacznej powierzchni ok. 1494m>.

Teren przewidziany pod inwestycje posiada w chwili obecnej forme skweru miejskiego.

W centralnej czesci dziatki znajduje sie niewielki utwardzony plac, do ktérego doprowadzono sciezki piesze
z kostki brukowej. W potudniowej czesci dziatki znajduje sie pomnik upamietniajgcy 1000-lecie panstwa
polskiego. Na terenie dziatki obecnie znajdujg fawki, kosze na odpadki oraz oswietleniowe oprawy
parkowe. Istniejgce elementy wyposazenia znajdujg sie w ztym stanie technicznym, wskazujgcym na
potrzebe wymiany.

Pozostatg cze$é dziatki stanowi trawnik oraz nasadzenia zieleni wysokiej: drzewa lisciaste i iglaste. Od
strony jezdni dziatke otacza niski zywoptot.

Zabudowa:
- Brak zabudowy na obszarze inwestycji;
Uksztattowanie terenu:
- Obszar inwestycji jest zasadniczo ptfaski
- Roznica poziomoéw terenu pomiedzy najwyzszym punktem (pdétnocna czes¢ dziatki) +216.95 m
n.p.m. a najnizszym (potudniowa czes¢ dziatki) +215.28 m n.p.m. wynosi ok. 1,6m.;
- Istniejgce uksztattowanie terenu okreslajg rzedne na mapie do celdw projektowych.

Zielen:

- Teren poros$niety trawg;

- Istniejgca zielen wysoka(drzewa iglaste i lisciaste) oraz niska(zywoptot)
Uzbrojenie techniczne na terenie obszaru opracowania

- sie¢ wodociggowa woD

- siec elektroenergetyczna eN podziemne i napowietrzne
- wpusty kanalizacji deszczowej w granicy dziaftki

2.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.3.1. OPIS FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Niniejsza inwestycja zaktada realizacje terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przeznaczonego do uzytku
mieszkancow Gminy Dziatoszyce. Teren jest ogdlnodostepny i przyczyni sie do poprawy relacji spotecznych
(integracja Mieszkancow), wptynie takze korzystnie na zdrowie oséb korzystajacych (spedzanie czasu na
Swiezym powietrzu). Jednoczesnie realizacja Inwestycji wptynie pozytywnie na walory estetyczne miejsca,
ktdre petni funkcje reprezentacyjng jako Rynek Miejski miasta Dziatoszyce.

Obszar inwestycji to dziatka nr 257 powierzchni 14940m?’ przedstawiony na projekcie zagospodarowania
terenu.

Szczegbétowe elementy zagospodarowania — rodzaj oraz sposdb montazu matej architektury opisano w
dalsze]j czesci opracowania oraz na dotgczonych rysunkach projektowych; w pozostatych przypadkach — wg
wskazan producenta.

2.3.2. BILANS TERENU




Projekt zagospodarowania rynku(parku) w Dziatoszycach

Bilans terenu —stan istniejacy

Powierzchnia dziatki 257 1494,00 m?

Powierzchnia utwardzona 494,8 m’ .33 %
w tym
alejki istniejace 314,45 m?

chodnik (droga powiatowa) 166,60 m?

istniejgcy pomnik 13,75 m’

Powierzchnia ter. zielonych 999,2 m’ tj.67%

Bilans terenu —stan projektowany

Powierzchnia dziatki 257  1494,00 m>

Powierzchnia utwardzona 644,27 m? .43 %
w tym
alejki piesze 456,85 m’

fontanna posadzkowa 7,07 m?
(ptyty granitowe)

chodnik (droga powiatowa) 166,60 m?

istniejgcy pomnik 13,75 m?

Powierzchnia ter. zielonych 849,73 m> tj.57%

2.3.3.

UPROSZCZONY ZAKRES ROBOT

Usuniecie istniejgcych elementéw matej architektury: latarni, koszy, tawek.

Wycinka drzew - Zgoda na wycinke drzew z dn. 19.11.2019r. — Urzad Miasta i Gminy

w Dziatoszycach;

Demontaz fragmentow nawierzchni utwardzonych wskazanych w Projekcie Zagospodarowania;
Wykonanie wykopdw pod niecke fontanny oraz komore techniczng prefabrykowang;

Wykonanie podbudowy pod zelbetowg niecke fontanny;

Wykonanie zelbetowej niecki fontanny;

Wykonanie wykopéw pod komore techniczng prefabrykowang fontanny;

Wykonanie prefabrykowanej komory technicznej fontanny;

Montaz wyposazenia technologicznego niecki fontanny i uktadu sterowania;

Wykonanie rur spustowych i przelewowych z niecki fontanny z wpieciem do istniejgcego wpustu
(projekt przytaczy wod-kan — wg czesci sanitarnej);

Wykonanie rur zasilajagcych w wode (projekt przytaczy wod-kan. — wg czesci sanitarnej);

Demontaz istniejgcego oswietlenia i montaz projektowanego (proj. sie¢ wew. wg czesci
elektrycznej, przytacze elektryczne —wg odrebnego opracowania)

Wykonanie koryta pod nowy uktad sciezek o nawierzchni utwardzone;j;

Wykonanie podbudowy pod nowe Sciezki utwardzone;

Wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej i granitowej

i utozenie kraweznikow;

Utozenie warstwy wykonczeniowe] niecki fontannowej z ptyt granitowych;
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Projekt zagospodarowania rynku(parku) w Dziatoszycach
e Uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach ziemnych
e Montaz elementédw matej architektury (tawki, kosze, stojaki itd.)
e Realizacja nowego pomnika (lub remont istniejagcego z realizacja nowych oktadzin i elementéw
wykonczeniowych — zgodnie z rys. A.15)
e Nasadzenia roslin (wykonanie opaski zwirowej wokét dziatki), nasadzenia uzupetniajace drzew i
krzewdéw, odtworzenie trawnika.

2.3.4. UZBROJENIE TECHNICZNE - SIECI

Na przedmiotowe] dziatce wystepujg sieci infrastruktury technicznej: napowietrzne i podziemne sieci
energetyczne, sie¢ wodociggowa, oraz kanalizacja deszczowa w granicy dziatki

W ramach inwestycji planuje sie wykonanie przytacza oraz wew. instalacji wod.-kan. dla projektowanej
fontanny oraz wewnetrznej instalacji elektrycznej. Przytgcze elektryczne— wg odrebnego opracowania. Na
potrzeby wykonania sieci wewnetrznych i przytgczy uzyskano uzgodnienie ZUDP— Starostwo Powiatowe
Pinczow Gn.VII1.6330.1.53.2020

Nie planuje sie posadowienia i montazu urzgdzen bezposrednio nad nitkami przewodow.

Inwestycja nie przewiduje zmiany sposobu odprowadzania wéd deszczowych:

na powstatych terenach utwardzonych zaprojektowano spadki poprzeczne w celu odprowadzenia waéd
opadowych na nieutwardzony teren dziatki. Wode z fontanny planuje sie odprowadzi¢ do istniejgcej
kanalizacji deszczowej, zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

Uwaga! W rejonach ukazanych na Mapie do celéw projektowych, w miejscach przyblizenia do sieci
infrastruktury technicznej roboty ziemne nalezy bezwzglednie wykonywac recznie

i ze szczegolng ostroznoscig, pod nadzorem gestordow sieci — zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.
O rozpoczeciu prac ziemnych nalezy z wyprzedzeniem powiadomié administratorow sieci oraz wystgpic¢ o
nadzér nad tymi pracami.

2.3.5. DOSTOSOWANIE ZAtOZEN DO OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

Projektowane zatozenie przewiduje ciggi piesze dostosowane szerokoscig przejazdu, spadkiem oraz
nawierzchnig do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne ruchowo, na wézkach inwalidzkich.

3. PROJEKTOWANE ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

1) FONTANNA POSADZKOWA TYPU ,,DRY PLAZA”

Fontanna

Projektowana fontanna stanowi¢ bedzie fontanne posadzkowg typu DRY 2z trzema dyszami
strumieniowymi, o$wietlenie strumieni lampami typu Ring 6Watt 573 Lumeny oraz komorg techniczna.
Gtebokos¢ Scian niecki wynosi 40 cm, dna niecki 25 cm — zelbet wodoszczelny, wylewany na chudym
betonie o grubosci 20 cm, na podsypce piaskowej zageszczonej mechanicznie — 10 cm.

Dysze ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej, wodoodpornej oraz odpornej na dziatanie chemikaliow
dezynfekujgcych i uzdatniajgcych wode w fontannie. Poziom pietrzenia wody od 70 cm do 140 cm.
Elementy zelbetowe winny by¢ wykonane z betonu wodoszczelnego.

Wszelkie elementy fontanny muszg by¢ zabezpieczone przez hydrofobizacje.

Fontanne wraz z komorg techniczng nalezy posadowi¢ na warstwie chudego betonu B7,5 o grubosci 10 cm.
Komore techniczng zaprojektowano jako prefabrykowang, prostopadtoscienna, zelbetowg



Projekt zagospodarowania rynku(parku) w Dziatoszycach
z betonu wodoszczelnego o wymiarach wewnetrznych 2,5 m x 2,0 m x 2,1 m, lub o rozmiarach zblizonych -
wedtug producenta.
W ww. komorze wykonac¢ w dnie otwodr wielkosci rzgpia i szczelnie potgczy¢ go z umieszczonym pod nim
rzgpiem o wymiarach 40x40x65 cm, zgodnie z czescig rysunkowa.
W komorze technicznej zostang zamontowane wszystkie urzagdzenia zwigzane z technologia fontanny tj.
pompy, filtry, zawory, przewody, zasilanie w tym oswietlenie, grzejnik i wentylator oraz sterowniki. W
pomieszczeniu technicznym przewidzie¢ wentylacje zapewniajagcg 5 wymian pow./h. Do ogrzewania
pomieszczenia przewiduje sie grzejnik elektryczny o mocy 0,5kW, wyposazony w termostat. Minimalna
temp. w komorze +5°C. Wykonczenie wnetrza komory technologicznej: posadzka zmywalna — gres na kleju
mrozoodpornym, z wyprofilowanym spadkiem w kierunku studzienki zrzutowej, sciany zmywalne —emulsja
zmywalna, plesnoodporna. Dostepnos¢ do komory technicznej poprzez pokrywe wtazu z kratkg zamykany
na klucz wykonang ze stali nierdzewnej wypetniong kostkg granitowa zgodnie z posadzka sgsiadujaca
wedtug rysunkow. Zejscie do komory wyposazy¢ w stopnie stalowe. Wtaz docieplony termicznie celem
zabezpieczenia przed przymarzaniem.
Termoizolacje: 8 cm polistyrenu ekstrudowanego XPS (do stosowania w gruncie) na stropie.
Catos¢ komory ociepli¢ styropianem do gtebokosci 1,2 m od powierzchni gruntu.
Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwagg na wymagang wodoszczelno$¢ komory technicznej, ze wzgledu na
panujgce warunku gruntowe oraz poziom wdd gruntowych. lzolacja termiczna komory technicznej ma
zapewni¢ bezpieczng eksploatacje projektowanych urzgdzen.

W przypadku montazu komory prefabrykowanej nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na potgczenie z rzgpiem,
wykonanego jako monolit w wykopie. Dopuszcza sie aby komore technologiczng wraz z rzgpiem wykonaé w
technologii prefabrykowanej wykonanej na placu budowy, badz konstrukcji monolitycznej wykonanej w
wykopie.

Nalezy wykonac¢ szczelng izolacje przejs¢ rurowych oraz kablowych i wentylacji przez sciany pomieszczenia.
Nalezy przestrzegac¢ ciggu ukfadania mieszanki betonowej, aby nie robi¢ przerw technologicznych w
$cianach komory technicznej oraz niecki fontanny.

Sterowanie obrazami wodnymi ma by¢ przez programowalny sterownik o programowaniu czasowym
przystosowany do systemu DMX . Sterowanie ma by¢ uzaleznione od sity wiatru w taki sposéb, aby obniza¢
a nawet wytaczac strumienie wodne w przypadku wynoszenia kropel wody poza niecka, oraz uzaleznione
od zegara astronomicznego aby oswietlenie dziatato w okreslonej porze widocznosci efektéw swietlnych.
Oswietlenie strumieni lampami typu Ring RGB 6Watt 573 Lumeny.

Woda jest uzdatniana w obiegu zamknietym przez catg dobe.



Projekt zagospodarowania rynku(parku) w Dziatoszycach
Catosc¢ kryta zostanie ptytami kamiennymi granitowymi o wymiarach 6-8 cm x 50 cm x 50 cm. Po obwodzie
fontanny wykonac kraweznik tukowy granitowy 30x8 cm.
Szacunkowe Sredniodobowe zapotrzebowanie na wode: 0,4 m3/d przy uwzglednieniu por roku.
Szacunkowe zapotrzebowanie na moc elektrycznga: 3,5 kW przy uwzglednieniu pér roku.

Przyktadowe zestawienie najwazniejszych elementow fontanny:

L.p. Rodzaj elementu Wielkos¢ llos¢
Wodomierz skrzydetkowy  DN25 1 szt.
jednostrumieniowy

2 Zawor antyskazeniowy EA DN25 1 szt.

3 Elektrozawor DN40 1 szt.

4 Dysze fontannowe typu ?10-12 mm 3 szt.
Komet

5 Zawory 24V 3 szt.
elektromagnetyczne
sterujgce

6 Filtr piaskowy wraz z @350mm 1 szt.
zaworem
sze$ciodrogowym gérnym

7 Pompa filtracyjna Zasilanie 230V 1 szt.

8 Pompa obrazéw wodnych  Zasilanie 230 V 1 szt.

9 Przepustnica z napedem DN63 1 szt.
recznym

10 Sluza dozujaca Cl DN50 1 szt.

11 Pompa zanurzeniowa Hmax. 5,5 m, 1 szt.

Wydajnos¢ 8,5 m3/h

12 Lampy ledowe typu Ring 6Watt/573 Lumen 3 szt.

RGB

Fontanna typu dry plaza — przyktad

Fontanny DRY PLAZA — to tzw. mokry chodnik lub inaczej fontanna bez lustra wody.

Dysze i oswietlenie w tego typu fontannie umieszczone jest w specjalnych modutach przystosowanych do
montazu w ptytach kamiennych, przykrywajgcych niecke fontanny.

Spadki odprowadzajgce wode do srodka uksztattowane zostaty na 2%.

W projektowanej fontannie zastosowano 3 dysze typu Komet o srednicy ok. @10 mm, sredniego rozmiaru
o zasiegu strumienia ok. 2,5-3,0 m wysokosci, Dysze zamontowane na zaworach elektromagnetycznych
sterujacych.
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Projekt zagospodarowania rynku(parku) w Dziatoszycach
Uwagi:
Przedstawione wielkosci i parametry elementow wyposazenia fontanny wymagaja weryfikacji na etapie
realizacji.
Uwaga: w zwigzku z wykonanymi badaniami geotechnicznymi dotagczonymi do niniejszej dokumentacji,
na etapie realizacji nalezy zgodnie z decyzjg kierownika robot zapewnié odpowiednie podtoze; zaleca sie
wymiane gruntu do gltebokosci ok. 2,6 m pod fundamentem niecki fontanny.
Uktad filtracyjny dobra¢ w oparciu o model i tryb uruchamiania fontanny.
Uwaga: ostatecznie dobrana technologia winna byé dobrana po wyborze producenta fontanny; realizacja
fontanny wraz z osprzetem zrealizowana wg wskazan i wytycznych producenta, po akceptacji Inwestora.

W projekcie przewidziano pozostate obiekty matej architektury usytuowane zgodnie

Z projektem zagospodarowania terenu:

Rzut oraz przekroj fontanny i prefabrykowanej komory technicznej przedstawiono na rysunku, w dalszej
czesci opracowania.

1) SIEDZISKO BETONOWE - Sp

SP1-SP7. SIEDZISKO - tAWKA BETONOWA, SEGMENTOWA

tawka tukowa: Siedzisko betonowe, parkowe, z czesciowym oparciem drewnianym. Lokalizacje siedziska
wymiary ukazano projekcie zagospodarowania terenu oraz czesci rysunkowej opisu technicznego.

Lokalizacje tawek przedstawia Projekt zagospodarowania terenu — uszczegétowienie.

WIDOK 3D

Widok 3D obiektu — widok poglgdowy

Specyfikacja

o [lo$¢ —7 sztuk

e Szerokosc siedziska — 50 cm

e Dtugos¢ — wg. Zagospodarowania terenu oraz rysunkdéw szczegétowych

e Wysokos$¢ siedziska - 45 cm

e Wysokos$¢ oparcia - 86 cm

e Materiaty — beton architektoniczny impregnowany w kol. jasnoszarym w kol. RAL 7035,

¢ Listwy drewniane, impregnowane malowane na kol. orzech. gr. listew 4-8cm;
drewno iglaste impregnowane lub drewno Orinoko olejowane;

e Kolorystyka: jasnoszary/drewniany

¢ Montaz: stawiane na nawierzchni utwardzonej (ew. dodatkowe mocowanie kotwami
wg wskazan producenta)

11



Projekt zagospodarowania rynku(parku) w Dziatoszycach
340

]
3215
RZUT
25° 25°
91 104° 91
SIEDZISKO/ OPARCIE: it
DREWND IGLASTE i
zabezpieczone 2 g
powierzchniowo ' ,
impregnafem, o
Lakierowane Lub DREWNO g 2
IROKO olejowane z
barwnikiem, 9 g
320
338
Widok 2d — wymiary siedziska
PRZEKROJ PRZEZ SIEDZISKO Z OPARCIEM
120
44
42
listwa oprarcia drewnianego
wys. 400mm
2 szer.70mm
gr.40-80mm listwa siedziska drewnianego
stalowa konstrukcja < dt. 500mm
nosna szer.70mm
87 z gr.40mm
- o - beton architektoniczny
w kol. jasnoszarym RAL 7035

LACZENIE ELEMENTOW SIEDZISKA:

1. ELlementy drewniane montowac do stalowej
konstrukcji nosnej (ptaskowniki Lub profile).
Modut przytwierdzi¢ do betonowej postawy

za pomoca, kotew Lub kotkdw.

2. W stalowej konstrukcji nosnej wykonac otwor,
do ktorego nalezy wcisnac chemie i zainstalowac
srube bod? tuleje gwintowa,

3. Elementy drewniane mocowac do konstrukcji
stalowej od spodu wkretami, ale nigdy na wylot.

Przekroj — wymiary siedziska
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Rzut siedzisk betonowych — wymiary zestawu

Il) tAWKA PARKOWA PROSTA -tp

tawka prosta z oparciem: tawka parkowa prosta betonowa z oparciem i siedziskiem drewnianym.

Lokalizacje fawek przedstawia Projekt zagospodarowania terenu — uszczegdétowienie.

Widok 3D obiektu — widok poglgdowy
Specyfikacja

llo$¢ — 8 sztuk

Szeroko$é — 45 cm

Dtugos¢ —170cm

Wysokosc¢ - 80 cm

Materiaty — beton architektoniczny w kol. jasnoszarym w kol. RAL 7035,

Listwy drewniane, impregnowane malowane na kol. orzech. gr. listew 4cm

drewno iglaste impregnowane lub drewno Orinoko olejowane;

Kolorystyka: jasnoszary/drewniany

Montaz: stawiane na nawierzchni utwardzonej (ew. dodatkowe mocowanie kotwami
wg wskazan producenta)
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Projekt zagospodarowania rynku(parku) w Dziatoszycach
RZUT

WIDOK BOCZNY1 WIDOK BOCZNY2

170
10 150 10

L5
15
L5

frez bet. gr. 10mm

=L 10 10 150 10 10 35
45 170 45

WIDOK Z PRZODU

oparcie drewniane
hx listwa o wym.:

Te o
55x1600mm T T 7 5 - beton architektoniczny
gr.40nm a0  kol. jasnoszarym RAL 7035

= = T e T zabezp. przed warunkami
siedzisko drewniane o atmosferycznymi
6x listwa o wym.: T] -
55x1600mm 8
gr.40mm

0 160 |

170

Widok 2d — wymiary tawki

1ll) ZESTAW PARKOWY DO GRY W SZACHY - Sz

Zestaw do gry w szachy: stolik do gry oraz 2 siedziska przeznaczone do gry w szachy, warcaby, takze do
odpoczynku. Lokalizacje przedstawia Projekt zagospodarowania terenu — uszczegdétowienie.

Widok 3D obiektu — widok poglgdowy
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Projekt zagospodarowania rynku(parku) w Dziatoszycach

Specyfikacja

llos¢ — 2 sztuki

Szeroko$¢ max—80 cm

Dtugos¢ max —190cm

Wysokos$¢ — 72cm

Materiaty — beton architektoniczny w kol. jasnoszarym w kol. RAL 7035,
Listwy drewniane, impregnowane malowane na kol. orzech. gr. listew 4cm
drewno iglaste impregnowane lub drewno Orinoko olejowane;
Kolorystyka: jasnoszary/drewniany

Montaz: stawiane na utwardzonym podtozu lub wg systemu producenta

RZUT

15
15

80
50
50
80

15

0

111 1
Lk n 15 50 15 N6 6> 6% T° 6 6
L n 80 n bl

WIDOK BOCZNY1

27

siedzisko drewniane

6x listwa o wym.:

65x500mm e s
gr.40mm

12

A
A
A

6° 31 6> 1 12° 55 12° 1n 6 31 6°
Lk n 80 n b

WIDOK BOCZNY2

beton architektoniczny

- w kol. jasnoszarym RAL 7035
~ ~ zabezp. przed warunkami
atmosferycznymi

Widok 2d — wymiary siedziska
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Projekt zagospodarowania rynku(parku) w Dziatoszycach
IV) STOJAK NA ROWERY PROSTY - Sr

Stojak na rowery: Stojak rowerowy stalowy, prosty, o przekroju kwadratowym.
Lokalizacje koszy przedstawia Projekt zagospodarowania terenu — uszczegétowienie.

Widok 3D obiektu — widok poglgdowy

Specyfikacja

llos¢ — 4 sztuki lub 2 x zestaw podwadjny

Szerokos$¢ —4 cm

Dtugos¢ — 85cm

Wysokos¢ - 75 cm

Materiaty — stal ocynkowana i lakierowana proszkowo na kol. czarny,
Szerokos¢ profilu kwadratowego: 40mm

Kolorystyka: grafitowy/drewniany

Montaz: do utwardzonego podtoza (lub wg zalecen producenta)

85

sta

75
75

7
85

MONTAZ:
Montaz do utwardzonego podtoza
- wg zalecen producenta (np. $ruby montazowe)

Widok 2d — wymiary stojaka

16
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Projekt zagospodarowania rynku(parku) w Dziatoszycach
V) KOSZ PARKOWY NA ODPADKI - Kp

Stojak na rowery: Kosz parkowy z betonu architektonicznego, impregnowanego; 60-litrowy;
z wktadem z blachy ocynkowanej i popielnicg
Lokalizacje koszy przedstawia Projekt zagospodarowania terenu — uszczegétowienie.

\ .
\

Widok 3D obiektu — widok poglgdowy
Specyfikacja
o [lo$¢ -6 sztuk
e Szerokos¢—35cm
o Dtugos¢—45cm
e  Wysokos$é - 75 cm
¢ Pojemnos¢ — 60l- wew. wktad stalowy
e Materiaty — beton architektoniczny impregnowany w kol. jasnoszarym RAL 7035, stal ocynkowana
i lakierowana proszkowo,
o Kolorystyka: jasnoszary
¢ Montaz: fundamentowanie (lub montaz wg wskazan producenta)

RZUT

L5
9 275

popielnica
(pojemnik ze stali ocynkowanej) ~

WIDOK BOCZNY1 WIDOK BOCZNY2

i 5
39° 5 25 5

beton architektoniczny

w kol. jasnoszarym RAL 7035
zabezp. przed warunkami
atmosferycznymi

frez bet. gr. 10mm

15
5
70°
. e

otwor odwadniajacy

L5 35

PODSTAWA/KONSTRUKCJA BETONOWA:
beton architektoniczny
w kol. jasnoszarym RAL 7035

Widok 2d — wymiary kosza

17



Projekt zagospodarowania rynku(parku) w Dziatoszycach
VI) KOSZ PARKOWY NA ODPADKI — Kp2

Kosz parkowy: Kosz parkowy z betonu architektonicznego, potrdéjny, impregnowanego;60,50,40-litrowy;
z wktadem z blachy ocynkowanej. Przeznaczony do odpadéw segregowanych.
Lokalizacje koszy przedstawia Projekt zagospodarowania terenu — uszczegétowienie.

Widok 3D obiektu — widok poglgdowy
Specyfikacja
o llo$¢ — 2 sztuki
e Szerokos¢—35cm
e Dtugos¢—135cm
e  Wysokos$é - 75 cm
e Pojemnos¢ — 60,50,401- wew. wktad stalowy
e Materiaty — beton architektoniczny impregnowany w kol. jasnoszarym RAL 7035, stal ocynkowana
i lakierowana proszkowo,
e Kolorystyka: jasnoszary
e Montaz: fundamentowanie (lub montaz wg wskazan producenta)

RZUT

35
27
27
35

wktad ze stali
ocynkowanej

45 45 45

WIDOK BOCZNY1 WIDOK BOCZNY2

5 5 58
39° 39° 393

litery 3D z bet.arch. o

frez bet. gr. 10mm

5
5

55

beton architektoniczny

w kol. jasnoszarym RAL 7035
zabezp. przed warunkami
atmosferycznymi

frez bet. gr. 10mm
otwdr odwadniajacy D

Widok 2d — wymiary kosza
18



Projekt zagospodarowania rynku(parku) w Dziatoszycach
VIl) PRZEBUDOWA POMNIKA 1000-LECIA PANSTWA POLSKIEGO
Istniejacy pomnik: W ramach niniejszej inwestycji planuje sie poprawic estetyke istniejgcego pomnika.
Do decyzji wykonawcy w porozumieniu z Inwestorem pozostawia sie jego remont (wykorzystujgc istniejgcg
konstrukcje) lub tez demontaz istniejgcych elementéw i realizacje nowego pomnika nawigzujgcego
gabarytem i charakterem do istniejgcego.
Projektuje sie pomnik z betonu architektonicznego w kol. jasnoszarym, tablice oraz Godto Polski planuje sie
odtworzy¢ na podstawie istniejacych. Ksztatt pomnika winien by¢ zblizony do istniejacego, zaleca sie
uproszczenie formy (prostokresina).
Elementy wykoniczeniowe:
Cokot: ptyty granitowe w kolorze ciemnoszarym/ czarnym
Struktura: Beton architektoniczny o gtadkiej fakturze, zabezpieczony przed dziataniem warunkow
atmosferycznych.
Tablica kamienna: litery kute recznie w biatym kamieniu (np. piaskowiec)
Godto Polski: odlew stalowy

WIDOK
BOCZNY1

v

36

frez ukosny gt ok.lcm, szer 1cm

Orzet - Godto Polski odlew 3D metalowy zabezpieczony
przed warunkami atmosferycznymi

220

184

BETON ARCHITEKTONICZNY
w kol. jasnoszarym, struktura
gtadka, zabezp. przed warunkami atmosferycznymi

TABLICA kamienna 30x60 wpuszczona w beton;
tablica z biatego kamienia (np. piaskowiec);

Litery i czcionka wzorowane na istniejacym pomniku,
kute recznie

PLYTY GRANITOWE 50x50x2 ptomieniowane
kol. ciemnoszary/ czarny
(np. Absolut Black, China Black)

20
20

475 225 60 22 475
52° 47 475 525
200

At ar Fat

Widok 2d — wymiary

Widok 3D obiektu
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Projekt zagospodarowania rynku(parku) w Dziatoszycach

4. NAWIERZCHNIE PROJEKTOWANE

W ramach niniejszej Inwestycji przewiduje sie realizacje nastepujgcej nawierzchni utwardzone;j:

a) KOSTKA BRUKOWA betonowa i granitowa
powierzchnia: 189,19m2

Nawierzchnia piesza chodnikdw z szarej kostki betonowej, fazowanej, dopasowanej ksztattem i rozmiarem
zblizonym do istniejgcych nawierzchni. W skrajnych czesciach Sciezki przy kraweznikach wykonaé utozenie
kostki o ksztatcie ,czapka biskupia”.

- Rozmiary: 18x18 h6-12cm lub 16x16 h6-12cm

- Kostka brukowa ptukana, antyposlizgowa

- Kolorystyka: szara

- Obrzeza betonowe chodnikowe: 8x30cm na podsypce piaskowej i tawach betonowych.

KOSTKA GRANITOWA

Wstawki dekoracyjne w nawierzchniach pieszych wykonac z kostki granitowej w kol. jasnoszarym,
Dopasowanej do istniejgcej, o wymiarze ok. 4/6 cm.

Nawierzchnie piesze zostang wykonane bez zmiennych poziomoéw, duzych spadkow, schoddw.

Minimalna szerokos¢ $ciezki wynosi 1,5m, spadki podtuzne do 5%, poprzeczne do 2%.

Szczegdtowy rzut uktadu nawierzchni ukazano w czesci rysunkowej projektu wykonawczego.
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Projekt zagospodarowania rynku(parku) w Dziatoszycach

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA — KOSTKA BETONOWA

6cm | KOSTKA BRUKOWA TRAPEZOWA GR. 6cm
4cm | PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA T4
8cm | TLUCZEN f. 31,5-63,00 mm

10cm | WARSTWA ODSACZAJACA = PIASEK
{0,25-2mm)

GRUNT RODZIMY

23
30

5

L
0

30cm| 0BRZEZE CHODNIKOWE BETONOWE 8x30x100cm
15em| tAWA BETONOWA C16/ 20

10cm | WARSTWA ODSACZAJACA - PIASEK
(0,25-2mm)

GRUNT RODZIMY

b) PLYTA GRANITOWA PLOMIENIOWANA
powierzchnia: 7,07m2

PLYTA GRANITOWA PLOMIENIOWANA

Niecka fontanny posadzkowej zostanie wykonana z ptyt granitowych promieniowanych,
o wym. 50x50cm docietych z zewnatrz do obwodu kota — zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu.
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Projekt zagospodarowania rynku(parku) w Dziatoszycach

5. _PROJEKT ZIELENI - NASADZENIA

W ramach niniejszego projektu przewiduje sie nasadzenia zieleni niskiej oraz nasadzenia kompensacyjne
drzew, a takze odtworzenie trawnika. Wszelkie prace zwigzane z sadzeniem drzew, krzewow i bylin,
zaktadaniem muraw powinny byé wykonane zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej. Materiat roslinny
dostarczony na budowe powinien pochodzi¢ z polskich i zagranicznych szkétek; materiat powinien by¢
zdrowy, pozbawiony oznak wystepowania patogenéw chorobotwérczych, niedoboréw skfadnikow
pokarmowych czy oznak zerowania szkodnikdw.

Wszystkie rosliny powinny mie¢ pokrdj charakterystyczny dla gatunku. Systemy korzeniowe powinny by¢
poprawnie wyksztatcone, bez oznak uszkodzen i zranieA. Kazda rodlina powinna by¢ odpowiednio
oznakowana: metka z danymi producenta, nazwa faciiska oraz polska, parametry wielkosciowe. Sadzenie
roslin powinno odbywac sie po zakonczeniu wszelkich innych prac budowlanych.

Szczegbétowe rozmieszczenie projektowanych roslin zostat ukazany w czesci rysunkowej, w dalszej czesci
opracowania.

Ponizej przedstawiono szczegdtowe zestawienie projektowanych roslin:

OZN. NAZWA ILOSC POJEMNIK/ | WIELKOSC/ [ CENA ZDJECIE, UWAGI
WYSOKOSC | WYSOKOSC | JEDN.
SADZONKI DOCELOWA | (ztiszt)
WYKAZ PROJEKTOWANYCH ROSLIN
R1 Berberys czerwonolistny - X P9 0,6mwys., | 11,50
miniatura ok. 10cm Kulisty
(Berberis thunbergii Bagatelle) przekroj
R2 Berberys zielonolistny Kobold C15 0,6 mwys., | 15,00
—22miniatura ok. 15cm Kulisty
(Berberis thunbergii ‘Kobold’) przekroj
R3 Berberys Zottolistny - miniatura X P9 0,6mwys., | 22,50
(Berberis thunbergii Tiny Gold) ok. 10cm Kulisty
przekroj
"
Sadzone jako solit
R4 Cis pospolity 'Elegantissima’ C3 1 mwys. 26,00
(Taxus baccata 60cm 1,2 szer.
'Elegantissima’)
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wrzos pospolity 'Melanie'
3. Calluna vulgaris 'Roswitha'
wrzos pospolity 'Roswitha'
4. Erica carnea 'Eva'

wrzosiec krwisty ‘Eva’

R5 Berberys Thunberga 'Erecta’ C5 1,5m wys. 24,00
(Berberis thunbergii 'Erecta’) 50cm
R6 Jatowiec ptozacy 'Limeglow' C2 0,3m wys. 18,00
(Juniperus horizontalis ok. 30 cm 0,8 $redn.
Limeglow')

R7 Jatowiec tuskowaty 'Blue Star' C2 0,3m wys. 14,00

(Juniperus squamata ‘Blue ok.20 cm 0,5 $redn.

Star)
R8 Rézanecznik '‘Cunningham's 12szt. C4 1,5m 35,50
White' ok. 40cm
(Rhododendron
'Cunningham’s White')
Podtoze: wquagana mieszanka glebowa
przeznaczona do rdzanecznikéw i azalii
(gleba kwasna o odczynie pH 4-5), wokét sadzonki
utworzyc¢ pierécienie z obsypa¢ korg sosnowg,
R9* | Rabata wrzosowo-wrzoscowa: | 35m% P11 10-30 cm 6,50
12szt./ wys./
1.Calluna vulgaris 'Pink Alicia’ m? szer. 30-
wrzos pospolity 'Pink Alicia’ tj.420 50cm
2. Calluna vulgaris 'Melanie' szt.
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Projekt zagospodarowania rynku(parku) w Dziat cach

5. Erica carnea 'Snow Queen'
wrzosiec krwisty 'Snow Queen'

Uwagi:

Rosliny sadzi¢ w formie naprzemiennej (grupy po kilka
sztui jednej odmiany) ; rozstaw

ok. 30 cm (min. 12szt./m2).

Dopuszcza sie uzycie innych odmian wrzoséw i
WIZOSCow.

Podtoze:wymagana mieszanka przeznaczona do
wrzosow (gleba kwasna o odczynie pH 4-5).
Wykorzysta¢ gatunki aby zachowa¢ zasade kwitnienia
zaréwno wiosng jak i jesienia.

OZN. NAZWA IL0SE POJEMNIK/ WIELKOSC/ CENA ZDJECIE, UWAGI
WYSOKOSC | WYSOKOSC JEDN.
SADZONKI DOCELOWA | (ztszt.)
WYKAZ PROJEKTOWANYCH DRZEW (NASADZENIA KOMPENSACYJNE)
D1 Klon jesionolistny 'Flamingo' 2 szt. C47 Do5m 690,00
(‘Acer negundo’) Sadzonki WYS., Wysokosé:
300-400cm | 4 m szer.
300-400 cm
Obwad pnia:
10-12 cm
Duze sadzonki, wys. ok. 300-350 cm,
obwdéd pnia 10-12 cm
D2 Klon czerwony Red Sunset 2 szt. C47 Do12m 750,00
Franksred Sadzonki Wys.,
(‘Acer rubrum’) 300-400cm | 4 m szer.

Duze sadzonki;
Wys. ok. 300-350 cm, obwod pnia 12-14 ¢cm
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D3 Brzoza brodawkowata 2 szt. C47 Do15m 590,00
(‘Betula pendula’) Sadzonki WYS.,
300-400cm 6 m szer.

Duze sadzonki;
wys.ok. 300-350 cm, obwdéd pnia 10-12 cm

WYTYCZNE WYKONAWCZE

Transport i przechowywanie roslin

Szczegdblng uwage trzeba zwrdcic juz w szkdtce i podczas transportu na zabezpieczenie roslin

przed przesuszeniem, przemarznieciem, stagnujacg wodg w obrebie systemu korzeniowego i
uszkodzeniami mechanicznymi. Wszelkie ztamania muszg byé oczyszczone, a rany zabezpieczone na
koszt Wykonawcy.

Rosliny kopane powinny by¢ wykopane z odpowiednig, dobrze wytworzong i starannie

zabezpieczong bryta korzeniowg. System korzeniowy nalezy przenosic¢ z glebg, w ktorej roslina rostfa i
doktadnie opakowang odpowiednim materiatem (balot). Bryta nie moze by¢ naruszona podczas
transportu i sadzenia, musi by¢ réwniez wolna od chwastéw. Rosliny kopane z gotym korzeniem
powinny by¢ chronione przed przesuszeniem i przegrzaniem. Czas pomiedzy wykopaniem materiatu
roslinnego, a posadzeniem nalezy skroci¢ do minimum. Podczas transportu oraz w okresie
poprzedzajgcym sadzenie rosliny muszg by¢ zabezpieczone przed wysuszeniem, przegrzaniem,
przemarznieciem, stagnujacg wodg w obrebie systemu korzeniowego, uszkodzeniami mechanicznymi.
Rosliny nalezy przechowywacé w miejscu zacienionym. Bryta korzeniowa powinna by¢ stale wilgotna,
od czasu dostawy do posadzenia. W przypadku roslin balotowanych bryta korzeniowa powinna by¢
ostonieta w celu zabezpieczenia przed wysychaniem.

Podtoze w pojemnikach nie moze wysychac. Jesli rosliny nie bedg sadzone natychmiast po

dostawie, powinny by¢ zadotowane. Korzeniom nalezy zapewnic statg wilgotnosc i ochrone przed
dostepem Swiatta przez ciasne okrycie materiatem zabezpieczajgcym. Korzenie nie mogg sie zaginac.
System korzeniowy roslin dotowanych w okresie wzrostu nalezy poluzowaé, a rosliny réwno rozstawié
w dobrze zdrenowanym rowie. Podczas okresu dofowania materiat szkétkarski nie moze ulec
uszkodzeniu ani infekcji przez patogeny.

Warunki podczas sadzenia roslin

Sadzenie powinno odbywac sie w odpowiednich warunkach, najlepiej w chtodne, wilgotne dni.
Sadzenie nalezy wstrzymad, jesli warunki moga wptynaé niekorzystnie na kondycje roslin. Nalezy
unika¢ nastepujgcych warunkdéw: zalane doty przeznaczone do sadzenia, zbite podtoze, stagnujgca
woda w miejscach sadzenia, mocno zamarznieta ziemia, dtugotrwate, silne, mrozne wiatry itp.

Umiejscowienie roslin

Rosliny nalezy rozmiesci¢ zgodnie z Projektem Zieleni. Powinny by¢ one usytuowane w
pozycjach i ilosci wskazanej na rysunku i opisie. Nalezy je rozmiesci¢ rownomiernie i dopasowac
ksztattami tak, aby uzyskac efekt zamierzony w projekcie.
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Terminy sadzenia roslin
Rosliny z uprawy pojemnikowe mozna sadzi¢ przez caty sezon wegetacyjny (do momentu
zamarzniecia gruntu) a rosliny kopane na wiosne przed rozpoczeciem wegetacji lub na jesieni( w
stanie bezlistnych, iglaste- po zdrewnieniu mtodych peddéw).

ZABEZPIECZENIE ZIELENI ISTNIEJACE)J

Drzewa istniejgce muszg by¢ absolutnie w sposéb skuteczny zabezpieczone lub wydzielone z

rejonu budowy. Wszelki ruch sprzetu budowlanego powinien by¢ tak zorganizowany, aby odbywat sie
w miare mozliwosci poza rzutami koron lub po drogach tymczasowych, specjalnie utozonych na zwirze
lub pospodice zwirowo-piaskowej z prefabrykatow betonowych.

Pod koronami drzew nie wolno magazynowac zadnych materiatéw budowlanych, takich jak:
kruszywa, cement czy cegta. Jesli zachodzi koniecznos¢ chwilowego ztozenia, na przyktad elementow
konstrukcyjnych (deski, belki), powinno sie to wykona¢ w oddaleniu od pni, na podktadach
umozliwiajgcych wymiane gazows i nie dopuszczajgcych do utwardzenia gruntu i uszkodzenia
korzeni.

Nalezy pozostawi¢ grunt pierwotny na istniejgcym poziomie.

Wszelkie prace ziemne w obrebie systemu korzeniowego drzew istniejgcych, muszg by¢

wykonywane recznie. Odstoniete korzenie muszg by¢ niezwtocznie zabezpieczone np. poprzez
okrycie matami ze stomy. Wszelkie zranienia oraz powierzchnie ciecia korzeni o Srednicy powyzej 2
cm nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi emulsyjnymi srodkami powierzchniowymi (np. Dendromal,
Funaben)

Zabezpieczenie drzew poprzez oszalowanie pni

Zabezpieczenie drzew, poprzez oszalowanie pni deskami wystepuje w przypadku drzew, w

poblizu ktérych prowadzone beda roboty budowlane. Dotyczy to gtdwnie drzew przy ktérych bedg
prowadzone prace zwigzane z remontem nawierzchni alejek parkowych, oraz zwigzane z przebudowa
medidw.

Oszalowanie polega na zabezpieczeniu pnia drzewa przed uszkodzeniami mechanicznymi,

poprzez otoczenie go deskami do wys.200cm, przykrycie. Do oszalowania uzywaé deski o grubosci
cal,5cm

Deski umocowac w podtoze lekko je wkopujac lub jesli jest to niemozliwe (przez np. nabiegi
korzeniowe), nalezy je obsypac ziemia.

Oszalowanie powinno by¢ przymocowane do pnia opaskami z drutu lub specjalnej tasmy

stalowej. W wolng przestrzen, powstata miedzy deskami i pniem wypetni¢ warkoczem ze stomy, juty
lub opona.

Zabezpieczenie korzeni

Wszystkie rany powstate w wyniku cie¢ korekcyjnych musza by¢ zabezpieczone odpowiednimi
srodkami do pielegnacji ran. Rany o $rednicy do 10 cm zabezpiecza sie jednym z dostepnych srodkéw
do pielegnacji ran np. Santarem, Funabenem 3,4 lub Panarbem.

Rany wieksze zabezpiecza sie malujgc srodkiem do pielegnowania ran pas szerokosci 3-4 cm

wokoto brzegu rany, a pozostatg wewnetrzng czes¢ rany srodkiem typu impregnujgcego jak Impreks,
Rezintoks itp.

Powierzchnia rany musi by¢ mozliwie gtadka, a brzeg nie poszarpany. Brzeg rany nalezy

wyrownac nozem. Uszkodzone miejsca nalezy malowa¢ mozliwie najszybciej (2-3 dni po cieciu lub
powstaniu uszkodzenia).

Ciecia korzeni nalezy przeprowadzi¢ pod katem prostym do ich osi, w obrebie wykonanego

wykopu. Powstate rany nalezy zabezpieczyc¢:

- Ciecia korzeni mniejszych , o $rednicach do 2 cm zabezpieczamy, po oczyszczeniu, dwu lub
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trzykrotnie pomalowane preparatami takimi jak Dendromal, Funaben.
- Ciecia korzenia o $rednicy wiekszej niz 2 cm powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone (nasaczonymi
preparatami grzybobdjczymi) opatrunkami z materiatéw ulegajacych z czasem rozktadowi w glebie np.
z tkaniny jutowej, co bedzie zapobiegac ztuszczaniu sie lub zdrapywaniu preparatow
zabezpieczajacych z powierzchni korzenia przy zasypaniu wykopu.
W przypadku koniecznosci ciecia korzeni konstrukcyjnych drzew , o srednicach powyzej 10
cm , nalezy kazdorazowo dokonaé oceny wptywu ciecia korzenia na statyke oraz zywotnos$¢ drzewa,
oraz okresli¢ zakres koniecznych prac zabezpieczajacych, w postaci ksztattowania korony i /lub
zastosowania odciggdw w celu unikniecia powalenia drzewa.

PRZYGOTOWANIE POD£OZA POD NOWE NASADZENIA

Grunt pod obsadzenia winien by¢ odchwaszczony, oczyszczony i odpowiednio uprawiony. W
przypadku stwierdzenia zanieczyszczen chemicznych w podtozu nalezy go poddac¢ szczegotowej
analizie, ewentualna neutralizacja lub wymiany duzych ilosci zanieczyszczonego gruntu objete bedg
oddzielnym zleceniem i nie podlegajg wycenie w tym dokumencie. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby ponizej
1-1,2m nie sypac wierzchnicy z materiatem organicznym.

Zasada wykonania

a) Przygotowanie terenu pod nasadzenia drzew i krzewdw oraz roslin okrywowych

Wykonawca powinien spryskac teren przeznaczony do uprawy poprzedzajgcej sadzenie roslin
uznanym, herbicydem na 5 dni przed rozpoczeciem prac zwigzanych z uprawa gleby, chyba ze
producent preparatu zaleca inaczej.

Warstwa powierzchniowa na terenie przeznaczonym pod obsadzenia drzewami i krzewami
powinna by¢ uprawiona na gteboko$¢é minimum 500mm. Do obliczen nalezy przyjg¢ 80-90 litrow
substratu na m2 (wielkos¢ zweryfikowac po zapoznaniu sie z rodzajem podfoza zastanego na etapie
wykonawczym). Do uprawy nalezy uzywac substratu na bazie materiatéw organicznych, dobrze
przekompostowanego o PH okoto 7 chyba, ze lub specyfikacja podaje bardziej szczegdtowe instrukcje
co do uprawy gleby/

Wykonawca powinien usung¢ z powierzchniowej warstwy gleby wszystkie

kamienie wieksze niz 50mm i 80% kamieni mniejszych niz 50mm Niepozgdane materiaty, w tym
kamienie i grudy ziemi wieksze niz 50mm oraz inne odpady powinny byc¢ usuniete z terenu.
Warstwa powierzchniowa o grubosci 50mm na terenie przeznaczonym pod obsadzenia

powinna mie¢ dobra strukture (rozdrobnienie) i powinna by¢ wyréwnana, posiadac¢ odpowiednio
wyprofilowane spadki.

SADZENIE DRZEW

Drzewa - formy pienne. Drzewa o poprawnie wyksztatconym pokroju z wyraznym

przewodnikiem. Okazy te beda dostarczone jako rosliny z brytg korzeniowa. Ich korona ma by¢
rownomiernie rozwinieta, symetryczna, o prawidtowym dla danego gatunku pokroju. Wszelkie drobne
uszkodzenia wynikte przed i w czasie sadzenia powinny by¢ zabezpieczone odpowiednimi
emulsyjnymi srodkami powierzchniowymi (Dendromal, Funaben).

Zasady wykonania

Drzewa sadzi¢ nalezy na takg samg gtebokosc¢ jak rosty poprzednio w szkotce. Kontenery i

wszelkie elementy opakowania nalezy usungc przed sadzeniem. Ztamane lub uszkodzone korzenie
nalezy ucigc. Jezeli Srednica ciecia jest wieksza niz 25mm nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi
emulsyjnymi srodkami powierzchniowymi (np. Dendromal, Funaben).

Doty pod drzewa nalezy wykonywaé w podtozu. Wymiary dotéw powinny dostosowane do wielkosci
bryty korzeniowej, aby umozliwi¢ swobodne umiejscowienie bryty korzeniowej. Przy wykonywaniu
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dotéw nalezy zwrdci¢ szczegdlng ostroznos¢ na to, aby nie uszkodzi¢ warstw drenazowych. Dot
wypetniamy ziemig urodzajng wzbogacong nawozem w proporcji zaleznej od kondycji gruntu i
wymagan poszczegdlnych gatunkow. Substrat stanowigcy wypetnienie wokot korzeni drzew powinien
by¢ odpowiednio zageszczony wodg w celu wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie. Doty nalezy
zapetnia¢ warstwami zageszczajac tak, by nie uszkodzi¢ systemu korzeniowego.
Nalezy starannie podla¢ drzewa natychmiast po posadzeniu i dostarczy¢ wolno rozkfadajacy
sie nawdz w ilosci 100g na kazde drzewo (lub wedtug wskazan na nawozach).
Poziom posadowienia drzew nalezy dostosowac¢ do projektowanego uksztattowania terenu.

Palikowanie

Kazde drzewo nalezy zabezpieczy¢ trzema palikami i taSmami, zamocowanymi zgodnie z zasadami
sztuki ogrodowej. Paliki powinny wystawac¢ 150 cm ponad grunt oraz by¢ zagtebione w dole na
minimum 100 cm ponizej poziomu gruntu po posadzeniu. Drzewa zabezpieczamy taSmami po trzy na
kazde drzewo umieszczonymi na wysokosci 2/3 odlegtosci korony drzewa od gruntu. Paliki umieszcza
sie w dole przed posadzeniem po obu stronach bryty korzeniowej, drzewo zabezpiecza sie
bezposrednio po posadzeniu. Paliki nie mogg ociera¢ zadnej czesci drzewa. Poziom posadowienia
drzew i krzewow nalezy dostosowac do projektowanego uksztattowania terenu.

SADZENIE KRZEWOW

Krzewy o dobrze uksztattowanej bryle korzeniowej, uprawiane w szkétce minimum 2 lata,

mogg byc¢ kopane lub w kontenerach. Wysokos¢ i struktura czesci naziemnej roslin powinny by¢
poprawnie wyksztatcone w zaleznosci od gatunku.

Krzewy nie wymagajg zabezpieczenia po posadzeniu za pomocg palikéw lub poprzez

stabilizacje bryty korzeniowej. Krzewy sadzi¢ nalezy na takg samg gtebokos¢ jak rosty poprzednio w
szkotce. Kontenery i wszelkie elementy opakowania nalezy usungé przed sadzeniem. Ztamane lub
uszkodzone korzenie nalezy ucigé, jezeli srednica ciecia jest wieksza niz 25mm nalezy zabezpieczy¢
fungicydem. Doty pod krzewy wykona¢ w podtozu; wymiary dotdw powinny dostosowane do wielko$ci
bryty korzeniowej, aby umozliwi¢ swobodne umiejscowienie bryty korzeniowe;j.

Materiat stanowiacy wypetnienie wokot korzeni krzewdéw powinien by¢ dosypywany warstwami, przy
tym jednoczesnie zageszczany woda w celu wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie w taki
sposoéb, aby nie uszkodzi¢ systemu korzeniowego. Nalezy starannie podlaé krzewy natychmiast po
posadzeniu i dostarczy¢ wolno rozktadajgcy sie nawdz w ilosci 100g na kazdy krzew (lub wedtug
wskazan na nawozach). Wokoét krzewdw nalezy uformowac misy ziemne.

Powierzchnie wypetnienia dotéw nalezy wykonczy¢ pokry¢ warstwa kory migzszosci 50mm.

Przed wykorowaniem teren nalezy zwilzy¢ wodg w celu zachowania odpowiedniego poziomu
wilgotnosci substratu. Poziom posadowienia krzewdw nalezy dostosowac do projektowanego
wyprofilowania terenu. Wszelkie drobne uszkodzenia wynikte przed i w czasie sadzenia powinny by¢
zabezpieczone odpowiednimi emulsyjnymi srodkami powierzchniowymi (Dendromal, Funaben) lub
rownowazne- masci ogrodnicze przyspieszajgce gojenie ran.

WYKONCZENIE POWIERZCHNI TERENU POD NASADZENIAMI (WYKOROWANIE)

Wykonczenie terenu poprzez zastosowanie materiatéw wyscietajgcych ma zastosowanie przy
wszystkich typach nasadzen roslinnosci oprocz powierzchni trawiastych.

Materiaty wykonczeniowe powierzchni terenu wystepujg w otoczeniu nasadzen drzew i

krzewow. Wykonczenie powierzchni terenu powinno zosta¢ wykonane po zakonczeniu sadzenia
roslin. Prawidtowos$¢ wykonania wykorniczenia powierzchni terenu, a takze kontrola jakosci ich
wykonania powinny sie odby¢ z udziatem architekta krajobrazu nadzorujgcego realizacje projektu.
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Dodatkowo wokoét nasadzen krzewdw (opaska wokét rynku) teren nalezy wysypac zwirem ,biata Marianna”
frakcji 8-16 mm.

RODZAJ MATERIALU

Kora, powinna by¢ przekompostowana, mielona, rozdrobniona i sterylna (tzn. pozbawiona

nasion chwastow i zarodnikéw grzybdw) kora drzew iglastych. Odczyn stosowanej kory powinien by¢
obojetny. Materiat $cidtkujacy powinien zosta¢ rownomiernie rozsypana na catej wyznaczonej
powierzchni, tworzgc 5 cm warstwe. Zapobiegnie ona przesychaniu substratu i rozwojowi chwastow,
przykryje elementy systemu irygacyjnego. Kore rozsypywac po posadzeniu roslin wyréwnacé recznie
do poziomu terenu (tylko bezposrednio wokét roslin —zgodnie z rysunkiem projektu zieleni).
IUWAGA!

POD KAZDYM PROJEKTOWANYM NASADZENIEM WYSTEPUJE POWIERZCHNIA

WYKOROWANA !!! POD DRZEWAMI NALEZY WYKONAC MISY Z KORY.

Powierzchnie trawiastg od pozostatych nawierzchni nalezy oddzieli¢ obrzezami syntetycznymi

o wysokosci 5cm. Utatwi to koszenie trawnika na krawedziach i uniemozliwi przerastanie trawy.

TRAWNIK Z ROLKI

W miejscach przedstawionych w projekcie planuje sie wprowadzenie trawnika z rolki — na catosci
opracowania.

Sposdb posadowienia trawnika powinien by¢ zgodny ze sztukg ogrodowsa.

Trawnik w rolkach z gruntu powinien byc¢ jednorodny i zwarty, bardzo nisko przyciety i posiadac silnie
rozwiniety system korzeniowy. Trawnik powinien by¢ gesty, zdrowy i wolny od szkodnikow i chwastow.
Trawnik powinien by¢ przygotowany z nasion zatwierdzonych, uznanych gatunkow i odmian traw
szybko sie regenerujgcych. Trawnik rolowany powinien by¢ wyprodukowany w technologii z gruntu.
Trawnik powinien posiadac karte techniczng producenta. Rolki trawnika na plac budowy powinny by¢
dostarczane na paletach. Rolki trawnika nie mogg by¢ przechowywane dtuzej jak 48 godzin od
momentu dostarczenia. Folie zabezpieczajgca palety nalezy usungc. Uwaga: Nie wolno podlewa¢
trawnika na paletach, unikajac tym samym zaparzenia trawnika. Trawnik nalezy podla¢ dopiero po
rozwinieciu.

WYTYCZNE PIELEGNACYJNE W OKRESIE SADZENIA | W OKRESIE GWARANCYIJNYM
Wytyczne i zabiegi pielegnacyjne dla poszczegdlnych nasadzen przedstawiono ponizej. Okres
gwarancyjny obejmuje 2 lata.

DRZEWA | KRZEWY

- mozliwie czeste odchwaszczanie po posadzeniu roslin,

- podlewanie w miare potrzeb

- usuwanie peddéw chorych i przemarznietych

- 2-krotne nawozenie w ciggu roku

- ciecie pielegnacyjne w miare potrzeb

- $cidtkowanie (jesienig kazdego roku scidtke nalezy uzupetniad)

UWAGA: W ramach realizacji inwestycji pielegnacjg nalezy tez objac istniejgce drzewa (poza
przeznaczonymi do wycinki) tj.: ciecie pielegnacyjne, $ciétkowanie, poldewanie,usuniecie chorych
pedow.
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UWAGA: W zwiazku z realizacjg inwestycji uzyskano zgode na wycinke drzew istniejgcych wskazanych na
projekcie zagospodarowania, ktére potencjalnie koliduja z projektowanymi elementami. Na etapie
realizacji inwestycji nalezy jednak rozwazyé mozliwos¢ pozostawienia ich na terenie opracowania i
wykonanie robét budowlanych bez naruszenia korzeni i struktury roslin (kazdy przypadek rozpatrywacd
oddzielnie, o mozliwosciach Wykonawca winien powiadomi¢ Inwestora).

6. Uwagi koncowe

- Przed przystapieniem do realizacji inwestycji wszelkiego rodzaju watpliwosci dotyczgce wykonania
przedmiotowego obiektu na podstawie w/w dokumentacji technicznej nalezy wyjasni¢ z projektantami i
Inwestorem

- Roboty budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone prowadzi¢ z zachowaniem interesu osob
trzecich, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy, polskimi
normami i przepisami pod nadzorem osdb uprawnionych

- Wszystkie roboty budowlano-montazowe i odbiér robot wykonac zgodnie z ,, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” wydanych przez MGPiB, a opracowanych przez ITB.

- Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej stanowig integralng czes¢ projektu. Wszystkie
rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologiag nalezy wykonac¢ doktadnie wg wytycznych i
zalecen producenta.

- Zastosowane w projekcie materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane, rozwigzania techniczne
i urzadzenia winny spetnia¢ normy bezpieczeristwa p-poz i bhp (posiadaja odpowiednie atesty i aprobaty).

- Wszystkie zastosowane materiaty oraz elementy wyposazenia wymagajg akceptacji Inwestora
- Wszelkie wymienione w projekcie materiaty i technologie mogg by¢ zamienione na inne przy

zachowaniu tych samych parametréw technicznych i jakosciowych, po akceptacji projektanta oraz
Inwestora
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