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LEGENDA

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA
Z KOSTKI GRANITOWEJ

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA
Z KOSTKI BRUKOWEJ

ISTNIEJĄCA
NAWIERZCHNIA UTWARDZONA

1 PROJEKTOWANA
FONTANNA posadzkowa

3

4

oprawa wpuszczana
 posadzkowa LED

lampa masztowa/latarnia
parkowa stojąca

oprawa kierunkowa/
reflektor/naświetlacz

typu "dry plaza" - 3-punktowa;
z oświetleniem systemowym

7 KOMORA TECHNICZNA fontanny

63,44m2

125,75m2

280,41m2

5 ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA
UTW. DO ROZBIÓRKI

48,0m2

w tym do przebudowy
(wymiana nawierzchni): 42,3m2

6 PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA
FONTANNY, PŁYTY GRANITOWE

7,07m2

Lp

Lr

L

Projektowany przebieg przyłączy i instalacji

przyłącze elektryczne

przyłącze wodociągowe  - wg odrębnego opracowania

Łp PROJ. ŁAWKA PARKOWA

Sp PROJ. SIEDZISKO ŁUKOWE

w

e

k

Sz ZESTAW PARKOWY DO GRY W SZACHY

Przebudowa oświetlenia wewnętrznego

Sr Stojak na rowery

8 szt.

10 szt.

2 szt.

2 szt.

8 szt.

DRZEWA przeznaczone do wycinki

Kp PROJ. KOSZ PARKOWY NA ODPADY

2 szt.

6 szt.

(do zachowania)

istniejące latarnie parkowe do
demontażu/usunięcia

przyłącze kanalizacji deszczowej
- wg odrębnego opracowania

Kp2 PROJ. KOSZ PARKOWY duży
- segregacja

2 szt.

8 WYMIANA ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI
Z KOSTKI BRUKOWEJ

13,8m2

9 PROJ. OPASKA/RABATA ŻWIROWA

proj. sieć elekrtoenergetyczna

proj. instalacja kanalizacji deszczowej
- wg odrębnego opracowania

proj. nasadzenia kompensacyjne

w tym:
314,45 m2

1494,0 m2

 = 0,33Putw

 = 0,67

POW. DZIAŁKI 257

Pbio

PDz

POW. TER. ZIELONYCH 999,2 m2

494.8 m2POW. UTWARDZONA

BILANS TERENU

chodnik (droga powiatowa)
alejki istniejące

166,6 m2

- STAN ISTNIEJĄCY

456,85 m2

1494,0 m2

 = 0,43Putw

 = 0,57

POW. DZIAŁKI 257

Pbio

PDz

POW. TER. ZIELONYCH 849,73 m2

644.27 m2POW. UTWARDZONA

BILANS TERENU

chodnik (droga powiatowa)

alejki piesze- kostka brukowa i granitowa

166,6 m2

- STAN PROJEKTOWANY

w tym:

7,07 m2fontanna posadzkowa - płyty granitowe

istniejący pomnik 13,75 m2

istniejący pomnik 13,75 m2

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
USZCZEGÓŁOWIENIE

skala 1:250


